PROTOKOL nr 32/05/2022/MS

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego
obiektu budowlanego

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016
roku, poz. 290 ze zm.)

I.  Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikoéw wystepujacych podczas uzytkowania budynku, ktérych uszkodzenia moga powodowaé
zagrozenie dla: bezpieczeristwa oséb, $rodowiska oraz konstrukcji budynku,

3) instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie $rodowiska,

Data kontroli: maj 2022r Data nastepnej kontroli: maj 2023r

Il. Informacje ogélne o obiekcie budowlanym:

Budynek administracyjno - biurowo — sportowy

Nazwa, funkcja:

@O REDMI NOTE 9
CO AIQUAD CAMERA

Adres: ul. Krepicka 33-35 , Wroctaw

Wiabcicieh it
zarzadca nazwa: AMW Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,KWATERA” Sp. z 0.0.




ul. Obornicka 113 G

adres: 51-114 Wroclaw

telefon: 071 352 44 00

[ ] stalowa W.J murowana !_jdrewniana [ ] zelbetowa

Rodzaj konstrukci [ ] inna: Dach o konstrukgji drewnianej kryty dachowka i papa (cze$é biurowo-

hotelowa) i blacha (cze$¢ sportowa), strop, fundamenty, schody, nadproza -
zelbetowe

!J przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne

D przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - ciggjestwymuszony-mechanicznie
-i instalacja cieptej wody uzytkowej, centralne ogrzewanie

.E instalacja elektryczna, odgromowa

Wyposazenie

[] instalacja gazowa — gaz przewodowy, gaz-plynny-(butla-zbiernik)
[l instalacja wodno-kanalizacyjna
! instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska

Wysokos¢
- - llos¢ kondygnacii Kubatura:
827 m? Kubatura:
E:Q,'ﬂigzﬁcma nadziemnych — 3
Podziemnych - 1 6 287 m?

.

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z protokotami z poprzednich kontroli:
- rocznej protokét nr 2/2020/JK z maja 2020 .

- piecioletniej z elementami rocznej z dnia 29.10.2021 r.

Stan wykonania zalecen z poprzednich kontroli:
Wykonano nastepujace zalecenia z kontroli rocznej w 2020 ..

1. budynek hotelowo-biurowy:

- przemurowanie komindw wraz z wymiang obrébek blacharskich

- wymiana taw i stopni kominiarskich

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana gasioréw i czesci dachowek na dachu

- naprawa spekan $cian zewnetrznych budynku poprzez wklejenie pretow

2. budynek hali sportowej:
- pomalowanie farbg antykorozyjng metalowych kominkéw wentylacyjnych
- czyszczenie | pomalowanie farbg antykorozyjng obrébek blacharskich

Nie wykonano nastepujgcych zalecen z kontroli rocznej w 2020 r.:

- wymiana uszkodzonych elementéw drewnianych muru pruskiego w hali sportowe;j

- naprawa konstrukcji drewnianej (dzwigary) w hali sportowej

- wykonanie naprawy i wymiany tynkéw w budynku hotelowo-biurowym i hali sportowej

- wymiana okien drewnianych w budynku hotelowo-biurowym i hali sportowej

- wymiana plytek cokotowych w budynku hotelowo-biurowym

- wymiana stalowej bramy do kottowni w budynku hotelowo-biurowym

- remont schodéw betonowych zewnetrznych wejéciowych do budynku hotelowo-biurowego i hali
sportowej

- naprawa muru oporowego przy zjezdzie do kottowni w budynku hotelowo-biurowym




Oprécz w/w nie wykonanych zalecen wskazano tez nastepujace w kontroli piecioletniej w 2021 r.;

- haprawa nawierzchni ciaggéw komunikacyjnych
- wymiana instalacji hydrantowej

- wymiana instalacji wodociggowej

- wymiana instalacji kanalizacyjnej

- wymiana instalacji grzewczej

Iv.

Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw budynku:

Klasyfikacja Procentowe
stanu zZuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
dobry 0-15 Elementy budynku s3 dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i uszkodzen
I Elementy budynku utrzymane sa w nalezytym stanie technicznym. Celowa jest
$redni 16-30 ; A
biezaca konserwacja
dostateczny 31-50 W elemgntach bu_dynk}l wystepuja n1ew1_e]k.13 uszkodze_:ma i ubytki, nie
zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia. Celowa jest naprawa biezaca.
dopuszczajacy 51-70 W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytki. Wymagana
naprawa gléwna
Elementy budynku znajduja si¢ w nieodpowiednim stanie technicznym,
zly 71-100 bezposrednio grozagcym zawaleniem, niezbedny zakaz jego uzytkowania
oraz dokonanie rozbiérki budynku lub jego czesci

W trakcie kontroli ustalono:

Element, urzadzenie,

instalacja

Materiat, sposéb
wykonania, mocowania,
wyposazenie

Stan techniczny, zuzycie

Uwagi

Zewnetrzne warstwy przegréd zewnetrznyc

-2

1.

tynki

Cementowo- wapienne

budynek hotelowo
biurowy- dopuszczajgcy

budynek hotelowo biurowy -
liczne ubytki i spekania tynku,
napisy grafitti

budynek hali sportowej -
zly

znaczna korozja i braki
elementéw drewnianych muru
pruskiego, duze ubytki tynkéw -
w 2019 r. wykonano ekspertyze
techniczng hali sportowej. Stan
techniczny oceniono jako nie
zadowalajacy.

2,

oktadziny

3.

cokoty

budynek hotelowo
biurowy -ptytki
klinkierowe

budynek hotelowo
biurowy- dostateczny

budynek hotelowo biurowy -
miejscowe spekania, odspojenia
i ubytki ptytek klinkierowych-
uzupetnienie i wymiana
spekanych oraz odspojonych
piytek

Elementy $cian zewnetrznych




budynek hotelowo

budynek hotelowo

budynek hotelowo biurowy

zjazdy, pochylnie

gzymsy biurowy - ceglane, ; . spekania i ubytki — zalecana
tynkowane bllnawy, ~-sherl naprawa
. attyki - - -
filary - = -
Ubytki i spekania betonu.
Korozja elementéw stalowych
/kgtownikéw/ — remont schoddw
budynek hotelowo budynek hotelowo
schody biurowy — betonowe biurowy — zty naprawa betonowego murku
zewnetrzne, oporowego przy zjezdzie do

bramy kottowni

budynek hali sportowe; -
betonowe

budynek hali sportowej -
zty

budynek hali sportowej —wejscie
nieuzytkowane, spekania i
ubytki, korozja elementéw
stalowych /katownikow/ —
remont schoddw

loggie, tarasy,
balkony

. balustrady
zewnetrzne
balkonéw i tarasow

balustrady
wewnetrzne, klatki
schodowej

budynek hotelowo
biurowy - stalowe

budynek hotelowo
biurowy - Sredni

budynek hotelowo biurowy -
konserwacja i naprawy biezgce

stolarka okienna
zewnetrzna

budynek hotelowo
biurowy -PCV/drewno

budynek hotelowo
biurowy — zly
{(drewniana)
sredni (PCV)

Okna drewniane wypaczone,
niekompletne - wymiana stolarki
drewnianej

budynek hali sportowej -
drewno

budynek hali sportowej-
zly (drewniana)

Okna wypaczone, niekompletne
wymiana stolarki drewniane;j

stolarka drzwiowa
zewnetrzna

budynek hotelowo
biurowy -
aluminium/drewno,

brama do kottowni -
stalowa

budynek hotelowo
biurowy —Drzwi
wejsciowe — sredni

Brama do kottowni -
dopuszczajgcy

Drzwi wejsciowe - konserwacja i
naprawy biezace

Brama do kottowni skorodowana
— zalecane czyszczenie oraz
zabezpieczenie antykorozyjne
lub wymiana ,

Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu

. szyldy, reklamy

. klimatyzatory

. anteny

budynek hotelowo
biurowy -tv

budynek hotelowo
biurowy -dopuszczajgcy

budynek hotelowo biurowy -
widoczna korozja

. kontrola dostepu

Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia

. pokrycie dachu

budynek hotelowo
biurowy — Dachéwka
ceramiczna/papa

budynek hotelowo -
biurowy — Sredni

Dachoéwka ceramiczna po
naprawach — konserwacja i
naprawy biezace

papa — punktowe odparzenia i
spekania- konserwacja i
naprawy biezace

budynek hali sportowej
— blacha stalowa
ocynkowana

budynek hali sportowej
— dostateczny

ogniska kerozji - biezgca
konserwacja i naprawy




konserwacja i naprawy —

dostateczny impregnacja srodkami
zabezpieczajgcymi drewno
budynek hotelowo- przed korozjg biologiczng
biurowy -
2. konstrukcja dachu Wiedha drewniana Speka_mia, rozwarg._twienig, :
korozja konstrukcji drewnianej
budynek hali sportowe; - (dzwigary) —w 2019 r.
dzwigary drewniane 2ly wykonano ekspertyze
techniczng hali sportowej. Stan
techniczny dzwigaréw oceniono
jako nie zadowalajacy.
budynek hotelowo- ’ .
biurowy - budynek hotelowo- keminy i1awy pa remoncie
kominy murowane z biurowy -
3. kominy (cz. ponad | okiadzing z piytek, dobry
dachem), fawy stalowe ocynkowane
kominiarskie fawy kominiarskie - Kominy stalows
stalowe i i -
budynek hali sportowe] Sadyg. gra;:;;i:ortowej zabezpieczono antykorozyjnie
— stalowe ocynkowane
Obrébki blacharskie kominéw
budynek hotelowo budynek hotelowo — po wymianie
biurowy - blacha stalowa | biurowy
ocynkowana obrébki blacharskie lukarn do
dobry/dopuszczajgcy czyszczenia i zabezpieczenia
4. obrdbki blacharskie antykorozyjnego lub wymiany
budynek hali sportowej - | budynek hali sportowe;] budynek hali sportowej —
blacha stalowa — dostateczny widoczne $lady korozji zaleca
ocynkowana czyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne lub wymiane
budynek hotelowo
biurowy - rynny z blachy | budynek hotelowo Po wymianie
stalowej ocynkowanej | biurowy - dobry
biezgca naprawa i konserwacja
5. rynny
budynek hali sportowej - budynek hali sportowej —biezgca
rynny z blachy stalowej | Budynek hali sportowej - | naprawa i konserwacja
ocynkowanej dobry
budynek hotelowo budynek hotelowo
biurowy - rury z blachy biurowy - dobry Po wymianie
stalowe; ; cynkowanej ' biezaca naprawa i konserwacja
eliwa
6. rury spustowe
- - budynek hali sportowej —biezgca
Budynek hali sportowe;j - : :
rynny z blachy stalowej | Budynek hali sportowej - | "2Prawal konserwacja
ocynkowane dobry
biezgca naprawa i konserwacja,
Rury stalowe Sredni
7. odprowadzenle_ ocynkowane /zeliwne od frontu czesciowo po
Wady-opariows) Cnaska ot D i wymianie w pozostatych
RAsKA RalInowa QPUSECERINGY miejscach spekania, ubytki
opaski
budynek hotelowo budynek hotelowo budynek hotelowo biurowy -
biurowy -tynkowane biurowy -dopuszczajacy spekania i ubytki tynku — do
8. okapy dachowe naprawy i uzupetnienia

Budynek hali sportowej -
podbitka drewniana

Budynek hali sportowej -
dostateczny

Budynek hali sportowej -biezgca
konserwacja i naprawy

Instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska




1. kanalizacja
sanitarna

2. kanalizacja
deszczowa

3. zbiorniki
bezodptywowe

4. urzadzenia do
oczyszczania - - -

Sciekéw
5. urzgdzenia ’ ]

filtrujgce i
6. urzadzenia _ )

wygluszajace

V. Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wykonywania:

e Wykona¢ remont $cian zewnetrznych (mur pruski) hali sportowej majacy na celu wymiane drewnianych
elementéw i wypetnienia zgodnie z zaleceniami ekspertyzy budowlane;j.

* Remont konstrukcji drewnianej hali sportowej (dzwigary) majacy na celu wzmocnienie konstrukgiji
zgodnie z zaleceniami ekspertyzy budowlane;j.

¢ Naprawa opaski betonowej przy budynkach hotelowo-biurowym i hali sportowe;j.

* Wymiana skorodowanych obrébek blacharskich lukarn w budynku hotelowo-biurowym

* Usunigcie napisow grafitti w budynku hotelowo-biurowym

» Uzupeinienie i naprawa tynkéw elewacyjnych w budynkach hotelowo-biurowym i hali sportowej

e Wymiana plytek na cokole w budynku hotelowo-biurowym

» Termomodernizacja $cian w budynkach hotelowo-biurowym i hali sportowej

¢ Wymiana okien drewnianych w w/w budynkach

» Czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne bramy do kottowni w budynku hotelowo-biurowym

* Remont schod6w betonowych zewnetrznych w budynkach hotelowo-biurowym i hali sportowej

V. WNIOSKI KONCOWE:

I:l budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne jego
uzytkowanie,

D budynek, pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub
zdrowiu, bezpieczenstwu mienia badz $rodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, moggcym zagraza¢ zyciu Ilub zdrowiu,
bezpieczerstwu mienia bgdz srodowiska — nalezy sporzadzié ekspertyze jego stanu technicznego,

budynek moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczeristwu mienia badz $rodowiska — nalezy zakazaé
jego uzytkowania,

budynek jest uzytkowany w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia badz
srodowiska — nalezy zakazac jego uzytkowania,

OO m O

budynek znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozacym zawaleniem,
niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiérki budynku lub jego czesci

Vii. W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwfocznie wykonaé:

Remont $cian zewnetrznych (mur pruski) hali sportowej majacy na celu wymiane drewnianych
elementow i wypetnienia zgodnie z zaleceniami ekspertyzy budowlanej. Remont konstrukcji drewnianej
hali sportowej (dZwigary) majacy na celu wzmocnienie konstrukcji no$nej zgodnie z zaleceniami




ekspertyzy budowlane;j.
Do czasu wykonania w/w czynnosci obiekt powinien pozosta¢ oznakowany oraz zabezpieczony przed
dostepem os6b postronnych .

Vill. Dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli:

@O REDLMI NOTE 9
C\D . Al'DUAD'CAMERA

@O REDMINOTE 9
OO Al QUAD'CAMERA

Fot. 1 i 2 Uszkodzenia $cian zewnetrznych (mur pruski) hali sportowej




@ REDMI NOTE @
O3 Al QUAD CAMERA

@O REDMI NOTE 9
OO AQUAD CAMERA

Fot. 3 i 4 Rozwarstwienia, spekania dZwigar6w drewnianych klejonych (konstrukcja nosna) hali sportowej




P

o

@0 REDMUNGTE 9"
CXO ‘Al QUAD CAMERA

%

Fot. 5 Uszkodzna, op@ka opaska betonowa przy hali sortowej

@O REDMI NOTE9
CO Al QUAD CAMERA

Fot. 6 Wyeksploatowana drewniana stolarka okiena w bud. hotelowo-biurowym




@O REDMI NOTE 9
CO Al QUAD CAMERA

@O REDMI NOTE 9
CO Al QUAD:GAMERA

Fot. 8 Ubytki plytek na cokole Sciany frontowej w bud. hotelowo-biurowym

10
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@O REDMINOTE 9
C\D "ALQUAD CAMERA

®() REDMI NOTE 9
CO/| Al QUAD CAMERA

Fot. 10 Skorodowane obrébki blacharskie lukarny w bud. hotelowo-biurowym

11




@O REDMINOTE ]
GO Al QUAD GAMERA

Fot. 11 Uszkodzony mur oporowy przy zjezdzie do kot{wni, napisy na stalowej bramie

@O REDMINOTE9
CO Al QUAD CAMERA

Fot. 12 Skorodowana blacha na pokryciu dachu hali sportowej

12




Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

elementéw budynku/obiektu budowlanego

Marcin Sterzel 252/D0S$/12 S“CQ/\QQ}L

|m|§ i nazwisko oraz nr uprawnieﬁ ................................... AR
(czytelny podpis oraz pieczatka)

1 Zafaczniki do protokolu, kserokopie uprawnien do wykonywania kontroli

Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

Zaswiadczenie dotyczgce cztonkostwa w Dolnos$laskiej Okregowej Izbie Inzynierow
Budownictwa i posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

13



AT DOLNOSLASKA

7 S

/i \‘ OKREGOWA

51 Z B A
,jr" INZYNIEROW

& BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-153/2011/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdéin. zm.),
wzwigzku zart:104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z pbéin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Marcin Wiadyslaw Sterzel
magister inzynier z kierunku budownictwo

UPRAWNIENIA BUD '*WLANE
numer ewidencyjny 252/D0OS/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami b larymi bez ograniczen

Pan Marcin Wiadystaw Sterzel jest uprawniony:
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 iart. 13 ust. 3 14 ustawy

Prawo budowlane w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt 2 rozp ' 3 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji tec 1, - w budownictwie - do:

- kierowania budowa lub innymi robotami budow! i w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elemci! idowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.



a.luc
Wiersz


UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin Wiadystaw Sterzel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosi.

2. Od niniejszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia iej
doreczenia.,

Sklad orzekajgcy OKK
DOLNASEASKA OEREGOWA
(ZBA TRIYNIEROW RUDOWHICTWA

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Wiadystaw Sterzel

1. prof. dr inz. gzimierz Czaplinski

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

i

2. drinz. Zof[é "Lrierzchpwska

3. mgr inz. Malgorzé qTRcﬂelje\J'vska-
Janiaczyk

e
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® POLSKA
I 2 B K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-R5V-XJS-GI8 *

Pan Marcin Wiadystaw Sterzel o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0236/13

adres |

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu 1ioina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilaiciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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