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1. DANE OGOLNE
Lokalizacja obiektu:

wojewodztwo: dolnoslgskie
miejscowosc: ul. Krepicka 33

obiekt:

54-018 Wroctaw
budynek socjalno-biurowy

zlecenie AMW Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,,KWATERA” spzo.o.,
materiaty archiwalne z wizji lokalnej, maj 1973 L,

materiaty z wizji lokalnej Przeprowadzonej w dniu 18.11.2020 i

literatura i obowigzujace normy PN oraz obowigzujgce prawo budowlane w tym:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia dnia 22 wrzesnia 2015 r. W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 r., poz. 1554)
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoéci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02002 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. OPIS KONSTRUKCJI | OCENA STANU TECHNICZNEGO

3.1 Kryteria oceny
Na podstawie literatury branzowej przyjeto nastepujaca klasyfikacje stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych:

—

ip.

Klasyfikacja stanu Procentgwe ey Kryterium oceny
technicznego elementu

cie

Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji wykoriczenia, wyposa-
zenia) jest dobrze utrzymany i konserwowany: nie wykazuje zuzy-
cia i uszkodzen. Cechy | whadciwotci whbudowanych materiatéw
odpowiadajg wymogom polskich norm.

Bardo dobry 0+15%

Elementy budynku utrzymane nalezycie. Celowy jest remont bie-
Dobry 16 +30% 3¢y polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach: konser-
wacja, impregnacja.

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki
Dostateczny 31+ 50% nie zagraiajace bezpieczenistwu publicznemu. Celowy jest czeécio-
wy remaont kapitalny.

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia | ubytki.
Cechy i whasciwosci whbudowanych materiatéw majg obnizong kla-
sg. Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymia-
na poszezegolnych elementéw.

Dopuszczajey 51+ 70%

W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, kto-
re mogg lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie za-
2ty 71+ 100% grozenia wymaga rozbiérki | wykonanie nowego elementu, W uza-
sadnionych przypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastapic
droga kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie. _]




3.2 Podstawowe parametry obiektu
Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Krepickiej 33 we Wroctawiu i jest on czescig kompleksuy
Sportowego. Budynek wykonano na planie prostokgta o wymiarach ok. 19,65x9,95 m i posiada jedna
kondygnacje piwniczng, dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze uzytkowe., Budynek od strony
potudniowej przylega bezposrednio do jednokondygnacvjnej hali sportowe;j.
Uktad konstrukcyjny budynku jest mieszany a konstrukcja tradycyjna, o écianach murowanych z cegly,
ze stropami Akermana oraz stropami na belkach drewnianych i dachem wielospadowym w
konstrukcji drewnianej. Pokrycie stanowi dachéwka ceramiczna.
Budynek w trakcie wizji lokalnej byt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Na fot. 1 przedstawiono satelitarng lokalizacje obiektu.

fot. 1 - lokalizacja obiektu

Na fot. 2 + fot. 4 przedstawiono elewacje budynku.

fot. 2 - naroznik pétnocno-wschodni budynku



»

fot. 3 - naroznik pétnocno-zachodni budynku

fot. 4 — $ciana zachodnia budynku

3.3 Ocena stanu technicznego uszkodzonego fragmentu
Na podstawie materiatéw archiwalnych z wizji lokalnej, stwierdza sig, ze Sciany nosne piwnic nie
posiadaja odsadzek i ich posadowienie wypada ok. 30 cm ponizej poziomu posadzki piwnic.
Sciany noéne wykonano jako murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej i
wapiennej. Grubosci cian Wynoszg:

¢ Sciany piwniczne zewnetrzne 48 i 56 cm,

* Sciany piwniczne wewnetrzna 42 i 28 cm,

® Sciany zewnetrzna parteru 42 cm,

e Sciany wewnetrzne parteru 38 i 28 cm,



® Sciany zewnetrzna pietra 42 c¢m,
® Sciany Wwewnetrzne pietra 28 cm.
Sciany s obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Na posadzkach piwnicy nie ma widocznych $ladéw wilgoci. Wilgoé widoczna jest natomiast na
scianach Piwnicznych, ktérej Przyczyna jest brak izolacji pionowej $cian (fot. 6).

fot. 5 - spekana $ciana potnocna, naroze wschodnie — widok z zewnatrz

fot. 6 — spekana $ciana pdtnocna, naroze wschodnie — widok 2 zewnatrz



Powodem tego s3 niedrozne lub uszkodzone rury kanalizacji deszczowej na odcinku Sciana

budynku/studzienka rewizyjne (naroznik dziatki - fot. 7 = fot. 9). Potwierdzeniem tego s wnioski z
ogledzin studzienkij rewizyjnej.
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fot. 7 — studzienka kanalizacyjna — lokalizacja

fot. 8 — studzienka kanalizacyjna - doptywy
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fot. 9 — studzienka kanalizacyjna —odptyw



Zauwazono takze zarysowanie tynku zewnetrznego w drugim narozniky sciany pétnocnej (fot. 10 i
fot. 11). Nie stwierdzono odpowiadajgcych éladéw od strony wewnetrznej sciany, co $wiadczy o
uszkodzeniu tylko powtoki zewnetrznej.

fot. 10 - spekana éciana pétnocna, naroze zachodnie

fot. 11 — spekana éciana pdtnocna, naroze zachodnie

Stan techniczny écian okreéla sig jako dostateczny.



Podmywanie fundamenty zaskutkowato takze widocznym peknigciem stropu nad
Zebra stropowego (fot. 12). Strop wykonany jest jako ggsto zebrowy Akermana.

fot. 12 - peknigcie stropu nad piwnicy

W trakcie wizji zaobserwowano odstonigty fragment stropu (fot. 13).

fot. 13 - odkrywka stropu nad piwnicg

Stan techniczny stropu nad piwnicq okredla sie jako dostateczny.

piwnicg w miejscu




4. WNIOSKI | ZALECENIA

4.1 Opis rozwigzar naprawczych
Celem przywrécenia prawidtowego funkcjonowania systemu odprowadzania wody deszczowej nalezy
przeczyscic¢ lub w razie koniecznogci wymienic rury kanalizacji deszczowej na w/w odcinku.
Czyszczeniem nalezy obja¢ réwnies odcinek studzienka rewizyjna/kolektor jezdni,
Nalezy takze rozebra¢ opaske chodnikowq przy budynku, nastepnie istniejgcy grunt dogesci¢ do
1s=0,98 i odtworzy¢ opaske w miejscu usunietej.

fot. 14 - pekniecia sciany do naprawy

Przed przystapieniem do naprawy pekniecia $ciany (fot. 14) nalezy zdjaé okfadziny wewnetrzne oraz
zewngtrzne na przedmiotowym fragmencie $ciany. Sciang nalezy odstoni¢ na szerokogci min. 1m na
kazda strone liczac od krawedzi peknieé. Nastepnie nalezy usunac zaprawe w co trzeciej - czwartej
spoinie poziomej na gtebokoé¢ ok. 3,5+4,0 cm wzgledem krawedzi konstrukcji Sciany (nie tynku) i
dtugosci min. 55 ¢cm od peknigcia. Czynnogé te nalezy wykonaé na dtugosci catego peknigcia oraz trzy

fot. 15 — szkic sposobu naprawy
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strony zewnetrznej,
W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret powinien by¢

Festmur.

Zaleca sig¢ nanieéé na powierzchnie zewnegtrzng Sciany Piwnicznej, objeta naprawg, preparat grzybo-
glonobdjezy (np. FEVED TECHRG 10), a nastepnie wykona¢ izolacje Przeciwwilgociowg poprzez
natozenie np. warstwy gruntu bitumicznego i grubo grubowarstwowej masy bitumicznej (Sika Igasol
101 i Sika Igloflex 201). Poniewas izolacja od strony Zéwngtrznej ogranicza odprowadzenie
nagromadzonej wilgoci ze sciany, nalezy zapewnic intensywne przewietrzanie pomieszczenia
kottowni, ktérej czgscia jest omawiana éciana.

Naprawe pekniecia stropu Akermana nalezy rozpoczac od skucia luznych, skorodowanych
fragmentéw tynku na szerokosci ok. 1 m wzgledem zarysowania. Nastepnie nalezy 0czyszczong
powierzchnie zagruntowaé i wykonac nowa warstwe tynku tréjwarstwowego cementowo-
wapiennego z uiyciem siatki tynkarskiej z wiékna szklanego o0 oczku 10x10 mm.,

Dopuszcza sie takze wykonanie naprawy przy uzyciu systemu haprawczego Ceresit PCC.

4.2 Uwagi koricowe
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczeristwa BHP oraz zgodnie z prawem
budowlanym i zasadami sztuki budowlane;j.
Ustala sie waznoé¢ niniejszej ekspertyzy na jeden rok, tj. do 16.12.2021.
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P6S-6RY-CMV *

Pan Jarostaw Skolasiriski 0 numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1212/02

adres

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwafiffkowanego certyfikatu w dniu 2020-07-13 roky przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtadciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa,


a.luc
Wiersz
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