PROTOKOL NR 1/2021/Krepicka 33-35°
OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO
I PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ESTETYKI OBIEKTU ORAZ JEGO OTOCZENIA
Okres 5-letni 7 elementami przeglgdu rocznego

OBIEKT: Budynek administracyjno-biurowo-sportowy
ADRES: 54-018 Wroclaw, ul. Krepicka 33-35

WLASCICIEL: Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie, ul. Nowowiejska 26A,
Oddzial Regionalny AMW we Wroclawiu z/s przy ul. Sztabowej 32,
50-984 Wroclaw

ZARZADCA:; AMW Towarzystwo Budownictwa Spolecznego , KWATERA”
Sp. z 0.0., ul. Staro$cianska 1, 02-516 Warszawa, Oddzial Terenowy
Dolnoslaski, ul. Obornicka 113G, 51-114 Wroclaw

OSOBY PRZEPROWADZAJACE KONTROLE:

Marian Stefanski — branZa konstrukcyjno budowlana, upr. Nr 251/99/D uw
Pawet Bogdalski — br. sanitarna uprawnienia budowlane nr ew. 233/D0OS/05

Data kontroli: 29 pazdziernik 2021 r.

PODSTAWA OPRACOWANIA: art. 62 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 7 2020 r., poz. 1333 ze zm.




PROTOKOL Nr 1/2021/ Krepicka 33-35
z okresowej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego wraz z instalacjami i urzgdzeniami, estetyki oraz jego otoczenia
1 okres 5-letni z elementami przegladu rocznego.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. Dane ewidencyjne obiektu

. Zakres przegladu

. Podstawa prawna oraz przepisy zwigzane

. Klasyfikacja stanu technicznego oraz odpowiadajacy jej opis
. Sprawdzenie wykonania zalecern z poprzedniej kontroli

. Okreslenie stanu technicznego obiektu

. Podsumowanie i wnioski koricowe

. Termin wykonania nastepnej okresowej kontroli
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. Protokot okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznej sprawnosci i
wartosci uzytkowej budynku mieszkalnego

10. Tabela procentowego zuzycia catego obiektu budowlanego

11. Dokumentacja fotograficzna obiektu budowlanego

12. Uprawnienia os6b dokonujacych kontroli obiektu budowlanego



1. Dane ewidencyjne obiektu:
Rodzaj obiektu: budynek administracyjno — biurowo - sportowy
Rok zakonczenia budowy: przed 1945 r.
Liczba kondygnacji: nadziemna: 3, podziemna 1
Powierzchnia uzytkowa: 8990 m?;
Kubatura: 6287 m?;
Rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego: murowana
sciany: murowane z cegly ceramicznej petne;j;
stropy: zelbetowe;
dach: o konstrukcji drewniane;.
Obiekt usytuowany na dziatce nr 6 obreb Lesnica. Obiekt wpisany do Miejskiej Ewidencji
Zabytkow 1 podlega ochronie na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jako obiekt usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej sasiedztwa.
Obiekt jest obecnie nieuzytkowany, zabezpieczony przed dostepem — dozorowany
elektronicznie. Zakaz uzytkowania wydany przez organ nadzoru budowlanego.
2. Zakres przegladu
Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wtasciciela lub
zarzadce kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia; kontrola ta powinno by¢ objete rowniez badanie instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen
i srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéow oraz uziemien instalacji i
aparatow.
Zakresem przegladu zostaly objete elementy:
- izolacje,
- fundamenty,
- §ciany, stropy,
- tynki zewnegtrzne,
- tynki 1 okladziny wewng¢trzne, stan powlok malarskich,
- elementy dachu,
- odwodnienie budynku,
- stolarka drzwiowa,
- stolarka okienna,

- podiogi i posadzki,



- schody,

- instalacje zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej
- estetyka budynku i jego otoczenia,

- przytacza wodociggowe 1 kanalizacyjne.

3. Podstawa prawna oraz przepisy zwigzane:

.1 Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r,, poz. 1333 ze zm.)

o2

3.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r,

poz. 1065).
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.3 Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831).
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.4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegOlowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003, Nr 89 poz. 828).
3.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134).

4. Klasyfikacja stanu technicznego oraz odpowiadajjcy jej opis

klasyfikacja stanu
Lp. | procentowa ocena technicznego kryteria oceny elementu
clementu

Element budvnku (lub rodzaj konstrukeji,
wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nic wykazuje
1. 0-15% dobry zuzycia i uszkodzen.
Cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materialow
odpowiadajg wymogom normowym.

Element budynku utrzymany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezgcy polegajacy na
16 - 30% zadawalajacy drobnych naprawach. uzupelnieniach,
konserwacji, impregnacji itp.

_l\.)

W ¢lementach budynku wystepuja niewielkie

31 -350% sredni uszkodzenia 1 ubytki niczagrazajace

bezpicezenstwu. Celowy jest czesciowy remont
kapitalny.

]

W clementach budynku wystgpujg znaczne
4. 51 -70% dostateczny uszkodzenia lub ubytki. Cechy 1 wlasciwosci
wbudowanych materialow maja obnizong klase.
Wskazane wykonanic remontu kapitalnego
¢lementu budynku.




W ¢elementach budynku wystg¢puja uszkodzenia
5. >71% zly lub ubytki w duzych rozmiarach, ktore moga
powodowac lub powoduja zagrozenie. Wskazana
rozbiorka 1 wykonanie nowego elementu, W
skrajnych przypadkach wyeliminowanie
zagrozenia musi nastapi¢ droga kapitalnego
remontu o duzym zakresie.

4.1 Terminy wykonania zalecenia robét budowlanych:

S —— —— —
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Lp.  Skala stopm | Terminy wvkonania zalecenia
‘ - i : ) S ]
‘ 1 Stopien pilnosci - | wykonanie robot moze zostac odlozone na lata nastepne (np. plany pigcioletnie) ‘
v ‘
| + +
| 2 Stopien pilnosci - roboty budowlane nalezy wykonaé przed kolejnym przegladem
111 |
L R e
3 Stopien pilnosci - 11 ‘roboty budowlane nalezy wykona¢ pilnie (nie pozniej niz w ciggu 3- miesigey ‘

‘ ‘ { od daty kontroli)

~

‘ Stopien pilnosci - I | roboty budowlane nalezy wykona¢ niczwlocznie (natychmiast) \

5. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.
5.1 roboty remontowe budowlane wskazane do wykonania w protokole nr 1/2016 z okresowej

kontroli pigcioletniej stanu technicznego obiektu budowlanego sporzadzony dnia 21.12.2016
r.

Lp. Zalecenia pokontrolne Realizacja zalecenia

1. Wymieni¢ uszkodzone gasiory na dachu oraz Zrealizowano
uzupelni¢ brakujace gasiory

2. Wymieni¢ uszkodzone elementy drewniane muru Nie zrealizowano

_ pruskiego.

3. Wymieni¢ uszkodzone i uzupelni¢ brakujace dachowki | Zrealizowano

4. Wykona¢ naprawy tynku Nie zrealizowano

) Wvykona¢ naprawg nawierzchni ciggow Nie zrealizowano
komunikacyjnych

5.2 Roboty remontowe instalacji wod. — kan. i ¢.0. wskazane do wykonania w protokole nr
1/2016 z okresowej kontroli pigcioletniej stanu technicznego obiektu budowlanego
sporzadzony dnia 21.12.2016 .

Lp. Zalecenia pokontrolne Realizacja zalecenia
1. Wymiana instalacji hydrantowe) Nie zrealizowano
2. Wymiana instalacji wodociagowej Nig zrealizowano
3, Modernizacja kotlowni Zrealizowano: Wymieniono kociol na paliwo

stale, zasobnik c.w.u., zbiornik ci$nicniowy,
wymicniono instalacje rur. w obrebie
kociol/zasobnik ¢.w.u./zbiornik
cisnieniowy/rozdzielacz c.o.




4. Hydranty wewnetrzne: brak wezy 1 Zrealizowano: w szafkach hydrantowych
pradownic. Dokonac¢ przegladu sprawdzenia uzupelniono weze 1 pradownice. dokonano
szczelnosci dokonanie pomiarow wydajnosci. przegladu hvdrantow.

5. Kanalizacja sanitarna - do wyvmiany Nie zrealizowano

6. Instalacja wody zimnej 1 cieplej — do Nie zrealizowano
wymiany

7. Instalacja ¢.0. — do wymiany Nic¢ zrealizowano

6. Okreslenie stanu technicznego obiektu - wnioski koncowe.
6.1 Do obliczenia wartosci uzytkowej budynku, zastosowano metode czasowa tj. wzor Rossa.
Przyjeto $rednig i dobrg konserwacje obiektu stosujac wzor:
t x (t+T)
y A — x 100%
21*
gdzie:
Z — zuzycie techniczne obiektu wyrazone w procentach;
t — wiek obiektu w latach
T - przewidywany okres trwatosci obiektu w latach
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6.2 Procentowa wartos¢ zuzycia calego obiektu budowlanego wynosi: 43,30 %. Ocena stanu
technicznego budynku, estetyki jak 1 jego otoczenia: sredni.

7. Podsumowanie i wnioski koncowe
7.1 Zakres robot remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

Roboty budowlane:

Lp. | Zakres robot remontowych i kolejnos¢ ich wykonania: Termin wykonania
zalecenia

1, Wymieni¢ uszkodzone elementy drewniane muru pruskiego. III (patrz uwaga)

2. Wykona¢ naprawy tynku. 111

3. Wykona¢ naprawe nawierzchni ciagow komunikacyjnych 1\

UWAGA: Obecnie stan techniczny $cian hali sportowej nie powoduje zagrozenia. Jednak
nalezy sporzadzié¢ plan peknieé¢ (zarysowan) i poddac stan zachowania §cian pod obserwacje
i w przypadku pogorszenia stanu technicznego mogacego powodowac zagrozenie nalezy
podja¢ wlasciwe dziatania zaradcze w celu wykonania whasciwych zabezpieczen (konstrukcji
wsporczych). W celu wymiany drewnianych elementéw muru pruskiego 1 wzmocnienia ram
drewnianych hali sportowej proponuje si¢ sporzadzi¢ dokumentacj¢ techniczna ustalajaca
technologie i kolejno$¢ wymiany i wzmocnien poszczegolnych elementow drewnianych muru
pruskiego, ewentualnie w celu przebudowy scian wg nowej technologii z odwzorowaniem
konstrukcji muru pruskiego.




Roboty sanitarne:

Termin wykonania

Lp. Zakres robot remontowych i kolejnosé ich wykonania: zalecenia (stopien
pilnosci)
1, Instalacja centralnego ogrzewania: wymiana instalacji na
odcinku od rozdzielacza c.0. do odpowietrznikow na 111
najwyzszych pietrach wraz grzejnikami i osprzetem.
2. Instalacja zimnej i cieplej wody: wymiana instalacji wraz
armaturg na odcinku od wodomierza glownego do wylewek i 11
zaworow  odcinajacych przy armaturze oraz elektr.
pojemnosciowych podgrzewaczy wody
3 Instalacja kanalizacyjna: wymiana instalacji na odcinka od
przytacza kanalizacyjnego do armatury sanitarne;. 111

8. Termin wykonania nast¢pnej okresowej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do

uzytkowania obiektu budowlanego.

Termin wykonania nastgpnej okresowej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do

uzytkowania obiektu budowlanego — 2026 .

Podpisy 0s6b dokonujjcych kontroli stanu technicznego obiektu:

inz. MARIAN STEFANSKI inz. Pawet N|
Uprawnienia budowlane do kiere ania Uprawnienia tudo
robatami hudowlanym bez ogramczen ! sggcyjlnaj 'g zakrasie sie

: " Jih-bud 8w Lare] iepinveh, wantybese
w specjalpbici I;::I;%J wodociagowyeh | kafuafssg,
Nr ewitd. robotarnl bugomlaiym

giord Bogdalski
vilane w specialncci

nstelacii i urzadzen
ch, yazowych,
yinych do kierowania
I bez cgranicran
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PROTOKOL BUDYNEK /KREPICKA33-35/2021

SPORZADZONY W WYNIKU OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWDZENIA STANU
TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI I WARTOSCI UZYTKOWEJ BUDYNKU

MIESZKALNEGO

dokonywanej co najmniej raz na 5 lat.

Podstawa prawna:
Prawo budowlane, art. 62 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z¢ zm.).

Data wykonanej kontroli:

29.10.2021 r.

Adres obiektu poddanego kontroli:

Wroctaw, ul. Krepicka 33- 35

Wiasciciel:

Agencja Mienia Wojskowego

llos¢ kondygnacii:

3 kondygnacije

Wyposazenie w instalacje:

elektryczna, wod. - kan., c.o., tel.,

OCENA STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI

Okresli¢
charakter
Opis stanu OkreSlenie robhot
. . . . I h
fi Nazwa Rodzaj materialow technicznego - ocena stanu s remont
.. . . . Zuzycia w
l clementu uzytych do budowy stwierdzone wady | technicznego e )
e , d [%] naprawa
i uszkodzenia ’ :
wymiana
konserwacja
biezaca
1 2 3 4 S 6 7]
Izolacje i
S e e znaczny stopien o remont
1 przeciwwilgocio |bitumiczne Aar zly 75.00% ;
Zuzycia = kapitalny
we
czesciowe osiadania
fundamentow ddad
- oddac
2 |Fundamenty brak danych zewnetrznych w dostateczny 58.00% zbscn i
’ Do : vac
czesci pélnocno- )
wschodnigj
3 |Sciany
W czgsci
administracyjnej po
naprawach peknigc,
W czgsci sportowej
muru pruskiego remont
murowane z ceglay . .
) g znaczna korozja i kapitalny w
zewnetrzne pelnej. w czesci i ; dostateczny 55.00% ;
- |fizyczna i biologiczna - czgsci
sportowe]j "mor proski : .
- clementow sportowej
drewnianych od
strony wschodnicj
miejscowe peknigcia
muru ceglanego
murowane z cegly budulec w dobrym . . 3 .
wewnetrzne dlie] &0 chaiiie : $redni 35.00% konserwacja
. murowane z cegly budulec w dobrym , . - ;
kominowe ‘ & : $redni 35.00% konserwacja

pelngj

stanic




poddac

W czesci osuszeniu po
administracyjnej wykonaniu
fundamentowe |murowane z cegly zawilgocone. ubytck . izolacji p.w..
g : : L ; dostateczny 55.00% R
piwnic pelngj na scianie - uzupelnic
wewnetrznej przy ubytek przy
otworze drzwiowym otworze
drzwiowym
murowane z cegly .
. o &l budulec w dobrym : . ; konserwacja
dzialowe ceramicznej. g-k na . zadawalajacy  [25.00% i ’
iz : stanic il biezgca
asz.
4 Stropy
uzupelnienie
. stozebrowy migjscowy ubytek , . miejsca
nad piwnicy Ee : ’ Wi sredni 40,00% gscd
Akermana (odkrywka) odkrywki
(przebicia).
nad pigtrami zclbetowe nic stwierdzono zadawalajacy  |30.00% nie okreslano
5 |Elewacja
. migjscowe ubviki i . . . micjscowa
elewacje tynk c-w. L $redni 50.00% y
& zarysowania naprawa
1ZYIMSY= Pasy ; . ;
i‘lc;w ; '\illlJC . tynkowane rzadawalajacy  [20.00% konserwacja
acy il j
parapety . , .
zewnetrzne blaszane zadawalajacy |28.00% konserwacja
cokol w cz. biurowej 7 |zdemontowany uzupelnienie
. lytek klinkicrowych: |fragment plytek w cz. , cokolu
cokol Ph i agmertt prytek $redni 35,00% .
w cz. sportowej bez naprawiangj sciany plytkami ew.
cokolu ZEWN. tynkiem c-w.
migjscowe , ) biezaca
opasaka betonowa ) : sredni 40.00% e
uszkodzenia naprawa
obrobki ; ; ; .
actinrdie z blachy ocynkowangj zadawalajacy  |30.00% konserwacja
1s « -
. |daszki nad wejsciami  |budulec w dobrym ) .
balkony / daszki | . * . : zadawalajacy |30.00% konserwacja
zclbetowe stanie =rakas :
6 |Elementy dachu
konstrukcja drewniana nic stwierdzono $edni 48.00% konserwacja
dachowka ceramiczna
5 oraz papa bitum.; migjscowy nalot L : . , ,
pokrycic .. $redni 50.00% konserwacja
blacha stalowa ocynk w |korozji -
cz. sportowej
lawy . /
- . stalowe azurowe dobry 1.00%
kominiarskie ;
: murowane. obudowane =
kominy ponad nalot korozji w cz. ) .
blachg powlekang w cz. dobry 28.00% konserwacja

dachem

sportowej stalowe

sportowgj




plotki $nicgowe

nie wyslepuja

obrobki . . .
blacharskie z blachy stalowej zadawalajgcy  |30.00% konserwacja
7 |Odwodnienie budynku
rynny blacha ocynk zadawalajacy  [20.,00% konserwacja
rury spustowe  [blacha ocynk zadawalajgcy  [30.00% konserwacja
8  |Tynki i okladziny wewnetrzne
micjscowe
uszkodzenia tynku; |, . .
klatka schodowa |tvnk c-w. . © .. |éredni 35.00% konserwacja
& liczne zarysowania i '
slady zaciekow
strych brak
migjscowe ubytki,
piwnice tynk c-w. zawilgocenia, zly 75.00% remont
zasolenia,
pokoje/pom. . . konserwacja
. tvnk c-w. / plytki ceram zadawalajacy  |30,00% .
sanit ’ Gk biezaca
9 |Stan powlok malarskich
malatury emulsyjne i . : ! ; n
klatka schodowa olcjniC'l- Y liczne zabrudzenia  |$redni 45,00% naprawa
piwnice brak powlok
; : farby olejne. ; .
biura / pokoje i e s i sredni 40.00% naprawa
emulsyjne.itp.
10 |Stolarka drzwiowa
klatka schodowa |PCV zadawalajacy  [30.00% konserwacja
y ; 3 . wymiana w
piwnice stalowe sredni 50,00% U
trakcie remontu
y ; y ; 3 g wymiana w
pomigszczenia |drewniane sredni 35.00% o
trakcie remontu
11 |[Stolarka okicnna
zamontowac
klatka schodowa |PCV zadawalajacy  130.00% S o q.c
ikl nawietrzaki
_— . wymiana w
piwnice drewniane dostateczny 70.00% i
? trakcie remontu
wymiana okien
pomieszczenia  |PCV i drewniane sredni 35.00% drewnianych w
trakcie remontu
12 |Podlogi i posadzki
osadzka betonowa ] ;
klatka schodowa ?’IS[I‘ikO zadawalajacy  [30.00% konserwacja
re
piwnice posadzka betonowa dostateczny 70.00%
; . anele podlogowe,
biura / pokoje P P & dostateczny 55.,00%

plytki, parkict




13 [Schody
wewnetrzne na
klatce zelbetowe sredni 35.00% konserwacja
schodowej
rozbiorka i
uszkodzone schody . .
zewnelrzne betonowe frontowe zly 75.00% wykonanie
" )
nowych
14  [Urzadzenia zamocowane do scian zewnetrznych i na dachu budynku
anteny
e brak
satelitarne
instalacja . . . .
oiken m‘(;“q umocowania stabilne zadawalajgcy  |20.00% konserwacja
SIOMOW:
15 |Centralne ogrzewanic — zrodlo kotlownia w piwnicy budynku - kociol na paliwo stale
odkryte odcinki
instalacji, widoczna
instalacja odcinkami:  |rdza, korozja. rdzawe
przewody e
" rury zacicki. Brak g )
poziome 1 Lo . zly 80.00% wymiana
. stalowe/PP/miedziane/w [mozliwosci . :
pionowe p ;
iclowarstowe pex sprawdzenia
zabudowanych
odcinkow
grzejniki zeliwne,
Iytowe panclowe, R
YIS X grzejniki zeliwne
aluminiowe, zawory . i
o - 3 widoczne peknigcia i
uzbrojenie, grzejnikowe. glowice , .
: : korozja, zawory zly 75.00% wymiana
armatura termostatyczne. pompy - -
; - © |grzejnikowe
obiegowe. zawory .
) 4 niesprawne.
regulacyjne, rozdziclacz
c.0.
16 |Instalacja wodociagowa - zasilanic z sieci miejskicj
Zimna woda
odkryte odcinki
instalacji. widoczna
instalacja odcinkami:  |rdza, korozja, rdzawe
przewody iy
: . rury zacicki. Brak | 80.00% .
0710Mme 1 ) < ; i zly .00% wymiana
P stalowe/PP/PE/miedzia |mozliwosci ; AT
pionowe ) p
ne/wiclowarstowe pex  |sprawdzenia
zabudowanych
odcinkow.
_ wodomierz gléwny, -
uzbrojenie, E zawory odcinajace . ,
zawory kulowe, ; zly 75.00% wymiana
armatura : niesprawne -
grzybkowe, armatura,
< nehalaci hydranty wewngtrzne. |na szafkach widoczne
instalacja ; ; ; ;
" d;‘ ‘llj( instalacja z rur aktualne kontrolki  [dostateczny  [60.00% konserwacja
vdrantowa ) i )

stalowych

badania hydrantow,

Ciepla woda — 7rédlo zasobnik c.w.u. oraz elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody




instalacja odcinkami;

odkryte odcinki
instalacji. widoczna
rdza, korozja, rdzawe

rzewody s
P P, rury zacieki. Brak I 30.00% :
oziome i : L N zly L00% wymiana
P stalowe/PP/miedziane/w|mozliwosci * :
pionowe ; '
ielowarstwowe pex sprawdzenia
zabudowanych
odcinkow,
Zawory kulowe, ey wymiana
5 zawory odcinajace .
zasobnik c.w.u., niesprawne niesprawnych
uzbrojenie, elektryczne ot - elektr. poj.
- Y clektryczne poj. dostateczny 55.00% i
armatura pojemnosciowe : - Podgrzewaczy
: podgrzewacze wody *
podgrzewacze wody, ; - wody. zawory
. NICSPrawne. b i
armatura odcinajace.
17 |Instalacja kanalizacyjna - odprowadzenie scickow plynnych do sieci migjskicj
odkryte odcinki
instalacji z rur
zeliwnych widoczna
) ) . . ) rdza, korozja, rdzawe wymiana
piony instalacja odcinkami: s i o .
’ . = zacieki. pekniecia. zly 80.00% instalacji z rur
kanalizacvine  |rury zeliwne/PCV o : gt
: Brak mozliwosci zeliwnych
sprawdzenia
zabudowanych
odcinkow.
odkryte odcinki
instalacji z rur
zeliwnych widoczna
. ) : : , rdza. korozja. rdzawe wymiana
poziomy instalacja odcinkami: i C o . =
. . il zacicki. peknigcia. zly 80.00% instalacji z rur
kanalizacyjne  |rury zeliwne/PCV I : i
Brak mozliwosci zeliwnych
sprawdzenia
zabudowanych
odcinkow.
odkryte odcinki
instalacji z rur
zeliwnych widoczna
migjscowa rdza, ;
- . i . . . wviiana
podejécia pod  |instalacja odcinkami:  [korozja, rdzawe " P
e 2 dostateczny  |60.00% instalacji z rur
przybory rury zeliwne/PCV zacieki. Brak - L
mozliwosci Zeliviych
sprawdzenia
zabudowanych
odcinkow.
18 |Estetyka budynku i otoczenia
Pkt skladowania $mieci
obudowy brak (kubly
smictnikow wolnostojgce, mobilne)
utwardzenie betonowe Sredni 35.00%
Tereny zewngtrzne
o beton cementowy i migjscowe ubytki , i )
chodniki - : % - sredni 45.00% naprawa
bitumiczny nawierzchni
_ micjscowe ubytki ; :
przejazdy asfaltowe y . sredni 40.00% naprawa
nawierzchni
ogrodzenia metalowe azurowe zadawalajacy  [30,00% konserwacja




place zabaw nie wystepujg
trawniki sredni 35.00%
lawki nie wystepujg
oswietlenie
zewnetrzne lampy na stupach zadawalajacy  [28.00%
posesji
19 [Urzadzenia budowlane (techniczne) zwigzane z budynkiem
odkryty odcinek
widoczna miejscowo
korozja. Brak
Przylacze e g ; ; . .
c'l . rura stalowa mozliwosci sredni 50,00% konserwacja
wodociggowe ;
a8 sprawdzenia
zabudowanego
odcinka przylgcza.
odkryte odcinki
instalacji z rur
zeliwnych widoczna konserwacja
rzylacze L korozja. Brak biczaca tj.
pr2; 4 . rury zeliwne o dostateczny 70.00% s
kanalizacyjne mozliwosci : CZyszezenie
sprawdzenia studni z osadu.
zabudowanych
odcinkow przylgcza.
widoczne odcinki
instalacji z rur
zeliwnych sa konserwacja
skorodowane. W biezaca tj.
rury Sl :
. g . studniach 1 wpustach czyszczenie
kanalizacja zeliwne/kamionkowe/ ; ; i ;i
- ; ulicznych wiodczny  [dostateczny 70.00% studni i
deszczowa PCV. studnie betonowe. : ;
. osad. Brak wpustow
wpusty uliczne pis g :
mozliwosci ulicznych z
sprawdzenia osadu.
zabudowanych
odcinkow instalacji.
20 |Instalacja gazowa - nie wystgpuje
21 [Instalacja elektryczna - wg odrgbnego protokolu
22 |Przewody kominowe - wg odrgbnego protokolu
23 |Instalacja odgromowa w zakresic sprawnoséci - nic dotyczy

Uwagi: ujcte w cze¢sei opisowej protokolu

0OSOBY DOKONUJACE KONTROLI OBIEKTU

Imi¢ i Nazwisko Czytelny podpis oraz pieczatka

inZz. MARIAN STEFANSKI

Uprswnienia budowlane do kierowania

Marian Stefanski robotami Pudowlanymi bez ograniczen
w specjaljofci kong y490-budewlanej
Nr ewid. WRICH -4 w

.n!:. Pawet OlginrdMBogdalski

Upralwnienia tudovdapé W specjalnesci

i -'alacyjne) w zakresie sifel, nstelacii | urzadzen

Pawet Bogdalski ciaplnych, wenty] wth, gazowvoh,

v.odociagowych | kepizacyjnych do kierowania
robotarni budgAfainymi bez cgraniczen
Nuinar ewigéneyiny 233/00Si05




TABELA PROCENTOWEGO ZUZYCIA CALEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Krepicka 33 - 35, Wroctaw
data dokonania oceny stopnia zuzycia 29.10.2021 r.

UDZIAL . :
ELEMENTOW STOPIEN ZUZYCIE
L.p. RODZAJ ELEMENTU ZNISZCZENI | ELEMENTO
BUDOWLANYCH
A% ] WW][%]
[ %]
1 [Izolacje 2.50% 75.00% 1.88%
2 |Fundamenty. mury konstrukcyjne i kominowe 23.00% 43.83% 10.08%
3 S'.cian_\-' zew;wew:dzialowe:kominowe: fun piwnic 4.00% 43.83% 1.75%
4 |Stropy 9.50% 35.00% 3.33%
5 [Elementy dachu 2.50% 31.40% 0.79%
6 |Odwodnienie budynku. rynny 2.00% 25.00% 0.50%
Stan surowy - razem 43,50% 18,32%
7 |Tynki i wykladziny wewnetrzne 5.50% 46.67% 2.57%
8 |Stan powlok malarskich 4.00% 42.50% 1.70%
9 Elcwuc_u,:. gz_vn'lsy.baqut'ly'.pzlmpcl)‘ 5.00% 33.29% 1.66%
zew.cokol.opaska. tvnki zewn..
10 |Drzwi 4.50% 38.33% 1,73%
11 |Okna 8.00% 45.00% 3.60%
12 |Podlogi i posadzki 6.00% 51,67% 3.10%
13 |Schody 4.00% 55.00% 2,20%
14 |Urzadzenia zamocowane na $cian zew. i dachu 3.50% 20.00% 0.70%
15 |Nr policyjny. estetyka terenu 1,00% 35,00% 0.35%
Roboty wykoriczeniowe - razem 41,50% 15,88%
16 |Centralne ogrzewanie 8.00% 77.50% 6.20%
17 |Instalacja wodociagowa (ciepla i zimna woda) 1.50% 70.00% 1.05%
18 [Instalacja kanalizacyjna 2.50% 73.33% 1.83%
] .-( '4 .( 'l. . :.(."-4' - / ad -
19 L r/']dzc.nm budowlane zwigzane z budynkiem 3.00% 63.33% 1.90%
instalacje,
Roboty instalacyjne - razem 15,00% 9,08%
OGOLEM 100,00% 43,3%

OSOBY DOKONUJACE KONTROLI OBIEKTU

Imi¢ i Nazwisko

Czytelny podpis oraz pieczatka

Marian Stefanski

inz. MARIAN STEFANSKI

Uprswnienjg budowlane do kierowania
robotami iuw%.uwh
w specjaliost onstrukeyjne-budawlanc)

N cwid _Rorgwpien uqunnw

Pawet Bogdalski

m‘_.'F’ﬂwe% Olgizrd Bogdalsy:
Uprawnienia tudovida W Rp"oﬁ'nmu
';Iar,ma; w zakrasio tlac)i | urzadzen
cieplnyeh, wWenty mvch ;a_c rw:
fociagovyeh | k 1II' reyjnych do ki
robotami bug#vanyml bez cgranic
Numar avfdeniayjny 253/D0OS120




11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYKONANA W TOKU KONTROLI
Sporzadzona dnia: 29.10.2021 r.
OBIEKT: Budynek administracyjno — biurowo — sportowy
ADRES: ul. Krepicka 33-35, 54 — 018 Wroctaw.
Zdj. Nr1

tazienka parter widoczna korozja na podejsciu (rura zeliwna) do umywalki

Zdj. Nr 2

Pokoj parter — widoczne peknigcie grzejnika zeliwnego




Zdj. Nr 3

Pokdj parter — widoczne uszkodzenie (ubytek zeberka) grzejnika.

Zdj. Nr 4

Pom. Kuchni parter — widoczne uszkodzenie (ubytek zeberka) grzejnika.




Zdj. Nr5

Korytarz parter — pion kanalizacyjny zeliwny widoczny rdzawy zaciek

Zdj. Nr6

Korytarz parter — podejscie kanalizacyjne zeliwne podstropowe widoczna rdza




Zdj. Nr7

Piwnica budynku - instalacje wodna i c.0. widoczna rdza, korozja na rurach stalowych

Zdj. Nr 8

Piwnica budynku instalacje wod. - Kan. widoczna rdza i korozja




Zdj. Nr9

Piwnica budynku — podejscie podstropowe zeliwne widoczny ubytek materiatu

Zdj. Nr 10

Piwnica budynku — instalacja c.0. widoczna rdza, korozja na zaworach podpionowych




Zdj.Nr 11

Wykonane prace naprawcze na dachu.

Zdj. Nr 12

Wykonana naprawa spekan $cian zewnetrznych




zdj. Nr 13

Widok sciany hali sportowej od strony zachodniej.

zdj. Nr 14

Widok $ciany hali sportowej od strony wschodniej.




Zdj. Nr 15

Korozja drewnianych elementow muru pruskiego sciany hali sportowej

Zdj. Nr 16

Ubytek sciany wewnetrznej w piwnicy przy otworze drzwiowym




Zdj. Nr 17

Widok zawilgoconej sciany w piwnicy.

inz. MARIAN STEFANSKI
Uprewnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ogramczen
w specjalnodci konstrukeyjne-budewlane;

Nr ewig. uprawnien  221/99/DUW
bt

. xdociagowyeh | kenalz,

inz. Pawet Dlgiord B
Uprawnienia tudaviane W pocizlnosci

tilacyjnej w zakresie si‘gn‘” sfelacji i urzadzen
cieplnych, wentyloy|#yeh, Lzazowvel,

cyjnych do kierowania
robotaini budowlaaymi bez cgraniczen
Nuinar ewidepCyjny 253/00S/05



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIERGW
. BUDOWNICTWA
DKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-170/2005/05 Wroclaw, 15 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr §, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z p6#n. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UU Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6én. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawet Olgierd Bogdalski
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 233/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawel Olgierd Bogdalski posiada wymagane prawem: wyksziaicenie ipraklyke zawodowqg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
inslalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zarl. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwe| izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswladczeniem
wydanym przez g izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierbw Budownictwa
w Warszawie, za po$redniciwem Qkregowe) Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzgrajacy OKK |

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Olgierd Bogdalski

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala



a.luc
Wiersz

a.luc
Wiersz

a.luc
Wiersz


Pan Pawet Olgierd Bogdalski jest uprawniony:

W specjalnoSci instalacyjnej w =zakresie slecl, instalacji |urzadzent cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacy|nych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UX8-FM3-BYZ *

Pan Pawet Olgierd Bogdalski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0086/06
adres [
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.


a.luc
Wiersz


Wroclaw, 10 grudnia 1999 r

WOJEWODA DOLNOSLASKI
ABGP 11 U-1.7342/848/99
DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U Nr 9 z 1980 r, poz
26 zpozn. zm.) 1art. 12 ust. 3, art 13 ust | pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (Dz U Nr 89, poz. 414 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Mnistra
Gospodark: Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 8, poz. 38)

nadaje

Panu Marianowi Stefariskiemu
inz. budownictwa
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny 251/99/DUW

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-hudowlanej

UZASADNIENIE

Komisja epzaminacyjna powolana przez Wojewodg Dolnoslaskiego Zarzadzeniem z dma 17
marca 1999 r stwierdzita. ze Pan Manan Stefanski posiada wymapgane prawem wyksztalcenie |
praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powvzszym orzekam jak w
sentencyi

Od niniejsze) decvzyi przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Marian Stefanski

TTT Y
O
; o\
2. Glowny Inspektor : e\
Nadzoru Budowlanego / *\
- ’ s = | o
3. aa : e | R
t [>T
\ W=/ ’J
e "y,
e /
~ _Jc 4 L, v,


a.luc
Wiersz

a.luc
Wiersz

a.luc
Wiersz


MRE® PO LSKA
JEPSSl | 7 B A
e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-14R-VIR-UB5 *

Pan Marian Stefanski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1921/01

adres I

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



a.luc
Wiersz




