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Nr poz.  Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej(mienie używane, wycofane z zasobów MON i MSWiA) Jm Ilość Uwagi

1 ZESTAW MINERSKI NR 63 M, nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.; zestaw niekompletny, zużyty, w ukompl.: zapalarka TZK 1000, zapalarka typ 1251, latarka sygnalizacyjna, 3 obciskacze; w drewn. skrzynce transportowej o wym. 820x550x400mm. KPL  1

2 ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM, nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.Polska, nazwa wytwórcy b.d., zestaw wyeksploatowany, ukompl. ok.75% : nożyce do cięcia drutu, 3 obciskacze do do spłonek, 2 kotwiczki minerskie, 2 bloczki minerskie, zestaw cech minerskich, zestaw żyłki minerskiej na bębnie, 2 zestawy taśmy minerskiej na bębnie, 4 zestawy macek minerskich z chorągiewkami (w pokrowcu), 4 uniwersalne sznury minerskie (w pokrowcu), 2 wykrywacze min W3P ( nr fabr.137-13406-1070, 137-1598-0864) w pokrowcach; zestaw w drewn.skrz. o wym.:1020x540x330mm.KPL  1

3 ZESTAW MINERSKI DO WYK.WYKOPÓW NR 64, nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.; zestaw niekompletny, zużyty, w ukompletowaniu jedynie świder i pokrętło, spakowany w pokrowcu brezentowym.KPL  1

4 SAMOCHÓD ŚR.ŁAD.WYS.MOB.URAŁ-375; Nr fabryczny:  158824; Rok produkcji:  1974; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  UralAZ Miass; Nr rejestracyjny:  UE02660; Data pierwszej rejestracji:  20-06-1974. URAL 375D, Nr podw.: 158824, Nr sil.: 9454, Data ostatn. przegl.: 2018-01-05, Przebieg: 63795 km, 228,9 mth. SZT  1

5 ZESTAW MINERSKI ROZPOZNAWCZY KR-III-4; Nr fabryczny:  8, 98; Rok produkcji:  1963, b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Centrala Techniczna Zakład Kompletacji Dostaw Warszawa, b.d. Zestaw wyeksploatowany, zużyty, w znacznym stopniu niekompletny; w drewnianej skrzyni  o wymiarach 840x440x300mm. KPL  2

6 PRZYSTAWKA PPE-95W DO WSB-04, nr fabr.: 0402/99, 0404/99, 0407/99, 0408/99; rok prod. 1999; Kraj prod. Polska, Producent: AUTOCOMP ELECTRONIC, [do urządz. bezprzewodowego ster. z informacją zwrotną WSB-4]; Metalowe pudełko o wym. 25x30x10 cm, z elektroniką w środku.SZT  4
7 ANTENA ZEWNĘTRZNA URZĄDZENIA WSB-03. Nr fabr: b.d. Rok prod: bd. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. [do urządz. bezprzewodowego ster. śr. pozoracji pola walki WSB-03];wykonana z drutu stalowego o przekroju ok. 1,5 mm i długości 1m, z jednej strony zakończonego wygiętym oczkiem o średnicy 2 cm. Sprzęt bez powłok lakierniczych i ochronnych.SZT  14
8 PODNOŚNIK FIGUR BOJOWYCH LEKKICH PFB-2A; Nr fabryczny:  368, 415, 435, 458, 246, 154, 184, 220, 339, 365, 72, 180, 121, 124, 139, 30, 42; Rok produkcji:  1971-2011.  Kraj producenta:  PL, b.d., Nazwa wytwórcy:  Wojskowe Zakłady Remontowe Kraków, b.d., ARMIKS Kraków. Sprzęt niekompletny, niesprawny technicznie, mocno skorodowana obudowa, uszkodzone przyłącza elektryczne; metalowa skrzynka o wymiarach 65x28x15 cm, waga ok. 17 kg, na panelu czołowym zamontowane przyłącza elektryczne, w tylnej części skrzynki znajduje się mechanizm obrotowy z systemem mocowania wsporników tarcz, wewnątrz skrzynki znajdują się elementy elektro-mechaniczne.SZT  17
9 PODNOŚNIK LEKKICH FIGUR BOJ. PPL-2A; Nr fabryczny:  38, 243, 480; Rok produkcji:  1986, 1982, 1984; Kraj producenta:  PL, PL, b.d.; Nazwa wytwórcy:  ARMIKS Kraków, ARMIKS Kraków, b.d.Sprzęt niekompletny, niesprawny technicznie, mocno skorodowana obudowa, uszkodzone przyłącza elektryczne; metalowa skrzynka o wymiarach 65x28x15 cm, waga ok. 17 kg, na panelu czołowym zamontowane przyłącza elektryczne, w tylnej części skrzynki znajduje się mechanizm obrotowy z systemem mocowania wsporników tarcz, wewnątrz skrzynki znajdują się elementy elektro-mechaniczne.SZT  3

10 URZĄDZENIE BEZPRZ.STEROWANIA WSB- 03/M, nr fabr. 1/94, rok prod. 1994. Kraj prod./Producent: b.d. W skład wchodzą: monitor nr 1/94, stacja nadawcza nr 1/94, stacja odbiorcza 3 szt.( nr 1/94-1, 1/94-2, 1/94-3), wkładki kodujące: C1,C2,C3, przewód z adapterem CASIO, myszka komputerowa, przewody połączeniowe RS 232 - 2 szt., moduł komputerowy nr 1/94, antena prętowa z gwintem montażowym -30 szt.; Urządzenie niesprawne i niekompl. Przechowywane w kartonach.KPL  1
11 PULPIT STEROWNICZY 2-MIS, nr fabr. 43, rok prod. 1988. Kraj prod. Polska, Producent: WZL Warszawa, skrz. metal. o wym. 28x28x14 cm  z przełącznikami, kontrolkami i przyciskami; na bocznej ściance znajdują się złącza elektryczne SzR. Używany, niesprawny, liczne ślady korozji.SZT  1
12 IMITATOR OGNIA DZIAŁ.POD-33 I-02-04-002, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; blok wykonany z 8 rur stalowych o średn.ok. 8 cm i dł. 25 cm zamocowanych do podstawy metal. ze wspornikiem, przewód połączeniowy z wtyczkami, waga brutto ok.8kg, urządzenie wyeksploatowane, liczne ogniska korozji.KPL  2
13 IMITATOR LOTU PPK POK-35 I-02-04-004; Nr fabryczny:  5, 6, 3, 4; Rok produkcji:  1994; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ARMIX Kraków.( do: pozoracji startu PPK).  Sprzęt używany, elektrycznie niesprawny,  przewód zasilania uszkodzony, ze śladami niefachowych napraw. Ukompletowanie: czterolufowa wyrzutnia ładunków NI-pok kalibru 26 mm, na prostokątnej podstawie wykonanej z rur stalowych o przekroju ok. 2 cm, przystawka sterownicza elektroniczna PSE-2 typ 35-MISA-A nr fabr. 044, przewód połączeniowy z wtykami, przewód zasilania. Waga brutto zestawu ok. 7 kg.KPL  4
14 IMITATOR OGNIA BRONI POM-31 I-02-04-001. Nr fabr/rok prod: 168/1981, 193/1982. Kraj prod: PL. Producent: LZR Warszawa. W skrzyni drewnianej: (wym.67x44x37 cm) urządzenie 31 MIS (metalowy blok w kształcie dysku o średnicy 33 cm i wysokości 25 cm zamontowany na metalowym stelażu), 2 szt. zapasowych dysków do urządzenia, 3 szt. przewodów poł. z wtyczkami. Waga brutto skrzyni ok. 50 kg; otarcia lakieru i  zawilgocenia.KPL  2
15 IMITATOR STRZAŁU GRAN POG-34 I-02-04-003, nr fabr./rok prod.: 01/1983, 04/1983, 13/1983, 18/1983, 25/1983, 31/1983, 57/1983, 72/1983, 018/1984. Kraj prod./Producent: 3 szt.- Polska/ARMIX Kraków, 6 szt.- b.d./b.d.; Ukompl.: Czterolufowa wyrzutnia, przystawka PSE-2, przewody połączeniowe; ze stałą podstawą z kątowników stalowych - 3 szt., ze składaną podstawą z blachy stalowej (zdeformowana podstawa, brak pasa nośnego) - 6 szt. Sprzęt używany, uszkodzone przewody połączeniowe, ubytki powłok lakierniczych, nieliczne ogniska korozji.( do wizualnej i dźwiękowej pozoracji ognia granatnika).KPL  9
16 ZESTAW URZĄDZEŃ POZOR.PZG-29 I-02-04-006, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d.; składa się z: imitatora ognia POM 31 - 5 szt., wyrzutni nabojów ST-10 - 8 szt., imitatora strzału granatnika POG-34 - 3 szt., impulsatora 12V, skrzynki sterowania -2 szt. Urządzenie używane, mocno wyeksploatowane, niesprawne, niekompl.; liczne ślady korozji w lufach imitatorów, niesprawne połączenia kablowe.KPL  1
17 ZESTAW STRZELNIC TYPOTS/S; Nr fabryczny:  0805H-0810025, 0805H-0810024; Rok produkcji:  2008; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Zestaw treningowy do strzelnic garnizonowych i poligonowych z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań typu PLS-1. W skład kompletu wchodzi: komplet optoelektronicznych tarcz sylwetkowych składających się z:OTS-S-20 -1 szt., OTS-S-23 -2 szt., OTS-S-23g -1 szt., OTS-S-27 -2 szt., OTS-S-30 -1 szt., OTS-S-31 -1 szt., OTS-S-31b -1 szt., OTS-S-35 -1 szt., OTS-S-36 -1 szt., OTS-S-40 -2 szt., OTS-S-40a -1 szt., OTS-S-50 -1 szt., OTS-S-60 -1 szt., optoelektronicznej tarczy precyzyjnej w wersji OTS-P/23, modemu USB-M, bębna z kablem 125 mb., kabla zasilania tarczy OTS-P, pokrowca tarczy OTS-P/23, opakowania tarczy OTS-P/23, opakowań tarcz OTS-S -14 szt.  Tarcze z tworzywa sztucznego, na aluminiowych stelażach, na tarczach zamontowane są detektory promieniowania laserowego w różnej ilości zależnie od rodzaju figury bojowej.Sprzęt nieużywany. (UWAGA_1)KPL  2 UWAGA_1
18 POKROWIEC MASK.PANT.PUST.2 HEŁMU WZ.2000; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d. Kraj producenta:  PL;( do:  Hełm wz. 2000). Pokrowce wykonane z brezentu, w kolorze pantera pustynna.Sprzęt używany, ze śladami otarć, wypłowiały kolor.SZT  65
19 POKROWIEC MASK.PANTERA 2 HEŁMU WZ.2005; Nr fabryczny; Rok produkcji; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Kraj producenta:  PL,( do:  Hełm wz 2005).  wykonany z brezentu, w kolorze pantera leśna, używany, ze śladami przetarć, wypłowiały kolor,mocno zużyty i zabrudzony.SZT  318
20 POKROWIEC MASK.CZARNY 2 HEŁMU WZ.2005; Nr fabryczny; Rok produkcji; Kraj producenta; Nazwa wytwórcy:  b.d.(do: Hełm wz. 2005).Pokrowce wykonane z brezentu, w kolorze czarnym, używane. Sprzęt używany, ze śladami otarć, wypłowiały kolor.SZT  12
21 ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM; Załącznik nr 1 KPL  40
22 ZAPALARKA 1251; Nr fabryczny:  022163, 064273, 065163, 021079; Rok produkcji; Kraj producenta; Nazwa wytwórcy: b.d. Sprzęt używany. W ukompletowaniu: zapalarka, pokrętło napędu induktora, pas nośny; otarcia i rysy na obudowie.SZT  4
23 ZESTAW MINERSKI DO WYK.WYKOPÓW NR 64; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, pokrowce brezentowe wyeksploatowane,uszkodzone gwinty połączeniowe rur i świdra; sprzęt niekompletny, wykompletowano urządzenia do sprawdzania ciągłości przewodów minerskich  oraz cały drobny sprzęt i wyposażenie, w ukompletowaniu znajdują się świdry, 2 rury, pokrętło do rur, pokrowiec brezentowy.KPL  37
24 ZESTAW MINERSKI ROZPOZNAWCZY KR-III-4; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy: b.d.Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. Ukompletowanie: skrzynia transportowa o wym. 120x50x50 cm, nożyce do cięcia drutu, obciskacz do spłonek 3 szt., klucz płaski 17/19, latarka syg., kotwica min. 2 szt., bloczek, linka min., cechy do taśm, zestaw macek -7 szt., zestaw żyłki,zestaw taśm 2 szt. - 1szt.; elementy wyposażenia zestawu stanowią pozostałość po modernizacji zestawów w kat. użytkowych.KPL  7
25 PERYSKOP DUŻEGO ZWIĘKSZANIA PBU; Nr fabryczny:  41830; Rok produkcji:  1973; Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, porysowane szkła, zabrudzenia wewnętrzne optyki, ogniska korozji na obudowie zewn. , elementy gumowe zmurszałe. Ukompletowanie: Peryskop, futerał brezentowy sztywny, trzpień mocujący.KPL  1
26  PERYSKOP DALEKIEGO FOTOGRAFOWANIA PDF; Nr fabryczny:  4113, 4054; Rok produkcji:  1976, 1978; Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.  Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, porysowane szkła, zabrudzenia wewnętrzne optyki, ogniska korozji na obudowie zewn. zacinające się pokrętła nastaw, elementy gumowe zmurszałe, niesprawny i niekompletny powiększalnik. Ukompletowanie: Zestaw zapakowany w 2 skrzyniach drewnianych o wym.: Skrzynia 1- 110x30x30 cm, a w niej: PDF, aparat fotograficzny nr 5988512,trójnóg metalowy mały, 2 kasety na negatyw, spust elastyczny do aparatu; Skrzynia 2-  60x40x30 cm, a w niej: powiększalnik, transformator, skrzynka na akumulator, kasety na negatyw, worek fotograficzny, głowica, pudełko na negatyw, puszka do wywoływania błony, kuwety. KPL  2
27 PERYSKOP INŻYNIERYJNEGO ROZPOZNANIA PIR; Nr fabryczny:  2843, 1716, 3392; Rok produkcji:  1974, 1971, 1976; Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.  Sprzęt używany, niekompletny, zabrudzenia wewnętrzne optyki, elementy gumowe zmurszałe. Ukompletowanie: peryskop, futerał brezentowy z pasem nośnym, podstawa metalowa z wkrętem do drewna, osłony skórzane na elementy optyczne.KPL  3
28 DALMIERZ SAPERSKI DSP-30; Nr fabryczny:  (P)0761, X0033, (P)0217, B50213, X0288; Rok produkcji:  1974 - 2 szt, 1972 - 3 szt. Kraj producenta:  b.d. - 4 szt., ZSRR - 1 szt.  Nazwa wytwórcy:  b.d.- 4 szt. Kazańska Fabryka Optyczno-Mechaniczna - 1 szt.Sprzęt używany, niesprawny technicznie, porysowane szkła, zabrudzenia wewnętrzne optyki, ogniska korozji na obudowie zewn., zacinające się pokrętła nastaw., elementy gumowe zmurszałe. Ukompletowanie: dalmierz DSP-30, futerał brezentowy sztywny( wyeksploatowany). Waga ok. 3 kg.KPL  5
29 SEKCJA SKRAWAJĄCA PRAWA 229-01-02SB; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.(do trału przeciwminowego KMT-6). Jedna sekcja wyposażona w płytę montażową, druga bez płyty. Wym. maksymalne ok. 150x140x70 cm,SZT  2
30 SEKCJA SKRAWAJĄCA LEWA 229-01-01SB; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  1988; Kraj producenta:  b.d.(do trału przeciwminowego KMT-6). Jedna sekcja wyposażona w płytę montażową, druga bez płyty. Wymiary maksymalne ok. 150x140x70 cm,  SZT  2
31 STABILIZATOR NAP. /9W-119/ 700-76-Z641. Nr fabr: 15993. Rok prod: 1985. Kraj prod: b.d. Prod.: "dwa skrzyżowane miecze". Urządzenie elektroniczne w obudowie metalowej o wym. 250x200x120mm. Waga ok. 3kg. ( aparatura sterowania 9S428 - BWP)SZT  1
32 NASADA ZAMKOWA 2A46-01-3; Nr fabryczny:  0435, C0144; Rok produkcji/ Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy; bd.( do: 125 mm armata czołgowa 2A46 /T-72/). Sprzęt używany, niesprawny technicznie, z wypracowaną normą ilości oddanych strzałów. Stalowy element armaty czołgowej  do mocowania klina i zamka w kształcie nieregularnej bryły o wymiarach zewnętrznych ok. 70x80x70 cm; w centralnej części znajduje się gniazdo o średnicy ok. 30 cm do mocowania lufy.1 szt.: Numer znajduje się w fabrycznym polu numerowym wraz z danymi uzupełniającymi "gts 2A46Sb01SB C0144 ; 2 szt.: W ewidencji jednostki sprzęt figuruje pod numerem 0453 i jest on nacechowany na bocznej płaszczyźnie nasady. Oryginalny numer znajduje się w fabrycznym polu numerowym wraz z danymi uzupełniającymi "gts 2A46sb01-SB 0435 HND. SZT  2
33 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK. Nr fabr: 100B97137; 100B97138; 100B97139; 100B97140; 100B97141; 100B97142; 100B97143; 100B97144; 100B97145; 100B97146; 100B97147; 100B97148. Rok prod.: b.d. Kraj prod.: PL. Prod.: Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. Warszawa. Ukpl.: nadajnik z podstawą, urządzenie powrotne, zestaw odbiorczy na tors, zestaw odbiorczy na hełm; 12 symulatorów w skrz. drew. nr 2. (UWAGA_1)KPL  12 UWAGA_1
34 ATRAPA KARABINKA AK; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. Atrapy wykonane z gumy wzmocnionej elementami metalowymi. Wykonane jako całość, bez części ruchomych.  Wizualnie w złym stanie (porysowane, odłamane elementy lufy, pogięte, złamana osłona spustu - 1 szt). Kolor czarny, długość ok. 840mm, waga 2,45 kg. (UWAGA_1)SZT  6 UWAGA_1
35 WIENIEC 065-13-001; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.; do:  PTSM. Wieńce używane,mocno skorodowane. Widoczne ślady znacznego zużycia zębów, duże zagłębienia pomiędzy poszczególnymi zębami. Waga  ok. 20-25 kg.SZT  12
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36 GĄSIENICA PRAWA 61-21-SB11; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.; do:  PTSM.  Gąsienice używane, mocno skorodowane ogniwa, sworznie (szpilki) posiadają widoczne cechy zużycia w postaci wykorbień  obwodowych. Pojedyńcza gąsienica składa się ze 110 ogniw połączonych sworzniami w odcinkach po 10-12 sztuk. Waga gąsienicy ok. 1300 kg.SZT  3
37 KOŁO NOŚNE 065-21-SB26; Nr fabryczn/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.; do:  PTSM. Dwuczęściowe koła nośne wykonane z żeliwa, z bandażem gumowym na obwodzie, rozmiar 750x120,2 szt. fabrycznie nowe z usterką fabryczną w postaci źle wykonanego otworu na łożysko (koło może pochodzić od innego sprzętu lub innej wersji produkcyjnej). Pozostałe egzemplarze używane, niesprawne technicznie (brak bandaża na jednej bieżni). Koła o średnicy ok. 75 cm; waga ok.120 kg./szt.SZT  4
38 GĄSIENICA LEWA 61-21-SB10; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.; do:  PTSM. PST. Gąsienice używane, mocno skorodowane ogniwa, sworznie (szpilki) posiadają widoczne cechy zużycia w postaci wykorbień  obwodowych. Pojedyńcza gąsienica składa się ze 110 ogniw połączonych sworzniami w odcinkach po 10-12 sztuk. Waga gąsienicy ok. 1300 kg.SZT  3
39 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO BRDM, KRAZ, ZIŁ, URAL, TATRA (52 POZ.GIŻYCKO) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. PAK  1
40 KOŁO Z OGUMIENIEM GK 6,00X16; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.;[ do: ZU 23-2]. Koło zużyte, wyeksploatowane,ogumienie  częściowo rozklejone i odklejone od tarczy koła. Średnica zewnętrzna ok. 740mm, w tarczy koła 5 otworów na szpilki. Dwa rodzaje bieżnika. (UWAGA_1)SZT  15 UWAGA_1
41 APARAT NR2 CZTW-R-124 N49-33-103Z-Y WZT2; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.;( do:  R-124). Niesprawny technicznie, zdemontowany z modernizowanych czołgów T-72. Wymiary 120x120x80mm.SZT  11
42 APARAT NR6 CZTW-R-124 D45-33-230 WZT2; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.;( do:  R-124). Niesprawny technicznie, zdemontowany z modernizowanych czołgów T-72. 6 aparatów z kablem połączeniowym. Wymiary 100x60x60mm.SZT  11
43 APARAT PW CZTW R-124; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d.;( do:  R-124). Niesprawny technicznie, zdemontowany z modernizowanych czołgów T-72. Wymiary 130x130x80mm.SZT  11
44 APARAT NR1 CZTW-R-124 N49-33-102Z-Y WZT2; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.( do:  R-124). Niesprawny technicznie, zdemontowany z modernizowanych czołgów T-72. 4 aparaty z kpl. kabli połączeniowych. Wymiary: 160x200x85mm.SZT  11
45 APARAT NR4 CZTW-R-124 D45-33-231 WZT2; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.;( do:  R-124). Niesprawny technicznie, zdemontowany z modernizowanych czołgów T-72. Wymiary 100x80x80mm.SZT  11
46 SILNIK GAZ-41 41-1000401 W-2; Nr fabryczny:  (JA)01MT1076; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  bd;(do  BRDM-2). Silnik niesprawny technicznie, uszkodzony blok silnika(pęknięcie na wysokości 1 cylindra), pęknięta tuleja 1 cylindra, pęknięta miska olejowa, urwany korbowód 1 cylindra).SZT  1
47 ŁOŻYSKO 60X95X18 24-19-01-075; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.( do: T-72).Łożysko kulkowe, wym. 60x95x18mm SZT  2
48 ŁOŻYSKO 636905; Nr fabryczny/ Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.( do:  BRDM). Łożysko kolumny kierowniczej. SZT  4
49 ŁOŻYSKO 6X19X6 24-19-01-010; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.( do:  BWP).Łożysko kulkowe, wym. 6x19x6mm SZT  2
50 ŁOŻYSKO 75X130X25 24-19-01-165; Nr fabryczny/Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d.( do:  T-55, BWP).Łożysko  kulkowe, wym.75x130x25mmSZT  4
51 ŁOŻYSKO 15X32X9; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.(do:  BWP).łożysko kulkowe, wym. 15x32x9mm SZT  13
52 ŁOŻYSKO 10X30X9 24-19-01-279; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d.( do: BWP);kulkowe, wym.10x30x9mm SZT  4
53 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny: 137-01855-0369, 137-00392-1167, 137-02463-0969; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Wyposażenie: wykrywacz, pokrowiec brezentowy, słuchawki z przewodem, 4 drążki, ostrze macki, łącznik(1 szt. brak łącznika). Wym. 730x370x100mm. Waga ok. 5,1kg. Mienie wyeksploatowane. KPL  3
54 TERMINAL DYSPOZ.Z OPR."SARON" Z TEL IP; Nr fabryczny:  2681, 2756, 2776, 3392; Rok produkcji:  2009, 2008, 2008, 2009; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  TELDAT;Wyposaż.:Element 1: monitor 19 cali (LG), mysz (HP), klawiatura (HP Uszkodzona), jednostka centralna (HP), przewód zasilający- 2szt., przewód połączeniowy, zestaw głośników, drukarka (HP). Waga ok. 20kg.,Element 2: monitor 19 cali (ASUS), mysz (HP), klawiatura, jednostka centralna (HP),  przewód zasilający 2szt., przewód połączeniowy, mikrofon, zestaw głośników. Waga ok.12kg.Element 3: monitor 19 cali (HYUNDAI), mysz (ACER), klawiatura (LOGIC), jednostka centralna (HP), listwa zasilająca, przewód zasilający 2szt., przewód połączeniowy, zasilacz UPS, zestaw głośników. Waga ok. 20kg.Element 4: monitor 19 cali (PHILIPS), mysz (HP), klawiatura (HP uszkodzona), jednostka centralna (HP), listwa zasilająca, przewód zasilający 2szt., przewód połączeniowy, zasilacz UPS. Waga ok.20kg.Urządzenie przekazano bez nośników danych: dysku twardego, pamięci przenośKPL  4
55 ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM; Nr fabryczny:  693; Rok produkcji: 1962; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; skrz. drewn. o wym. 1050x550x340mm, ukompl.: zestaw taśmy minerskiej, żyłka minerska, kpl. chorągiewek (białe, czerwone), kotwiczka, 2 bloczki, kpl. cech, 2 kpl. linek, 4 kpl. szpilek, 4 kpl. szpilek do chorągiewek, wykrywacz W-3P nr 137 03411-0680 (pokrowiec brezentowy, słuchawki z przewodem, 4 drążki, ostrze macki, włącznik), wykrywacz W-3P nr 137-4248-1264 (pokrowiec brezentowy, słuchawki z przewodem, 4 drążki, ostrze macki, włącznik). Mienie wyeksploatowane. Waga ok. 60kg.KPL  1
56 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny: 137-2773-1064, 137-2524-0363, 137-5644-1063, 137-01108-0678; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd;Nazwa wytwórcy:  bd;Wyposażenie: 1. wykrywacz, pokrowiec brezentowy, słuchawki z przewodem, 4 drążki, ostrze macki, włącznik, łącznik.  2. wykrywacz, pokrowiec brezentowy, słuchawki z przewodem, 4 drążki, ostrze macki. (pęknięte mocowanie ramki wykrywającej). 3. wykrywacz, pokrowiec brezentowy, słuchawki z przewodem (urwany), 4 drążki, ostrze macki, włącznik. Brak pokrętła regulacji sygnału. 4. wykrywacz, pokrowiec brezentowy, słuchawki z przewodem (urwany), 4 drążki, ostrze macki, włącznik; Wym. 700x220x100mm. Waga ok. 4kg. Mienie wyeksploatowane.KPL  4
57 PRZYRZĄD DO KONTROLI CELOWANIA NPGO-7. Nr fabr: S83322, S83324, S83325. Rok prod: 1953. Kraj prod: PL. Producent: "131". (do nauki celowania RPG-7, SWD) SZT  3
58 PRZYRZĄD DO SPRAWDZ.CELOW.ZSP-1 RPG7. [do RPG-7]. Nr fabr./Rok prod/ Kraj prod/ Producent: b.d, W skrz. nr 6 - własność JW. SZT  1
59 NIT 8-3/1-47. [do km PK]. Nr fabr./Rok prod/ Kraj prod/ Producent: b.d. W skrz. nr 6 - własność JW. SZT  5
60 SPRĘŻYNA ZACZEPU SPUSTOWEGO 1-25 PK.[do km PK]. Nr fabr./Rok prod/Kraj prod/ Producent: b.d. W skrz. nr 6 - własność JW. SZT  2
61 JARZMO PRZEDNIE 1 RPG-7. [do RPG-7].Nr fabr./Rok prod/ Kraj prod/ Producent: b.d. W skrz. nr 6 - własność JW. SZT  1
62 KOR-1 T-55 SKRZYNIA NR-1-2; Nr fabryczny:  bd.; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd.; zestaw specjalistycznych narzędzi, urządzeń i przyrządów do obsługi technicznej i remontu w warunkach polowych T-55. Składa się z 2 skrzyń o wym. 1190x405x350mm; Wizualnie w średnim stanie, częściowo pokryte rdzą, niekompletne, brak: przyrządów pomiarowych (suwmiarek, taśm mierniczych), przedłużaczy rurowych, dźwigni, urządzenia do pomiaru momentu poślizgu, kluczy nasadowych, kluczy płaskich.KPL  2
63 KOR-1 T-55 SKRZYNIA NR-1-2; Nr fabryczny:  bd.; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd.; zestaw specjalistycznych narzędzi, urządzeń i przyrządów do obsługi technicznej i remontu w warunkach polowych T-55; składa się z 2 skrzyń o wym. 1190x405x350mm; Wizualnie w średnim stanie, częściowo pokryte korozją, nieliczne braki - brak przyrządów pomiarowych( suwmiarek i taśm mierniczych).KPL  3
64 KONTENER SPECJALNY AKS10-B1; Nr fabryczny/ Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d. Aluminiowy kontener specjalny przeznaczony do zabudowy urządzeń łączności, informatyki, radiolokacji i innych urządzeń wymagających odpowiedniego zabezpieczenia przed ulotem informacji oraz określonego mikroklimatu. Ocieplony, bez wyposażenia. Wyposażony w drzwi wejściowe i właz dachowy. Wymiary 3000x2120x1950mm.SZT  1
65 PULPIT MANIPULACYJNY TESA-P/XM; Nr fabryczny:  457; Rok produkcji:  1975; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  67 w rombie; niesprawny technicznie, przestarzały technologicznie, niekompletny. Zawiera elementy telekomunikacyjne. W obudowie metalowej o wym. 680x490x900mm.SZT  1
66 STOJAK ZESPOŁU TESA-P/YA 100NN; Nr fabryczny:  459; Rok produkcji:  1977; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d. Stojak 5x20. Urządzenie niasprawne technicznie, przestarzałe technologicznie, niekompletne. Zawiera elementy telekomunikacyjne. W dwudrzwiowej szafie metalowej o wym. 1050x510x1900mm.SZT  1
67 CELOWNIK MPM-44; Nr fabryczny:  4284, H15211, H15302; Rok produkcji:  1953; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  dwa skrzyżowane miecze, 93 w owalu - 2 szt. (do:  moździerze lekkie); niesprawny technicznie. Bez dodatkowego wyposażenia; w metalowej skrzyni transportowej o wym. 160x110x120mm.KPL  3
68 NOKTOWIZOR DOWÓDCY CZOŁGU TKN-3B; Nr fabryczny:  9112090BS1, N(JU)1694, ND511, xbk18SNS1, xbk-36-PNA, xbkNB340, xbkNYA(L)0116, xbk-07-AMN1, xbk-10-MMN, xbk-12-ANA, xbk-16 HNM1, xbk-22-MNK, xbk-25-HNM1, xbk-28-ZMP, xbk-33-BNS, xbk-42-ZMP; Rok produkcji:  b.d. Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  odwrócony trójkąt wpisany w trójkąt/b.d. (do: GOŹDZIK). TKN-3B jest przyrządem binokularowym peryskopowym, za pomocą którego można prowadzić obserwację w dzień jak i w nocy. Niesprawny technicznie. Wymiary 350x200x410mmm.KPL  16
69 Celownik nr 1-8,45 PW-33; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.;[ do:  PW-33 (TT)]. szt. 5
70 Okładka chwytu prawa PW-33; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  PW-33 (TT)], niekompletna- szt. 10. szt. 14
71 Okładka chwytu lewa PW-33; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  PW-33 (TT)], niekompletna -szt. 10. szt. 16
72 Sprężyna powrotna PW-33; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  PW-33 (TT)]. SZT  2
73 Celownik nr 2-8,15 PW-33; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  PW-33 (TT)]. szt. 5
74 Celownik nr 5-7,25 PW-33; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  PW-33 (TT)]. szt. 5
75 Celownik nr 4-7,55 PW-33; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  PW-33 (TT)]. szt. 5
76 Celownik nr 3-7,85 PW-33; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  PW-33 (TT)]. szt. 5
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77 JELCZ 420P HYDROMIL II; Nr fabryczny:  00189; Rok produkcji:  1988; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Fabryka Samochodów Specjalizowanych Kielce; Nr katalogowy:  26S0743/000005;  Marka pojazdu: JELCZ 420P HYDROMIL II, Nr podw.: 00189, Nr sil.: b.d., Przebieg: 5 914 km, Rok prod.: 1988, Nr rej: HPSA173, Data 1-rej.: 1988-12-30, Wyposażenie: Pojazd wyposażony w 6 kół + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 11.00 R20, dodatkowy silnik benzynowy Wołga - Gaz 240 o poj. 2,4 l  napędzający pompę wodną , zbiornik wody z blachy aluminiowej,  2 działka wodne zamontowane obrotowo na kabinie kierowcy i operatorów, 2 działka wodne zamontowane pod zderzakiem, wąż szybkiego natarcia (w schowku po prawej stronie), 8 węży ssawnych z filtrem ssącym i rozdzielaczem (w tylnym schowku).  Bez akumulatorów, wyposażenia kierowcy, gaśnic, produktów mps. Pojazd niesprawny technicznie, wyeksploatowany. Brak możliwości uruchomienia. Nieliczne ogniska korozji - głównie na osłonach schowków. SZT  1
78 STANOWISKO PAA-34B; Nr fabryczny:  220082; Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Wyposażenie: Komplet elektronicznych urządzeń pomiarowych w 3 skrzynkach metalowych o wym. 350 x 310 x 220mm./nr 0620057, 350 x 250 x 200mm./nr 220045, 350 x 200 x 210mm./nr 220042, pulpit sterowania nr 220043 o wym. 140 x 95 x 65mm., kable połączeniowe. Niesprawne. Numer fabryczny urządzenia 220082 odnosi się do całego kompletu i fizycznie nie występuje na poszczególnych elementach. SZT  1
79 URZĄDZENIE UPP-GMK DO SPR.BUSOL GMK-1; Nr fabryczny:  170054; Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Elektroniczne urządzenie pomiarowe o wym. 400 x 250 x 230mm. Niesprawne. SZT  1
80 URZĄDZENIE UPP-GMK DO SPR.BUSOL GMK-1; Nr fabryczny:  210031; Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Elektroniczne urządzenie pomiarowe o wym. 400 x 250 x 230mm.  Niesprawne.SZT  1
81 PRZYRZĄD KONTROLNY RI-65N; Nr fabryczny:  B1710; Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Elektroniczne urządzenie pomiarowe o wym. 460 x 310 x 200mm; wyposażenie: kabel połączeniowy.Przyrząd niesprawny.SZT  1
82 APARATURA KPA-034 DO SPR.RADIOWYS. A-037; Nr fabryczny:  642; Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.; Ukompletowanie: Urządzenie elektroniczne, kpl. 2 urządzeń pomiarowych w skrzynkach metalowych o wym. 340 x 250 x 230mm, 360 x 290 x 170mm. Niesprawne.KPL  1
83 APARATURA KPA-034 DO SPR.RADIOWYS. A-037; Nr fabryczny:  1214812119; Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. Ukompletowanie: Urządzenie elektroniczne, kpl. 2 urządzeń pomiarowych w skrzynkach metalowych o wym. 340 x 250 x 230mm., 360 x 290 x 170mm. Niesprawne.KPL  1
84 RADIOSTACJA KF R-130A; Nr fabryczny:  022377; Rok produkcji:  1988; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d.; do:  ADK-11. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. W ukompletowaniu: blok nadawczo-odbiorczy R-130, blok zasilania nr 022377, przewód zasilający, blok dopasowania anten nr 020097, klucz telegraficzny, słuchawki, odciągi anteny, kołki przeciwagi, piórnik z zestawem części zamiennych, antena na zwijaku, zestaw przewodów połączeniowych.KPL  1
85 RADIOSTACJA UKF TUBEROZA-2/01; Nr fabryczny:  236D911071, 236D911080, 236D900646, 236B900497, 236D900719, 236D911053, 236D900675, 236D911035, 236D900689; Rok produkcji:  1990-1991, Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: ZRK; Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie, ze śladami eksploatacyjnymi, elementy brezentowe zużyte. Źródła zasilania nie trzymają parametrów.  KPL  9
86 WYKRYWACZ MIN INDUKCYJNY WM-I; Nr fabryczny:  02090051; Rok produkcji:  2003; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  PROFIL RADWAR. przęt używany, niesprawny technicznie. W ukompletowaniu znajduje się: Zespół obróbki sygnału ZOS, głowica indukcyjna z rurą, komplet rur, uchwyt, słuchawki, pokrowiec brezentowy, macka diamagnetyczna, skrobak, akumulatory 12 szt. klucz specjalny pędzelek, ściereczka bawełniana. KPL  1
87 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny:  137-00943-0568, 137-000490-1177, 137-04793, 137-00316-1077, 137-00436-1177, 137-01574-0978; Rok produkcji:  1968-1978; Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.  Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. W ukompletowaniu znajduje się: macka minerska, pokrowiec brezentowy, wykrywacz z ramką i słuchawkami. Wizualnie sprzęt mocno wyeksploatowany, luzy na przegubie anteny ramowej, uszkodzona izolacja przewodu słuchawek, moduł elektroniczny niesprawny, pokrowiec brezentowy zużyty.KPL  6
88 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny:  137-8778-0464, 137-13047-0970, 137-03520-0780, 137-00589-0276, 137-03384-0680, 137-00246-1175, 137-17070-0864, 137-8042-1265, 137-0141-0664, 137-5416-1063; Rok produkcji:  1963-1980; Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. W ukompletowaniu znajduje się: macka minerska, pokrowiec brezentowy, wyłącznik zasilania, wykrywacz z ramką i słuchawkami. Wizualnie sprzęt mocno wyeksploatowany, pęknięty przegub anteny ramowej, uszkodzona izolacja przewodu słuchawek, moduł elektroniczny niesprawny, pokrowiec brezentowy zużyty.KPL  10
89 ŁĄCZNICA ŁP-10MR; Nr fabryczny:  003039; Rok produkcji/ Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.; Metalowa skrzynka o wym. 34x23x25 cm. Waga ok. 4 kg. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie, brak tabliczki znamionowej, nr fabr. naniesiony flamastrem. W ukompletowaniu: łącznica z kpl. przewodów komutacyjnych, panel komutacyjno-sygalizacyjny, panel złączy przewodów magistrali telefonicznej, brezentowy pas nośny. Urządzenie bez pokrowca brezentowego, zestawu narzędzi i części zapasowych. Liczne ubytki powłok lakierniczych.SZT  1
90 DALMIERZ SAPERSKI DSP-30; Nr fabryczny:  M0222, T90357; Rok produkcji:  1975, 1968; Kraj producenta:  ZSRR, b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d;  Sprzęt używany, niekompletny,niesprawny optycznie, porysowane i zabrudzone zewnętrzne szkła układu optycznego, naloty na wewnętrznych powierzchniach optyki, wizualnie w złym stanie; dalmierz bez futerału i osprzętu.KPL  2
91 PERYSKOP DUŻEGO ZWIĘKSZANIA PBU; Nr fabryczny:  1262, 41840; Rok produkcji:  1975, 1973; Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie, zabrudzone i porysowane soczewki układu optycznego, pokrzywiona przesłona metalowa obiektywu.  KPL  2
92 PERYSKOP INŻYNIERYJNEGO ROZPOZNANIA PIR; Nr fabryczny:  2117, 3301; Rok produkcji:  1974, b.d.; Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. Sprzęt używany, niekompletny, lekko porysowane i zabrudzone zewnętrzne szkła układu optycznego, wizualnie w średnim stanie. W ukompletowaniu: peryskop, komplet osłon skórzanych na elementy optyczne, pokrowiec brezentowyKPL  2
93 ZESTAW DO KIER.WYB.DROGĄ RADIOWĄ ZKW-2; Nr fabryczny: 4825, 4830; Rok produkcji: b.d; Kraj producenta: b.d. Nazwa wytwórcy: b.d;  Urządzenie zapakowane w skrzyni drewnianej o wym.65x44x45 cm,  waga każdej ok.40 kg. Nr1.: koder nr fabr. 4830, dekoder 3 szt. nr fabr. 4830/1-3, miernik baterii MB nr 100A8500162. Nr 2: koder nr fabr. 4825, dekoder 3 szt. nr fabr. 4825/1-3, miernik baterii MB nr 100D8500155. Zestawy niekompletne, braki w okablowaniach,  pokrowce brezentowe.KPL  2
94 APARAT TELEFONICZNY POLOWY TAP-82; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Wyposażenie:  mikrotelefon z przewodem i wtyczką SzR, bez źródła  zasilania. Waga ok. 2 kg. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, na obudowie liczne rysy i zadrapania eksploatacyjne.SZT  1
95 GENERATOR IMPULSÓW G5-54; Nr fabryczny:  59090; Rok produkcji:  1984; Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Źródło ciągu impulsów wykorzystywanych do sprawdzeń i obsługi różnych radiotechnicznych urządzeń. Maksymalne wymiary 360x210x200 mm. Urządzenie bez ważnej kalibracji, ostatnia kalibracja ważna do 09.01.2020 r, niesprawny.SZT  1
96 URZĄDZENIE MPU-1 DO SPR.PRZYRZ.ŻYROSKOP; Nr fabryczny:  2160; Rok produkcji:  1974; Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Urządzenie MPU-1 do sprawdzania przyrządów żyroskopowych, w metalowej obudowie o maksymalnych wymiarach 430x300x280 mm. Urządzenie bez ważnej kalibracji, ostatnia kalibracja ważna do 04.07.2021 r, niesprawne. W komplecie z przewodem zasilającym.SZT  1
97 URZĄDZENIE PA-AGD-1 DO SPR.SZTUCZ.HORYZ.; Nr fabryczny:  200004; Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:  Urządzenie pomiarowe. Maksymalne wymiary 400x330x180 mm. Urządzenie bez ważnej kalibracji, ostatnia kalibracja ważna do 16.09.2018 r, niesprawne. Bez wyposażenia.SZT  1
98 PRZYRZĄD KSR-5 DO SPR.RADIOSTACJI R-862; Nr fabryczny:  07055; Rok produkcji:  1970; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d. Urządzenie pomiarowe. Dwa bloki  nr: 07055 , 06524, w metalowej skrzynce, maksymalne wymiary 370x270x200 mm. Urządzenie bez ważnej kalibracji, ostatnia kalibracja ważna do 11.04.2009 r, niesprawny. W ukompletowaniu: przewody podłączeniowe, przewód zasilający, pas nośny.SZT  1
99 JELCZ 420P HYDROMIL I -; Nr fabryczny:  000001; Rok produkcji:  1989; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Fabryka Samochodów Specjalizowanych Kielce; Nr katalogowy:  28S0743/000002; Marka pojazdu: JELCZ 420P HYDROMIL1, Nr podw.: 000001, Nr sil.: b.d., Przebieg: 23 637 km, Rok prod.: 1989, Nr rej: HPDC721, Data 1-rej.: 1989-05-24, Wyposażenie: Pojazd wyposażony w 6 kół + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 11 R22,5 , dodatkowy silnik wysokoprężny CUMMINS napędzający pompę wodną,  zbiornik wody z blachy aluminiowej, dwa działka wodne zamontowane obrotowo na kabinie kierowcy i operatorów, dwa działka z przodu pojazdu pod zderzakiem. Bez wyposaż. kierowcy, gaśnic, produktów mps. Posiada 2 akumulatory do silnika dodatkowego, bez akumulatorów głównych pojazdu. Wyposażony w 5  odcinków wężów ssawnych i zestaw zaworów. Pojazd  modernizowany w firmie Piotr WAWRZASZEK Bielsko-Biała. Kabina wyłożona blachami aluminiowymi ryflowanymi. Pojazd niesprawny technicznie, wyeksploatowany. Brak możliwości uruchomienia. WizualniSZT  1

100 POLOWA RLOK.STACJA BALISTYCZNA PRSB-1; Nr fabryczny:  002, 11798012C01, 11798013C01, 11798017C01, 11798024D01, 11799037E01, 11799038E01; Rok produkcji:  1995 - 1 szt.;1998 - 3 szt.; 1988 - 1 szt.; 1999 - 2 szt.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ZURA;  Urządzenie w 3 skrzyniach drewnianych, 1 skrzynce metalowej oraz 2 elementy przechowywane luzem. Skrzynka metalowa- akumulator z przewodami zasilającymi; statyw aluminiowy, przewód połączeniowy 50 m na zwijaku; wymiary skrzyń: 49x34x58, 32x45x65, 28x16x72, 23x23x33 cm; waga całego zestawu ok. 55 kg; widoczne ślady korozji. KPL  7 UWAGA_1
101 ŁOPATY WIRNIKA NOŚNEGO. Komplet czterech łopat, maksymalne wymiary jednej łopaty: długość ok. 7300 mm, szerokość ok. 480 mm. Liczba remontów: b/d, po ostatnim remoncie: b/d. Łopaty przechowywane na powietrzu, bez zabezpieczenia, stan  i czas eksploatacji różny.(do śmigłowca W-3); Załącznik nr 9 (UWAGA_1)KPL  22 UWAGA_1
102 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO T-51, T-53, T-63 (219 POZ_OLEŚNICA) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.:b.d. PAK  1
103 PRZYRZĄD KIEROWANIA OGNIEM PKO WZ.87; Nr fabryczny:  749, 620; Rok produkcji:  1987, 1997; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d. Przyrząd niesprawny technicznie - luzy na nitach linijki statywu, wytarte i nieczytelne podziałki i skale w tabelkach do notatek, wytarte i poprzecierane pokrowce i pasy nośne, niesprawne oświetlenie, utlenione liniijki kursu i odcinków ognia. W ukompletowaniu: stolik ze współrzędnymi i wycinkiem kręgu kątomierza (w skrzynce transportowej  metalowej 590x360x90mm), tabelki do notatek (pokrowiec brezentowy 420x450x20mm), oświetlenie (pojemnik metalowy w torbie brezentowej). (UWAGA_1)KPL  2 UWAGA_1
104 WTRYSKIWACZ DO SILNIKA SW-680 W1B-01; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.; fi: 25x167mm SZT  5
105 SZKŁO KONTROLNE DOP-64 TK-64 I-01-01-007; Nr fabryczny/ Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. (do:  P-64). Niesprawne, uszkodzony układ optyczny. Wymiary 40x60x110mm.KPL  1
106 SZKŁO KONTROLNE DO PISTOLETU P-64; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. (do: P-64). Niesprawne, uszkodzone układy optyczne. Wymiary 40x60x110mm.SZT  2
107 MISECZKA 024-01-1120 SKRZYNI BIEGÓW Ł-34; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. (do:  Ł-34); fi 10x11mm SZT  1
108 PLANDEKA PRZĘSŁA MOSTU BLG-67+ZEST.NAPR. Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  BLG-67]. Plandeka podgumowana. Wymiary: 10900x3500x1700 mmKPL  2
109 UNIWERSALNY PRZYRZ.DO PRZESUW.MUSZKI; Nr fabryczny:  0183; Rok produkcji: b.d. Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ŁUCZNIK Radom;[ do:  kbk AK]. Uszkodzony, spawana i pęknięta obudowa. Wymiary 35x25x170mm.KPL  1
110 GĄSIENICA LEWA KPL. 2S1 514-34-0022; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:  GOŹDZIK. Gąsienica zużyta eksploatacyjnie. 122 ogniwa.KPL  1
111 GĄSIENICA PRAWA KPL.2S1 514-34-0021; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:  GOŹDZIK. Gąsienica zużyta eksploatacyjnie. 122 ogniwa.KPL  1
112 SZKŁO KONTROLNE DO KBK AK; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.(do: kbk AK). Niesprawne, zużyte. Uszkodzone mocowanie (1 szt.), uszkodzone elementy układu optycznego. Wymiary 70x35x100mm.SZT  2
113 TAŚMA HAMULCA D269-008; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  BAT]. fi: 440x70x15mm SZT  2
114 LINA DO KOTWICZENIA 4-01-00; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do: PARK PONTONOWY PP-64]. lina jutowa SZT  1
115 ZESTAW REMONTOWY ZR-2 PARKU PP-64; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. W ukompletowaniu: kotwica, lina stalowa fi 10mm, pompa ręczna, szpilki fi 20x470mm, 2 liny jutowe, cięgno, nakrętki, łańcuszek, uszczelki, zawleczki, światła odblaskowe, złącza pokładowe, zamki; w 3 pojemnikach metalowych o wymiarach 530x330x190mm.KPL  1
116 KOREK 1-32-00; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. (do:  PARK PONTONOWY PP-6); mosiężny, fi 44-32x25mm SZT  30
117 KOREK 1-32-01; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. (do: PARK PONTONOWY PP-6); mosiężny, fi 80-40x40mm SZT  29
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118 ŁAŃCUCH RYGLA GÓRNY 04.01; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:  PARK PONTONOWY PP-6.długość 260mm, fi ogniwa 1mmSZT  5
119 ŚRUBA 2-08-00; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. (do: PARK PONTONOWY PP-6); fi 20x1210mm SZT  10
120 ZAPADKA TRZYMAJĄCA 1-28-15; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.( do: PARK PONTONOWY PP-6); wym. 150x110x40mm SZT  1
121 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KRAZ (58 POZ.GIŻYCKO) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. PAK  1
122 KOORDYNATOR PB2 529 011 2P25; Nr fabryczny:  (F)02(JU)(P)1475; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d.;[ do:  Samobieżnej Wyrzutni Przeciwlotniczej 2P25]. Urządzenie niesprawne technicznie - zwarcie w instalacji elektrycznej, uszkodzone gniazda WE, WY. Blok elektroniczny (P)(B)2.529.011. Wymiary 340x310x150mm, waga 16,5 kg.SZT  1
123 GĄSIENICA KOMPLETNA 765-35-Z101 BWP; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.; taśmy gąsienicowe po 84 ogniwa. Gąsienica zużyta eksploatacyjnie.( do BWP ) (UWAGA_1)SZT  2 UWAGA_1
124 JELCZ 420H HYDROMIL - NIESPRAWNY; Nr fabryczny:  00142; Rok produkcji:  1986; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Fabryka Samochodów Specjalizowanych Kielce; Nr katalogowy:  0012; marka pojazdu: JELCZ 420H HYDROMIL, Nr podw.: 00142, Nr sil.: 8604002, Przebieg: 16452 km, Rok prod.: 1986, Nr rej: HPHH722, Data 1-rej.: 1986-07-12. Wyposażenie: Pojazd wyposażony w 6 kół + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 11.00 R20 (koła PL i 2xTP bez powietrza, koło zapasowe rozmontowane), dodatkowy silnik benzynowy napędzający pompę wodną, zbiornik wody z blachy aluminiowej (izolowany termicznie) , dwa działka wodne ( jedno zamontowane obrotowo na kabinie kierowcy, drugie zdemontowane przechowywane w kabinie), 2 działka dolne. Zegary niekompletne. Bez akumulatorów, wyposażenia kierowcy, sprzętu łączności, gaśnic, produktów mps. Stan tech.: Pojazd niesprawny technicznie, wizualnie w bardzo złym stanie. Brak możliwości uruchomienia. Liczne ogniska korozji, dziury w nadwoziu, poobijany, ślady napraw blacharsko-lakierniczych, zuSZT  1
125 HAMULEC KOŁA GŁÓWNEGO K38-1200-7; Nr fabryczny: 22, seria 31;  Rok produkcji:  1997; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.;  Ukompletowanie: bęben, tarcze.  Hamulec wyeksploatowany. Wys. 190mm, śred. 210mm. Waga ok. 10kg. [do M-28 (BRYZA)]KPL  1
126 PULPIT STEROWANIA PSZ-3; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; niesprawny; wymiary: 120x129x90mm, z przewodem połączeniowym zakończonym wtykiem, o długości ok. 50 cm.  Od początku eksploatacji wypracował 2825 godzin, 40 minut.( do: AN-26, Mi-18,Mi-17)SZT  1
127 KOŁO PODWOZIA PRZEDNIEGO K49-1100-7; Nr fabryczny:  28-05; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.Wypracowany resurs techniczny.Numer naniesiony markerem, zapisy na oryginalnej tabliczce nieczytelne. Od początku eksploatacji 5986 starto-ląd. Koło o wym. ok.: średnica 30 cm, wysokość 16 cm; bez ogumienia i łożysk.(do AN-28, M-28)SZT  1
128 KOŁO PODWOZIA GŁÓWNEGO K38-1100-7; Nr fabryczny:  03-33, 07-35; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d. Wypracowany resurs techniczny.(do AN-28, M-28) Numer naniesiony markerem, wybite numery 07 i 35; Od początku eksploatacji 5986 starto-ląd. - 1 szt., 5998 starto-ląd. -  1 szt. Koło o wym. ok. średnica 32 cm, wysokość 32 cm.Koło bez ogumienia i łożysk - 1 szt.Koło bez ogumienia z łożyskami - 1 szt. SZT  2
129 HAMULEC KOŁA GŁÓWNEGO K38-1200-7; Nr fabryczny:  14-07, 22-40; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d. Nazwa wytwórcy:  b.d., pęknięcie na zewnętrznym obwodzie korpusu- 1 szt.; pęknięty korpus hamulca, uszkodzony odpowietrznik - 1 szt.( do samolotu M-28, AN-28). Od początku eksploatacji 4628 starto-ląd. - 1 sztuka, 2582 godzin 36 minut - 1 sztuka. Hamulec o wym. ok.: średnica 20 cm, wysokość 18 cm.KPL  2
130 ZASILACZ AKUMULATOROWY PS-855A; Nr fabryczny:  06-10127; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; do:  PAR 8, stosowany również do podtrzymania zasilania sztucznego horyzontu w śmigłowcu W-3, Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
131 ZASILACZ AKUMULATOROWY PS-855A; Nr fabryczny:  06-10148; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; do:  PAR 8, stosowany również do podtrzymania zasilania sztucznego horyzontu w śmigłowcu W-3, Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
132 BLOK G-2 TC2-205-003; Nr fabryczny:  2608; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;  stosowany w odbiorniku radiowym  R-155P, w radiostacji  R-161, Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
133 WZMACNIACZ IŻ2-031-021; Nr fabryczny:  N277; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; stosowany w aparaturze odbiorczej odbiornika radiowego R-871, Urządzenie elektroniczne,w opakowaniu kartonowym, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynie.SZT  1
134 MIESZACZ EI2-245-007; Nr fabryczny:  N07171; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Do:  RSL, RSBN4; Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
135 MIESZACZ EI2-245-008; Nr fabryczny:  N00635; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Stosowany w Radiolokacyjnym Systemie Lądowania DRL-7; Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynie.SZT  1
136 MIESZACZ EI2-245-008; Nr fabryczny:  N07121; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Stosowany w Radiolokacyjnym Systemie Lądowania DRL-7; Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynie.SZT  1
137 BLOK EU2-750-032; Nr fabryczny:  72002; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; stosowany w aparaturze radiolokacyjnego systemu lądowania DRL-7.Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynie.SZT  1
138 WENTYLATOR EL2-964-013; Nr fabryczny:  6262; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;  stosowany w aparaturze radiolokacyjnego systemu lądowania DRL-7,Urządzenie elektryczne,  nosi  ślady długotrwałego przechowywania w magazynie.SZT  1
139 ANTENA VHF/UHF A 0214 NA WSP. 0214-6000; Nr fabryczny:  0063; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; do: radiolatarnia PAR 8; nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynie. Ukpl.: antena, wspornik oraz 8 elementów (prętów) do anteny.SZT  1
140 DŁAWIK R-929-03; Nr fabryczny:  0320773; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Do:  nadajnika radiosygnałów MRN-48, Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
141 FILTR TSZ2-067-318; Nr fabryczny:  468; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; do:  Radiolatarnia PAR 8, Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
142 ELEMENT 2-03 CŁ2-210-000; Nr fabryczny:  080683; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; do:  radiolatarnia PAR 8; Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynie SZT  1
143 AUTOMAT PODAWANIA SYGNAŁU UE2-082-004; Nr fabryczny:  50114; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; do:  radiolatarnia PAR 8, Urządzenie elektroniczne, nosi  ślady długotrwałego przechowywania w magazynieKPL  1
144 PAKIET KPC TRB-KP330-10-041-00; Nr fabryczny:  2143; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do: krotnicy KX-30/PCM), Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynie. Według strony przekazującej mienie nie posiada nośników rejestujących ani przechowujących daneSZT  1
145 ZASILACZ T7/A-6414-158-1; Nr fabryczny:  1030  77; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  TELEKOM TELCZA;do:  TAJ,TAP,ŁP; Urządzenie elektroniczne, nosi  ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
146 ZESPÓŁ T7-B-6414-276-1; Nr fabryczny:  6428  86; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  TELEKOM TELETRA;do:  TAJ,TAP,ŁP; Urządzenie elektroniczne, nosi  ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
147 ROZGAŁĘŹNIK B-6414-164-1; Nr fabryczny:  55  79; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  TELEKOM TELETRA; do:  TAJ,TAP,ŁP; Urządzenie elektroniczne, nosi  ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
148 POLE STYKOWE 02-4481-103-1; Nr fabryczny:  73  77; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  TELEKOM TELETRA;do:  TAJ,TAP,ŁP; Urządzenie elektroniczne, nosi ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
149 ZESPÓŁ 6414-185-1; Nr fabryczny:  05  80; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  TELEKOM TELETRA; do:  TAJ,TAP,ŁP; Urządzenie elektroniczne, nosi  ślady długotrwałego przechowywania w magazynieSZT  1
150 TERMOSTAT JAD3-868-002; Nr fabryczny:  (JA)(D)3868001; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;do:  radiostacji KF R-802W, Urządzenie elektroniczne w opakowaniu kartonowym.SZT  1
151 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SPRZĘTU: ŁĄCZNOŚCI, RADIOLINII I RADIOLOKACJI (539 POZ.POWIDZ), nr fabr./rok prod./kraj producenta/ nazwa wytwórcy:bd PAK  1
152 AMORTYZATOR PODWOZIA 50-41-100-00-20; Nr fabryczny:  112285; Rok produkcji; Kraj producenta; Nazwa wytwórcy:  b.d.( do:  Mi-2). Amortyzator podwozia z tłumikiem prawym o wym. 98x10 cm.Wypracowany godzinowy resurs technicznySZT  1
153 AMORTYZATOR PODWOZIA 50-41-100-00-10; Nr fabryczny:  113068; Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:( do:  Mi-2). Amortyzator z tłumikiem lewym, długość 98 cm, średnica maksymalna 7,5 cm.Udział w incydencie lotniczymSZT  1
154 AMORTYZATOR PODWOZIA 50-42-100-00-00; Nr fabryczny:  44009; Rok produkcji; Kraj producenta; Nazwa wytwórcy:  b.d.( do: Mi-2). Amortyzator podwozia przedniego o wym. 47x15 cm.Wypracowany godzinowy resurs międzynaprawczy SZT  1
155 AMORTYZATOR PODWOZIA 50-41-100-00-10; Nr fabryczny:  112400; Rok produkcji; Kraj producenta; Nazwa wytwórcy:  b.d.( do:  Mi-2). Amortyzator podwozia z tłumikiem lewym o wym. 98x10 cm.Wypracowany godzinowy resurs techniczny SZT  1
156 CEWKA ROZRUCHOWA SKND-11-1A; Nr fabryczny:  0774040; Rok produkcji/ Kraj producenta: b.d. Nazwa wytwórcy:  ZWAR.( do:  Mi-2).Niesprawna. W metalowej obudowie o wym. 22x13x11 cm.SZT  1
157 WAŁ TYLNY 50-25-000-00-02; Nr fabryczny:  113061; Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.( do:  Mi-2). Do przenoszenia napędu do śmigła ogonowego. Wał składa się z sześciu elementów o długościach: 93 cm, 87, cm, 116 cm, 120 cm, 90 cm, 316 cm zakończone przegubem lub wielowpustem. Na każdym elemenie wału jest nr fabryczny (naniesiony elektropisem), udział w incydencie lotniczymKPL  1
158 PRZEKŁADNIA TYLNA 42-61-1000; Nr fabryczny:  T-2131002; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  PZL. Brak pokrywy osłony mechanizmu.( do:  Mi-2). Służy do przeniesienia napędu, w metalowej obudowie o wymiarach maksymalnych 88x40x22 cm, udział w incydencie lotniczymSZT  1
159 PRZEKŁADNIA POŚREDNICZĄCA 42-51-1000; Nr fabryczny:  P-2122003; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  PZL.( do:  Mi-2).Przekładnia pośrednicząca w przeniesieniu napędu wału tylnego, maksymalne wymiary 40x27 cm; udział w incydencie lotniczymSZT  1
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160 WAŁ TYLNY 50-25-000-00-00; Nr fabryczny:  54033; Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.;( do:  Mi-2). Wypracowany godzinowy resurs techniczny, wypracował 2649 godz. W skład kompletu wchodzi 6 wałów o długościach 3150mm, 1200mm, 1150mm, 930mm, 890mm i 860mm.KPL  1
161 PRZEKŁADNIA GŁÓWNA WR-2; Nr fabryczny:  474254012 PB, 484223039 PB; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WSK;( do:  Mi-2). Służyła do przeniesienia napędu z silnika turbinowego na wirnik nośny, o maksymalnych wymiarach 140x95x90 cm;1 szt. niesprawna, 1 szt. udział w incydencie lotniczym (UWAGA_1)KPL  2 UWAGA_1
162 OBCIĄŻENIE WZORCOWE E9-4A; Nr fabr. 0503; Rok produkcji:1985; Kraj producenta:  bd;Bez wyposażenia; kalibracja współosiowych traktów wcz. jako wzorzec impedancji 75 ohm. Ekwiwalent E9-4A anteny radiostacji R-862 i R-863; do kontroli urządzeń samolotów MiG-29, Su-22 i śmigłowca Mi-24. Niesprawne, długość ok. 40 cm. SZT  1
163 ŁĄCZNICA ŁP-10MR; Nr fabr./rok prod:  68556/bd; bd/bd; Kraj producenta:  bd. Wyposażenie: Pokrowiec brezentowy, pas nośny, przewody łączeniowe. Brak oryginalnej tabliczki znamionowej, niesprawna.SZT  2
164 ŁĄCZNICA ŁP-10MR; Nr fabr./rok prod.: 40888/1963. Wyposażenie: Pokrowiec brezentowy; 64162/1985. Wyposażenie: Pokrowiec brezentowy; Kraj producenta:  bd; Łącznica typ: ŁP-10-MR i P193B, niesprawna.SZT  2
165 APARAT TELEF.POLOWY AP-82/MB-CB "BEZ"; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Wyposażenie: Pas nośny- szt. 3, Rok produkcji: 1988 x 3 szt., 1989 x 3 szt., 1990 x 6 szt., 1991 x 1 szt.; Uszkodzone zawiasy pokrywy- 5 szt., uszkodzone wtyczki przewodu słuchawki- szt. 4; niesprawne. SZT  13
166 APARAT TELEF.POLOWY AP-82/MB-CB "BEZ"; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Wyposażenie: Pas nośny- szt. 5, Rok produkcji: 1986 x 1 szt., 1987 x 1 szt., 1988 x 5 szt., 1989 x 5 szt., 1990 x 11 szt., 1991 x 4 szt.; Uszkodzone zawiasy pokrywy- 8 szt., uszkodzone wtyki- 5 szt.; niesprawne. SZT  27
167 APARAT TELEF.POLOWY AP-82/MB-CB "BEZ"; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Rok prod.: 4 x1987; 1 x 1986, Wyposażenie: Brak. Wizualnie w złym stanie (uszkodzona obudowa, urwane wtyczki), niesprawny. SZT  5
168 APARAT TELEF.POLOWY AP-82/MB-CB "BEZ"; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  1988; Kraj producenta:  bd; Wyposażenie: Pas nośny; Uszkodzone zawiasy pokrywy w jednym aparacie; aparat niesprawny.SZT  2
169   APARAT TELEF.POLOWY AP-82/MB-CB "BEZ"; 12 szt.:  nr fabr. bd; Rok prod. 1988; Kraj prod. bd;  Producent: bd. Wyposaż. Brak. 2 szt.:  Nr fabr. bd; Rok prod. 1987; Kraj prod.  bd;  Producent: bd. Wyposaż.- 2 szt.,  Pas nośny- szt. 1. Uszkodzona obudowa.  SZT  24
170 TESTER OBCIĄŻENIA BATERII ATLAS 0176; Nr fabryczny:  050912; Rok produkcji:  2005; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ATLAS-SOLLICH Gdańsk. Wchodzi w skład stacji ładowania akumulatorów. Niesprawny technicznie (uszkodzone: przekaźnik elektromechaniczny RM-82, przegrzane rezystory dużej mocy, mikroprocesorowy układ sterujący). Bez wyposażenia. Wymiary 250x150x380mm.SZT  1
171 STACJA OBSŁUGI BATERII ATLAS 0077B; Nr fabryczny:  41202; Rok produkcji:  2004; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ATLAS-SOLLICH Gdańsk. Wchodzi w skład stacji ładowania akumulatorów. Niesprawna technicznie (uszkodzone m.in.: zasilacz główny, transformator). Bez wyposażenia. Wymiary 360x350x150mm.KPL  1
172 SKRZYNIA DREW.DO KBK AK 1100X410X640. Opakowanie: 233, 243. SZT  2
173 7,62MM KARABINEK AKMŁ BEZ NSP-3; kat.5;  państwo wytworzenia, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 1. Broń niesprawna technicznie (kategoria broni: A2). Skrzynie nr: 233, 243; Załącznik nr 3KPL  27
174 TŁUMIK PBS-1 AKM; Nr fabryczny:  (JU)1140, (JU)1232, (JU)1241; Rok produkcji: bd.; Kraj producenta: bd.; Nazwa wytwórcy: bd.; ślady intensywnego używania, korozja.Służył do przytłumiania efektu dźwiękowego strzału podczas strzelania z 7,62mm karabinka AKM/S nabojami specjalnymi "US" o zmniejszonej prędkości początkowej pocisku.SZT  3
175 SKRZYNIA DREW.DO KBK AK 1100X410X640. Opakowanie: 235, 236,237. SZT  3
176 7,62MM KARABINEK AKMŁ BEZ NSP-3, kat.5; państwo wytworzenia, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 1. Broń niesprawna technicznie(kategoria broni: A2). Skrzynie nr: 235, 236, 237.; Załącznik nr 4KPL  60
177 SKRZYNIA DREW.DO KBK AK 1100X410X640. Opakowanie: 238, 239, 240, 241, 242. SZT  5
178 7,62MM KARABINEK AKMŁ BEZ NSP-3, kat.5; państwo wytworzenia, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 1. Broń niesprawna technicznie (kategoria broni: A2). Skrzynie nr: 238, 239, 240, 241, 242.; Załącznik nr 5KPL  100
179 SKRZYNIA DREW.DO KBK AK 1100X410X640. Opakowanie 231, 232, 234 SZT  3
180 7,62MM KARABINEK AKMŁ BEZ NSP-3; kat.5 państwo wytworzenia, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 1. Broń niesprawna technicznie (kategoria broni: A2).  Skrzynie nr: 231, 232, 234; Załącznik nr 6KPL  60
181 SKRZYNIA DREW.DO KBK AK 1100X410X640. Numer 228, 229,230 SZT  3
182 7,62MM KARABINEK AKMŁ BEZ NSP-3; kat. 5, państwo wytworzenia, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 2. Broń niesprawna technicznie (kategoria broni: A2). Skrzynie nr: 228, 229, 230.; Załącznik nr 7KPL  59
183 SKRZYNIA DREW.DO KBK AK 1100X410X640. Numer 227 SZT  1
184 7,62MM KARABINEK AKMSŁ BEZ NSP-3; kat.5;  państwo wytworzenia, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 1. Broń niesprawna technicznie (kategoria broni: A2). Skrzynia nr: 227; Załącznik nr 8KPL  25
185 ZASILACZ BPMN-S; Nr fabryczny:  151.283502, 151.470441, 151.260268; Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy: b.d.  Brak gniazda bezpiecznika, przełącznik i gniazda podłączeniowego - 1 szt. Zasilacz elektryczny, przenośny, 230V/24V, do magnetofonu MN-S lub 19LN-K1 lub urządzenia stacjonarnego ŁUCZ- OBZOR wykorzystywanego w systemie deszyfracji parametrów lotu OKL samolotu SU-22 (TESTER). W metalowej obudowie o wym. 32x2238 cm.SZT  3
186 PRZYRZĄD DYNAMOMETR. 53624-037; Nr fabryczny:  80B7; Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.; do pomiaru siły dokręcania śrub połączeń ciśnieniowych. Zakres regulacji przyrządu odpowiada ciśnieniu 5-50 kPa, dł. ok. 40 cm.SZT  1
187 GŁOWICA ULTRADŹWIĘKOWA 2T-70A7; Nr fabryczny:  2983; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  UNIPAN; Wyposażenie: Z przewodem połączeniowym. Przyrząd pomiarowy do badań nieniszczących struktury materiału (wykrywanie i ocena wielkości mikropęknięć, korozji wewnętrznej i wtrąceń w metalu oraz w materiałach niemetalicznych); do naziemnej obsługi statków powietrznychSZT  1
188 GŁOWICA POMIAROWA M-8055-23; Nr fabryczny:  38177, 08726, 38162, 38225, 38270; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  NRD; Nazwa wytwórcy:  b.d.  Z przewodem podłączeniowym. Przyrząd pomiarowy. Głowica do miernika mocy ROBOTRON. SZT  5
189 KALIBRATOR P327; Nr fabryczny:  0002, 120; Rok produkcji:  1988, 1986; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy: b.d. Wyposażenie: Przewód połączeniowy - 1 szt.  Przyrząd pomiarowy. Kalibrator przeznaczony do sprawdzeń woltomierzy prądu stałego, wym. 32x33x11 cm.SZT  2
190 URZĄDZENIE UPT-48 DO SPR.PALIWOM.; Nr fabryczny:  351040; Rok produkcji/ Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. Wyposażenie: Przewody połączeniowe- szt. 6, drobne wyposażenienie. Zestaw niekompletny, niesprawny.  Przyrząd pomiarowy do sprawdzania paliwomierzy, do kontroli osprzętu samolotu Jak-40. W metalowej obudowie o wym. 58x40x23 cm.  SZT  1
191 KOMORA TLENOWA PT-150E [do JAK-40]; Nr fabryczny:  546; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  PZL WSK Warszawa II. Urządzenie niesprawne (uszkodzony mieszek sprężysty przekaźnika PT-150E). W ukompletowaniu: przekaźnik PT-150E, kołpaki zaślepiające, strzykawka, zbiorniczek, nakrętki sprzęgające, 3 klucze; w drewnianej skrzynce o wymiarach 240x240x100mm. SZT  1
192 9MM PISTOLET P-64, kat.2, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 10, broń w  skrz. nr 1-10, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA; Załącznik nr 11KPL  200
193 SKRZYNIA PO AMUNICJI STRZELECKIEJ SZT  10
194 9MM PISTOLET P-64, kat.2, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 9, broń w  skrz. nr 11-15, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA.; Załącznik nr 12KPL  100
195 SKRZYNIA PO AMUNICJI STRZELECKIEJ SZT  5
196 9MM PISTOLET P-64, kat.2, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 8, broń w  skrz. nr 16-20, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA.; Załącznik nr 13KPL  100
197 SKRZYNIA PO AMUNICJI STRZELECKIEJ SZT  5
198 9MM PISTOLET P-64, kat.2, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 7, broń w  skrz. nr 21-26, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA.; Załącznik nr 14KPL  120
199 SKRZYNIA PO AMUNICJI STRZELECKIEJ SZT  6
200 9MM PISTOLET P-64, kat.2, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 6, broń w  skrz. nr 27-32, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA.; Załącznik nr 15KPL  114
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201 SKRZYNIA PO AMUNICJI STRZELECKIEJ SZT  6
202 9MM PISTOLET P-64, kat.2, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 5, broń w  skrz. nr 1-5, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA; Załącznik nr 16KPL  100
203 SKRZYNIA DREWN. DO AMUNICJI STRZELECKIEJ, wym.490x380x170mm SZT  5
204 SKRZYNIA DREW.DO KBK AK 1100X410X640,  nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  2
205 7,62MM KARABINEK AKM; kat. 5. W skrz. nr 1 do 10.  Państwo wytworzenia,  numer fabr., rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku. Broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2] ;KPL  97
206 SKRZ.DREW.DO AKMS 1330X380X530MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  8
207 7,62MM KARABINEK AKM;  kat. 5. W skrz. nr 11 do 15. Państwo wytworzenia,  numer fabr., rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku. Broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2]  ; Załącznik nr 18KPL  49
208 SKRZ.DREW.DO AKMS 1330X380X530MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  5
209 7,62MM KARABINEK AKM; kat. 5, skrz. 16-20. Państwo wytworzenia,  numer fabr., rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku. Broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2]  ; Załącznik nr 19KPL  50
210 SKRZ.DREW.DO AKMS 1330X380X530MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  5
211 7,62MM KARABINEK AKM; kat. 5, skrz. 21-24. Państwo wytworzenia,  numer fabr., rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku. Broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2]  ; Załącznik nr 20KPL  40
212 SKRZ.DREW.DO AKMS 1330X380X530MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  4
213 7,62MM KARABINEK AKMŁ BEZ NSP-3; skrz nr. 25-27; 30-31. Państwo wytworzenia,  numer fabr., rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku. Broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2]  ; Załącznik nr 21KPL  50
214 SKRZ.DREW.DO AKMS 1330X380X530MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  5
215 7,62MM KARABINEK AK Z KOLBĄ MET.-SZKOLNY; skrz. 37-44; 47, 49. Państwo wytworzenia,  numer fabr., rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku. Broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2]  KPL  96
216 SKRZYNIA DREWNIANA 1260X520X370MM, producent i rok prod: b/d SZT  10
217 7,62MM KARABINEK AK Z KOLBĄ MET.-SZKOLNY; skrz. 45, 46, 48. Państwo wytworzenia,  numer fabr., rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku. Broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2]  ; Załącznik nr 23KPL  30
218 SKRZYNIA DREWNIANA 1260X520X370MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  3
219 SKRZYNIA DREW.DO KBK AK 1100X410X640, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd SZT  1
220  7,62MM KARABINEK AK KOLBA MET.-PRZEKRÓJ; Nr fabryczny:  H1043; Rok produkcji: 1962; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ZM Radom;  Nr zamka: H1043, Ukompl.: Magazynek długi szt. 3 (korozja), wycior. Liczne otwory i wycięcia na wszystkich elementach broni, zamek bez otworu, skrócona iglica. Oznakowanie: PL AMW; Broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2] Skrz. 59 KPL  1
221 7,62MM KARABINEK AK KOLBA DREW.-PRZEKRÓJ; Nr fabryczny:  D09, nr zamka: 09; D13, nr zamka: 13; D20, nr zamka: 20.; Rok produkcji:  1959. Kraj producenta:  PL ; Nazwa wytwórcy:  ZM Radom; Ukompl.: magazynek długi szt. 1 - przekrój, wycior. Liczne otwory i wycięcia na wszystkich elementach broni, zamek bez otworu, skrócona iglica. Oznakowanie dodatkowe: PL AMW; Broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2] Skrz. nr: 60KPL  3
222 SKRZ.DREW.DO AKMS 1330X380X530MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd SZT  1
223 KUSZA DO POLOWAŃ PODWODNYCH; Nr fabryczny:  N3444; Rok produkcji:  1991; Kraj producenta; Nazwa wytwórcy:  b.d. Kusza do strzelań podwodnych.W metalowej obudowie o wym. 360x300x250mm. Typ (C)75P. Składa się z 2 elementów : kuszy z napędem pneumatycznym i pompki ręcznej; brak strzały, niesprawna. Długość kuszy ok. 65 cm, w komplecie z pokrowcem brezentowym.KPL  1
224 ZESTAW INDYWIDUALNY NR1/1:1 2U663; Nr fabryczny; Rok produkcji; Kraj producenta; Nazwa wytwórcy: b.d. Zestaw nr 1. Ukompl.: kanister o pojemności 20 l -szt. 2, kanister o pojemności 10 l -szt. 2, łom, piła poprzeczna, gaśnica 2 kg z uchwytem -szt. 3 ( gaśnice bez legalizacji), toporek, koło kompletne o wym. ogumienia 320x508. Zestaw niekompletny. Zestaw nr 2., Ukompl.: kanister o pojemności 20 l- szt. 2, kanister o pojemności 10 l- szt. 2, łom, piła poprzeczna, gaśnica 2 kg z uchwytem -szt. 3 ( gaśnice bez legalizacji), toporek, koło kompletne o wym. ogumienia 320x508, zapasowe żarówki, nakrętki kół -szt. 8, lampa obrysowa, klucz płaski, klucz do kół, przewód elektryczny, pojemnik na akumulator do oświetlenia awaryjnego z przewodem i lampką, drobne elementy gumowe do naczepy, zestaw niekompletny( do: naczepy specjalnej typu 2U663). Zestaw w  skrzyni drewnianej o wym. 1290x480x450 mm plus kompletne koło. (UWAGA_1)KPL  2 UWAGA_1
225 KAMIZELKA KULOODPORNA NIETYPOWA; Nr fabryczny; Rok produkcji; Kraj producenta; Nazwa wytwórcy:  b.d. Komplet składa się z poszycia i 2 wkładów miękkich (brak oznaczeń na wkładach). Kamizelki bez oznaczeń, bez atestów,koloru czarnego; 8 szt. w rozmiarze - L, 8 szt. w rozmiarze - XL.  Waga kamizelki ok. 2.5 kg; bez śladów używania. (UWAGA_1)SZT  16 UWAGA_1
226 ZG-1 ST.RL. FILIP-2 1:6; Nr fabryczny:  406; Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Skrzynia nr 1. Ukompletowanie: Skrzynka nr 1 - płytki drukowane w ilości 10 szt. duże i 20 szt. małe, skrzynka nr 2 - statyw, pas nośny szt. 2, przewód połączeniowy, skrzynka nr 3 - wyświetlacz kineskopowy urządzenia pomiarowego, pas transportowy, kondensatory. Skrzynia nr 2. Ukompletowanie: Skrzynka nr 7 - pokrowce brezentowe szt. 3, przewody połączeniowe szt. 3, drobne elementy montażowe, skrzynka nr 8 - płytki drukowane różnej wielkości szt. 10, przełączniki szt. 7, drobne elementy montażowe m.in. śrubki, podkładki i drobne elementy elektroniczne m.in. bezpieczniki, wtyczki, gniazda, skrzynka nr 10 - potencjometry szt.6, rezystory różnej wiekości szt. 10, dwa pulpity z przewodami połączeniowymi.  (Do stacji radiolokacyjnej FILIP-2). Numer fabryczny namalowany na pokrywie skrzyni. Zestaw niekompletny, ukompletowanie ok. 30%, 2 skrzynie z sześciu. Komplet w 2 skrzyniach o wymiarach: 850x500x250 mm, w każdej skrzyKPL  1
227 GOGLE NOKTOW.PNL-2A Z ZASIL.POKŁ.I OŚW.; Nr fabryczny:  R-3178; Rok produkcji/ Kraj producenta:  b.d. Wyposażenie: pokrowiec parciany, przedłużacz, oświetlacz laserowy nr R-1141 (numer w środku), baterie (zużyte), uchwyt na hełm z zasilaczem (uszkodzone mocowania, zatrzaski). Noktowizor ma uszkodzone przewody połączeniowe (odcięte wtyczki). Całość w etui z tworzywa sztucznego (uszkodzone) o wym. 280x270x250 mm. Zestaw niekompletny, niesprawny.KPL  1
228 LORNETA ARTYLERYJSKA AST; Nr fabryczny:  N800413, W-6587, B-2413, B-2569, C1157, R-8670, R-8770; Rok produkcji:  b.d., 1957, 1952, 1952, 1953, 1958, 1958; Kraj producenta:  b.d.- 1 szt., PL- 6 szt.  Ukompl.: nasadka optyczna, zasłona obiektywu szt. 2. -  7 szt.; śruba z wsadem (mocowanie do drzewa) – 6 szt.; przewód z podświetleniem – 2 szt.; trójnóg – 6 szt.; brak osłon szkieł – 1 szt. Lorneta w brezentowym sztywnym futerale o wym. 480x300x250 mm. KPL  7 UWAGA_1
229 ZESTAW REMONT.(1:8) NR1 DO STACJI FILIP1; Nr fabryczny; Rok produkcji; Kraj producenta; Nazwa wytwórcy: b.d.; Zestaw nr 1., Ukompletowanie: czasza anteny (mała), obudowa anteny z tworzywa sztucznego, przewód elektryczny połączeniowy, drobne części elektryczne (w metalowej skrzynce), drobne części elektryczne (w drewnianej skrzynce), pasy parciane szt. 4, drobne części elektryczne m.in. żarówki, szczotki węglowe, bezpieczniki, przekaźniki, oprawki - w kartonach szt. 5, przewody elektryczne. W fabryczych opakowaniach. KPL  2 UWAGA_1
230 SAMOCHÓD D.ŁAD.POWIĘK.MOB.KRAZ-255B; Nr fabryczny:  255(B)1*519017*84; Rok produkcji:  1984; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  Kremenczućkyj Awtomobilnyj Zawod; Nr rejestracyjny:  UD01652; Data pierwszej rejestracji:  14-02-1985; Nr sil.: 909659, Data ostatn. przegl.: 2020-10-07, Przebieg: 308887; Przedni wał napędowy zdemontowany, przechowywany na skrzyni ładunkowej. Wykompletowane narzędzia mechanika kierowcy i wyposażenie dodatkowe. Skrzynia ładunkowa wyposażona w ławki do przewozu osób oraz opończę z tworzywa sztucznego;  pojazd wyposażony w CPK i wyciągarkę linową. Pokrycia lakiernicze zmatowiałe z nielicznymi ogniskami korozji, niesprawny i zdemontowany przedni wał napędowy ( na skrzyni ładunkowej); pokrycie fotela kierowcy i pasażera mocno wyeksploatowane z ubytkami poszycia. Ogumienie mocno wyeksploatowane. Opończa skrzyni ładunkowej  wykonana z tworzywa sztucznego. Elementy konstrukcyjne kabiny kierowcy- ślady próchnicy i ogólnego wypaczenia, luzy na słupkach i zawiasach drzwi kabiny kierowcy.SZT  1
231 PODNOŚNIK PPL-6/M I-02-02-004,(podnośnik lekkich figur bojowych); nr fabr.: 0039, 1044, 3978, 4005, 4012, 4015, 4019, 4148; rok prod./kraj prod. b.d., nazwa wytwórcy: ELAGRA; bez wyposażenia, urządzenie wyeksploatowane, wym. ok.900x560x400mm, waga ok.25kg.KPL  8
232 ZESTAW DO KIER.WYB.DROGĄ RADIOWĄ ZKW-1; Nr fabryczny:  4875, 4904; Rok produkcji: bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Sprzęt niekompletny,  lekko zaśniedziałe końcówki przewodów elektr. W ukompletowaniu zestawu: drewn. skrz. transport. o wym. 80x70x70 cm, w skrzyni: koder (nr4904 - zestaw nr fabr. 4904; nr 4875 - zestaw nr fabr.4875) z pojemnikiem na baterie R-6, 6 szt. dekoderów z pojemnikami na baterie R-20, 6 szt. pojemników na baterie R-6, 6 szt. docisków bezpiecznika dennego dekodera, 6 szt. toreb dekodera, miernik baterii (nr100A8600232 - zestaw nr fabr.4904; nr 100B8500184 - zestaw  nr fabr. 4875), płyta do ustawiania dekodera, torba na wyposażenie, kabel do radiostacji R-105D, pasek do kodera, przewód antenowy dekodera 6 szt., wkręty i podkładki. Waga skrzyni ok. 50 kg.KPL  2
233 ZESTAW MINERSKI NR 63 M; Nr fabryczny/rok prod.:  21/1959, bd/bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Sprzęt używany, mocno wyeksploatowany, niekompletny, niesprawny technicznie.Nr 21: waga ok. 40 kg, ukompl.: bęben z magistralą saperską, oś bębna, 7 szt. obciskaczy do spłonek, omomierz P3043, przewód saperski ze zwijakiem drewnianym, przymiar składany, zapalarka KPM-2 nr 04 083 1959, latarka akumulatorowa, zapalarka typ 1251 nr 0503972,  zapalarka TZK-100 nr 0133/08-85.Zestaw w skrz. drewn. o wymiarach 80x40x50 cm. Nr fabr. bd: waga ok. 30 kg. ukompl.: bęben z magistralą saperską, oś bębna, 5 szt. obciskaczy do spłonek, przymiar metalowy składany, 2 szt. latarek na baterie, zapalarka typ 1251 nr 010557, świder. Zestaw w skrz. drewn. o wymiarach 80x40x50 cm. KPL  2
234 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny/rok prod.: 137-2361-0964/1964, 137-13536-1170/1970, 137-02062/1962, 137-01246-0476/1976, 137-4039-1264/1964; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Sprzęt używany niekompletny, niesprawny technicznie, bez badań kontrolnych. Wizualnie w złym stanie, ubytki powłok lakierniczych, luzy na przegubach detektora magnetycznego.Nr 137-2361-0964: w pokrowcu brezentowym wykrywacz W-3P z kpl. słuchawek (zmurszała guma nauszników) i anteną ramową, 3 szt. drążków macki, zaślepka, wyłącznik zasilania, ostrze macki. Nr 137-13536-1170: w pokrowcu brezentowym wykrywacz W-3P z kpl. słuchawek  i anteną ramową (zmurszała guma nauszników), 4 szt. drążków macki, zaślepka, ostrze macki,pędzelek. Nr 137-02062: sprzęt  w wersji W-3P/B, w pokrowcu brezentowym wykrywacz W-3P/B z kpl. słuchawek  i anteną ramową (zmurszała guma nauszników), 3 szt. drążków macki, zaślepka, ostrze macki, pędzelek, pojemnik na baterie, pojemnik na akumulatory. Nr 137-01246-0476: w  pokrowcu brezentowym wykrywacz W-3P z kpKPL  5
235 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny: 137-01705-0169, 137-01963-0569; Rok produkcji:  1969; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie, bez badań kontrolnych. Wizualnie w złym stanie, ubytki powłok lakierniczych, luzy na przegubach detektora magnetycznego.Nr 137-01705-0169: w pokrowcu brezentowym wykrywacz W-4P z kpl. słuchawek (zmurszała guma nauszników) i anteną ramową z przegubem, 3 szt. drążków macki, zaślepka. KPL  2
236 ZESTAW MINERSKI DO WYK.WYKOPÓW NR 64; Nr fabryczny: .bd; Rok produkcji: b.d; Kraj producenta: b.d; Nazwa wytwórcy: .bd. Element nr 1: Ukompletowanie: świder, rura l=140 cm- 2 szt, ochraniacz gwintu, przewodnościomierz, pokrętło, klucz do rur nastawny.Element nr 2: Ukompletowanie: świder, rura l=140 cm, ochraniacz gwintu, pokrętło, klucz do rur nastawny, pokrowiec brezentowy. Sprzęt używany, mocno wyeksploatowany, niekompletny, liczne ogniska korozji, zdeformowane rury i gwinty na łączeniach, zużyty pokrowiec.KPL  2
237 ZESTAW MINERSKI ROZPOZNAWCZY KR-III-4; Nr fabryczny:  49; Rok produkcji:  1962; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d. Zestaw używany, niekompletny, niesprawny technicznie. W komplecie znajduje się: skrzynia transportowa 100x70x50 cm, zestaw taśm minerskich na zwijaku w pokrowcu 2 szt., zestaw żyłki minerskiej na zwijaku w pokrowcu, obciskacz do spłonek 3 szt., klucz płaski dwustronny 17x19, latarka z filtrami, nożyce do cięcia drutu, kotwiczka minerska składana 2 szt., bloczek minerski, kompas, cechy taśm min. kpl., linka minerska, kołczan z chorągiewkami ,kpl. macki minerskiej 5 szt.KPL  1
238 ZESTAW MINERSKI DO WYK.WYKOPÓW NR 64; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Zestaw używany, niekompletny, niesprawny technicznie. W komplecie znajduje się: świder, pokrętło, klucz hydrauliczny nastawny, rura przedłużka 2 szt., pokrowiec brezentowy. Liczne ogniska korozji, pokrowiec mocno znoszony.KPL  1
239 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny:  137-02422-0779, 137-0732-0764, 137-0756-0764, 137-0792-0764, 137-10028-0666, 137-00382, 137-00437, 137-00542, 137-00677-0276, 137-00712-0276, 137-01175-0476, 137-01972, 137-02237, 137-0233-0664; Rok produkcji: 1979 – 1 szt., 1964 – 4 szt., 1966 – 1 szt.,  b.d. – 5 szt.,  1976 – 3 szt. Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d., w komplecie znajduje się: wykrywacz wykonany w wersji  W-3P, zestaw słuchawek, drążek macki- 4 szt., ostrze macki, wyłącznik, pędzelek, pokrowiec brezentowy.Wykrywacz używany, w różnym stopniu ukompletowany, niesprawny technicznie, bez badań kwalifikacyjnych.   KPL  14
240 WYKRYWACZ MIN W-3P. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, bez aktualnych badań dopuszczających do użytkowania. Ukompletowanie niepełne (wykrywacz z sondą i słuchawkami, wyłącznik zasilania, macka kpl. pokrowiec brezentowy).; Załącznik nr 10KPL  21
241 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny:  137-00246-0967, 137-01122, 137-01445-1176, 137-01731-0177, 137-01818, 137-02164-0579, 137-02301-0869, 137-03155; Rok produkcji: dla 4 poz./b.d., 1967, 1976, 1977, 1979; Kraj producenta: b.d; Nazwa wytwórcy: b.d.  Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie, bez ważnych badań i legalizacji. Ukompletowanie: wykrywacz z sondą i słuchawkami, macka, zaślepka, pędzelek.KPL  8

[poz. 200 - 201]

(UWAGA_2) 
[poz. 202 - 203]

(UWAGA_2) 
[poz. 204 - 206]

(UWAGA_2) 
[poz. 207 - 208]

(UWAGA_2) 
[poz. 209 - 210]

(UWAGA_2) 
[poz. 211 - 212]

(UWAGA_2) 
[poz. 213 - 214]

(UWAGA_2) 
[poz. 215 - 216]

(UWAGA_2) 
[poz. 217 - 218]

(UWAGA_2) 
[poz. 219 - 220]

(UWAGA_2) 
[poz. 221 - 222]

(UWAGA_2) 
[poz. 231 - 235]

(UWAGA_2) 
[poz. 236 - 242]



242 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny:  137-14641-0378; Rok produkcji:  1978; Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Wykrywacz używany, niekompletny, niesprawny technicznie, bez badań kwalifikacyjnych. W komplecie znajduje się: wykrywacz  W-4P, zestaw słuchawek, drążek macki 4 szt., ostrze macki, zaślepka, pędzelek, pokrowiec brezentowy.KPL  1
243 ŁĄCZNICA TLF.K-10; Nr fabryczny:  3387, 61042, 65350; Rok produkcji:  b.d., 1966, 1987; Kraj producenta:  b.d., PL; Nazwa wytwórcy:  b.d., "67 w rombie". Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie.W ukompletowaniu znajduje sie: łącznica, zestaw przewodów komutacyjnych, pokrowiec brezentowy, zestaw narzędzi i części zapasowych (niekompletne).SZT  3
244 RADIOSTACJA UKF R-123M 26V; Nr fabryczny:  80651, 753996; Rok produkcji/Nazwa wytwórcy:  b.d. Kraj producenta:  PL, b.d. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. W 1 komplecie: blok radiostacji, blok zasilacza (B)(P)-26 nr 759297, zestaw anten prętowych w pokrowcu,  ZCzZ, przewód zasilania, Waga ok. 20 kg. W 2 komplecie: blok radiostacji, blok zasilacza BZ-26 nr 88091, kabel WCz.,  ZCzZ, przewód zasilania, przewód z przełącznikiem napierśnym 1,2 m - 2 szt. Waga ok. 25 kg.  SZT  2
245 RADIOSTACJA UKF R-123 26V; Nr fabryczny:  55092, 55267, 58776, 052915A72; Rok produkcji:  1973; Kraj producenta:  b.d., PL; Nazwa wytwórcy:  b.d. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. W komplecie: blok radiostacji, blok zasilacza BZ-26 nr: 53508, 072754A7, zestaw anten prętowych w pokrowcu, podstawa anteny, kabel WCz.,  ZCzZ, przewód zasilania, przewody zasilające z akumulatora. Waga ok. 20 kg.  SZT  4
246 ODBIORNIK RADIOWY UKF R-173P; Nr fabryczny:  236A9502127; Rok produkcji/Nazwa wytwórcy:  b.d.; Kraj producenta:  PL.  Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. Urządzenie składa się z: odbiornika, podstawy montażowej, zestawu części zamiennych; blok elektroniki  o wymiarach 20x25x30 cm, waga ok. 8 kg.SZT  1
247 RADIOSTACJA UKF R-123 Z; Nr fabryczny:  03790, 04659, 04665, 98740, 99093, 94557; Rok produkcj/Nazwa wytwórcy:  b.d.;  Kraj producenta:  PL, b.d. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. W komplecie: blok radiostacji, blok zasilacza BZ-26 nr 03931, BZ-26Z,  BZ-26Z nr 05108, BZ-26Z nr 05106, BZ-26Z nr 99420, BZ-26Z nr 99084. SZT  6
248 RADIOSTACJA UKF TUBEROZA-2/01; Nr fabryczny:  236B900502, 236D900607, 236D900645, 236D900717; Rok produkcji/Nazwa wytwórcy:  b.d. Kraj producenta:  PL. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. W komplecie znajduje się: blok radiostacji, zasobnik akumulatora -3 szt., zestaw anteny promieniowej, antena koralikowa, komplet przedłużek, zestaw rozmówniczy, wspornik klawiatury, przewód klawiatury, torba nośna ze stelażem, programator, drobne części zamienne, klucz telegraficzny, drewniana skrzynia transportowa o wymiarach 110x40x40 cm. Waga ok. 35 kg. KPL  4
249 RADIOSTACJA UKF TUBEROZA-2; Nr fabryczny:  236D870090; Rok produkcji/Nazwa wytwórcy:  b.d. Kraj producenta:  PL. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. W komplecie znajduje się: blok radiostacji, pojemnik na akumulatory - 3 szt.,  przewód klawiatury, zestaw rozmówniczy. Waga ok. 15 kg.KPL  1
250 APARAT TELEF.POLOWY AP-82/MB-CB "BEZ"; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Nazwa wytwórcy:  b.d.; Kraj producenta:  PL; Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. W komplecie znajduje się: korpus telefonu, mikrotelefon z przewodem zakończonym wtyczą typu SzR. Waga ok. 2 kg; porysowane obudowy, uszkodzone zawiasy i zamki pokryw, w pojedyńczych sztukach występują pękniecia i wykruszenia pokryw, uszkodzone mikrotelefony. (UWAGA_1)SZT  82 UWAGA_1
251 RADIOSTACJA UKF R-108M; Nr fabryczny:  524487, 526205, 526361, 526427, 0786751270, 0790351270, 0791521270, 0791881270, 0904600571, 0939520172, 0963731072, 1067030575, 1071600575, 1071920575, 1232970278, 1234710278, 1346000382, 1347270482, 1347410582, 1347510582, 1347780582, 1358110582; Rok produkcji:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  symbol gwiazdy pięcioramiennej, b.d.Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie, technologicznie przestarzały. Urządzenie składa się z: radiostacji, bloku wzmacniacza (U)M-3 nr 4257280675, bloku przetwornicy (B)P-150 nr 2319780970, nr 4108071271, bloku przetwornicy (B)P-150 nr 2638501081, nr 4457260282, bloku przetwornicy (B)P-150 nr 2480090675, nr 4007140970, bloku przetwornicy (B)P-150 nr 2342940371 , nr 4298860576, bloku przetwornicy (B)P-150 nr 224410568. Radiostacja bez osprzętu i wyposażenia, bez opakowania. Waga ok. 10 kg  (UWAGA_1)KPL  22 UWAGA_1
252 DIODA LED CQXL-63; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.( do:  R-845M); fi 5x8mm SZT  20
253 DIODA D-815B; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:  radiostacja R-845M. fi 10x30mm SZT  3
254 EKWIWALENT ANTENY EL2-243-098; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  R-863]. fi: 32x70mm KPL  1
255 EKWIWALENT ANTENY TŻ2-709-005; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:   R-863. płytka drukowana, 180x210x25mm KPL  2
256 PODWOZIE ZIŁ-131; Nr fabryczny:  575810; Rok produkcji:  1984; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  ZIŁ Moskwa; Nr rejestracyjny:  UKW1443; Data 1 rej.:  06-07-1984. Nr podw.: 575810, Nr sil.: 082062, Przebieg: 8196 km i 296 mth. Pojazd wyposażony w układ CPK (niekompletny), przystawkę odbioru mocy; bez wyciągarki. 6 kół + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 12.00-20. Bez produktów mps, akumulatorów, narzędzi kierowcy i sprzętu inż-sap. Bez lusterek wstecznych i lamp oświetlenia tylnego. Brak pokryw piast przednich. Pojazd niesprawny technicznie. Nieliczne ogniska korozji i ubytki powłoki lakierniczej. Nieznacznie uszkodzona podsufitka (zaciek w przedniej części).  Podwozie było pojazdem bazowym dla Dystrybutora tlenu AKZS-75M.SZT  1
257 PODWOZIE ZIŁ-131; Nr fabryczny:  575751; Rok produkcji:  1984; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  ZIŁ Moskwa; Nr rejestracyjny:  UKW1452; Data1 rej.:  11-08-1984.  Nr podw.: 575751, Nr sil.: 015348, Przebieg: 67463 km. Samochód stanowił fundusz remontowy. Pojazd wyposażony w układ CPK (niekompletny), przystawkę odbioru mocy; bez wyciągarki, 6 kół + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 12.00-20. Bez produktów mps, akumulatorów, narzędzi kierowcy i sprzętu inż-sap. Bez lusterek wstecznych i lamp oświetlenia tylnego. Brak półosi ostatniego mostu z pokrywami, pompy olejowej, przewodów zapłonowych, wlewu oleju, klamek i korbek w drzwiach. Braki w przewodach paliwowych i układu chłodzenia. Zdemontowany pedał przyspieszenia. Pojazd niesprawny technicznie. Liczne ogniska korozji i ubytki powłoki lakierniczej (łuszcząca się farba). Popękana podsufitka. Tapicerka siedzeń w złym  stanie (porwana). Zużyte zawiasy i zamki drzwi. Uszkodzony zamek pokrywy silnika. Wgnieciona atrapa przednia. Zniekształcona osłona lampy PSZT  1
258 CEWKA INDUKCYJNA TŻ4-769-011; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:  nadajnik radiosygnałów MRM-W. SZT  2
259 PODPÓRKA TZ4-115-051; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.( do:  nadajnik radiosygnałów MRM-W). metalowa, długość 420mm SZT  20
260 LAMPA ELEKTRONOWA INS-1; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do: nadajnik radiosygnałów MRM-W]. fi: 6x18mm SZT  5
261 KOMUTATOR TZ2-242-050-01; Nr fabryczny:  3439; Rok produkcji/Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.  Element do:  nadajnik radiosygnałów MRM-W. 70x180x200mmSZT  1
262 CEWKA TŻ4-777-068-03; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.  Element do:  nadajnik radiosygnałów MRM-W. SZT  2
263 LAMPA NEU2-424-009; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. (do: nadajnik radiosygnałów MRM-W); lampka sygnalizacyjna biała, fi 26x60mm. SZT  7
264 CEWKA INDUKCYJNA TŻ4-769-002-06; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.  Element do:  nadajnik radiosygnałów MRM-W. SZT  2
265 CEWKA TŻ4-777-059-01; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:  nadajnik radiosygnałów MRM-W.fi 5x8mm SZT  2
266 CEWKA TŻ4-777-059-03; Nr fabryczny/Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:  nadajnik radiosygnałów MRM-W. fi 5x8mm SZT  2
267 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO RADIONAMIERNIK ARP11 M (37 POZ.WAŁCZ) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.:b.d. PAK  1
268 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO LATARNIA LOTNISKOWA KNS-1 1PM-2 4P (26 POZ.WAŁCZ) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. PAK  1
269 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO RADIOLATARNIA DR7 (18 POZ.WAŁCZ) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.:b.d. PAK  1
270 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SYSTEM LĄDOWANIA DRL7 RSP10 (301 POZ.WAŁCZ) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.:b.d. PAK  1
271 DŁAWIK DM-3-5-10%; Nr fabryczny/ Rok produkcji/Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.( do przeciwlotniczy zestaw rakietowy WEGA) SZT  1
272 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny/Rok produkcji:  137-0299-0664/1964, 137-9827-0566/1966, 137-0858-0764/1964, 137-0526-0664/1964, 137-0752-0265/1965, 137-0743-0764/1964, 137-6675-1263/1963, 137-10021-0666/1966; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy: bd; Wyposażenie: wykrywacz z anteną ramową, słuchawki z przewodem, drążek macki 4 szt., ostrze macki, włącznik, zaślepka, klucz płaski jednostronny, pędzelek, pokrowiec., Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, bez badań dopuszczających do użytkowania, wypracowana blokada ramki anteny, zmurszałe lub brak muszli słuchawkowych. Wykrywacz w wersji W-3P/A.KPL  8
273 ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM. Nr fabr: bd. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Prod.: b.d. Zestaw w skrz. drew. o wym. 103x53x34 cm.Wyposażenie: 2 szt. wykrywaczy W-3P nr: 137-5293-0265, 137-00202-1175, żyłka i taśmy minerskie na zwijakach, linki minerskie, cechy do taśm min., kotwiczki- 2 szt., bloczki min.- 2 szt., klucz płaski 17x19, kołczany ze znacznikami- 4 szt., nożyce do cięcia drutu, obciskacze do spłonek- 3 szt. Sprzęt używany, z licznymi śladami intensywnej eksploatacji, niekompletny, zbutwiałe brezenty; wykrywacze W-3P bez badań dopuszczających do użytkowania.KPL  1
274 ZESTAW MINERSKI ROZPOZNAWCZY ZMR-89. Nr fabr: 04. Rok prod: 2003. Kraj prod: Polska. Prod.: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Dęblin. Zestaw w 2 skrz. drew. o wym. 95x65x53 cm. Skrz. nr 1: waga ok. 45 kg, 2 torby brezentowe z wyposaż. (opaski do mocowania ładunków, pojemniki do elektrycznego i ogniowego wysadzania [bez wyposaż.], latarki, taśma miernicza zwijana, zaciskarki do spłonek, piła do drewna w pokrowcu, zapalarki nr :0356/06-74, 0011/03-82, zwijak z przewodem magistralą, zwijak z przewodem odcinkowym). Skrz. nr 2: waga ok. 80 kg, 3 zasobniki brezentowe z wyposaż. (zwijaki z taśmą minerską, kotwiczki min., kołczany ze znacznikami, deseczka do sporządzania zapalników).Sprzęt niekompletny, używany.KPL  1
275 TERMINAL DYSPOZ.Z OPR."SARON" Z TEL IP; Nr fabryczny:  2741; Rok produkcji:  2008; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: TELDAT; do: System Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI – SARON). Sprzęt niekompletny, niesprawny technicznie, na obudowach rysy, ubytki powłok lakierniczych. W ukompl.: komputer PC, zestaw głośników, monitor LCD 19`bez podstawy, przewody połączeniowe, klawiatura PC, mysz komputerowa, mikrofon. Zestaw przyjęto bez oprogramowania systemowego i strukturalnego oraz bez nośników danych (HDD, płyty DVD, pamięć masowa USB). Mienie przechowywane na paletach, które stanowią własność GZ Wędrzyn.KPL  1
276 CIĄGARKA MAKIET STAC. PC-AS  I-02-01-002; Nr fabryczny:  5; Rok produkcji:  1975; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 3;  Urządzenie używane, niekompletne, niesprawne technicznie, pęknięty blok silnika do wysokości krawędzi styku z głowicą, zmurszała i niekompletna instalacja elektryczna, niekompletny układ paliwowy i układ chłodzenia, obluzowany rozrusznik, widoczne wycieki oleju ze skrzyni przekładniowej. Niekompletna tablica sterowania i sygnalizacji pracy wciągarki, brak lin .W ukompletowaniu urządzenia 2 ramy stalowe: jedna rama na silnik druga na mechanizm ciągarki, obie ramy łączy wał napędowy o dł. ok. 1,5 m. Na ramie silnika zabudowano silnik S359 nr 359292300153878 ze skrzynią biegów i sprzęgłem oraz osprzętem silnika (zbiornik paliwa, filtry powietrza); na ramie ciągarki zamontowany rozdzielacz napędów, zespół sprzęgieł i hamulców sterujących pracą bębnów z linami, w środkowej części umieszczono zestaw wskaźników tablicowych do kontroli pracy silnika i ciągarki.KPL  1
277 HYDROAKUMULATOR UH1-278900 SAH-77; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/Nazwa wytwórcy:  b.d.[ do:  AHS DANA], niesprawny, nieszczelny. Wymiary fi: 210x1830mm.SZT  2
278 HYDROAKUMULATOR UH1-278700 SAH-77; Nr fabryczny/Rok produkcji/ Kraj producenta/ Nazwa wytwórcy:  b.d.[do: AHS DANA],niesprawny, nieszczelny. Wymiary fi: 210x950mm.SZT  1
279 ZESPÓŁ ZAKOŃCZEŃ LINIOWYCH ZZL-12A; Nr fabryczny:  1504169, 1602875, 1700060, 1701388, 1701389, 1701390, 1701391, 1701394, 1701399, 1701400, 1701401, 1701727, 1701728, 1800769; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Transbit; Blok elektroniczny.KPL  14
280 KONWERTER OPTYCZNY KO-2P; Nr fabryczny:  1100332, 1100338, 1100353, 1200170, 1201567; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: Transbit. Pojedynczy blok elektroniczny.SZT  5
281 KONWERTER OPTYCZNY KO-2E; Nr fabryczny:  1100683, 1100696; Rok produkcji:  2001; Kraj producenta:  PL. Nazwa wytwórcy: Transbit. Pojedynczy blok elektroniczny.SZT  2
282 ZESPÓŁ ZAKOŃCZEŃ LINIOWYCH ZZL-12; Nr fabryczny:  1200398; Rok produkcji:  2004; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Transbit;  Pojedyńczy blok elektroniczny.SZT  1
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283 WĘZEŁ PAKIETOWY WP-40A; Nr fabryczny:1300213; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: Transbit; Pojedynczy blok elektroniczny. SZT  1
284 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100DS80015202; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: nadajnik R-140 nr 100D8000388 składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2), 6M (wzmacniacz mocy),1 OM (syntezer), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie panel PZ 130, 9-1M (zasilacz radiostacji), 9M (pulpit radiostacji), nagrzewnica, odbiornik R-155P nr P 458028162, składający się z: 6 paneli w stojaku metalowym (2.1M, 3.OMX, 1.OM, 4.OM, 5.OM, 9.OM, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), pulpit PDM-1 nr 517, przetwornik kodu nr 517, maszt  MTP 100, stabilizator napięcia R-140, blok elektroniczny opisany ''Prąd Fazy U'', pamięć FAO (blokSZT  1
285 SKRZYNKA KONTROLNA SK-5; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d. Bez wyposażenia.(do central telefonicznych) SZT  8
286 KROTNICA CYFROWA KX-30M; Nr fabryczny: 1000399, 1401763; Rok produkcji:  2000, 2001; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Transbit. Pojedynczy blok elektroniczny.SZT  2
287 KOMPUTER POKŁADOWY KP-2; Nr fabryczny:  1201680; Rok produkcji:  2004; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Transbit; Do łączności cyfrowej. Pojedynczy blok elektroniczny.SZT  1
288 MONITOR MPC 79-93-00-00-K-03; Nr fabryczny:  010; Rok produkcji:  2000; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WZŁ; Pojedynczy blok elektroniczny. SZT  1
289 TERMINAL TDR-20-K; Nr fabryczny:  01077; Rok produkcji: 2002; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy: Eltis Ltd. Pojedynczy blok elektroniczny.(do wozu dowodzenia ZWD-3)SZT  1
290 RADIOSTACJA KF R-140M STAC.Z OGR.WYP.; Nr fabryczny:  100D82015369; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: nadajnik R-140 nr 100C8200585 składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15ZM PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6 M (wzmacniacz mocy),1 OM (syntezer), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M-1 ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Blok elektroniczny oznaczony nr 26, odbiornik R-155P nr P 458229342, składający się z: 6 paneli w stojaku metalowym (2.1M, 3.OMX, 1.OM, 4.OM, 5.OM, 9.OM), pulpit PDM-1 nr 819, przetwornik kodu nr 819, stabilizator napięcia R-140, 9-1M (zasilacz radiostacji), 9M (pulpit radiostacji), blok 32 (strojenie FAO), antena FAO nr 100C8200608, przełącznik anteny nadawczej (blok 14) nr 100D8203052, blok antenowKPL  1
291 ZESPÓŁ AUTOMATYKI 12-C-5528-165-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Urządzenie elektroniczne o wym. ok.  110x100x70mm. Waga ok. 0,2kg.;(do  R-140).SZT  9
292 ZESPÓŁ ZACISKÓW 12/C-4572-129-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wym. ok. 60x45x25mm. Waga ok. 0,2kg.;(do  R-140).SZT  33
293 ZAMEK 405-4737-148-019; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Element metalowy o wym. ok. 80x40x25mm. Waga ok. 0,2kg.;(do  R-140).SZT  40
294 WSPORNIK ANTENY 410-5520-308-022; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd.  Ukompl.: wspornik anteny z przykręconym izolatorem i ruchomym mocowaniem. Element metalowy o dł. ok. 660mm. Waga ok. 1,5kg.(do  R-140).SZT  13
295 WSPORNIK ANTENY 410-5520-305-015; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Element metalowy z dwoma izolatorami oraz z ruchomym elementem mocującym. Wym. 660x260x190mm. Waga ok. 2,5kg.; (do  R-140).SZT  19
296 WSPORNIK 12-C-4733-118-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Element metalowy z zamontowanym kołem zębatym, o wym. 120x70x50mm. Waga ok. 0,2kg.(do  R-140).SZT  19
297 TORBA BREZENTOWA 425-5520-380-016; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd. Wym. ok. 480x300x60mm. Waga ok. 0,2kg.Mienie wizualnie z widocznymi śladami zużycia.(do  R-140).SZT  11
298 CZŁON DODATKOWY MASZTU 12-B-5512-446-3; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd.; bez dodatkowego ukompletowania. Element metalowy o dł. ok. 860mm., śred. ok. 70mm. Waga ok. 2kg.; (do R-140).SZT  3
299 KABEL 72 W.CZ. 405-4501-530-011; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: kabel z 2 zintegrowanymi wtyczkami, 2 pokrywki zabezpieczające wtyczki. Jedna strona kabla zakończona wtyczką z 10 pinami (5 wtyków wewnętrznych i 5 zewnętrznych), druga strona zakończona wtyczką 4- pinową. Oznaczenie na obudowie 16A 380V.  Dł. ok. 970mm. Waga ok. 1kg. (do  R-140).SZT  15
300 OŚ 400-2574-269-015; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Element metalowy zakończony z jednej strony gwintem, a z drugiej gładką powierzchnią. Wym. ok. dł. 85mm., śred. 10mm. Waga ok. 0,2kg. (do  R-140).SZT  62
301 OŚ 400-2574-270-013; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Element metalowy zakończony z dwóch stron gwintem. Wym. ok. dł. 70mm., śred. 10mm. Waga ok. 0,1kg. (do  R-140).SZT  62
302 PLAFON 405-5520-362-028; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Urządzenie w obudowie metalowej z zamontowanym włącznikiem i odblaskiem koloru niebieskiego. Wym. ok. 200x170x90mm. Waga ok. 0,5kg. (do  R-140).SZT  31
303 PROSTOWNIK 12/A-4171-408-1, (faktycznie jest to płyta prostownika). Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Urządzenie elektroniczne o wym. 280x240x30mm. Waga ok. 0,2kg. (do  R-140).SZT  63
304 RURA 400-2661-324-014; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Rura z dwóch stron zakończona nacięciem poprzecznym o dł. 90mm. oraz dwoma otworami przewierconymi na wylot.(do  R-140).SZT  31
305 SKRZYNKA 339-61-0100; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Skrz. metalowa, używana; wym. 350x230x140mm. Waga ok. 2,5kg.(do  R-140).SZT  15
306 TABLICA ROZDZ.TPR-8 410-5520-007-14; Nr fabr. bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Urządzenie elektroniczne w obudowie metalowej oznaczone numerem 82. Na o osłonie zapis (+60V-), wym. ok.  170x130x90mm. Waga ok. 0,3kg.(do  R-140). SZT  17
307 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100CS84015603; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd.  Ukompl.: nadajnik R-140 nr 100C8400840 składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2), 6 M-1 (wzmacniacz mocy),1 OM (syntezer), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie panel PZ 130, 9-1M (zasilacz radiostacji), 9M (pulpit radiostacji), nagrzewnica, odbiornik R-155P nr P 458429307, składający się z: 6 paneli w stojaku metalowym (2.1M, 3.OMX, 1.OM, 4.OM, 5.OM, 9.OM, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), pulpit PDM-1 nr 786, przetwornik kodu nr 786, maszt  MTP 100, stabilizator napięcia R-140, blok elektroniczny opisany ''Prąd Fazy U'', pamięć FAO (SZT  1
308 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny: 100AS83015416; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: nadajnik R-140 nr 100B300640 składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15 PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6 M (wzmacniacz mocy),1 OM (syntezer), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie panel PZ 130, 9-1M (zasilacz radiostacji), 9M (pulpit radiostacji), nagrzewnica, odbiornik R-155P nr 458329085, składający się z: 6 paneli w stojaku metalowym (2.1M, 3.OMX, 1.OM, 4.OM, 5.OM, 9.OM, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), 2 krzesła obrotowe, prostownik, maszt  MTP 100, stabilizator napięcia R-140, blok elektroniczny opisany ''Prąd Fazy U'', pamięć FAO (blok 32), SOM (SysteSZT  1
309 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100AS80015128; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: nadajnik R-140 nr 100A8000317 składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15 PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2), 6 M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie panel PZ 130, 9-1M (zasilacz radiostacji), 9M (pulpit radiostacji), nagrzewnica, odbiornik R-155P nr P 458028024, składający się z 6 paneli w stojaku metalowym (2.1M, 3.OM, 1.OMX, 4.OM, 5.OM, 9.OM, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), pulpit PDM-1 nr 813, przetwornik kodu nr 813, maszt  MTP 100, stabilizator napięcia R-140, blok elektroniczny opisany ''Prąd Fazy U'', pamięć FAO (blok 32), SOM (SystemSZT  1
310 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100AS83015419; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: nadajnik R-140 nr 100A8300634 składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15 PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2), 6 M (wzmacniacz mocy),1 OM (syntezer), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie panel PZ 130, 9-1M (zasilacz radiostacji), 9M (pulpit radiostacji), nagrzewnica, odbiornik R-155P nr P 458329010, składający się z: 6 paneli w stojaku metalowym (2.1M, 3.OMX, 1.OM, 4.OM, 5.OM, 9.OM, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), pulpit PDM-1 nr 596, przetwornik kodu nr 596, maszt  MTP 100, stabilizator napięcia R-140, blok elektroniczny opisany ''Prąd Fazy U'', pamięć FAO (blokSZT  1
311 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny: 100CS79015053; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: nadajnik R-140 nr 100C7900237 składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2), 6 M (wzmacniacz mocy),1 OM (syntezer), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie panel PZ 130, 9-1M (zasilacz radiostacji), 9M (pulpit radiostacji), nagrzewnica, odbiornik R-155P nr P 457928117, składający się z: 6 paneli w stojaku metalowym (2.1M, 3.OMX, 1.OM, 4.OM, 5.OM, 9.OM, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), maszt  MTP 100, stabilizator napięcia R-140, blok elektroniczny opisany ''Prąd Fazy U'', pamięć FAO (blok 32), SOM (System Odbioru Mocy), agregat z wciSZT  1
312 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100DS79015072; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: nadajnik R-140 nr 100D7900259 składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15 PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2), 6 M (wzmacniacz mocy),1 OM (syntezer), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie panel PZ 130, 9-1M (zasilacz radiostacji), 9M (pulpit radiostacji), nagrzewnica, odbiornik R-155P nr P 457928165, składający się z: 6 paneli w stojaku metalowym (2.1M, 3.OM, 1.OMX, 4.OM, 5.OM, 9.OM, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), pulpit PDM-1 nr 824, przetwornik kodu nr 824, maszt  MTP 100, stabilizator napięcia R-140, blok elektroniczny opisany ''Prąd Fazy U'', pamięć FAO (blokSZT  1
313 CZYTNIK RFID SR-650-101-2E SAVI 433 MHZ; Nr fabryczny:  52319, 52586, 54174, 54193, 54194, 54201, 54203, 54207, 54211, 54215, 54216, 54226, 54235, 54333, 54341, 54454; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy: SAVI TECHNOLOGY. Ukompl.: czytnik, przewód zasilający o dł. ok. 1500mm (w 1 z czytników przewód zasilający o długości ok. 1000mm), przewód połączeniowy 9- żyłowy o dł. ok. 30m (w 1 z czytników przewód o długości ok. 5 m). opakowanie kartonowe o wym. 370x370x27, gąbka zabezpieczająca. Występują braki w ukompletowaniu. Urządzenie elektroniczne w obudowie z tworzywa sztucznego (śred. ok. 310mm., wys. ok. 180mm.), wizualnie wyeksploatowane. Uszkodzona obudowa. Waga ok. 4,6kg. (1 z czytników waży ok. 3 kg). (UWAGA_1)SZT  16 UWAGA_1

UWAGA_1 - oznacza, że należy zakupić całą podaną ilość    
UWAGA_2  - oznacza, że należy zakupić łącznie wszystkie zgrupowane pozycje w podanych ilościach   

     
1. Niniejszy wyciąg z formularza ofertowego ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z póź. zm.).
2. Formularz oferty wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty przetargowej m.in. miejsce przechowywania, cena wywoławcza, będzie 
dostępny po wcześniejszym przesłaniu kopii dokumentu uprawniającego do zakupu i otrzymaniu hasła od organizatora przetargu - Departament 
Gospodarki Mieniem Ruchomym Biura Prezesa AMW.

(UWAGA_2) 
[poz. 291 - 307]

[poz. 279 - 285]

(UWAGA_2) 
[poz. 286 - 290]



3. Zakup ww. rzeczy ruchomych koncesjonowanych na podstawie dokumentu uprawniającego do nabycia rzeczy ruchomych koncesjonowanych 
zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności  gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1743).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 314 97 58


