
2024-02-08
Nr poz. Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej

(mienie używane, wycofane z zasobów MON i MSWiA)
Jm Ilość Uwagi

1 ZESTAW DO KIEROWANIA WYBUCHAMI KRAB-IM; Nr fabryczny:  53796, 51246; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  "słuchawka na tle gwiazdy". Zestaw niesprawny technicznie, niekompletny, wyeksploatowany. W ukompletowaniu tylko tablica rozdzielcza-nadajnik (wym. 240x160x150mm). W torbie brezentowej. KPL  2

2 ZESTAW MINERSKI NR 63 M; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  1954-1956; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  KRAKOWSKIE ZAKŁADY REMONTOWE PRZEMYSŁU TERENOWEGO; Zestawy niekompletne, wyeksploatowane, zużyte. Ogółem w 5 zestawach znajduje się: 5 zapalarek KPM-2 w pokrowcu (nr 1104360, 05035, 12036, 06077, 1220562), 3 zapalarki typu 1251 (nr 0108577, 064455, 118565), 4 zapalarki TZK-100, 5 megaomomierzy, 7 latarek akumulatorowych, 10 toreb minerskich (bez wyposażenia), 2 bębny z przewodem minerskim, 22 obciskacze, 12 noży saperskich; w drewnianych skrzyniach transportowych o wym. 870x560x430mm.KPL  5

3 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny:  137-01196-0678, 137-01480-1168, 137-00727; Rok produkcji:  1978, 1968, b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d. Niesprawny technicznie. W ukompletowaniu: wykrywacz z rękojeścią i słuchawkami, 4 elementy drążka, ostrze macki - 3 szt., zaślepka - 1 szt. W pokrowcu brezentowym o wym. 750x350x100mm. KPL  3

4 UNIWERSALNY PRZYRZ.DO PRZESUW.MUSZKI. Nr fabr: b/n. Rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Bez wyposażenia. KPL  1

5 DRĄŻEK ZŁĄCZONY KOMPLETNY 2A28-Z8; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; 2 elementy o regulowanej długości (270mm i 250mm). Wypracowany, zużyty; do armaty BWPSZT  1

6 IMITATOR OGNIA BRONI POM-31 I-02-04-001; Nr fabryczny: 07; Rok produkcji: 1993; Kraj producenta: PL; Imitator ognia broni maszynowej (typ 31-MIS A). Niesprawny technicznie, do pozoracji ognia broni maszynowej przy zastosowaniu amunicji ślepej kalibru 7,62 mm wz. 43. Pojemność tarczy nabojowej - 72 naboje. Napięcie pracy - 12V. W ukompletowaniu: tarcza nabojowa, kabel zasilający, 2 kable współpracy, młotek drewniany, wybijak łusek i części zapasowe; w drew.skrzynce transportowej o wym. 670x430x370mm. Waga ok. 45 kg.KPL  1

7 IMITATOR LOTU PPK POK-35 I-02-04-004; Nr fabryczny: b.d; Rok produkcji:  b.d; Kraj producenta: b.d; Nazwa wytwórcy: b.d; do akustycznego i optycznego pozorowania startu i lotu przeciwpancernego pocisku kierowanego. Niesprawny technicznie. Ukompletowanie: 4 lufy o fi 26mm. Wym. 170x290x280mm. Waga 7 kg.KPL  1

8 IMITATOR STRZAŁU GRAN POG-34 I-02-04-003; Nr fabryczny: 007, 025; Rok produkcji: 1994; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy:  ARMIX Kraków.Typ 34-MIS-B; do akustycznego i optycznego pozorowania strzału z granatnika lub działa bezodrzutowego. Niesprawny technicznie. Wyrzutnia 4- lufowa kalibru 40mm na podstawie. Wym. 300x390x340mm. Waga ok. 11 kg. KPL  2

9 IMITATOR OGNIA DZIAŁ. POD-33 I-02-04-002; Nr fabryczny: 02; Rok produkcji: 1993; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ARMIX Kraków; Wyrzutnia 33-MIS-C; do akustycznego i optycznego pozorowania strzału z armat. Niesprawny technicznie. W ukompletowaniu: 8 luf kalibru 63 mm na podstawie. Wym. 330x150x200mm. Waga ok. 19 kg.KPL  1

10 APARAT TELEF.POLOWY AP-82/MB-CB "BEZ"; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  1982; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: "147". Telefony przestarzałe technologicznie, niesprawne technicznie, wyeksploatowane.  SZT  10

11 ŁĄCZNICA ŁP-10MR; Nr fabryczny:  39493; Rok produkcji:  1962; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: " 67 w rombie". Łącznica niesprawna technicznie, przestarzała technologicznie, wyeksploatowana. W ukompl. kable połączeniowe, bez pokrowca brezentowego.SZT  1

12 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KRAZ, ZIŁ, MAZ (35 POZ. BYTOM), nr fabr./rok prod./kraj prod./prod. bd. PAK  1

13 KOŁO NOŚNE B40-12-10Z-2A WZT2; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; do: WZT-2. Koła zużyte eksploatacyjnie, liczne ubytki gumy w bandażach, bez łożysk i pokryw łożysk. Wym. fi 800x420mm, waga ok. 250 kg.SZT  8

14 PLANETARNY MECH.SKR.LEWY B45-09Z-A WZT2; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr katalogowy:  B45-09Z-A; Element do:  WZT-2. Mechanizm niesprawny technicznie, zużyty. Wymiary fi 420x480mm. Waga ok. 180 kg.SZT  1

15 PRZEKŁADNIA POŚREDNIA B40-40Z-4B T-55; Nr fabryczny:  9390637,939084 Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta: .b.d; Nazwa wytwórcy: b.d. Wymiary 750x530x300mm. Element do T-55.SZT  2

16 WAHACZ LEWY 065-21-SB9; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; bez dodatkowego ukompletowania,   wyeksploatowany (zniszczona powłoka lakiernicza, korozja). Wym. ok. 100x550x160mm. Waga ok. 25kg. (do  PTS ).SZT  1

17 WAHACZ PRAWY 065-21-SB10; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:bd. Bez dodatkowego ukompletowania, wyeksploatowany (zniszczona powłoka lakiernicza, korozja). Wym. ok. 100x550x160mm. Waga ok. 25kg.(do PTS ).SZT  1

18 WAŁEK SKRĘTNY LEWY 065-21-078; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; bez dodatkowego ukompletowania; wyeksploatowany (zniszczona powłoka lakiernicza, korozja). Dł. wałka ok. 2260mm., śred. ok. 55mm. Waga ok. 30kg.; (do  PTS ).SZT  1

19 ZAWÓR ZAPOROWY 654300C-11; Nr fabryczny:  A078453; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  654300C-12;  Element metalowy o dł. ok. 80mm., śred. ok. 40mm. Urządzenie od początku eksploatacji wypracowało 1151 godz. 00 min. Liczba remontów bd. Mienie wyeksploatowane (uszkodzony gwint).  Waga ok. 0,2kg. (do:  TS-11)SZT  1

20 WYRZUTNIA PPK LEWA ŚMIGŁOWCA MI-2; [do Mi-2]. Nr fabryczny:  03004; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d. Na 2 pociski. Wymiary: 1000x760x250mm. SZT  1

21 WYRZUTNIA PPK PRAWA ŚMIGŁOWCA MI-2; [do Mi-2]. Nr fabryczny:  03004; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d. Na 2 pociski. Wymiary:  1000x760x250mm.SZT  1

22 WYRZUTNIA RAKIET APU 68UM3; [do Su-22]; Nr fabryczny:  7750940019, 7750940028; Rok prod. b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d. Wymiary: 2600x90x140mm.SZT  2

23 AUTOMAT SPAD.EKSPERT CYPRES I-1502; Nr fabryczny:  38964, 40322; Rok produkcji:2007; Kraj producenta: Germany; Nazwa wytwórcy: bd; Wyposażenie: Zespół procesora, panel sterowania, część wyzwalająca (przecinek) 2 szt.; wypracowany resurs techniczny; Urządzenie elektroniczne  o wym. ok. 85x40x34mm. Waga ok. 0,4 kgSZT  2

24  KOMPLET ŁOPAT WN 60-02-500-00-01; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  2008; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  PZL-Świdnik S.A;   Łopaty nr fabr.: A60.03.011, A60.03.012, A60.03.013; Łopaty od początku eksploatacji wypracowały 1581 godz., 06 min. Liczba remontów bd. Wycofane z  użytkowania z powodu uszkodzonej taśmy poliuretanowej na krawędzi natarcia. Na łopatach widoczne ślady zużycia. Wym. 4020x353x100mm. Waga ok. 18,4kg; metryka i Protokół Techniczny pozostały przy sprzęcie.(do  Śmigłowiec W4 "Puszczyk")KPL  1

25 KOMPLET ŁOPAT WN 60-02-500-00-01; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  2007; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  PZL-Świdnik S.A;Komplet składa się z trzech łopat: Nr fabr. A6002011, Nr fabr. A6002015, Nr fabr. A6002016; Liczba remontów bd. Łopaty od początku eksploatacji wypracowały 1214 godz.19 min.; wycofane z  użytkowania z powodu uszkodzonej taśmy poliuretanowej na krawędzi natarcia. Na łopatach widoczne ślady zużycia. Wym. 4020x353x100mm. Waga ok. 18,4kg;  metryka i Protokół Techniczny pozostały przy sprzęcie.(do  Śmigłowiec W4 "Puszczyk")KPL  1

26  KOMPLET ŁOPAT WN 60-02-500-00-01; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  2005; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  PZL-Świdnik S.A;    Element nr 1: Nr fabr.: A6002001, Element nr 2: Nr fabr.: A6002004, KPL  1

27 NADAJNIK OBROTOMIERZA CRL-3/2A, [do SW-4 Puszczyk]. Nr fabr./rok prod.: 07157/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1189 godz. 6 min.); 08156/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1133 godz. 42 min.); 08155/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1188 godz. 12 min.); 07090/2007 (od początku eksploatacji wypracował 1214 godz. 54 min.); 07088/2007 (od początku eksploatacji wypracował 1287 godz. 6 min.); 08158/2008 (od początku eksploatacji wypracował 670 godz. 42 min.); 08159/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1107 godz. 6 min.); 08157/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1159 godz. 54 min.); 07089/2007 (od początku eksploatacji wypracował 1107 godz. 6 min.); 08161/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1193 godz. 42 min.); 07158/2008 (od początku eksploatacji wypracował 656 godz. 12 min.); 18165/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1032 godz. 36 min.); 07091/2007 (od początku eksploatacji wypracował 830 godz. 6 min.). Kraj prod: PL. Producent: ZPD Zakład Produkcji Doświadczalnej WSZT  13

28 SKRZYDŁO S-TU PZL-130TC-I NIEKOMPLETNE; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  R530-02-000-00-0; bez dodatkowego ukompletowania, Mienie niekompletne, do celów wystawienniczych i szkoleniowych. Wym. 9100x2100x950mm. Waga ok. 300kg.  Brak dodatkowej dokumentacji. Mienie przechowywane na wolnym powietrzu (do  PZL-130 TC I Orlik).SZT  1

29 ŁOPATA WIRNIKA NOŚNEGO 8AT-2710-000; Nr fabryczny:  08001199, 08001241, 08001242, 08001337; Rok produkcji: bd; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy: bd; bez dodatkowego ukompletowania; wym. ok. 9500x540x180mm. Mienie wyeksploatowane, z widocznymi śladami zużycia (zarysowania, pęknięcia, dziury, zagięcia). Waga ok. 130kg. (do  Mi- 14, Mi- 17); Brak dokumentacji. (UWAGA_1)SZT  4 UWAGA_1

30 ZESTAW MINERSKI ROZPOZNAWCZY KR-III-4; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Opakowania:   Opakowanie nr: 3 Opakowanie nr: 4 Opakowanie nr: 5 Opakowanie nr: 6; Element do prac minerskich. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, Ukompletowanie poszczególnych egzemplarzy w granicach 70%. Pojedynczy zestaw zapakowany jest w skrzyni drewnianej o wym. ok. 100x60x60 cm. waga ok 45 kg. W skrzyni znajdują się: taśma minerska na zwijaku 2 kpl. żyłka minerska na zwijaku, kotwiczka minerska składana, bloczek minerski, nożyce do cięcia drutu, klucz płaski dwustronny 17x19, obciskacze do spłonek, cechy taśm minerskich, kompas/busola, latarka z filtrem. Skrzynia stanowi element ukompletowania zestawu.KPL  4
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31 ZESTAW MINERSKI ROZPOZNAWCZY KR-III-4; Nr fabryczny: bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Opakowania:   Opakowanie nr: 1 Opakowanie nr: 2; Element do prac minerskich. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, Ukompletowanie poszczególnych egzemplarzy w granicach 70%. Pojedynczy zestaw zapakowany jest w skrzyni drewnianej o wym. ok. 100x60x60 cm. waga ok 45 kg. W skrzyni znajdują się: taśma minerska na zwijaku 2 kpl. żyłka minerska na zwijaku, kotwiczka minerska składana, bloczek minerski, nożyce do cięcia drutu, klucz płaski dwustronny 17x19, obciskacze do spłonek, cechy taśm minerskich, kompas/busola, latarka z filtrem.KPL  2

32 LORNETA ARTYLERYJSKA AST; Nr fabryczny/rok prod.:  W-6592/1957, N722508/1944, Z-6099/1955, N138271944; Kraj producenta:   ZSRR.  Nazwa wytwórcy: bd, jedna z lornetak ma wybity znak 131 w owalu. Opakowania:    nr: 1,  Element do: optyka.Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. Zabrudzone elementy optyczne z nalotem na pryzmatach, powłoki lakiernicze wytarte, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, pokrowiec, futerał oraz trójnóg wyeksploatowane. W ukompletowaniu znajduje się: lorneta AST, 2 szt. filtrów świetlnych, nasadka na obiektyw, trójnóg, futerał sztywny. (UWAGA_1)KPL  4 UWAGA_1

33 CELOWNIK PSO-1; Nr fabryczny:  (G)B03035; Rok produkcji: 1988; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Opakowanie nr: 1. ; Element do:  Celownik optyczny SWD.  Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. Zabrudzone elementy optyczne z nalotem na soczewkach , powłoki lakiernicze wytarte, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, pokrowiec wyeksploatowany. W ukompletowaniu znajduje się: celownik ocznik gumowy, przesłona obiektywu, futerał brezentowy.KPL  1

34 ZESTAW MINERSKI KOMPANIJNY ZMK; Nr fabryczny:  54, jeden zestaw bez numeru i roku prod. 72, 70, 68, 69; Rok produkcji: 1965, 1964; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Centrala Techniczna Zakład Kompletacji Dostaw.  Opakowanie nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. W ukompletowaniu znajdują się: 3 szt. worków brezentowych nr I a w nich  uniwersalny sznur minerski w pokrowcu 3 kpl; zestaw taśm minerskich w pokrowcu  6 kpl;  3 szt. worków brezentowych nr II a w nich  macki minerskie w pokrowcu 20 kpl; chorągiewki czerwone (po 5) i białe (po 5) w pokrowcu 16 kpl, linka dł. 50 m  3 szt.; bloczek minerski  3 szt.; kotwiczka minerska składana  - 3 szt. (UWAGA_1)KPL  6 UWAGA_1

35 ZESTAW DO KIER.WYB.DROGĄ RADIOWĄ ZKW-2; Nr fabryczny:  4909, 4823; Rok produkcji: bd; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Opakowania:  nr: 7, nr: 8. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. Zapakowany w drewnianą skrzynię transportową stanowiącą ukompletowanie zestawu. W skrzyni znajduje się: Koder nr fabr.4823, pojemnik na baterie R6 (w koderze) Torba na koder i radiostację, Dekoder 3 szt. o nr.4823 od 1 do 3, w dekoderach zamontowano pojemniki na baterie R20 -3 szt. oraz pojemniki na baterie R-6 3 szt. Docisk bezpiecznika dennego 3 szt. Torba dekodera 3 szt. Pudełko samolikwidatora, Miernik baterii nr fabr. 100D8400140, Płyta do ustawienia dekodera 3 szt. Torba na wyposażenie, Kabel koder-radiostacja,  Przewód anteny 3 szt. Wkrętak do napinania sprężyny wyzwalacza, kpl. wkrętów i podkładek. Nieliczne ogniska korozji i śniedzi na elementach ocynkowanych. Wymiary skrzyni transportowej 60x70x60 cm. waga ok 40 kg. W skrzyni znajduje się: Koder nr fabr.4909, pojemnik na baterie R6 (w koderze) KPL  2 UWAGA_1

36 ZESTAW MINERSKI NR 63 M; Nr fabryczny:  10-97; Rok produkcji:  1960; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Centrala Techniczna Zakład Kompletacji Dostaw. Opakowanie nr: 21; Sprzęt po intensywnej eksploatacji, niekompletny, niesprawny technicznie. W ukompletowaniu znajduje się: drewniana skrzynia transportowa o wym. 100x60x60 cm a w niej, magistrala saperska na szpuli metalowej, latarka z kolorowymi filtrami), obciskacz do spłonek 5 szt. Rączka zwijaka magistrali, zapalarka typ 1251 nr fabr. 013756, omomierz R343, torba dowódcy drużyny z wyposażeniem, przewód saperski na drewnianej szpuli, zapalarka KPM-2 nr fabr 08122.KPL  1

37 ZESTAW MINERSKI NR 63 M; Nr fabryczny:  88; Rok produkcji:  1954; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Centrala Techniczna Zakład Kompletacji Dostaw. Sprzęt po intensywnej eksploatacji, niekompletny, niesprawny technicznie. W ukompletowaniu znajduje się: drewniana skrzynia transportowa o wym. 100x60x60 cm. a w niej, magistrala saperska na szpuli metalowej, latarki z kolorowymi filtrami 3 szt. nóż saperski 2 szt. (uszkodzone), obciskacz do spłonek 9 szt. Rączka zwijaka magistrali, zapalarka typ 1251 nr fabr. 0340176, mostek R3043, torba dowódcy drużyny z wyposażeniem, przewód saperski na drewnianej szpuli.KPL  1

38 ZESTAW DO KIER.WYB.DROGĄ RADIOWĄ ZKW-1; Nr fabryczny:  4784, 4800, 4808, 4676; Rok produkcji:  bd. Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d.  Opakowania:  nr: 9,10,11,12; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. Zapakowany w drewnianą skrzynię transportową stanowiącą ukompletowanie zestawu.  KPL  4 UWAGA_1

39 WYKRYWACZ MIN W-3P.  Kraj producenta: PL., Producent:  b.d. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. W ukompletowaniu znajduje się wykrywacz wraz z anteną ramową, zespół słuchawek, macka kompletna, wyłącznik, pokrowiec brezentowy. Sprzęt stanowi pozostałość po weryfikacji przez RWT. Złamany przegub anteny ramowej. KPL  162 UWAGA_1

40 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Opakowanie nr: 19. Urządzenie używane, niekompletne, niesprawne technicznie. W ukompletowaniu znajduje się:  wykrywacz z anteną ramową, słuchawki z przewodem, pokrowiec brezentowy ze śladami obecności moli, macka kompletna.; Załącznik nr 10 (UWAGA_1)KPL  44 UWAGA_1

41 WYKRYWACZ MIN W-3P. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. W ukompletowaniu znajduje się wykrywacz wraz z anteną ramową, zespół słuchawek (niekompletny), macka kompletna, pokrowiec brezentowy. Sprzęt stanowi pozostałość po weryfikacji przez RWT.; PST 198/21/RWTG/FN z dnia 09.07.2021 r.Opakowanie nr: 25.; Załącznik nr 15 (UWAGA_1)KPL  39 UWAGA_1

42 WYKRYWACZ METALI VMH3S; Nr fabryczny: 1020; Rok produkcji: 2003; Kraj producenta: RFN; Nazwa wytwórcy: VALLON. Urządzenie używane niesprawne technicznie, niekompletne. Wykrywacz składa się z uchwytu z panelem sterowania i elektroniką oraz rurą teleskopową, odłączanej anteny ramowej, pokrowca transportowego. Nieliczne otarcia i ubytki powłok lakierniczych. Wym.opakowania 90x90x15 cm. waga ok 18 kg.KPL  1

43 NOKTOWIZOR SAMOCHODOWY PNW-57A; Kraj producenta: PL; producent: b.d. Element do:  Noktowizor kierowcy. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. Zabrudzone elementy optyczne, powłoki lakiernicze wytarte, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych. W ukompletowaniu znajduje się: binokular z zasilaczem na hełmofonie letnim, przedłużacz, klucz, futerał metalowy, filtr podczerwieni 4 szt. ściereczka, . sprężyna 3 szt. podkładka 3 szt. kit w pudełku.; Załącznik nr 9 (UWAGA_1)KPL  44 UWAGA_1

44 PRZYSTAWKA PAW DO URZĄDZENIA CDK; Nr fabryczny/ Rok produkcji:  43/94.01.0568/ 1993; 43/94.01.0559/ 1993; 43/94.01.0544/ 1993; 41/94.01.0530/ 1993; 43/94.01.0547/ 1994; 41/94.01.0534/ 1993; 43/94.01.0545/ 1993. Kraj producenta: PL. Nazwa wytwórcy: CECOMM Bydgoszcz. Przystawka przestarzała technologicznie. Bez dodatkowego wyposażenia. Wymiary 370x310x150mm, waga ok.5,20kg.SZT  7

45 NOKTOWIZOR SAMOCHODOWY PNW-57A; Nr fabryczny:  67C5693, H-63660; Rok produkcji: bd, 1966; Kraj producenta:  ZSRR, PL; Nazwa wytwórcy: bd, "131 w owalu";Niesprawny technicznie. W ukompl.: binokular z wysokonapięciowym zasilaczem tranzystorowym zamontowany na hełmofonie, przedłużacz, 2 kenotrony,4 szyby reflektora z filtrem podczerwieni; w skrzynce metalowej o wym. 420x210x210mm. Waga ok. 6 kg.KPL  2

46 LORNETA ARTYLERYJSKA AST; Nr fabryczny:  B 2097, N 701; Rok produkcji:  1952, b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; niesprawna technicznie. W ukompl.: 2 zasłony obiektywu, nasadka optyczna, oświetlacz, torba brezentowa z pojemnikiem na akumulator,  śruba z wsadem, trójnóg z pokrowcem; w futerale brezentowym o wym. 500x300x230mm.KPL  2

47 GENERATOR POZIOMU GF-62; Nr fabryczny: 890905; Rok produkcji: 1989; Kraj producenta: GDR; Nazwa wytwórcy: VEK PRACITRONIC Drezno;  niesprawny technicznie - błędy pomiarów przekraczają wartości dopuszczalne. W ukompletowaniu: kabel zasilający, 2  kable pomiarowe i 3 kable połączeniowe. Wymiary 450x460x90mm, waga ok. 11,90 kg.SZT  1

48 OGNIWO 613-44-16Z-D1 T-72; Nr fabryczny: bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  613.44.16Z-D1; Element do: T-72. Element składowy taśmy gąsienicowej spinany sworzniami. Ogniwa zużyte, wyeksploatowane.  Wraz z 194 sworzniami i 388 nakrętkami stanowią 2 taśmy gąsienicowe. SZT  194

49 SWORZEŃ 613-44-058; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  613.44.058; Element do: T-72. Element taśmy gąsienicowej do spinania ogniw. Sworznie zużyte.  Sworznie wraz z 194 ogniwami i 388 nakrętkami stanowią 2 taśmy gąsienicowe.SZT  194

50 NAKRĘTKA 613-44-071; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  613.44.071; Element do: T-72. Element taśmy gąsienicowej. Po 2 szt. na sworzeń. Wraz z 194 ogniwami i 194 sworzniami stanowią 2 taśmy gąsienicowe. SZT  388

51 ZAWÓR SSĄCY 236-1007010-W; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.( do:  KRAZ); fi 55x150mm. SZT  7

52 SPRĘŻYNA SZCZĘK HAMULCA 200T-3501034; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr katalogowy:  200T-350/034; Element do:  KRAZ, wymiary fi 25x160mmSZT  6

53 SPRĘŻYNA SZCZĘKI HAMULCA 214B-3502034; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr katalogowy:  2214-13-7502034; Element do: KRAZ, wymiary fi 20x110mmSZT  25

54 PRĘDKOŚCIOMIERZ SP-135; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Element do:  KRAZ.Wymiary fi 95x100mm SZT  1

55 ROZPYLACZ WTRYSKIWACZA 236-1112110-B2; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr katalogowy:  236-111211-132; Element do:  KRAZ. Wymiary fi 20x60mmSZT  1

56 PRZEWÓD PO.OD KR.DO PRZ.CY 257-3506280-A; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:  KRAZ. Zużyty, nieszczelny. Wymiary fi 8x800mm SZT  17

57 SZCZĘKA HAM. PRZED. DOL.KPL. 200-3501091(szczęka hamulca przedniego dolna kompletna). Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d. Element do:  KRAZ. Wymiary 450x100x200mmSZT  8

58 PÓŁOŚ PRZED.MOS.PRA.WEW. 255B-23003070-W (półoś przedniego mostu prawa wewnętrzna). Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr katalogowy:  255.13-23003070-W; Element do: KRAZ. Wymiary fi 70x700mmSZT  1

59 PÓŁOŚ PRZED.MOS.LEW.WEW. 255B-23003071-W (półoś przedniego mostu lewa wewnętrzna) Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Element do: KRAZ. wymiary fi 70x960mmSZT  1

60 PRZYSTAW.SKRZ.TATRA 815 442-0-7278-1434;( przystawka odbioru mocy skrz.biegów) Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d. Wym. 700x600x600mm; Element do TATRA.SZT  1

61 PRZYSTAW.SKRZ.TATRA 815 442-0-7278-1374;( przystawka odbioru mocy skrz.biegów) Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d. Wym. 700x450x300mm; Element do TATRA.SZT  1

62 LASEROWY SYS.STRZ.CZANTORIA-5 LSS-5; sprzęt numerowy. Opis w Załączniku nr 2. Kraj producenta: PL, Producent: KOLT S.A.(do PT-91), waga 63 kg.; Załącznik nr 2 KPL  31

63 LAS.SYM.STRZEL.CZANTORIA-5LSS5/0 (PLS-5); Nr fabryczny:  415; Rok produkcji:  2006; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  KOLT S.A; Element do:  PT-91. Do symulowania ognia z broni pokładowej podczas dwustronnych ćwiczeń ogniowych, nauki umiejętności doboru i wykorzystywania warunków terenowych do maskowania ruchu czołgu. Mogło współpracować z SKO DRAWA.   W ukompletowaniu: nadajnik (LSS5-NAD nr 06-415), zespół monitora (LSS5-ZM nr 06-001), pilot LSS-PIL nr 06-005, zespół zasilania LSS5-ZZ nr 06-001, zestaw 4 tarcz LSS415  (figury bojowe nr 60, 36, 40, 52a)  zestaw 3 kabli LSS5, tarcza justownicza (1/LSS5), skrzynka z narzędziami (5 kluczy i 2 wkrętaki). Urządzenie w skrzyni transportowej o wym. 840x840x510mm. Waga 63 kg.KPL  1

64 ZESTAW TAŚM GĄS.840I 24134 Z NAKŁ. PT-91; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  24134; Element do: PT-91. Zestaw 2 taśm gąsienicowych. Każda taśma po 82 ogniwa. Ogniwa i szpilki zużyte. Waga każdej z taśm ok. 950kgKPL  1

65 ZESTAW TAŚM GĄS.613-44-22Z-D1 T-72; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  613.44.22Z-D1; Element do: T-72. Zestaw 2 taśm gąsienicowych. Każda taśma po 96 ogniw. Ogniwa i szpilki zużyte. Waga taśmy ok. 1100 kg. (UWAGA_1)KPL  5 UWAGA_1
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66 GĄSIENICA LEWA KPL.TRI 514-34-0022; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  514-34-0022; Element do: TRI, MTLB. Gąsienice zużyte, wyeksploatowane. Każda taśma średnio po 102 ogniwa. Waga taśmy ok. 700 kg. (UWAGA_1)SZT  3 UWAGA_1

67 GĄSIENICA PRAWA KPL.TRI 514-34-0021; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  514.34-0021; Element do: TRI, MTLB. Gąsienice zużyte, wyeksploatowane. Każda taśma średnio po 102 ogniwa. Waga taśmy ok. 700 kg. (UWAGA_1)SZT  3 UWAGA_1

68 LORNETA PRZECIWLOTNICZA TZK; Element do: bd.Sprzęt numerowy. Kraj producenta/ nazwa wytwórcy/ rok produkcji. Załącznik nr 1.; Załącznik nr 1 (UWAGA_1) KPL  16 UWAGA_1

69 LORNETA ARTYLERYJSKA AST; Nr fabryczny: B-1956, N16320, Z-6132, Z-5607, R-8792; Rok produkcji: 1952, bd, bd, 1954, 1958; Kraj producenta:  PL, bd; Nazwa wytwórcy: 131 w owalu, bd;   Lornety nieperspektywiczne, wyeksploatowane, niesprawne technicznie (luzy na mechanizmach kierunkowych, brak regulacji ostrości). W skład zestawu wchodzą: lorneta (190x190x420mm, waga ok. 6 kg), zasłony obiektywów, oświetlacz, pojemnik na akumulator w pokrowcu brezentowym (200x200x70mm), śruba z wsadem, futerał (290x210x480mm, waga ok. 5 kg), trójnóg (fi 145x980mm, waga ok. 6 kg), pokrowiec na trójnóg.  (UWAGA_1)KPL  5 UWAGA_1

70 DALMIERZ ART.PLOT ZDN-1M; Nr fabryczny: N-1101, N-1037; Rok produkcji:1959; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: "131 w owalu";  niesprawny technicznie - nieczytelne znaki pomiarowe i uszkodzone mechanizmy ich regulacji.  Urządzenia w 2 metalowych skrzyniach transportowych. Skrzynia nr 1 (wym. 1160x160x240mm) zawiera: dalmierz stereoskopowy, zespół oświetlacza i przyrząd do mierzenia rozstawienia oczu. Skrzynia nr 2 (wym. 400x480x210mm)  zawiera statyw plecowy z szelkami.Waga 18,00 kg + 10,10 kg (UWAGA_1)KPL  2 UWAGA_1

71 DALMIERZ ART.PLOT ZD-1M; Nr fabryczny:  81203, 81402, CR-5530, M-7613; Rok produkcji: 1953, 1956; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  131 w owalu; niesprawny technicznie. W ukompletowaniu: dalmierz, sprawdzian dalmierza ZD nr: M-7613, M-7680, 81203, trójnóg drewniany ze wspornikiem, torba na przybory, oświetlacz dalmierza, oświetlacz sprawdzianu. Urządzenie w drewnianej skrzynce transportowej o wym. 1180xx280x170mm. Dodatkowo na wyposażeniu statyw plecowy i miara stalowa 20m ( nr M-7680, M-7604); miara stalowa 25 m – ( nr M-7613); nr 81203 – brak ramy stalowej. (UWAGA_1)KPL  4 UWAGA_1

72 ZESTAW TARCZ TRENINGOWYCH OTS, nr fabr. ZT-05/001, rok prod. 2011, kraj prod. PL, prod. WSK PZL-Warszawa II S.A.; do strzelnic garnizonowych, wykorzystywany przy użyciu CZANTORII 1-P. Składa się z tarcz: nr 20 (obserwator)- 1 szt., nr 23 (popiersie)- 2 szt,, nr 27 (karabin maszynowy)- 2 szt., nr 30 (klęczący)- 2 szt., nr 31 (pancerzownica)- 1 szt., nr 40a (biegnący)- 1 szt., nr 23P (do strzelania nr 1).KPL  1

73 URZĄDZENIE DO ZABUD.PODPÓR Z ŁODZI DES.(urządzenie do zabudowy podpór z łodzi desantowych); Nr fabryczny  009, 007; Rok produkcji 1988; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy: bd. Wyposaż.: pomost, belka metalowa, liniał, płyta ze sworzniami, zestaw łączników, skrz. drewn. o wym. 500x450x280mm. Urządzenie wyeksploatowane, widoczne ślady korozji. Wym. 3500x1200x500mm. Waga ok. 300kg. Element do: Łódź Desantowa.KPL  2

74 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100AS83015393; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100D8200609, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 (urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: blok 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr (P 458229473) z  6 panelami (3 OMX, 1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM), odbiornik/nadajnik R-405 PT nr P 28167682, blok Prądu Fazy U, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), blok pamięci FAO, przetwornik kodu PDM-1 nr 913, pulpit PDM-1 nr 911, dalekopisSZT  1

75 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100BS80015141; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100A8000310, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M (wzmacniacz mocy), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 (urządzenie symetryzująco-dopasowujące), 1 panel elektroniczny bez oznaczeń. Oddzielnie: 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), odbiornik R-155P nr P 457928180 z  6 panelami (1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM, oraz 1 panel bez oznaczeń), radiostacja R-405 PT, blok Prądu Fazy U, przetwornik kodu PDM-1 nr 1222, pulpit PDM-1 nr1222, dalekopis, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), maszt teleSZT  1

76 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100DS83015513; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100A8400755, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: blok 17 (stabilizator napięcia), pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), odbiornik R-155P niekompletny nr P 458329469 z  5 panelami (3 OMX, 1 OM, 4 OM, 5 OM, 9 OM), blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO,  dalekopis, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), 2 krzesła obrotowe, telefon TA-57. Urządzenie wyeksploatowane, niekompletne. UWAGASZT  1

77 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100AS82015307; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100A8200511, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr P 458128336 z  6 panelami (3 OM, 1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM), radiostacja R-405 PT nr P 28736724, blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, przetwornik kodu PDM-1 nr 721, pulpit PDM-1 nr 721, dalekopis, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), blok 126 nr 100D8100505,  agregaSZT  1

78 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100DS80015201; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100D8000387, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M-1 (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M (urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr P 458028148 z  6 panelami (3 OM, 1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM), radiostacja R-405 PT nr P 28055680, blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, dalekopis, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), maszt teleskopowy MTP 100, blok 126, agregat AB-4-T/230-M1 nSZT  1

79 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100BS83015450; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100B8300669, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2), 6M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr P 458329144 z  6 panelami (3 OMX, 1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM), blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), maszt teleskopowy MTP 100, blok 126, agregat AB-4-T/230-M1 nr T(D)24234060, nagrzewnica. Urządzenie wyeksplSZT  1

80 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100AS80015123; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100A8000311, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 (urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr 458028020 z  6 panelami (3 OMX, 1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM), radiostacja R-405 PT nr P 28050580, blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, przetwornik kodu PDM-1 nr 1214, pulpit PDM-1 nr 1214, dalekopis, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), blok 126SZT  1

81 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100BS85015714; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100A8500958, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M (wzmacniacz mocy), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące), 1 blok elektroniczny bez oznaczeń. Oddzielnie: 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr P 458529107 z  6 panelami (1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM, 1 blok elektroniczny bez oznaczeń), blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), maszt teleskopowy MTP 100, blok 26, 2 krzesła obrotowe, agregat AB-4-TSZT  1

82 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100DS82015373; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100D8200586, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr P 458329548 z  6 panelami (3 OMX, 1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM), blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne),  maszt teleskopowy MTP 100, urządzenie wynośne, blok 126, krzesło obrotowe, agregat AB-4-T/230-M1 nr BM24231408, nagrzewnica. UrządzenSZT  1

83 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100DS82015374; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M (niekompletny) nr główny 100D8200587, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć). Oddzielnie:  Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr brak danych, z  6 panelami (1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM, 1 blok elektroniczny bez oznaczeń), blok pamięci FAO. Urządzenie wyeksploatowane, niekompletne. UWAGA! Odbiorcy nadwozia będzie potrzebny dźwig w celu jego załadunku (strona przekazująca mienie nie dysponuje odpowiednim sprzętem)SZT  1

84 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100D85015725; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100A8600967, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M-1 (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7 ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr P 458529250 z  6 panelami (3 OMX, 1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM), blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, maszt teleskopowy MTP 100, agregat AB-4-T/230-M1 nr 8510107. Urządzenie wyeksploatowane (niekompletne). UWAGA! Odbiorcy nadwozia będzie potrzebny dźwig w ceSZT  1

85 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  1000981015270; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd.  Ukompl.: Nadajnik R-140M nr główny 100D8100475, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr P458128172 z  6 panelami (3 OMX, 1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM), blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, przetwornik kodu PDM-1 nr 815, pulpit PDM-1 nr 815, dalekopis, maszt teleskopowy MTP 100, agregat AB-4-T/230-M1 nr BK24234306. Urządzenie wyeksploatowane (niekSZT  1

86 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100DS84015646; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100D8400892, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M-1 (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: blok 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z 2 panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr P 458429507 z  6 panelami (3 OMX, 1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM), blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, przetwornik kodu PDM-1 nr 1248, pulpit PDM-1 nr 1248, dalekopis, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), SOM (System Odbioru Mocy), maszt tSZT  1

87 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100CS84015591; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100B8400825, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2),  6M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M1 (urządzenie symetryzująco-dopasowujące), jeden blok elektroniczny bez oznaczenia. Oddzielnie: blok 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z dwoma panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr P 458429176 z  6 panelami (3 OMX, 1 OM, 2, 4 OM, 5 OM, 9 OM), blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, przetwornik kodu PDM-1 nr 968, pulpit PDM-1 nr 968, dalekopis, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), agregat AB-4-T/230-M1SZT  1

88 NADWOZIE SPECJALNE PO R-140 M STAR 266; Nr fabryczny:  100AS80015118; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Nadajnik R-140M nr główny 100A8000306, składający się z paneli kolejno oznaczonych: 18M (tablica rozdzielcza zasilania), 53M (sprzęgacz anten promieniowania pionowego), 15M PWCZ (przełącznik wysokich częstotliwości), 4 (zasilacz wzbudnika), 1 OM (syntezer), 2 (panel wyjściowy wzbudnika W-2), 6M (wzmacniacz mocy), 3 (pamięć rodzaju emisji), 13-1 (zasilacz wzmacniacza mocy niskich napięć), 13-2 (zasilacz wzmacniacza mocy wysokich napięć), 7M ( urządzenie symetryzująco-dopasowujące). Oddzielnie: blok 17 (stabilizator napięcia), Pulpit radiostacji z dwoma panelami 9-1M (zasilacz), 9M (pulpit sterowania), Odbiornik R-155P nr 457928188 z  6 panelami (3 OMX, 1 OM, 2 1M, 4 OM, 5 OM, 9 OM), Radiostacja R-405 PT nr P 28040279, blok Prądu Fazy U, blok pamięci FAO, dalekopis, 6 szuflad z częściami zapasowymi (niekompletne), maszt teleskopowy MTP 100, blok TS-126 nr 100D8300787,SZT  1

89 APARATOWNIA ADK-11 NADWOZIE; Nr fabryczny: 100DS860317; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: radiostacja R-111 nr 0503650586, blok zasilania do R-111, R-123Z nr 99812, blok zasilania R-123Z, dalekopis, łącznica, radiotelefon K1M-ZNO, maszt teleskopowy pompowany MTP 102, agregat prądotwórczy z wciągarką AB-4-T/400-M1 nr (D)A24235374, szafa metalowa UTD-3C nr 96290 z 3 panelami, Bloki elektroniczne kolejno oznaczone: P24/80, PC-2 nr 100A87140, PP-1 nr 100D85109, PZ-15 nr 100C86115, PTG-5M nr 100A880176, BK-8 nr 100D87151, PK 3/4 nr 100C86115, BR 326/123 nr 100C86115, P 326 nr 945470, PZA3 nr 100A87146, PK 3/3 nr 100C86115, PK 3 nr 236C850202, PK 2 nr 236C850069, WG-1 nr 100C86121, BK-6 nr 100C86116, ZS-24/2 nr 100C86116, FL-8. Urządzenie niekompletne, wyeksploatowane.KPL  1

90 ZESTAW MINERSKI NR 63 M2; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Zestaw niekompletny. Wyposażenie wyeksploatowane, niesprawne. W ukompletowaniu: 2 bębny z kablem minerskim, torba minerska (bez wyposażenia), 2 zapalarki TZK, zapalarka typ 1251  nr 069473, omomierz LM-48 (R343), latarka sygnalizacyjna, 7 szt.obciskaczy i 3 szt. szczypiec; w drewnianej skrzyni transportowej o wym. 830x550x410mm.KPL  1

91 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny:  137-4617-0165, 137-8391-0166, 137-02334-0779, 137-12707-0870, 137-2864-1064, 137-00157-1175, 137-13208-0970, 137-8201-1265, 137-12213-0670, 137-4155-1264, 137-13602-1170, 137-00998-0578, 137-1250-0764, 137-2038-0964.  Rok produkcji:  1965- 2 szt., 1966, 1979, 1970 - 4 szt., 1964 - 4 szt., 1975 ,1978.   Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d. Niesprawny. W ukompletowaniu: pokrowiec, 4 drążki, ostrze macki , łącznik - 8 szt., Brak osi przegubu ramki - 1 szt. Wym. 680x250x80mm. Waga ok. 4,20 kg.KPL  14

92 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny:  137-01738-0177, 137-01131-0668, 137-01368-1068, 137-01054-0668; Rok produkcji:  1977, 1968, 1968, 1968; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: b.d. Niesprawny. W ukompletowaniu: pokrowiec, 4 drążki, ostrze macki, zaślepka wtyku, zaślepka złącza. Wym. 770x400x50mm. Waga ok. 5,10 kg.KPL  4

93 TERMINAL SPRZĘŻENIA STACJI RLOK. TSS-10; Nr fabryczny:  0004; Rok produkcji:  2002; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  PIT Warszawa; Sprzęt dydaktyczny rlok. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, ukompletowany w 95 %. Urządzenie składa się z: 2 metalowych szaf systemu RACK o wym. 200x60x60 cm, 2 szaf typu RACK wym.80x75x110 cm, monitora CRT SONY , manipulatora, klawiatury, laptopa CLEVO, panelu abonenckiego, anteny RS422P/N, filtru zasilania z tablicą TRZ, zestawu części zamiennych, przyrządu kontrolnego BMS PKB-25, w tekturowym kartonie złożono okablowanie terminala, z boku urządzenia osłony traktów kablowych i metalowa podstawa na szafy. W szafach RACK zamontowano bloki elektroniczne, zasilacze, układy podtrzymania sieci UPS wraz z okablowaniem. waga całości ok. 200 kg. Mienie bez oprogramowania systemowego i strukturalnego, bez nośników danych oraz dysku HDD.KPL  1

94 MUSZKA POKAZOWA UNIWERSALNA TM-70; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;  Przyrząd do nauki zgrywania przyrządów celowniczych;  używany, złuszczone powłoki lakiernicze. Urządzenie z blachy stalowej w kształcie różnego rodzaju przyrządów celowniczych, w środkowej części posiada śrubę zaciskową.SZT  7

95 ŁĄCZNICA ŁP-10MR; Nr fabryczny:  68411; Rok produkcji:  1985; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd;  Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie.  Widoczne ubytki powłok lakierniczych, pokrowiec brezentowy  sparciały, bez przewodów komutacyjnych. Skrzynka metalowa o wymiarach 30x25x20 cm, waga ok. 4 kg. SZT  1

96 GENERATOR POZIOMU GF-73; Nr fabryczny:  810161; Rok produkcji:  1987; Kraj producenta:  RFN; Nazwa wytwórcy:  WEB Pracitronic;  Przyrząd pomiarowy. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. Metalowa skrzynka z elektroniką, na panelu czołowym pokrętła nastaw., włączniki klawiszowe oraz gniazda pomiarowe, wym. 27x25x18 cm. waga ok. 2 kg.SZT  1

97 ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM; Nr fabryczny:  b/n; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d;Wyposażenie: 2 kpl. wykrywaczy min W-3-P  nr: 137-7897-1165, 137-11246-1066, 2 kpl. chorągiewek (białe i czerwone), 4 kpl. uniwersalnego sznura minerskiego dł. 50m, 2 kpl. zestawu taśm minerskich na zwijakach w pokrowcu, 1 kpl. żyłki minerskiej dł. 300m na zwijaku w pokrowcu, 1 kpl. cech do taśm minerskich w woreczku, 1 szt. linki plecionej dł. 50m, 2 szt. bloczka minerskiego; 1 szt. kotwiczka minerska składana, 2 szt. obciskaczy do spłonek, 3 szt. desek saperskich, 1 szt. nożyc do cięcia drutu, klucz płaski.Zestaw niesprawny, niekompletny; KPL  1

98 ZBIORNIK PALIWA GÓRNY PR.II 518-03-0300; Nr fabryczny:  b/n; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d; Wyposażenie: brak., Stan tech.: Niesprawny. Zbiornik stalowy z dwoma króćcami, po demontażu z  TRI (Transporter rozpoznania inżynieryjnego), 2 małe otwory. Nieszczelny. Wym. maksymalne 1200x420x450 mm.SZT  1

99 GŁOŚNIK 01114-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  RADMOR; Głośnik z wbudowanym mikrofonem, przewód z wtyczką, klips do mocowania głośnika. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, urwana wtyczka przewodu połączeniowego, porysowana obudowa. Waga ok. 0,2 kg.(do radiostacji PRC 9200)SZT  1

100 GŁOŚNIK HPE-108-14-4Q; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Głośnik w okrągłej obudowie plastikowej o średnicy ok. 8 cm, z przewodem zakończonym wtyczką. Na wewnętrzej stronie zamontowany klips mocujący głośnik; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, na zewnętrznych powłokach ślady intensywnej eksploatacji.(do radiostacji PRC 9200)SZT  8
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101 KABEL Z PRZEŁĄCZNIKIEM NAPIERŚNYM R-113; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Przewód wielożyłowy z przełącznikiem napierśnym oraz wtyką z pinami płaskimi. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, uszkodzone przewody, pogięte piny we wtyczkach; waga ok. 0,5 kg.(do radiostacji R-113)SZT  25

102 RADIOSTACJA UKF TUBEROZA-2/01; Nr fabryczny:  236D890179; Rok produkcji:  1989; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ZR im. Kasprzaka;  Sprzęt niekompletny, niesprawny technicznie, na obudowie ubytki powłok lakierniczych, niesprawne źródła zasilania, zużyty  pokrowiec nośny. W ukompl.: zespół nadawczo- odbiorczy, zespół programatora, 3 kpl. źródeł zasilania, antena koralikowa, pokrowiec brezentowy ze stelażem, zestaw słuchawkowo-laryngofoniczny, przewód klawiatury, klucz telegraficzny, zestaw anteny promieniowej, podstawka klawiatury, komplet przedłużek, klucz płaski, nóż monterski, skrzynka transportowa o wym. 80x50x40 cm. Waga ok. 10 kg.KPL  1

103 RADIOSTACJA UKF TUBEROZA-2/01; Nr fabryczny:  236D890266; Rok produkcji:  1989; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: ZR im. Kasprzaka;  Sprzęt niekompletny, niesprawny technicznie, na obudowie ubytki powłok lakierniczych, niesprawne źródła zasilania, zużyty  pokrowiec nośny. W ukompl.: zespół nadawczo- odbiorczy, zespół programatora, 3 kpl. źródeł zasilania, antena koralikowa, pokrowiec brezentowy ze stelażem, zestaw słuchawkowo-laryngofoniczny, przewód klawiatury, klucz telegraficzny, zestaw anteny promieniowej, podstawka klawiatury, komplet przedłużek, klucz płaski, nóż monterski, bez opakowania transportowego. Waga ok. 10 kg.KPL  1

104 GENERATOR SYGNAŁÓW G4-107; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; bez dodatkowego ukompletowania. Mienie urzywane. Urządzenie elektroniczne w obudowie metalowej. Wym. ok. 360x240x170mm. Waga ok. 5kg.SZT  1

105 KOTWICZKA MINERSKA DIAMAGNETYCZNA ZMR-89; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Zestaw minerski. Element wykonany z tworzywa sztucznego, w ukompletowaniu trzon kotwicy z uchwytem. Waga ok. 0,6 kg.SZT  20

106 BĘBEN NA ŻYŁKĘ MINERSKĄ KR-III-4; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Zestaw minerski; Metalowy bęben do zwijania żyłki minerskiej przystosowany do montażu w zwijaku, średnica bębna ok. 25 cm. Waga ok. 0,7 kg.SZT  15

107 ZWIJAK DO TAŚM MINERSKICH MZ-05-01-00; Nr fabryczny: bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Zestaw minerski. Kompletny zwijak składa się z: bębna, zwijaka oraz pasów nośnych.  Waga ok. 2,5 kg.SZT  60

108 SZPILKA METALOWA MZ-03-00-01; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Opakowanie nr: 6 - stanowi wyposażenie magazynu i nie podlega wydaniu; Element do: Zestaw minerski. Szpilka wykonana ze stalowego drutu w kształcie litery L, wraz z chorągiewką służy do oznaczania pól minowych. Waga ok. 0,01 kg.SZT  80

109 CECHY TAŚM MINERSKICH MZ-07-02-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;Element do:  Zestaw minerski.Metalowe zatrzaski na taśmę minerską; pojedyńcza sztuka składa się z woreczka brezentowego ze sznurkiem oraz kompletu cech. Częściowo zaśniedziałe, z nielicznymi ogniskami korozji. Waga ok. 0,6 kg./szt.SZT  43

110 POKRĘTŁO 06-00-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;  Opakowanie nr: 5  - stanowi wyposażenie magazynu i nie podlega wydaniu; Element do: Zestaw minerski do wykopów nr 64. SZT  10

111 OCHRANIACZ GWINTU 01-01-09; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Zestaw minerski do wykopów nr 64. Stalowa, okrągłą nakrętka z gwintem wewnętrznym, jednostronnie zaślepiona o średnicy ok. 3 cm.Waga ok. 0,1 kg./szt.SZT  33

112 ZESTAW TAŚM MINERSKICH MZ-05-00-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Zestaw minerski mały ZMM. W skład jednej sztuki wchodzi: pokrowiec brezentowy, zwijak taśm, zestaw taśm minerskich. Waga ok. 4 kg.SZT  40

113 BLOCZEK MINERSKI MZM/9 MZ-09-00-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Aluminiowe kółko o średnicy ok. 6 cm na osi, zamocowane do obejmy skręcanej. Waga ok. 0,2 kg./szt. do:Zestaw minerski mały ZMMSZT  50

114 DRĄŻEK KOŃCOWY MZ-04-03-03; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Zestaw minerski mały ZMM. Drążek końcowy macki minerskiej wykonany z rurki aluminiowej o długości ok. 40 cm. zakończony złączem śrubowym, część stanowi ukompl. macki minerskiej.  Waga 0,09 kg.SZT  66

115 UNIWERSALNY SZNUR MIN.W POK. MZ-03-00-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy: bd. Element do:  Zestaw minerski mały ZMM. W skład kompletu wchodzi: pokrowiec brezentowy, szpilki metalowe, dwa odcinki sznura minerskiego. Waga pojedyńczego zestawu 1,5 kg. KPL  43

116 ZESTAW ŻYŁKI MINERSKIEJ MZ-06-00-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Zestaw minerski mały ZMM. W skład jednej szt. wchodzi: pokrowiec brezentowy, zwijak z bębnem, żyłka minerska; waga zestawu ok. 3 kgSZT  20

117 OMOMIERZ R-3043; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Opakowanie nr: 5  - stanowi wyposażenie magazynu i nie podlega wydaniu; Element do:  Zestaw minerski 63M. Dwuczęściowa metalowa skrzynka o wym 20x17x6 cm. wewnątrz znajduje się wskaźnik analogowy, pokrętło pomiaru, trzy zaciski pomiarowe. Urządzenia nie posiadają ważnych badań metrologicznych, waga ok 1 kg./szt. Jeden egzemplarz wykonany w wersji R343.SZT  50

118 MACKA MINERSKA SKŁADANA MZ-04-03-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Zestaw minerski mały ZMM. Kompletna macka minerska, w skład pojedyńczej sztuki wchodzi: drążek końcowy, drążek szt. 2, ostrze macki. Sprzęt bez opakowań transportowych. waga 0,4 kg.SZT  280

119 OSTRZE MZ-04-03-01; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Zestaw minerski mały ZMM. Metalowa szpilka o długości ok. 30 cm zakończona złączem śrubowym, jest elementen składowym macki minerskiej. Waga ok. 0,2 kg.SZT  60

120 DRĄŻEK MZ-04-03-02; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Zestaw minerski mały ZMM. Drążek macki minerskiej wykonany z rurki aluminiowej o długości ok. 40 cm, zakończony złączami śrubowymi; ukompletowanie macki minerskiej. Waga 0,09 kg.SZT  49

121 ŻYŁKA MINERSKA FI 1,5MMX300M MZ-06-03-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Zestaw minerski mały ZMM. W skład 1 szt. wchodzi: zwijak z bębnem, żyłka minerska; waga zestawu ok. 2,7 kgSZT  15

122 KABEL K-57 420-4501-528-029; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Radiostacja R-137. Przewód w oplocie igielitowym o dł. ok.10 m, zakończony z jednej strony wtykiem SzR, zawinięty na drewnianym zwijaku.  SZT  3

123  KABEL K-36 405-4501-515-018; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacja R-137. Trzyżyłowy przewód w oplocie stalowym zakończony wtykiem SzR o dł. ok 2 m,  zakonserwowany.SZT  2

124 IZOLATOR ANTENOWY 12-C-4591-137-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacja R-137. Stożkowy izolator ceramiczny z podstawą z tworzywa sztucznego. Średnica u podstawy ok. 12 cm; waga pojedyńczej sztuki ok. 0,8 kg.SZT  6

125 GNIAZDO WTYKOWE 12-C-4569-102-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacja R-137. Gniazda nieużywane, wykonane ze stali nierdzewnej z pięcioma pinami lutowniczymi. Średnica ok 2 cm. waga 0,01 kg.SZT  4

126 WTYK JAR6-602-004; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacji R140, R137,. Szpilka mosiężna o grubości 1 mm i długości ok 2 cm ze zgrubieniem z tworzywa sztucznego.SZT  435

127 WTYK JAR6-602-004; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacja R137. Szpilka mosiężna o średnicy 1 mm zakończona uchwytem z tworzywa sztucznego.SZT  6

128 TRANSFORMATOR 12-B-4271-136-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacja R-137. Skrzynka metalowa o wymiarach 10x6x4 cm. w ebonitowej pokrywie umieszczono złącze koncentryczne anteny oraz 2 konektory motylkowe, waga pojedyńczej szt. ok. 0,7 kg.SZT  2

129 TRANSFORMATOR JAR4-731-057; Nr fabryczny:  44730024; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacja R-137. Wielodoczepowy transformator. W metalowej osłonie. Wymiary 7x7x6 cm; waga ok. 0,7 kg.SZT  1

130 WIBRATOR 21-143-438; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Radiostacja R137. Rozkładana antena wielosegmentowa wykonana ze stopów lekkich. W złożeniu przechowywana jest w pokrowcu brezentowym o dł. 350 cm  i średnicy ok. 25 cm. Sprzęt  posiada drobne uszkodzenia w postaci pogiętych zatrzasków mocujących.SZT  1

131 CEWKA INDUKCYJNA JAR4-775-033; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacja R-137.Cewka nawinięta na ceramiczny karkas o średnicy 1 cm. i długości ok 4 cm. SZT  1

132 RAMKA Z UCHWYTEM 7D-1-1-00-00 W-4P; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Opakowanie nr: 8  - stanowi wyposażenie magazynu i nie podlega wydaniu; Element do:  Wykrywacz min W-4P. Ramka detektora min W4P.  Waga ok 0,4 kg./szt.SZT  182

133 WKŁADKA SŁUCHAWKI TA-4 WYKRYWACZA MIN; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;  Opakowanie nr: 3 - stanowi wyposażenie magazynu i nie podlega wydaniu. Wkładki do słuchawek wykrywaczy min W3P, waga ok. 0,15 kg.SZT  30

134 RAMKA KPL.Z UCHWYTEM L1 7C-2-1-00-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy: bd; Opakowanie nr: 3  - stanowi wyposażenie magazynu i nie podlega wydaniu; Element do: wykrywacz min W-3P. Ramka jest elementem detekcyjnym wykrywacza min W-3P/W-3PB. Waga ok. 0,1 kg.SZT  53

135 KADŁUB PRZEGUBU 7D-1-0-00-01 W-4P; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy: bd; Opakowanie nr: 3  - stanowi wyposażenie magazynu i nie podlega wydaniu; Element do:  Wykrywacz W-4P. Wykonany z aluminium, Waga ok 0,01 kg.SZT  284
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136 KADŁUB PRZEGUBU 7C-2-0-00-01 W-4P; Nr fabryczny: bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Opakowanie nr: 3  - stanowi wyposażenie magazynu i nie podlega wydaniu; Element do:  Wykrywacz min W-4P. Sprzęt wykonany z aluminium, Waga ok 0,01 kg.SZT  4

137 SŁUCHAWKI TA-4 WYKRYWACZA MIN; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Słuchawki z przewodem do wykrywacza min W-3P, bez gumowych nauszników. Waga ok. 0,5 kg.KPL  12

138 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SKOT [132 POZ_NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI]. Sprzęt przechowywany w składanych pojemnikach siatkowych, które stanowią własność magazynu (nie podlegają przekazaniu nabywcy). Waga netto: pojemnik nr 1 - ok. 700 kg, pojemnik nr 2 - ok. 500 kg, pojemnik nr 3 - ok. 90 kg.  Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta: b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d.PAK  1

139 KLUCZ DYN. 23-WN-02-00-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;( do  KOR ). Klucz dynamometryczny do śrub głowicy silnika transportera SKOT. W ukompletowaniu klucz dynamometryczny i klucz sztorcowy. SZT  2

140 KOR KD-142 SKOT; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;( do SKOT). Zestaw niekompletny, zaśniedziałe elementy stalowe, zmurszałe elementy gumowe. Urządzenie  w drewn. skrz. o wym. 120x42x34 cm; wewnątrz 3 palety z ułożonymi elementami ukompletowania: manometry, klucze hakowe, klucz dynamometryczny, klucze spejalistyczne, pokrętła, wycinaki. Waga skrzyni ok. 60 kg.KPL  1

141 SPRAWDZIAN PANELU TZ-153; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd;(Do  Radiolokacyjnego systemu lądowania typu DRL-7). Sprzęt używany. Metalowa skrzynka z elektroniką o wym. 40x25x30 cm, waga ok. 5 kg. Na panelu czołowym zamontowane są: przełącznik obrotowy, 3 oprawy ceramiczne wkładek topikowych oraz szereg kontrolek i przycisków sterujących, na panelu bocznym wtyk zasilający i gniazdo pomiarowe.SZT  1

142 SPRAWDZIAN SN-17; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd;( Do Radiolokacyjnego systemu lądowania typu DRL-7). Sprzęt używany. Metalowa skrzynka z elektroniką o wym. 30x20x20 cm, waga ok. 1,5 kg. Na panelu czołowym zamontowane są: woltomierz 400V, przełącznik obrotowy, przyciski i lampki kontrolne, na panelu tylnym: wtyk zasilający i gniazdo pomiarowe.SZT  1

143 PRZYRZĄD POMIAROWY EU2-717-002; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd;( Do  Radiolokacyjnego systemu lądowania typu DRL-7). Sprzęt używany. Przyrząd pomiarowy tablicowy (mikroamperomierz +-300). Bez aktualnych badań metrologicznychSZT  1

144 SPRAWDZIAN CZYTNIKA PDM-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd;(Do Radiolokacyjnego systemu lądowania typu DRL-7). Sprzęt używany, niesprawny technicznie. Metalowa skrzynka z 4  przełącznikami przerzutowymi, gniazdem pomiarowym i kontrolkami na panelu czołowym, na tylnym panelu zamontowane gniazdo zasilania i oprawa bezpiecznika. Wym. 30x20x15 cm; waga ok. 1 kg.SZT  1

145 SPRAWDZIAN BLOKU 3-OMXX; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; (Do  Radiolokacyjnego systemu lądowania typu DRL-7). Sprzęt używany, niesprawny technicznie. Metalowa skrzynka z przełącznikami i kontrolkami na panelu czołowym, na tylnym panelu zamontowane 4 gniazda kontrolne. Wymiary 40x25x20 cm; waga ok. 1,3 kg.SZT  1

146 SPRAWDZIAN ZPFM-4; Nr fabryczny:  3383; Rok produkcji:  1990; Kraj producenta:  PL;( Do  Radiolokacyjnego systemu lądowania typu DRL-7). Sprzęt używany. Metalowa skrzynka z elektroniką o wym. 50x50x60 cm, waga ok. 10 kg. W skład urządzenia wchodzą: 2 bloki mierników oraz blok generatora. Na panelu czołowym zamontowane są wskaźniki analogowe oraz szereg elementów przełączających i regulacyjnych, na panelu tylnym przewód  zasilający i gniazdo pomiarowe.SZT  1

147 SPRAWDZIAN MODUŁU MZ; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; (Do  Radiolokacyjnego systemu lądowania typu DRL-7). Sprzęt używany, niesprawny technicznie. Metalowa skrzynka z 4 przełącznikami przerzutowymi, gniazdem pomiarowym i kontrolkami na panelu czołowym, na tylnym panelu zamontowane gniazdo zasilania i oprawa bezpiecznika. Wymiary 30x20x15 cm; waga ok. 1 kg.SZT  1

148 URZĄDZENIE ŁADUJĄCE UŁ02727/1; Nr fabryczny:  9600025; Rok produkcji:1989; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  RADMOR S.A.; Element do:  Radiostacja R-3501.  Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. Skrzynka metalowa o wymiarach 30x18 cm, z czterema gniazdami do podłączenia akumulatorów, włącznikiem zasilania i gniazdem bezpiecznika.SZT  1

149 PRZEŁĄCZNIK NAPIERŚNY Z KABLEM 23[P-10]; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacja R-173. Sprzęt używany, mocno wyeksploatowany, niesprawny technicznie. Przełącznik służył do zmiany trybu pracy radiostacji NADAWANIE-ODBIÓR-ZEW. Zwarcia przewodów, pogięte piny wtyczki, zacinające się przełączniki trybu pracy. SZT  9

150 PRZEŁĄCZNIK 5P2NPM GJA0-360-011; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Radiostacja R-123. Mini przełącznik krzywkowy wielopozycyjny, w komplecie z pokrętłem. Waga ok. 0,01 kg.SZT  1

151 PRZEŁĄCZNIK 5P2NPM GJA0-360-011; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Radiostacja R-123. Mini przełącznik krzywkowy wielopozycyjny, w komplecie z pokrętłem.  Waga ok. 0,01 kg. SZT  2

152 ANTENA 4M W POKROWCU IW2-094-023; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacja R-123.Czteroelementowa antena segmentowa w pokrowcu brezentowym. Sprzęt niesprawny technicznie, niekompletny. Uszkodzone i zapchane samozatrzaski, pokrowce brezentowe zaolejone i brudne.KPL  20

153 PRZEŁĄCZNIK NAPIER."SOTAS" Z KABLEM 2,2M; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacje pokładowe. Sprzęt używany, mocno wyeksploatowany, niesprawny technicznie. Przełącznik służył do zmiany trybu pracy radiostacji NADAWANIE-ODBIÓR-ZEW. Zwarcia przewodów, pogięte piny wtyczki, zacinające się przełączniki trybu pracy.SZT  22

154 PRZEŁĄCZNIK NAPIERŚNY PN-1 1,2M; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacje pokładowe. Sprzęt używany, mocno wyeksploatowany, niesprawny technicznie. Przełącznik służył do zmiany trybu pracy radiostacji NADAWANIE-ODBIÓR-ZEW. Zwarcia przewodów, pogięte piny wtyczki, zacinające się przełączniki trybu pracy. SZT  41

155 SPRAWDZIAN W-59-123; Nr fabryczny:  46; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Radiostacje pokładowe i osobiste. Sprzęt używany. Metalowa skrzynka z elektroniką o wymiarach 30x20x20 cm. Na panelu czołowym 5 gniazd do podłączenia radiostacji, przełącznik wyboru, cztery złącza. Urządzenie bez przewodów połączeniowych.SZT  1

156 DALEKOPIS ARKUSZOWY F-1300; Nr fabryczny:  28128; 27423; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  GDR; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, liczne ślady korozji, urządzenie mocno zawilgocone. Waga ok. 17 kg.SZT  2

157 PRZYRZĄD JAB2-745-001; Nr fabryczny:  P 28726399; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; (Do  Radiolinia R401M, 401MZ) Metalowa skrzynka z elektroniką o wym 30x20x20 cm, waga ok. 1,5 kg.SZT  1

158 KOR T-55 SKRZYNIA NR-4; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  KOR T-55; przyrządy i narzędzia specjalne do obsługi i remontu poszczególnych typów pojazdów gąsienicowych rodziny T-72, T-55a, U, M i pochodnych. Elementy stalowe zaśniedziałe. W skrz. o wym. 120x42x34 cm znajdują się: klucze nasadowe dwustronne, ściągacz śrubowy, komplet gwintowników, oprzyrządowanie do ściągacza, brak wykazu ukompletowania skrzyni.SZT  2

159 KOR T-55 SKRZYNIA NR 3; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; przyrządy i narzędzia specjalne do obsługi i remontu poszczególnych typów pojazdów gąsienicowych rodziny T-72, T-55a, U, M i pochodnych. Elementy stalowe zaśniedziałe. W skrzyni o wymiarach 120x42x34 cm znajdują się: klucze oczkowe jednostronne, klucze płaskie jednostronne wygięte oraz inne przyrządy, brak wykazu ukompletowania skrzyni.SZT  2

160 KOR T-55 SKRZYNIA NR 2; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; przyrządy i narzędzia specjalne do obsługi i remontu poszczególnych typów pojazdów gąsienicowych rodziny T-72, T-55a, U, M i pochodnych. Elementy stalowe zaśniedziałe. W skrz. o wym. 120x42x34 cm znajdują się: klucze nasadowe dwustronne,  przyrząd do odkręcania filtrów, przyrząd do pomiaru szczelności, klucze płaskie jednostronne wygięte oraz inne przyrządy, brak wykazu ukompletowania skrzyni.SZT  7

161 KOR-1 KD-17-00B T-55; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Komplet oprzyrządowania remontowego czołgu T-55. Składa się z 2 stelaży z szufladami oraz skrzyni drewnianej. Pierwszy stelaż o wym. 100x75x60 zawiera 5 szuflad: prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem, zestaw nastawnych, trójramiennych ściągaczy śrubowych, zestaw tulei wyciskowych do prasy, zestaw ściągaczy śrubowych dwuramiennych. Drugi stelaż o wym. 75x60x54 cm zawiera 4 szuflady: zestaw do demontażu pierścieni uszczelniających, zestaw zawiesi do demontażu podzespołów podwozia. W skrz. drewn.: rama prasy hydraulicznej z oprzyrządowaniem. Zestaw ukompletowany w ok. 90%, szuflady drewniane są wypaczone. Waga całego zestawu ok. 200 kg.Sprzęt nieużywanySZT  1

162 ZESTAW OBSŁUGI REM. 1:10 DO PR-14AM; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Zestaw części i narzędzi do samochodu transportowo-załadowczego PR-14AM przeciwlotniczego zestawu rakietowego "Newa". W drewnianej skrzyni o wym. 110x40x30 cm znajdują się drobne części zamienne (podkładki sprężyny, żarówki, włączniki instalacyjne, śruby podkładki, uszczelki i poduszki gumowe;  liczne ślady korozji, elementy gumowe wypaczone lub odkształcone. Waga brutto ok. 60 kg.KPL  1

163 ZESTAW TRENINGOWY ZT KOLT; Nr fabryczny:  ZT-04/03; Rok produkcji:  2004; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  KOLT S.A.  Trenażer strzelecki. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. W ukompletowaniu: tarcze optoelektroniczne różne- 26 kpl., kable połączeniowe, konwerter, zasilacz. Całość bez opakowań transportowych i oprogramowania.KPL  1

164 ZESTAW STRZELNIC TYPOTS/S; Nr fabryczny:  0805H0611013; Rok produkcji:  2006; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  KOLT S.A.; Element do:  Symulator strzelań. niesprawny technicznie,  niekompletny.  W skład kompletu wchodzi 28 kompletów tarcz optoelektronicznych w opakowaniach transportowych, modem USB, bęben z kablem.KPL  1

165 ZESTAW STRZELNIC TYPOTS/S; Nr fabryczny: 0805H0512001; Rok produkcji:  2005; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WSK PZL Warszawa II; Element do:  Symulator strzelań. Sprzęt mało używany, niesprawny technicznie , niekompletny. W skład kompletu wchodzi 28 kompletów tarcz optoelektronicznych w opakowaniach transportowych, modem USB 3 szt. kabel USB 3 szt. kabel ARJ 3 szt. bęben z kablem 3 szt. kabel tarcza-tarcza, tarcze optoelektroniczne 27 kpl. w opakowaniach transportowych.KPL  1

166 URZĄDZENIE TRENINGOWE CEL 1 LSSO-01; Nr fabryczny:  ZT/03/003; Rok produkcji:  2003; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  KOLT S.A; Element do:  Trenażer. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny.  KPL  1

167 URZĄDZENIE DO NAUKI CEL.TCW-97 KP CYKLOP; Nr fabryczny:  077/04/DWL; Rok produkcji:  2004; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  OPTIMUM sp.j.; Element do:  Trenażer. Sprzęt elektroniczny, używany, niesprawny technicznie. Ukompletowanie: monitor crt mono, luneta kpl. przewód zasilający, przewód sygnałowy magnetowidu, zasilacz, daszek przeciwsłoneczny, opakowanie transportowe o wym. 50x30x40 cm. waga ok 8 kg.KPL  1

168 URZĄDZENIE DO NAUKI CEL.TCW-97 KP CYKLOP; Nr fabryczny:  07/05/DWL; Rok produkcji:  2005; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  OPTIMUM sp.j.; Element do:  Trenażer. Sprzęt elektroniczny, używany, niesprawny technicznie. Ukompletowanie: monitor crt mono, luneta kpl. przewód zasilający, przewód sygnałowy magnetowidu, zasilacz, daszek przeciwsłoneczny, opakowanie transportowe o wym. 50x30x40 cm. waga ok 8 kg.KPL  1

169 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO GM575, PTS, BAT; SILNIK W-46, MD 111E, W-54P [33 POZ_NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI]. Opakowanie nr 7 stanowi własność Składu Nowogród Bobrzański.  Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta: b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d.PAK  1

170 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KRAZ 255B [102 POZ_NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI]. Sprzęt przechowywany w składanych pojemnikach siatkowych, które stanowią własność magazynu (nie podlegają przekazaniu nabywcy). Waga netto: pojemnik nr 1K - ok. 400 kg, pojemnik nr 2K - ok. 500 kg, pojemnik nr 3K - ok. 200 kg, pojemnik nr 4K - ok. 400 kg, pojemnik nr 5K - ok. 150 kg. Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta: b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d.PAK  1
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[poz. 163 - 168]



171 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO UAZ, ZIŁ, URAL, ZIS [89 POZ_NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI]. Sprzęt przechowywany w składanych pojemnikach siatkowych oraz na paletach EURO, które stanowią własność magazynu (nie podlegają przekazaniu nabywcy). Waga netto pojemnika siatkowego: nr U1 (części do pojazdu UAZ) - ok. 200 kg, nr U2 - ok. 300 kg, nr U3 - ok. 90 kg (pojemnik U2 , U3 oraz elementy przechowywane luzem zawierają części do ZIŁ, URAL, ZIS). Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta: b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d.PAK  1

172 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO GM 575, 123 [178 POZ_NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI].  Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta: b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d., sprzęt z zapasów magazynowychPAK  1

173 PAKIET CZEŚCI ZAMIENNYCH DO WZT2_BAT_BAT-M [34 POZ_NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI]nr fabr./rok prod./kraj prod./prod. b.d. PAK  1

174 SILNIK W-46-SU12 W-2; Nr fabryczny: 12AH121900RU; Rok produkcji:  2000; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd;( do  PT-91). Silnik niesprawny technicznie (pęknięty karter), niekompletny, bez pompy wtryskowej, pompy wody, filtra olejowego, turbosprężarki. SZT  1

175 SPRĘŻYNA ZATRZYM.TŁOKA 56-87-152-04-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;( do  Wyrzutnia ZW/MI-2). Sprzęt wykonany ze stalowego drutu o średnicy ok. 1,5 mm. Służył do zabezpieczenia tłoka siłownika przed nadmiernym wysuwem. (UWAGA_1)SZT  15 UWAGA_1

176 SILNIK W-6M W-2; Nr fabryczny: D11JT1489; Rok produkcji:  1990; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WZM Siemianowice;( do:  GM-578). Silnik niesprawny technicznie, niekompletny. Pęknięty blok silnika pomiędzy 3 i 4 cylindrem, uszkodzona prądnica i rozrusznik. Silnik bez przewodów paliwowych wysokiego ciśnienia.SZT  1

177 CELOWNIK PSO-1; Nr fabryczny:  12808, 12809, 12848, 12999, 13034; Rok produkcji: bd; Kraj producenta: ZSRR; Nazwa wytwórcy:  Techpribor Leningrad;  Element do: SWD. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania. Celownik optyczny PSO-1 produkcji ZSRR. Stanowi zasadniczy przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD). Czterokrotnie powiększa pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik optyczny PSO-1 składa się z: kadłuba z podstawą , układu optycznego, gumowego ocznika. (UWAGA_1)KPL  5 UWAGA_1

178 CELOWNIK PSO-1; Nr fabryczny:  N23097, 91236, 91259, 91261, 91281, 91293, 91326, 91357, 91383, 91385, A0097, A0508, A0656, A1476, A1770, A1929, KB02269. Kraj producenta: ZSRR.  Nazwa wytwórcy:  Techpribor Leningrad. Nr fabr.: 9307503/ Kraj producenta: Białoruś/Nazwa wytwórcy: ZENIT Wilejka. Rok produkcji: bd;   Opakowanie nr: 1,  Element do:  SWD. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania. Celownik optyczny PSO-1 produkcji ZSRR.Stanowi zasadniczy przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD).Czterokrotnie powiększa pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik optyczny PSO-1 składa się z: kadłuba z podstawą , układu optycznego, gumowego ocznika. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania. Celownik optyczny PSO-1 produkcji ZSRR.Stanowi zasadniczy przyrząd celowniczy karaKPL  18 UWAGA_1

179 CELOWNIK PSO-1; Nr fabryczny:  71361, 71426, 71532, 71602, 71633, 81261, 81513, 81530, 81551; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy: Techpribor Leningrad; Element do:  SWD.  Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania. Celownik optyczny PSO-1 produkcji ZSRR.Stanowi zasadniczy przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD).Czterokrotnie powiększa pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik optyczny PSO-1 składa się z: kadłuba z podstawą , układu optycznego, gumowego ocznika; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania. Celownik optyczny PSO-1 produkcji ZSRR. Stanowi zasadniczy przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD).Czterokrotnie powiększa polewidzenia wynoszące 6 stopni. Celownik optyczny PSO-1 składa się z: kadłuba z podstawą , układu optycznegKPL  9 UWAGA_1

180 CELOWNIK PSO-1; Nr fabryczny:  70757, 70821, 70901, 70919, 70935, 70978, 71197, 71215, 71279, 71286; Rok produkcji: bd; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy: Techpribor Leningrad; Element do:  SWD.  Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania. Celownik optyczny PSO-1 produkcji ZSRR.Stanowi zasadniczy przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD).Czterokrotnie powiększa pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik optyczny PSO-1 składa się z: kadłuba z podstawą, układu optycznego, gumowego ocznika. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania. Celownik optyczny PSO-1 produkcji ZSRR.Stanowi zasadniczy przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD). (UWAGA_1)KPL  10 UWAGA_1

181 CELOWNIK PSO-1; Nr fabryczny:  13041, 17979/ Kraj producenta: b.d./ Nazwa wytwórcy: b.d., 30334, 32917, 70596; Rok produkcji: bd; Kraj producenta: ZSRR; Nazwa wytwórcy: Techpribor Leningrad;  Element do:  SWD. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania. Celownik optyczny PSO-1 produkcji ZSRR.Stanowi zasadniczy przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD).Czterokrotnie powiększa pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik optyczny PSO-1 składa się z: kadłuba z podstawą , układu optycznego, gumowego ocznika. (UWAGA_1)KPL  5 UWAGA_1

182 CELOWNIK PSO-1; Nr fabryczny:  08997, 10151, 11208, 11285, 11529; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: ZSRR; Nazwa wytwórcy:  Techpribor Leningrad; do:  SWD. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania; przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD).Czterokrotnie powiększa pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik składa się z: kadłuba z podstawą , układu optycznego, gumowego ocznika. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania. Celownik optyczny PSO-1 produkcji ZSRR.Stanowi zasadniczy przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD).Czterokrotnie powiększa pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik optyczny PSO-1 składa się z: kadłuba z podstawą, układu optycznego, gumowego ocznika. (UWAGA_1)KPL  5 UWAGA_1

183 CELOWNIK PSO-1; Nr fabryczny:  06981, 07211, 07297, 07324, 07456; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: ZSRR; Nazwa wytwórcy: Techpribor Leningrad.Element do: SWD. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania; zasadniczy przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD).Czterokrotnie powiększa pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik składa się z: kadłuba z podstawą , układu optycznego, gumowego ocznika. (UWAGA_1)KPL  5 UWAGA_1

184  CELOWNIK PSO-1; Nr fabryczny/rok prod.: 05036/1965, (G)B02525/b.d., 05248/b.d. Nazwa wytwórcy:  b. d.  Kraj producenta: ZSRR;  Nr fabryczny/rok prod.: 06552/b.d, 06785/b.d. Kraj producenta: ZSRR; Nazwa wytwórcy: Techpribor Leningrad; do:  SWD. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania; zasadniczy przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD).Czterokrotnie powiększa pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik  składa się z: kadłuba z podstawą , układu optycznego, gumowego ocznika. (UWAGA_1)KPL  5 UWAGA_1

185 CELOWNIK PSO-1; Nr fabryczny:  07619, 08365, 08417, 08455, 08596; Rok produkcji: bd; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy: Techpribor Leningrad; do: SWD. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, bez pokrowca i zestawu części zamiennych, zabrudzona optyka, niesprawny układ regulacji oraz układ podświetlania; przyrząd celowniczy karabinu wyborowego (SWD). Czterokrotnie powiększa pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik składa się z: kadłuba z podstawą , układu optycznego, gumowego ocznika. (UWAGA_1)KPL  5 UWAGA_1

186 OBCISKACZ DO SPŁONEK 150 WG-WT-243; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  zestawy minerskie różne. Obciskacze fabrycznie zapakowane w pudełka kartonowe po 10 szt. Waga 0,3 kg/szt. (UWAGA_1)SZT  3 000 UWAGA_1

187 URZĄDZENIE DO SPRAWDZ.OBW."PION" P-690; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Metalowa skrzynka zamykana o wym. 28x20x20 cm wewnątrz której zamontowano 2 miliamperomierze, 2 amperomierze, 3 przełączniki oraz 2 przewody zakończone wtykami SzR. Urządzenie  do sprawdzania żyroskopów armaty 2S7 Pion. (UWAGA_1)SZT  2 UWAGA_1

188 SILNIK UTD-20 765-01Z2 W-2; Nr fabryczny:  MHY20 85HMP; Rok produkcji:  1981; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;( do BWP). Silnik niesprawny technicznie, niekompletny. Uszkodzony układ korbowo tłokowy, wybity otwór w kadłubie silnika o średnicy ok. 12 cm. Silnik niekompletny, bez pompy wtryskowej, rozrusznika, prądnicy, filtra oleju.SZT  1

189 SILNIK UTD-20 765-01Z2 W-2; Nr fabryczny: MHY20 36 ZNK; Rok produkcji:  1981; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;( do BWP). Silnik niesprawny technicznie, wyciek płynu chłodniczego z kartera w miejscu wcześniejszych napraw (spawów) za prądnicą i rozrusznikiem. Silnik mocno zdekompletowany, pozbawiony osprzętu i mechanizmów zewnętrznych (kadłub, z głowicami i pokrywami głowic, bez kolektorów pompy wtryskowej, przewodów paliwowych i olejowych, bez rozrusznika i prądnicy).SZT  1

190 SILNIK UTD-20 765-01Z2 W-2; Nr fabryczny: MHY20 71ANS; Rok produkcji:  1980; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;( do BWP). Silnik używany,  niesprawny technicznie, niekompletny. Uszkodzona uszczelka pod prawą głowicą, uszkodzona i zdemontowana pompa oleju (pęknięta obudowa) konieczna weryfikacja układu korbowo tłokowego pod kątem uszkodzenia pompy olejowej, pęknięta pokrywa rewizyjna za filtrem oleju. Silnik niekompletny, brak pompy wtryskowej, rozrusznika i prądnicy.SZT  1

191 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny:  137-01242-0778, 137-02143-0769, 137-03164-0270; Rok produkcji: b.d.; Kraj producenta:  b.d. Nazwa wytwórcy: b.d. Ukompletowanie: Głowica wykrywająca, słuchawki, łącznik z włącznikiem, drążek rozłączny- szt. 3, macka minerska, pokrowiec brezentowy. Bez akumulatorów; do wykrywania min z korpusami metalowymi, a także niemetalowymi, których zapalniki zawierają drobne elementy metalowe.KPL  3

192 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny:  137-6575-0965, 137-4314-0165, 137-6090-0765, 137-8560-0166, 137-10296-0766, 137-5120-0265; Rok produkcji:  b.d.,  Kraj producenta:  b.d. Nazwa wytwórcy:  b.d. Ukompletowanie: Głowica wykrywająca, słuchawki, łącznik z włącznikiem, drążek rozłączny- szt. 3, macka minerska, pokrowiec brezentowy. Bez akumulatorów; do wykrywania min z korpusami metalowymi, a także niemetalowymi, których zapalniki zawierają drobne elementy metalowe.KPL  6

193 OBCIĄŻENIE BNC50 4563-0077-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Metalowe złącze BNC zakończone końcówką w kształcie walca o średnicy 1 cm i wysokości 2,5 cm (do stacji rlok.RO-82).SZT  3

194 BUZZER BZ1 T.B1S31120 NELS; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Plastikowa pastylka o średnicy 8mm i wysokości 5 mm z dwoma wyprowadzeniami lutowniczymi.(do zasilacza morskiegoZM 24/3)SZT  6

195 NADWOZIE 759 APARATOWNI ADK-11W; Nr fabryczny: 100AS890391; Rok produkcji: 1988; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d. Wyposażenie: maszt pneumatyczny, akumulatory 12 V (zużyte) szt. 4, radiostacja P-111 nr 9516851183, zasilacz, prostownik P-24/80 nr 100A890027, pulpit 33AM, pulpit WG-1 nr 100D88276, PK-3/5 nr 100A89189, PXC-2 nr 100A89193, PP-1 nr 100D88187, PZ-15 nr 100D83185, BK-8 nr 100A890238, PTG-5M nr 100D8800214, BR-326/123 nr 100D88182, PK-3/4 nr 100A89186, PZA-3 nr 100A89196, telefon głośnomówiący TAG1-M nr b/n, SA-1302 nr 100A89198, UTD-3CT nr 88395, łącznica polowa ŁP-1m MR b/n, radiotelefon K1-M plus zasilacz b/n, telefon polowy TA-57 szt. 3, hełmofon letni- szt. 1, radiostacja R-123Z szt. 2 ( nr 07280, 74244), dalekopis RFT F-1300 b/n, odbiornik P-326M nr 960951, odciągi sznurowe, rozgałęziacze elektryczne- szt. 3, pokrowce parciane, pulpit sterowania SOM, noszak plus bęben z przewodem PKL, rentgenometr DPS-68M1( rok prod. 1988, nr 0352), radiostacja P-130M nr 032392, blok P-130M-2 nr 022SZT  1

196 CENTRALA DGT 3450 DO 50NN; Nr fabryczny: 1268; Rok produkcji: 1996; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy:  DGT Sp. z o.o.; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. Ukompl.: szafa metalowa typu RACK o wym. 60x50x40 cm, a w niej: zasilacz, generator GDZ, jednostka sterująca, w drugiej szafie o wym. 60x60x50cm polowa stacja zasilania z akumulatorami; luzem przechowywany monitor monochromatyczny 14 `i klawiatura ze złączem PS. Waga całości ok. 70 kg. Urządzenie wyeksploatowane i przestarzałe technologicznie. KPL  1

197 CENTRALA DGT 3450-1WW EACT DO 100NN; Nr fabryczny:1221; Rok produkcji: 1996; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy:  DGT Sp. z o.o.; Ukompletowanie/Wyposażenie: szafa typu "Rack" o wymiarach 800x600x400 mm z trzema panelami i przewodami połączeniowymi, modem HDSL nr 2703/00, panele elektroniczne luzem (w kartonie) szt. 22, panel - komputer PC (bez nośników pamięci i oprogramowania), monitor kineskopowy BENEQ, klawiatura komputerowa, przewody połączeniowe (różne), telefon SLICAR nr fabryczny 00507.KPL  1

198 WĘZEŁ PAKIETOWY WP-40A; Nr fabryczny: 1001399; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  TRANSBIT Sp. z o.o.;  Ukompletowanie/Wyposażenie: konwerter optyczny typ KO-2v nr 1001496, pulpit z przewodem połączeniowym typ PO-240 nr 1002050, przewód zasilający. Element do: b.d. SZT  1

199 TERMINAL DYSPOZYTORSKI DSO/OD TELDAT; Nr fabryczny: 2334-K; Rok produkcji: 2008; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  TELDAT;   Ukompletowanie/Wyposażenie: komputer PC (bez nośników pamięci i oprogramowania), monitor LCD Balinea typ 1970 S1-P, telefon CISCO IP Phone 7970, myszka i klawiatura komputerowa. Sprzęt używany. KPL  1

200 KOMP.-TEL.SYS.POWIADAM.KTSA; Nr fabryczny: 156; Rok produkcji: 2002. Ukompletowanie/Wyposażenie: szafa typu "Rack" o wymiarach 880x620x560 mm z panelami elektronicznymi szt. 33 (różnej wielkości i przeznaczenia), telefon SILCAR nr fabryczny 00488. Dodatkowe numery: 441, 442.Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy: TELDAT. KPL  3 UWAGA_1

201 RADIOSTACJA UKF ŚREDNIEJ MOCY R-625; Nr fabryczny: 3236; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d;  Ukompletowanie/Wyposażenie: dodatkowe numery: blok nr 2 -1685, nr 4 - 1534, nr 5 - 4332, nr 6 - 004862, nr 7 - 4151, nr 10 - 004125. Bez wyposazenia. Niekompletna - brak w środku co najmniej dwóch bloków, jeden blok niekompletny - widoczne braki. Radiostacja stanowiła fundusz remontowy. Mienie używane. KPL  1

202 ZINTEGR.WĘZEŁ TELEINF.KTSA SDA STACJON.; Nr fabryczny:  207 IT-K/1; Rok produkcji:  2002; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  TELDAT; Cechy dodatkowe:  Ukompletowanie/Wyposażenie: szafa typu "Rack" o wymiarach 1250x620x600 mm z panelami szt. 9 plus panel zasilania, komputer PC szt. 3 (bez nośników pamięci i oprogramowania), klawiatura komputerowa szt. 3, drukarka HP 840C szt. 3, telefon SLICAR szt. 2 nr fabryczne 00530 i 00455, czytnik kart szt. 4, telefon CISCO IP PHONE 7970 nr fabryczny 1775.KPL  1

203 RADIOSTACJA RS-6115; Nr fabryczny:  9200139; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  UNIMOR; Ukompletowanie/Wyposażenie: pulpit ze słuchawką typ PS6165 nr 9000103, zasilacz. Mienie używane. Dodatkowy numer 9600273, wymiary jednostki centralnej 450x390x300 mm.KPL  1

204 ZAUTOMAT.SYS.DOW.MW OBIEKT ŁB-10/IP; Nr fabryczny:  006/2006; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d; Cechy dodatkowe:  Ukompletowanie/Wyposażenie: komputer PC (bez nośników pamięci i oprogramowania), monitor LCD BELINEA, drukarka HP 840C, karta sieciowa (luzem), telefon SILCAR nr fabryczny 00454, mysz i klawiatura komputerowa, głośniki. KPL  1

205 RADIOLINIA CYFROWA RL-432A; Nr fabryczny:  721013; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  Ericsson-UNIMOR; Cechy dodatkowe:  Ukompletowanie/Wyposażenie: jednostka centralna ze słuchawką, zapasowa słuchawka, skrzynka połaczeniowa nr 801018, antena (aluminiowa) typ CA732 nr 722017.SZT  1

(UWAGA_2) 
[poz. 191 - 192]

(UWAGA_2) 
[poz. 193 - 194]



206 PROJEKTOR KSENONOWY PK-4050-01; Nr fabryczny: 19; Rok produkcji: b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d; Wyposażenie: projektor (reflektor) z podstawą, skrzynka zasilająca, zapasowy żarnik- szt. 1. Maksymalne wymiary z podstawą 1200x600x500 mm; do oświetlania obiektów nawodnychSZT  1

207 PROJEKTOR SYGNAŁOWY PK-4083-02; Nr fabryczny: 2; Rok produkcji: 1991; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  FAMOR; Wyposażenie: projektor (reflektor) z podstawą, skrzynka zasilająca z przewodem połączeniowym, odcięty przewód zasilający, zapasowe żarniki -szt. 2.Numer fabryczny na skrzynce zasilającej o wymiarach 610x480x360 mm, maksymalne wymiary projektora (reflektora) z podstawą 1050x500x500; do oświetlania obiektów pływającychKPL  1

208 RADIOSTACJA UKF R-123M 26V; Nr fabryczny:  88576, 861990, 072579; Rok produkcji:  b/d.  Kraj producenta: b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d; Ukompletowanie/Wyposażenie: bez wyposażenia. Element do: b.d.Wymiary 450x240x220 mm. Mienie używane. SZT  3

209 URZĄDZENIE NADAWCZE ASA; Nr fabryczny:100D7601021; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy: bd.; Filtr NFPL nr fabr.100D7600017; Wyposażenie: brak; niesprawne, wym. 520x420x230 mm. SZT  1

210 URZĄDZENIE ODBIORCZE ASA; Nr fabryczny:100A7701099; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd.; ukompl.: ASA Wyświetlacz nr fabr.100A7901160, wym. 270x220x100 mm;  SZT  1

211 TERMINAL DYSPOZ.Z OPR."SARON" Z TEL IP; Nr fabryczny: 2605; Rok produkcji:  2008; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  TELDAT.  Komplet przejętobez nośników pamięci. W komplecie: komputer stacjonarny HP, klawiatura, przewody połączeniowe, telefon Cisco typ 7970 z zasilaczem, myszka komputerowa.KPL  1

212 URZĄDZENIE ODBIORCZE ASA; Nr fabryczny:100D7601030; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd.; ukompl.: ASA Wyświetlacz nr fabr.100A7701081, 2 przewody połączeniowe, wym. 270x220x100 mm; ASA Demodulator nr fabr. 100D7601046, przewód połączeniowy, wym. 300x220x50 mm. Drobne części zamienne - bezpieczniki, żarówki, śrubki. Urządzenie o wym.: 520x420x210 mm. SZT  1

213 GENERATOR SYGNAŁÓW G4-102A; Nr fabryczny:  91219; Rok produkcji:  1981; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd.; bez dodatkowego ukompletowania.  Urządzenie elektroniczne w obudowie metalowej o wym. 360x220x180mm. Waga ok. 4kg. Urządzenie wyeksploatowane, niesprawneSZT  1

214 JELCZ HYDROMIL A 3-515; Nr fabryczny:  000026; Rok produkcji:  1989; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Fabryka Samochodów Specjalizowanych SHL S.A. Kielce; Nr katalogowy:  3396; Nr rejestracyjny:  HPHY033; Nr podw. 000026, Nr sil. 89010007, Data ostatn. przegl. 2014-05-12, Przebieg: 41454, Data 1-szej rej. 1990-02-12. Wyposaż.: Na dachu kabiny operatorów zamontowane 2 armatki wodne, 8 węży do czerpania wody z hydrantów, wąż z prądownicą zwinięty na metalowym bębnie, 2 rozdzielacze do wody, zbiornik  aluminiowy na wodę. Dodatkowo silnik benzynowy napędzający pompę wodną (wizualnie niekompletny). Karoseria z widoczną korozją, przedział kierowcy wyeksploatowany, zużyte poszycia foteli, silnik, wały, most z wyciekami, 6 kół + zapas z ogumieniem o rozmiarze 11.00 R 20, częściowo bez powietrza. Pojazd bez płynów eksploatacyjnych i  akumulatorów.SZT  1

215 JELCZ HYDROMIL 420P; Nr fabryczny:  00193; Rok produkcji:  1988; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Fabryka Samochodów Specjalizowanych SHL S.A. Kielce; Nr katalogowy:  1168; Nr rejestracyjny:  HPHH749. Nr podw. 00193, Nr sil. TT88050012, Data ostatn. przegl. 2019-06-26, Przebieg: 31773, Data 1-szej rej. 1988-09-07. Wyposaż.: Na dachu kabiny operatorów zamontowane 2 armatki wodne, 2 armatki zamontowane w przedniej części pojazdu pod zderzakiem, 8 węży do czerpania wody z hydrantów, wąż z prądownicą zwinięty na metalowym bębnie, 2 rozdzielacze na wodę, zbiornik aluminiowy na wodę. Dodatkowo silnik benzynowy napędzający pompę wodną. Karoseria z widoczną korozją, przedział kierowcy wyeksploatowany, zużyte poszycia foteli, silnik, wały, most  z wyciekami, 6 kół + zapas z ogumieniem o rozmiarze 11.00 R 20, częściowo bez powietrza. Pojazd bez płynów eksploatacyjnych i akumulatorów.SZT  1

216 SKRZYNIA DO P-64. nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  9

217 9 MM PISTOLET P-64; kat.2, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe i wyposażenie w Załączniku nr 20, broń w  skrz. nr 1-9, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA; KPL  450

218 SKRZYNIA DO P-64. Nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  1

219 9 MM PISTOLET P-64 SZKOLNY. kat.3, państwo wytworzenia: Polska, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe i wyposażenie w Załączniku nr 21, broń w  skrz. nr 12, broń niesprawna technicznie. [Kategoria broni: B5] Mienie z zasobów  MSWiA;  KPL  50

220 SKRZYNIA DO AMUNICJI SYGNAŁOWEJ. Nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  2

221 9 mm P-64 SZKOLNY; kat.2,  państwo wytworzenia: Polska, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe i wyposażenie w Załączniku nr 22, broń w  skrz. nr 10-11, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA; KPL  110

222 9 MM PISTOLET P-64; kat.2, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 26, broń przechowywana w 10 skrzyniach, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA; Oznakowanie: PL AMW. Lekki nalot korozji na broni.; Załącznik nr 26SZT  500

223 9 MM PISTOLET P-64; kat.2, państwo wytworzenia: Polska, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe i wyposażenie w Załączniku nr 27, broń w  skrz. nr 11-14, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA. SZT  198

224 MAGAZYNEK DO PISTOLETU P-64; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;   Stan techniczny: 120 szt. magazynków posiada uszkodzne denko (kopytko).  Element do:  pistoletu P-64. Magazynki przechowywane w skrzyniach razem z bronią po dwie sztuki do pistoletu.SZT  1 396

225 SKRZYNIA DO PISTOLETU WZ.64. Wymiar 1050x530x220 mm. Nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: bd. SZT  14

226 9 MM PISTOLET P-64; kat.2, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe i  wyposażenie w Załączniku nr 25, broń w  skrz. nr 1-7,  broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA;  KPL  351 UWAGA_1

227 9 MM PISTOLET WZ. P-64; kat.2, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 24, broń w  skrz. nr 11-20, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSW KPL  492 UWAGA_1

228 9 MM PISTOLET WZ. P-64; kat.2, państwo wytworzenia: Polska, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 23, broń w  skrz. nr 1-10, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: B5] Mienie MSWiA;  KPL  494 UWAGA_1

229 ZESTAW ŚWIETLNY IMIT.OGNIA IO-80 TYP 59. Nr fabr: 147. Rok prod: 1988. Kraj prod: PL. Producent: WCBKT. Zestaw świetlny imitacji ognia typ IO-82 (59-MIS).  Zestaw niesprawny, niekompletny. W ukompl.: blok imitatora ognia, żarówki z dławicami i kablami połączeniowymi,  wtyczki i złączki; w drew. skrz. transport. o wym. 785x440x375mm.SZT  1

230 ZESTAW URZĄDZEŃ POZOR.PZG-29 I-02-04-006. Nr fabr: 19. Rok prod: 1979. Kraj prod: PL. Producent: LZR Warszawa. Urządzenie niesprawne, niekompletne. W ukompl.: pulpit sterujący typ 37-MIS 29-MIS (w drewn. skrz. transportowej o wym. 390x175x340mm), 6 imitatorów ognia armatniego typu 33 MIS C ( numery nieczytelne, wym. 225x155x200mm, waga ok.14 kg, 8 luf), 6 imitatorów ognia granatnika typu 34 MIS BJPSG ( numery nieczytelne, wym. 420x310x320mm, waga ok.10 kg, 4 lufy 40mm), skrzynka rozdzielcza typu 37-MIS 29 MIS (wym. 520x300x110mm), 5 przystawek typu 34MIS R (wym. 250x125x70mm, waga ok. 1 kg), 4 kable połączeniowe, przyrządy kontrolne do sprawdzenia środków pozoracji ognia zestawu 29-MIS A (w drew. skrzynce transportowej o wym. 690x420x150mm).KPL  1

231 CZĘSTOŚCIOMIERZ KZ 2026A; Nr fabryczny: 137755; Rok produkcji: 1987; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  KABiD ZOPAN; Bez dodatkowego wyposażenia, częstościomierz z przewodem zasilającym, widoczne ślady użytkowania, brak śruby mocującej obudowę.;  Sprzęt pomiarowy.SZT  1

232 SPRAWDZIAN DALEKOPISU SD-1; Nr fabryczny:  b/n; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d;  Bez dodatkowego wyposażenia,  sprawdziań z przewodem zasilającym. Sprzęt pomiarowy. Po wykompletowaniu z warsztatu łączności typu "Ł". SZT  1

233 ZESTAW OBSŁUGI REMONTOWEJ 1-4 S-125M; Nr fabryczny:  bd.; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd.,( do bieżącego remontu stacji naprowadzania rakiet S-125M); zestaw niekompletny. W zestawie 5 skrzyń metal. o wym.1310x450x220 mm; skrz.nr 1: pokrowce brezentowe na kable szt.4 ( częściowo zbutwiałe, brudne z rozdarciami), lina parciana szt.1; skrz.nr 2: pokrowce brezentowe na kable szt.4, (częściowe sparciałe);skrz. nr 3: przewody połączeniowe typ. O(SZ)-10A  szt. 6 ( przewód składa się z 3 przewodów, z jednej strony zakończony dużą głowicą połączeniową, a z drugiej strony3 wtyczkami) o dł. ok. 1100 mm, tuleje, nakrętki, śruby, sprężyny,przewód ciśnieniowy szt. 1,  dł. ok. 400 mm;skrz. nr4: części różne - podkładki, nakrętki, uszczelnienia, przewody, uszczelki gumowe itp.; większość w fabrycznych opakowaniach; skrz.nr 5: obejmy metalowe szt. 4, wtryskiwacz szt.1, smarownica, śruba rzymska szt.1, przewód metalowy paliwowy, inne drobne części i narzędzia.KPL  1

234 ODBIORNIK RADIOWY KF KGP-9; Nr fabryczny:  90702791, 90702792, 90702793, 90702796, 90702799, 90702800, 90702806; Rok produkcji:  1995; Kraj producenta:Japonia; Nazwa wytwórcy:  KODEN; Wyposażenie: kabel zasilający, podstawa z uchwytem, pas nośny, futerał, instrukcja obsługi. Urządzenie elektroniczne w oryginalnym opakowaniu kartonowym o wym. 220x180x100mm. Waga ok. 1.5kg.SZT  7

235 NOKTOWIZOR SAMOCHODOWY PNW-57A; Nr fabryczny:  887617; Rok produkcji:  1987; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Ukompletowanie: Skrzynia drewniana o wym. 490x260x260mm, binokular z zasilaczem tranzystorowym, hełmofon, 4 szyby reflektorowe z filtrem, przedłużacz, kenetron (2szt.), klucz, wkrętak (krzywy). Urządzenie wyeksploatowane. Waga ok. 8kg. Urządzenie bez akumulatorów.KPL  1

236 TERMINAL DYSPOZ.Z OPR."SARON" Z TEL IP; Nr fabryczny:  2652; Rok produkcji:  2008; Kraj producenta:  POLSKA; Nazwa wytwórcy:  TELDAT; Wyposażenie: Obudowa „HP”, płyta główna, procesor, pamięć DDR2 RAM, napęd DVD, czytnik kart dostępu, monitor 19” „HP”, 2 kable zasilające, kabel połączeniowy, zestaw głośników, mysz optyczna, listwa zasilająca. Urządzenie  z widocznymi  śladami intensywnej eksploatacji. Waga ok. 15kg. Urządzenie pozbawione wszelkich nośników danych.KPL  1

237 KOR-2 URAL-375/377/43202; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Ukompletowanie: skrzynia drewniana o wym. 1200x460x420mm, wybijak sworzni tłoków z podstawą, podajnik z końcówką gwintowaną, przedłużacz pobijaka, ściągacz dźwigniowy do wyciągania łożysk wałka sprzęgłowego, ściągacz, nasadka wybijaka tulejek wałka rozrządu fi 50, nasadka wybijaka tulejek wałka rozrządu fi 53, nasadka wybijaka tulei cylindrowych fi 118, ściągacz czterołapowy do demontażu kół zębatych wałka pośredniego skrzyni biegów, łapy ściągacza uniwersalnego do ściągania kół zębatych z wału korbowego silnika, śruby oporowe ściągacza uniwersalnego, śruby ściągające ściągacza uniwersalnego, ściągacz koła zębatego dolnego wałka skrzyni rozdzielczej, nasadka wybijaka płaska fi 140/55, nasadka wybijaka płaska fi 125/70, nasadka wybijaka tulejowa fi 110/52, nasadka wybijaka płaska fi 89/62, nasadka wybijaka tulejowa fi 96/42, nasadka wybijaka tulejowa fi 150/52, pobijak do nasadek mały, pobijak do nasadekSZT  1

238 ZESTAW DO PRZEPR.BEZZAŁOG.CZOŁGÓW KD-85; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Ukompletowanie: 16 szt.- elementy kotwicy (przedniej, pośredniej i tylnej), 3 szt.- zblocze linowe,10 szt.- rolka podtrzymująca, 3 szt.- bębny metalowe o wym. każdego 1600x1400x1000mm, 3 szt.- liny stalowe (nawinięte na bębnach), 12 szt.- ogniwa łączące liny (zamontowane na linach), 4 szt.- łącznik obrotowy, 1 szt.- przyrząd do wyciągania szpilek, 2 szt.- łącznik trójkątny, 2 szt.- skrzynie drew. o wym. 1200x400x360mm, a w nich: 90 szt. szpilek, 2 szt. łącznik, 12 szt. sworzeń). Zestaw przechowywany na 12 paletach transport. Palety nie podlegają przekazaniu. Waga 10 ton.KPL  1

239 MOST TYLNY II TATRA 815 442-1-7250-0054; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Ukompletowanie: most, zamontowane 2 siłowniki hamulcowe; zakonserwowany, przechowywany na podstawie metalowej, która nie podlega przekazaniu. Wym. ok. 2600x1200x800mm. Waga ok. 230kg; do: TATRA 815SZT  1

240 MOST TYLNY I TATRA 815 442-1-7250-0064; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Ukompletowanie: most, zamontowane 2 siłowniki hamulcowe; zakonserwowany, przechowywany na podstawie metalowej, która nie podlega przekazaniu. Wym. ok. 2600x1200x800mm. Waga ok. 230kg; do:TATRA 815SZT  1
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241 MOST TYLNY I TATRA 815 442-0-7250-1594; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Ukompletowanie: most, zamontowane 2 siłowniki hamulcowe; zakonserwowany, przechowywany na podstawie metalowej, która nie podlega przekazaniu. Wym. ok. 2600x1200x800mm. Waga ok. 230kg; do: TATRA 815SZT  1

242 MOST PRZED.II TATRA 815 442-1-7300-0094; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Ukompletowanie: most, zamontowane 2 siłowniki hamulcowe;zakonserwowany, przechowywany na podstawie metalowej, która nie podlega przekazaniu. Wym. ok. 2600x1200x800mm. Waga ok. 230kg; do: TATRA 815SZT  1

243 MUSZKA POKAZOWA UNIWERSALNA TM-70; nr fabr/rok prod./kraj prod./prod.: b.d. Urządzenie do nauki zgrywania przyrządów celowniczych (muszki ze szczerbinką). Mienie wyeksploatowane. Waga ok. 0,2kg. SZT  11

244 SZKŁO KONTROLNE UNIWERSALNE, nr fabr/rok prod./kraj prod./prod.: b/d. Szkło w oprawie metalowej zakładanej na różne modele karabinów. Waga ok. 0,1kg. SZT  1

245 SZKŁO KONTROLNE DO KBK AK, nr fabr/rok prod./kraj prod./prod.: b/d.  Szkło w oprawie metalowej zakładanej na karabin KBK AK. Waga ok. 0,1kg. SZT  1

246 SILNIK W-54P KOMPLETNY; Nr fabryczny:(G)01AT0389; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: b.d; Nazwa wytwórcy: b.d; Element do:  PTS-M, BLG-67. Silnik używany, niesprawny technicznie, mogą występować braki drobnego osprzętu instalacyjnego. Silnik w wersji z kolektorami dolotowymi, bez kolektorów spalin, z pompą wtryskową, prądnicą, zespołem filtra oleju i filtrów paliwa, pompą płynu chłodniczego, rozdzielaczem rozruchu pneumatycznego. Wizualnie silnik bez widocznych uszkodzeń mechanicznych. Silnik do remontu, trudności z jego uruchomieniem, głośne metaliczne stuki w silniku, nadmierne zadymienie. Silnik zamontowany jest na stalowej, ruchomej ramie transportowej która nie podlega przekazaniu z silnikiem. Nr fabryczny silnika jest nacechowany w przedniej części silnika pod złączką gumową głównej magistrali płynu chłodniczego. Silnik posiada dodatkowo drugi numer (G)01AT0466 wytłoczony w tylnej części  silnika nad wielowypustem wału korbowego.SZT  1

247 ZAPALARKA 1251; Nr fabryczny:  067173; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Prac minerskich. Sprzęt mocno wyeksploatowany, kompletny, niesprawny technicznie bez badań metrologicznych. W ukompletowaniu znajduje się: zapalarka kpl. klucz-pokrętło z rączką drewnianą, zaślepka gniazda klucza, pas brezentowy mocno zużyty.SZT  1

248 GĄSIENICA PRAWA 61-21-SB11; Nr fabryczny: bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Transporter pływający PTSM.  Gąsienica mocno wyeksploatowana, wypracowane powierzchnie współpracujące z wieńcem koła napędzającego, wypracowane otwory przelotowe i sworznie łączące poszczególne ogniwa, elementy mocno skorodowane. W ukompletowaniu gąsienicy znajduje się 114 ogniw ze  sworzniami. Gąsienica jest przechowywana na palecie drewnianej w odcinkach po 6-10 ogniw. Paleta stanowi wyposażenie magazynu i nie podlega przekazaniu ze sprzętem. Waga ok 1000 kg.SZT  1

249 SILNIK W-401G Z NADSTAWKĄ POD SILNIK; Nr fabryczny:  (D)10AT6751; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy: bd; Element do:  Spycharka BAT-M. Silnik używany, niesprawny technicznie, mogą występować braki drobnego osprzętu instalacyjnego. Silnik w wersji z kolektorami dolotowymi, kolektorami spalin, pompą wtryskową, prądnicą, zespołem filtra oleju i filtrów paliwa, pompą płynu chłodniczego, rozdzielaczem rozruchu pneumatycznego. Niesprawny podgrzewacz, nieszczelny układ zasilania i chłodzenia, słyszalne metaliczne stuki w okolicach wału korbowego. Silnik zamontowany jest na stalowej ramie transportowej która podlega przekazaniu wraz z silnikiem.SZT  1

250 GĄSIENICA LEWA 61-21-SB10; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji: bd; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy: bd; Element do:  Transporter pływający PTSM. Gąsienica mocno wyeksploatowana, wypracowane powierzchnie współpracujące z wieńcem koła napędzającego, wypracowane otwory przelotowe i sworznie łączące poszczególne ogniwa, elementy mocno skorodowane. W ukompletowaniu gąsienicy znajduje się 114 ogniw ze  sworzniami. Gąsienica jest przechowywana na palecie drewnianej w odcinkach po 6-10 ogniw. Paleta stanowi wyposażenie magazynu i nie podlega przekazaniu ze sprzętem. Waga ok 1000 kg.SZT  1

251 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny:  137-02778-0380, 137-02556-1069, 137-01694-0169, 137-01371-1068, 137-4178-1264, 137-02523-1069, 137-02122-0579, 137-02755-0380, 137-00205-0867, 137-01688-0169; Rok produkcji:  1980, 1969, 1969, 1968, 1964, 1969, 1979, 1980, 1967, 1969; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd. Sprzęt mocno wyeksploatowany, niekompletny, niesprawny technicznie. W ukompletowaniu znajduje się:  wykrywacz z anteną detektora i przegubem, słuchawki z przewodem i złączem skręcanym, macka kompletna, klucz płaski jednostronny, zaślepka, pokrowiec brezentowy. Sprzęt  uszkodzonyw  przegóbie anteny detektora, ubytki powłok lakierniczych, pokrowiec brezentowy mocno zużyty. (UWAGA_1)KPL  10 UWAGA_1

252 ANTENA ANT-181R WT-97-ANT181R; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  2002 - 1 szt., bd - 5 szt.; Kraj producenta:  PL - 3 szt., bd - 3 szt.; Nazwa wytwórcy:  RADMOR - 3 szt., THOMSON-CSF - 2 szt., bd - 1 szt. Ukompl.: antena, podstawa (elastyczny łącznik metalowy). Mienie z widocznymi śladami zużycia. Dł. ok. 1260 mm z podstawą,  waga ok. 0,2 kg. Oznaczenie numerowe na antenie: F9963-13.500. (3 szt ); F9963-12150, AEA-166-1 (2 szt.); brak oznaczeń numerowych (1 szt.).( do radiostacji typu 9200-3). SZT  6

253 PRĘT ANTENOWY ANTENY ANT-181R; Nr fabryczny:  bd ; Rok produkcji:  2007 - 2 szt., 2003 - 1 szt.; Kraj producenta:  PL ; Nazwa wytwórcy:  RADMOR; bez dodatkowego ukompletowania.  Mienie z widocznymi śladami zużycia. Dł. ok. 1050mm; waga ok. 0,2 kg. Oznaczenie numerowe na antenie F9963-13.500. (do:  radiostacji typu RRC-9200-3).SZT  3

254 ANTENA TAŚMOWA 3581/2 3581-0000-2; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  THOMSON-CSF. Ukompl.: antena, podstawa. Mienie z widocznymi śladami zużycia. Dł. ok. 1100mm. waga ok. 0,2 kg. Oznaczenie numerowe na antenie F9963-12150, AEA-166-1;  (do radiostacji doręcznych UKF typu 3501).SZT  1

255 TERMINAL DYSPOZ.Z OPR."SARON" Z TEL IP; Nr fabryczny: 2622; Rok produkcji: b.d; Kraj producenta: b.d; Nazwa wytwórcy: .bd; Wyposażenie: stacja sterująca, monitor, klawiatura, szafa metalowa z układami scalonymi, podkładka pod mysz, przedłużacz. Urządzenie pozbawione wszelkich nośników danych np.: dysków twardych, płyt instalacyjnych itp. Mienie wyeksploatowane. Waga ok. 12kg.KPL  1

256 TERMINAL DYSPOZ.Z OPR."SARON" Z TEL IP; Nr fabryczny: 2627, CZC8317QYS; Rok produkcji: bd; Kraj producenta: b.d; Nazwa wytwórcy: b.d; Wyposażenie: stacja sterująca, monitor, klawiatura, UPS (urządzenie podtrzymujące napięcie), przedłużacz, 2 głośniki. Urządzenie pozbawione wszelkich nośników danych np.: dysków twardych, płyt instalacyjnych itp. Mienie wyeksploatowane. Waga ok. 15kg. KPL  2

257 ZAPALARKA TZK-100A; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Urządzenie wyeksploatowane; wym. 150x90x30mm.Waga ok. 0,2kg.SZT  2

258  WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny:  137-11545-1166; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.;  Ukompletowanie:  pokrowiec brezentowy, 4 drążki, słuchawki, włącznik. Urządzenie wyeksploatowane. Waga ok. 3kg.KPL  1

259 RADAR P-18-1-M. W skład MOBILNEGO RADARU P-18-1 Z URZĄDZENIEM ROZPOZNAWCZYM NRZ-12N wchodzą 2 samochody URAL-375 (Wóz aparaturowy-wskaźnikowy - UKW4992 i wóż masztowo-antenowy - UKW4991) oraz 2 przyczepy dwuosiowe ze stacjami zasilania (UFS3871 i UFS3872). Opis w załączniku.; Załącznik nr 14KPL  1

260 PODWOZIE SPEC.WYRZUTNI W-125SC ROZKPL.; Nr fabryczny:  4313; Rok produkcji:  1973; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d. Pojazd: T-55BLG, Nr kadłuba: MHYM04MNS (brak możliwości odczytania numeru kadłuba), Nr sil.: MHYB44KMS (brak możliwości odczytania numeru silnika), Przebieg: 6640 km, 439 mth, Rok prod.: 1970, Nr rej: UBS1239, Data 1-rej.: 1973-01-01.  Pojazd bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, narzędzi kierowcy, sprzętu noktowizyjnego i sprzętu inż-sap. Podwozie gąsienicowe  niesprawne technicznie , niesprawny układ ochrony ppoż., popękany fotel kierowcy, niedomykający się właz z prawej strony, zbierająca się woda w przedziale kierowcy, sparciałe przewody gumowe, niesprawny układ sterowania żaluzjami, wypracowane ogniwa gąsienic. Liczne ogniska korozji, łuszcząca się powłoka lakiernicza. Wyrzutnia W-125SC, Nr fabr.: 4313, Rok prod.: 1973, Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: b.d., Ukompletowanie: Część specjalna wyrzutni W-125SC  po rozkompletowaniu z podzespołów: wyposażenia elektryczKPL  1

261 PODWOZIE SPEC.WYRZUTNI W-125SC ROZKPL.; Nr fabryczny:  4315; Rok produkcji:  1973; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Pojazd: T-55BLG, Nr kadłuba: M14KMS (brak możliwości odczytania numeru kadłuba), Nr sil.: X40128C (brak możliwości odczytania numeru silnika), Przebieg: 11722 km, 1884 mth, Rok prod.: 1970, Nr rej: UBS1240, Data 1-rej.:1973-01-01; Pojazd bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, narzędzi kierowcy, sprzętu noktowizyjnego i sprzętu inż-sap. Podwozie gąsienicowe niesprawne technicznie ; niesprawny układ ochrony ppoż., popękany fotel kierowcy, niedomykający się właz z prawej strony, zbierająca się woda w przedziale kierowcy, sparciałe przewody gumowe, niesprawny układ sterowania żaluzjami, wypracowane ogniwa gąsienic. Liczne ogniska korozji, łuszcząca się powłoka lakiernicza.Wyrzutnia W-125SC, Nr fabr.: 4315, Rok prod.: 1973, Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: bd.; Część specjalna wyrzutni W-125SC  po rozkompletowaniu z podzespołów: wyposażenia elektrycznego , elektronicznego,KPL  1

262 PODWOZIE SPEC.WYRZUTNI W-125SC ROZKPL.; Nr fabryczny:  4314; Rok produkcji:  1974; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nazwa pojazdu: T-55BLG, Nr kadłuba: C64111, Nr sil.: 8S0935E (brak możliwości odczytania numeru silnika), Przebieg: 1335 km, 2187 mth, Rok prod.: 1974, Nr rej: UBS3823, Data 1-rej.: 2001-10-11,  Pojazd bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, narzędzi kierowcy, sprzętu noktowizyjnego i sprzętu inż-sap.,  Podwozie gąsienicowe niesprawne technicznie , niesprawny układ ochrony ppoż, popękany fotel kierowcy, niedomykający się właz z prawej strony, zbierająca się woda w przedziale kierowcy, sparciałe przewody gumowe , niesprawny układ sterowania żaluzjami, wypracowane ogniwa gąsienic. Liczne ogniska korozji, łuszcząca się powłoka lakiernicza. Wyrzutnia W-125SC, Nr fabr.: 4314, Rok prod.: 1973, Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: b.d., Ukompletowanie: Część specjalna wyrzutni W-125SC  po rozkompletowaniu z podzespołów: wyposażenia elektrycznego ,elektronicznego, mechanizmów naprKPL  1

263 ZESTAW ST.RLOK.WYKR.I NAPR.SURN 1S91M1; Nr fabryczny: 4547; Rok produkcji:  1974; Kraj producenta: ZSRR; Nazwa wytwórcy:  bd;                      Nr rejestracyjny: UBS4253; Data pierwszej rejestracji:  1978-12-01. Nazwa wytwórcy: bd. Państwo wytworzenia: ZSRR KPL  1

264 ZAUTOMAT.WÓZ DOWODZENIA ZWD-3,SO-1-2; Nr fabryczny: 6760806; Rok prod.: 2006; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy:  INTRALPOLSKA Sp. z o.o./WZŁ nr 2 Czernica.; Data 1-rej.:  22-11-2006; Nr rej.UA03363. :   KPL  1

265 LASER SHOT LE 100; Nr fabryczny: bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  TEBBEX Tadeusz Bartkowiak Zielona Góra. Symulator strzelecki LASER SHOT LE 100  niesprawny technicznie (niska pojemność baterii, brak łączności pomiędzy poszczególnymi elementami trenażera. W ukompletowaniu laptop emachines E510 (bez dysku twardego, oprogramowania i kart oraz nośników pamięci), mysz, zasilacz, replika pistoletu (nr 70724504, kraj producenta TAJWAN, producent bd, brak innych oznaczeń) kamera, system 2 głośników z zasilaczem. Spakowany w walizce transportowej (440x360x150mm)  i torbie na laptop (400x340x15mm).SZT  1

266 PODNOŚNIK LEKKICH FIGUR BOJ. PPL-2A; Nr fabryczny/rok prod.: 166/1988, 201/1988, 204/1988, 214/1986, 414/1981, 420/1981, 484/1981;  Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy:  Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 1 Kraków,  Element do: strzelnice. Podnośnik przestarzały technologicznie i konstrukcyjnie, niesprawny technicznie, uszkodzony. Wymiary 500x235x180mm. (UWAGA_1)SZT  7 UWAGA_1

267 URZĄDZENIE CELÓW PRM-4 I-02-01-004; Nr fabryczny: 007, 009, 010; Rok produkcji: 1995; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WCBKT Warszawa; Element do:  strzelnice poligonowe. Urządzenie celu ruchomego broni ręcznej i maszynowej typ PRM - 4  jest stacjonarnym urządzeniem umożliwiającym przemieszczanie podnośników lekkich figur bojowych wraz z figurą bojową po torowisku oraz jej ukazywanie i chowanie. Wykorzystywane na zelektryfikowanych obiektach wojskowych podczas wykonywania strzelań szkolnych i bojowych oraz ćwiczeń ogniowych. Urządzenie  niesprawne technicznie, wyeksploatowane. W ukompletowaniu szafa sterowniczo-sygnalizacyjna, okablowanie, elementy montażowe, zespól napędowy z silnikiem trójfazowym dwubiegowym i przekładnią (w klatce o wymiarach 1000x600x500mm), 2 wózki tarczowe (720x280x140mm), wózek akumulatorowy (760x360x300mm), 20 odcinków torów (każdy 3000x320x60mm). Szafa, okablowanie i elementy montażowe spakowane w drewnianej skrzyni transportowej (1535x635x600mm). Waga kompletu ok 290 kg. KPL  3 UWAGA_1

268 ŁOŻYSKO 10X24X9 24-19-05-001; Nr fabryczny:  b/n; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta: Austria; Nazwa wytwórcy:  STEYR. Łożysko kulkowe wzdłużne, jednokierunkowe.(do:  BWP).SZT  3

269 KOŁNIERZ WAŁU PRZEGUBOWEGO 507-10-4080; Nr fabryczny:  b/n; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy: b/d. Kołnierz wału przegubowego przekładni głównej.(do:  KROTON).SZT  1

270 POMPA WTRYSKOWA PV8R9P-910E-1515; Nr fabryczny:  0073; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta: Czechoslovakia; Nazwa wytwórcy:  MOTORPAL. Pompa wtryskowa silnika. Zakonserwowana smarem. (do SKOT). SZT  1

271 POMPA MECH.WSPOM.UKŁ.KIER. ZBC-10R SKOT; Nr fabryczny:  8904; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta: Czechoslovakia; Nazwa wytwórcy:  b/d; (do  SKOT), sprzęt z zapasów magazynowych SZT  1

272 ŁOŻYSKO 22X62X17; Nr fabryczny:  b/n; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  Hungary; Nazwa wytwórcy:  b/d. Łożysko kulowe.(do:  BWP). SZT  10

273 PAK. CZ. ZAM. DO BRDM, BWP, SKOT, PT-76, ZSU-23-4, T-55, TOPAS_WARSZAWA (74 POZ. WARSZAWA). Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta: b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d.PAK  1

274 PAK. CZ. DO SKOT, BRDM, RYŚ (44 POZ. WARSZAWA). Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta: b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d. PAK  1

275 MODUŁ KTSA HDSL ETERNET; Nr fabryczny:  1704, 1703, 1702, 2271; Rok produkcji:  2006; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  TELDAT Bydgoszcz; Sprzęt używany, niesprawny technicznie; w skład urządzenia wchodzi: moduł HDSL oraz zasilacz sieciowy;element zewnętrzny przeznaczony do rozbudowy systemu KTSA; obudowa z panelami przednim i tylnym wykonanymi z tworzywa sztucznego; na jednym panelu znajdują się 2 porty RJ-45, port RSC oraz diody LED, na drugim panelu znajduje się wyłącznik kołyskowy, gniazdo bezpiecznika oraz gniazdo zasilania. Wymiary ok. 35x20x10 cm. Waga ok. 1 kg. SZT  4

(UWAGA_2) 
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[poz. 257 - 258]

(UWAGA_2) 
[poz. 268 - 272]



276 MODUŁ KTSA WAN MUX; Nr fabryczny: 1672, 1673; Rok produkcji:  2006; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  TELDAT Bydgoszcz; Sprzęt używany, niesprawny technicznie ; element wewnętrzny przeznaczony do rozbudowy systemu KTSA w postaci panelu z elektroniką, wsuwanego do obudowy typu RACK; na  panelu czołowym znajdują się 2 porty RJ-45, port RSC oraz diody LED. Wymiary ok. 25x20x10 cm. Waga ok. 1 kg. SZT  2

277 URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE ASA; Nr fabryczny:  100B7501002; Rok produkcji:  1975; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:bd; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. Ukompletowanie: nadajnik, odbiornik, wyświetlacz, kpl. przewodów połączeniowych. Wymiary: nadajnika 65x32x30 cm, odbiornika 65x32x30 cm, wyświetlacza 25x30x18 cm. Waga całości ok. 30 kg. KPL  1

278 DALEKOPIS ARKUSZOWY ODBIORCZY F-1113; Nr fabryczny:  27144; Rok produkcji:  1987; Kraj producenta:  DDR; Nazwa wytwórcy:  VEB MESSGERATEWERK ZWONITZ; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. Uszkodzona elektronika, liczne odpryski i zadrapania na obudowie. Waga ok. 20 kg.SZT  1

279 DALEKOPIS ARKUSZOWY F-1301-1; Nr fabryczny:  32366, 32322; Rok produkcji:  1989; Kraj producenta:  DDR; Nazwa wytwórcy:  VEB MESSGERATEWERK ZWONITZ, Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny. Uszkodzona elektronika, liczne odpryski i zadrapania na obudowie. Waga ok. 20 kg.SZT  2

280 ZAPALARKA KPM-2; Nr fabryczny: 12193 62, 12112 60; Rok produkcji: bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, bez badań dopuszczających do użytkowania.Wyposażenie: Element 1: zapalarka, przystawka kontrolna, futerał brezentowy sztywny. Element 2:  zapalarka,  futerał brezentowy sztywny ( z uszkodzonym zapięciem ). Waga urządzenia ok. 3,5 kg. SZT  2

281 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny: 137-01369-1068; Rok produkcji:  1968; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, wypracowany przegub anteny ramowej, pokrowiec brezentowy zużyty. W ukompletowaniu: wykrywacz z anteną ramową i słuchawkami połączonymi z wykrywaczem elastycznym przewodem, pokrowiec brezentowy, macka saperska kompletna, nakrętka pojemnika baterii.KPL  1

282 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny: 137-1818-0964, 137-02426-0779; Rok produkcji:  1964, 1979; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, wypracowany przegub anteny ramowej. W ukompletowaniu: wykrywacz z anteną ramową i słuchawkami połączonymi z wykrywaczem elastycznym przewodem, pokrowiec brezentowy ( zużyty ).KPL  2

UWAGA_1 - oznacza, że należy zakupić całą podaną ilość    
UWAGA_2  - oznacza, że należy zakupić łącznie wszystkie zgrupowane pozycje w podanych ilościach   

     
1. Niniejszy wyciąg z formularza ofertowego ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z póź. zm.).
2. Formularz oferty wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty przetargowej m.in. miejsce przechowywania, cena wywoławcza, będzie 
dostępny po wcześniejszym przesłaniu kopii dokumentu uprawniającego do zakupu i otrzymaniu hasła od organizatora przetargu - Departament 
Gospodarki Mieniem Ruchomym Biura Prezesa AMW.

3. Zakup ww. rzeczy ruchomych koncesjonowanych na podstawie dokumentu uprawniającego do nabycia rzeczy ruchomych koncesjonowanych 
zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności  gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1743).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 314 97 92

(UWAGA_2) 
[poz. 280 - 282]

(UWAGA_2) 
[poz. 275 - 279]


