
21.03.2024
Nr poz. Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej

(mienie używane, wycofane z zasobów MON i MSWiA)
Jm Ilość Uwagi

1 NOKTOWIZOR KIEROWCY TWNE-4B; Nr fabryczny:  4124849, xbk T25KNN; Rok produkcji: b.d.; Kraj producenta:  ZSRR, b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d., "skrzyżowane miecze". Noktowizor bez wyposażenia.KPL  2

2 NOKTOWIZOR KIEROWCY TWNE-4B; Nr fabryczny:  xbk T08MNM, xbk T15KNM, xbk T32DNN, xbk T32MNN; Rok produkcji: b.d.; Nazwa wytwórcy:  "Skrzyż. miecze";  Bez wyposażeniaKPL  4

3 NOKTOWIZOR MECH.-KIER.CZOŁGU TWNE-4PA; Nr fabryczny:  xbk T05TNB; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  "skrzyżowane miecze"; Noktowizor bez wyposażenia.KPL  1

4 WZYWAK DALEKOPISOWY WD-66M; Nr fabryczny: 0319/82; Rok produkcji:  1982; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy: TELKOM. Bez dodatkowego ukompletowania. Urządzenie elektroniczne z tarczą do wybierania numeru telefonu, o wym. 320x180x130mm. Mienie wyeksploatowane. Waga ok. 3kg.SZT  1

5 RADIOTELEFON K-1M; Nr fabryczny: 100D880706; Rok produkcji:  1988; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d. Wyposażenie: zasilacz bateryjny  nr 100D881186, antena dookólna, antena ADS-1M (4 elementy o dł. 1400mm).  Urządzenie z widocznymi śladami intensywnej eksploatacji. Wym. 500x400x250mm. Waga ok. 10kg.SZT  1

6 DALEKOPIS ARKUSZOWY T-63; Nr fabryczny: 175635/81; Rok produkcji:  1981; Kraj producenta:  GDR; Nazwa wytwórcy: WEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT. Wyposażenie:  nadajnik automatyczny nr 287478/82, zestaw konserwacyjny (wkrętak, pędzel, szczotka do czcionek, kamerton) Urządzenie o wym. 750x500x400mm. Wyeksploatowane. Waga ok. 20kg.SZT  1

7 DUŻA WIĘŹNIARKA AUTOSAN A1010T; Nr fabryczny:  SUASB4RDP5S610543; Rok produkcji:  2005; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  AUTOSAN S.A. Sanok; Nr katalogowy: 1963-204-744; Nr rej. HPCB053; Data pierwszej rej. 2005-03-11; AUTOSAN A1010T.05.DW, Nr podw.: SUASB4RDP5S610543, Nr sil.: 83MO646422, Przebieg: 274539 km; Pojazd wyposażony w 6 kół (+ zapasowe) z ogumieniem o rozm. 10R22,5. Bez akumulatorów, narzędzi kierowcy, produktów mps, urządzeń uprzywilejowania, łączności policyjnej, techniki operacyjnej i oznakowania. 37 miejsc siedzących (3 w przedziale kierowcy - tapicerowane, pozostałe w przedziałach dla zatrzymanych, z czego 2 tapicerowane i reszta drewniane). Pojazd niesprawny technicznie, skorodowana kratownica, duże ogniska korozji w lukach bagażowych i miejscach mocowania akumulatorów, nadmierne ubytki powietrza w układzie hamulcowym. Silnik, układy zawieszenia, kierowniczy przeniesienia napędu i elektryczny zużyte proporcjonalnie do przebiegu. Wymaga drobnych napraw blacharsko- lakierniczych. Karta pSZT  1

8 DUŻA WIĘŹNIARKA AUTOSAN A1010T; Nr fabryczny:  SUASB4RDP4S610537; Rok produkcji:  2004; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  AUTOSAN S.A. Sanok; Nr katalogowy:  1963-204-744; Nr rej.  HPCB054; Data pierwszej rejestracji:  2005-01-20; AUTOSAN A1010T.05.DW, Nr podw.: SUASB4RDP4S610537, Nr sil.: 83MO642413, Przebieg: 214791 km, Pojazd wyposażony w 6 kół (+ zapasowe) z ogumieniem o rozm. 10R22,5. Bez akumulatorów, narzędzi kierowcy, produktów mps, urządzeń uprzywilejowania, łączności policyjnej, techniki operacyjnej i oznakowania. 37 miejsc siedzących (3 w przedziale kierowcy - tapicerowane, pozostałe w przedziałach dla zatrzymanych , z czego 2 tapicerowane i reszta drewniane); Pojazd niesprawny technicznie, skorodowana kratownica, duże ogniska korozji w lukach bagażowych i miejscach mocowania akumulatorów, nadmierne ubytki powietrza w układzie hamulcowym, uszkodzony układ ABS. Silnik, układy zawieszenia, kierowniczy przeniesienia napędu i elektryczny zużyte proporcjonalnie do przebiegu. Wymaga drobnych  prac bSZT  1

9 KORBA Z KOŁEM NAP.PR.175-56-002Z-W T-72; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  175-56-002Z-W; Element do: T-72. Niesprawna technicznie, zużyta. Wymiary fi 500x650mm, waga ok. 150 kg.SZT  1

10 AMORTYZATOR 172-2M-52-001Z T-72; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  172-2M-52-001Z; Element do: T-72. Niesprawny technicznie, zużyty eksploatacyjnie. Wymiary 470x300x180mm, waga ok. 60 kg.SZT  2

11 KORBA Z KOŁEM NAP.LE.175-56-001Z-W T-72; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  175-56-001Z-W; Element do: T-72. Niesprawna technicznie, zużyta. Wymiary fi 500x650mm, waga ok. 150 kg.SZT  1

12 SPRĘŻARKA AK150 170-45-078-1 WZT-3; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  170-45-078-1; Element do:  WZT-3. Niesprawna technicznie, wyeksploatowana. Wymiary 240x200x120mm.Waga 3,00 kg.SZT  2

13 SZCZOTKA MGS-8 6,5X8X20; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  5DM.578.030-AX; Element do: T-55. Grafitowe, wym. 6,5x8x20mm.SZT  40

14 SZCZOTKA LEWA 5DM-578-032-AX; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  5DM-578-032-AX; Element do:  T-55. Grafitowe, wym. 10x5x20mm.SZT  10

15 ZBIORNIK OLEJU B40-03-1Z-10Y T-55; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  B40-03-1Z-10Y; Element do: T-55. Wymiary 800x600x580mm. Waga ok. 32 kg.SZT  2

16 TULEJKA BS7-860-000 T-55; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  BS7-860-000; Element do: T-55. Ebonitowa fi 10x6mm.SZT  2

17 SZCZOTKA PRAWA 5DM-578-032-AX; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  5DM-578-032-AX; Element do: T-55. Grafitowe, 20x5x10mm.SZT  10

18 SZCZOTKA MGS-8 6,5X7X18 555-019; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  555-019; Element do: T-55. Grafitowe, wym. 6,5x7x18mm.SZT  20

19 SZCZOTKA 8X20 KPL. 5BD-578-006-AX; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  5BD-578-006-AX; Element do: T-55. Grafitowe, 8x20x25mm.SZT  20

20 SZCZOTKA 8X20 5DM-578-057-AX T-55; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  5DM-578-057-AX; Element do: T-55. Grafitowe, wym. 8x20x25mm.SZT  40

21 ELEKTROMECH.RYG.ARM.175-29-001Z-2 2A46; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  175-29-001Z-2; Element do: T-72, armata 2A46. Rygle niesprawne technicznie. Wymiary 250x220x150mm.SZT  30

22 NAPĘD TRANSPORTERA 172-25Z-1 2A46; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  172-25Z-1; Element do:  T-72, armata 2A46. Urządzenie niesprawne, zużyte. Wymiary 440x310x280mm.SZT  54

23 DOSYŁACZ 172-26-001Z-2 2A46; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  172-26-001Z-2; Element do: T-72, armata 2A46. Niesprawny, zużyty. Wymiary 460x260x200mm.SZT  11

24 SIŁOWNIK HYDRAULICZNY 175-20-009Z-1 2A46; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  175-20-009Z-1; Element do:  T-72, armata 2A46. Niesprawny, wycieki płynu hydraulicznego. Wymiary 690x160x110mm.SZT  6

25 SIŁOWNIK BS2-958-028 2A46; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  BS2-958-028; Element do:  T-72, armata 2A46. Niesprawny, wycieki płynu hydraulicznego. Wymiary 690x160x110mm.SZT  19

26 PRZEKŁADNIA MECH.PODNIES. 765-64-Z229; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-64-Z229; Element do:  BWP, armata 2A28. Niesprawna, zużyta eksploatacyjnie. Wymiary 250x230x190mm.SZT  18

27 GENERATOR DUBLER 2E22 ZSP- 2A28; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  ZSP. Element do:  BWP, armata 2A28. Zespół niesprawny technicznie. Wymiary 390x130x90mm.SZT  1

28 JARZMO AKM - DRZWI TYLNYCH 765-39-Z164; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-39-Z164; Element do:  BWP. Jarzma zdemontowane z pojazdów. Niekompletne. Wymiary 150x150x70mm. SZT  18

29 DOSYŁACZ KPL 765-64-Z258; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-64-Z258; Element do: BWP. Niesprawny, wyeksploatowany. Wymiary 240x190x170mm.SZT  13
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30 ZBIERACZ ŁUSEK ZE SKRZYNKĄ 865-68-Z6674; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  865-68-Z6674; Element do: BWP. Konstrukcja ażurowa ze stopu lekkiego. Wymiary 800x740x260mm.SZT  12

31 JARZMO AKM - PRAWE 765-39-Z163; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-39-Z163; Element do:  BWP. Jarzma zdemontowane z pojazdów. Niekompletne. Wymiary 150x150x70mm. SZT  52

32 JARZMO AKM - LEWE 765-39-Z165; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-39-Z165; Element do:  BWP. Jarzma zdemontowane z pojazdów. Niekompletne. Wymiary 150x150x70mm. SZT  52

33 WENTYLATOR PRAWY 765-71-Z546; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-71-Z546; Element do: BWP. Niesprawny technicznie. Wymiary 220x220x70mm.SZT  1

34 WENTYLATOR WYCIĄGOWY 765-71-Z498; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-71-Z498; Element do: BWP. Niesprawny 270x180x70mm.SZT  1

35 WENTYLATOR WYCIĄGOWY 765-71-Z547; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-71-Z547; Element do:  BWP. Niesprawny. Wymiary 280x210x70mm.SZT  1

36 KOŁO NOŚNE GĄSIENICY 765-33-Z101 BWP-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-33-Z101; Element do: BWP. Koła niesprawne technicznie, zużyte eksploatacyjnie. Bez pokryw łożysk. Uszkodzone obręcze i ubytki bandaży gumowych. Wymiary fi 580x120mm. Waga ok. 40 kg.SZT  3

37 KOŁO NOŚNE PRZEDNIE PRAWE 765-33-Z129; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-33-Z129; Element do: BWP. Koło z korbą. Niesprawne technicznie, zużyte eksploatacyjnie. Uszkodzona obręcz i ubytki bandaży gumowych. Bez pokrywy łożysk. Wymiary fi 580x520mm. Waga ok. 63 kg.SZT  1

38 KOŁO NOŚNE TYLNE PRAWE 765-33-Z144 BWP; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-33-Z144; Element do:  BWP. Koła z korbami. Niesprawne technicznie, zużyte eksploatacyjnie. Uszkodzone obręcze i ubytki bandaży gumowych. Bez pokryw łożysk. Wymiary fi 580x520mm. Waga ok. 63 kg.SZT  2

39 WAŁEK PRZEGUBOWY 765-65-Z173; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-65-Z173; Element do:  BWP. Wyrobione mocowania. Wymiary fi 15x570mm.SZT  2

40 AMORTYZ. 1I2 PR.KOŁA 172-52-044Z-1 PT-91; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  172-52-044Z-1; Element do: PT-91. Niesprawny technicznie, zużyty eksploatacyjnie. Wymiary 470x300x180mm, waga ok. 60 kg.SZT  1

41 KOŁO NOŚNE 172-50-002Z T-72; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  172-50-002Z; Element do: T-72. Koła niesprawne technicznie, zużyte eksploatacyjnie. Bez pokryw łożysk. Uszkodzone obręcze i ubytki w bandażach gumowych. Wymiary fi 800x420mm, waga ok. 250 kg. (UWAGA_1)SZT  17 (UWAGA_1)

42 PRZEKŁADNIA BOCZNA PRAWA 175-43Z-1 T-72; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  175-43Z-1; Element do: T-72. Niesprawna technicznie. Wymiary fi 500x500mm. Waga ok.165 kg.SZT  1

43 POMPA PODTŁ. OLEJ MZN-2 175-32-031Z T-72; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  175-32-031Z; Element do: T-72. Niesprawna technicznie. Wymiary fi 110x260mm. Waga 2,80 kg.SZT  1

44 KOŁO NOŚNE 172-50-002SB-A; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  172-50-002SB-A; Element do: T-72. Koła niesprawne technicznie, zużyte eksploatacyjnie. Uszkodzone obręcze i ubytki w bandażach gumowych. Wymiary fi 800x420mm, waga ok. 250 kg. (UWAGA_1)SZT  2 (UWAGA_1)

45 SILNIK HYDRAULICZNY 432-24-023; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  432-24-023; Element do: T-72, układ stabilizacji 2E28. Niesprawny, zużyty eksploatacyjnie. Wymiary fi 380x190mm. (UWAGA_1)SZT  23 (UWAGA_1)

46 WAHACZ PRZEDNI LEWY 765-33-Z120; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-33-Z120; Element do: BWP. Niesprawny, zużyty, liczne wżery. Wymiary 700x400x100mm. Waga ok. 22 kg. (UWAGA_1)SZT  2 (UWAGA_1)

47 CHŁODNICA WODY 765-03-Z178 BWP; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-03-Z178; Element do: BWP. Niesprawna technicznie, rozszczelniona. Wymiary 1070x700x140mm, waga ok. 90 kg.SZT  1

48 CHŁODNICA OLEJU 765-03-Z161; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr katalogowy:  765-03-Z161; Element do: BWP. Niesprawna technicznie, rozszczelniona. Wymiary 710x710x55mm, waga ok. 50 kg.SZT  1

49 AUTOTOPOGRAF UAZ-452T-2; Nr fabryczny:  237177; Rok produkcji:  1985; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr rejestracyjny:  UNU5294;  Marka pojazdu: UAZ 452, Nr podw.: 002274, Nr sil.: 50411255, Przebieg: 17038 km. 549,5 mth, Rok prod.: 1985, Data 1-rej.: 1985-12-04. Pojazd bez CPK, wyciągarki, akumulatorów, paliwa, produktów mps, narzędzi kierowcy. Wyposażony w 4 koła + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 8.40-15C., Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: UAZ Uljanowsk;  Pojazd niesprawny technicznie, znacznie skorodowany, ze śladami licznych napraw blacharsko-lakierniczych, łuszcząca się farba, niesprawne zamki drzwi, popękane zapięcia wewnętrzne szyb bocznych, popękana tapicerka siedzeń i zasłon, niesprawne ograniczniki drzwi, zmatowiałe klosze lamp, popękane przewody gumowe i skorodowane metalowe układu hamulcowego, nadmierne luzy w układzie kierowniczym, wypracowane resory, nieszczelny układ chłodzenia i chłodnica, skorodowany układ wydechowy, niesprawna instalacja elektryczna. AUTOTOPOGRAF KPL  1

50 AUTOTOPOGRAF UAZ-452T-2; Nr fabryczny:  22359; Rok produkcji:  1984; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  bd; Nr rejestracyjny:  UB00662;  Marka pojazdu: UAZ 452A3, Nr podw.: 255590, Nr sil.: 80609619, Przebieg: 14508 km, 406 mth, Rok prod.: 1984, Data 1-rej.: 1984-08-16; Pojazd bez CPK, wyciągarki, akumulatorów, paliwa, produktów mps, narzędzi kierowcy. Wyposażony w 4 koła + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 8.40-15C, Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: UAZ Uljanowsk;  Pojazd niesprawny technicznie. Nieliczne ogniska korozji, ubytki w powłoce lakierniczej, niesprawne zamki drzwi, popękane zapięcia wewnętrzne szyb bocznych, popękana tapicerka siedzeń i zasłon, niesprawne ograniczniki drzwi, zmatowiałe klosze lamp, popękane przewody gumowe i skorodowane metalowe układu hamulcowego, nadmierne luzy w układzie kierowniczym, wypracowane resory, nieszczelny układ chłodzenia i chłodnica, skorodowany układ wydechowy, niesprawna instalacja elektryczna. Nie wydano karty pojazdu. AUTOTOPOGRAF UAZ-452T-2, Nr fKPL  1

51 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO MTLB, GOŹDZIK (30 POZ_GAŁKÓWEK) Rok prod/Producent/Kraj prod:  b.d. PAK  1

52 CHŁODNICA OLEJU 8-07-019 MT-LB. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. Chłodnica o wym. 800x520x100mm. Waga ok. 8kg. (do MTLB) SZT  8

53 PRZEKŁADNIA KIER.HONKER 798101000; Nr fabryczny: 798101; Rok produkcji:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Urządzenie o wym. 400x200x160mm. Waga ok. 8kg.( Do HONKER 4x4)SZT  1

54 MŁOTECZEK I KOWADEŁKO ROZDZ. R4-3706080; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  bd; (do ZIŁ, URAL) SZT  1

55 PRZEPONA POMPY PALIWA 130T-1106050; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; (do  ZIŁ, URAL). fi 98x55mm SZT  42

56 PRZEPONA POMPY PALIWA 130T-1106051; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; (do  ZIŁ, URAL). Gumowa, fi 100x2mmSZT  39

57 BĘBEN HAMULCA KOŁA TYLNEGO 130-3502070; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  ZIŁ, URAL), fi 418x210mm SZT  5

58 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO T-55, WZT-2 (111 POZ_GAŁKÓWEK). Rok prod/Producent/Kraj prod:  b.d. PAK  1

59 SILNIK W-6R-1 51-012 W-2; Nr fabryczny:  (L)O2(L)T7391; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; [do  GM-575 (ZSU 23-4)]. Silnik niesprawny technicznie (duży wyciek płynu chłodzącego spod uszczelki głowicy, liczne wycieki z układu smarowania). Silnik wykonał przebieg 3437 km. Przekazywany bez stojaka SZT  1

60 GĄSIENICA KOMPLETNA 575-12-40-014; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr katalogowy:  575-12-40-014; [do GM-575 (ZSU 23-4)]. W 1 komplecie 2 taśmy gąsienicowe (prawa i lewa - po 86-89 ogniw). Gąsienice zużyte (nadmierne zużycie ogniw, sworzni i strzemion taśm gąsienicowych) (UWAGA_1)KPL  2 (UWAGA_1)

61 GĄSIENICA PRAWA KPL.TRI 514-34-0021; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr katalogowy:  514-34-0021; (do  TRI). Ogółem 2 pojedyncze taśmy gąsienicowe (każda po ok. 106 ogniw). Gąsienice zużyte (znacznie zużyte sworznie, wypracowane elementy łączne, zużyte części bieżne). (UWAGA_1)SZT  2 (UWAGA_1)

62 GĄSIENICA LEWA KPL.TRI 514-34-0022; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr katalogowy:  514-34-0022; (do  TRI). Ogółem 2 pojedyńcze taśmy gąsienicowe (każda po ok. 106 ogniw). Gąsienice zużyte (znacznie zużyte sworznie, wypracowane elementy łączne, zużyte części bieżne). (UWAGA_1)SZT  2 (UWAGA_1)

63 GĄSIENICA PRAWA KPL.2S1 514-34-0021; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr katalogowy:  514-34-0021; (do GOŹDZIK). Ogółem 6 pojedyńczch taśm gąsienicowych (każda po ok. 112-118 ogniw). Gąsienice zużyte (znacznie zużyte sworznie, wypracowane elementy łączne, zużyte części bieżne). (UWAGA_1)KPL  6 (UWAGA_1)
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64 ZBIORNIK PALIWA  39-30-615-00-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do W-3 SOKÓŁ). Zbiornik nieszczelny. Wymiary 1600x1250x200mm.SZT  5

65 ZBIORNIK PALIWA 30-61-300-00-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do W-3 SOKÓŁ). Zbiornik nieszczelny. Wymiary 1300x600x200mm.SZT  4

66 ZBIORNIK PALIWA  39-30-610-00-00; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do W-3 SOKÓŁ). Zbiorniki nieszczelne. Wymiary 1600x1500x200mm.SZT  2

67 TŁUMIK HYDR.PIASTY WIRNIKA TLH-65; Nr fabryczny:  0803128, 0803127, 0803125, 0803126; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; (do  W-3 SOKÓŁ). Niesprawny. Wypracowany resurs techniczny. Wymiary 350x230x150mm.SZT  4

68 HAMULEC AERODYNAMICZNY 30-94-730-00-00 [do W3 SOKÓŁ]; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.. Wyposażenie: komplet składa się z 2 płatów i łącznika. Urządzenie wyeksploatowane, o wym. ok. 2350x550x330mm. Waga ok. 5kg. W jednym komplecie dwie dziury.KPL  2

69 WYPOSAŻENIE NAZIEMNE Ś-CA W-3 KPL.1:1 [do W3 SOKÓŁ]; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: przewód odpowietrzający 2 szt., przewód powietrzny- 2 szt., przewód zlewowy- 1 szt., miska zlewowa- 1 szt., pojemnik na olej 8 l.- 1 szt., lejek metalowy (paliwowy)- 1 szt., zawór załadowania- 1 szt., torba na dokumenty- 1 szt., stelaż siedzenia roboczego- 1 szt., pokrowiec siedzenia roboczego- 2 szt. Mienie wizualnie wyeksploatowane. Waga ok. 10kg.KPL  1

70 STATECZNIK POZIOMY 30.13.600.00.04 [ do W3 SOKÓŁ]; Nr fabryczny: 09106, 09112; Rok produkcji:  2007; Kraj producenta:  POLSKA; Nazwa wytwórcy:  PZL-ŚWIDNIK S.A. Wyposażenie: komplet składa się z 2 płatów i łącznika. Urządzenie od początku eksploatacji wypracowało 1419 godz. 61 min. oraz 1488 godz. 52 min. Ilość remontów: bd.  Urządzenie zakończyło kalendarzowy resurs eksploatacyjny. Wym. ok. 2350x550x330mm. Waga 5kg.KPL  2

71 KOMORA TLENOWA PT-150E; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; od JAK-40. Butla tlenowa (pusta) bez wymaganych atestów. Stosowana do kontroli samolotu JAK 40. Wymiary fi 100x430mm.SZT  1

72 OBCIĄŻENIE PSZ-PES-100 [do stacji naprowadzania rakiet 1 S32M KRUG, NEWA-SC]; Nr fabryczny:  622; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: Kabel zasilający o dł. 4500mm.  Urządzenie elektryczne o wym. 650x620x530mm. Dane techniczne: Moc: 40KW, napięcie: 3x220V, częstotliwość: 400Hz. według tabliczki znamionowej; w rzeczywistości silnik został "przewinięty" i obecnie częstotliwość wynosi 50HZ. Waga 70kg. SZT  1

73 SILNIK WYKONAWCZY MI-42 [do wyrzutni NEWA-S.C.]; Nr fabryczny:  8310; Rok produkcji:  1999; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  bd. Bez dodatkowego ukompletowania.Urządzenie elektryczne o wym. ok. 570x400x350mm. Silnik 32 KW, 220V. Waga ok. 110kg; sprzęt wyeksploatowany SZT  1

74 WÓZ DOWODZENIA RD-115ZT NA UAZ-469B; Nr fabryczny:  236A830128; Rok produkcji:  1983; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr rejestracyjny:  UNU6106;  Pojazd UAZ 469B rok prod.1982, data pierwszej rej.17.12.1982 r. Przebieg 17243 km, 841 mth.  Urządzenia wchodzące w skład zabudowy specjalnej niesprawne technicznie, wyeksploatowane. W ukompletowaniu: radiostacja R-123Z  nr fabr. 86018, blok antenowy radiostacji R-130M  nr fabr. 014644, radiostacja R-107M  nr fabr. 013067806, pulpit wynośny PW-1, pulpit modułowy PM-0/T, pulpit centralny PC-0, pulpit końcowy PK-0, pulpit PD-T, ładownica ŁA-3A, komutator KT-1, dodatkowy alternator z blokiem regulacji BR-1, blok zasilania BZ-15, tablica TZWS-2, prostownik PR-24/25, blok zabezpieczeń liniowych BZL-1, telefon TA-52, antena teleskopowa, odciągi, śledzie. Bez ZIP. Pojazd bez wyciągarki i układu CPK. 4 koła + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 8.40-15C (U 42), plandeka. Pojazd bez akumulatorów, narzędzi kierowcy i sprzętu inż-sap. Pojazd niesprawny techniczniKPL  1

75 MISKA ŁOŻYSKA KRZYŻ.PRZ.23-015-1911 SKOT; Nr fabr.: b/d;  Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d; [do  SKOT], wymiar:50x32-35mm (UWAGA_1)SZT  8 (UWAGA_1)

76 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny:  137-02067-0669, 137-02105-0579, 137-02125-0579, 137-02169-0579, 137-02260-0869, 137-02367-0869, 137-02369-0869, 137-02413-0969, 137-01380; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: pokrowiec brezentowy, słuchawki z przewodem, 4 drążki, ostrze macki, WŁĄCZNIK, Wym. 730x370x100mm. Waga ok. 5,1kg; mienie wyeksploatowane, zniszczona powłoka lakiernicza, widoczne utlenianie się elementów aluminiowychKPL  9

77 MOSTEK TECHNICZNY R-353; Nr fabryczny:  1100, 1573, 1673; Rok produkcji:  1972. Kraj producenta: ZSRR; Nazwa wytwórcy:   bd; Bez dodatkowego ukompletowania. Wym. 150x120x80mm. Waga ok. 1,5kg.SZT  3

78 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny:  137-00399, 137-01016-0476; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy: bd;1. Ukompl: wykrywacz, pokrowiec brezentowy, słuchawki z przewodem, 4 drążki, ostrze macki, rękojeść, pojemnik na baterie, Wym. 500x220x100mm. Waga ok. 4kg. 2.Ukompl.:wykrywacz W-3P/B, pokrowiec brezentowy, słuchawki z przewodem, 4 drążki, ostrze macki, włącznik, klucz jednostronny.Wym. 700x220x100mm. Waga ok. 4kg; Mienie wyeksploatowane.KPL  2

79 UKŁAD NAPĘDOWY PUCK-16 ŁODZI ER-5; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Wyposażenie: zamontowane 2 filtry oleju (pogięte). Brak dokumentacji. Urządzenie przekładniowe, wyeksploatowane, widoczne wycieki i ubytki lakiernicze. Wym. 650x450x450mm. Waga ok. 70kg; DO ŁODZI ROBOCZEJ ER-5SZT  1

80 ROZDZIELACZ POW.DŹWIGNIOWY 05-04-000; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd: Element instalacji pneumatycznej dystrybutora 5Ł22A do ręcznego przełączania trybów pracy dystrybutora. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wym.: szer. 105 mm, wys. 110 mm; 3 otwory przyłączeniowe FI 20 mm i 4 wyjściowe FI 12 mm. Waga ok. 1,5kg.; SZT  2

81 ZAŚLEPKA 12-11-005; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Zaślepka węża metalowo- stalowego FI 50 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.  Waga ok. 0,2kg.  SZT  2

82 WĄŻ DU-20 FI 20MM L-7M; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Wąż metalowo-siatkowy, stal nierdzewna kwasoodporna. Służy do połączenia z dystrybutorem i odprowadzenia gazów z kontrolnego zbiornika dystrybutora paliwa RMN. Dł.: 7000mm. Średnica: FI 20mm. Waga ok. 15kgSZT  5

83 ŁĄCZNIK WĘŻA 22-00-080; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Wykonany za stali, dł. 75 mm, końcówki żeńska-żeńska FI 26. Waga ok. 0,2kg; do połączenia węża powietrznego FI 12 mm, gumowego zbrojonego z dystrybutorem typu 5Ł62A.SZT  2

84 PRZEWÓD STALOWY SRGS-50; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;  Przewód do połączenia pistoletu zaprawczego rakiety z dystrybutorem typu 5Ł22AE. Dł. 7000mm. Średnica: FI 50 mm.  Waga ok. 15kgSZT  6

85 PRZEWÓD STALOWY SRGS-70; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Wąż do połączenia zbiornika RMN z dystrybutorem typu 5Ł22AE. Dł. 2500 m, Średnica: FI 70 mm.  Waga ok. 15kgSZT  4

86 ŁĄCZNIK DU-70; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;Wykonany ze stali nierdzewnej, do połączenia węża metalowo- stalowego FI 70 z dystrybutorem w armaturze RMN. Dł. - 220 mm.  Waga ok. 2kg.;SZT  5

87 ZAŚLEPKA 12-02-077; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Zaślepka węża DU-20, wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Średnica: 77 mm.  Waga ok. 0,3kg.;SZT  2

88 ZESTAW CZĘŚCI ZAM.DYSTR.PAL.5Ł22AE NR 2; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;  Skrzynia nr 1 -wym. 450x400x500mm, waga ok. 80kg, aparatura do pomiaru powietrza na aspiratorach SA ZMG; Skrzynia nr 2 - wym. 750x500x250mm, waga ok. 35kg, pokrętło, zaślepki, zawory, wkręty, uszczelki, podkładki, tarczki dociskowe, sprzęgła, przewody rurowe, manometry, reduktor, lampy różnego rodzaju, wkładki topikowe, bezpieczniki, diody, oprawki, rezystory, gniazda, wtyczki, kondensatory, śrubki, nakrętki, klucze, złączki, nity, sprężyny, łączniki, podkładki, zawleczki, pierścienie; Skrzynia nr 3-  wym. 850x500x400mm, waga ok. 50kg, zwrotnica, tuleja, docierak, wyłączniki, przełączniki, uszczelki, dławnice, drut, zawory, pierścienie, sprężyny, zawleczki, diafragma, elektrody, łożyska, element filtracyjny; Skrzynia nr 4 - wym. 800x350x150mm, waga ok. 15kg, uszczelki, zawory, manometry, trójnik, rurka prób ciśnieniowych.  Zestaw  niekompletny. Waga łącznie ok.180kg.KPL  1

89 ZŁĄCZE OBROTOWE 3/4" 04-0036SLD; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; wykonane ze stali nierdzewnej. Służy do połączenia pistoletu nalewczego OPW 36-SLD.2 z wężem. Waga ok. 0,3kgSZT  3

90 DŹWIGNIOWY ROZDZIEL.POWIETRZA 05-09-00; Nr fabryczny:  507001; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Bez dodatkowego ukompletowania. Część układu pneumatycznego dystrybutora 5Ł22A  do załączania ciśnienia do układu pneumatycznego z butli ze sprężonym powietrzem. Wyposażony w ręczny przełącznik w postaci dźwigni oraz 2 otwory przyłączeniowe FI 20 mm i 2 otwory wyjściowe FI 12 mm. Wymiary: szerokość: 70mm, wysokość: 130mm, grubość wraz z mocowaniem: 65mm. Waga ok. 2kgSZT  1

91 WĄŻ POWIETRZNY 12-01130; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy:  bd;  Wąż gumowy ciśnieniowy do pompowania butli powietrznych w dystrybutorach typu 5Ł22AE/5Ł62A, zakończony złączem męski-żeński. Dł.: 4500mm. Średnica: FI 12 mm. Waga ok. 1,5kg.SZT  4

92 WĄŻ EL.W OPL.STAL.Z ŁĄCZ.DU-50 FI50MMX3M; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; WĄŻ ELASTYCZNY W OPLOCIE STALOWYM z ŁĄCZNIKUEM DU-50 FI 50mmx3000mm. Przystosowany do przetłaczania substancji żrących (utleniacz AK-20k)oraz paliwa TG-02;  do dystrybutorów 5Ł62A, 5Ł22A; do tankowania rakiet P-21, P-22. Waga ok. 10kg SZT  24

93 RURA DYSTRYBUTORA 5Ł22A FI 30 04-00-620; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Część zamienna do dystrybutora 5Ł22A - rura stalowa o średnicy 30 mm, wygięta pod kątem 20 stopni, dł. 118 cm, długość ramienia przed zgięciem 98 cm, za zgięciem 20 cm; do przetłaczania produktów RMN przez instalację hydrauliczną dystrybutora. Waga ok. 1,5kg.SZT  2

94 PRZEWÓD RUROWY DYSTRYBUTORA 5Ł22A FI 30; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Część zapasowa dystrybutora 5Ł22A,  rura stalowa o średnicy 30mm, wygięta w fajkę, dł. 400mm, zagięcie pod kątem 45 stopni, długość ramienia przed zgięciem 140mm, za zgięciem 300mm. Końcówka dłuższego ramienia ścięta w klin umożliwiający odsysanie produktów ze zbiornika dystrybutora. Waga ok. 1kg.; SZT  5

95 WKŁAD FILTRACYJNY FEP 75-20; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; element filtra dystrybutora 5Ł22AE. Wykonany z teflonu porowatego; do wychwytywania wody i zanieczyszczeń w paliwach rakietowych. Wys. - 220 mm. Średnica wewnętrzna - 47 mm. Średnica zewnętrzna - 70 mm, zapakowany w folię. Waga ok. 0,3kgSZT  76

96 ŁĄCZNIK WĘŻA 22-00-100; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; do połączenia węża powietrznego z dystrybutorem typu 55Ł22AE. Wykonany ze stali, dł. 90 mm, końcówki męska o średnicy FI 26 mm, żeńska o średnicy FI 28 mm. Waga ok. 0,3kg.; SZT  1

97 ŁĄCZNIK WĘŻA 22-00-120; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Wykonany ze stali, dł. - 75 mm, średnica - FI 26 mm, końcówka żeńska-żeńska.  Waga ok. 0,2kg.; do połączenia węża powietrznego z dystrybutorem typu 55Ł22AESZT  4
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98 WKŁAD FILTRA KPL.DO DYSTRYBUT. 5Ł22AE; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Wkład zawierający 5 obudów do filtrów wykonanych z teflonu porowatego. Stosowany w dystrybutorach typu 5Ł22AE, 5Ł62A. Służy do wychwytywania wody i zanieczyszczeń w paliwach rakietowych. Wys. 270 mm. Średnica podstawy 250 mm. Waga ok. 10kg.SZT  2

99 ŁĄCZNIK 12-01-590; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; do połączenia węża powietrza dystrybutora RMN z butlą sprężonego powietrza, redukcja z FI 26 na FI 14, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o dł. 75 mm.  Waga ok. 0,4kgSZT  8

100 ZESTAW LAS.SYM.STRZEL.CZANTORIA-1PLS-1SG; Nr fabryczny:  06/011/KOLT; Rok produkcji:  2006; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  KOLT; Element do:  Sprzęt szkoleniowy.Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. Zestaw spakowany jest do specjalnej czteromodułowej skrzyni drewniano-metalowej oraz na zewnątrz skrzyni przechowywane są tarcze OTS. W ukompletowaniu urządzenia znajdują się: Pilot LSS-PIL/R, tarcza justownicza LSS-TJ z ładowarką, moduł pamięci serwisowej, nadajniki z urządzeniami spustowymi LSS1-02-kbk, LSS1-02-pm, LSS1-03-SWD, LSS1-04-PK, LSS1-01-RPG7, monitor zobrazowania, moduł nadawczo-odbiorczy, przetwornica R010/S 24/12V, przetwornica 12/24V, zasilacz 230/24V, kabel zasilający na zwijaku, 2 szt. kabli komunikacyjnych, 3 szt. obrotników OFL-SG, zestaw tarcz optoelektronicznych OTS figury bojowe nr 20- 3 szt. f.b. 22, f.b.23, f.b. 27, f.b.30, f.b.31, f.b. 35, f.b. 36, f.b. 40, f.b. 60. Waga całego zestawu ok 200 kg. Wymiary skrzyni w złożeniu 70x140x150 cm.KPL  1

101 ZESTAW LAS.SYM.STRZEL.CZANTORIA-1PLS-1M; Nr fabryczny:  0805H0611005; Rok produkcji:  2006; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  KOLT; Element do:  Sprzęt szkoleniowy.  Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie, przestarzały technologicznie. W ukompletowaniu urządzenia znajduje się: tarcze opto-elektroniczne w opakowaniach OTS-20-1 szt., OTS-23-3 szt., OTS-27-3 szt., OTS-30- 3 szt., OTS-31-3 szt., OTS-40-3 szt., OTSP-1 szt., nadajniki PLS-1M/AK-3 szt., PLS-1M/PK-1 szt., PLS-1M/SWD- 1 szt.( nadajniki zapakowane w skrzynce drewnianej wraz z modułem rozjemcy), urządzenie justownicze PLS-M/K-Ja w drewnianym piórniku, ładowarka PL-1M, kabel USB, modem radiowy, komputer laptop ASUS nr fabr. A3HF-5A-040H (niesprawny) Urządzenie przekazano bez oprogramowania, nośników danych oraz pamięci masowych (HDD).  KPL  1

102 LASEROWY SYMUL.STRZ.CZANTORIA-1P PLS-1/P; Nr fabryczny:  KOLT/PLS-1P-DU-06/003; Rok produkcji:  2006; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  KOLT;Symulator używany, niekompletny, niesprawny technicznie, niesprawne źródła zasilania (brak możliwości ładowania). Symulator zapakowany w 2 specjalnych skrzyniach metalowo-drewnianych. Skrzynia nr 2/2 zawiera: 3 tarcze justownicze, 11 kpl. LSS1-02-kbk, 1 kpl. LSS1-03-SWD, 3 kpl. LSS1-04-km PK, 2 kpl. ładowarek LSS1-PK-2-06/003. Skrzynia nr 1/2 zawiera: pilot LSS-PIL, moduł rozjemcy -4 szt.  LSS1-01-RPG- 4 kpl. LSS1-02-kbk - 12 kpl. W ukompletowaniu każdego LSS1 znajduje się kamizelka i poszycie hełmu z zestawem czujników, dwoma akumulatorami i odbiornikami. Wymiary pojedyńczej skrzyni 82x62x69 cm. waga 63 kg.  KPL  1

103 KAMIZELKA KULOODP.Z WKŁ.BAL.JMD-DANEL; Nr fabryczny:  14681 XL, 14682 XL, 14716 XL, 14717 XL, 14718 XL, 14719 XL, 14720 XL, 14721 XL, b.d.; Rok produkcji: 3x bd, 2006, bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  JMD-DANIEL TECHNOLOGIE.Kamizelka w kolorze khaki, ukompl. nie przekracza 60 % ukompl. fabr.: torba nośna, poszycie wewętrzne, poszycie zewnętrzne, wkład balistyczny tekstylny tył i przód, wkładki balistyczne ramion 2 szt.,wkład balistyczny stalowy, paski i elementy mocujące; torba nośna w kolorze pantera leśna. Sprzęt niekompletny, niesprawny technicznie z widocznymi uszkodzeniami eksploatacyjnymi; Bez atestu.KPL  14

104 KAMIZELKA KULOODPORNA KA-5; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Kamizelka chroni przed odłamkami i bronią białą, może być zakładana zarówno na mundur jak i na kurtkę z podpinką. Jej konstrukcja umożliwia dopasowanie do rozmiaru i wzrostu użytkownika; chroni użytkownika przed skutkami rażenia od pocisków wystrzeliwanych z: pistoletu TT wz. 33 kal. 7,62mm, pistoletu #Desert Eagle# kal. 44 Magnum.Kamizelki w kolorze khaki. Składają się z 2 wkładów balistycznych tekstylnych i poszycia z systemem szybkiego dopasowania.(pasy mocowaniem typu  rzep). Kamizelki bez pokrowców i torb nośnych, na poszyciach widoczne ślady eksploatacji i  wieloletniego przechowywania. Bez atestu.KPL  4

105 UNIWERSALNA KAMIZELKA OCHR Z P.P.P.-XL; Nr fabryczny:  01-08-108, 01-08-086, 01-08-097, 01-08-104, 01-08-133, 05/11-069; Rok produkcji:  5 szt. 2008 i 1 szt. 2011; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: MASKPOL; Nr wkładów balistycznych zgodne z nr poszycia. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie, przekroczony resurs przydatności do użycia, kolor pantera pustynna, waga ok. 20 kg. Zabrudzenia eksploatacyjne. Bez atestu.KPL  6

106 UNIWERSALNA KAMIZELKA OCHRONNA P.P.P.-L; Nr fabryczny:  05/11-035/L, 05/11-040/L, 05/11-042/L; Rok produkcji: 2011; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  MASKPOL. Kamizelka w kolorze pantera pustynna, 10 szt. wkładów balistycznych tekstylnych, 2 szt. wkładów balistycznych sztywnych (dodatkowych), poszycia z systemem szybkiego wyczepiania 1 szt. w kolorze pantera pustynna, 1 kpl. w kolorze pantera leśna oraz elementy ochrony dodatkowej,  11 szt. różnych zasobników doczepianych do poszycia zewn. w kolorze pantera pustynna i pantera leśna, torba transportowa w kolorze pantera leśna. Numery wkładów balistycznych zgodne z nr poszycia.   Sprzęt używany, niesprawny technicznie, przekroczony resurs przydatności do użycia,  waga ok. 20 kg. Wkłady balistyczny tekstylny tył oraz wkłady balistyczne sztywne ze śladami przestrzelin po badaniach balistycznych. Drobne zabrudzenia eksploatacyjne.Bez atestu.  KPL  3

107 UNIWERSALNA KAM.KUL.UKO-2 Z POSZ.P/P-XL; Nr fabryczny:  05-09/074, 05-09/078; Rok produkcji:  b.d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  MASKPOL; Poszycie kamizelki pustynnej oraz część wkładów balistycznych mocno wyeksploatowane ze śladami przestrzelin po próbach balistycznych.Bez atestu.KPL  2

108 UNIWERSALNA KAMIZELKA OCHR.Z P.P.P.-XXL; Nr fabryczny:  05/11-163; Rok produkcji:  2011; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  MASKPOL; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, przekroczony resurs przydatności do użycia,  waga ok. 20 kg. Wkłady balistyczne, tekstylny tylny i przedni oraz sztywne dodatkowe ze śladami przestrzelin po badaniach balistycznych. Drobne zabrudzenia i otarcia eksploatacyjne.Bez atestuKPL  1

109 KAMIZELKA OCHRONNA DMV-98-PANTERA-XXL; Nr fabryczny:  17/02/08, 18/02/08, 19/02/08, 35/98-06-04; (wkład balistyczny twardy4 szt. o nr 0220H/03/08). Rok produkcji: b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  3 x LUBAWA, 1 x MORATEX;   Sprzęt używany z przekroczonym terminem przydatności do użycia. Ukompletowanie: Poszycie zewnętrzne szt.1; Wkład balistyczny tekstylny przedni i tylny 1 kpl. wkład balistyczny twardy, kamizelka wewn. 1 szt., pokrowiec.  Waga ok. 10 kg. Kolor kamizelki  pantera leśna. Bez atestu.KPL  4

110 KAMIZELKA OCHRONNA DMV-98-PANT.PUST.-XL; Nr fabryczny: 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/04, 05/04, 05/04, 05/04, 05/04, 05/04, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/09, 10/06; Rok produkcji:  b.d. Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  MORATEX. Sprzęt używany, z przekroczonym terminem przydatności do użycia. Ukompl.: Poszycie zewnętrzne 10 kamizelek po szt. 2 i 6 kamizelek po szt. 3, Wkład balistyczny tekstylny przedni i tylny 1 kpl., wkład balistyczny twardy 1 szt., kamizelka wewn.: 10 kamizelek po 2 szt., pokrowiec i 6  kamizelek po 3 szt., pokrowiec. Waga ok. 10 kg. Bez atestu.KPL  16

111 KAMIZELKA OCHRONNA DMV-98-PANTERA-XL; Nr fabryczny:  37/02/08, 38/02/08, 39/02/08 (wkład balistyczny 3 szt.  nr 0220H/03/08);  Rok produkcji: b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  LUBAWA. Sprzęt używany z przekroczonym terminem przydatności do użycia.  Kolor kamizelki pantera leśna.  Ukompl.: Poszycie zewnętrzne szt.1; Wkład balistyczny 1 szt. tekstylny przedni i tylny 1 kpl. wkład balistyczny twardy 1 szt., kamizelka wewn. 1 szt. pokrowiec. Zardzewiałe elementy stalowe (sprzączki, karabińczyki). Waga ok. 10 kg. Bez atestu.  KPL  3

112 KAMIZELKA KULOODPORNA PODKOSZULKOWA; Nr fabryczny:  09/13-001/26937, 09/13-002/26941, 09/13-003/26942; Rok produkcji:  2013; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WZK NOMA Spółdzielnia Inwalidów.  Sprzęt częściowo używany, niekompletny. Ukompl.: Poszycie zewnętrzne w kolorze cielistym 1 kpl., poszycie zewn. w kolorze białym 2 kpl., wkład balistyczny przód, wkład balistyczny tył, wkład balistyczny dodatkowy, wkładka kompozytowa, pokrowiec (uszkodzony). Waga ok. 4 kg. Rozmiar XL. Bez atestu.KPL  3

113 KAMIZELKA KULOODPORNA LUBAWA HLV-II-B/R; Nr fabryczny:  b.d., Rok produkcji: b.d.,  Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  LUBAWA. Kamizelki ochronne - sprzęt używany, niekompletny, z przekroczonym resursem użytkowania, poszycie zewnętrzne znoszone, skorodowane elementy stalowe kamizelki, kolor pantera, waga ok. 12 kg. 3 szt. bez pokrowca/torby nośnej.  Ukompl.: poszycie zewnętrzne b.n. niekompletne, komplet tekstylnych wkładów balistycznych  nr 1/95, wkład balistyczny stalowy  nr 1 00124246.  Ukompl.: poszycie zewnętrzne b.n. niekompletne, komplet tekstylnych wkładów balistycznych  nr 3/95, wkład balistyczny stalowy  nr 1 00124246.  Ukompl.: poszycie zewnętrzne b.n. niekompletne, komplet tekstylnych wkładów balistycznych  nr 1/95, wkład balistyczny stalowy  nr 1 00124246.  Bez atestu. KPL  3

114 UNIWERSALNA KAMIZEL.OCHR.KWM-02-P/P-L.  Kraj producenta:  PL. Nazwa wytwórcy:  MASKPOL. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie, kolor pantera, waga ok.20 kg. część wkładów balistycznych ze śladami przestrzelin po próbach balistycznych.  Bez atestu.  Załącznik nr 2KPL  23

115 UNIWERSALNA KAMIZEL.OCHR.KWM-02-P/P-XXL; Nr fabryczny:  01-13-231, 04-13-221, 04-13-222, 05-13-194, 08-13-206, 14-14-221, 14-14-236, 06-12-210, 07-12-243, 07-12-254; Rok produkcji:  2012/2013, 2014; Kraj producenta:  PL. Nazwa wytwórcy:  MASKPOL. Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie, kolor pantera, waga ok.20 kg. część wkładów balistycznych ze śladami przestrzelin po próbach balistycznych. Ukompl.: wkłady balistyczne różne 12 szt., poszycie kamizelki z systemem szybkiego wyczepiania i elementami ochrony dodatkowej 2 kpl., wyposażenie dodatkowe 14 elementów (zasobniki doczepiane do poszycia zewn. kamizelki). Bez atestu.KPL  10

116 UNIWERSALNA KAMIZEL.OCHR.KWM-02-P/P-XL; Nr fabryczny:  01-13-086, 02-13-150, 02-13-166, 04-13-115, 04-13-141, 05-13-171, 08-13-148, 14-14-079, 14-14-152, 14-14-179, 06/12-154, 04-13-173; Rok produkcji:  2013 -8szt., 2014 -3szt., 2012 -1szt.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  MASKPOL. Sprzęt używany, niesprawny technicznie, przekroczony resurs przydatności do użycia,  waga ok. 20 kg. Wkłady balistyczne, tekstylny tylny i podbrzusza oraz dodatkowe sztywne ze śladami przestrzelin po badaniach balistycznych. Drobne zabrudzenia i otarcia eksploatacyjne. Bez atestu.KPL  12

117 STANOWISKO DO SPRAWDZANIA STAB.2E28M; Nr fabryczny:  2; Rok produkcji: 1987; Kraj producenta: ZSRR; Sprzęt używany, niesprawny technicznie, niekompletny, do sprawdzania elementów układu stabilizacji 125 mm armaty czołgowej 2A46 czołgu T-72, w formie 2 stołów metalowych z tablicami sterowniczymi jako nadstawki. Pierwszy stół o wym. 1500x570x1550mm z tablicą sterowniczą, na której umieszczono: 3 manometry oraz wskaźniki elektryczne prądu stałego o zakresach: 30V, 150A i 30mA oraz włączniki i przełączniki elektryczne. Nad tablicą sterowniczą umieszczone są 2 zbiorniki na olej. Pod blatem stołu znajduje się układ pomp hydraulicznych napędzanych silnikami elektrycznymi. Na bocznej ściance znajdują się gniazda połączeniowe. Na blacie znajdują się 3 rozdzielacze hydrauliczne służące do podłączenia sprawdzanych elementów układu stabilizacji. Drugi stół o wym. 1900x570x 157mm na blacie z lewej i prawej strony  umieszczone blaszane prostokątne zbiorniki ( zbiornik z prawej strony umieszczony na wysokości ok.400mm. TablKPL  1

118 PERYSKOP OBSERWACYJNY TNPO-170A, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; niesprawny technicznie, rozhermetyzowane pryzmaty, pęknięte szkło ogrzewacza, odklejona osłona pryzmatów.KPL  1

119 UNIWERSALNA KAMIZELKA KULOOD.UKO P.P. Sprzęt mało używany, lekkie zabrudzenia eksploatacyjne na  poszyciu, przekroczony resurs użytkowania, drobne ślady korozji na metalowych elementach kamizelki. Bez atestu. Załącznik nr 3KPL  157

120 UNIWERSALNA KAMIZELKA KULOOD.UKO P.P.; Nr fabryczny:  06/09-103/XXL; Rok produkcji:  2009; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  MASKPOL; Kamizelka w kolorze pantera pustynna, 13 szt. wkładów balistycznych tekstylnych, 2 szt. wkładów balistycznych sztywnych (dodatkowych), 2 kpl. poszycia z systemem szybkiego wyczepiania w kolorze pantera pustynna, 1 kpl. poszyć elementów ochrony dodatkowej,  11 szt. różnych zasobników doczepianych do poszycia zewn.w kolorze pantera pustynna, torba transportowa w kolorze pantera pustynna. Numery wkładów balistycznych zgodne z nr poszycia. Część wkładów balistycznych uszkodzonych w trakcie prób balistycznych. Bez atestu.KPL  1

121 PERYSKOP OBSERWACYJNY TNPO-170A; Nr fabryczny:  JOW-32-ANB 1, JOW-ZNM, JOW-CNN, P-88358, JOW-87-SNS 7, b.d., JOW-TND, JOW-91-TNS 15, JOW-PNH, JOW-KNM, JOW-67-CMP 2, JOW-DNH, JOW-PNK, P-87193, JOW-ZNH, JOW-DNH, JOW-MNH, JOW-54-NNB 7; Rok produkcji:  b.d., 1996; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy: b.d.," 93 w owalu"; Element do:  Pojazdów opancerzonych. Urządzenia używane, niesprawne technicznie, ubytki powłok lakierniczych, niesprawny układ podgrzewania, liczne ogniska korozji, zabrudzone szkła i pryzmaty, utrata szczelności. Sporadycznie mogą się pojawić uszkodzenia mechaniczne szkieł pryzmatów. (UWAGA_1)KPL  18 (UWAGA_1)

122 PERYSKOP OBSERWACYJNY TNPO-170A; Nr fabryczny:  JOW-DNH, bd, 11RF, JOW-MNH, JOW-01-BMB, 2M(SZ)T, P-86434, bd, JOW-89-HNA, JOW-02-DNA 4, K-88085, JOW-49-HND 24, JOW-DNH, JOW-BNK, b.d.; Rok produkcji:  b.d.,1999; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d., "93 w owalu"; Element do:  Pojazdów opancerzonych. Urządzenia używane, niesprawne technicznie, ubytki powłok lakierniczych, niesprawny układ podgrzewania, liczne ogniska korozji, zabrudzone szkła i pryzmaty, utrata szczelności. Sporadycznie mogą się pojawić uszkodzenia mechaniczne szkieł pryzmatów. (UWAGA_1)KPL  17 (UWAGA_1)

123 PERYSKOP OBSERWACYJNY TNPO-170; Nr fabryczny:  JOW-56-DNS15, JOW-12-DMP18, JOW-12-PMK 20, JOW-54-ZMP 14, JOW-55-MMK 8, JOW-96-PMP 15, JOW-15-SMP 10, JOW-81-AMC 7, JOW-65-TMH, JOW-56-NMK 3, JOW-02 KMK 15, JOW-84-SMD 10, JOW-50-DMN 11, JOW-70-BNS 12, A 6 (SZ), JOW-87-TMP 5, JOW-26-NMK 2, b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Element do:  Pojazdów opancerzonych. Urządzenia używane, niesprawne technicznie, ubytki powłok lakierniczych, niesprawny układ podgrzewania, liczne ogniska korozji, zabrudzone szkła i pryzmaty, utrata szczelności. Sporadycznie mogą się pojawić uszkodzenia mechaniczne szkieł pryzmatów. (UWAGA_1)KPL  18 (UWAGA_1)

124 UNIWERSALNA KAMIZELKA KULOOD.UKO P.P. Sprzęt numerowy, używany, lekkie zabrudzenia eksploatacyjne na komplecie poszycia, przekroczony resurs użytkowania, drobne ślady korozji na metalowych elementach kamizelki. Bez atestu. Załącznik nr 1 (UWAGA_1)KPL  100 (UWAGA_1)

125 RADIOSONDA RS 80-67; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  2007; Kraj producenta:  Finlandia; Nazwa wytwórcy:  VAISALA; Element do:  Wyposażenie punktów meteorologicznych. Sprzęt nie używany, fabrycznie zapakowany w hermetyczne, próżniowe opakowania foliowe. Wewnątrz opakowania tekturowo-styropianowy kartonik wewnątrz którego zamontowano moduł elektroniczny radiosondy wykonany w technologii SMD, pakiet zasilający, linka ze zwijakiem, taśma perforowana. Radiosondy zapakowane w 5 kartonach zbiorczych o wymiarach 76x59x24 cm, po 50 szt./karton.  Waga kartonu zbiorczego ok. 18,5 kg; 1 szt. radiosondy została rozhermetyzowana w celu opisu i identyfikacji. (UWAGA_1)SZT  255 (UWAGA_1)

126 POLOWA RLOK.STACJA BALISTYCZNA PRSB-1; Nr fabryczny:  11797004B01; Rok produkcji:  1997; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ZURAD; Sprzęt nieperspektywiczny, po wieloletnim przechowywaniu w magazynach. Stan techniczny nieznany, na elementach ocynkowanych śniedź i patyna. Urządzenie składa się z 3 skrzyń drewnianych, metalowego zasobnika na akumulator, zwijaka z przewodem elektrycznym 50 m, kartonu z trójnogiem aluminiowym. W skrzyni nr 1 : blok przelicznika BL-3 z podstawą, w skrzyni nr 2 : blok anteny BL-2 i detektor podczerwieni BL-1 z przewodem połączeniowym, w skrzyni nr 3: trójnóg składany do BL-1. W zasobniku na akumulator znajdują się przewody do zasilania z sieci zewnętrznej oraz z akumulatora. Wymiary skrzyń 35x45x60; 35x45x50;30x20x70 cm. Waga zestawu ok. 50 kg.KPL  1

127 LORNETA PRZECIWLOTNICZA TZK; Nr fabryczny:  K-76113, M-49070, N-55123, N-83099, S-32073; Rok produkcji:  b/d, 1972; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy: "131 w okręgu";  Komplet składa się z: lornety, lunety pomocniczej ( nr: R-12278, L-3528, S-32626, S-32615), czołochronu, przewodu oświetlenia, filtrów- szt. 4, pokrowca brezentowego.W 1 szt. brak lunety pomocniczej , czołochronu i pokrowca brezentowego.  W metalowej skrzyni o wym. 550x530x320 mm, waga brutto ok. 20 kg. Lorneta niesprawna, niekompletnaKPL  5

128 LORNETA PRZECIWLOTNICZA TZK; Nr fabryczny:  S-32022; Rok produkcji:  1972; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  131 w okręgu. Komplet składa się z: lornety, lunety pomocniczej ( nr 32022 dodatkowy numer N-55608), czołochronu, przewodu oświetlenia, filtrów- szt. 4, pokrowca brezentowego. W metalowej skrzyni o wym. 550x530x320 mm, waga brutto ok. 20 kg, niesprawna, niekompletna.KPL  1

129 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95051; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95048 do montażu na karabinie AK-47, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95146, 100D95151, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużyci, niesprawny, niekompletny.KPL  1

130 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95046; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego  nr 100D95081 do montażu na karabinie AK-47 , dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95116, 100D95133, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1

131 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95030; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95027 do montażu na karabinie AK-47, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95102, 100D95041, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1
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132 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95032; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95031 do montażu na karabinie AK-47, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95110, 100D95049, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny. KPL  1

133 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95031; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95021 do  montażu na karabinie AK-47, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95098, 100D95077, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1

134 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95045; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.;Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95061 do  montażu na karabinie AK-47, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95128, 100D95069, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1

135 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95047; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95034 do montażu na karabinie AK-47 , dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95114, 100D95087, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny. KPL  1

136 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95036; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego  nr 100D95064 do montażu na karabinie AK-47, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95158, 100D95123, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1

137 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95049; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95053 do montażu na karabinie AK-47, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95104, 100D95149, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1

138 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95034; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95028 do montażu na karabinie AK-47, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95161, 100D95112, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.  KPL  1

139 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95035; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95076 do montażu na karabinie AK-47, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95125, 100D95162, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1

140 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95033; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95024 do montażu na karabinie AK-47 , dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95118, 100D95115, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1

141 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95050; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95033 do montażu na karabinie AK-47 , dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95160, 100D95131, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak ;ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1

142 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95048; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego  nr 100D95060 do montażu na karabinie AK-47, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95132, 100D95163, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1

143 LASEROWY SYM.STRZEL.CZANTORIA -1PLS-1/AK; Nr fabryczny:  100D95052; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WAREL S.A.; Numer fabryczny jest numerem kompletu. Komplet składa się z: nadajnika laserowego nr 100D95055 do montażu na karabinie AK-47 nr 100D95055, dwóch odbiorników (hełmowy, torsowy)  nr 100D95166, 100D95167, pilota rozjemcy oraz urządzenia powrotnego do ak; ślady zużycia, niesprawny, niekompletny.KPL  1

144 ŁADOWARKA LC-64M (TUBEROZA); Nr fabryczny:  288, 417, 464; Rok produkcji:  1992, 1993, 1994; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy:  COMPLASER; do:  Radiostacja TUBEROZA, Sprzęt używany, na obudowie rysy i otarcia. W ukompletowaniu: przewód zasilania, kluczyk, pokrywa obudowy, w obudowie  blok ładowarki oraz 56 gniazd do ładowania akumulatorów. Wymiary obudowy 60x14x63 cm, waga ok. 20 kgSZT  3

145 RADIOSTACJA UKF R-123M 26V; Nr fabryczny:  58578; Rok produkcji:  1986; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; używana, niesprawna technicznie, niekompletna, bez wyposażenia i osprzętu eksploatacyjnego, przekazaniu podlega jedynie blok nadawczo-odbiorczy oraz blok zasilania BZ-26 nr71187SZT  1

146 ODBIORNIK RADIOWY KF OR-1205 "OLEANDER"; Nr fabryczny:  8900138; Rok produkcji:  1989; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  UNIMOR;  Sprzęt używany, niekompletny, niesprawny technicznie. Odbiornik zamontowany w metalowej obudowie o wym. 50x48x27 cm, waga ok. 20 kg. W ukompletowaniu: odbiornik, przewód zasilania 230V, przewód zasilania awaryjnego, słuchawki nagłowne, klucz specjalny, drobne części zamienne.KPL  1

147 ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM; Nr fabryczny:  87; Rok produkcji:  1973; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Zestaw częściowo niekompletny. W ukompletowaniu 2 wykrywacze W-3P (nr 137-00934-0376 i 137-10050-0860), 4 kpl uniwersalnego sznuru minerskiego w pokrowcu brezentowym (linki fi 4, sznur minerski), 4 kpl macek minerskich (macki minerskie składane, chorągiewki białe i czerwone na szpilkach, 2 zestawy taśm minerskich na zwijakach, zestaw żyłki minerskiej na zwijaku w pokrowcu, cechy do taśm minerskich w woreczku. Bez obciskaczy, nożyc do cięcia drutu i noży saperskich. Spakowany w drew. skrzynce transportowej o wym. 1022x526x340mm.   KPL  1

148 ZAPALARKA TZK-100A; Nr fabryczny:  0436/10; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Zapalarka niesprawna technicznie, wyeksploatowana. W futerale skórzanym o wymiarach 105x40x165mm.SZT  1

149 ZAPALARKA 1251; Nr fabryczny:  02686; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Zapalarka niesprawna technicznie, wyeksploatowana. W ukompletowaniu klucz.SZT  1

150 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny:  137-00234-0977, 137-02499-0879, 137-05125, 137-13488-1070, 137-13620-1170, 137-2730-1064, 137-6122-0765; Rok produkcji:  1964, 1965, 1970, 1977, 1979, bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawny technicznie. W ukompletowaniu: wykrywacz z rękojeścią i słuchawkami, 4 elementy drążka,  łącznik. W pokrowcu brezentowym o wymiarach 700x200x100mmKPL  7

151 SŁUCHAWKI DO W-3P; Nr fabryczny:  b.d.; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: b.d.; Typ TA-4. Pojedyńcze słuchawki - elementy z tworzywa sztucznego. SZT  30

152 OSPRZĘT ZDEJMOWANY WŁWD NA CZOŁGU T-72; Nr fabryczny:  II/634; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Osprzęt zdejmowany wyrzutni ŁWD mocowanej na czołgu T-72. Niekompletny. W ukompletowaniu: 2 ramy wsporcze / lewa i prawa /(650x100x240mm),2  elementy mocujące (600x130x50mm), 4 profile o długości 1400mm i sterownica elektryczna  typu SE-WŁWD/M. KPL  1

153 ZACISK LIN STALOWYCH 6,5 TGL-0741; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd;  (do BLG-67).  Występuje w przęsłach mostu.SZT  2

154 UKŁAD ZAPŁONOWY URT-2. Nr fabr./ rok prod.: b.d. Kraj prod: PL. Prod.: PZL Mielec. Mały blok elektron. bez wyposażenia, (do samolotu TS-11 Iskra). SZT  4

155 ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY ZOE-100C. Nr fabr./ rok prod.: b.d. Kraj prod: PL. Prod.: PZL Mielec. Zawór bez wyposaż., (do samolotu TS-11 Iskra).   SZT  1

156 NIWELATOR N-3; Nr fabryczny:  07414, 04082, 21957, 05501, 10159; Rok produkcji:  1979, 1985, 1984, 1977, 1988; Kraj producenta:ZSRR, b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.W metalowym futerale o wym. 240x180x140 mm, bez ważnej kalibracji i innego wyposażenia. Oznaczenie na niwelatorze H-3.SZT  5

157 SYSTEM TRANKINGOWEGO WSPOMAG. DOW.; Nr fabryczny:  3109874; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; w skład systemu wchodzą: telefon dyspozytorski REM- szt. 3 (jeden z numerem fabrycznym), zasilacz PWR-8 z uchwytem- szt. 11, radiotelefon Motorola GP680- szt. 50 (46 szt. z antenami), akumulatory do radiotelefonów GP680- szt. 100 (niesprawne), komputer stacjonarny ACER (bez oprogramowania i nośników pamięci), myszka, klawiatura, przewody połączeniowe szt. 2, mikrofon dyspozytorski Motorola- szt. 1, zasilacz sieciowy Motorola- szt. 1, przetwornica prądu 24/12V- szt. 7, ładowarka 6-portowa- szt. 2, ładowarka 1-portowa- szt. 5, zasilacz do ładowarki 1-portowej- szt. 1, mikrofon ręczny do Motoroli GM640 -szt. 38, antena bazowa z uchwytem- szt. 2, antena z podstawą magnetyczną- szt. 3, radiotelefon Motorola GM640- szt. 44.; Numer fabryczny naniesiony na jednym z telefonów dyspozytorskich. System niekompletny, niesprawny, bez oprogramowania i nośników pamięci (zdekompletowano dysk, kości KPL  1

158 TEODOLIT 2T30 DO BUSOLI OBK-1, IKW-8-1; Nr fabryczny:  72273, 1023911, 72280, 87225, 58427, 72288, 46150, 72294, 54558, 54514; Rok produkcji: 1986, 1988,1987, b.d.; Kraj producenta: ZSRR, b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d., "Strzała odbita od soczewki".W futerale z tworzywa sztucznego o wym. wysokość 320 mm, średnica 210 mm, bez ważnej kalibracji i innego wyposażenia. KPL  10

159 RADIOTELEFON ICOM IC-A22E; Nr fabryczny:  06629; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta: Japonia; Nazwa wytwórcy:  Icom Inc.  Ukompletowanie: zasilacz sieciowy, akumulator (niesprawny) szt. 2, antena elastyczna. Radiotelefon niesprawny, wypracowany resurs eksploatacyjny.KPL  1

160 URZĄDZENIE UMAP DO SPR.PRZYRZ.MEMBRAN.; Nr fabryczny:  520410; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Element do:  Sprawdzania urządzeń membranowych.W metalowej skrzynce o wym. 620x300x220 mm, urządzenie niesprawne.SZT  1

161 JUSTERSKI ZESTAW UNIWERSALNY LJ-20; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: kolimator, podświetlacz kolimatora,trójnóg metalowy - 2szt., lunetka z podstawką. Niekompletny, niesprawny. Zestaw w skrz. drewn. o wym. 740 x 360 x 165mm. KPL  1

162 PRZYRZĄD KONTROLNO-JUSTERSKI JS 23-24; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: przyrząd J-S23-24, podstawka, urządzenie do podświetlania. Niesprawny, niekompletny. Przyrząd w skrz. drewn. o wym. 4540 x 400 x 135mm; do ustawiania busoli PABSZT  1

163 PRZYRZĄD DO OSUSZANIA TOW; Nr fabryczny:  326X16; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: urządzenie TOW, przewody gumowe- 2szt., filtr powietrza - 2szt., końcówka przewodu - 2szt.  Urządzenie elektryczne w skrz. metalowej o wym. 340 x 325 x 230mm. KPL  1

164 PRZYRZĄD DO USTAWIANIA RÓWN.OSI OPT. JUG; Nr fabryczny:  1044; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: lunetka- 2szt., uchwyt do mocowania celowników, podstawa ze stopką do justowania pryzmatu, podstawa do justowania kolimatora, podstawa do justowania celowników, uchwyty mocujące, stopka, ramię pomocnicze kątowe. Niesprawny. Przyrząd w skrzyni drewnianej o wym. 670 x 550 x 540mm.KPL  1

165 PRZYRZĄD KONTROLNO-JUSTERSKI JG-8; Nr fabryczny:  346324; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  CARL ZEISS JENA; Ukompl.: ramię proste, ramię kątowe, podstawa, podstawa AST, gniazdo mocujące, uchwyt do lunetki, lunetka dwuokularowa, oświetlenie kolimatorów, zasilacz, ramię pomocnicze kątowe, ramię pomocnicze z podstawką, kolimator z soczewką nr 872743A, podstawa SF 14Z. Niesprawny, wyeksploatowany. Zestaw w skrzyni drewn. o wym. 750 x 550 x 500mm; do kontroli lornet AST i TZK SZT  1
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166 POMPA WTRYSKOWA 98488688 ŻBIK; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawna. Pompa o wym.130x250mm. Element do: BRDM-2B (ŻBIK).SZT  3

167 POMPA WODY 98415831 ŻBIK; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawna. Pompa o wym.150x200x370mm. Element do: BRDM-2B (ŻBIK).SZT  2

168 TURBOSPRĘŻARKA 04848601 ŻBIK; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Turbosprężarka niesprawna o wym.200x230x230mm. Element do: BRDM-2B (ŻBIK).SZT  8

169 SPRĘŻARKA POWIETRZA 99436215 ŻBIK; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawna. Sprężarka o wym.280x130x190mm. Element do: BRDM-2B (ŻBIK).SZT  3

170 SPRZĘGŁO KPL. 98486127; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: tarcza sprzęgłowa, łożysko oporowe. Sprzęgło niesprawne, o wym.fi 380x100mm. Element do: BRDM-2B (ŻBIK).SZT  5

171 WTRYSKIWACZ 99450992 ŻBIK; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawny. Wtryskiwacz o wym. fi20x160mm. Element do: BRDM-2B (ŻBIK).SZT  8

172 ROZRUSZNIK 04744841; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Rozrusznik niesprawny, o wym.120x190x300mm. Element do: BRDM-2B (ŻBIK).SZT  1

173 WAHACZ PRAWY 765-33-Z186-02; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawny. Wahacz o wym.150x850mm. Element do: TO BWP.SZT  8

174 KOŁO NAPĘDZAJĄCE KOMPLETNE 765-16-Z104; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Koło niesprawne, o wym.680x310mm. Element do: TO BWP.SZT  2

175 WAHACZ LEWY 765-33-Z186-01 BWP; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawny.Wahacz o wym.150x830mm. Element do: TO BWP.SZT  7

176 WAHACZ ŚRODKOWY 765-33-Z119 BWP; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawny. Wahacz metalowy o wym.150x850mm. Element do: TO BWP.SZT  5

177 KOŁO NAPINAJĄCE 765-31-109; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Koło niesprawne, o wym.140x560mm. Element do: TO BWP.SZT  7

178 REDUKTOR PODGRZEWACZA 765-08-Z147; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji: bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Reduktor niesprawny, o wym.370x230x190mm. Element do: TO BWP.SZT  10

179 PRĄDNICA WG-7500 Z20-09-05; Nr fabryczny:  09, 58, 85, 94, E10ЛT7392, 48, 74BPM, 52, 66, C104ЛT3900, 11, 26, 84, 317, 30, 37, С10ЛТ7894; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Prądnica niesprawna, o wym.170x400mm. Element do:  TO BWP.SZT  17

180 GŁOWICA BLOKU LEWA Z20-06-02-4 BWP; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawna.Głowica niesprawna, niekompletna, bez wałka i zaworów, o wym.200x230x700mm. Element do:  UTD-20.SZT  2

181 SKRZYNKA STEROWANIA KPL. 765-17-Z101; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd.  Niesprawna. Skrzynka o wym.860x390x180mm. Element do: TO BWP.SZT  1

182 GŁOWICA BLOKU PRAWA Z20-06-01-4 BWP; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Głowica niesprawna, niekompletna, bez zaworów i wałka, o wym.700x200x230mm.; Element do: UTD-20.SZT  1

183 TARCZA DOCISK. SPRZĘGŁA 41-1601090 BRDM; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Tarcza niesprawna, o wym.fi350x10mm. Element do: TO BRDM.SZT  8

184 SKRZYNIA ROZDZIELCZA 41-1800005-01 BRDM; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawna. Skrzynia o wym.1720x300mm. Element do: TO BRDM.SZT  1

185 GAŹNIK K126M-1107000 BRDM; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawny. Gaźnik o wym.130x170x230mm. Element do: BRDM.SZT  1

186 PRZEKŁADNIA KIEROWN. KP. 41-3400014-21; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Przekładnia niesprawna, o wym.25x300x750mm. Element do: TO BRDM.SZT  5

187 POMPA WODNA 41-1307010 BRDM; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawna. Pompa o wym.130x190x250mm. Element do: TO BRDM.SZT  2

188 ROZRUSZNIK SILNIKA MFY-6714UT; Nr fabryczny:  0447007, 0445324, 0445390, 0446821, bd; Rok produkcji:  bd,  Kraj producenta:  US; Nazwa wytwórcy:  Leece Neville. Niesprawny. Rozrusznik o wym.150x220x420mm. Brak tabliczki znamionowej. Element do: HMMWV. (UWAGA_1)SZT  5 (UWAGA_1)

189 SKRZYNIA PRZEKŁ.BEZ WAŁ.PRZ.8-10-R1 2S1; Nr fabryczny:  850316, 860733, 860937, 851234, 851208, 870949, 871133, 840827, 810112, 881007; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd.  Niesprawna. SKRZYNIA PRZEKŁ. o nr fabr. 850316, 860,733 -  brak mechanizmu zmiany biegów i hamulca. Przekładnia  o wym.1280x650x670mm. Element do: 2S1 GOŹDZIK. (UWAGA_1)SZT  10 (UWAGA_1)

190 ZESTAW ZASILAJĄCY PAS15-2STU T-72; Nr fabryczny:  2890276, 3980029, 4870275, 4870334, 2384863, 2890138, 4870324, 3020009, 4880315, 1890021, 2860208, 2890227, 1880206, 2860241; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawny. Urządzenie o wym.200x150x100mm. Element do: T-72. (UWAGA_1)SZT  14 (UWAGA_1)

191 SKRZYNIA PRZEKŁ.BEZ WAŁ.PRZ.8-10-R1 2S1; Nr fabryczny:  910106, 870912, 860505, 930501, 940105, 860808, 810111, 851226, 941214, 8402042; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawna. Przekładnia o wym.1280x650x670mm. SKRZYNIA PRZEKŁ. o nr fabr. 8402042 - brak mechanizmu zmiany biegów. Element do: 2S1 GOŹDZIK. (UWAGA_1)SZT  10 (UWAGA_1)

192 URZĄDZENIE ROZRUCHOWE PUS-15RTU-74; Nr fabryczny:  3940005, 1890009, 1890117, 1830038, 3000007, 3880213, 1890040, 4870452, 3870189, 4870490, 1840028, 1890005, 4950036, 1880080, 4870386, 3930010, 1900047, 3860250, 1840115, 4880358; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawne. Urządzenie o wym.200x150x80mm. Element do: T-72 (UWAGA_1)SZT  20 (UWAGA_1)

193 ROZRUSZNIK ELEKT.24V HMMWV MFY-6701UT; Nr fabryczny:  0445438; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: US; Nazwa wytwórcy:  Leece Neville. Niesprawny. Rozrusznik o wym.150x220x420mm. Element do: HMMWV.SZT  1

194 POMPA WTRYSKOWA Z REG. Z20-27-00-04; Nr fabryczny:  2014PNH2, 2010SMD, 2027HNN1, 2068NMN, 11AAB, 2020TMM1, 2010PMB2, 2071MNM, Ш05И143, 17PAA, 2043PMB, Р01ИТ103, 2018TMM, С06ИТ58, P901K54, Ф05ИТ196, 08ZAA, 09PMP, 2054DMP, 2093DMN; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Pompa niesprawna, o wym.180x400x420mm. Element do: UTD-20. (UWAGA_1)SZT  20 (UWAGA_1)

195 PRZEKŁADNIA BOCZNA TRI 507-11-0112; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Przekładnia niesprawna, o wym.400x500mm. Element do: TRI. (UWAGA_1)SZT  29 (UWAGA_1)

196 SKRZYNIA PRZEKŁ.BEZ WAŁ.PRZ.8-10-R1 2S1; Nr fabryczny:  870643, 901113, 910901, 860252, 930601, 910105, 880913; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawna. Przekładnia o wym.1280x650x670mm. Element do: 2S1 GOŹDZIK. (UWAGA_1)SZT  7 (UWAGA_1)

197 URZĄDZENIA GRZEWCZO WENTYL. 251-04; Nr fabryczny:  012220/87; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  GDR; Nazwa wytwórcy:  VGD. Urządzenie grzewcze, sterowanie, zbiornik paliwa. Niesprawne. Urządzenie o wym. fi 220x830mm.SZT  1

198 ELEKTRYCZNA POM.OL.MZN-2 175-66-021ZT-72; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Niesprawna.  Wym.120x140x270mm; Element do: T-72 (UWAGA_1)SZT  11 (UWAGA_1)

199 PRZEKŁADNIA GŁÓWNA 507-10-0020; Nr fabryczny:  940206, 940204, 940205, 940203; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Przekładnia niesprawna, o wym.1280x650x670mm. Element do: TMN KROTON. (UWAGA_1)SZT  4 (UWAGA_1)
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200 OBIEKTYW MIKAR F 55; Nr fabryczny:  612295; Rok produkcji:  b.d.; Kraj producenta:  POLSKA; Nazwa wytwórcy:  PZO WARSZAWA; Urządzenie optyczne o wym. 40 x 47 mm; do mikroskopu z laboratorium środków bojowychSZT  1

201 PRZEKŁADNIA BOCZNA TRI 507-11-0114; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Przekładnia niesprawna, o wym.400x500mm. Element do: TRI. (UWAGA_1)SZT  29 (UWAGA_1)

202 POMPA WODY Z20-11-01-9A; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawna. Pompa o wym.180x270x270mm. Element do: UTD-20. (UWAGA_1)SZT  5 (UWAGA_1)

203 GŁÓWNA PRZEKŁADNIA 507-10-0990 2S1; Nr fabryczny:  860405, 850512, 850967, 871040, 910705, 860476, 860367; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Przekładnia niesprawna, o wym.1250x710x610mm.  Element do: 2S1 Goździk. (UWAGA_1)SZT  7 (UWAGA_1)

204 SKRZYNIA PRZEKŁ.BEZ WAŁ.PRZ.8-10-R1 2S1; Nr fabryczny:  910306, 880325, 870567, 940104, 880329, 880103, 880326, 880421, 840956, 930403; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Niesprawna. Przekładnia o wym.1280x650x670mm. Element do: 2S1 GOŹDZIK. (UWAGA_1)SZT  10 (UWAGA_1)

205 MODEM MK-64; Nr fabryczny:  981382, 981383, 981386, 981389; Rok produkcji: 1998; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy: TRANSBIT. Wyposażenie: 2  przewody połączeniowe, złączka zapasowa. Wym. 175x120x73mm. Waga ok. 1kg. [do radaru NUR-12]SZT  4

206 MODEM MK-64/128; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy: TRANSBIT; Wyposażenie: zasilacz. Urządzenie elektroniczne. Wym. 220x140x43mm. Waga ok. 0,6kg.;(do lokalnych systemów teletransmisyjnych)SZT  1

207 AMORTYZATOR 02-75; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; ( do samochód transportowo-załadowczy 2T7M) ). Gumowo-metalowy. Wymiary 60x60x25mm.SZT  8

208 WYRZUTNIA RAKIET APU-13MT 380-8700-0; Nr fabryczny:  A501055, A501067, A501070, A502036, A604062, A604063; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d. Ukpl. Butla nr: 8502009, Butla nr: 8502012,  Butla nr: 8502019,  Butla nr: 8502003, Butla nr: 8603007, Butla nr: 8604025; Element do:  MIG-23;  butle wypełnione azotem, butle bez atestu (UWAGA_1)SZT  6 (UWAGA_1)

209 SWORZEŃ 401-37-211; Nr fabr.: b/d; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d; [do  GM-426],  wym.: dł. 83mm, fi 23 mm; nieużywany (UWAGA_1)SZT  25 (UWAGA_1)

210 URZĄDZENIE DO OBSŁ. AKUM. SOKA 11.1; Nr fabryczny:  01; Rok produkcji:  1998; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WZU Grudziądz; Pojedyńczy blok bez wyposażenia.KPL  1

211 PRZYRZĄD KSR-5M DO SPR.RADIOSTACJI R-862, nr fabr./rok prod.: 914055/b.d.; 786620/1988; 835762/1982; 024391/b.d.; 629923/1981, kraj prod.: ZSRR, producent: b.d.,( do MiG-29, SU-22), przyrząd z kablami w met. etui SZT  5

212 KOCIOŁ PODGRZEWACZA 131-1015010-B. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Producent: b/d., do podgrzewacza rozruchowego silnika Ził 131. Wymiary: dł. 650mm, Φ200mm. Waga 17,3 kg; z zapasów magazynowych   SZT  1

213 ŻARÓWKA SAMOCHODOWA 32CP-28V A52463-2-10. [do świateł poz. HMMWV (Hummer)]. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Producent: b/d. Moc 28v 5W. Wym: wys. 35mm, Φ 20mm. Waga 0,01kg.   SZT  7

214 OKŁADZINA SZCZĘK.HAM.PRZED. 200-3501105; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  KRAZ). Wym. 220x90x20mm; z zapasów magazynowychSZT  4

215 OKŁADZINA SZCZĘKI WEWNĘ. 200-3507021-01; Nr fabryczny: bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  KRAZ). Wym. 270x70x10mm; z zapasów magazynowychSZT  8

216 PRZEWÓD PO.OD KR.DO PRZ.CY 257-3506280-A (przewód powietrza od kranu do przedniego cylindra); Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  KRAZ). miedziany, fi 8x270mm, z zapasów magazynowychSZT  2

217 SWORZEŃ 200-3003032-A; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  KRAZ). Wym. fi 40x105mm; z zapasów magazynowychSZT  2

218 NAKRĘTKA 200-3101048; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do:  KRAZ), fi 27mm SZT  10

219 SZCZĘKA HAM. PRZED. DOL.KPL. 200-3501091; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  KRAZ). Wym. 380x90x30mm; z zapasów magazynowychSZT  4

220 TARCZA SPRZĘG.Z OKŁA.PRZED.238-1601130-B; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  KRAZ). Wym. fi 400-40x40mm; z zapasów magazynowychSZT  1

221 WIRNIK POMPY WODY 236-1307030-A; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  KRAZ). Wym. fi 89-17x40mm; z zapasów magazynowychSZT  1

222 NAKRĘTKA 200-3101049; Nr fabryczny: bd; Rok produkcji: bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  KRAZ). fi 55-17x55mm, gwint zewnętrzny i wewnętrznySZT  10

223 SWORZEŃ 210-2919028-10; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  KRAZ). Wym. fi 60x180mm, z zapasów magazynowychSZT  2

224 CHŁODNICA OLEJU 765-03-Z161; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; [do  BWP-1]. Sprzęt używany,  niesprawny technicznie,  wym. 90x100x10 cm, waga ok. 20 kg.SZT  1

225 CHŁODNICA KPP(MAŁA) 765-03-Z-162; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; [do  BWP-1]. Sprzęt używany,  niesprawny technicznie, o wym. 50x80x10 cm, waga ok. 15 kg.SZT  1

226 POMPA WTRYSKOWA NK-10 Z-327-00-20; Nr fabryczny: RW250/9008.04; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy: WZM Warszawa; [do:  Silnik W-2, W-6]. Sprzęt używany,  niesprawny technicznie. Zespół dwunastosekcyjnej pompy wtryskowej z regulatorem obrotów i przełącznikiem rodzaju paliwa.SZT  1

227 PRZYRZĄD PS-20 DO T-55; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; [do  T-55]. Składa się ze stalowej płyty o wym 30x25 cm oraz stalowego pierścienia o średnicy ok. 23 cm. Waga ok. 5 kg; z zapasów magazynowychSZT  4

228 OCHRANIACZ PRZECIWUDERZENIOWY NOGI; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  HATCH;Ochraniacze używane,  w kolorze czarnym, bez widocznych oznaczeń rozmiarówki. Do ochrony nogi od kolana do stopy, mocowane na gumowe paski z rzepami. SZT  64

229 OCHRANIACZ PRZECIWUDERZENIOWY RĘKI; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  HATCH; Rękawice używane, ślady użytkowania w postaci zabrudzeń wewnętrznej warstwy ochronnej, drobne rysy eksploatacyjne  na zewnętrznej powłoce, w kolorze czarnym ze skóry lub ekoskóry.SZT  26

230 RĘKAWICE PRZECIWUDERZENIOWE-XL; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  HATCH;  Rękawice używane,  w kolorze czarnym, mocowane na elastyczne paski z rzepami.PAR  55

231 NASADKA DO CEL.Z RPG-7 TN-7 I-01-01-010; Nr fabryczny:  B11225, B11272, B11278; Rok prod. 1984,  Kraj producenta:  PL, Nazwa wytwórcy:  PZO Warszawa, [do  Granatnik RPG-7]. Sprzęt optyczny do nauki celowania z granatnika RPG-7, w brezentowym futerale, na obudowie ślady długotrwałego przechowywania.KPL  3

232 NASADKA DO CEL.Z SWD TN-9Ł I-01-01-009; Nr fabryczny:  B11141, B11173, B11262, B11044; Rok produkcji:1985, Kraj producenta:  PL, Nazwa wytwórcy: PZO Warszawa, [do SWD]. Sprzęt optyczny do nauki celowania z karabinu wyborowego SWD,  w brezentowym futerale, na obudowie ślady długotrwałego przechowywania.KPL  4

233 PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KOR SKOT [45 POZ. MOSTY] nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. PAK  1
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234 ZASOBNIK - WYRZUTNIA (MAKIETA); Nr fabryczny:  03080, 02062; Rok produkcji:  1988, 1987; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WSK Świdnik,  do:  Mi-2. Zasobnik-wyrzutnia pakiet PLMK-1-6/9  o wymiarach 1680 x fi 125mm, waga ok. 6,8 kg. Przeznaczony do wyrzucania w czasie minowania umieszczonych w nim min narzutowych , do przechowywania i przewożenia min narzutowych. Pojemność : 6 min gruntowych MN-111 lub 9 min powierzchniowych MN-121. Spakowany w skrzyni drewnianej o wymiarach 1900x370x210mm.SZT  2

235 SKRZYNIA NA ZASOB.MAKIETY 1750X360X200; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; W skrzyni przechowywane są 2 zasobniki-makietySZT  1

236 WYKRYWACZ MIN INDUKCYJNY WM-I; Nr fabryczny:  02080040, 02120112, 02120134, 02100109, 02090064, 02100106, 02090057, 02090053; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Radwar. Ukompl.: głowica wykrywająca, zespół obróbki sygnałów wraz z pojemnikiem na baterie zasilające i słuchawkami, drążki rozłączne, macka minerska diamagnetyczna, uchwyt, pokrowiec brezentowy. Bez baterii. Niekompletny. KPL  8

237 WYKRYWACZ MIN VMR3; Nr fabryczny:  92887; Rok produkcji:  2013; Kraj producenta:  Made in Germany; Nazwa wytwórcy:  VALLON GmbH. Ukompl.: głowica z uchwytem, akumulator VAP-3 szt. 2, pojemnik na baterie R-20, ładowarka NT-VAP3 nr. 77853, baterie R-20 szt. 4, przewody do ładowarki, słuchawki, pas nośny. Całość w walizce transportowej z tworzywa sztucznego o wym. ok. 101x42x18 cm. Niesprawny, niekompletny.KPL  1

238 ZESTAW MINERSKI DO WYK.WYKOPÓW NR 64; Nr fabryczny:  bn.; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Zestaw składa się z następujących elementów: świdra łyżkowego średnicy 150 mm i długości ok. 75 cm; 2 rur o długości ok. 140 cm ze złączkami, pokrętła do obracania świdra o długości ok.134 cm. Zestaw niekompletny.KPL  1

239 WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P; Nr fabryczny:  137-00341-1167, 137-01794, 137-00114-0167, 137-00223-0967, 137-02613-1069, 137-02085-0579, 137-00367-1167, 137-01431-0978; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd.   Ukompl.: głowica wykrywająca, słuchawki, łącznik z włącznikiem, drążek rozłączny szt. 3, macka minerska, pokrowiec brezentowy. Bez akumulatorów, niekompletny. KPL  8

240 WYKRYWACZ METALI MINELAB MUSKETEER; Nr fabryczny:  30120064101854; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Głowica wykrywająca, jednostka centralna z pokrowcem, uchwyt (podłokietnik), w kartonowym opakowaniu. Wykrywacz niekompletny, niesprawny.SZT  1

241 WYKRYWACZ MAGNETYCZNY MBI-1; Nr fabryczny:  004346, 111148; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Zestaw w dwóch drewnianych skrzyniach: skrzynia nr. 1 o wymiarach 64x38x32 cm - generator w pokrowcu brezentowym, przewód elektryczny na drewnianym zwijaku, klucze specjalne w pokrowcu, Skrzynia nr. 2 o wymiarach 174x18x15 cm - głowica (sonda) z przewodem połączeniowym. Zestaw niekompletny, niesprawny.KPL  2

242 WYKRYWACZ MIN W-3P; Nr fabryczny:  137-02582, 137-02552, 137-02496, 137-02486, 137-02453, 137-02150, 137-01300, 137-02171, 137-02127, 137-01325, bn., bn.; Rok produkcji:  bd..; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl.: głowica wykrywająca z włącznikiem, słuchawki, klucz płaski, drążek rozłączny szt. 3, macka minerska, pojemnik na baterie, pokrowiec brezentowy. Bez akumulatorów, niekompletny.  KPL  12

243 GENERATOR DYMU GD-1; Nr fabryczny:  050, 28, 22, 31, 30; Rok produkcji:  1990, 1988 (3 szt.), 1987; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Generator po demontażu z przyczepy, maksymalne wymiary 245x150x120 cm, brak możliwości oszacowania wagi. W obudowie: silnik spalinowy, zbiornik na olej napędowy, zbiornik wody, pojemnik na akumulator, panel sterowania, komora spalania z palnikiem, wentylator, przewody pneumatyczne i hydrauliczne, pokrowiec brezentowy. Generator niesprawny i niekompletny. (UWAGA_1)SZT  5 (UWAGA_1)

244 ZESTAW SERWISOWY URZĄDZENIA BESKID-2; Nr fabryczny:  01/1; Rok produkcji:  1993; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WCBKT; Element od/do:  BESKID-2, T-72. Typ WS-TWS-2. Zestaw części zamiennych i wyposażenia do serwisowania trenażera BESKID-2. Na komplet wyposażenia serwisowego składają się: klawiatura główna typu 158-KG, układ optyczny (luneta), blok akustyczny TWS-2, 4  przetworniki obrotowe, potencjometry, łączniki miniaturowe, kaseta sterownika z 2 zasilaczami i 4 pakietami, blok elektroniki TWS-2, monitor EGA ZUK 14" kolorowy, 2 monitory SVGA DAEWOO 14" kolorowe. Zestaw spakowany w skrz. transport. drewn. (550x450x520mm), obudowie metalowej (750x480x490mm) i 3 kartonach (440x400x460mm)KPL  1

245 ZESTAW NAPRAWCZY WS-03 DO BESKID-2/M; Nr fabryczny:  WS-03; Rok produkcji:  1996; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WCBKT; Element do:  BESKID-2M, T-72. Numer fabryczny nadany przez producenta (brak odzwierciedlenia na wyrobie). Zestaw do trenażera BESKID-2/M przeznaczonego do wstępnego szkolenia ogniowego działonowego czołgu T-72. Na komplet składają się: kaseta sterownika o nr 98-96 (zasilacz 5V, zasilacz 24V, 4 pakiety), blok akustyczny, wskaźnik ilości nabojów, klawiatura główna, 3 monitory kolor 14" (DEAWOO, INTRA i ZUK), 2 przetworniki, łączniki miniaturowe, wkładki bezpiecznikowe. Spakowany w skrz.  transport. drewn. (955x550x495mm)  i 3 kartonach (450x400x460mm). KPL  1

246 ZESTAW NAPRAWCZY WS-02 DO BESKID-2/M; Nr fabryczny:  WS-02; Rok produkcji:  1996; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WCBKT; Element do:  BESKID-2/M, T-72. Numer nadany przez producenta, brak odzwierciedlenia na urządzeniu. Zestaw części zamiennych do urządzenia BESKID-2/M przeznaczonego do szkolenia działonowego czołgu T-72. Na komplet składają się: kaseta sterownika z 4 pakietami, 2 zasilacze wysokonapięciowe PWS-71-3/1, 2 zasilacze 24V PWS-70EU, monitor operacyjny EGA INTRA color14",  2 monitory graficzne SVGA DAEWOO color 14", blok akustyczny, wskaźnik ilości nabojów, zespół dalmierza, celownik TWS-2, 2 pulpity kierowania, gniazda wtyczkowe, 2 kable zasilania, 4 osłony złącz, 4 przełączniki, 3 sprzęgła, 7 wtyczek, 4 wyświetlacze, 10 złączy szufladkowych. Zestaw spakowany w 2 skrz. transportowych drewn. (980x400x690mm i 960x550x510) i 3 kartonach (2 po 460x425x380mm i 440x395x460mm).KPL  1

247 ZESTAW CZĘŚCI ZAP.DO URZĄDZENIA TSO-5; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ZP-U ELMA Warszawa; Element do:  TSO-5 - urządzenie treningowe. W ukompl. każdego z zestawów monitor, zespół kamery, 9 złączy z gniazdem i przewodem, statyw tarczy, zespół stabilizacji napięcia wozu, nasadki armaty 100mm i 125mm, rozgałęziacz celi. Spakowany w drewnianej skrz. transp. o wym. 1060x430x190mm.KPL  2

248 SKRZYNKA TRIODOWA KT6-000TU; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: BWP. Niesprawna. Wymiary 280x210x120mm, waga ok 7 kg.SZT  1

249 URZĄDZENIE TREN.ZAŁÓG TSO-5 I-01-02-010; Nr fabryczny:  02/97; Rok produkcji:  1997; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ZP-U ELMA Warszawa; Element do:  BWP. Służy do szkolenia załóg wozów bojowych w zakresie umiejętności manewrowania lufą armaty oraz celowania i "strzelania" do ruchomych i nieruchomych celów. Urządzenie niesprawne, przestarzałe technicznie. W ukompl. pulpit sterowniczo-sygnalizacyjny WPS-2/M (490x310x130mm), pulpit sterowniczo-kontrolny TSO-5 z okablowaniem (w walizce transportowej o wym. 460x340x190mm), rejestrator video AKAI z okablowaniem (w walizce transportowej o wym. 460x340x190mm), monitor o wym. 150x200x130mm z okablowaniem (w walizce transportowej o wym. 460x340x190mm), statyw celi, zestaw tarcz. Spakowane w 3 walizkach transportowych, pulpit WPS-2M bez opakowania transportowego, ekran i rurki metalowe w pokrowcu brezentowym.KPL  1

250 SYMULATOR ŁADOWANIA T-72  I-01-02-007; Nr fabryczny:  04, 54, 55, 85, 91, 92, 93, 97; Rok produkcji:  1995 (1 kpl.), 1996 (2 kpl.), 1997 (4 kpl.), 1987 (1 kpl.); Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  OBRUM Gliwice; Element do:  T-72, PT-91. Symulator ładowania i strzału z armaty czołgu T-72 i PT-91 typ TŁA-72/91. Urządzenie niesprawne. W ukompl. urządzenie SŁSA i 3 wiązki przewodów. Spakowane w drewn. skrz. transportowej o wym. 380x280x210mm (7 kpl.), 355x270x190mm (1 kpl.).KPL  8

251 SYMULATOR TSS-73/100/125 I-01-02-011; Nr fabryczny:  058, 062, 064, 065, 592/12, bd, bd; Rok produkcji:  1988 (4 kpl.), bd (3 kpl.),; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WCBKT (4 kpl.), , ELAGRA (2 kpl.), ZPU EL-MA (1 kpl.); Element do:  Strzelnice poligonowe. Przeznaczony do symulacji strzału armaty czołgu lub wozu bojowego. Symulator niesprawny. Wymiary 180x85x50mm.; Przeznaczony do symulacji strzału armaty czołgu lub wozu bojowego. Typ: M-27A (4 kpl.), WSS-125 (2 kpl.), b.d. (1 kpl.). KPL  7

252 TRENAŻER DZIAŁ.CZOŁ. T-72  BESKID-2/M; Nr fabryczny:  01; Rok produkcji:  1991; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WCBKT; Element do: T-72. Trenażer przeznaczony jest do wstępnego szkolenia i wyrabiania rutynowych nawyków u działonowego czołgu T-72 w zakresie obsługi i bojowego wykorzystania celownika-dalmierza TPD-K1. Urządzenie zmontowane w ramie trenażera (1820x720x1590mm). Na ukompl. trenażera składa się monitor operacyjny kolor 14" (ARLET, model SV1482), 2 monitory graficzne kolor 14" (DAEWOO, model CMC-1418AD), blok elektroniki składający się z  obudowy i sterownika trenażera (kaseta, zasilacz wielonapięciowy, zasilacz 24V, 4 pakiety), symulator celownika-dalmierza TPD-K1, mechanizm podniesieniowy armaty, mechanizm obrotu wieży, rygiel wieży, wskaźnik ilości nabojów, lewa tablica wieży, klawiatura, wspornik monitora operacyjnego, blok akustyczny, pokrowiec trenażera. Trenażer bez oprogramowania, dysków twardych i nośników pamięci.KPL  1

253 ZESTAW CZĘŚCI ZAPAS.DO URZ.BESKID-2/M; Nr fabryczny:  01/96, 02/96, 03/96; Rok produkcji:  1996; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WCBKT; Element do:  BESKID-2/M, T-72. Numer fabryczny nadany przez producenta (brak odzwierciedlenia na wyrobie). Zestaw do trenażera BESKID-2/M przeznaczonego do wstępnego szkolenia ogniowego działonowego czołgu T-72.    Na komplet o nr 03/96 składają się następujące elementy: kaseta sterownika o nr 100-96 (zasilacz 5V, zasilacz 24V, 4 pakiety), pulpit kierowania, monitor EGA DAEWOO kolor 14" i 2 monitory SVGA DAEWOO kolor 14". Spakowany w 2 skrzyniach transportowych drewnianych (600x370x450mm i 535x320x260)  i 2 kartonach (720x440x530mm i 450x400x460mm).  Na komplet o nr 01/96 składają się następujące elementy:  kaseta sterownika o nr 102-96 (zasilacz 5V, zasilacz 24V, 4 pakiety), pulpit kierowania, monitor EGA ZUK kolor 14" i 2 monitory SVGA DAEWOO kolor 14". Spakowany w 2 skrzyniach transportowych drewnianych (600x370x450mm i 535x320x260)  i 3 kartonach (450x400x460mm).  KPL  3

254 ZESTAW NAPRAWCZY DO URZ.BESKID-2/M; Nr fabryczny:  ZNB-04, ZNB-05, ZNB-06; Rok produkcji:  1996; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WCBKT; Element do:  BESKID-2/M, T-72. Typ TWS-2.  Zestaw części zamiennych do urządzenia BESKID-2/M przeznaczonego do szkolenia działonowego czołgu T-72. Typ TWS-2.  Zestaw nr ZNB-04 - na komplet składają się następujące elementy: kaseta sterownika (nr 103-96) z 4 pakietami, 2 zasilacze wysokonapięciowe PWS-71-3/1, 2 zasilacze 24V PWS-70EU, monitor operacyjny EGA  color14",  2 monitory graficzne SVGA DAEWOO color 14", blok akustyczny, wskaźnik ilości nabojów, zespół dalmierza, celownik TWS-2, gniazda wtyczkowe, 2 kable zasilania, 4 osłony złącz, 4 przełączniki, 3 sprzęgła, 7 wtyczek, 4 wyświetlacze, 10 złączy szufladkowych. Zestaw spakowany w 2 skrzyniach transportowych drewnianych (980x400x690mm i 760x380x400) i 4 kartonach (3 po 460x425x420mm i 510x250x325mm).  Zestaw nr ZNB-05 - na komplet składają się następujące elementy: kaseta sterownika (nr 70-95) z 4 pakietami, 2 zasKPL  3

255 CYLINDER POWROTNIKA KOMP. ZSP 07-2 2A31, (do GOŹDZIK). Nr fabr.: 986, 985. Rok prod.: b.d. Kraj prod.: b.d. Producent: b.d. Cylinder niesprawny. Wymiary: fi 130 x 960mm.SZT  2

256 NOKTOWIZOR CZOŁGOWY TWNO-2, nr fabr./rok prod.: xbk-88-SNB/b.d. , xbk-70-HMP/b.d. , xbk-61-DNC/b.d. , xbk-49-DNC/b.d. , xbk-34-DNC/b.d. , xbk-33-DNA/b.d. , xbk-17-CNA/b.d. , B827/1974, 8103X2446/b.d. , E918/1976, C832/1975, C243/1975; kraj prod./prod. b.d.; niesprawny, bez wyposażenia, wymiary: 290x150x170mm. KPL  12

257 POWROTNIK KOMPLETNY UH1-090100 SAH-77, [do SAH-77 DANA]. Nr fabr.: b.d. Rok prod.: b.d. Kraj prod.: b.d. Producent: b.d. Niesprawny, wymiary:fi 85 x 1750 mm.SZT  4

258 TŁOCZYSKO Z KOSZULKĄ ZSP 08-2 2A31, [do GOŹDZIK]. Nr fabr.: 757, 556, N963, 580,  N1025, N1010, N1066,  N1043, N1109, 566, 844. Rok prod.: b.d. Kraj prod.: b.d. Producent: b.d. Tłoczysko niesprawne. Wymiary: fi 115 x 900mm.SZT  11

259 TŁOCZYSKO KOMPLETNE ZSP 07-3 2A31, [do GOŹDZIK]. Nr fabr.: 63389 (dodatkowy nr 982), 76244 (dodatkowy nr 1081), 63887 (dodatkowy nr 1502). Rok prod.: b.d. Kraj prod.: b.d. Producent: b.d. Tłoczysko niesprawne. Wymiary: fi 100 x 1040 mm.SZT  3

260 CYLINDER OPORNIKA ZSP 08-1 2A31, (do GOŹDZIK) Nr fabr.: 930, 999. Rok prod: b.d. Kraj prod.: b.d. Producent: b.d. Niesprawny. Wymiary fi 160 x1000mm. SZT  2

261 URZĄDZENIE TRENINGOWE 9F62M, Nr fabr./rok prod.: 2315/1980, 0119/1979. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. Urządzenie niesprawne technicznie, niekompletne. Składa się z dwóch skrzyń metalowych. Skrzynia nr 1 o wymiarach: 900x610x680mm zawiera 11 zespołów-bloków  zamontowanych w stojaku. Skrzynia nr 2 o wymiarach:  540x410x570mm zawiera: zespół sterowania  nr fabr. 180212, 2 kable sterujące (połączeniowe). (UWAGA_1)KPL  2 (UWAGA_1)

262 PRZYRZĄD KONTR.-TREN.DO T-72 I-01-02-004; Nr fabryczny:  017/95, 04/96; Rok produkcji:  1995, 1996; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ARMIX Kraków; Element do:  T-72. Przyrząd kontrolno-treningowy TN-72 przeznaczony jest do szkolenia działonowych czołgu T-72 i jego odmian wyposażonych w celownik TPD-K1. W skład kompletu wchodzi urządzenie kolimatorowe (nr 04.96 dla przyrządu o nr fabr. 04/96, nr 017.95 dla przyrządu o nr fabr. 017/95), nasadka kontrolna (nr  04.96 dla przyrządu o nr fabr. 04/96, nr 017 dla przyrządu o nr fabr. 017/95), pulpit sterujący, uchwyt mocujący ze wspornikiem, kabel zasilania, kabel sieci telefonicznej, kabel elektrospustu, kabel pomocniczy. Spakowany w 2 drewnianych skrzyniach transportowych: dla nr fabr. 04/96 - 800x450x190mm i 1280x460x400mm; dla nr fabr. 017/95 - 800x450x190mm i 1210x540x330mm. (UWAGA_1)KPL  2 (UWAGA_1)

263 TRENAŻER KOM.ZAŁ.CZOŁ.T-72 BESKID-2M/K; Nr fabryczny:  06; Rok produkcji:  2002; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WCBKT; Element do:  T-72. Trenażer służy do szkolenia kompleksowego załóg czołgu T-72. Moduły dowódcy, działonowego i kierowcy odwzorowują poszczególne stanowiska i ich wyposażenie. W skład kompletu wchodzą 4 moduły-stanowiska: instruktora, działonowego, dowódcy czołgu i kierowcy. Moduł działonowego zamontowany w ramie o wymiarach 1900x950x1730mm. Zawiera zespół przyrządu obserwacyjnego TPDK-1, pulpit kierowania, siedzisko, wskaźnik ilości nabojów, lewa tablica wieży, aparat CzTW A-2, rygiel wieży, mechanizmy ręcznego obrotu wieży i podniesieniowy armaty, zespół PIT MD, blok zasilania, zespół głośników, komputer sterujący, montor15'  CTX PR500F, 3 zasłony. Moduł dowódcy zamontowany w ramie o wymiarach 1900x950x1830mm. Zawiera zespół elektroniki i sterowania silnikiem,  siedzisko, zespół PKŁAŁ, prawa tablica wieży, radiostacja R-123, atrapa zasilania radiostacji zespół PIT MY, zespół głośnikóKPL  1

264 OGRANICZNIK KĄTA OSTRZAŁU I-01-02-012; Nr fabryczny:  28; Rok produkcji:  1991; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  WCBKT; Element do:  BWP-1, T-55A, T-55AM, T-72. Służy do ograniczenia kąta ostrzału (poza obszar wyznaczony) podczas strzelań z karabinu PKT zamontowanego na BWP-1, T-55A, T-55AM i T-72. Także podczas strzelań z zastosowaniem urządzeń wahliwych. W skład kompletu wchodzi rama, element ustalający, element wysięgnikowy, wspornik mocowania elementów ograniczających, wysięgnik czujnika, 2 elementy ograniczające, przedłużacz. Spakowany w drewnianej skrzyni transportowej (1160x720x540mm)KPL  1

265 CZĘŚCI ZAM.DO TRENAŻERA "MIEDZIANA-M"; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  1999; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  T-55AM. Zestaw części zamiennych do trenażera wstępnego szkolenia załóg czołgu T-55A. Na komplet składają się następujące elementy: monitor CMC1427X, sterownik graficzny, klawiatura główna i pomocnicza, zasilacz awaryjny BACK UPS600, zasilacz PWS-120 3/4mPOLWAT, zestaw głośników, rozdzielacz sygnałowy VS-104 z zasilaczem, układ optyczny peryskopu dowódcy, luneta, 2 transformatory sieciowe, 2 kable sygnałowe, diody elektroluminescencyjne, potencjometry, pokrętła, gniazda, przekaźniki, przełączniki, tranzystory, bezpieczniki, włączniki, żarówki. Każdy z zestawów spakowany w drewnianej skrzyni transportowej (735x370x490mm) i 4 kartonach (445x410x460mm, 505x265x320mm, 390x175x270mm, 430x230x465mm). Zestawy pozbawione dysków twardych, kart i nośników pamięci oraz oprogramowania. (UWAGA_1)KPL  2 (UWAGA_1)

266 JELCZ A-3 515 Hydromil; Nr fabryczny: 0000046; Rok prod. 1990; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy: Fabryka Samochodów Specjalizowanych Kielce; Nr katalogowy: 2645; Nr rej.: HPT99TH; Data pierwszej rej. 1990-12-17; HYDROMIL IIM A3 515, Nr podw.: 0000046 (na ramie na wysokości koła LP), Nr sil.: TT90010012, Przebieg: 50136 km; Pojazd wyposażony w: 6 kół + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 11.00 R20, akumulatory, dodatkowy silnik wysokoprężny CUMMINS (5,8 l, 140KW)  napędzający pompę wodną HALE , zbiornik wody z blachy aluminiowej (izolowany termicznie),2 działka wodne zamontowane obrotowo na kabinie kierowcy i operatorów. Zegary niekompletne. Bez wyposażenia kierowcy, gaśnic, produktów mps. Pojazd w 2001 r modernizowany w firmie Piotr WAWRZASZEK Bielsko-Biała. Kabina wyłożona blachami aluminiowymi ryflowanymi.  Pojazd niesprawny technicznie, wyeksploatowany. Wizualnie w złym stanie (liczne ogniska korozji, poobijany, ślady napraw blacharsko-lakierniczych, zużyte zamki i zawiasy pokryw). Bez karty pojazdu.SZT  1

267 PRZYRZĄD DO DEMONTAŻU 2A46 172-95-1-1; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy:  bd; [do demontażu armaty 2A46 czołgu T-72]; urządzenie wyeksploatowane, w ukpl.: 2 kątowniki 100x100x10mm o długości 4000mm, wózek, 2 stojaki, 2 listwy łączące, 2 opory dolne, bolec, 4 klocki drewniane i śruby łączące, bez skrzyni transportowej,  w pojemniku zastępczym - własność JW.SZT  1
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268 KOŁO Z OGUMIENIEM GK 6,00X16; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d; do:  ZU 23-2, rozmiar 6.00-16 (fi zewn. ok.740 mm ), 5 otworów na szpilki o rozstawie ok. 80mmSZT  12

269 UNIWERSALNY PRZYRZ.DO PRZESUW.MUSZKI; Nr fabryczny:  0048; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  ZM ŁUCZNIK Radom; niesprawny, pęknięty korpus, brak możliwości wykonania poprawnych pomiarówKPL  1

270 MERCEDES G270 CDI (skrycie opancerzony); Nr fabr. WDB4633231X158692; Rok produkcji:  2004; Kraj producenta:  Austria; Nazwa wytwórcy:  Mercedes Benz; Nr katalogowy:  8854; Nr rej.  PP 2168M; Data pierwszej rej. 05.04.2005;  Nr VIN: WDB4633231X158692, Nr sil.: 61296540177620, Data ostatn. przegl.: 2020-01-30. Przebieg: 373342; samochód posiada klimatyzację dwustrefową, automatyczną skrzynię biegów, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, aluminiowe obręcze kół; brak schowka pod radioodtwarzaczem, pojazd wyposażony w dyskretny system opancerzenia w postaci szyb kuloodpornych i wzmocnień konstrukcyjnych poszycia bocznego (brak dokumentacji i certyfikatów do opancerzenia); na tylnych drzwiach pełnowymiarowe koło zapasowe; wydzielona przestrzeń ładunkowa (bagażnik) oddzielona od tylnych foteli metalową ścianką z okienkiem; pojazd posiada system alarmowy oraz 2 kluczyki elektroniczne. Pojazd intensywnie eksploatowany, niesprawny technicznie, liczne ogniska korozji w okolicach progów wewnętrznych, akumulatora oraz dSZT  1

271 SIŁOWNIK HAM.TATRA 815 443-612-131-000;Nr fabr.: b/d;  Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d; [do  TATRA 815], siłownik sterowania hamulcem górskim (silnikowym). Wym.: dł. 114 mm, fi 70mm SZT  3

272 ŁOŻYSKO 20X47X14 24-19-03-008; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  FŁT4; Nr katalogowy1204 C; do BWP. Dwurzędowe łożysko wahliwe. Waga ok. 0,2 kg; z zapasów magazynowychSZT  13

273 WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY AZS-10; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; [do:  Zabezpieczenia obwodów elektrycznych], automatyczny bezpiecznik przeciążeniowy 10A, wym. 6x1,5x7 cm, waga ok. 10 dkg.SZT  1

274 REZYSTOR OMŁT 0W5 1M30 10%; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Rezystor drutowy 0,5W, 1,3 MOhm z tolerancją 10%.  Waga ok. 0,001 kg.(do stacji rlok. naprowadzania rakiet 1S32M1/M2), z zapasów magazynowychSZT  16

275 MASZT SKŁADANY KOMPLETNY 12M; Nr fabryczny:  bd.; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd.Faktycznie rury aluminiowe o długości ok. 160 cm w ilości 7 szt. ze śladami intensywnego używania; do R-140SZT  1

276 ODBIORNIK RADIOWY KF REV-251M; Nr fabryczny:  82.680; Rok produkcji:  1982; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Bez dodatkowego ukompletowania, niesprawny technicznie. Wym. 450x400x310mm. Waga ok. 10 kg. SZT  1

277 ODBIORNIK RADIOWY KF REV-251MH; Nr fabryczny:  82.713; Rok produkcji: 1982; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  WRL; Bez dodatkowego ukompletowania, niesprawny technicznie, o wymiarach 450x400x310mm. Waga ok. 10 kg.SZT  1

278 ODBIORNIK RADIOWY KF REV-251M1; Nr fabryczny:  1275, 1295; Rok produkcji: 1987; Kraj producenta: bd; Nazwa wytwórcy:  WRL. Skrzynia drew. o wym. 620x500x340mm.Wyposaż.:  kabel zasilający, słuchawki radiowe (uszkodzone), rama amortyzująca, kabel uziemiający, wtyczka 14 kontaktowa, płytka drukowana, torba brezentowa a w niej: szczypce, pędzle, klucze, złącza, wtyczki antenowe, bezpieczniki;  wym. 450x400x310mm. Waga ok. 15 kg.SZT  2

279 HEŁMOFON CZOŁG.LETNI HCL-94; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji: bd; Kraj producenta:  bd; Wyposażenie: Brak; Zużyte, wyeksploatowane, porwana wyściółka. SZT  1

280 KLAMRA SZCZĘKOWA-KAJDANKI; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Wyposażenie: Brak; Jedno jarzmo zablokowane, brak kluczyków. SZT  1

281 HEŁM ĆWICZEBNY WZ.1965; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Wyposażenie: Brak;  Hełm ćwiczebny wzór 1965 przeznaczony wyłącznie do prowadzenia ćwiczeń. Hełmy wykonane z tworzywa sztucznego, bez atestów, w znacznym stopniu zużyte, wyeksploatowane, uszkodzone paski i wkłady. 30 szt. hełmów trwale uszkodzone (uszkodzone skorupy).KPL  100

282 URZĄDZENIE MPU-1 DO SPR.PRZYRZ.ŻYROSKOP; Nr fabryczny:  7947; Rok produkcji:  1985; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  bd; bez dodatkowego ukompletowania. Urządzenie pomiarowe elektroniczno-mechaniczne, niesprawne technicznie. Wym. 380x270x250mm. Waga 23,5kg.; Element do: sprawdzania przyrządów żyroskopowych AN-28SZT  1

283 URZĄDZENIE UPG-56 DO SPR.PRZYRZ.ŻYROSKOP; Nr fabryczny:  3521; Rok produkcji:  1985; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; bez dodatkowego ukompletowania. Urządzenie elektroniczne, niesprawne technicznie. Wym. 430x430x380mm. Waga 44kg.; do:sprawdzania przyrządów żyroskopowych. Stosowane do kontroli samolotu Jak-40, AN-28SZT  1

284 PRĄDNICA PRĄDU PRZEM.GT-16PCZ-8. Nr fabr: 3902033. Rok prod: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: bd. [do An-28 - BRYZA]. Niesprawna techniczna - brak fazy "A". Wymiary fi 200 x 260mm. SZT  1

285 SZYBA OGRZEWANA LEWA TSK-014-01-000-01. Nr fabr: 014011185023040. Rok prod: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [do An-28 - BRYZA]. [Pęknięta zewnętrzna warstwa szyby. Wymiary 600x610x25mm. W drewnianej skrzyni transportowej]. SZT  1

286 URZĄDZENIE RADUNIA ML/A. Nr fabr: 002/98. Rok prod: 1998. Kraj prod: PL. Producent: PIT Warszawa. [do An-28 - BRYZA]. [Typ BSK-S/. Urządzenie niesprawne, brak wskazań pracy na pulpicie. Wymiary 200x200x320mm]. SZT  1

287 POMPA USTAWIANIA ŚMIGŁA TYP 164. Nr fabr: 20490114, 20490126. Rok prod: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [do An-28 - BRYZA]. Wymiary 400x200x110mm. Pompa wycofana z eksploatacji - modernizacja samolotu. SZT  2

288 URZĄDZENIE UZGADNIAJĄCE USS-6 SER.2; Nr fabryczny:  101366, 101404; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Bez dodatkowego ukompletowania. Urządzenie elektroniczne o wym. 100x45x45mm. Od początku eksploatacji wypracowało 1928 godz. 30 min. Liczba remontów 0.  Waga ok. 0,1kg; (do AN-28 BRYZA)SZT  2

289 CHŁODNICA OLEJOWO-POWIETRZNA 5351T. Nr fabr: 1095967, 1061429, 0917811, 0506641, 0895885, 0606713, 0917805. Rok prod: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. (do An-28 BRYZA). Chłodnica niesprawna (nieszczelność wewnętrzna). Wymiary 220x330x220mm]. SZT  7

290 URZĄDZENIE PE-11 DO SPR.NADAJN.POTENCJOM; Nr fabryczny:  0586249; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; bez dodatkowego ukompletowania. Urządzenie elektroniczne w metalowej obudowie. Mienie niesprawne technicznie. Wym. 240x180x180mm. Waga 2,3kg.; Element do:sprawdzania nadajników potencjometru MU-615ASZT  1

291 POKROWIEC NA CELOWNIK WZ-111-09 TS-11; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; (do  TS-11 ISKRA). Pokrowiec na celownik WZ-111-09. Brezentowy, z wyściółką, wiązany. Wymiary 250x300mm.SZT  15

292 URZĄDZENIE ZEGAROWE UZ-10/2/S. Nr fabr: 04/00. Rok prod: 2000. Kraj prod: PL. Producent: TRANSMAL PIT. [do An-28 - BRYZA]. [Urządzenie niesprawne - blokowanie się systemu LS-10 I i uzgodnienia czasu na pulpicie. Wymiary 320x190x60mm]. SZT  1

293 CHŁODNICA OLEJOWO-POWIETRZNA 1734. Nr fabr: 0993424, 0393017, 0392990. Rok prod: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. (do An-28 BRYZA). Chłodnica niesprawna (uszkodzenie mechaniczne, nieszczelność). Wymiary 260x130x105mm]. SZT  3

294 BUTLA PPOŻ.Z PIROGŁOWICĄ 1-2-2; Nr fabryczny:  6048; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd; Wyposażenie: butla (nr 0651398), 2 zawory (nr 3050645870, 3050336081), manometr (nr N7180K). Butla 2 l. Wym. ok.  360x240x200mm. Waga ok. 3,40kg. (do AN-28 BRYZA). Butla pusta, bez ładunków pirotechnicznych. SZT  1

295 PRZYRZĄD DO SZCZELINOWANIA POKRYW 122MM. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. Przyrząd niesprawny technicznie, wyeksploatowany. Wykonany z 15 mm blachy walcowanej, kolumny z wycięciem na pokrywy. Posiada spiralę grzejną SZT  1

296 PRZYRZĄD DO TŁOCZENIA KRĄŻKÓW 85MM. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. Przyrząd niesprawny technicznie. Występują nadmierne luzy uniemożliwiające prawidłowe działanie przyrządu, wyszczerbione ostrze szczelinujące KPL  1

297 PRZYRZĄD DO TŁOCZ.KRĄŻKÓW 76 MM NB. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. Przyrząd niesprawny technicznie. Posiada nadmiernie wypracowane powierzchnie tłoczne. W ukompletowaniu brak części cylindrycznej ze spiralą grzejnąKPL  1

298 PRZYRZĄD DO TŁOCZ.PUD.DO NATŁUSZCZ.122MM. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. Przyrząd niesprawny technicznie, wyeksploatowany, powierzchnie tłoczne rozkalibrowane. Brak spirali grzejnej SZT  1

299 PRZYRZĄD DO OBCINANIA CYLINDERKÓW NT. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d.; Producent: b.d. Kraj producenta: Polska 1szt., ZSRR 3 szt. Przyrządy niesprawne technicznie. Zużyte pow.podpierające i tnące cylinderki.Wymiary 830x650x1050SZT  4

300 PRZYRZĄD 9W263 9M14M. Nr fabr: 108 ; 109 ; 003. Rok prod: 1974. Przyrządy o numerach 108, 109 wyprodukowano w ZSRR, o numerze 003 w Polsce/OBR Skarżysko. Przyrząd niesprawny techn. Uszkodzenia mechaniczne próbnika. Przeznaczony był do sprawdz. obwodów elektr. aparatury pokład.kierowania PPK SZT  3

301 IMADŁO SEGALA. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. Urządzenie niesprawne technicznie. Powycierane szczęki, zmurszałe nogi. Brak ukompl. - zestawu szczęk wymiennych. Wymiary 1200x950x600. Imadło służyło do uzbrajania naboi artyleryjskich. KPL  1
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302 PRZYRZĄD DO WYC.OTW.W KRĄŻKACH 37 MM. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. Przyrząd niesprawny technicznie. Posiada nadmiernie wypracowane powierzchnie tnące uniemożliwiające jego użycie KPL  1

303 WÓZ DOWODZENIA WD-43E NA UAZ-469BE; Nr fabryczny:  236C860159; Rok produkcji:  1986; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Data pierwszej rejestracji:  24-03-1986. Podwozie UAZ-469 z zabudową specjalną: zestaw rozmówniczy ZR-4, a w nim: pulpit centralny PC-3 nr nieczytelny, blok komutacji PM-J nr nieczytelny, pulpit komutacji PM-T nr nieczytelny, pulpit końcowy PK-6/2 nr 236A830080, PK-6/3 nr nieczytelny, radiostacja R123Z 2 szt. nr 96524 z zasil.BZ-26Z nr 97057 , nr nieczytelny z zasil BZ-26Z nr 97057, radiostacja R-107M nr 01479808506, filtr liniowy FL-1 nr 236A830069, FL-2 nr 236A830059, filtr rozgałęźny nr02923, układ przejściowy- 2 szt., filtr FZ-1, FZ-2, blok zasilania BZ-15B nr 236B86029, stabilizator nr 236B861242, prostownik PR-24/25 nr 236B860715, tablica zasilania TZWS-2 nr 236B860646, puszka przejściowa PL-1, płytka łączeniowa PŁ-1, PŁ-2, pojemnik na akumulatory, ładownia PA-2, lampka, podstawa anteny- 2 szt., blok regulacji BR-1, alternator, zestaw filtrów przeciwzakłóceniowych, inny drobny KPL  1

304 WÓZ DOWODZENIA WD-43E NA UAZ-469BE; Nr fabryczny:  236B830049; Rok produkcji:  1983; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Data pierwszej rejestracji:  01-02-1980; Podwozie UAZ-469 z zabudową specjalną: zestaw rozmówniczy ZR-4, a w nim: pulpit centralny PC-3 nr236A830098, blok komutacji PM-J nr 236A830098, pulpit komutacji PM-T nr 236A830098, pulpit końcowy PK-6/2 nr 236A830080, PK-6/3 nr 236A830058, radiostacja R123Z 2 szt.: nr 86031 z zasil.BZ-26Z nr 09897, nr 96717 z zasil BZ-26Z nr 84933, radiostacja R-107 nr 0130648206, filtr liniowy FL-1 nr 236A830069, FL-2 nr 236A830059, filtr rozgałęźny nr 4049,układ przejściowy- 2 szt., filtr FZ-1, FZ-2, blok zasilania BZ-15B nr 236A830381, stabilizator nr 236D820943, prostownik PR-24/25 nr 236B830438, tablica zasilania TZWS-2 nr 236A830403, puszka przejściowa PL-1, płytka łączeniowa PŁ-1, PŁ-2, pojemnik na akumulatory, ładownia PA-2, lampka, podstawa anteny- 2 szt., blok regulacji BR-1, alternator, zestaw filtrów przeciwzakłóceniowych, drobny sprzęt stanowiący KPL  1

305 WÓZ DOWODZENIA WD-43E NA UAZ-469BE; Nr fabryczny:  236A900360; Rok produkcji:  1990; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Data pierwszej rejestracji:  1989.09.07. Podwozie UAZ-469 z zabudową specjalną: zestaw rozmówniczy ZR-4, a w nim: pulpit centralny PC-3 nr236A900414, blok komutacji PM-J nr 236A900407, pulpit komutacji PM-T nr 236A900407, pulpit końcowy PK-6/2 nr 236A900408, PK-6/3 nr 236A900411, radiostacja R123Z 2 szt.: nr 08725 z zasil.BZ-26Z nr09131, nr 08329 z zasil BZ-26Z nr 09530, filtr liniowy FL-1 nr 236A900368, FL-2 nr 236A900366, filtr rozgałęźny nr 4039,układ przejściowy, filtr FZ-1, FZ-2, blok zasilania BZ-15B nr 236A900864, stabilizator nr 2360891527, prostownik PR-24/25 nr 236A770083, tablica zasilania TZWS-2 nr 236A900866, puszka przejściowa PL-1, płytka łączeniowa PŁ-1, PŁ-2, pojemnik na akumulatory, ładownia PA-2, lampka, podstawa anteny- 2 szt., blok regulacji BR-1, alternator, zestaw filtrów przeciwzakłóceniowych, drobny sprzęt stanowiący osprzęt masztu teleskopowego, przewody konKPL  1

306 RADAR P-18-1-M. W skład MOBILNEGO RADARU P-18-1 Z URZĄDZENIEM ROZPOZNAWCZYM NRZ-12N wchodzą 2 samochody URAL-375 (Wóz aparaturowy-wskaźnikowy - UKW4992 i wóz masztowo-antenowy - UKW4991) oraz 2 przyczepy dwuosiowe ze stacjami zasilania (UFS3871 i UFS3872). Opis w załączniku. Załącznik nr 4KPL  1

307 ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY APA-4GI; Nr fabryczny:  (ZZ)(G)123; Rok produkcji:  1980; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr rejestracyjny:  UHO4267; Data pierwszej rejestracji:  1980-05-12; Marka pojazdu: URAL 375(B)(E), Nr podw.: 320203, Nr sil.: 100829, Przebieg: 15870 km i 1675 mth, Rok prod.: 1980, Wyposażenie: Pojazd wyposażony w układ CPK i wyciągarkę, 6 kół + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 14.00-20. Bez produktów mps, akumulatorów, narzędzi kierowcy, sprzętu inż-sap. Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: UralAZ Miass. Pojazd niesprawny technicznie. Nieliczne ogniska korozji, popękana i opuszczona podsufitka,  zużyte zawiasy drzwi i zamki. Podwozie jest zabudowane ROZRUSZNIKIEM ELEKTRYCZNYM APA-4GI  nr (ZZ)(G)123. ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY APA-4GI, Nr fabr.: (ZZ)(G)123, (cyryl): ЖГ123, Rok prod.: 1980, Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: b.d. Ukompletowanie: Rozrusznik wyposażony w prądnicę prądu stałego PR 600/1200  nr 79091007, pulpit sterowania, blok stabilizacji częstotliwości, blKPL  1

308 ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY APA-4GI; Nr fabryczny:  CB427; Rok produkcji:  1984; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr rejestracyjny:  UHO4465; Data pierwszej rejestracji:  1984-08-02; Marka pojazdu: URAL 375(B)(E), Nr podw.: 373529, Nr sil.: 613866, Przebieg: 8475 km i 986,1 mth, Rok prod.: 1982, Wyposażenie: Pojazd wyposażony w układ CPK i wyciągarkę, 6 kół + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 14.00-20. Bez produktów mps, akumulatorów, narzędzi kierowcy, sprzętu inż-sap.;brak przedniego wału napędowego, niekompletne klamki., Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: UralAZ  Miass; Pojazd niesprawny technicznie. Nieliczne ogniska korozji, popękana i opuszczona podsufitka. Zużyte zawiasy drzwi. Podwozie jest zabudowane ROZRUSZNIKIEM ELEKTRYCZNYM APA-4GI  nr CB427. ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY APA-4GI, Nr fabr.: CB427, Rok prod.: 1984, Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: b.d. Ukompletowanie: Rozrusznik wyposażony w: prądnicę prądu stałego PR 600/1200  (numer nieczytelny), pulpit sterowania, blok stabilKPL  1

309 ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY APA-4GI; Nr fabryczny:  5087; Rok produkcji:  1984; Kraj producenta:  ZSRR; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Nr rejestracyjny:  UKW1460; Data pierwszej rejestracji:  1984-10-23; Marka pojazdu: URAL 375 (B)MO, Nr podw.: 421918, Nr sil.: 580719, Przebieg: 4631 km i 1628 mth, Rok prod.: 1984. Wyposażenie: Pojazd wyposażony w układ CPK i wyciągarkę, 6 kół + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 14.00-20. Bez produktów mps, akumulatorów, narzędzi kierowcy, sprzętu inż-sap.;brak kopułki aparatu zapłonowego i przewodów zapłonowych. Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: UralAZ Miass. Pojazd niesprawny technicznie.  Nieliczne ogniska korozji, popękana i opuszczona podsufitka. Zużyte zawiasy drzwi i zamki. Podwozie jest zabudowane ROZRUSZNIKIEM ELEKTRYCZNYM APA-4GI  nr 5087. ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY APA-4GI, Nr fabr.: 5087 - pozostałe znaki nieczytelne, Rok prod.: 1984, Państwo wytworzenia: ZSRR, Nazwa wytwórcy: b.d. Rozrusznik wyposażony w prądnicę prądu stałego PR 600/1200  nr 8405439, pulpit sterowania, KPL  1

310 PRZYRZĄD OPTYCZNY OZG-2; Nr fabryczny:  bd; Rok produkcji:  bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  bd. Wyposażenie: przyrząd optyczny, skrzynia drewniana o wym. 1600x750x580mm; przyrząd do nauki celowania z broni strzeleckiej, zasilany napięciem 220V. Wymiary: szer.50,5cm; wys.31cm; dł.136,5cm; waga netto 85kg, Waga brutto 115kg. SZT  1

311 PODNOŚNIK LEKKICH FIGUR BOJ. PPL-2A; Nr fabryczny:  161, 221, 305, 320, 41, 45; Rok produkcji:  1981, 1982, 1983, 1988(3 szt.); Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  Wojskowe Zakłady Remontowe Kraków. Bez dodatkowego ukompletowania, ślady intensywnej eksploatacji (uszkodzona powłoka lakiernicza,widoczna korozja). Wym. 500x250x200mm. Waga ok. 20kg.SZT  6

312 PULPIT STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNY WPS-2M; Nr fabryczny:  010, 04/96; Rok produkcji:  1995, bd; Kraj producenta:  bd; Nazwa wytwórcy:  OPTIMUM. Wyposażenie: pulpit, przewód zasilający, 4 wtyczki, metalowa osłona wtyków. Urządzenie elektroniczne o wym. 450x300x13mm. Waga ok. 4kg.KPL  2

313 ECHOSONDA AKUSTYCZNA SP-4511; Nr fabryczny:  8700288; Rok produkcji:  2007; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  RADMOR Gdynia; Urządzenie niesprawne technicznie, wyeksploatowane, wymontowane z symulatora. W ukomp. echosonda o wym. 410x360x170mm oraz indykator cyfrowy typu 4042/3  nr 8700225 , wym. 300x160x150mm.KPL  1

314 SWORZEŃ 575-12-40-049A; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d;  (do GM-575) SZT  331

315 ELEKTROMECHANIZM MPZ-13; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d; (do GM-575) SZT  3

316 PIERŚCIEŃ USZCZELN. 575-12-40-078 GM575; Rok produkcji:  b/d; Kraj producenta:  b/d; Nazwa wytwórcy:  b/d; (do GM-575) SZT  302

317 RADIOSTACJA UKF R-123M 26V; Nr fabryczny:  80218; Rok produkcji:  1985; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d.Urządzenie używane, niesprawne technicznie, niekompletne. Przekazaniu podlega blok nadawczo-odbiorczy, blok zasilacza BZ-26 nr fabr. A-93946, przewód zasilania; radiostacja bez osprzętu eksploatacyjnego i wyposażenia dodatkowego. Waga ok. 20 kg.SZT  1

318 RADIOSTACJA UKF R-123M 26V; Nr fabryczny:  06409; Rok produkcji:  1988; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d.Urządzenie używane, niesprawne technicznie, niekompletne. Przekazaniu podlega blok nadawczo-odbiorczy, blok zasilacza BZ-26 nr fabr. M88710, przewód zasilania, radiostacja bez osprzętu eksploatacyjnego i wyposażenia dodatkowego. Waga ok. 20 kg.SZT  1

319 RADIOSTACJA UKF R-123M 26V; Nr fabryczny:  04143; Rok produkcji:  1983; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d. Urządzenie używane, niesprawne technicznie, niekompletne. Przekazaniu podlega blok nadawczo-odbiorczy, blok zasilacza BZ-26 nr fabr. 5055322; radiostacja bez osprzętu eksploatacyjnego i wyposażenia dodatkowego. Waga ok. 20 kg.SZT  1

320 RADIOSTACJA UKF R-123M 26V; Nr fabryczny:  98888; Rok produkcji:  1985; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd.Urządzenie używane, niesprawne technicznie, niekompletne. Przekazaniu podlega blok nadawczo-odbiorczy, blok zasilacza BZ-26 nr fabr. 99235, przewód zasilania; radiostacja bez osprzętu eksploatacyjnego i wyposażenia dodatkowego. Waga ok. 20 kg.SZT  1

321 RADIOSTACJA UKF R-105M; Nr fabryczny:  3626; Rok produkcji:  1967; Kraj producenta:  b.d.; Nazwa wytwórcy:  b.d. Sprzęt mocno wyeksploatowany, niesprawny technicznie, niekompletny. Przekazaniu podlega zespół nadawczo-odbiorczy bez osprzętu eksploatacyjnego, wyposażenia i zestawu części.Waga ok. 8 kg. Zaśniedziałe i skorodowane złącza akumulatora, mocno porysowana obudowa, niesprawne zatrzaski pokrywy górnej.KPL  1

322 ŁADOWARKA LC-64M (TUBEROZA); Nr fabryczny:  386; Rok produkcji:  1992; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  COMPLASER; Element do:  Radiostacja Tuberoza. Sprzęt używany, na obudowie rysy i otarcia powstałe w procesie użytkowania. W ukompletowaniu: przewód zasilania, kluczyk, pokrywa obudowy, w obudowie zamontowano blok ładowarki oraz 56 gniazd do ładowania akumulatorów. Wymiary obudowy 60x14x63 cm. waga ok. 20 kg.SZT  1

323 RADIOSTACJA KF R-140M W NADWOZIU 786B; Nr fabryczny:  100DS80015207; Rok produkcji: 1980; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d; Element do:  Sprzęt łączności. Sprzęt  niekompletny, niesprawny technicznie, zdemontowany z podwozia samochodu ciężarowego STAR 266. Radiostacja zamontowana jest w nadwoziu typu 786B w nadwoziu znajduje się: prądnica GZf 42b, blok regulacji prądnicy BRP-30,  piec ogrzewczy typ 231, urządzenie filtrowentylacyjne, nadajnik ze wzbudnikiem nr fabr. 100D8000394, pulpit radiostacji PR-9M, radiolinia R-405PT-M/S-1Sz nr fabr. P 28059380, tablica przejściowa radiolinii TPR-83, panel zewów PZ-130, sztuczne obciążenie OS-16, wskaźnik prądów obciążenia WPO-20, stabilizator napięcia SN-17, urządzenie wynośne UW (niekompletne), prostownik P-2, tablica sterowania TS-126, tablica zasilania TZ-26, dalekopis T-63, tablica dalekopisu TD-47, tablica SA-11, tablica rozdzielcza TR-81, odbiornik R-155P nr fabr. P 458028321, pulpit sterowania FAO-32, pulpit sterowania APP-35, przełącznik PAO-19, kluczKPL  1

324 TELEFON SATELITARNY WORLDPHONE; Nr fabryczny:  98110225; Rok produkcji: 2001; Kraj producenta:  ChRL; Nazwa wytwórcy: NERA;Sprzęt używany, bez karty SIM, brak możliwości sprawdzenia stanu technicznego, niesprawne akumulatory, zabrudzona torba transportowa, niesprawny kompas na antenie. Ukompletowanie: terminal satelitarny QUFC911925 R2H nr fabr. 98110225, antena aktywna z kompasem, zasilacz terminala z przewodami, bateria NiMh- 2 szt., ładowarka baterii, zasilacz AC ładowarki, przewód zasilania ładowarki z gniazda zapalniczki pojazdu, przewód antenowy, brezentowa torba transportowa. Na obudowach rysy i zadrapania eksploatacyjne, wypracowane zatrzaski mocujące terminal w podstawie anteny, przewód połączeniowy pomiędzy słuchawką a terminalem zmurszały. Waga brutto ok. 2,5 kg.SZT  1

325 RADIOSTACJA KF R-140M W NADWOZIU 786B; Nr fabryczny:  100AS85015656; Rok produkcji: 1985; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Sprzęt łączności. Sprzęt  niekompletny, niesprawny technicznie, zdemontowany z podwozia samochodu ciężarowego STAR 266. Radiostacja zamontowana jest w nadwoziu typu 786B; w nadwoziu znajduje się: prądnica GZf 42b, blok regulacji prądnicy BRP-30, blok sterowania prądnicy BSP-133, urządzenie filtrowentylacyjne, nadajnik ze wzbudnikiem nr fabr. 100A8500908, pulpit radiostacji PR-9M, Radiolinia R-405PT-M/S-1Sz nr fabr. 28776712, tablica przejściowa radiolinii TPR-83, panel zewów PZ-130, sztuczne obciążenie OS-16, wskaźnik prądów obciążenia WPO-20, stabilizator napięcia SN-17, urządzenie wy nośne UW (niekompletne), tablica sterowania TS-126, tablica zasilania TZ-26, urządzenie  TgF-2-PM, dalekopis T-63, nadajnik telegraficzny T-53/4, tablica dalekopisu TD-47, tablica SA-11, tablica rozdzielcza TR-81, odbiornik R-155P nr fabr. P 458429519, pulpit sterowania FAO-32, pulpit KPL  1

326 RADIOSTACJA KF R-140M W NADWOZIU 786B; Nr fabryczny:  100CS80015175; Rok produkcji: 1980; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Sprzęt łączności. Sprzęt niekompletny, niesprawny technicznie, zdemontowany z podwozia samochodu ciężarowego STAR 266. Radiostacja zamontowana jest w nadwoziu typu 786B; w nadwoziu znajduje się: prądnica GZf 42b, blok regulacji prądnicy BRP-30, blok sterowania prądnicy BSP-133, piec ogrzewczy typ 231, urządzenie filtrowentylacyjne, nadajnik ze wzbudnikiem nr fabr. 100C8000372, pulpit radiostacji PR-9M, radiolinia R-405PT-M/S-1Sz nr fabr. 28055080, tablica przejściowa radiolinii TPR-83, panel zewów PZ-130, sztuczne obciążenie OS-16, wskaźnik prądów obciążenia WPO-20, stabilizator napięcia SN-17, urządzenie wynośne UW (niekompletne), tablica sterowania TS-126, tablica zasilania TZ-26, dalekopis T-63, nadajnik telegraficzny T-53/4, tablica dalekopisu TD-47, tablica SA-11, tablica rozdzielcza TR-81, odbiornik R-155P nr fabr. 458028133, pulpit sterowania FAO-32, pulpit sKPL  1

327 RADIOSTACJA KF R-140M W NADWOZIU 786B; Nr fabryczny:  100DS79015097; Rok produkcji: 1979; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Sprzęt łączności. Sprzęt niekompletny, niesprawny technicznie, zdemontowany z podwozia samochodu ciężarowego STAR 266. Radiostacja zamontowana jest w nadwoziu typu 786B; w nadwoziu znajduje się: prądnica GZf 42b, blok regulacji prądnicy BRP-30, blok sterowania prądnicy BSP-133, piec ogrzewczy typ 231, urządzenie filtrowentylacyjne, nadajnik ze wzbudnikiem nr fabr. 100B7900216, pulpit radiostacji PR-9M, radiolinia R-405PT-M/S-1Sz nr fabr. 28033779, tablica przejściowa radiolinii TPR-83, panel zewów PZ-130, sztuczne obciążenie OS-16, wskaźnik prądów obciążenia WPO-20, stabilizator napięcia SN-17, urządzenie wynośne UW (niekompletne), prostownik P2, tablica sterowania TS-126, tablica zasilania TZ-26, dalekopis T-63, nadajnik telegraficzny T-53/4, tablica dalekopisu TD-47, tablica SA-11, tablica rozdzielcza TR-81, odbiornik R-155P nr fabr. 457928115, pulpit sterowania FAKPL  1

328 RADIOSTACJA KF R-140M W NADWOZIU 786B; Nr fabryczny:  100DS79015094; Rok produkcji: 1979; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d; Element do:  Sprzęt łączności. Sprzęt  niekompletny, niesprawny technicznie, zdemontowany z podwozia samochodu ciężarowego STAR 266. Radiostacja zamontowana jest w nadwoziu typu 786B; w nadwoziu znajduje się: prądnica GZf 42b, blok regulacji prądnicy BRP-30, blok sterowania prądnicy BSP-133, piec ogrzewczy typ 231, urządzenie filtrowentylacyjne, nadajnik ze wzbudnikiem nr fabr. 100D7900281, pulpit radiostacji PR-9M, Radiolinia R-405PT-M/S-1Sz nr fabr. 28040079, tablica przejściowa radiolinii TPR-83, panel zewów PZ-130, sztuczne obciążenie OS-16, wskaźnik prądów obciążenia WPO-20, stabilizator napięcia SN-17, urządzenie wynośne UW (niekompletne), tablica sterowania TS-126, tablica zasilania TZ-26, dalekopis T-63, nadajnik telegraficzny T-53/4, tablica dalekopisu TD-47, tablica SA-11, tablica rozdzielcza TR-81, odbiornik R-155P nr fabr. 457928402, pulpit sterowania FAO-32, pulpitKPL  1

329 RADIOSTACJA KF R-140M W NADWOZIU 786B; Nr fabryczny:  100BS80015172; Rok produkcji: 1980; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Element do: Sprzęt łączności. Sprzęt  niekompletny, niesprawny technicznie, zdemontowany z podwozia samochodu ciężarowego STAR 266. Radiostacja zamontowana jest w nadwoziu typu 786B; w nadwoziu znajduje się: prądnica GZf 42b, blok regulacji prądnicy BRP-30,  piec ogrzewczy typ 231, urządzenie filtrowentylacyjne, nadajnik ze wzbudnikiem nr fabr. 100B8000358, pulpit radiostacji PR-9M, radiolinia R-405PT-M/S-1Sz nr fabr. P 2805420, tablica przejściowa radiolinii TPR-83, panel zewów PZ-130, sztuczne obciążenie OS-16, wskaźnik prądów obciążenia WPO-20, stabilizator napięcia SN-17, urządzenie wynośne UW (niekompletne), prostownik P-2, tablica sterowania TS-126, tablica zasilania TZ-26, nadajnik telegraficzny T-53/4, tablica dalekopisu TD-47, tablica SA-11, tablica rozdzielcza TR-81, odbiornik R-155P nr fabr. P 458028041, pulpit sterowania FAO-32, pulpit sterowania APP-35, telefon TAKPL  1

330 RADIOSTACJA KF R-140M W NADWOZIU 786B; Nr fabryczny:  100BS83015449; Rok produkcji:  1983; Kraj producenta:  PL; Nazwa wytwórcy:  b.d.; Element do: Sprzęt łączności. Sprzęt niekompletny, niesprawny technicznie, zdemontowany z podwozia samochodu ciężarowego STAR 266. Radiostacja zamontowana jest w nadwoziu typu 786B, w nadwoziu znajduje się: prądnica GZf 42b, blok regulacji prądnicy BRP-30,  piec ogrzewczy typ 231, urządzenie filtrowentylacyjne, nadajnik ze wzbudnikiem nr fabr. 100B8300668, pulpit radiostacji PR-9M, radiolinia R-405PT-M/S-1Sz nr fabr. P 28736723, tablica przejściowa radiolinii TPR-83, panel zewów PZ-130, sztuczne obciążenie OS-16, wskaźnik prądów obciążenia WPO-20, stabilizator napięcia SN-17, urządzenie wynośne UW (niekompletne), prostownik P-2, tablica sterowania TS-126, tablica zasilania TZ-26, dalekopis T-63, tablica dalekopisu TD-47, tablica SA-11, tablica rozdzielcza TR-81, odbiornik R-155P nr fabr. P 458329164, pulpit sterowania FAO-32, pulpit sterowania APP-35, przełącznik PAO-19, aparKPL  1

331 RADIOSTACJA KF R-140M W NADWOZIU 786B; Nr fabryczny:  100BS85015693; Rok produkcji: 1985; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do:  Sprzęt łączności. Sprzęt  niekompletny, niesprawny technicznie, zdemontowany z podwozia samochodu ciężarowego STAR 266. Radiostacja zamontowana jest w nadwoziu typu 786B; w nadwoziu znajduje się: prądnica GZf 42b, blok regulacji prądnicy BRP-30,  piec ogrzewczy typ 231, urządzenie filtrowentylacyjne, nadajnik ze wzbudnikiem nr fabr. 100A8500939, pulpit radiostacji PR-9M, radiolinia R-405PT-M/S-1Sz nr fabr. P 28151481, tablica przejściowa radiolinii TPR-83, panel zewów PZ-130, sztuczne obciążenie OS-16, wskaźnik prądów obciążenia WPO-20, stabilizator napięcia SN-17, urządzenie wynośne UW (niekompletne), prostownik P-2, tablica sterowania TS-126, tablica zasilania TZ-26, dalekopis T-63, nadajnik telegraficzny T-53/4, tablica dalekopisu TD-47, tablica SA-11, tablica rozdzielcza TR-81, odbiornik R-155P nr fabr. P 458529068, pulpit sterowania FAO-32, pulpit sterowania APPKPL  1

332 RADIOSTACJA KF R-140M W NADWOZIU 786B; Nr fabryczny:  100DS79015073; Rok produkcji: 1980; Kraj producenta: PL; Nazwa wytwórcy:  bd; Element do: Sprzęt łączności. Sprzęt niekompletny, niesprawny technicznie, zdemontowany z podwozia samochodu ciężarowego STAR 266. Radiostacja zamontowana jest w nadwoziu typu 786B; w nadwoziu znajduje się: prądnica GZf 42b, blok regulacji prądnicy BRP-30, blok sterowania prądnicy BSP-133, piec ogrzewczy typ 231, urządzenie filtrowentylacyjne, nadajnik ze wzbudnikiem nr fabr. 100D7900258, pulpit radiostacji PR-9M, Radiolinia R-405PT-M/S-1Sz nr fabr. P 28032979, tablica przejściowa radiolinii TPR-83, panel zewów PZ-130, sztuczne obciążenie OS-16, wskaźnik prądów obciążenia WPO-20, stabilizator napięcia SN-17, urządzenie wynośne UW (niekompletne), prostownik P-2, tablica sterowania TS-126, tablica zasilania TZ-26, dalekopis T-63, nadajnik telegraficzny T-53/4, tablica dalekopisu TD-47, tablica SA-11, tablica rozdzielcza TR-81, odbiornik R-155P nr fabr. P 457928118, pulpit sterowaniKPL  1

333 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100CS84015613; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl. wewnątrz zabudowy: maszt pneumatyczny, krzesła szt. 2, panel nr: 126, 28 i 35 luzem, 47, 26, 81, 30, 130, 32, blok nr: 18M, 53M, 15M, 9-1M, 9M, urządzenie wynośne R-140/137 nr 100B8403021, dalekopis, pulpit plus przetwornik kodu PDM-1 nr 1085, nadajnik R-140M nr 100C8400844, odbiornik R-155P nr P458429171, krzesła szt. 2, telefoniczny aparat głośnomówiący TAG-1MR, telefon TA-57, maszt w pokrowcu plus antena prętowa. W szufladach drobne części zapasowe: przewody połączeniowe, przełączniki, bezpieczniki, lampy, oporniki, wtyki, gniazda, żarówki, lampy, wyposażenie do radiostacji P-105M, itp. Na zewnątrz zabudowy: zespół spalinowo-elektryczny typ. A(B)-4-T/230-MI nr KY24236366, urządzenie filtrowentylacyjne, przełącznik anten nadawczych R-140, pojemniki metalowe szt. 2 (na narzędzia, akumulator), kołki metalowe, przewody elektryczne zakończone wtykami, odciągi w torbie brezenSZT  1

334 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100DS83015488; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl. wewnątrz zabudowy: maszt pneumatyczny, krzesła szt. 2, panel nr: 126, 28 i 35 luzem, 47, 26, 81, 30, 130, 32, 33, blok nr: 18M, 53M, 15M, 9-1M, 9M, urządzenie wynośne R-140/137 nr 100D8302886, dalekopis, pulpit plus przetwornik kodu PDM-1 nr 885, nadajnik R-140M nr 100C8300718, odbiornik R-155P nr 458329023, radiostacja P-105M nr 4264050483, telefoniczny aparat głośnomówiący TAG-1MR, telefon TA-57, zasilacz ZT-P, maszt w pokrowcu plus antena prętowa. W szufladach drobne części zapasowe: przewody połączeniowe, przełączniki, bezpieczniki, lampy, oporniki, wtyki, gniazda, żarówki, lampy, wyposażenie do radiostacji P-105M (niekompletne), itp. Na zewnątrz zabudowy: zespół spalinowo-elektryczny typ. A(B)-4-T/230-MI nr PM24235792, urządzenie filtrowentylacyjne, przełącznik anten nadawczych R-140, przewód PKL na bębnie, odciągi w torbie brezentowej szt. 3, urządzenie grzewcze, kosSZT  1

335 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100DS84015647; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl. wewnątrz zabudowy: maszt pneumatyczny, krzesła szt. 2, panel nr: 126, 28 i 35 luzem, 47, 26, 81, 30, 130, 32, 33, blok nr: 18M, 53M, 15M, 9-1M, 9M, urządzenie wynośne R-140/137 nr 100D8403086, dalekopis, pulpit plus przetwornik kodu PDM-1 nr 1274, nadajnik R-140M nr 100D8400894, odbiornik R-155P nr P458429453, telefoniczny aparat głośnomówiący TAG-1MR, zasilacz ZT-P, maszt w pokrowcu plus antena prętowa. W szufladach drobne części zapasowe: przewody połączeniowe, przełączniki, bezpieczniki, lampy, oporniki, wtyki, gniazda, żarówki, lampy, itp. Na zewnątrz zabudowy: zespół spalinowo-elektryczny typ. A(B)-4-T/230-MI nr PM24235802, urządzenie filtrowentylacyjne, przełącznik anten nadawczych R-140, przewód PKL na bębnie, odciągi w torbie brezentowej szt. 2, urządzenie grzewcze, kosz na koło zapasowe. Na dachu: dwie anteny prętowe, metalowe elementy masztu i anten. Radiostacja SZT  1

(UWAGA_2) 

[poz. 314 - 316]

(UWAGA_2) 

[poz. 317 - 321]

(UWAGA_2) 

[poz. 322 - 324]

(UWAGA_2) 

[poz. 295 - 302]

(UWAGA_2) 

[poz. 310 - 313]



336 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100DS80015210; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl. wewnątrz zabudowy: maszt pneumatyczny, krzesła szt. 2, panel nr: 126, 28 i 35 luzem, 47, 26, 81, 30, 130, 32, 33 blok nr: 18M, 53M, 15M, 9-1M, 9M, dalekopis, odbiornik z nadajnikiem R-405PT nr P28059580, antena siatkowa, nadajnik R-140M nr 100D8000398, odbiornik R-155P nr P458028314, telefoniczny aparat głośnomówiący TAG-1MR, maszt w pokrowcu plus antena prętowa. W szufladach drobne części zapasowe: przewody połączeniowe, przełączniki, bezpieczniki, lampy, oporniki, wtyki, gniazda, żarówki, lampy, itp.  Na zewnątrz zabudowy: przewody na trzech bębnach, odciągi w torbie brezentowej szt. 2, przewód elektryczny, kołki uziemiające szt. 4, urządzenie filtrowentylacyjne, przełącznik anten nadawczych R-140, urządzenie grzewcze, kosz na koło zapasowe. Na dachu: dwie anteny prętowe, metalowe elementy masztu i anten. Radiostacja niesprawna, niekompletna (brak min. zespołu spalinowo-SZT  1

337 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100BS80015164; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukomplet. wewnątrz zabudowy: maszt pneumatyczny, krzesła szt. 2, panel nr: 126, 28 i 35 luzem, 47, 26, 81, 30, 130, 32, 33, blok nr: 18M, 53M, 15M, 9-1M, 9M, odbiornik z nadajnikiem R-405PT nr P28040579, antena siatkowa, nadajnik R-140M nr 100B8000347, odbiornik R-155P nr P458028060, telefoniczny aparat głośnomówiący TAG-1MR, maszt w pokrowcu plus antena prętowa. W szufladach drobne części zapasowe: przewody połączeniowe, przełączniki, bezpieczniki, lampy, oporniki, wtyki, gniazda, żarówki, lampy, itp. Na zewnątrz zabudowy: zespół spalinowo-elektryczny typ. A(B)-4-T/230-MI nr (B)Y24235042, urządzenie filtrowentylacyjne, przełącznik anten nadawczych R-140, przewód PKL na bębnie, odciągi w torbie brezentowej, urządzenie grzewcze, kosz na koło zapasowe. Na dachu: dwie anteny prętowe, metalowe elementy masztu i anten. Radiostacja niesprawna, niekompletna.  Zabudowa typ 786B nr fabryczSZT  1

338 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny:  100CS84015611; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl. wewnątrz zabudowy: krzesła szt. 2, panel nr: 126, 28 i 35 luzem, 47, 26, 81, 30, 130, 32, 33A blok nr: 18M, 53M, 15M, 9-1M, 9M, urządzenie wynośne R-140/137 nr 100B8403011, dalekopis, pulpit plus przetwornik kodu PDM-1 nr 982, radiostacja P-105M nr 4272600583, antena siatkowa, nadajnik R-140M nr 100C8400843, odbiornik R-155P nr P458429314, telefoniczny aparat głośnomówiący TAG-1MR, maszt w pokrowcu plus antena prętowa. W szufladach drobne części zapasowe: przewody połączeniowe, przełączniki, bezpieczniki, lampy, oporniki, wtyki, gniazda, żarówki, lampy itp.  Na zewnątrz zabudowy: zespół spalinowo-elektryczny typ. A(B)-4-T/230-MI nr (BKY24230082, urządzenie filtrowentylacyjne, przełącznik anten nadawczych R-140, kołki metalowe, przewody elektryczne zakończone wtykami, maszt pneumatyczny, kołki uziemiające szt. 3, przewód PKL na bębnie, odciągi w torbie brezentowej szt. 3, uSZT  1

339 NADWOZIE 786B RDST.R-140M STAR-266; Nr fabryczny: 100AS80015124; Rok produkcji:  bd.; Kraj producenta:  bd.; Nazwa wytwórcy:  bd. Ukompl. wewnątrz zabudowy: maszt pneumatyczny, SOM (po demontażu) krzesła szt. 2, panel nr: 126, 28 i 35 luzem, 47, 26, 81, 30, 130, 32, blok nr: 18M, 53M, 15M, 9-1M, 9M, urządzenie wynośne R-140/137 nr 100B8002237, dalekopis, pulpit plus przetwornik kodu PDM-1 nr 684, nadajnik R-140M nr 100A9000313, odbiornik R-155P nr P458028007, krzesła szt. 2, telefoniczny aparat głośnomówiący TAG-1MR, telefon TA-57, zasilacz typ P-2M, maszt w pokrowcu plus antena prętowa. W szufladach drobne części zapasowe: przewody połączeniowe, przełączniki, bezpieczniki, lampy, oporniki, wtyki, gniazda, żarówki, lampy, dwie torby brezentowe (puste), drobne narzędzia, pompka, podnośnik hydrauliczny, itp. Na zewnątrz zabudowy: zespół spalinowo-elektryczny typ. A(B)-4-T/230-MI nr (B)H24237560, urządzenie filtrowentylacyjne, przełącznik anten nadawczych R-140, kołki metalowe, przewody elektryczne zakończone wtSZT  1

Niniejszy wyciąg z formularza ofertowego ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej

 w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

Wyjaśnienia:

1. UWAGA_1 - oznacza, że należy zakupić całą podaną ilość    

2. UWAGA_2  - oznacza, że należy zakupić łącznie wszystkie zgrupowane pozycje w podanych ilościach   

3. Formularz oferty wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty przetargowej m.in. miejsce przechowywania, cena wywoławcza, 

będzie dostępny po wcześniejszym przesłaniu kopii dokumentu uprawniającego do zakupu i otrzymaniu hasła od organizatora przetargu -- 

Departamentu Gospodarki Mieniem Ruchomym Biura Prezesa AMW.

4. Zakup ww. rzeczy ruchomych koncesjonowanych na podstawie dokumentu uprawniającego do nabycia rzeczy ruchomych koncesjonowanych 

zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności  gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 z późn zm.).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 314 97 91


