PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

GRUPA ART-PROJEKT

TEMAT:

BRANZA:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL:

architekt TOMASZ CISEK
gcyif = porwtienia 2o

Palyernit o :
an —wNWb\l( 4—’51‘3 69 o[ T-usHy
¢ dni /5 Ad4.0Y

PROJEKT BUDOWLANY
| WYKONAWGCZY """ il

ntegraing czescis o zf1 jeest projeill
budcowiany ponume / &
do..ﬂfl,m opieczetowany _’
REMONT INTERNATU GARNIZONOWEG
Z up. enta Miasta

magr

2l i '.( anna -Smalc
SANITARNA ey sl
INSTALACJA WEWNETRZNA

WOD. - KAN. I PPOZ.

UL. WYSZYNSKIEGO 15
72-600 SWINOUJSCIE

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA
ODDZIAL REGIONALNY SZCZECIN

UL. POTULICKA 2

70-952 SZCZECIN

Piotr Konciak

14y
mgr inz. Anna Bana51k upr. nr ZAP/0013/PWOS/04 // P
inz. Andrzej Pierscionek upr. nt ZAP/0082/PO0OS/04

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2005 1.

73-110 Stargard Szczecinski konto bankowe: PKO BP SA O/STARGARD 43 10204867 0000 1102 0005 7331

ul. Partyzantow 5

NIP: 854-101-09-13

tel./fax (0 91) 577 62 97, 573 07 24 e-mail: biuro@art-projekt.com.pl






OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 r v 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane '
Dz.U. Nr 93 poz.888 artykul 1 punkt 8 projektant i sprawdzajacy oswiadczaja,
ze niniejsza dokumentacja techniczna " Projekt budowlany i wykonawczy:
instalacja wewnetrzna wod. - kan. i ppoz." dla remontowanego budynku
Internatu Garnizonowego w Swinoujsciu ul. Wyszynskiego 15, dla Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/16/04 Szczecin, dnia 5 czerwca 2004r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 19951 Nr 8 poz. 38, z poin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Andrzejowi Ludwikowi PIERSCIONEK
inZ. o kierunku inzynieria srodowiska w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1951r. w Stargardzie Szczecifiskim Z4 .
20 4&‘01)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE s, 3y IOINAOS
numer ewidencyjny ZAP/0082/POOS/04 Niery,, 1
ey,

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej ~Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzita, ze Pan
Andrzej Ludwik Pier$cionek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do
projektowania bez ograniczend w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

e

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw -

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni d-gaty jej dorgczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4

ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Andrzej Ludwik Pierscionek jest upowazniony

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z 4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia, stanowia rowniez
podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu, — zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia, nie obejmuja

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetvkow 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410 =12
www. zap.home.pl e-mail: zap home pl
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/181/03 Szczecin, dnia 7 Fstycznia 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zZ pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Pani Annie Malgorzacie BANASIK R
mgr inZ. inzynierii $rodowiska  OmrnNos ¢

Z ORYGI
ur. dnia 7 sierpnia 1960r. w Lublinie in. Andrzej PierS\Onek

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0013/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 4/OKK/03 z dnia 29 grudnia 2003r. stwierdzita, ze
Pani Anna Malgorzata Banasik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA yazial wiictw
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BANASIK Anna, Matgorzata

ul. Lesmiana 25 B

73.110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

pan() BANASIK Anng, Matgorzata, kod identyfikacyjny ZAPNS/0235/01,
zamieszkaty(a) 73-110 STARGARD g7CZECINSKI ul.  Lesmiana 25 B, jest czionkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:
dodnia:  2006-01-31
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej dla remontowanego
budynku Internatu. Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych
z technologiami ukladania przewodow instalacji wod.-kan.
Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej dla potrzeb
socjalno-bytowych tj. urzadzen i przyboréw sanitarnych, doprowadzenie wody do
wewngtrznych hydrantéw ppoz. oraz odprowadzenie powstatych sciekow sanitarnych.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia

- inwentaryzacji

- projektu architektonicznego

- uzgodnien branzowych

- obowigzujacych norm i przepisow w zakresie projektowania i wykonawstwa
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek Internatu jest budynkiem 5 kondygnacyjnym ( parter, I, II, IILIV pigtro ),
niepodpiwniczonym. Na parterze znajduje si¢ wgzel cieplny. W budynku Internatu
przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji wod.-kan. Woda doprowadzona zostanie nowym
przytaczem o $rednicy Dn 63 ( w miejsce starego przylacza Dn 80 ). Scieki sanitarne zostang
odprowadzone do istniejacej studzienki znajdujacej si¢ na teranie dziatki a nast¢pnie
odprowadzone istniejacym przylaczem do kolektora sanitarnego o $rednicy 200 mm
w ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego.

Istniejacy instalacje kanalizacyjna, wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz wraz
z armatura, przyborami i urzadzeniami nalezy zdemontowac.

4. Instalacja wodociagowa
4.1. Rury wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur polietylenowych bez
ostony antydyfuzyjnej PEX ( polietylen sieciowany ). Proponuje si¢ technologi¢ WIRSBO
Organika Propex. Zaprojektowano rury o srednicach: 16x2,2 mm; 20x2,8 mm; 25x3,5 mm;
32x4,4 mm; 40x5,5 mm; 50x6,9 mm; 63x8,7 mm taczonych za pomoca ztacz zaciskowych
z zastosowaniem odpowiednich ztaczek:

- dla $rednic rur od fi 16 mm do fi 40 mm potaczenia samozaciskowe mosi¢zne

Wirsbo Quick & Easy
- dla $rednicy rury fi 50 mm i fi 63 mm potaczenie mechaniczne zaciskowe typu WIPEX.
Przed rozpoczgciem montazu rur w technologii WIRSBO Organika Propex wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z Poradnikiem Montera i przestrzega¢ wytycznych montazowych
producenta rur. Rury wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w wezle, rury w pomieszczeniu
wodomierza oraz instalacj¢ ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych






wg PN-74/H-74200 o potaczeniach gwintowanych. W celu zapewnienia szczelnosci potaczen
gwintowanych nalezy stosowac jako uszczelnienie pakutly lub tasme teflonowa.

Rury PEX prowadzi¢ w bruzdach w $cianach ( podejscia ), w przygotowanych szachtach

( piony ) oraz po wierzchu przegréd, pod stropem ( poziomy wody zimnej, cieplej

i cyrkulacji ). Rury prowadzone pod stropem i w szachtach nalezy obudowaé. Nie dopuszcza
si¢ pozostawiania rur PEX po wierzchu $cian bez zabezpieczenia przed mozliwoscia ich
uszkodzenia. Rury PEX w bruzdach prowadzi¢ w rurach ostonowych karbowanych typu
"peszel", ktora spetnia rolg izolacji termicznej. Rury PEX prowadzone w szachtach i pod
stropem zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu lub pianki
poliuretanowej ( np.system THERMAFLEX ) gr. 13 mm dla rur do fi 50 i gr. 20 mm dla rur fi
63 ( woda ciepla i cyrkulacja ), oraz 9 mm ( woda zimna ).

[zolacja nalezy zabezpieczy¢ rowniez wszystkie przewody stalowe. Na wodzie cieplej

i cyrkulacji izolacja gr. 25 mm, na wodzie zimnej izolacja gr. 9 mm ( w celu zapobiegania
wykraplania si¢ wody ).

1 ni egr wlan

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ostonowych z tworzywa sztucznego. W miejscach przej$é nie mogg wystepowaé polaczenia
rur. Przestrzen migdzy tuleja a rurg powinna by¢ wypeliona ognioochronng masa
uszczelniajaca (np HILTI CP611A).

2) Prowadzeni leitciact

Przewody w podejsciach do przyborow nalezy prowadzi¢ w bruzdach w rurach
ostonowych karbowanych typu "peszel". Wodg ciepta prowadzi¢ nad przewodami wody
zimnej. Podejscia pod armaturg czerpalng i zaporowa mocowaé na sztywno przy armaturze za
pomocg odpowiednich ksztattek i uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezamocowanych koncoéw przewodu.

W miejscu podlaczen baterii przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek metalowych gwintowanych.
Do uszczelniania lacznikow gwintowanych stosowaé tasme teflonowa. Wylot wody cieptej
nalezy umieszczac z lewej strony, a wody zimnej z prawe;j strony, patrzac

w kierunku $ciany, na ktérej bateria ma by¢ zamocowana. Baterie stojace oraz zawory do
podiaczenia ptuczki ustgpowej taczy¢ z instalacjg przy uzyciu wezykdw elastycznych

w oplocie metalowym. Baterie stojace zaopatrzy¢ w zawory odcinajace.

3) Prowadzenie rur pod stropami
Rury PEX prowadzone pod stropami w izolacji termoizolacyjnej nalezy umieszczaé

( alternatywnie ) na tupinach wsporczych lub korytkach ( stelazach ) wsporczych. Nalezy
pamigta¢ o zachowaniu odpowiednich odleglosci ze wzgledu na wyboczenia rur wynikajace
z wydtuzen termicznych. Odlegto$¢ miedzy rurami powinna wynosi¢ 6-10 cm, odleglos$é¢ rury
od stropu powinna wynosi¢ 6-8 cm.
Lupiny wsporcze powinny zachodzi¢ na siebie koricami na dtugosci 10 cm i rury powinny by¢
do nich przymocowane opaskami.
Opaski nalezy mocowac:
- dla rur wody zimnej: co 50 cm dla rur fi 16-25 mm i co 75 ¢cm dla rur fi 32-63 mm
- dla rur wody cieptej i cyrkulacyjnej: co 20 cm dla rur fi 16-20 mm, co 30 cm dla rur

fi 25 mm, co 40 ¢m dla rur fi 32, co 60 cm dla rur fi 40 mm i co 75 cm dla rur fi 50-63

mm.






Maksymalny rozstaw punktow statych wynosi 6 m. Nalezy wykona¢ punkty state na kazdym
odgatg¢zieniu.
Maksymalny rozstaw migdzy wspornikami uchwytow punktow przesuwnych:
- dla rur wody zimnej: co 150 cm dla rur fi 16-63 mm
- dla rur wody cieptej i cyrkulacyjnej: co 100 cm dla rur fi 16-20 mm, co 120 cm dla rur
fi 25-40 mm, co 150 cm dla rur fi 50-63 mm.

Uchwyty przesuwne miedzy punktami statymi powinny by¢ przymocowane do stropu pretami
poprzez wspornik wieszakowy. Dhugos$¢ wieszakow nie powinna przekracza¢ 15 cm.
Wsporniki punktow statych i przesuwnych powinny by¢ pewnie zamocowane w celu
uniknigcia bocznych ruchéw przewodow.

b) Prowadzenie rur na korytkach lub

kablowe DKD 600H45 ).

Rury nalezy przymocowa¢ do korytka co maksymalnie 1,0 m oraz wykona¢ punkty state na
kazdym odgatg¢zieniu.

4) Prowadzenie rur w szachtach

Piony wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzi¢ w szachtach po wierzchu
konstrukeji z uwzglgdnieniem punktow statych i przesuwnych, w izolacji termoizolacyjnej.
Przy montazu przewodoéw w szachtach nalezy uwzgledni¢ wydhuzenia termiczne przewodow
oraz naprezenia obwodowe i osiowe powstajace w rurociagach. Przewody pionowe przy
odej$ciach na kondygnacjach wymagaja, by odgaleziajacy si¢ przewod mogt si¢ korzystnie
odksztalci¢ odpowiednio do zmiany dtugosci odcinka pionowego. Mozna to osiagna¢ przez
korzystne umieszczenie przewodu w szachcie badZ przez odpowiednio duzg tulej¢ ostonowa
w Scianie dla odgaleziajacego si¢ przewodu lub przez zamontowanie ramienia
kompensacyjnego.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednie rozmieszczenie punktow statych - maksymalnie co 6 m
i punktow przesuwnych. Na pionach punkty state nalezy mocowa¢ na odejsciach od pionu
( na trojnikach ), a punkty przesuwne mocowaé do $ciany szachtu z odstgpami maksymalnie
co 1,0 m.

5) Mocowanie rur PEX

Instalacje mocuje si¢ do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytéw do rur
z PEX. W potaczeniu zaciskowym Quich & Easy nie nalezy mocowa¢ punktéw statych na
pierscieniach zaciskowych. Punkt staty wykona¢ za pomocg dwéch uchwytow na rurze -
pod i nad ksztattka.
W polaczeniu typu WIPEX punkty stale nalezy wykonywac na tulejach ustalajacych lub
bezposrednio na ksztattkach. Punktow statych nie nalezy wykonywac na ztaczkach WIPEX.

6) Armatura

Na podejsciach do piondw wody zimnej i cieplej zamontowaé zawory odcinajace
z kurkiem spustowym z potaczeniem typu $rubunkowego. W przypadku spuszczania wody
z pionu nalezy odprowadzié jq za pomoca gumowego weza do instalacji kanalizacyjnej.
Dla ograniczenia strat ciepta i niepotrzebnego tloczenia wody grzewczej przez instalacje,
nalezy na podejsciach do pionow cyrkulacyjnych zamontowa¢ zawory termostatyczne
regulacyjne bezposredniego dzialania MTCV Danfoss lub Aquastrom T Oventrop. Zawor
termostatyczny umozliwia sterowanie przeptywu wody w zaleznosci od jej temperatury oraz
stuzy do rownowazenia hydraulicznego instalacji. Zawor taki zamyka sig, gdy woda
w przewodzie cyrkulacyjnym osiaga pewna zadang temperature. Nalezy zapewni¢ dostgp do
zawordéw odcinajacych i termostatycznych montujac drzwiczki w obudowie szachtu.






Na odejsciach od pionow wody zimnej i cieplej do poszezegdlnych pokoi nalezy
zamontowaé zawory odcinajace Dnl5. Nalezy zapewni¢ dostgp do zawordw przez
zamontowanie drzwiczek w obudowach szachtow.

Przewiduje si¢ zamontowanie nastgpujacej armatury:

1. pokoje mieszkalne ( 49 szt ):

- baterie umywalkowe stojace ( 49 szt )

- baterie natryskowe $cienne z natryskiem przesuwnym ( 48 szt )

- bateria wannowa stojgca ( 1 szt)

- zawor katowy do podigczenia ptuczki ustgpowej ( 49 szt )

2. pozostale pomieszczenia

- baterie umywalkowe stojace ( 4 szt )

- baterie zlewozmywakowe stojace ( 11 szt )

- bateria natryskowa $cienna z natryskiem przesuwnym ( 1 szt )

- bateria wannowa stojaca ( 1 szt )

- zawor katowy do podlaczenia ptuczki ustgpowej ( 2 szt )

- zawor splukujacy do pisuardw (1 szt )

- zawor ze zlaczka do weza ( 2 szt ) w pomieszczeniu pisuaru i wgzle

- zawor ze zlaczka do weza do podiaczenia zmywarki ( 5 szt )

- zawOr ze ztaczka do weza do podiaczenia pralki ( 2 szt )

Baterie stojace nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace.

Wysoko$¢é zamontowania armatury czerpalnej zgodnie z PN-81/B-10700/02 "Instalacje
wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych".

4.2. Proba instalacji wodociggowej

Po zmontowaniu instalacji wodociagowej, przed zakryciem rur w bruzdach, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnoscei.
Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych".
Przed przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armaturg,
ktére przy ci$nieniu wyzszym od pracy mogtyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.
Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami. Po napelnieniu instalacji wodg nalezy ja
doktadnie odpowietrzy¢. Podczas proby szczelno$ci wstegpnej nalezy poddac instalacj¢
dziataniu ci$nienia probnego 1,5 razy wigkszego od cisnienia roboczego nie wigkszego jednak
niz ci$nienie max poszczegolnych elementow systemu. Cisnienie to w okresie 30 minut
nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa probe gtowna.
W tym czasie ci$nienie probne pozostale po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej
niz o 0,2 bara.
Podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz W przypadku
wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy je
usunac¢ i ponownie przeprowadzic catg probe od poczatku.






4.3. Obliczenie przeplywu obliczeniowego wody wg PN-92/B-01706

4.3.1. Obliczenie przeplywu obliczeniowego wody zimnej

Bateria umywalkowa 53szt x 0,07 = 3,71
Bateria zlewozmywakowa 11szt x 0,07 = 0,77
Bateria natryskowa 49szt x 0,15 = 7,35
Bateria wannowa 2szt x 0,15=0,30
Zawor do ptuczki ustgpowej 51szt x 0,13 = 6,63
Zawor pisuarowy Iszt x 0,30 = 0,30
Zawor do zmywarki 5sztx 0,15=0,75
Zawor do pralki 25zt x 0,25 =0,50

. a;= 20,31 dm’/s
dla g, > 20 dm-/s
Q=1,08 (20,31)% - 1,82 = 3,05 dm3/s = 10,98 m3/h

4.3.2. Obliczenie przeplywu obliczeniowego wody cieplej

Bateria umywalkowa 53sztx 0,07 =3,71
Bateria zlewozmywakowa 11szt x 0,07 = 0,77
Bateria natryskowa 49szt x 0,15 = 17,35
Bateria wannowa 2szt x 0,15=10,30

. a,= 12,13 dm’/s
dla g, <20 dm-/s
Q=0,698 (12,13)%9-0,12=2,31 dm3/s = 8,32 m3/h

4.4. Dobér wodomierza

Na zaprojektowanym przytaczu wodociggowym Dn 63, w pomieszczeniu suszarni
nalezy zamontowa¢ wodomierz jednostrumieniowy klasy C, JS Dn 40 qn=10 m3/h,
gmax=20 m3/h.

Wodomierz nalezy zamontowac w pozycji poziomej na konsoli ze stali nierdzewne;.

Przed i za zestawem wodomierzowym zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe

( za wodomierzem zawor z kurkiem spustowym do pomiaru ci$nienia ). Dugos¢ prostego
odcinka przed zestawem wodomierzowym powinna wynosié co najmniej 5D, a za zestawem
co najmniej 3D. Za wodomierzem zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy Dn 40

z mozliwos$cia nadzoru i odwodnienia Hawle nr kat. 370, zgodnie z PN-B-01706/AZ]1.

W wezle, na odgalezieniu c.w.u. dla potrzeb budynku Internatu nalezy zamontowac
wodomierz wody cieptej jednostrumieniowy klasy C, JS Dn 40 gqn=10 m3/h, gmax=20 m3/h.
Wodomierz nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej. Dlugosé prostego odcinka przed
zestawem wodomierzowym powinna wynosi¢ co najmniej 5D, a za zestawem co najmniej 3D.
Przed i za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawory odcinajace kulowe.

5. Instalacja ppoz

Instalacj¢ wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych o srednicach 25 mm i 50 mm wg PN-74/H-74200 o potaczeniach
gwintowanych. W celu zapewnienia szczelnosci potaczen gwintowanych nalezy stosowaé
Jjako uszczelnienie pakuty lub tasme teflonowa.






Zaprojektowano 5 hydrantow wewnetrznych fi 25 mm o wydajnosci q = 1,01/s kazdy.
Hydranty zostaly zaprojektowane na kazdej kondygnacji, w miejscach fatwo dostgpnych, przy
klatkach schodowych. Zawory hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci okoto
h=1,35 m od poziomu podtogi. Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem po wierzchu $cian
a piony i podejscia do hydrantow prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podejécia do zaworow
hydrantowych musza by¢ sztywno zakotwione. Hydranty umiesci¢ w szafkach wnekowych.
Szafki wyposazy¢ w pradownice oraz waz tloczny poétsztywny o dtugosei 20 m.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PCV do kanalizacji wewngtrznej
(np.WAVIN ) faczonych na weisk i uszczelk¢ gumowsa. Poziomy kanalizacyjne wykona¢
zrur PCV 110 i PCV 160. Podejscia do przyborow wykonaé po wierzchu $cian oraz zgodnie
z PN-92/B-01707. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 2 %. Minimalne $rednice
pionowych przewoddw spustowych i ich podej$é do przyboréw sanitarnych powinny wynosi¢:

- 50 mm do pojedynczego zlewu, zlewozmywaka, umywalki, natrysku, wanny, pisuaru

- 75 mm podejscia zbiorcze ( bez miski ustgpowej )

- 100 mm do pojedynczej miski ustgpowej oraz wpustu piwnicznego
Do miski ustgpowej nalezy stosowaé oddzielne podejscie i wiaczy¢ do trdjnika
umieszczonego najnizej na danej kondygnacji.
Przewody odptywowe ( poziomy ) powinny by¢ w miar¢ mozliwosci utozone réwnolegle lub
prostopadle do $cian i fundamentow budynku. Odgat¢zienia poziomow powinny by¢
wykonywane za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 450.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w przygotowanych szachtach i obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi. W dolnej czgsci pionow zamontowac czyszczaki. Nalezy zapewnic¢
dostep do czyszczakow przez zamontowanie drzwiczek rewizyjnych. Piony wyprowadzi¢ do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi, a niektore
zakonczy¢ zaworami powietrznymi ( wg wykazu na rysunkach ). W przypadku zakonczenia
pionu zaworem powietrznym, nalezy zamontowaé w gornej czgsci obudowy kratke
wentylacyjna umozliwiajacg doptyw powietrza do zaworu. Rury PCV montowac¢ do $ciany za
pomocg elastycznych uchwytow. Konstrukeja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢
latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw po przewodach. Elementy mocujace
zawsze powinny obejmowac rurg pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytow na
przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach spustowych ( pionach ) na kazdej
kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie stale i jedno przesuwne.
Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych powinna zabezpiecza¢ przed dociskiem
rurociggu. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ niezalezne. Przy
przejéciach rur PVC przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne wystajace okoto 3 cm
powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza okoto 5 cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen migdzy tulejg a rurg powinna by¢ wypehiona
ognioochronng masa uszczelniajacg nie dziatajacg szkodliwie na rury i umozliwiajaca
swobodne przesuwanie si¢ przewodu np HILTI CP611A.

W pomieszczeniu wezta oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
i technicznych zaprojektowano wpusty piwniczne fi 100 ( 6 szt ). Wpusty zaopatrzy¢
w zamknigcia syfonowe.






Budynek bgdzie wyposazony w nastgpujace urzgdzenia:

1. pokoje mieszkalne ( 49 szt ):

- umywalka porcelanowa typ 250 lub 255 z syfonem ( 49 szt )

- brodzik natryskowy 80x80 cm, z syfonem i kabing ze szkta hartowanego ( 48 szt )

- wanna stalowa L=1,40 m ( 1 szt)

- muszla ustgpowa typu kompakt z przyciskiem dwudzielnego sptukiwania i sedesem (49 szt)
2. pozostale pomieszczenia

- umywalka porcelanowa typ 250 lub 255 z syfonem ( 4 szt )

- zlewozmywak stalowy dwukomorowy z syfonem ( 1 szt)

- zlewozmywak stalowy dwukomorowy z syfonem do podtaczenia zmywarki ( 5 szt )

- zlew stalowy jednokomorowy z syfonem pojedynczym ( 5 szt )

- brodzik natryskowy 80x80 cm, z syfonem i kabina ze szkta hartowanego ( 1 szt )

- wanna stalowa L=1,40 m ( 1 szt )

- muszla ustgpowa typu kompakt z przyciskiem dwudzielnego sptukiwania i sedesem (2 szt)
- pisuar porcelanowy ( 1 szt)

- syfon do podlaczenia pralki ( 2 szt )

Zaprojektowano kabiny natryskowe o wymiarach 80x80 za wzgledu na wytyczne projektowe
zawarte w PN-IEC 60364-7-701 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" dotyczace
usytuownia gnazdka wtyczkowego. Gniazdka wtyczkowego nie nalezy instalowaé w strefie 2
t] w odleglosci mniejszej niz 60 cm od natrysku.

Wysoko$¢ ustawienia przyborow zgodnie z PN-81/B-10700/01 "Instalacje wewngtrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne".

Scieki sanitarne zostana odprowadzone przykanalikiem PCV 160 o dtugosci 2,0 m i spadku
1=1,5 % do istniejacej studzienki znajdujgcej si¢ na teranie dziatki ( rzedne studzienki:

T: 1,73 m npm; K: 0,29 m npm ), a nastgpnie odprowadzone istniejacym przytaczem do
kolektora sanitarnego o $rednicy 200 mm w ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego.

7. Uwagi koncowe

2 Roboty wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji Dz.U. Nr 121 z dnia
16 czerwca 2003 r. ,,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenow”.

> Cato$é robot nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentow rur i armatury. Montaz instalacji w technologii WIRSBO
nalezy powierzy¢ autoryzowanym instalatorom.

> Nalezy przestrzegaé ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,, Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

» Przebieg instalacji w budynku dopasowa¢ nalezy do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich
we wnekach, obudowanych szachtach, scianach i innych elementach wykonczeniowych
projektowanego budynku

2 Trasy robot zanikowych instalacji ( przewoddw ) muszg by¢ zinwentaryzowane
w dokumentacji powykonawczej 1 przekazane uzytkownikowi obiektu.






2 Mozliwe sa do zastosowania zamienniki materiatow i urzadzen innych firm niz
zaproponowane w projekcie ( po konsultacji z projektantem ) o ile odpowiadaja przyjetym
w projekcie parametrom.

2> Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustawa Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach budowlanych”,
przy wykonywaniu robot budowlanych nadaje si¢ do stosowania wyréb budowlany ktory jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

Opracowata:

mgr inz. Anna Banasik
upr.bud. ZAP/0013/PWOS/04

7 0
.:’ﬁ”/ N



