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PROTOKOL NR 04/2021/S

052187220091

z przeprowadzonych czynnosci kontrolno-rozpoznawezych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie § 7 - 11 Rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r.
w  sprawie zasad i trybu wykonywania zadan przez Wojskowa Ochrong Przeciwpozarowa
r 66, poz. 334, zm. Dz. U. z 2005 r., Nr 101, poz. §46):

' Specjalista — Pelnomocnik ds. OIN Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
w Szczecinie

(stanowisko, nazwa instytucji kontrolujgcej)

przeprowadzita w dniu 13.05.2021 r. czynnosci kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w:
Interpacie Wojskowym przy ul. Wyszynskiego 15 w Swinoujciu, poza planem na pisemny

(pelna nazwa kontrolowanej jednostki (instytucji), pozycja z planu, podleglosé)
Czynnos¢i przeprowadzono w obecnosci:

Pani Katarzyny WYPYCH - Starszy Specjalista Dzialu ds. Inwestycji i Remontow;
Pani Magdaleny MATWINSKIEJ - Specjalista Dzialu ds. Inwestycji i Remontéow.

Data ostatniej kontroli: 12.09.2018 r.

Nr wychadzacy z kentrelowanejjednostki-finstptnesi-/ delegatury WOP i data wystania protokotu:
352/18 2 19.11.2018 r.

Monit, nrjwych. i data wyslania: 223/18 z 29.08.2019 r.

Nr (-y) wychodzacy (-ch) z kontrolowanej jednostki (instytucji) i data wystania meldunku (-ow)

o wykonaniu polecen:

1560.19 z 15.04.2019, 5678.19 z 16.09.2019,
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Uzytkownik
Pisanie tekstu
Zał. nr 2


I. 'WYKAZ KONTROLOWANYCH OBIEKTOW I TERENOW:

Czynnosci kontrolno — rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpozarowej przeprowadzono
na wniosek nr 072.84.2021/4 z dnia 30.04.2021 r. Dyrektora Oddziatu Regionalnego Agencji Mienia
Wojskowego w Szczecinie w oparciu o ,.Szczeglowe zasady przeprowadzania czynnosci kontrolno —
rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpozarowej wykonywanych przez Wojskowa Ochrone
Przeciwpozarowa na terenach bedacych w zarzadzie (uzytkowaniu) Sit Zbrojnych RP”. Kontrola
obj¢to budynek Internatu Wojskowego przy ul. Wyszynskiego 15 w Swinoujéciu na terenie
Wwoj. zachodniopomorskiego, pomieszczenia oraz wystepujace urzadzenia i instalacje zwigzane z

kontrolowang instytucja.

Ponizej przedstawiono krotkg charakterystyke techniczno — budowlana skontrolowanego obiektu.

g Pow. liczba Kategoria
Nr Przeznaczenie Kubatura Grupa . Qq P .
L.p. 5 s 3 netto 2 . | kondygnacji 2 zagroienia Uwagi
obiektu /funkcja obiektu (m?) (m?) wysokofci Bad.fpodz. (MJ/m°) ludzi
-1- 2- 3 4- -5 -6- -7- -8 9. -10-
ul. Wyszyiiskiego 15, Swinoujécie
15 15 Internat 7631 1 887 SW 5/1 ---- ZLV

Podzial budynkéw na grupy wysokosci:

N - niski - do 12 m wlacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wlacznie:

SW - dredniowysoki - ponad 12 m do 25 m wiacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji
nadziemnych wlacznie;

W - wysokie - ponad 25 m do 55 m wlacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych
wlacznie;

WW - wysokoéciowe - powyzej 55 m nad poziomem terenu

Dane techniczne obiektu uzyskane od OR AMW w Szczecinie nad podstawie ksiazki obiektu.

II. NIEPRAWIDLOWOSCI NIEUSUNIETE Z POPRZEDNIEJ KONTROLI:

Stwierdzone nieprawidlowosci zawarte w Protokole Nr 7/2018/S z poprzednich czynnosci
kontrolno — rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpozarowej przeprowadzonych w dniu

12.09.2018 r. zostaly usunigte.

II1. PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH STWIERDZONO:

1. Nieoznakowane drzwi przeciwpozarowe znakami bezpieczenstwa w zakresie technicznych
srodkow przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgca norma.

2. Niewlasciwie oznakowane reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) przeznaczone do recznego

uruchamiania systemu sygnalizacji pozarowej znakami bezpieczenstwa w zakresie technicznych
srodkow przeciwpozarowych zgodnie z obowiazujaca norma.

3. Wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi

na podstawie projektu, ktéry nie zostal uzgodniony 2z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

4. Brak wymaganego cisnienia oraz wydajnosci instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
z hydrantami wewngtrznymi (wydajnos¢ wynosi 0 dm’/s przy wymaganej wydajnosci dla
hydrantu 25 - 1,0 dm%/s). Nieprawidlowo$é stwierdzono na podstawie ..Protokolu z przegladu
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10.

hydrantéw” z dnia 13.04.2021 r. sporzadzonego przez firm¢ FIREMAN —ustugi PPOZ. Karol
Malec.

/2.5.6.e./

Przewody instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi wystepujace
paza obrgbem wydzielonej Kklatki schodowej zostaly wykonane z materialow palnych
i mie obudowano ich ze wszystkich stron osfonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60.

/2.5.6.i./

Zastosowano reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) zamiast recznych przyciskow oddymiania
(RPO) na klatce schodowej. Nie zastosowano dedykowanych przyciskow RPO wchodzacych
w sklad instalacji oddymiania.

/2.5.10.b./

Nigoznakowane reczne przyciski oddymiania znakiem zgodnym z obowiazujacymi normami,
ktorymi uruchamiana jest klapa dymowa stuzgca do oddymiania klatki schodowe;.
/2.5.10.c./

Uszkodzone drzwi przeciwpozarowe (uszkodzone uszczelki oraz samozamykacze) na klatce
schpdowej stanowiace element wydzielenia oddymianej klatki schodowej oraz drzwi
przeciwpozarowe do pomieszczen nr 404 i 405 (opadly z zawiasow).

/2.5.11.b./
Niesprawne oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (w ilosci 41 sztuk) zamontowane

na ¢ciggach komunikacyjnych oswietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym. Nieprawidlowos¢
stwierdzono na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz na podstawie . Protokotu
Nr E/OE/2020/05” przeglgdu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego™ z dnia 07.10.2020 r.
sporzadzonego przez firm¢ ADF Adam Firlej ul. Kopanskiego 81/10, 71-050 Szczecin.

/2.5.13.b./
Niedznakowany przeciwpozarowy wylacznik pradu znakiem bezpieczefistwa w zakresie

techpicznych srodkow przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujaca norma.

IV. POLECENIA DOTYCZACE USUNIECIA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI:

Nal podstawie § 10 ust. 1 pkt 8 Rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 24.08.1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadan przez Wojskowa Ochrong
Przeciwppzarowa (Dz. U. Nr 66, poz. 334, z péin. zm.)

polecam

W terminie do dnia 31.10.2021 r., wystgpujace w budynku drzwi przeciwpozarowe
oznakowa¢ znakami zgodnymi z obowiazujacymi normami w zakresie technicznych srodkow

. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(t.j.1Dz. U z 2021 r., poz.869.);
- §/ 4 ust. 2 pkt. 4 lit. i) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
iterenow (Dz. U.z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.);

W terminie do dnia 31.10.2021 r., wystepujace w budynku reczne ostrzegacze pozarowe
(ROP) przeznaczone do recznego uruchamiania systemu sygnalizacji pozarowej oznakowac
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znakami zgodnymi 2z obowigzujacymi normami w zakresie technicznych srodkow
przeciwpozarowych.

Podstawa:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(t.j.:Dz. U z2021r., poz.869.);

- § 4 ust. 2 pkt. 4 lit. ¢) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
iterendw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.);

W terminie do dnmia 31.10.2021 r. wyjasni¢ przyczyne braku uzgodnienia dokumentaciji
projektowej dla instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi
z rzeczoznaweg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Uzupehi¢ dokumentacje projektowa
w zakresie przedmiotowego uzgodnienia.

Podstawa:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(t.j.:Dz. U z2021r., poz.869.);

- § 3 ust. 1 ust. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w  sprawie  ochrony  przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektéw  budowlanych
i terendw (Dz. U. z 2010 ., Nr 109., poz. 719 z pdzn. zm.);

W terminie do dnia 31.12.2023 r. wykona¢ przewody instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej z hydrantami wewngtrznymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Podstawa:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(t.j.:Dz. U.z2021r., poz.869.);

- § 25 ust. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwea 2010 r.
w  sprawie  ochrony  przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektéow  budowlanych
iterenow (Dz. U. z 2010 r., Nr 109., poz. 719 z p6zn. zm.),

W terminie do dnia 31.12.2023 r. dokona¢ naprawy oraz przywréci¢ pelng sprawnosé
techniczng i uzytkowa hydrantéw wewnetrznych pod wzgledem spetnienia wymagan w zakresie
parametrow technicznych: wydajnosci i cisnienia. Do czasu usprawnienia instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi nalezy dodatkowo naliczyé
na kazdy niesprawny hydrant wewngtrzny 1 szt. Gasnic GP-6X ABC.

Podstawa:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(t.j.:Dz. U z2021r., poz.869.);

- § 22 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w  sprawie  ochrony  przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektéw  budowlanych
i terendéw ((Dz. U. 22010 r., Nr 109., poz. 719 z pozn. zm.);

W terminie do dnia 31.10.2021 r. opisac istniejace przyciski RPO stuzace do oddymiania klatki
schodowej napisem ,,ODDYMIANIE™ lub wymieni¢ na dedykowane przyciski RPO w kolorze
pomaranczowym z napisem ,,ODDYMIANIE.

Podstawa:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(t.j.oDz. U.z2021r., poz. 869);

- § 4 ust. 2 pkt. 4 lit. i) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
iterendw (Dz. U.z 2010 r., Nr 109., poz. 719 z pézn. zm.);

W terminie do dnia 31.10.2021 r., wystepujace istniejagce przyciski RPO stuzace
do oddymiania klatki schodowej zgodnymi z obowigzujacymi normami w zakresie
technicznych srodkow przeciwpozarowych.

Podstawa:

/ﬂt/m 4/7



art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(t.j..Dz. U z2021r., poz.869.);

§ 4 ust. 2 pkt. 4 lit. ¢) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
T czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
iiterendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.);

8. W terminie do dnia 31.12.2021 r. dokonac¢ naprawy uszkodzonych drzwi przeciwpozarowych lub
wymieni¢ na nowe (w przypadku braku mozliwosci ich naprawy) na klatce schodowej
stanowigcych element wydzielenia oddymianej klatki schodowej oraz z pomieszczen
wymienionych w tresci protokotu prowadzacych na drogi komunikacji ogéinej.

dstawa:

-|art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj.:Dz. U z2021r., poz. 869);

-| § 246 ust. 6, § 256 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w| sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(ty.. Dz. U z 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.);

-1 § 4 wust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z {Inia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
iterenow (Dz. U. z 2010 r., Nr 109., poz. 719 z p6zn. zm.);

niedzialajacych  opraw  awaryjnego  odwietlenia  ewakuacyjnego  wystgpujacego
w skontrolowanym budynku.

4 wust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
Jo Dz, U z2021r., poz. 869);

- grt. 4 ust. I pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(1. ji: Dz. U. z 2021 r., poz. 869);

- ¢§ 4 ust. 2 pkt. 4 lit. b) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
iterenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109., poz. 719 z pozn. zm.),

- § 183 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuwowanie (rj: Dz U
z 2019 r., poz. 1065 z pozn. zm.);
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‘ Kontrolowany zostal poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych
zastrzezen do protokotu.
O wykonaniu polecen nalezy zawiadomi¢ Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpoiarowej
w Szczecinie, 70 — 231 Szczecin, ul. Narutowicza 10a w terminie 7 (siedmiu) dni po uplywie
wyznaczonego terminu.
W uzasadnionych przypadkach braku mozliwosci wykonania polecenia w wyznaczonym
terminie istnieje mozliwos¢ wystapienia do Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
w Szczecinie o prolongatg terminu. We wniosku nalezy poda¢ doktadng przyczyng oraz nowy termin.
Protokot spisano na 7 stronach w 5§ jednobrzmiacych egzemplarzach i po zapoznaniu si¢ z jego
trescia podpisano bez zastrzezen — z-zastrzezeniami.



V. UWAGI, WNIOSKI, EWENTUALNE ODWOLANIE KONTROLOWANEGO
I PRZEDSTAWICIELA ZARZADCY

DYREKTOR i
Oddziatu Regionainego S "
WyoZezecinie
ds. Ochron ie}a'._-_lrnych
] PO ARG 7= Aneta-MAdé o
(poaLi.s' kontrolowanego) (podpis prm'ad;'qc;gﬂyn%ﬁ; ¢aj

Wydrukowano w ...5..egz.
Egz. Nr1+Al/a

Egz. Nr 2 - Dyrektor Oddziatu Regionalnego AMW w Szczecinie, 70-952 Szczecin, ul. Potulicka 2.

Egz. Nr 3 + Dyrektor Oddziatu Terenowego Zachodniopomorskiego AMW TBS ,Kwatera” Sp. z 0.0.,
ul. tukasinskiego 37, 71-215 Szczecin;

Egz. Nr 4 + Prezes AMW TBS ,Kwatera” Sp. z 0.0,, ul. Staro$cianska 1, 02-516 Warszawa;
Egz. Nr 5 + Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej, 00-911 Warszawa, Al. Nowowiejska 26;

STARSZY SPECJALISTA

1A |5 ’_,'\‘ { |
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Magdalena MATWINSK, ; B |
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