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1. Przykładowa karta doborowa zestawu hydroforowego 
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1. DANE EWIDENCYJNE 
1.1 Obiekt: Budynek internatu 

1.2 Adres inwestycji:  72-600 Świnoujście, ul. Wyszyńskiego 15 

1.3 Inwestor:  Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Szczecinie, 90-952 Szczecin,          

ul. Potulicka 2 

1.4 Działka: dz. nr 343/4 obręb 0006, jednostka ewidencyjna 326301-1 Świnoujście   

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 
2.1  Zlecenie – umowa z inwestorem 
2.2 Dokumentacja projektowa branży sanitarnej z czerwca 2005r. 
2.3  Wytyczne dostarczone przez Inwestora. 
2.4  Wizja lokalna 
2.5 Obowiązujące przepisy i normatywy projektowania: 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. 2021 poz. 2355, poz. 88 z 2022), 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 2021 poz. 869) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719 
z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 
293), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z późn. zm. Dz.U. 2011 nr 
173 poz. 1034), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 215), 
 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem zlecanej ekspertyzy jest określenie stanu technicznego istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, wskazanie nieprawidłowości wraz z przedstawieniem 
skutecznych sposobów ich wyeliminowania. 
 

4. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wzniesionym 1973r. Powierzchnia użytkowa wynosi 1887,85m2, 
powierzchnia zabudowy 522,50m2,  wysokość budynku 14,81m, ilość kondygnacji nadziemnych 5, budynek 
nie jest podpiwniczony. Budynek zakwalifikowany jako średniowysoki, kategoria zagrożenia ludzi ZL V. 
Wydzielona klatka schodowa posiada instalację oddymiania. 
Instalacje sanitarne zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacja centralnego ogrzewania została 
zrealizowana na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez Pracownię 
Architektoniczną Grupa ART-PROJEKT dla którego wydano pozwolenie na budowę nr WNB.VI.7353-695-
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05/F-4574 z dnia 18.11.2005r.  W stanie obecnym instalacja wody bytowej zasilana jest z przyłącza 

wodociągowego z rur PE-HD φ90mm z układem wodomierzowym wyposażonym w wodomierz ITRON DN40 
o Q3=16m3/h.  Przyłącze zasila instalację wody bytowej oraz instalację hydrantową. Ciepła woda użytkowa 
przygotowywana jest centralnie w dwufunkcyjnym węźle ciepła. Węzeł jest również źródłem ciepła dla instalacji 
centralnego ogrzewania. Instalacja zimne i ciepłej wody użytkowej oraz instalacja cyrkulacyjna wykonane są 
z rur typu PEX.  Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest również z rur typu PEX w układzie 
trójnikowym. Główne przewody rozprowadzające ułożone są w kanale instalacyjnym.  
Stan techniczny instalacji wodociągowej oraz instalacji ogrzewania jest zadawalający. Problemy pojawiające 
się w czasie eksploatacji instalacji to zbyt niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej na najwyższych 
kondygnacjach oraz zapowietrzanie się grzejników w instalacji grzewczej. 

 

 
Istniejący węzeł wodomierzowy 

 

 

 
5. PROPONOWANE ROZWIĄZANIE NAPRAWCZE 
 
W związku ze stwierdzonym niskim ciśnieniem w wewnętrznej instalacji wodociągowej dla przedmiotowego 
budynku należy zastosować zestaw hydroforowy, który zapewni odpowiednią wydajność oraz ciśnienie w 
instalacji wody bytowej oraz instalacji wody hydrantowej. Ponadto instalacje wody bytowej i hydrantowej 
należy rozdzielić poprzez zastosowanie zaworu pierwszeństwa. Zestaw hydroforowy proponuje się  
zlokalizować w pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Ściany oraz strop pomieszczenia zabezpieczyć 
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p.poż. do klasy odporności ogniowej  REI 120. Drzwi do pomieszczenia wymienić na drzwi klasy EI 60.  
 
Bilans ilości wody bytowej dla budynku:  
 

Przybory sanitarne Qnj [l/s] Qn [l/s] 

Oznaczenie Ilość WZ CWU WZ CWU 

Umywalka 53 0,07 0,07 3,71 3,71 
Zlewozmywak 11 0,07 0,07 0,77 0,77 
WC 51 0,13 - 6,63 - 
Wanna 2 0,15 0,15 0,30 0,30 
Natrysk 49 0,07 0,07 3,43 3,43 
Pisuar 1 0,30 - 3,00 - 
Zawór ze złączką 9 0,25 - 2,25 - 
SUMA:    20,09 8,21 

 

ΣQ = 20,09 + 8,21 = 28,30 l/s 

Qobl = 1,7*(ΣQ )0,21 - 0,7= 1,7*(28,30)0,21 - 0,7 = 2,82 l/s = 10,20 m3/h 

Qobl = 10,20 m3/h 

 
Bilans ilości wody p.poż:  
  Qh =  2 * 1 l/s = 2 l/s  
  Qh =  7,2 m3/h  

 
Dla wyznaczonych przepływów wody zastosować należy zestaw hydroforowy, który zapewni przepływ dla 
hydrantów wynoszący 7,2 m3/h oraz ciśnienie na wypływie każdego hydrantu min. 0,2MPa oraz przepływ dla 
wody bytowej wynoszący 10,2 m3/h. np. zestaw hydroforowy typu COR-3 Helix VF 1604/SC-FFS Wilo o 
wydajności 10,2 m3/h i wysokości podnoszenia 35mH2O.  Zestaw w układzie 2+1 (dwie pompy pracują jedna 
w rezerwie). 

Ponieważ zestaw hydroforowy ma zapewnić wodę zarówno dla wody bytowej jak i hydrantowej zespoły pomp 
pożarowych powinny spełniać wymagania Rozporządzenia MIiR w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 
Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz. 1966 z póź. zmianami). 

Pompownia Przeciwpożarowa powinna być wyposażona w układ pomiarowy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. 2009 poz. 1030) 

− zestaw pompowy powinien posiadać Krajową Ocenę Techniczną, Certyfikat Stałości Właściwości 
Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajową Deklarację Właściwości użytkowych, 
Deklarację Zgodności CE oraz Atest Higieniczny PZH 

− zestaw pomp pożarowych znakowany jest znakiem budowlanym „B” 

− sterownik w zestawie pompowym posiada Świadectwo Dopuszczenia oraz oznakowany powinien być  
certyfikatem CNBOP-PIB. 

− zestaw pompowy zbudowany na bazie pomp pionowych z hydrauliką i stopą ze stali nierdzewnej z 
certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Każda pompa wyposażona w zintegrowaną przetwornicę 
częstotliwości.  
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− nadrzędny sterownik umożliwiający nastawę 2 wartości ciśnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny 
test pomp co 6 godzin i regulację ciśnienia z precyzją +/- 0,1 bar.   

− zestaw pompowy wyposażony w 3 czujniki ciśnienia z automatyką zdolna do analizy sygnałów i odrzucania 
wartości błędnych.  

− w trybie pożarowym nadrzędnym celem zestawu jest zapewnienie wody do celów gaśniczych. Wszystkie 
błędy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki są pomijane i w przypadku ich wystąpienia zestaw nie 
ulega automatycznemu wyłączeniu.  

− pompy w trybie pożarowym, w przypadku braku przepływu (zamknięty wypływ z hydrantów), aktywują 
wypływ z obiegu minimalnego przepływu. 

 
Zestaw hydroforowy zasilić w energię elektryczną z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

 

Schemat montażu zestawu hydroforowego 
 

Istniejące przyłącze wodociągowe wraz z zestawem wodomierzowym ma wystarczającą wydajność zarówno 
dla zapewnienia wody na cele p.poż. jaki i wody użytkowej. Odcinek instalacji za wodomierzem aż do 
zestawu hydroforowego i  rozdziału instalacji na instalację wody bytowej i instalację wody p.poż. hydrantowej 
wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych. Na instalacji wody  bytowej należy zamontować zawór 
pierwszeństwa, który odetnie dopływ wody do tej instalacji w przypadku wystąpienia pożaru. 
 
W zakresie instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem 
odcinającym na pionach instalacyjnych. Zaleca się również wykonania regulacji instalacji – sprawdzenie 
nastaw na zaworach podpionowych oraz zaworach termostatycznych. 
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6. KOSZTY 
Koszty wykonania prac budowlano-montażowych określono metodą sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego do wskaźników cenotwórczych dla IV kwartału 2022r. dla województwa 
zachodniopomorskiego. Koszty związane z dostawą i montażem zestawu hydroforowego oraz wydzielania 
pomieszczenia na hydrofor zostały ujęte w opracowaniu dotyczącym instalacji hydrantowej. 
 

Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość Cena j. Wartość 

1. KNNR N004-01-34-11-00 Zawór pierwszeństwa DN 50 z siłownikiem elektr. kmpl 1,0 5 395,00 5 395,00 

2.  KNNR N004-01-32-06-06 Zawór kulowy gwintowany w instalacji 

wodociągowej z rur z PE-Xc DN 50 

kmpl 2,0 620,00 1 240,00 

3. KNNR N004-04-12-06-01 Montaż odpowietrznika automatycznego do pionu 

DN 15 wraz z zaworem odcinającym 

kmpl 28,0 98,00 2 744,00 

4. KNR 215-04-15-04-30 Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego 

termostatycznego 

szt 124,00 22,00 2 728,00 

5. KNR 215-04-15-04-30 Wykonanie nastawy zaworu podpionowego szt 12,0 45,00 540,00 

6. KNNR N004-01-34-11-00 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 124,00 22,00 2 728,00 

   Razem: 15 375,00 

 
7. PODSUMOWANIE 
 

W celu wyeliminowania nieprawidłowości w istniejącej instalacji wody użytkowej oraz instalacji ogrzewania  
należy: 

• zamontować zestaw hydroforowy o wydajności Q=10,2 m3/h i wysokości podnoszenia H=35mH2O 
w wydzielony do tego celu pomieszczeniu z odpowiednio zabezpieczonymi p.poż. przegrodami 
budowlanymi i drzwiami 

• na instalacji wody użytkowej zamontować zawór pierwszeństwa, który odetnie przepływ wody w 
przypadku zadziałania instalacji hydrantowej 

• zamontować odpowietrzniki automatyczne na pionach instalacji centralnego ogrzewania oraz 
dokonać regulacji instalacji – sprawdzić nastawy na zaworach. 
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