
Agencją Mienia Wojskowego Odzdział Regionalny w
Szczecinie

Potulicka 2, 70-230 Szczecin

Projektowany zakres robót
NAZWA INWESTYCJI   : Naprawa dachu
ADRES INWESTYCJI   : ul. Wybrzeże Władysława IV 12
INWESTOR   : Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
ADRES INWESTORA   : ul. Potulicka 2, 70-230 Szczecin
BRANŻA   : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Marek Kozikowski
DATA OPRACOWANIA   : 10.10.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2023

Data zatwierdzenia



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-01

0545-08
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

30*0,6 m2 18,00
RAZEM 18,00

2 KNR-W 4-01
0519-01 ana-
logia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierz-
chniego krycia grubości 5,6 mm, liczone 50 % całej powierzchni

m2

0,50*(21*22+(9+2)*8) m2 275,00
RAZEM 275,00

3 KNR-W 4-01
0519-03 ana-
logia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,6 mm, liczone 50 % całej po-
wierzchni

m2

0,50*(21*22+(9+2)*8) m2 275,00
RAZEM 275,00

4 KNR-W 4-01
0519-05

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) ele-
mentów metalowych

m2

32,43 m2 32,43
RAZEM 32,43

5 KNR-W 4-02
0236-04 ana-
logia

Przeczyszczenie rynnien, liczone R=0,3 m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

6 KNR-W 4-02
0236-02 ana-
logia

Przeczyszczenie spustów rynnowych msc.

3 msc. 3,00
RAZEM 3,00

7 KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów
prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m2

30*0,6 m2 18,00
RAZEM 18,00

8 KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - brak wejścia na dach m2

6,0*7,0 m2 42,00
RAZEM 42,00

9 KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,7,8)

10 KNR-W 4-01
0414-05

Wymiana podsufitki okapu dachu z płyt wiórowo-cementowych o grubości 3 cm m2

5*1,0*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

11 KNR-W 2-02
1514-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podsufitki okapu dachu m2

5*1,0*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

12 KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m - naprawa miej-
scowa podsufitki okapu dachu

kol.

3 kol. 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 29843
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