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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45261910-6 Naprawa dachów
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Doraźne zabezpieczenie dachu budynków
Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1 wycena 

indywidualna

Uzyskanie zezwolenia oraz zajęcie pasa drogowego. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

2
d.2.1

KNP 01 1201
-01.01

analogia

Usunięcie z dachu niestabilnych (luźnych) elementów. m2

dach nad 
basztą 
(dawny 

spichlerz)

3,14 * 2,60 * 6,50 m2 53,066

fragmenty 
pałaci w 
cześci 

użytkowej i 
mieszkalnej 

dawnej obory

25,50 * 11,50 + 8,20 * 10,50 + 8,20 * 2,00 m2 395,750

RAZEM
3

d.2.1
KNR 4-01 

0504-02 z.sz. 
2.3. 9909-01  

z.sz. 2.4. 
9910-04

Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho 
dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 -  
nachylenie połaci ponad 120 %

m2 
przel
.pokr

.

dach nad 
basztą 
(dawny 

spichlerz)

3,00 m2 
przel
.pokr

.

3,000

RAZEM
4

d.2.1
KNR-W 4-01 

0502-01 
z.sz.2.3. 

9909-01/4  
z.sz.2.4. 

9910-04/4

Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki  
ceramicznej karpiówki pojedynczo - powierzchnia 
wykonywanych robót do 10 m2 - nachylenie ponad 120 %. 
(dachówka z odzysku).

m2

dach nad 
basztą 
(dawny 

spichlerz)

2,40 m2 2,400

RAZEM
5

d.2.1
KNNR 3 0501

-06
Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew m2 

poł.
fragmenty 
połaci w 
części 

użytkowej i 
mieszkalnej 

dawnej obory

25,00 * 2,00 + 8,20 * 8,00 + 8,20 * 2,50 m2 
poł.

136,100

RAZEM
6

d.2.1
KNR-W 4-01 

0417-02
Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek 
grubości 32 mm

m

krokiew 
skrajna w cz. 
mieszkalnej 

dawnej obory

8,20 + 8,20 m 16,400

RAZEM
7

d.2.1
KNNR-W 3 

0502-02
Uzupełnienie deskowania dachów - deski grubości 25 mm 
na styk

m2 
poł.

miejscowo w 
budynku 

dawnej obory

4,20 * 1,60 + 2,40 * 1,20 m2 
poł.

9,600
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Doraźne zabezpieczenie dachu budynków
Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
8

d.2.1
KNR 4-01 
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na 
styk

m2

miejscowo w 
budynku 

dawnej obory

8,20 * 1,20 + 8,20 * 1,20 + 6,80 * 2,20 m2 34,640

RAZEM
9

d.2.1
KNR AT-09 

0103-04
analogia

Zabezpieczenie folią ochronną połaci w miejscach napraw i  
uzupełnień deskowania dachu.

m2

miejscowo w 
budynku 

dawnej obory

9,60 + 34,64 m2 44,240

RAZEM
10

d.2.1
KNR-W 4-01 
0109-09 0109

-10
analogia

Wywiezienie elementów rozbiórkowych z naprawy dachu 
samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km

m3

1,5 m3 1,500
RAZEM

11
d.2.1 analiza 

indywidualna

Utylizacja odpadów (składowisko Lubań). m3

1,50 m3 1,500
RAZEM

12
d.3

KNR AT-09 
0103-04
analogia

Ułożenie i umocowanie siatki zabezpieczającej do połaci  
dachu baszty.

m2

połać 
dachowa nad 

basztą

3,14 * 2,50 * 6,50 m2 51,025

RAZEM
13

d.3
KNR AT-09 

0103-04
analogia

Ułożenie i umocowanie siatki zabezpieczającej do połaci  
dachu dawnej obory.

m2

kominy i 
wywietrzaki

(1,50 + 0,60) * 2 * 1,60 * 5 + (0,60 + 1,00) * 2 * 2,10 m2 40,320

połać 
dachowa cz. 

użytkowej 
dawnej obory 

od strony 
południowej

25,50 * 11,50 m2 293,250

fragmenty 
połaci 

dachowych 
cz. 

mieszkalnej 
dawnej obory 

od strony 
zachodniej  i 
wschodniej

8,20 * 10,50 + 8,20 * 2,00 m2 102,500

RAZEM
14

d.3
KNR 4-01 
0414-11
analogia

Zakotwienie siatki zabezpieczającej do okapu lub ściany pod  
okapem za pomocą łaty drewnianej.

m

dach nad 
basztą

2 * 3,14 * 2,50 m 15,700

dach dawnej 
obory cz. 

użytkowa i 
mieszkalna

25,50 + 8,20 * 2 + 2,00 m 43,900

RAZEM
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15
d.4

KNR-W 2-02 
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 
16 m

m2

przy ścianie 
zwzdłużnej 

cz. 
mieszkalnej

3,00 * 11,00 m2 33,000

RAZEM
16

d.4
KNR-W 2-02 

1609-03
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 
20 m

m2

przy ścianie 
szczytowej 

cz. 
mieszkalnej 

dawnej obory

11,00 * 16,60 m2 182,600

RAZEM
17

d.4
KNR-W 2-02 

1609-01
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 
10 m

m2

przy ścianie 
baszty oraz 
przy ścianie 

wzdłużnej cz. 
użytkowej 

dawnej obory

2 * 3,14 * 2,50 * 7,50 + 25,00 * 7,50 m2 305,250

RAZEM
18

d.4
KNR 2-02 

r.16 z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań
(pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15)
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Spis treści
Strona Tytułowa 1

Przedmiar 2

1 Zajęcie pasa drogowego 2

2 Naprawa wybranych elementów dachu z zabezpieczeniem przed opadami. 2

3 Ułożenie i umocowanie siatek zabezpieczających 3

4 Rusztowania 4

Spis treści 5
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