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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania                

i odbioru robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem dachu kopuły nad 

basztą w budynku dawnego spichlerza oraz dachu budynku dawnej obory w części 

użytkowej i części mieszkalnej, znajdujących się w zespole folwarcznym przy Zamku 

Czocha w miejscowości Sucha. Zakres przedmiotowego zamówienia oprócz robót 

budowlanych obejmuje również prace i działania poprzedzające związane z zajęciem 

pasa drogowego, które winny zostać wykonane w ramach przedmiotu zamówienia. 

Zakres robót budowlanych: 

1. Montaż rusztowań roboczych i ochronnych oraz ich demontaż po wykonaniu robot 

zabezpieczających. 

2. Przełożenie oraz uzupełnienie dachówki ceramicznej na połaci dachowej nad 

basztą przy budynku dawnego spichlerza. 

3. Miejscowe wzmocnienie konstrukcji dachowej budynku dawnej obory. 

4. Miejscowe uzupełnienie oraz miejscowa wymiana deskowania na połaciach 

dachowych od strony południowej w budynku dawnej obory. 

5. Tymczasowe zabezpieczenie wodochronne dachów. 

6. Ułożenie i umocowanie siatek zabezpieczających kominy i połacie dachowe. 

7. Uprzątniecie terenu w tym wywóz i utylizacja odpadów. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z zabezpieczeniem dachu 

wskazanych budynków w celu wyeliminowania ryzyka uderzenia przez elementy, które 

mogą spadać w granicy i w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2466D  

w miejscowości Sucha: 

1) Montaż rusztowań roboczych i ochronnych oraz ich demontaż po wykonaniu robot 

zabezpieczających. 

2) Przełożenie oraz uzupełnienie dachówki ceramicznej na połaci dachowej nad 

basztą przy budynku dawnego spichlerza. 

3) Miejscowe wzmocnienie konstrukcji dachowej budynku dawnej obory. 

4) Miejscowe uzupełnienie oraz miejscowa wymiana deskowania na połaciach 

dachowych od strony południowej w budynku dawnej obory. 

5) Tymczasowe zabezpieczenie wodochronne dachów. 

6) Ułożenie i umocowanie siatek zabezpieczających kominy i połacie dachowe. 

7) Uprzątniecie terenu w tym wywóz i utylizacja odpadów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  

z umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DORAŹNE ZABEZPIECZENIE DACHU BUDYNKÓW W ZESPOLE FOLWARCZNYM  

PRZY ZAMKU CZOCHA W SUCHEJ 
 

 

3 

 

ze strony Zamawiającego oraz poleceniami przedstawiciela Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 

zachowania na budowie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

przy wykonywaniu robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w tym przepisów 

BHP, ochrony przeciwpożarowej i  środowiska.  

Ogólne postanowienia BHP: 

W robotach prowadzonych na stanowiskach pracy powyżej 1 m od poziomu terenu 

oraz gdy stanowiska te nie są zabezpieczone stałą konstrukcją  zapobiegającą przed 

wypadnięciem lub upadkiem, zatrudnieni pracownicy powinni: 

- posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy  

na wysokości; 

- posiadać ważne szkolenie BHP; 

- zostać zapoznani z ocena ryzyka zawodowego podczas pracy na wysokości; 

- odbyć instruktaż stanowiskowy; 

- zostać wyposażeni w środki ochrony przed upadkiem z wysokości i być 

zaznajomieni w zakresie ich prawidłowego stosowania. 

- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości 

upadku z góry przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić barierkami bądź 

zabezpieczyć daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej 

niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. 

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane 

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, kaski, 

okulary ochronne. Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać 

bezpośrednio przed ich użyciem. 

1.4. Podstawa płatności 

Płatność należy przyjmować na podstawie zasad określonych w umowie. Płatność  

na podstawie protokołu odbioru końcowego robót. 

1.5. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w „umowie” przekaże wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi warunkami. 

Teren składowania materiałów do wbudowania należy uzgodnić z przedstawicielem 

zamawiającego (teren ten winien być zabezpieczony przez wykonawcę na koszt 

własny wykonawcy). Koszty zabezpieczenia terenu budowy, nie podlegają odrębnej 

zapłacie i ustala się, że są wliczone w cenę kontraktową. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy wraz z zajętym pasem drogowym w 

okresie prowadzenia robót, aż do zakończenia robót i przekazania zarządcy drogi 

zajętego pasa drogowego oraz odbioru ostatecznego robót. 

1.6. Materiały 

Materiały przewidziane do wbudowania winny być zgodnie z dokumentacją i STWIOR 

oraz obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 

Dostarczone na budowę materiały powinny być dopuszczone do stosowania  

w budownictwie tj. spełniać warunki określone w odpowiednich normach,  

a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne i deklaracje lub 

certyfikaty zgodności. Ponadto należy je sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich, jakości przed wbudowaniem 

należy je poddać stosownym badaniom. 
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1.6.1. Drewno konstrukcyjne 

Da wykonania miejscowych wzmocnień i napraw konstrukcji dachu należy 

zastosować tarcicy iglastą obrzynaną nasyconą Do miejscowych wzmocnień 

konstrukcji dachowej (miejscowe wzmocnienie krokwi) należy zastosować drewno 

konstrukcyjne nasycone klasy II – deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 32 mm. 

Do uzupełnień i wymiany deskowania  należy zastosować drewno konstrukcyjne 

nasycone klasy II – deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 25 mm. 

Wymagania drewna konstrukcyjnego zgodnie z PN-D-94021:2013-10 - Tarcica 

konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

1.6.2. Dachówka ceramiczna na kopule baszty 

Do uzupełnienia oraz przełożenia pokrycia dachowego ceramicznego kopuły baszty 

należy wykorzystać  istniejącą dachówkę z rozbiórki. Dachówka 

1.6.3. Folia dachowa 

Do tymczasowego miejscowego zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi 

połaci dachowej w miejscach napraw i uzupełnień deskowania w budynku dawnej 

obory należy zastosować folię dachową (membranę) w kolorze jasnoszarym  
o gramaturze min. 200 g/m² 

1.6.4. Siatka zabezpieczająca 

Do zabezpieczenia dachów przed spadającymi elementami z dachu budynków 

należy zastosować siatkę zabezpieczająca o oczkach kwadratowych o wymiarach  

od  2,0 x 2,0 cm do 4,5 x 4,5 cm, ze sznurka polipropylenowego o grubości 2 mm  

dla siatek o wielkości oczek 2 x 2 cm oraz o grubości sznurka nie mniejszej niż 4 mm  

dla siatek o wielkości oczek 4,5 x4,5 cm. Siatka w kolorze zielonym lub innym 

uzgodnionym z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

1.7. Sprzęt 

Sprzęt i rusztowania powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami producenta. Maszyny, 

urządzenia i narzędzia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i prawidłowości działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane. Sprzęt, rusztowania i inne urządzenia 

wykorzystywane do wykonania robót budowlanych musi odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących w Polsce przepisach i spełniać wymagania 

technologiczne prowadzenia prac budowlanych i montażowych. 

1.8. Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu materiałów do wbudowania  

i montażu, powinien być dostosowany do technologii wykonania elementu robót  

z uwzględnieniem transportu  materiałów z demontażu. 

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących 

przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo pracowników na terenie budowy 

oraz bezpieczeństwo użytkowników sąsiadującej drogi publicznej w pasie drogowym 

drogi powiatowej nr  2466D.  Ponadto zastosowane środki transportu muszą zapewnić 

warunki bezpiecznego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich 

wymaganej jakości. Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami 

transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiałów, 

elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. W czasie transportu, elementy lub 
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konstrukcje, urządzenia i materiały należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. Wykonawca zapewni środki 

transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu 

robót. 

1.9. Kontrola i odbiór robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych robót związanych  

z zabezpieczeniem połaci dachowych, należy sprawdzić, jakość dostarczanych 

materiałów. Odbiór końcowy będzie polegać na sprawdzeniu stanu wykonania 

uzupełnień pokrycia ceramicznego na kopule baszty w budynku dawnego spichlerza 

oraz  wzmocnień konstrukcji dachowej, wymiany i uzupełnień deskowania połaci 

dachowej w budynku dawnej obory oraz zabezpieczeń przed spadaniem elementów 

z siatki zabezpieczającej. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót w znacznej części wymaga zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr  2466D. Przed uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu zarządcy 

ww. drogi  na zajęcie pasa drogowego, o której mowa w pkt. 2 Opisu przedmiotu 

zamówienia (OPZ), wszelkie prace związane z wykonaniem robót stanowiących 

przedmiot niniejszej specyfikacji w tym umieszczanie na potrzeby ww. robót 

elementów i urządzeń, mogą być prowadzone jedynie poza pasem drogowym. 

Pozostałą cześć robót, których wykonanie wymaga zajęcia pasa drogowego, należy 

rozpocząć po uzyskaniu ww. zezwolenia zarządcy drogi powiatowej nr 2466D  

i prowadzić na warunkach określonych w wydanej decyzji o zajęciu pasa drogowego. 

2.1. Elementy robót. 

Zabezpieczenie dachów należy wykonać w zakresie określonym w OPZ 

2.1.1. Rusztowania 

W celu wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia zaleca się użyć  

systemowych rusztowań przyściennych zgodnych z wymaganiami określonymi  

w PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stające metalowe robocze – Określenia, podział  

i główne parametry. Wielkość znamionowa rusztowania uzależniona od wielkość 

podstawowego parametru (obciążania użytkowego pomostu roboczego [kPa]) musi 

uwzględniać specyfikę prowadzenia robót. 

Przy stosowaniu rusztowań  należy spełnić wymagania PN-M-47900-2:1996  dotyczące: 

1) Wymagań ogólnych w zakresie montażu i demontażu rusztowań zgodnie z pkt. 

4.1 normy. 

2) Podłoży w zakresie ich nośności zgodnie z pkt 4.3 normy 

3) Sposobu posadowienia zgodnie z pkt. 4.4 normy 

4) Siatki konstrukcyjnej w zakresie rozstawu stojaków, wysokości kondygnacji, stężeń 

oraz kotwień zgodnie z pkt. 4.5 

5) Pomostów roboczych i zabezpieczających zgodnie z pkt 4.6 normy 

6) Komunikacji w zakresie pionów komunikacyjnych i wysięgników zgodnie z pkt 4.7 

normy 

7) Urządzeń piorunochronowych zgodnie z pkt 4.8 normy 

8) Napowietrznych linii energetycznych zgodnie z pkt 4.9 normy 

9) Zabezpieczenia w zakresie stosowania poręczy, krawężników, daszków 

ochronnych itp. zgodnie z pkt 4.10 normy 

10) Demontażu rusztowań zgodnie z pkt 4.11 normy 
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11) Badań zmontowanych rusztowań w zakresie stanu podłoża, posadowienia, 

sprawdzenia siatki konstrukcyjnej, stężeń, zakotwień, pomostów roboczych, 

komunikacji, urządzeń piorunochronnych, linii energetycznych, zabezpieczeń, 

oceny wyników badań i poświadczenia wykonania badań zgodnie z pkt 7.3 

12) Eksploatacji rusztowań zgodnie z pkt 8 normy. 

 

2.1.2. Drewno konstrukcyjne oraz łączniki 

Do napraw konstrukcji dachu należy użyć tarcicy iglastej obrzynanej nasyconej 

środkiem ochronnym, sklasyfikowanej pod względem jakości drewna, klasa 

jakościowa KS – klasa średniej jakości wg PN-D-94021:2013-10 i wilgotności nie 

przekraczającej 20% oraz pod względem wytrzymałościowym, klasa 

wytrzymałościowa co najmniej C 24 wg PN-EN 338:2016-06. 

Właściwości charakterystyczne dla wybranych klas wytrzymałościowych tarcicy 

iglastej wg PN-EN 338:2016-06 zawarto w poniższej tabeli 

  C22 C24 C27 

Właściwości wytrzymałościowe [N/m²] 

Zginanie Ƒm,k 20 24 27 

Rozciąganie wzdłuż włókien Ƒt,0,k 13 14,5 16,5 

Rozciąganie w poprzek włókien Ƒt,90,k 0,4 0,4 0,4 

Ściskanie wzdłuż włókien Ƒc,0,k 20 21 22 

Ściskanie w poprzek włókien Ƒc,90,k 2,4 2,5 2,5 

Ścinanie Ƒv,k 3,8 4,0 4,0 
Właściwości sprężyste [kN/mm²] 

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien Em,0,mean 10,0 11,0 11,5 

5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien Em,0,k 6,7 7,4 7,7 

Średni moduł sprężystości w poprzek włókien Em,90,mean 0,33 0,37 0,38 

Średni moduł odkształcenia postaciowego Gmean 0,63 0,69 0,72 
Gęstość [krg/m³] 

Gęstość charakterystyczna Ρk 340 350 360 

Średnia gęstość Ρmean 410 420 430 

 

Drewno powinno być zabezpieczone środkiem ochronnym w klasie wnikania środka 

co najmniej NP3 wg PN-EN-351-1:2009 Trwałość drewna i materiałów 

drewnopochodnych – drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony: Część 1 

Klasyfikacja wnikania i retencji środków ochrony, a środek ochronny powinien być 

zgodny z wymaganiami EN 599-1 dotyczącymi jego skuteczności przeciwko 

organizmom niszczącym drewno. 

Do połączeń elementów drewnianych należy użyć gwoździ z trzpieniem gładkim lub 

walcowanym skrętnie wg PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: 

gwoździe ogólnego przeznaczenia oraz innych łączników typu trzpieniowego 

wykonanych ze stali jak wkręty i śruby z nakrętkami wg PN-EN 14592:2022-09 

Konstrukcje drewniane, łączniki trzpieniowe. 

Uzupełnienie oraz wymianę deskowania na połaci dachowej w budynku dawnej 

obory należy wykonać z tarcicy obrzynanej – deski o gr. 25 mm. 

Do wzmocnień krokwi należy użyć tarcicy obrzynanej – deski o grubości 32 mm. 

2.1.3. Dachówka ceramiczna 

Do uzupełnienia pokrycia na kopule baszty budynku dawnego spichlerza należy użyć 

dachówki z rozbiórki. Z uwagi na uwarunkowania Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
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Konserwatora Zabytków dotyczące utrzymania historycznego charakteru pokrycia 

ceramicznego w zakresie wymiarów i zróżnicowania kolorystycznego wymaga się aby 

uzupełnia wykonać z dachówek z wcześniej rozebranych pokryć dachowych innych 

obiektów zabudowań kompleksu zamkowego. 

2.1.4. Folia zabezpieczająca 

Do tymczasowego zabezpieczenia fragmentów połaci dachowej w miejscach 

napraw i uzupełnień deskowania należy użyć folii polietylenowej lub PVC, 

przezroczystej lub w odcieniu szarości o grubości co najmniej 0.3 mm i pozostałych 

podanych niżej  parametrach (co najmniej): 

- wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż: 200 N/5 cm; 

- wytrzymałość na rozrywanie w poprzek: 200 N/5 cm; 

- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż 50 N; 

- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek 50 N; 

- wytrzymałość na temperatury -10°C / 70°C; 

- wytrzymałość na UV 2 lata. 
 

2.1.5. Siatka zabezpieczająca 

Do tymczasowego zabezpieczenia przed  spadaniem elementów z połaci 

dachowych należy użyć siatkę zabezpieczającą w kolorze zielonym, dedykowaną  

do zabezpieczeń starych dachów, wykonaną ze sznurka polipropylenowego  

o grubości od 2 mm do 5 mm o oczkach w kształcie zbliżonym do kwadratu  

o wymiarach od  2 cm / 2 cm  do 4,5 cm / 4,5 cm. Siatkę należy mocować 

wkrętami/kołkami rozporowymi ocynkowanymi do konstrukcji dachu/muru poprzez 

łaty drewniane o przekroju od 3 cm / 4 cm do 4 cm / 6 cm. 

3. Kontrola jakości i odbiór robót 

3.1. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot i wbudowanych 

materiałów budowlanych. Kontrola jakości zapewnia właściwe wykonanie robot.  

W trakcie kontroli dokonuje się oceny wykonanych robót i jakości wbudowanych 

materiałów.  

Materiały i wyroby przeznaczone do zastosowania przy wykonaniu robót winny 

posiadać jedno z niżej wymienionych:  

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności  

ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  

z  europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznana przez Komisję Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi; 

- deklarację zgodności z uznanymi właściwościami technicznymi i regułami sztuki 

budowlanej, wydaną przez producenta;  

-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 

Polską Normą, 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DORAŹNE ZABEZPIECZENIE DACHU BUDYNKÓW W ZESPOLE FOLWARCZNYM  

PRZY ZAMKU CZOCHA W SUCHEJ 
 

 

8 

 

W trakcie oceny jakości robot dokonuje się również oceny wizualnej obróbek 

blacharskich, pokrycia i pozostałych elementów pod względem technicznym                 

i jakościowym.  

3.2. Odbiór robót 

Podstawą przystąpienia do odbioru robót jest zgłoszenie Zamawiającemu o 

zakończeniu robot i gotowości do odbioru przez Wykonawcę.  

Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy po 

dokonaniu odbioru przez przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Przedstawiciel Zamawiającego dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

W toku odbioru robót przedstawiciel Zamawiającego zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, 

gdy podczas odbioru zaistnieje konieczność wykonanie robót usterkowych, 

przedstawiciel Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 

odbioru robót usterkowych. 

3.3. Środki bezpieczeństwa 

1. Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, 

zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, w okresie ich realizacji aż  

do zakończenia, w tym zabezpieczenia zajętego pasa drogi powiatowej zgodnie  

z uzgodnieniami i warunkami zezwolenia właściwego zarządcy drogi. Koszt 

zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę 

i wliczony w cenę kontraktową. 

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie 

przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie 

prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej odległości od niej, 

wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

3. Wykonawca winien w szczególności zachować warunki prowadzenia robót  

w sposób zapewniający zabezpieczenie przed: 

1) zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi; 

2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 

3) możliwością powstania pożaru. 

4. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

5. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac. 

6. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

8. Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie 

prowadzonych prac, pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, 

instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń 

wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował 

dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw. 
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9. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych  

i szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

11. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas 

trwania robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

12. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

ponoszone przez Wykonawcę - uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.4. Ochrona środowiska 

Materiały z rozbiórki oraz inne odpady należy usuwać na bieżąco; Wykonawca 

zapewnia w trakcie realizacji robót środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami, innymi substancjami toksycznymi; 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

- dopuszczalnych norm hałasu; 

- możliwością powstania pożaru. 

Praca sprzętu używanego w trakcie realizacji robót nie może powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie 

w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 

4. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

( t.j. Dz.U.2022.840 ze zm.). 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. 

4. Normy 

1) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – określenia, podział 

i główne parametry. 

2) PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – rusztowania 

stojakowe z rur. 

3) PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

4) PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości. 

5) PN-EN-351-1:2009 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – drewno 

lite zabezpieczone środkiem ochrony: Część 1 Klasyfikacja wnikania i retencji 

środków ochrony 

6) PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego 

przeznaczenia 

7) PN-EN 14592:2022-09 Konstrukcje drewniane, łączniki trzpieniowe. 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DORAŹNE ZABEZPIECZENIE DACHU BUDYNKÓW W ZESPOLE FOLWARCZNYM  

PRZY ZAMKU CZOCHA W SUCHEJ 
 

 

10 

 

Uwaga: 

W przypadku braku odniesienia się w niniejszej STiWOR do rodzaju robót lub jakiegoś 

zagadnienia obowiązują normy, technologie i wytyczne producentów oraz zasady 

prawno - techniczne określone w umowie, Kodeksie Cywilnym, Prawie budowlanym i 

przepisach techniczno - budowlanych lub branżowych. 

Uwaga końcowa: 

W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i 

w innych dokumentach dotyczących zamówienia do znaku towarowego, źródła 

pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia 

należy przyjąć, że Zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry 

techniczno - użytkowe, jakość, funkcjonalność, walory estetyczne i w tym zakresie 

Wykonawcy mogą wykonywać zamówienie przy użyciu materiałów o równoważnych 

parametrach (parametrach nie gorszych). Dlatego też, Zamawiający dopuszcza 

użycie przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 

warunkiem, iż jakościowo i pod względem parametrów techniczno- użytkowych nie 

mogą być one gorsze od wymienionych. 

 

 

 


