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! 111 Korytarz 29,19 23025 —— — — — —— - wtdma izolacja pionowa $cian zewngtrznych
] 11.2 Przedsionek 3,86 22025
1.3 we 155 25
1.4 wc 2 25 . . N
[15 Przedsionek 537 22525 V A - pozioma przepona tuz nad posadzka piwnic
11.6 we 157 2565
1.7 Archiwum 16.8 2,33-2,53
1.8 Archiwum 34,96 2,33-2,53 i .
X P.porzadkowe 823 2,252,56 W - dwie przepony poziome
[ 1.10 P.porzadkowe 27,17 2,252,55
[ 1.11 Magazyn 40,87 2,20-2.55
| 1.12 Magazyn 38,3 1,00-2,55
UWAGI | ZALECENIA: e sl i 9 e
- Zalega sjq, mg.zliwip w tgfb.ie bardzo pilnym, yvykonaé kompleksowe prace .napraw‘c%e‘polegajqce na 115 K:tgbwm 2774 2,352,556
wykonaniu izolacji poziomej $cian zewnetrznych i wewnetrznych orazizolacji pionowej $cian zewngtrznych. [1.16 Przedsionek 87 2,68
-Ze wzgledu na postgpujaca degradacje istniejacej izolacji zaleca si¢ wykonanie izolacji poziomej na wszystkich 11.17 wc 255 268
$cianach budynku, aby w ten sposéb uniknaé pojawienia si¢ wprzysztosci zawilgocen w miejscach, w ktérych L1.18 we 265 2'5; -
obecnie ich niestwierdzono. |1.19 Cv'é"d“’"’“ :gé 2'25 ‘
- Zaleca si¢ wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej (ewentualnie mechanicznej) wszystkich pomieszczen ':':? Pom: Botp: 754 230-2.55 20-12-2021
przewidzianych do uzytkowania, ktérewentylacji nie posiadaja. (122 Biuro 121 2,35-2,55
- Zaleca si¢ wykonanie tynkow renowacyjnych na §cianach, na ktorych widocznesguszkodzenia tynkow 11.23 Korytarz 839 2,30-2,55 A R C_ KO N PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
istniejacych, do petnej wysokosci Scian. |1.24 Korytarz 28,87 2,35-2,55 . o MGR INZ. JANUSZ OLEJNICZAK
-Dla $cian, na ktérych sg utozone ptytki ceramiczne, tynki renowacyjne nalezy wykona¢ na powierzchni ponad L1.25 mwllvﬂ 32: ;xg:i‘ ) 71- 255 Szczecin, ul. J. Wybickiego 20, telffax 91 487 57 56, 601 745 774
plytkami (ew. rozwazy¢ zdjecie plytek, coprzyspieszy osuszenie $cian)oraz na istniejacych cokotach. —:ig M:gﬁ i 228264 www: arckons.jimdo.com mail: arckons@pro.onet.pl
-W celu trwatego osuszenia i zabezpieczenia obiektu przed dalsza destrukcja, nalezy _{28 Magazyn 8.26 2.28-2.55 obiekt EKSPERTYZA TECHNICZNA
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe na podstawie odrgbnego projektu. 1.20 Serwerownia 18,08 2,30-2,54 temat dot. oceny stanu technicznego izolacji przeciwwilgociowej faza
1130 Kuchnia jg; i 2.28-2.54 budynku biurowego przy ul. Ksiccia Sambora 4 ekspertyza
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tytut K RZUT PIWNIC - propozycja napraw branza
rysunku konstrukcja
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