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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej                    

oraz stolarki drzwiowej w lokalach. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 

Szczegółowa  specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej  

 

1) Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwi balkonowych  

oraz wymiany  drzwi wejściowych w lokalach należących do Agencji Mienia 

Wojskowego OReg w Gdyni w miejscowościach: Hel, Choczewo, Gdynia, 

Siemirowice, Jurata, Malbork. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

 

Gotowa stolarka okienna, drzwi balkonowe oraz drzwi wejściowe. Określenia podane  

w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

   

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 

oraz za ich zgodność ze specyfikacją, umową oraz zaleceniami inspektora nadzoru. 

   

2. MATERIAŁY 

 

2.1   Stolarka okienna i drzwi balkonowe 

 

- Stolarka okienna z profili PCV, co najmniej pięciokomorowych z PCV bezołowiowego 

lub drewna, z  zachowaniem istniejącego podziału okien w obiekcie, 

- rama ościeżnicy wzmocniona profilem stalowym ocynkowanym o grubości min. 1,7 

mm 

- szyby zespolone o wsp. przenikania ciepła Uk≤0,9 W/(m2xK), dla całego okna 0,9 

W/(m2xK). klamki i okucia stalowe ocynkowane, lakierowane – zgodnie z modelem 

danego producenta. 

- okno o izolacyjności akustycznej pozwalającej na uzyskanie w lokalach mieszkalnych 

dopuszczalnego poziomu hałasu w ciągu dnia do 40 dB a w porze nocnej do 30 dB 

(izolacyjność akustyczna Rw≥32dB), obwodowo uszczelnione za pomocą systemowego 

fartucha EPDM. 

- nawiewniki higrosterowane w każdej sztuce stolarki okiennej, 
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- szczelność na przenikanie wody- okna nie powinny wskazywać przecieków wody 

opadowej przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120 litrów na  h na 1 m2 

powierzchni przy różnicy ciśnień Ap=150 Pa, 

- parapety z konglomeratu kwarcowego o gr. min. 2 cm, powierzchnia polerowana lub 

płyty postforming, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, 

powlekanej/malowanej proszkowo, grubość min. 0,7 mm 

- współczynnik infiltracji powietrza ≤0,3 m3[h x m (daPa)2/3, 

- okno jednoskrzydłowe: rozwieralno- uchylne, 

- okno dwudzielne ze słupkiem ze skrzydłami: jedno skrzydło rozwieralno- uchylne, 

drugie skrzydło rozwieralne, 

- okno trójdzielnie- zgodnie z istniejącym podziałem, jedno skrzydło rozwieralno- 

uchylne, pozostałe dwa skrzydła rozwieralne, 

- drzwi balkonowe rozwieralno- uchylne, szyba dzielona poziomym szprosem, 

- okna muszą posiadać funkcję rozszczelnienia lub mikrouchyłu. 

Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występowania dużych ubytków w ościeżach po demontażu okien lub 

zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić okna. Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać 

pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 

większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 

elementów ościeżnicy. 

Różnice wymiarów w przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 

pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.  

Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 20 cm od naroża, 

- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm, 

- dodatkowe elementy mocujące przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

- na szerokości elementu- jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę minimum 1 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 

plastyczną masą uszczelniającą (silikonem). 

 

Materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Po 

wykonaniu wymiany stolarki okiennej dostarczyć do Zamawiającego Aprobaty 

Techniczne ITB (kompletne wraz z załącznikami) dla zamontowanych okien oraz 

Aprobaty Techniczne lub inne dokumenty odniesienia dla zamontowanych okuć 

okiennych, szyb zespolonych na żądanie Zamawiającego wykonanie badań jakościowych 
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stosowany materiałów i wyrobów. Jeżeli wynik jest negatywny to koszt badań obciąża 

Wykonawcę. 

 

2.2.      Nawiewniki higrosterowane 

 

Przewiduje się montaż nawiewników wentylacji higrosterowanej z ręczną regulacją 

zamykania,  przymknięcia, dostosowującego strumienie przepływającego powietrza do 

potrzeb mieszkańców – przepływ powietrza min-max (przy 10 Pa:5-35 m3/h ustawienie 

blokady w pozycji zamkniętej, przepustnica ustawiona jest w pozycji przepływu  

minimalnego, nawiewnik dostarcza od 5 m 3/h; zakres pracy nawiewnika od 30 do 70% 

wilgotności względnej w pomieszczeniu; 

- zakres pracy nawiewnika od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu, 

- tłumienie akustyczne 33 dB(A) ( z okapem standardowym ) 

 

2.3. Drzwi wejściowe 

 

1). Skrzydła drzwiowe,  wejściowe w lokalach mieszkalnych wzmocnione 

fabrycznie, antywłamaniowe -atestowane, z atestem klasy RC2, min 80*200. Ponadto 

drzwi powinny zawierać izolacyjność akustyczną, której współczynnik RW>= 32 db .  

Zachowane wymiary dotychczasowej wnęki drzwiowej i kierunek otwierania (nie mogą 

się otwierać na zewnątrz, blokując przejście kl. schodowej), dolna krawędź co najmniej 

10 mm nad istniejącym poziomem podłogi; Wyposażone w wizjer, dwa zamki 

atestowane, na drzwiach zamontowany nr mieszkania –cyfry metalowe o wysokości 50 

mm., klamki z szyldami tytanowe z uchwytem standardowym. Ościeżnice drzwiowe  

stalowe, kolor kompletu stolarki dostosowany do pozostałych drzwi w danym budynku, 

klatce schodowej.  Wykonanie pasów tynku pokrywającego bruzdy po wykutych 

ościeżnicach drzwiowych. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeżnic 

drzwiowych. Próg w drzwiach wejściowych drewniany dębowy lub aluminiowy. 
 

2). Stolarka fasadowa PCV w lokalu użytkowym 

-winna nawiązywać do istniejącej fasady frontowej oraz posiadać dotychczasowe 

wymiary (bez zmiany wielkości otworu), dotychczasowy podział, wygląd, kolor, 

kierunek rozwierania na zewnątrz. 

- po zamontowaniu powinna rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań 

i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

-z kształtowników z wysoko-udarowego PCV z wzmocnieniami zamkniętymi, profile 

co najmniej pięciokomorowe, klasy A, szerokość co najmniej 70mm, grubość ścianek 

zewnętrznych nie mniej niż 3mm, z szerokością komór wewnętrznych przekraczających 

5mm, oszklone zestawem szyb niskoemisyjnych  o współczynniku przenikania ciepła U 

mniejsze/równe 0,9 W/m2K, z ciepłochronną ramą stalową, izolacyjność akustyczna 

okien Rw mniejsze/równe 30db, uszczelki z materiału wolno-starzejącego: silikonu, 

EPDM, silikonokauczuku - wymienne, okucia obwiedniowe z powłoką antykorozyjną 

Drzwi szklone szkłem antywłamaniowym z dwoma zamkami atestowanymi klasy 2 

odporności. Wyposażone w trzpienie uniemożliwiające wyłamanie.  Próg w drzwiach 

wejściowych aluminiowy, o wysokości nie przekraczającej 0,02 m.  
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Po montażu drzwi, odtworzona struktura i kolor ścian wewnątrz lokalu, klatki 

schodowej bądź elewacji;  montaż drzwi powinien być tak wykonany, żeby lokal można 

było zamknąć przed zakończeniem dnia pracy Wykonawcy (całość wymiany w ciągu 1 

dnia roboczego). 

 

 

1. SPRZĘT 

 

Sprzęt specjalistyczny zgodny z technologią producenta stolarki okiennej i drzwiowej. 

Roboty montażowe należy wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, pod warunkiem, że 

nie spowoduje to niekorzystnego wpływu na ich jakość. 

 

 

2. TRANSPORT 

 

Załadunek, transport i rozładunek  powinien odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 

techniczny. Zaleca się usunięcie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu 

montażu okien oraz drzwi. Ręczny na terenie budowy. 

 

 

3.  WYKONANIE ROBÓT 

 

a. Przygotowanie ościeży 

  

- stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez 

węgarków, 

- ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym 

progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym ( przytwierdzonym do dolnej 

części ościeża), powinny zapewnić prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki 

okiennej, 

- ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane aby spełnione były wymagania            

z punktu widzenia zamocowania okna i drzwi balkonowych oraz umożliwione 

uszczelnienie przestrzeni miedzy ościeżą i ościeżnicą,  

- przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni  i stan powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica,               

w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia ościeża, ościeże 

należy naprawić i oczyścić, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych 

wykończonych wyprawa tynkarską wynoszą: 

* szerokość + 10 mm 

* wysokość + 10 mm 

* dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 

- stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie                   

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej 
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wymiary zewnętrzne ( cm ) liczba punktów 

zamocowań 

rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i 

progu 

na stojaku 

 

do 150 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 – 200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

 

powyżej 150 

do 150 6 nie mocuje się  po 3 

150 – 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 10 po 2 po 3 

 

 

- przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia 

ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 

b. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

 

- w sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. naprawionych uszkodzeniach                                 

i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę 

okienną na podkładach lub listwach, 

- w zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 

- ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe 

niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 

elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być 

większe niż 2 mm.  

- po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy 

zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać 

bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy, 

- zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez 

producenta stolarki okiennej, 

- uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za 

pomocą pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżą  i 

ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi 

przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia, 

- osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamontowaniu okna.                      

W zależności od zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać 

montażu zgodnie z zaleceniami producenta parapetów. Dla prawidłowego zamocowania 

parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ścianę podokienną, parapet 

powinien być wpuszczony na stałe w specjalne do tego celu wykonany wrąb w progu 

ościeżnicy. 

- po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio 

zamocować podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta, 

- osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy 

dokładnie zamknąć. 
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- Po obsadzeniu ościeżnic okiennych uzupełnić brakujące tynki na ościeżach okiennych 

zewnętrznych i wewnętrznych i wykonać malowanie farbą emulsyjną o kolorystce 

dopasowanej do koloru obecnej elewacji. 

- Montaż drzwi wejściowych, wzmocnionych  fabrycznie,  antywłamaniowe z atestem 

klasy 2.  Klamki z szyldami. Ościeżnice drzwiowe  stalowe. Zabezpieczenie podłóg 

folia. Kotwienie ościeżnicy- na każdym stojaku ościeżnicy należy umieścić co najmniej 

3 kotwy, przy ościeżnicach szerszych niż 100 cm kotwi się również nadproże.  

Dokładnie uszczelnić drzwi w otworze drzwiowym materiałami termoizolacyjnymi  

i uszczelniającymi. Wykonanie pasów tynku pokrywającego bruzdy po wykutych 

ościeżnicach drzwiowych. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeżnic 

drzwiowych.  

 

 

c.  Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót   

 

- wymiary i podział okien zgodne z istniejącym oknami,  

- dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów okien: 

* wymiary zewnętrzne ościeżnicy ± 2,0 mm, 

* różnica długości przeciwległych elementów ± 1,5 mm, 

* luz wrębowy ± 1,0 mm, 

pozostałe odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-B-10085/1988 lub 

równoważna 

- sprawność działania skrzydeł: 

* ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okien powinien być płynny bez 

zaczepiania skrzydła o inne elementy okna, 

* siła uruchamiająca okucia zamykające nie powinna przekraczać 10daN, 

- sztywność skrzydeł: 

* ugięcia elementów pod obciążeniem wiatrem nie powinny być większe niż 

1/300 rozpiętości między podporami. 

 

d. Warunki dotyczące wbudowania stolarki  

 

Wbudowywanie jedno ramowych okien PCV powinno być wykonane według zasad 

podanych w stosownej Aprobacie Technicznej ITB oraz zgodnie z niżej opisanymi 

wytycznymi: 

- oczyścić ościeża po zdemontowanych oknach i w miarę potrzeby wyrównać nadmierne 

ubytki w płaszczyźnie ościeży, 

- ustawić ościeżnicę okna w ościeżu podpierając jej próg na klockach drewnianych, 

wypionować ościeżnicę drewnianymi klinami utrzymując w miarę możliwości 

równomierny luz na obwodzie ościeżnicy z ościeżem wynoszący około 10-15 mm             

( nie dosuwać ościeżnicy do płaszczyzny węgarka zachowując około 5-10 mm luz na 

obwodzie), 

- zamocować stojaki i nadproże ościeżnicy w ościeżu za pomocą kotew lub tulei 

dwustronnie rozpieranych w rozstawie nie większym niż 80 cm. Zamocować próg 

ościeżnicy w połowie szerokości okna w ościeżu za pomocą tulei obustronnie 

rozpieranych, 

- uszczelnić od zewnątrz powstały luz na obwodzie wodoodporną taśma uszczelniającą 

rozprężną, 
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- uszczelnić na pełnej głębokości powstały luz na obwodzie ościeżnicy i ościeża pianką 

PU stosując odpowiedni pistolet, 

- nadmiar utwardzonej pianki PU usunąć i płaszczyznę wewnętrzną obrobić (uszczelnić) 

dystansowym sznurem poliuretanowym lub kitem silikonowym, 

- parapet zewnętrzny z blachy uszczelnić silikonem, 

Prace  należy  wykonać  z zachowaniem obowiązujących norm i zaleceń BHP                        

w szczególności wszystkie prace na wysokości. 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z wytycznymi wykonania oraz wytycznymi producenta. 

Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 

wykonawcę i inspektora nadzoru inwestora. 

 

 

 

 

4.  KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Zasady kontroli jakości  

 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 lub równoważna 

dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 lub równoważna dla robót szklarskich.  

 

6.2  Odbiór wbudowanej stolarki 

 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej należy dokonać oceny jakości 

wbudowanej stolarki okiennej, która powinna obejmować: 

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych 

materiałów, 

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki  w szczególności oszklenia, okuć innych 

akcesoriów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach, 

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze ( prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 

zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą             

i ościeżnicą ), 

- sprawdzenie wykonania zaleceń producentów wbudowanych wyrobów, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu parapetów ( wewnętrznych i zewnętrznych ), 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne             

z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 

należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 

odbioru. 

 

5. OBMIAR  ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót. Jednostką obmiarową 

robót jest: 

- 1 m2 ( metr kwadratowy ) zamontowanych okien, 

- 1 szt. ( jedna sztuka ) zamontowanego nawiewnika 

- 1 szt. ( jedna sztuka ) montażu drzwi wejściowe 
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6.   ODBIÓR ROBÓT 

 

Z uwagi na to iż roboty związane z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą drzwi 

wejściowych odbywają się w różnych miejscowościach w kwaterach/lokalach mieszkalnych 

oraz lokalu użytkowym, który może być czasowo bez najemcy, odbiór robot przeprowadzany 

jest jako odbiór częściowy – dla każdego lokalu.  

- wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, 

- odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności wyszczególnione w STWiOR 

- odbiór robót winien spełniać określone warunki obowiązujących norm, instrukcji 

producenta. 

Z realizacji całego zadania sporządzony zostanie całościowy protokół odbioru robót, który 

stanowi  podstawę do dokonana zapłaty za wykonane roboty. 

 

7.  PODSTAWA   PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy robót 

sporządzony przez Wykonawcę na podstawie faktycznie zrealizowanych robót.  

Rozliczenie wymiany stolarki okiennej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostawę materiałów ( stolarka  i inne  niezbędne ), 

- demontaż stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wykonanie montażu stolarki okiennej, 

- testy i pomiary zgodne z pkt 6 ST 

Rozliczenie montażu nawiewnika okiennego obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- montaż nawiewnika, 

- testy i pomiary zgodne z pkt 2.2 STWiOR 

Rozliczenie za wymianę drzwi wejściowych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostawę drzwi wraz z ościeżnicą oraz niezbędnym wyposażeniem, 

-  wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, 

- obsadzenie nowych ościeżnic, 

- montaż drzwi wejściowych wraz z klamkami i innym wyposażeniem, 

- obróbka ościeży drzwiowych z malowaniem farbą emulsyjną. 

 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

a. Normy 

PN-88/B-10085  „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” lub równoważna 

BN-70/9082-04  „ Wytyczne ogólnego projektowania I wykonania” – lub równoważna 

PN-B-13079/1997 „ Szkło budowlane, szyby zespolone” – lub równoważna 

 

b. Inne dokumenty 

Aprobaty techniczne ITB 

Atesty Higieniczne 

Deklaracje zgodności 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych 
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Instrukcja wbudowania okien I drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych – COBP 

Budownictwa ogólnego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
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