
Agencja Mienia Wojskowego OReg Gdynia Gdynia, ul. Skłodowskiej 19

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   : Wymiana stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych 100%SP i WM
INWESTOR   : Agencja Mienia Wojskowego
ADRES INWESTORA   : Gdynia, ul. Skłodowskiej 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Arkadiusz Doll -  Starszy specjalista
DATA OPRACOWANIA   : 24.03.2023

Data opracowania
24.03.2023



Ełk ul. Kościuszki 2m25 Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Hel, ul. Leśna 8 B / 20 

1.1 Stolarka okienna do 2,5m2
1

d.1.1
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,45*1,45 m2 2,10
RAZEM 2,10

2
d.1.1

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

1,55 m 1,55
RAZEM 1,55

4
d.1.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.3*0,35 m2 0,54
RAZEM 0,54

6
d.1.1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.5 m2 0,54
RAZEM 0,54

7
d.1.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(1,45+1,45)*2*2 m 11,60
RAZEM 11,60

8
d.1.1

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.7/2*0,25 m2 1,45
RAZEM 1,45

9
d.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.7/2*0,25 m2 1,45
RAZEM 1,45

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.1*0,15 m3 0,32
RAZEM 0,32

11
d.1.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.10 m3 0,32
RAZEM 0,32

1.2 Stolarka okienna powyżej 2,5m2
12

d.1.2
KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o
pow. ponad 2.5 m2

m2

2,40*1,45 m2 3,48
RAZEM 3,48

13
d.1.2

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

2,50 m 2,50
RAZEM 2,50

15
d.1.2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1.2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.14*0,35 m2 0,88
RAZEM 0,88

17
d.1.2

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

2
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Ełk ul. Kościuszki 2m25 Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.16 m2 0,88

RAZEM 0,88
18

d.1.2
KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(2,40+1,45)*2*2 m 15,40
RAZEM 15,40

19
d.1.2

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.18/2*0,25 m2 1,92
RAZEM 1,92

20
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.18/2*0,25 m2 1,92
RAZEM 1,92

21
d.1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.12*0,15 m3 0,52
RAZEM 0,52

22
d.1.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.21 m3 0,52
RAZEM 0,52

2 Hel, Żeromskiego 2 D / 7
2.1 Stolarka okienna do 1,5m2
23

d.2.1
KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

0,90*1,45 m2 1,30
RAZEM 1,30

24
d.2.1

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.2.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

26
d.2.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.2.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.25*0,35 m2 0,35
RAZEM 0,35

28
d.2.1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.27 m2 0,35
RAZEM 0,35

29
d.2.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(0,90+1,45)*2*2 m 9,40
RAZEM 9,40

30
d.2.1

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.29/2*0,25 m2 1,18
RAZEM 1,18

31
d.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.29/2*0,25 m2 1,18
RAZEM 1,18

32
d.2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.23*0,15 m3 0,20
RAZEM 0,20

33
d.2.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.32 m3 0,20

3
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Ełk ul. Kościuszki 2m25 Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,20

2.2 Stolarka okienna do 2,5m2
34

d.2.2
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,45*1,45*2 m2 4,20
RAZEM 4,20

35
d.2.2

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

36
d.2.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

1,55*2 m 3,10
RAZEM 3,10

37
d.2.2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

38
d.2.2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.36*0,35 m2 1,08
RAZEM 1,08

39
d.2.2

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.38 m2 1,08
RAZEM 1,08

40
d.2.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(1,45+1,45)*2*2*2 m 23,20
RAZEM 23,20

41
d.2.2

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.40/2*0,25 m2 2,90
RAZEM 2,90

42
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.40/2*0,25 m2 2,90
RAZEM 2,90

43
d.2.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.34*0,15 m3 0,63
RAZEM 0,63

44
d.2.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.43 m3 0,63
RAZEM 0,63

2.3 Drzwi balkonowe
45

d.2.3
KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2

0,90*2,30 m2 2,07
RAZEM 2,07

46
d.2.3

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(0,90+2,30)*2*2 m 12,80
RAZEM 12,80

47
d.2.3

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

poz.46/2*0,25 m2 1,60
RAZEM 1,60

48
d.2.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.46/2*0,25 m2 1,60
RAZEM 1,60

49
d.2.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.45*0,15 m3 0,31
RAZEM 0,31

4
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Ełk ul. Kościuszki 2m25 Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50

d.2.3 analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.49 m3 0,31
RAZEM 0,31

3 Hel, Żeromskiego 2 C / 2
3.1 Stolarka okienna do 1,5m2
51

d.3.1
KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

0,90*1,45 m2 1,30
RAZEM 1,30

52
d.3.1

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.3.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

54
d.3.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

55
d.3.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.53*0,35 m2 0,35
RAZEM 0,35

56
d.3.1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.55 m2 0,35
RAZEM 0,35

57
d.3.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(0,90+1,45)*2*2 m 9,40
RAZEM 9,40

58
d.3.1

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.57/2*0,25 m2 1,18
RAZEM 1,18

59
d.3.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.57/2*0,25 m2 1,18
RAZEM 1,18

60
d.3.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.51*0,15 m3 0,20
RAZEM 0,20

61
d.3.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.60 m3 0,20
RAZEM 0,20

3.2 Stolarka okienna do 2,5m2
62

d.3.2
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,45*1,45*2 m2 4,20
RAZEM 4,20

63
d.3.2

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

64
d.3.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

1,55*2 m 3,10
RAZEM 3,10

65
d.3.2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
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Ełk ul. Kościuszki 2m25 Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66

d.3.2
KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.64*0,35 m2 1,08
RAZEM 1,08

67
d.3.2

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.66 m2 1,08
RAZEM 1,08

68
d.3.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(1,45+1,45)*2*2*2 m 23,20
RAZEM 23,20

69
d.3.2

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.68/2*0,25 m2 2,90
RAZEM 2,90

70
d.3.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.68/2*0,25 m2 2,90
RAZEM 2,90

71
d.3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.62*0,15 m3 0,63
RAZEM 0,63

72
d.3.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.71 m3 0,63
RAZEM 0,63

3.3 Drzwi balkonowe
73

d.3.3
KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2

0,90*2,30 m2 2,07
RAZEM 2,07

74
d.3.3

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(0,90+2,30)*2*2 m 12,80
RAZEM 12,80

75
d.3.3

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

poz.74/2*0,25 m2 1,60
RAZEM 1,60

76
d.3.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.74/2*0,25 m2 1,60
RAZEM 1,60

77
d.3.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.73*0,15 m3 0,31
RAZEM 0,31

78
d.3.3 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.77 m3 0,31
RAZEM 0,31

4 Choczewo, ul. Wojska Polskiego 5 B / 5 
4.1 Stolarka okienna do 2,5m2
79

d.4.1
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,20*1,45 m2 1,74
RAZEM 1,74

80
d.4.1

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.4.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

1,30 m 1,30
RAZEM 1,30

6
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Ełk ul. Kościuszki 2m25 Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82

d.4.1
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

83
d.4.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.81*0,35 m2 0,46
RAZEM 0,46

84
d.4.1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.83 m2 0,46
RAZEM 0,46

85
d.4.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(1,20+1,45)*2*2 m 10,60
RAZEM 10,60

86
d.4.1

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.85/2*0,25 m2 1,32
RAZEM 1,32

87
d.4.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.85/2*0,25 m2 1,32
RAZEM 1,32

88
d.4.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.79*0,15 m3 0,26
RAZEM 0,26

89
d.4.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.88 m3 0,26
RAZEM 0,26

4.2 Stolarka okienna powyżej 2,5m2
90

d.4.2
KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o
pow. ponad 2.5 m2

m2

2,05*1,45 m2 2,97
RAZEM 2,97

91
d.4.2

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

92
d.4.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

2,15 m 2,15
RAZEM 2,15

93
d.4.2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

94
d.4.2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.92*0,35 m2 0,75
RAZEM 0,75

95
d.4.2

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.94 m2 0,75
RAZEM 0,75

96
d.4.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(2,05+1,45)*2*2 m 14,00
RAZEM 14,00

97
d.4.2

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.96/2*0,25 m2 1,75
RAZEM 1,75

98
d.4.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.96/2*0,25 m2 1,75
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RAZEM 1,75

99
d.4.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.90*0,15 m3 0,45
RAZEM 0,45

100
d.4.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.99 m3 0,45
RAZEM 0,45

5 Hel, ul. Żeromskiego 4 C / 11
5.1 Stolarka okienna do 1,5m2
101

d.5.1
KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

0,90*1,45 m2 1,30
RAZEM 1,30

102
d.5.1

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

103
d.5.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

104
d.5.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

105
d.5.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.103*0,35 m2 0,35
RAZEM 0,35

106
d.5.1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.105 m2 0,35
RAZEM 0,35

107
d.5.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(0,90+1,45)*2*2 m 9,40
RAZEM 9,40

108
d.5.1

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.107/2*0,25 m2 1,18
RAZEM 1,18

109
d.5.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.107/2*0,25 m2 1,18
RAZEM 1,18

110
d.5.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.101*0,15 m3 0,20
RAZEM 0,20

111
d.5.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.110 m3 0,20
RAZEM 0,20

5.2 Stolarka okienna do 2,5m2
112

d.5.2
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,45*1,45 m2 2,10
RAZEM 2,10

113
d.5.2

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

114
d.5.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

1,55 m 1,55
RAZEM 1,55
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115

d.5.2
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

116
d.5.2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.114*0,35 m2 0,54
RAZEM 0,54

117
d.5.2

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.116 m2 0,54
RAZEM 0,54

118
d.5.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(1,45+1,45)*2*2 m 11,60
RAZEM 11,60

119
d.5.2

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.118/2*0,25 m2 1,45
RAZEM 1,45

120
d.5.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.118/2*0,25 m2 1,45
RAZEM 1,45

121
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.112*0,15 m3 0,32
RAZEM 0,32

122
d.5.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.121 m3 0,32
RAZEM 0,32

5.3 Drzwi balkonowe
123

d.5.3
KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2

0,90*2,30 m2 2,07
RAZEM 2,07

124
d.5.3

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(0,90+2,30)*2*2 m 12,80
RAZEM 12,80

125
d.5.3

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

poz.124/2*0,25 m2 1,60
RAZEM 1,60

126
d.5.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.124/2*0,25 m2 1,60
RAZEM 1,60

127
d.5.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.123*0,15 m3 0,31
RAZEM 0,31

128
d.5.3 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.127 m3 0,31
RAZEM 0,31

6 Gdynia, ul. Powstania Śląskiego 10 A / 11
6.1 Stolarka okienna do 2,5m2
129

d.6.1
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,45*1,15 m2 1,67
RAZEM 1,67

130
d.6.1

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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131

d.6.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

1,55 m 1,55
RAZEM 1,55

132
d.6.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

133
d.6.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.131*0,35 m2 0,54
RAZEM 0,54

134
d.6.1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.133 m2 0,54
RAZEM 0,54

135
d.6.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(1,45+1,15)*2*2 m 10,40
RAZEM 10,40

136
d.6.1

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.135/2*0,25 m2 1,30
RAZEM 1,30

137
d.6.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.135/2*0,25 m2 1,30
RAZEM 1,30

138
d.6.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.129*0,15 m3 0,25
RAZEM 0,25

139
d.6.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.138 m3 0,25
RAZEM 0,25

6.2 Stolarka okienna powyżej 2,5m2
140

d.6.2
KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o
pow. ponad 2.5 m2

m2

2,05*1,45 m2 2,97
RAZEM 2,97

141
d.6.2

KNR 4-01
0920-02
analogia

Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego higrosterowanego w stolar-
ce okiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

142
d.6.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastrico m

2,15 m 2,15
RAZEM 2,15

143
d.6.2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

144
d.6.2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy m2

poz.142*0,35 m2 0,75
RAZEM 0,75

145
d.6.2

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.144 m2 0,75
RAZEM 0,75

146
d.6.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - przy wymianie stolarki okiennej i balkonowej

m

(2,05+1,45)*2*2 m 14,00
RAZEM 14,00

147
d.6.2

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na
wysokości 10-20 m

m2

poz.146/2*0,25 m2 1,75
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RAZEM 1,75

148
d.6.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych m2

poz.146/2*0,25 m2 1,75
RAZEM 1,75

149
d.6.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.140*0,15 m3 0,45
RAZEM 0,45

150
d.6.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.149 m3 0,45
RAZEM 0,45

7 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych : Siemirowice ONS 12m36, 1m10, 8m34, Hel Żeromskiego 2B/12, 2A/
9, 2D/9, Żeromskiego 2A/12, Leśna 8B/20, Choczewo Wojska Polskiego 5B/5, Jurata Wojska Polskiego 56/5,
Gdynia 3 Maja 37C/18, Powstania Śląskiego 10A/11

151
d.7

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni
do 2 m2 - drzwi wejściowe

szt.

1*12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

152
d.7

KNR 4-01
0320-06

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł lub betonu - drzwi wejściowe

m2

0,80*2,0*poz.151 m2 19,20
RAZEM 19,20

153
d.7

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne antywłamniowe, wejściowe wzmocnione
fabrycznie wykończone wraz z progiem i wizjerem oraz numerem lokalu.

m2

poz.152 m2 19,20
RAZEM 19,20

154
d.7

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - drzwi wejściowe szt.

poz.151 szt. 12,00
RAZEM 12,00

155
d.7

KNR 4-01
0920-24
analogia

Zamocowanie wkładki patentowej w drzwiach wejściowych szt.

poz.151*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00

156
d.7

KNR 4-01
0920-20
analogia

Założenie na nowym miejscu szyldu zamka górnego szt.

poz.151 szt. 12,00
RAZEM 12,00

157
d.7

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi - drzwi wejściowe

m

(0,90+2,10*2)*2*poz.151 m 122,40
RAZEM 122,40

158
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.157*0,25 m2 30,60
RAZEM 30,60

159
d.7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.152*0,10 m3 1,92
RAZEM 1,92

160
d.7 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.159 m3 1,92
RAZEM 1,92
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