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AGENCJA  
MIENIA WOJSKOWEGO 

ODDZIAŁ REGIONALNY w GDYNI                                                               
ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia 

   
 

Załącznik nr 1 do Wniosku Zwolnionego 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
                    

Przedmiotem  zamówienia jest wymiana : stolarki okiennej, balkonowej na PCV i drzwi 

wewnętrznych wejściowych w kwaterach/lokalach mieszkalnych oraz drzwi zewnętrznych 

wejściowych w lokalu użytkowym należących do Agencji Mienia Wojskowego Oddział 

Regionalny w Gdyni. Wymiana stolarki okiennej i balkonowej na PCV wraz z montażem 

nawiewników okiennych dotyczy  miejscowości Hel (4 lokale), Choczewo (1 lokal), Gdynia (1 

lokal). 

Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych dotyczy miejscowości: Gdynia (2szt.), Hel (5szt.), 

Siemirowice (szt.3), Choczewo (1szt.), Jurata (1szt.). 

Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych dotyczy miejscowości : Malbork (1szt.) 

 Prace zawierają : 

- wykonanie obmiaru z natury; 

- dostawę okien oraz drzwi wejściowych; 

- demontaż starej stolarki okiennej oraz  drzwi wejściowych; 

- zamontowanie nowej stolarki okiennej z profili PCV (w tym drzwi balkonowe);  

- wymiana okien ma zostać dokonana na podstawie dokonanego wcześniej obmiaru 

z natury, przy zachowaniu dotychczasowego podziału i koloru; 

- wymianę parapetów wewnętrznych z konglomeratu, a zewnętrznych z blachy 

powlekanej  

- montaż w stolarce okiennej nawiewników wentylacji higrosterowanej  z ręczną regulacją 

zamykania przymknięcia, dostosowującego strumienie przepływającego powietrza do 

potrzeb mieszkańców – przepływ powietrza min-max (przy 10 Pa:5-35 m3/h ustawienie 

blokady w pozycji zamkniętej, przepustnica ustawiona jest w pozycji przepływu 

minimalnego, nawiewnik dostarcza od 5 m3/h); zakres pracy nawiewnika od 30 do 70% 

wilgotności względnej w pomieszczeniu; 

- obróbkę tynkarską ościeży wewnętrznych i zewnętrznych (w odniesieniu do ościeży  

należy dokonać uzupełnienia tynku po stronie wewnętrznej i zewnętrznej do lica ściany 

oraz pomalowania farbą emulsyjną); 

- oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu oraz powierzchni lokalu przy miejscu 

wymiany okien i drzwi; 

- montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej: drzwi wejściowe do lokali z zachowanymi 

wymiarami dotychczasowej wnęki drzwiowej – otwierane do wewnątrz, 

antywłamaniowe z atestem klasy RC-2, min 80*200, wykonane z blachy stalowej 

okleinowanej, kolor dostosowany do pozostałych drzwi w danym budynku, klatce 

schodowej; drzwi powinny być wyposażone w wizjer, dwa zamki, na drzwiach powinien 

być zamocowany nr mieszkania w postaci cyfry metalowej o wys. 50 mm; uszczelka 

powinna się znajdować na całym obwodzie drzwi; próg w drzwiach wejściowych 

powinien być drewniany -dębowy lub aluminiowy, dolna krawędź powinna wynosić nie 

mniej niż 10 mm nad istniejącym poziomem podłogi; 

- montaż stolarki zewnętrznej drzwiowej: drzwi wejściowe zewnętrzne do lokalu 

użytkowego z zachowanymi wymiarami dotychczasowej wnęki drzwiowej – otwierane 



Strona 2 z 2 

na zewnątrz, antywłamaniowe z wysoko-udarowego PCV ze wzmocnieniami 

zamkniętymi i kolorem dostosowanym do istniejącej stolarki; 

- prace wykończeniowe po montażu drzwi tj. odtworzenie struktury i koloru ściany klatki 

schodowej, na zewnętrz i koloru ściany wewnątrz lokalu;  

- obsadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych wraz z uszczelnieniem pianką 

poliuretanową i silikonem  zgodnie z warunkami montażu; 

- kotwienie ościeżnicy – na każdym stojaku ościeżnicy należy umieścić co najmniej 3 

kotwy  (przy ościeżnicach szerszych niż 100 cm kotwi się również nadproże); 

- zachowania prawidłowej luzy montażowej podczas montażu drzwi pomiędzy ościeżnicą                   

i otworem w ścianie (szerokość otworu w ścianie musi być większa o minimum 20 mm                    

od szerokości a wysokość o 45 mm od wysokości drzwi (szczegółowe wymiary szczelin 

wg producenta); 

- zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją; 

- montaż okien i drzwi powinien być Wykonywany w taki sposób żeby całość wymiany 

uwzględnionej w  zleceniu nastąpiła w ciągu 1 dnia roboczego; 

- wywiezienie wraz z utylizacją starej zdemontowanej stolarki; 

- udzielenie lokatorowi instruktażu konserwacji, użytkowania okien, nawiewników oraz 

drzwi wejściowych; 

- jedną dodatkową, darmową regulację okien i drzwi w okresie trwania gwarancji;  
 

Szacunkowe ilości stolarki : 

a) wymianę stolarki okiennej i balkonowej w kwaterach/lokalach mieszkalnych przewidziano  

w ilości szacunkowej: 35,57 m2, 

b) montaż nawiewników przewidziano w ilości szacunkowej: 14 sztuk, 

c) wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych w kwaterach/lokalach mieszkalnych 

przewidziano w ilości 12 sztuk, 

d) wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych w lokalu użytkowym 1 szt.  
 

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdemu lokatorowi, u którego  

w lokalu dokonano wymiany stolarki, instrukcji jej obsługi i użytkowania, a w przypadku montażu 

nawiewnika w stolarce - instrukcji jego obsługi oraz  : 

   a) wykonanie regulacji stolarki okiennej i drzwiowej; 

   b) dokonanie dodatkowej jednej regulacji w czasie trwania okresu gwarancji na wniosek 

Zamawiającego. 

 

Termin realizacji robót : do 3 m-cy od dnia rozpoczęcia robót wskazanego w umowie. 
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