
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

OG-DIR.264.31.2023 

 

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń polegający na wymianie wykładzin na 

korytarzach 1 i 2 pietra oraz sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej na 1 piętrze internatu Dedal 

w Malborku ul. De Gaulle'a 5 

Powierzchnia: 

1. Wykładziny dywanowe 

2. Sufit podwieszany  

Na drogach komunikacji ogólnej nie będą stosowane materiały i wyroby łatwo zapalne.  

 

Zakres prac obejmuje:  

1. Usunięcie i utylizacja istniejącej wykładziny wraz z cokolikami  

2. Naprawa lokalnych ubytków 

Przed pracami związanymi z układaniem wykładziny należy odpowiednio przygotować 

istniejącą wylewkę - oczyścić z gruzu i pyłu, zagruntować, uzupełnić lokalne ubytki  

3. Przyklejenie wykładziny dywanowej wraz z cokolikami ściennymi.  

4. Pomalowanie istniejącego cokolika betonowego farbą do betonu w kolorze szarym.  

5. Wykończenie połączenia wykładziny korytarzowej z pokojami hotelowymi oraz klatkami 

schodowymi – listwa systemowa. Rozwiązanie analogiczne jak istniejące.  

6. Usunięcie i utylizacja istniejącego sufitu podwieszanego 

7. Dostawa i montaż nowego sufitu podwieszanego w Sali konferencyjnej  

 

1. Wykładziny dywanowe  

Dokładny wzór do akceptacji przez Zamawiającego.  

Wykładzina klejona do podłoża wraz z listwami ściennymi. 

Wszędzie wykładzina wywinięta i obszyta - cokolik.  

Wykładzina dywanowa parametry:  

Struktura – pętelkowa lub saxony  

Włókno – PA – poliamid  

kolor– szary  

Podłoże – bitum lub Action Back (juta syntetyczna) 

Ciężar runa – 600-650 g/m2 –  

Gramatura całkowita – minimum 1700,0 g/m2  

Wysokość całkowita – 6-7mm 



Klasa wytrzymałości/użytkowa – minimum 33 

Klasa trudnopalności Bfl-s1  

Klasyfikacja odporności na ogień wykładzin podłogowych zgodnie z EN 13501-1 

Akustyka – 27dB 

Wykładzina musi posiadać atest/certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzający dopuszczenie 

wykładziny do montażu w obiektach użyteczności publicznej.  

a) Cokół z wykładziny dywanowej tej samej co zastosowanej dla powierzchni płaskiej korytarza, 

wywinięty i obszyty w wykończeniu, klejony klejem wskazanym przez dostawcę wykładziny.  

Wysokość 6cm. 

 

2. Sufit podwieszany  
 

Przewiduje się kasetonowy sufit podwieszany z płyt z wełny mineralnej szklanej o gładkiej, matowo-

białej powierzchni. Płyty mocowane na podkonstrukcji systemowej z widocznym mocowaniem płyt. 

Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków oraz profili przyściennych powinny być stosowane 

stalowe łączniki mechaniczne. Wymiary pojedynczej płyty 60x60x0,8 cm. Wskaźnik pochłaniania 

dźwięku = 0,1. 

Płyty ze sprasowanej wełny szklanej grubości 15 mm lub gipsowo-kartonowe, krawędzie prosto cięte, 

powierzchnia licowa pokryta mikroporowatą powłoką malarską, powierzchnia tylna wykończona 

welonem szklanym. Format 60 x 60 cm. Kolor płyt: biel (NCS : S 0500-N), współczynnik odbicia światła 

min 84%.  

Powłoka licowa umożliwiająca czyszczenie na sucho i przecierania na mokro raz w tygodniu.  

Klasa reakcji na ogień co najmniej A2-s1,d0 (materiał niepalny, niekapiący) wg EN ISO 1182 dla całego 

zaproponowanego systemu.  

Klasa pochłaniania dźwięku A dla c.w.k. 200 mm wg EN ISO 11654, αw = 0,95. 

Zgodnie z par 262.1 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 

niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Przed złożeniem zamówienia Wykonawca 

dostarczy do akceptacji Zamawiającego karty materiałowe potwierdzające możliwość zastosowania 

systemu w obiekcie hotelowym.  

Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

- łączniki wzdłużne, 

- uchwyty bezpośrednie długie, 

- uchwyty bezpośrednie krótkie, 

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

- kołki szybkiego montażu, 

- kołki wstrzeliwane. 



Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych. 

Mocowanie sufitów i ścian systemowych należy wykonać przy pomocy elementów systemowych 

(łączników, rusztów, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcją. Instrukcja montażu 

oraz elementy konstrukcyjne sufitów mogą różnić się w zależności od producenta. Nie zwalnia to 

Wykonawcy od poprawnego montażu elementów, w razie wątpliwości co do montażu należy 

skonsultować się z ich producentem oraz twórcą dokumentacji projektowej 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 

powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- Narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń). 

- Zgodność wymiarów z dokumentacją projektową. 

- Występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 


		2023-07-25T10:18:27+0200
	Z-ca Dyrektora Magda Jastrzembska




