
Posadzki z wykładzin tekstylnych 

CPV 45432130-4. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące, wykonania i odbioru 

montażu posadzek z wykładzin tekstylnych, dla celu realizacji wymiany wykładzin dywanowych 

korytarzy 1 i 2 pietra budynku „Dedal” w Malborku. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót 

związanych montażem posadzek z wykładzin tekstylnych,  

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Opisie przedmiotu zamówienia  

2.2. Wykładzina dywanowa 

Należy zastosować wykładziny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

Wykładzina dywanowa musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu 

Higieny oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 

 

2.2.1. Wykładzina dywanowa 

Wykładzina rulonowa produkowana w atrakcyjnej gamie kolorystycznej. 

Dzięki zastosowaniu włókien poliamidowych uzyskano doskonałe właściwości użytkowe. 

Wykładzina ta przeznaczona jest przede wszystkim do intensywnego użytkowania w obiektach 

użyteczności publicznej/hotelowych 

Wykładzina  musi być przed położeniem zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, musi być 

przyklejona do podłoża na kleju zalecanym przez Producenta tej wykładziny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. 

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 

maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji 

technicznej jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak tez 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Wykładzina podłogowa powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach oraz 

przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcją Producenta w sposób zapewniający 

niezmienność jej właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być dołączona 

etykieta zawierająca następujące dane: 

- Nazwę wyrobu, 

- Nazwę i adres Producenta, 

- Wymiary nominalne, 

- Cechy identyfikacyjne partii, 

- Datę produkcji, 

- Nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5596/2002, 

- Nr certyfikatu zgodności, 

- Znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów oceny 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113. poz. 728). 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Wszystkie prace związane z montażem powinny być wykonywanie zgodnie z  

specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002 

 

5.2. Montaż wykładzin dywanowych w rolkach 

Czynności sprawdzające przed montażem: 

-Serie produkcyjne wykładzin oznaczone są numerami. Wszystkie rolki powinny pochodzić z 

tej samej serii. Sprawdzić, czy stosowany klej nadaje się do podkładu wykładziny. 

Wyłączyć ogrzewanie podłogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju. 

-Wszystkie rolki muszą być układane w jednym, wybranym kierunku. 

Sposób układania wykładzin w rolkach: 



-Jeżeli jest to możliwe, układać wykładziny wzdłuż dłuższego wymiaru pomieszczenia w celu 

minimalizacji liczby połączeń. Starać się nie łączyć wykładziny w miejscach intensywnego 

ruchu oraz w pobliżu drzwi wejściowych. 

-Wymierzyć wykładzinę i przyciąć do odpowiedniej długości z zapasem 5cm. Upewnić się, ze 

wykonano odpowiednie wycięcia w pobliżu drzwi, uwzględnić nierówności przy ścianie. 

-Ułożyć pierwsze pasmo wykładziny opierając jeden z brzegów o ścianę. 

-Położyć kolejną długość wykładziny tak, by jej brzeg pokrywał krawędź wcześniej ułożonego 

kuponu ( zakładka o szerokości 5 cm), postępując tak aż do całkowitego pokrycia 

powierzchni pomieszczenia. 

- Przyciąć wykładzinę wzdłuż krawędzi ściany. 

- Zwinąć wszystkie rozłożone pasma do połowy długości tak, by nie zepsuć pierwotnego ich 

ułożenia. Nanieść klej na powierzchnię ~20cm w centrum każdego pasma i ponownie 

rozwinąć. 

- Przyciąć krawędzie zachodzących na siebie pasm wykładziny i usunąć resztki dywanowe. 

- Odgiąć krawędzie wykładziny, nanieś klej wzdłuż całego brzegu pasma i przykleić do 

podłoża. 

Przy wykonywaniu cokołów używać listwy ze stali nierdzewnej.  

Wszędzie wykładzina wywinięta i obszyta.  

- Przy przejściu przez progi używać listwy aluminiowe. 

Po przyklejeniu całej powierzchni, rozwałkować wykładzinę przy pomocy wałka (68kg), by 

uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

6.2. Badanie polega na sprawdzeniu zgodności z projektem zastosowanych wykładzin oraz na 

sprawdzeniu zgodności i staranności montażu zgodnie z instrukcja montażu dostarczoną przez 

producenta. 

6.3. Należy sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, długą łatą: nierówności nie 

powinny przekraczać -5+3mm. 

6.4. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez Atest 

higieniczny, zaświadczenie o jakości lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.5. Nie dopuszcza się do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów po okresie gwarancyjnym. 

6.6. Należy dokonać sprawdzenia czy wykładzina przylega ściśle do podłoża, czy nie ma miejsc 

„zwijania” się wykładziny, uszkodzenia, zabrudzeń, obróbek w narożnikach i ogólną estetykę 

ułożenia. 

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 

Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka przedmiaru 

Jednostką jest jeden metr kwadratowy ułożonej wykładziny 

8. ODBIÓR ROBÓT 



8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Odbiór po spełnieniu warunków z punktu 6 

8.2. Zgodność robót z specyfikacją techniczną 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z specyfikacją techniczną oraz pisemnymi poleceniami 

inspektora nadzoru 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt, obejmujący swym zakresem wszystkie czynności 

konieczne do ułożenia jednego metra kwadratowego wykładziny. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-96/B-02854 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych. 

PN-81/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 

do badań. 

PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. 

BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 

trwałości barwy metodą przyśpieszoną. 

BN-86/6781-02 Masy podłogowe. Plastidur. 

PN-EN 426:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie szerokości, 

długości, prostoliniowości i płaskości arkusza. 

PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości całkowitej. 

PN-EN 429:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości warstw. 

PN-EN 430:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie masy 

powierzchniowej. 

PN-EN 432:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczania siły ścinającej. 

PN-EN 433:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie wgniecenia 

resztkowego po obciążeniu statycznym. 

W przypadku Norm Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tym opisywanym za pomocą 

tych norm  
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