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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z remontem lokalu użytkowego. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 

Szczegółowa  specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej  

 

-szczegółowy zakres został wskazany w przedmiarach robót Zamawiającego  

-zakresy robót wynikające z przedmiarów należy czytać wraz z STWiOR,  

te opracowania razem określają zakres prac do wykonania. 

-Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów 

równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w przedmiarach robót, opisie przedmiotu 

zamówienia, pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W 

przypadku, jeśli w jakiejkolwiek części przedmiarów robót (stanowiących jedynie element 

pomocniczy do wyceny), opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiach Zamawiającego opisano 

przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w 

zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, oznacza to, że Zamawiający wymaga użycia 

materiałów lub urządzeń spełniających w stopniu co najmniej takim samym wszystkie wymagania 

Zamawiającego, jak materiały wskazane przez użycie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia 

 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

   

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność ze specyfikacją, umową oraz zaleceniami inspektora nadzoru. 

   

 

2.    WYMAGANIA OGÓLNE: 

2.1. Etapowanie odbiorów i płatności: 

Zamawiający nie przewiduje etapowania odbiorów.  

 

2.2. Przekazanie zadania do realizacji: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zadanie w terminie określonym w umowie. 
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2.3. Zgodność robót z dokumentacją Zamawiającego. 

Dokumentacja stanowi dokument wiążący Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a  

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne  

z dokumentacją Zamawiającego.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będę w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to  

na niezadowalającą jakość robót, materiały takie zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane  

i wykonane na koszt Wykonawcy.  

2.4. Zabezpieczenie terenu realizacji robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu realizacji robót w okresie trwania 

realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia nie podlega 

odrębnej zapłacie.  

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca podejmuje 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych. a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.  Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na 

skutek realizacji robót.  

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie mieszkaniowym w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego 

oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i wyposażenia, pozostających w zakresie 

realizowanych robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych elementów w czasie prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 

2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

 i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni we własnym zakresie, na własny koszt i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.10. Ochrona i utrzymanie robot.    

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do podania potwierdzenia zakończenia 

przez Zamawiającego) 

2.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. 

 

 

 

3. MATERIAŁY 

 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanych źródeł zamawiania tych materiałów 

i odpowiednie deklaracje zgodności użytkowej, krajowe oceny techniczne, świadectwa 

dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

realizacji przedmiotu umowy.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane  

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 

kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje 

Wykonawca. 

 

3.4. Deklaracje zgodności użytkowej, krajowe oceny techniczne. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko materiały, które posiadają: 

znak budowlany i krajową deklarację właściwości użytkowych potwierdzający dokonanie 

oceny zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną 
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4. WYMAGANIA STAWIANE MATERIAŁOM: 

 

 

4.1   Stolarka okienna  

Przewiduje się zastosowanie typowej stolarki okiennej posiadającej Aprobaty Techniczne 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

-okna ramowe minimum 5-6cio komorowe o konstrukcji profili z wysoko udarowego PCV 

bezołowiowego w kolorze białym, według przyjętego rozwiązania systemowego  

z zachowaniem istniejącego podziału, 

-okna spełniające normy cieplne tj.: 

Podwójne szyby niskoemisyjne float 4/16/4 wypełnione argonem  

o współczynniku przenikania ciepła dla szyb zespolonych 0,9< Uw <1,1 W/m2K    (całego okna). 

okna spełniające wymogi izolacyjności akustycznej – izolacyjność akustyczna okien: 

* Rw min. 30 dB, 

* RA2 min. 25 dB, 

-infiltracja powietrza: 

* współczynnik infiltracji powietrza 0,5 – 1,0 m3 [ h x m ( da Pa )2/3 ] 

-szczelność na przenikanie wody: 

* okna nie powinny wykazywać przecieków wody opadowej przy zraszaniu ich powierzchni 

wodą w ilości 120l na 1h na 1 m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap = 150Pa, 

-okna stałe – nieotwierane, 

 

Materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Po wykonaniu 

wymiany stolarki okiennej dostarczyć do Zamawiającego Aprobaty Techniczne ITB (kompletne 

wraz z załącznikami) dla zamontowanych okien oraz Aprobaty Techniczne lub inne dokumenty 

odniesienia dla zamontowanych, szyb zespolonych na żądanie Zamawiającego wykonanie badań 

jakościowych stosowanych materiałów i wyrobów. Jeżeli wynik jest negatywny to koszt badań 

obciąża Wykonawcę. 

 

4.2.      Parapety wewnętrzne 

-parapety wewnętrzne wykonane z PVC, szerokość parapetu dostosowana do wymiarów 

istniejących 

 

4.3.      Parapety zewnętrzne, opierzenie murku przyokiennego 

parapety zewnętrzne oraz opierzenie muru zewnętrznego z blachy stalowej powlekanej lub 

ocynkowanej, 

 

4.4.      Nawiewniki higrosterowane 

Przewiduje się montaż nawiewnika wentylacji higrosterowanej z ręczną regulacją zamykania,  

przymknięcia, dostosowującego strumienie przepływającego powietrza do potrzeb użytkownika – 

przepływ powietrza min-max (przy 10 Pa:5-35 m3/h ustawienie blokady 

w pozycji zamkniętej, przepustnica ustawiona jest w pozycji przepływu  minimalnego, nawiewnik 

dostarcza od 5 m3/h; zakres pracy nawiewnika od 30 do 70% wilgotności względnej w 

pomieszczeniu, tłumienie akustyczne 33 dB(A) (z okapem standardowym) 

 

4.5 Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych  
-zabudowę należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowo gr. 12,5 mm wodoodpornych 

i ognioodpornych, na stelażu metalowym gr. min 0,55 mm;  
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-wypełnienie przestrzeni pomiędzy ścianą a płytą kartonowo-gipsową należy wykonać z wełny 

mineralnej gr.10 cm. 

-do szpachlowania płyt należy zastosować odpowiedni gips przeznaczony do spoinowania  

i szpachlowania płyt g-k;  

 

4.6 SPRZĘT 

Sprzęt specjalistyczny zgodny z technologią producenta stolarki okiennej. Roboty montażowe 

należy wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

niekorzystnego wpływu na ich jakość. 

 

 

4.7 TRANSPORT 

Załadunek, transport i rozładunek  powinien odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 

techniczny. Zaleca się usunięcie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu 

montażu okien. Transport ręczny na terenie budowy. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Wymiana stolarki okiennej 

 

-Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do 

których ma przylegać ościeżnica. 

-W przypadku występowania dużych ubytków w ościeżach po demontażu okien lub zabrudzenia 

powierzchni ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić. 

-Przed obsadzeniem stolarki należy wykonać podmurowanie z cegły pełnej otworu okiennego  

w celu podniesienia wysokości kanałów odpływowych z okien powyżej poziomu zewnętrznego 

murku okiennego, 

-W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

okna. 

-Różnice wymiarów w przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

-Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 20 cm od naroża, 

- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm, 

- na szerokości elementu- jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 

-Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 

szczelinę minimum 1 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 

uszczelniającą (silikonem). 

-ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane aby spełnione były wymagania z punktu 

widzenia zamocowania okna i drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni 

miedzy ościeżą i ościeżnicą,  

-przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni   

i stan powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących 

wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić, 

-dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych 

wyprawa tynkarską wynoszą: 
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* szerokość + 10 mm 

* wysokość + 10 mm 

* dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 

-stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej 

 

wymiary zewnętrzne ( cm ) liczba punktów 

zamocowań 

rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i 

progu 

na stojaku 

 

do 150 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 – 200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

 

powyżej 150 

do 150 6 nie mocuje się  po 3 

150 – 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 10 po 2 po 3 

 

 

a. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

-w zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w 

sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 

-ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki 

okiennej, 

-uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki 

poliuretanowej. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżą  i ościeżnicą sznurem 

smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczną 

środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia, 

-osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamontowaniu okna. W zależności od 

zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać montażu zgodnie z zaleceniami 

producenta parapetów. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym 

przeciekiem wody w ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalne do 

tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. 

-po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować 

podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta, 

-po obsadzeniu ościeżnic okiennych uzupełnić brakujące tynki na ościeżach okiennych 

zewnętrznych i wewnętrznych i wykonać malowanie farbą emulsyjną o kolorystce dopasowanej 

odpowiednio do koloru obecnej elewacji oraz koloru ścian wewnętrznych, 

 

b.  Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót   

-wymiary i podział okien zgodne z istniejącym oknami,  

-dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów okien: 

-wymiary zewnętrzne ościeżnicy ± 2,0 mm, 

-różnica długości przeciwległych elementów ± 1,5 mm, luz wrębowy ± 1,0 mm, 

-pozostałe odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-B-10085/1988 lub równoważne 

-ugięcia elementów pod obciążeniem wiatrem nie powinny być większe niż 1/300 rozpiętości 

między podporami. 

 

c. Warunki dotyczące wbudowania stolarki  
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Wbudowywanie jedno ramowych okien PCV powinno być wykonane według zasad podanych w 

stosownej Aprobacie Technicznej ITB oraz zgodnie z niżej opisanymi wytycznymi: 

-oczyścić ościeża po zdemontowanych oknach i w miarę potrzeby wyrównać nadmierne ubytki w 

płaszczyźnie ościeży, 

-ustawić ościeżnicę okna w ościeżu podpierając jej próg na klockach drewnianych, wypionować 

ościeżnicę drewnianymi klinami utrzymując w miarę możliwości równomierny luz na obwodzie 

ościeżnicy z ościeżem wynoszący około 10-15 mm             ( nie dosuwać ościeżnicy do 

płaszczyzny węgarka zachowując około 5-10 mm luz na obwodzie), 

-zamocować stojaki i nadproże ościeżnicy w ościeżu za pomocą kotew lub tulei dwustronnie 

rozpieranych w rozstawie nie większym niż 80 cm. Zamocować próg ościeżnicy w połowie 

szerokości okna w ościeżu za pomocą tulei obustronnie rozpieranych, 

-uszczelnić od zewnątrz powstały luz na obwodzie wodoodporną taśma uszczelniającą rozprężną, 

-uszczelnić na pełnej głębokości powstały luz na obwodzie ościeżnicy i ościeża pianką PU stosując 

odpowiedni pistolet, 

-nadmiar utwardzonej pianki PU usunąć i płaszczyznę wewnętrzną obrobić (uszczelnić) 

dystansowym sznurem poliuretanowym lub kitem silikonowym, 

-parapet zewnętrzny z blachy uszczelnić silikonem 

-prace  należy  wykonać  z zachowaniem obowiązujących norm i zaleceń BHP w szczególności 

wszystkie prace na wysokości. 

-wszystkie roboty wykonać zgodnie z wytycznymi wykonania oraz wytycznymi producenta. 

-przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i 

inspektora nadzoru inwestora. 

 

Montaż stolarki powinien być tak wykonany, żeby lokal można zamknąć przed zakończeniem dnia 

pracy Wykonawcy (całość wymiany w ciągu 1 dnia roboczego). 

 

 

5.2 Naprawa murku przyokiennego 

Naprawa uszkodzonych tynków zewnętrznych na murku przyokiennym. 

-skucie luźnych i odspojonych części tynków, 

-podłoże winno być wolne od kurzu, nalotów antyadhezyjnych, posiadać odpowiednią nośność oraz 

wilgotność, 

-podłoże powinno zostać zagruntowane przed ułożeniem nowego tynku, 

-naprawę wykonać tynkiem cementowym jako tynk kat. III, 

-prace tynkarskie należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. W okresie wysokich temperatur 

należy zabezpieczyć powierzchnię tynku przed zbyt wysoką temperaturą i promieniowaniem 

słonecznym, 

-nie dopuszczać do miejscowego i nadmiernego wysychania tynku.  

-po wykonaniu naprawy należy powierzchnię murku pomalować farbą elewacyjną i zamontować na 

powierzchni poziomej murku opierzenie z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej, 

 

5.3 Prace malarskie 

-złuszczoną farbę usunąć, nierówności powierzchni ściany należy wyrównać, 
-przed przystąpieniem do prac malarskich należy powierzchnię zagruntować specjalistycznymi 

preparatami w celu uzyskania właściwej przyczepności do podłoża, 

-należy dostosować kolorystykę powłok malarskich do stanu istniejącego, 

-prace malarskie należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.  

-wszelkie materiały do wykonywania powłok malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 
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-Stosowanie materiałów działających na siebie szkodliwie, jest niedopuszczalne.     

-Materiały użyte do malowania powinny być pakowane, przechowywane i transportowane  

w sposób wskazany w normach i świadectwach ITB, oraz instrukcjach producenta. 

 

6  KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Zasady kontroli jakości  

 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 lub równoważna dla 

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 lub równoważna dla robót szklarskich.  

 

6.2  Odbiór wbudowanej stolarki 

 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej należy dokonać oceny jakości wbudowanej 

stolarki okiennej, która powinna obejmować: 

-sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów, 

-sprawdzenie stanu technicznego stolarki  w szczególności oszklenia, okuć innych akcesoriów, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

-sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach, 

-sprawdzenie osadzonej stolarki w murze, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą), 

-sprawdzenie wykonania zaleceń producentów wbudowanych wyrobów, 

-sprawdzenie prawidłowości montażu parapetów ( wewnętrznych i zewnętrznych ), 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne  

z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

7 OBMIAR  ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót.  

  

 

8   ODBIÓR ROBÓT 

 

- wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, 

- odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności wyszczególnione w STWiOR, 

przedmiarze i umowie na remont lokalu,  

- odbiór robót winien spełniać określone warunki obowiązujących norm, instrukcji 

producenta. 

Z odbioru robót sporządzany jest przez Zamawiającego Protokół odbioru robót. 

 

9  PODSTAWA   PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest Protokół odbioru robót, o którym mowa w pkt. 8 oraz   

sporządzony przez Wykonawcę kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

a. Normy 
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PN-88/B-10085  „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” lub równoważna 

BN-70/9082-04  „ Wytyczne ogólnego projektowania I wykonania” – lub równoważna 

PN-B-13079/1997 „ Szkło budowlane, szyby zespolone” – lub równoważna 

 

b. Inne dokumenty 

Aprobaty techniczne ITB 

Atesty Higieniczne 

Deklaracje zgodności 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych 

Instrukcja wbudowania okien I drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych – COBP 

Budownictwa ogólnego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
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