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Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
PZT — przebudowa przytacza kanalizacji deszczowe;
Lokalizacja zbiornikow oraz pompowni

Wstepny dobér pompowni wod deszczowych

Karta katalogowa zbiornikow wod deszczowych

Karta katalogowa separatora ropopochodnych




1. DANE EWIDENCY JNE
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.2 Adres inwestycji: 78-100 Kotobrzeg, ul. Wielkopolska 8ABC, ,

1.3 Inwestor: Agencja Mienia Wojskowego, Oddziat Regionalny w Szczecinie, 90-952 Szczecin,  ul.
Potulicka 2

1.4 Dziatka: dz. nr 11/42 obrgb 18, jednostka ewidencyjna 320801-1 Kotobrzeg

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie — umowa inwestora

2.2 Aktualna mapa w skali 1:500

2.3 Warunki techniczne nr W$10.6221.71.2022.VIll z dnia 28.10.2022r. wydane przez Urzad Miasta
Kofobrzeg

2.4 Dokumentacja powykonawcza zrealizowanej instalacji kanalizacji deszczowej

2.5 Wytyczne dostarczone przez Inwestora.

2.6 Wizja lokalna

2.7 Obowigzujace przepisy i normatywy projektowania:

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2355, poz 88 z 2022),

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. Dz.U. 2020 poz.
293),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225);

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U.2021. poz. 2233)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z pozn. zm. Dz.U. 2011 nr
173 poz. 1034),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 215),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2021 poz. 1973)

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U.2019.1311)

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem zlecanej ekspertyzy jest uzyskanie informacji, na podstawie ktorych wykonane zostang prace
inwestycyjne/remontowe infrastruktury odwodnienia dziatki 11/42, w celu likwidacji przyczyn zalewania garazy
oraz terenu parkingu oraz dopuszczenia do eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w
tym zakresie.

4. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

W celu odprowadzenia $ciekow deszczowych z powierzchni dachu budynku mieszkalnego, oraz terenow
komunikacyjnych na dziatce nr 11/42 wykonano odcinki instalacji i przytacza kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z dachu budynku odprowadzana sa w sposob grawitacyjny poprzez rynny i rury spustowe. Wody




opadowe z terenow utwardzonych odprowadzane s poprzez wpusty drogowe. Przylacze kanalizacji
deszczowej odprowadzajgce wody opadowe z terenow utwardzonych oraz dachu budynku wtaczone jest do
studni kanalizacyjnej o rzgdnych 2.20/0.93 zlokalizowanej na kolektorze deszczowym DN500 przebiegajacym
od strony potudniowo-zachodniej dziatki 11/42.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr WSI0.6221.71.2022.VIIl z dnia 28.10.2022r. z powierzchni
dziatki 11/42 mozliwe jest odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wod opadowych w ilosci
12 sha). Powierzchnia dziatki 11/42 wynosi 0,5011 ha. Bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowe;
moZliwe jest wigc odprowadzenie wod opadowych w ilosci 6 I/s.

Przeptyw obliczeniowy wod deszczowych z dziatki 11/42:
Qis=y*A'q

gdzie:
A — odwadniana powierzchnia,

¥ — wspolczynnik sptywu, dla dachéw powierzchni utwardzonych i powierzchni biologicznie czynnych
q - natezenie deszczu miarodajnego

3
_ 6,63*VHZx¢

t0.67
gdzie:
H — wysokosc opadu, dla Kofobrzegu H= 800 mm
¢ — czgstotliwos¢ pojawienia sie deszczu miarodajnego, c= 5 lat
t- czas trwania deszczu, t=15min

3 ! =
q= 2= 160 s
- zestawienie odwadnianych powierzchni i wspotezynniki splywu wg PN-92/B-01707:
a)dach A=650 m?, p =0,9
b) dojazdy, parkingi, chodniki A=2.611m? =09
c) tereny zielone A=1.750 m?, g =0,2

- przeplyw obliczeniowy wod deszczowych:

Qi5= y*A*q/10000

Qi5=(650"0,9 +2611*0,9 + 1750*0,2)*160/10000
Qi5=521/s

llos¢ wod opadowych w czasie deszczu nawalnego trwajacego 15 minut:

V= 521s*15*60 =47 m3




3. PROPONOWANE ROZWIAZANIE

W zwigzku z tym, Ze zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, bezposrednio do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej, z powierzchni dziatki 11/42 mozliwe jest odprowadzenie wod opadowych w ilosci 6
s, konieczne bedzie zastosowanie rozwigzan umoziiwiajacych retencjonowanie nadmiaru wod opadowych
na terenie dziatki. Dla obliczonej wielkosci wod opadowych w czasie deszczu nawalnego wynoszacej 47 m?,
proponuje si¢ zastosowanie uktadu czterech typowych zbiornikow szczelnych (szamb betonowych) o
pojemnosci 12m? kazde. taczna pojemnos¢ zbiornikow 48m?. Uzupetnienie uktadu stanowita bedzie
pompownia o wydajnosci 6 s, ktra w sposob zorganizowany odprowadzata bedzie wody opadowe ze
zbiornikow do istniejacego kolektora deszczowego DN500. Wody opadowe przed wprowadzeniem do
miejskiej sieci kanalizacyjnej muszq by¢ oczyszczone w separatorze ropopochodnych.

Ponadto podczas wizji lokalnej stwierdzono zapadnigcie kostki w rejonie garazy, co sprzyja powstawaniu

zastoin wody. W celu poprawienia sptywu wod opadowych do wpustow drogowych nalezy poprawic utozenie
kostki.

Doboér separatora ropopochodnych:
Qs=y*A*qo

gdzie:

A - odwadniana powierzchnia,

Y — wspotczynnik splywu powierzchniowego

Qo — natezenie deszczu dla oczyszczania go = 15 (s ha).

Qs=(650%0,9 +2611%0,9 +17500,2)*15/10000
Q:=4,931/s

Na podstawie obliczonych przyptywow wod deszczowych dobrano separator ropopochodnych zintegrowany z
osadnikiem piasku typu ESK-BH Il 6/60/1200/250 Ecol Unicon. Dla obliczonego przeptywu Q;=4,93 I/s, ktérego
wartoci sg nizsze niz dopuszczalne dla zaprojektowanego separatora, producent zapewnia redukcje
Zanieczyszczen do poziomu;

- zawiesina ogolna: <100 mg/l

- substancje ropopochodne: <15 mgl/l




6. PRZEWIDYWANY KOSZ REALIZACJI

e Symbol Opis roboty lub urzadzenia, rodzaj przylacza Jedn. llosé V::I:I:inik Wartosé w zi
i klasyfikacyjny oraz parametrow techniczno-materialowych Miary W z‘lw
1 2 3 4 5 6 7
i Rozebranie nawierzchni z kostki regularnej ufozonej 2
1 | D-01.02.04.25.03 na podsypos cementowo-piaskowe] m 80 30,57 244560
2 1551.20 Wykopy i zasypka m?3 95 2355 223725
3 |554.10 Podloza pod rurociagi m3 10 261,97 2619,70
Montaz rurociqgow sieci kanalizacji deszczowej z rur
4 155420 PVC 200mm m 20 107,58 215160
Montaz rurociqgow sieci kanalizacji deszczowej z rur
5 155435 PE 63mm m 15 95,50 143250
6 |554.40 Préby i badania m 60 46,97 2818,20
7 |553.22 Studnie kanalizacyjne szt. 2 573985 11479,70
8 |wgKNR Zbiornik bezodptywowy o poj. 12m3 kpl. 4 6 000,00 24 000,00
9 |wgKNR Separator ropopochodnych o Qn=6 /s kpl. 1 21000,00 21 000,00
10 | wg KNR Pompownia wod opadowych o Qn=6 I/s kpl. 1 26 000,00 26 000,00
11 | D-05.03.23.14.03 Nawierzchnia z kostki brykowej betonoweyj, szarej na " 80 110,39 8831.20
podsypce cementowo-piaskowe
RAZEM 105 015,75

7.  PODSUMOWANIE

W celu likwidacji przyczyn zalewania garazy oraz terenu parkingu nalezy:
- zamontowac zbiorniki retencyjne o pojemnosci 48 m3

— zamontowac przepompownie wod opadowych o wydajnosci 6 I/s

— zamontowac separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem o wydajnosci 6 s

— poprawi¢ utozenie kostki drogowej w rejonie garaz i zapewnic odpowiedni kierunek sptywu w kierunku
wpustow drogowych
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WSI0.6221.71.2022.VIII

SANSYSTEM Sp. z 0. o.
ul. Kolska 3a
62-500 Konin

Dotyczy: wniosku z dnia 23.09.2022 r. (data wplywu 28.09.2022 r.) o ustalenie warunkow

technicznych (WT) na przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla
nieruchomosci potozonej przy ul. Wielkopolskiej 8 A, B. ¢ (dz. 11/42 obr. 18).

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wydziat Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Odpadami Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla
warunki techniczne dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr WS10.6221.71.2022.VIII

Odprowadzenie wod opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonac
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawa Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017 r., Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych.

Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy
uwzgledni¢ nastepujace warunki:

Nadmiar wod opadowych z potaci dachowych, z rur spustowych, wody drenazowe oraz
z powierzchni utwardzonych zagospodarowanego terenu mozna odprowadzi¢ poprzez
istniejace przytacze do kolektora deszczowego @ 500 mm znajdujgcego sie w granicach
dziatki 11/42 obr. 18.

Nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd do studni na kolektorze miejskim, w celu
umozliwienia prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych firmie, ktora na zlecenie
Gminy Miasto Kotobrzeg zajmuje sie eksploatacjg miejskiej sieci deszczowe;.

Na gtownym kanale odptywowym nalezy wykona¢ studnie zbiorczg min. @ 1000 - 1200
mm z osadnikiem min. 0,5 m zlokalizowang na terenie Inwestora.

W dokumentacji projektowej obowigazkowo nalezy zawrze¢ rozwigzania projektowe,
uwzgledniajace zagospodarowanie wody opadowej na terenie inwestycji oraz
spowolnienie sptywu wod do kanalizacji miejskiej poprzez wybudowanie zbiornika
retencyjnego. Dopuszczalny limit odprowadzanych wéd opadowych do istniejgcej sieci
deszczowej: 12.0 l/(s-ha). Zaleca sig rowniez budowe niecek retencyjno — infiltracyjnych,
wykorzystanie czystych wéd do nawadniania terenéw zielonych na wlasnym terenie,
tworzenie ogrodéw deszczowych, zielonych dachdéw oraz do innych potrzeb
gospodarczych. Nadmiar wdd deszczowych, nalezy odprowadzi¢ zgodnie z pkt 1 WT.



5. Montaz wszelkiego rodzaju odwodnienn z powierzchni potozonych ponizej poziomu,
z ktdrego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekow, moze byé wykonany
pod warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen
przeciwzalewowych, o konstrukcji umozliwiajgcej szybkie ich zamkniecie (zawory lub
klapy zwrotne) lub odprowadzi¢ $cieki z tych powierzchni pod cisnieniem.

6. Wopusty piwniczne projektowane w przyziemiach i parkingu podziemnym nalezy
przytgczy¢ do wewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarnej poprzez odstojniki.

7. Na trasie kanatu odprowadzajgcego $cieki narazone na zanieczyszczenie substancija
ropopochodng nalezy przewidzie¢ separator paliw i olei oraz studzienke do poboru
prébek.

8. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

9. Przytgczenie drenazu terenu przy budynku do przewoddédw odprowadzajgcych wody do
kanalizacji deszczowej wymaga zastosowania urzadzen zapobiegajacych zamuleniu tych

- przewodow oraz przedostawaniu sie Sciekow lub gazéw z sieci kanalizacyjnej do ziemi.

10. Dokumentacja w w/w zakresie wykonana wg niniejszych warunkoéw wymaga uzgodnienia
branzowego w Wydziale Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami poprzez Biuro
Obstugi Klientow.

11. Wykonane uzbrojenie w w/w zakresie podlega odbiorowi technicznemu. Gotowo$¢ do
odbioru nalezy zgtosié telefonicznie do WSIO (94 35 51 509).

12. Do odbioru technicznego koricowego nalezy przediozyé: uzgodnienie WSIO, DTR
zbiornika retencyjnego, separatora oraz mape geodezyjng powykonawcza.

13. Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem 28.10.2024 r. w przypadku nie przystgpienia
do realizacji zadania w zakresie odwodnienia.

Opracowat: Wydziat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami, Marta tukaszewicz, Gtowny Specjalista
ds. gospodarki odwodnieniowej, tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.p!
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Grundfos Pompy Sp. z o0.0.

ul. Klonowa 23, Baranowo k.Poznania
62-081 Przezmierowo

™

GRUNDFOS

ZADANIE: Przepompownia sciekow Typ GRUNDFOS'
PROJEKT:  Kotobrzeg ul. Wielkopolska 8ABC

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doplyw sciekow 6,00 [Is]
Rzedna terenu 226 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociagu tlocznego 0,70 [m ]
Rzedna odbiornika 1,40 [m ]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociagu doplywowego 1 200 [mm ]
Rzedna dna rurociagu doplywowego 1 -1.35[m]
Kat rurociagu doplywowego 1 180[°]
Srednica rurociagu doplywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 2 [m]
Kat rurociagu doptywowego 2 Il
Srednica rurociagu doplywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociagu doplywowego 3 [m]
Kat rurociagu doplywowego 3 [°]

Nazwa zbiornika Polimerobeton / D=1200

Materiat zbiornika Polimerobeton

Rzedna pokrywy zbiornika 226 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 244 [m]
Wysokosé¢ zbiornika 470 [m]
Srednica zbiorika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa -1.34[m]
Rzedna gormego poziomu sciekow -1,54 [m]
Rzedna dolnego poziomu sciekdow -1,84[m]
Rzedna dna zbiornika 244 [m]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokos¢ retencyjna 1 030[m]
Objetosc retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napelniania 1 0,94 [min ]
Wysokosé retencyjna 2 010 [m]
Objetosc retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokoéé retencyjna 3 Brak [m ]
Objetos¢ retencyjna 3 Brak [m3]
Liczba pomp 21:]
Dopuszczalna liczba wlaczen 15,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ DC-2-P-400-3-2.5/4-A-Z-DOL
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 4,00 [A]
Prad minimalny 250 [A]
Rodzaj czujnika poziomu sonda hydrostatyczna
Sposéb montazu Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: UNILIFT AP 50.50.11.3.V

Wydajnosé 4,27 [Is]
Podnoszenie 7,80 [m]

Moc 1,20 [kW]
Obroty pompy 2785 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnoéc 6,00[I/s]
Podnoszenie 5,23 [m]
Geom. wys. podn. 2,94 [m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno&¢ pompowni 6,22 9,37 [Vs]
Wydajnos¢ pompy 6,22 4,69 V/s]
Wysoko$¢ podnoszenia 5,41 7,32 (m]

Moc pobierana z sieci 1,57 1,42 (kW]
Sprawnosc¢ agregatu 0,21 0,24 [-]

Czas pompowania 25,17 2,23 [min]
Liczba wlaczen 16,52 8,26 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0701 0,0842 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0070 0,0084 [2V/m3]




Grundfos Pompy Sp. z o0.0.

ul. Klonowa 23, Baranowo k.Poznania

62-081 Przezmierowo G R u N D Fos

™

ZADANIE: Przepompownia sciekow Typ GRUNDFOS'

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 6,22  [Is]

Pracuje 1 pompa

Lp. |Nazwa elementu llogé Srednica wew.[mm] Opaor [m] V przepl. [m/s]
1 Pion tloczny DN 65 1 65,00 0,72 1,88
2 Rura PE 80 cz SDR 17 - 63 15 55,4 1,74 2,58
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 9,37 [I/s]
Pracujg 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu lloée Srednica wew.[mm] Opér [m] V przepl. [m/s]
1 Pion tloczny DN 65 2 65,00 0,41 1,41
2 Rura PE 80 ¢z SDR 17 - 63 15 55,4 3,61 3,89




Grundfos Pompy Sp. z o0.0.

GRUNDFOS 2\

ul. Klonowa 23, Baranowo k.Poznania

62-081 Przezmierowo

Przepompownia éciekow Typ GRUNDFOS'

ZADANIE:
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Grundfos Pompy Sp. z o.0.

ul. Klonowa 23, Baranowo k.Poznania
62-081 Przezmierowo

GCRUNDFOS

™

ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ GRUNDFOS'

Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni¢ parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Wysokosé pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielko$ci fundamentu




ul. Klonowa 23, Baranowo k.Poznania
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ZADANIE: Przepompownia sciekow Typ GRUNDFOS'

Grundfos Pompy Sp. z o.0. (8 V]
S\

Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002
Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.




72 IRPOL

PREFABRYKATY BETONOWE

KARTA KATALOGOWA

ZBIORNIK ZELBETOWY T-12 O POJEMNOSCI 12 m?

Bl powilerzchnia gruntu g B-B g
' By ‘ e
Al _A G EEE
i g |2 28

o J | _r&‘g’?\ £ dd.& | 1 g

; =1 i % Kal

| ) ._ V_1|2 3=

/ ? - m ’ ug

y S ew = 240m

H zbio

T e e, o S e e

—_—
—
—r

A'A Pod cata powierzchnia zbiornika powinna byc
wykonana podsypka o grubosci 10- 15 ¢m 2
beton piachu, 2wiru lub pospolki . Dla gruntdw o
matej nofnosci nalezy zastosowac chudy beton o
grubosci 10 cm .

DN600
DN500

A 5 |

rura przyljczeniowa / e}

instalaci kmalizac yjuej

=240m

LEW

L,‘.w =3.50m

1/ Preewidywane sg trzy wersje plyt pokrywowych
- plyta pokrywowa o symbolu PS | o grubosci 12 cm |
dla zbiorniké wstosowanych na terenach zielonych
- plyta pokrywowa o symbolu PN | o grubosci 16 cm , dla zbiornikdw stosowanych w miejscach
gdzie moze wystepuje obciazenie od ruchu pojazdéw osobowych dostawczych
- plyta pokrywowa o symbolu PT. o grubosci 18 cm . o zwigkszonej noénosci , przeznaczona dla
zbiorniké wstosowanych w migjscach gdzie moze wysigpuje obciazenie od ruchu samochodéw
cigzarowych

2/ Przewiduje si¢ mozliwe wykonanie komindw wlazowych nad plyta pokrywowa
z rur betonowych w dwéch wymiarach DN 600 lub DN500 .
3/ Przylacze instalacji kanalizacyjnej usytuowane jest z boku zbiornika posrodku krotszej ciany

4/ Wymiar wykopu: 4,0m dl. x 3,00m szer. x 2,40m wys.

- IRPOL Lesiow 74A, 26-631 Jastrzebia tel.601 526 478 irpol @szambabetonowe.expert




KARTA KATALOGOWA | ESK-BH 11 6/60/1200/250

ecol-unicon =0

Wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem
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Przepustowosé Wymiary urzqdzenia
Typ urzadzenia i
Qnrn/o.mlllvm/DNR [dm;ls] !n Du- Hw Amln-.
[dm'/s] [mm] [mm] [mm]
(NS)
ESK-BH Il 6/60/1200/250 6 60 1200 1580 700

Specyfikacje techniczne na kaide urzadzenie z
typoszeregu, wraz z opisem technicznym i mozliwymi
modyfikacjami wymiaréw, znajdujg sie na stronie
www.ecol-unicon.com

Separatory ESK-BH |l przebadano dla przeplywéow
nominalnych, a wyniki testow potwierdzita Jednostka
Notyfikowana. Separatory ESK-BH Il naleig do
oddzielaczy klasy | (zgodnie z normg PN-EN 858), a
takie majg oznakowanie CE dopuszczajace do
zastosowania na terenie Unii Europejskiej.

Korpus wykonany zgodnie z norma PN-EN 1917 oraz
Krajowg Oceng Techniczng, z betonu klasy co
najmniej  C35/45, wodoszczelnego =W8, o
nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w
wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus posiada
atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 wazny do
2020-06-07.

Srednica
$E
krdécdw Pojemnoéé P:[:r::o 3 l’ne?sa
przylacz. czgéci osad. 8 ,Vn' catkowita nalcieEsIago
¥ oleju elementu
DNy [dm’] 3 [kel
[dm™] [kgl
[mm]
250 1200 220 4300 3500

*) Qaom [dm?/s] {NS) — przepustowos¢ nominalna urzadzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczen ropopochodnych (wynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1).

Qunax [dm3/s] — maksymalna przepustowos¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktérej nie ma niebezpieczeristwa wyptukania zgromadzonych

zanieczyszczen.
Vs [dm3] — rzeczywista pojemnoéé czeéci osadowej.

DNg [mm] - dostepne Srednice kréécdw przytaczeniowych rur wlotowych i wylotowych.
**) Zwigkszenie wartoéci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregow nadbudowy.

~

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozhwoi¢ wprowadzania zrvan w konstrukes urzadzen bez

iprzedniego powiadarmiania

www.ecol-unicon.com
2019
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KARTA KATALOGOWA | ESK-BH 11 6/60/1200/250

Wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem

OPIS TECHNICZNY

Separator ESK-BH 1l to urzadzenie, ktdrego konstrukcja umoiliwia
oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych. Stosowany
jest do oczyszczania Sciekow miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi,
parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje transformatorowe). Separator
jest zintegrowany z osadnikiem i znajduje zastosowanie przede wszystkim
w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Separator zostat
przebadany przez Jednostke Notyfikowana i jest zgodny z norma PN-EN 858-
1 oraz posiada oznakowanie CE.

Parametry pracy

Separator ESK-BH Il charakteryzujg nastepujace parametry:

Qiom (NS) = 6 dm?/s - przeptyw nominalny

Qumax = 60 dm?*/s - maksymalna przepustowosé hydrauliczna urzadzenia

Ves = 1200 dm? - pojemnos¢ czesci osadowej

Efekt oczyszczania < 2 mg/dm? substancji ropopochodnych na odptywie przy
przeptywie nominalnym. Maksymalny przeplyw $ciekéw kierowany do
urzgdzenia nie moie przekraczac Qures.

Budowa
Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu

wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego W8, o
nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2%
NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odpornoéci na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sq stosowane
powloki wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z
norma PN-EN 1917 oraz Krajowa Oceng Tecnhniczng, przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest
NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 wainy do 2020-06-07. W zaleznosci
od lokalizacji separatora stosowane sy wiazy zeliwne lub Zeliwno-
betonowe o klasach A15, B125, €250 i D400. W celu dostosowania
wierzchu pokrywy separatora do rzedne] terenu stosuje sie dodatkows
nadbudowe z kregéw betonowych o érednicy odpowiadajacej Srednicy
korpusu. W przypadku duzego zagiebienia kanalizacji moina zastosowac
piyte redukcyjng i komin z kregéw D« 1000 mm. Wlot i wylot standardowo
umieszczone sg w osi separatora. Mozliwe jest inny kat pomiedzy wlotem i
wylotem, jak rowniez podiaczenie kilku wlotéw. Korpus moze by¢
wykonany réwniez z tworzywa sztucznego PE HD w klasach wytrzymatosci
SN2, SN4 i 5N8 [kN/m?] wg PN EN 1SO 9969:2007.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezy kolumna do separacji
koalescencyjnej z wktadem wykonanym 2z pianki poliuretanowe]
wielokomérkowej o porach otwartych wraz z instalacjg odcinajacq odptyw
$ciekow po przekroczeniu dopuszezalnej pojemnosci magazynowania oleju
w separatorze. Separator wyposazony jest w system regulacji przeptywu
sciekow do czeéci separacyjnej, ktary kontroluje ich doplyw do wnetrza
urzadzenia, co zapewnia maksymalng efektywno$¢ oczyszczania. Przeplyw
wigkszy od nominalnego kierowany jest przewodem bypassowym do
odplywu z pominieciem czesci separacyjnej. Wyposaienie wewnetrzne
wykonane z PE i stali nierdzewnej 1.4301, wyréiniajacych sie duia
odpornoécia chemiczng oraz wytrzymatoicig mechaniczng. Czeé¢ osadowa
separatora znajduje sie ponizej kolumny koalescencyjnej.

Bezpieczenstwo

Automatyczne zamkniecie plywakowe na odplywie uniemozliwia
zgromadzonym substancjom repopochodnym przedostanie sie do odptywu.
Instalacja alarmowa z czujnikami poziomu warstwy oleju oraz przepetnienia
umotliwia zdalne monitorowanie pracy urzadzenia, ogranicza koszty
eksploatacji oraz zwigksza bezpieczenstwo ekologiczne w przypadku
awarii. Instalacja alarmowa moze by¢ zasilana 230V, bateryjnie bad:
solarnie.

=

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywad sie z powierzchni terenu i nie
wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Kolumna do separacji
koalescencyjnej jest elementem demontowanym i po oczyszczeniu 2
zanieczyszczenn  poza zbiornikiem separatora moie byé uiywana
wielokrotnie. Wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz
separatora kolumny koalescencyjnej nie wymaga demontazu pokrywy.
Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczeri oraz kontrole wyposazenia
wewngtrznego (w tym ptywaka i materiatu koalescencyjnego) wykonuje sie
nie rzadziej niz raz na pot roku.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ w pozycji zabudowy. Teren
skladowania powinien by¢ poziomy, réwny, odwodniony oraz w miare
mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania w terenie
nieutwardzonym, pierwszy element powinien byé utoiony na klockach
drewnianych (lub innych). Prefabrykaty moina sktadowac w stupkach,
oddzielajac  kolejne elementy drewnianymi przektadkami. Wysokos¢
stupkéw nie powinna przekraczac¢ 2 m dla kregéw i pokryw.

Elementy wyposazenia wewnetrznego nalezy przechowywaé w miejscu
nienastonecznionym oraz nie narazonym na wplyw warunkow
atmosferycznych bezposrednio na te elementy.

Przygotowanie podtoza i posadowienie

Sposéb  posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien by¢é

okreglony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

e gruntéw nodnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu
mozna przygotowac wykonujgc podbudowe gruboéci 15 cm z betonu
C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego iwiru lub pospétki
grubosci min. 15 c¢m i zageszczajac az do uzyskania odpowiednie]
rzednej oraz stopnia zageszczenia zgodnie z projektem

*  wysokiego poziomu wod gruntowych - sposéb posadowienia powinien
uwzgledniac mozliwosé wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu
przewyisza ciezar pustego zbiornika, nalezy wykona¢ odsadzke
przeciwwyporowg lub specjalng plyte, do ktérej nalezy go zakotwic.
Obliczenia statyczne naleiy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Posadowienie elementéw studni powinno odbywaé sig z
zachowaniem: okreilone] kolejnosci, wlasciwych rzednych, katow
wlot-wylot, pionowosci konstrukeji.

Spetnienie wymogoéw prawnych

Prawidiowo dobrane separatory Ecol-Unicon podczyszczajg écieki z

substancji ropopochodnych do poziomu ponizej 2 mg/dm?, posiadaja

oznakowanie CE i spetniajg wymagania okreslone przez:

. § 17.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugl
Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 r.: < 15 mg/dm? substancii
ropopochodnych i< 100 mg/dm® zawiesiny ogdlnej w
odprowadzanych sciekach

e Norme PN-EN 858-1 dla separatorow klasy |: stezenie substancji
ropopochodnych na odplywie z separatora < 5 mg/dm?®.

www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie moziwoéc wprowadzana zmian w konstrukct urzadzen bez uprzedniego powiadamiania 2019




