
 

DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA 
(wykonana w grudniu 2021 r.) 

 

 
01. Widok budynku od strony wejścia głównego 

 

         
02. Ściana zewnętrzna przy wejściu do kotłowni. Widoczne uszkodzenia tynku na całej wysokości ściany.  

03. Mur oporowy przy schodach od strony kotłowni.  Widoczne uszkodzenia tynku oraz spękania cegieł. 

04. Ściana zewnętrzna. Widoczne  uszkodzenia  tynku.  
 

   
05. Ściana magazynu. Zawilgocenie spowodowało uszkodzenia tynku na całej wysokości ściany.  

06. Słup w magazynie. Widoczne uszkodzenia tynku w dolnym pasie słupa.  
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07. Ściana magazynu. Widoczne zawilgocenie, zagrzybienie i uszkodzenia tynku na całej wysokości ściany.  

08. Ściana przy sanitariatach od strony magazynu.  Widoczne uszkodzenia tynku. 

09. Ściana magazynu. Widoczne  uszkodzenia  tynku na całej wysokości ściany.  
 

     
10. Słup w magazynie. Widoczne uszkodzenia tynku obrazujące wysokość i schemat podciągania wilgoci.  

11. Ściana narożnikowa magazynu.  Widoczne uszkodzenia tynku. 

12. Ściana archiwum. Widoczne  zawilgocenie i uszkodzenia  tynku.  
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13. Ściana przy sanitariatach. Zawilgocenie spowodowało uszkodzenia tynku na znacznej wysokości ściany.  

14. Ściana korytarza. Widoczne uszkodzenia tynku w dolnym pasie ścian.  
 
 

   
15. Ściana w pomieszczeniu socjalnym. Widoczne uszkodzenia tynku w narożniku i  dolnym pasie ściany.  

16. Widok ściany w pom. porządkowym. Uszkodzenia tynku powyżej grzejnika.  

 
 

   
17. Ściana archiwum. Zawilgocenie spowodowało rozległe uszkodzenia tynku.  

18. Murek oporowy przy doświetleniu okna piwnicy tworzący wannę w której gromadzi się woda opadowa. 
 
 
 
 
 
 
 


