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RAP - 0205 - 2018 Data pomiaréw:2018-06-26
Wykonawca pomiaréw: Ustugi instalacyjne »Complex" tojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71-012 Szczecin
Pomiarowcy: Jarostaw tojek; Piotr Jutrzonka

Miejsce przeprowadzenla pomlardw Szczecln ul Wolska Pclshego 248

Wymkr pom:arowe

|Wojska Polskiego 248 ]
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem Przez samoczynne wylgczenie |

Un=230V,UI=50V, ko=1,0,ta= 0,20 s, Typ sieci = TN-S

1[Gniazdo 2P+Z 10/16A 250\/ p/t S 301 B 16,00/ 80,00 061 288 377,05 Pozytywna
2|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,55 2,88 418,18 Pozytywna
3|Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, pft S 301 B 16,00 80,00 0,69/ 288 333,33] Pozytywna
4/Gniazdo 2P+Z 1071 6A,250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,54] 2,88] 42593 Pozytywna
5|Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,57| 2,88 40351 Pozytywna
6|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,57| 2,88] 403,51 Pozytywna
7|Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,60] 2,88 383,33 Pozytywna
8|Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,61 2,88/ 377,05 Pozytywna
9/Gniazdo 2P+Z 10/16A., 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 066 2,88 34848 Pozytywna
10|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pft S 301 B 16,00/ 80,00 0,68/ 2,88 33824 Pozytywna
11|Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,52 2,88 442,31| Pozytywna
12|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,000 80,00 054| 2,88] 42593 Pozytywna
13|Gniazdo 2P+Z 10/16A, 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 068] 288 33824 Pozytywna
14/Gniazdo 2P+Z 10/16A, 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,50 2,88] 460,00 Pozytywna
15|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 049 288 469,39] Pozytywna
16|Gniazdo 2P+7 10/16A,250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,57 2,88 403,51| Pozytywna
17]|Gniazdo 2P+Z 10/16A, 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,56] 2,88] 410,71 Pozytywna
18|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,63 2,88 365,08 Pozytywna
19/Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, plt S 301 B 16,00 80,00 069/ 288 333,33 Pozytywna
20|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, p/t S 301 B 16,00 80,00 0,58| 2,88] 306,55 Pozytywna
21|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 066 2,88 34848 Pozytywna
22|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pft S 301 B 16,00 80,00 0,61] 2,88] 377,05 Pozytywna
23|Gniazdo 2P+Z 10/16A, 250V, pit S 301 B 16,00/ 80,00 048] 288] 479,17 Pozytywna
24|Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, pht S 301 B 16,00 80,00 042 2.88] 547,62 Pozytywna
25|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,51 2,88| 450,98 Pozytywna
26|Gniazdo 2P+Z 10/16A, 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,59 2,88] 389,83 Pozytywna
27|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,00/ 80,00 0,64 2,88 35938 Pozytywna
28/Kuchenka elektryczna S 303 B 16,00 80,00 036] 288 63889 Pozytywna
29|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, p/t S 301 B 16,00{ 80,00 048] 288] 479,17 Pozytywna
30|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,51 2,88| 450,98 Pozytywna
31|Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,66 2,88 348,48 Pozytywna
32|Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, p/t S 301 B 16,00 80,00 0,58 288 389,83| Pozytywna
33|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,70 288 328,57 Pozytywna
34|Gniazdo 2P+Z 10/16A, 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 067 2,88] 34328 Pozytywna
35|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, pit S 301 B 16,00 80,00 069 288 33333 Pozytywna
36|Gniazdo 2P+Z 10/1 6A,250V, pit S 301 B 16,00 80,00 0,57 2,88| 403,51 Pozytywna
37|zasilanie tablicy Wits. t/s 63,00{ 504,00 0,09]  0,46] 2555 56 Pozytywna
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RAP - 0205 - 2018 Data pomiaréw:2018-06-26
Wykonawca pomiaréw: Ustugi instalacyjne »Complex" tojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71-012 Szczecin
Pomiarowey: Jarosiaw Lojek; Piotr Jutrzonka
Szczecin; ul. Wojska Po

Iskiego 248

oj Polskiego 248

o Poywna

(TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodow

Uiso = 500 V
1/Obwaéd o$wietlenia | 385 1,0| Pozytywna
2/0Obwéd gniazd 578 1,0] Pozytywna
3|0bwéd gniazd 373 1,0] Pozytywna
4|0bwéd gniazd 376 1,0] Pozytywna
5/0Obwdd o$wietlenia 354 1,0| Pozytywna
6/Obwod gniazd 479 1,0] Pozytywna
7|0Obwéd gniazd 307 1,0] Pozytywna
8|0Obwod gniazd 360 1,0/ Pozytywna
9/Obwdd oswietlenia 404 1,0{ Pozytywna
10/Obwdd gniazd 502 1,0] Pozytywna
11/Obwéd gniazd 320 1,0| Pozytywna
12|0Obwdd gniazd 511 1,0/ Pozytywna
13|Obwod odwietienia 582 1.0 Pozytywna
14/Obwad gniazd 399 1,0] Pozytywna
15/0Obwéd gniazd 439 1.0] Pozytywna
16/0Obwéd gniazd 432 1,0] Pozytywna
17 kuchenka elektryczna 599 579 302 413 342 595 1,0| Pozytywna
18|Obwéd oswietlenia 465 1,0] Pozytywna
19|0Obwéd gniazd 574 1,0] Pozytywna
20|Obwéd gniazd 304 1,0] Pozytywna
21|zasilanie tablicy 494 549 381 582 458 318 1,0 Pozytywna
22|o0$w. kiatka 576 1,0] Pozytywna
23|o$w. piwnica 311 1,0/ Pozytywna
24|0$w. wejscie 308 1,0] Pozytywna
25/domofon 306 1,0| Pozytywna

26|0$w, strych Pozytywna

Badanie stanu instalacji odgromowej i uzioméw

4|Zigcze kontrolne nr 4
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RAP - 0205 - 2018 Data pomiaréw:2018-06-26 }.
Wykonawca pomiaréw: Ustugi instalacyjne ..Complex" tojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71012 Szczecin
Pomiarowcey: Jarostaw tojek; Piotr Jutrzonka
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szczecin; ul. Wojska Polski
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(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem Przez samoczynne wyltaczenie

Wylgcznik : Nazwa elementy zabezpieczajgcego obwdd

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

In [A] : Prad nominalny bezpiecznika

la[A] : Prad powodujgcy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja petli zwarciowej

Za [Q] : Wartose wymagana impedancii petli Zwarciowej: Za = (Uo/la)
Ik [A] : Prad zwarcia wyliczony: k= Uo/Zs

Ocena : Ocena pomiaruy: - pozytywna gdy: Zs<=Za |ub Ud<=U|

Parametry zabezpieczen réinicowoprqdowych

Wylgacznik RCD : Nazwa elementu zabezpieczajgcego obwéd

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

IAn [mA] : Réznicowy prad wytgczajgcy

la [mA] : Prad powodujgey wylgczenie RCD

ta [ms] : Wymagany czas wylgczenia RCD

tred [ms] : Zmierzony czas wytgczenia RCD

Ud [V] : Napiecie dotykowe zmierzone

Ul [V]: Dopuszczalne napigcie dotykowe bezpieczne

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Ud<=U|, tRCD<tA, 1/2ldn<la<ldn

(TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodéw

L1-L2 [MQ) : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L1 j L2

L2-L3 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L2 i L3

L3-L1 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 j L1

L1-PEN [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 i PEN

L2-PEN [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji Pomigdzy obwodami L2 i PEN

L3-PEN [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L3 j PEN

Ra [MQ] : Wartos¢ rezystancji wymaganej

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy kazda zmierzona rezystancja jest wigksza od Ra

Badanie stanu instalaciji odgromowej i uzioméw

Rs [Q] : Wartosé rezystancji zmierzonej

Xg : Wsp6iczynnik gruntu, korekcyjny

Rsx [Q] : Wyliczona wartogé rezystancji wg wzoru: Rs * Kg
Ra [Q] : Wartogé rezystancji wymagane;

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy Rs<=Ra
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RAP - 0205 - 2018 Data pomiaréw:2018-06-28
Wykonawca pomiaréw: Ustugi instalacyjne . Complex" Lojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71-012 Szczecin

Pomiarowcy: Jarostaw Lojek; Piotr Jutrzonka
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szczecin; ul, Wojska Polskiego 248
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Warunki przeprowadzenia prob i pomiaréw oraz kryteria oceny Zmierzonej
impedancji petli zwarcia
Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
Postanowienia przepiséw aktow prawnych i dokumentow normalizacyjnych wym ienionych na stronie JAkty
prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Préby i pomiary parametréw technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zblizonych do warunkow jej normaine;j pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41:2009.

Do oceny stanu technicznego badanej instalacji zastosowano nastepujace kryteria:
Pomiar impedanciji petli zwarcia obwodu elektrycznego

1) Dla uktadu sieci TN, zgodhnie z postanowieniami punktu 411.4 4 normy PN-HD 60364-4-41:2009

ZyxI, < U,
Dzielgc obustronnie PoOwyzszg nieréwno$é przez:
- impedancje Z, warunek otrzymuje postaé: sk

- prad I warunek otrzymuje postaé: Z: <2,

2) Dla ukiadu sieci TT, zgodnie z postanowieniami punku 411 .5.4 normy PN-HD 60364-4-41:2009

Tam gdzie wystepuje wytacznik RCD: Ba X Tan < U

Tam gdzie jako ochrone zastosowano wytacznik nadpradowy: Zs %I, S Uy

gdzie:
By suma zmierzonej rezystancji uziemienia czesci przewodzacych dostepnych badanego urzgdzenia
Zs zZmierzona wartos¢ impedancji petli zwarcia badanego obwodu [Q]

Zq . dopuszczalna wartosé impedanciji petli zwarcia [Q]
Ia s Idn

przypadku wytgcznika RCD prad fa_ 5+ lun

L warto$¢ pradu zwarcia jednofazowego na drodze przewodow fazowych-przewsd ochronny (ochronno-neutralny) [A]

U _ warto$é skuteczna napiecia Znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi V]

Uy wartosé bezpiecznego napiecia dotykowego (50V / 25V) pradu przemiennego [V]
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[ RAP-0205- 2018

Wykonawca pomiaréw: Ustugi instalacyjne ,,Complex" tojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71
Pomiarowcy: Jarostaw tojek; Piotr Jutrzonka
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szczecin; ul. Wojska Polskiego 248

Data pomiaréw:2018-06-26 =
-012 Szczecin

Warunki przeprowadzenia prob i pomiaréow urzadzen réznicowopradowych

Ocene stanu bezpieczerstwa porazeniowe
postanowienia przepiséw aktéw prawn
prawne i dokumenty normalizacyjne”.

go badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
ych i dokumentow normalizacyjnych wymienionych na stronie JAkty

Ocene sprawnosci urzgdzen ochronnych réznicowopradowych (wylacznikow réznicowo-prgdowych)

przeprowadzono zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN-HD 60364-6:2008 oraz normie PN-IEC 755
+A1+A2:1996

Typ AC 0,5 x fd'n < fa < fdn

Typ A 0,35 x fdn < l‘a < 1,4 x ’cfn

Typ B 0,5 x!d'ﬂ Sfasz xfdn
gdzie:

lan- warto$é pr.

gdu znamionowego roznicowego wytgcznika [mA]
la- warto$¢ pr

adu przy ktérej zadziata wytgcznik réznicowopradowy [mA]

Sprawdzono dziatanie cziony kontrolnego wytgcznika roznicowopradowego ( przycisku testowego - , TEST

l!)
Po naci$nieciu przycisku "TEST” -

wylacznik réinicowoquowy powinien natychmiast zadziataé

Dokonano pomiaru wartosci pradu rzeczywistego réznicowego zadziatania (wylgczenia).
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RAP - 0205 - 2018 Data pomiardw:2018-06-26 }.
Wykonawca pomiaréw: Ustugi instalacyjne ..Complex" tojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71-012 Szczecin '
Pomiarowcy: Jarostaw Lojek; Piotr Jutrzonka

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szczecin: ul, Wojska Polskiego 248

Warunki przeprowadzenia préb i pomiaréw oraz kryteria oceny zmierzonej
rezystanciji izolacji obwodoéw elektrycznych

Ocene stanu bezpieczeristwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktéw prawnych i dokumentow normalizacyjnych wymienionych na stronie ,Akty
prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Préby i pomiary parametréw technicznych badanej instalacii elektrycznej zostaly wykonane w warunkach
zblizonych do warunkow jej normaine; pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-6:2008.

R, 2 R,
gdzie:

B, zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji [Q]

" . dopuszczalna warto$¢ rezystancii izolacji instalacji [Q]

Warto$¢ rezystancji  izolagji wymagane;j Ba zalezy od wartoSci napigcia znamionowego obwodu
elektrycznego:

Wyrmagana wartos¢
rezystancji izolacji R,
[(MQ]

Napigcie znamionowe obwodu Napigcie pobiercze
elektycznego [V] prgdu statego [V]

SELViPELV, gdy obwéd
zasilany jest z transformatora 250 205
bezpieczenstwa

<500V z wyjatkiem 5
przypadkdw | w. w00 219
= 500V 1000 21,0
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RAP - 0205 - 2018 Data pomiaréw:2018-06-26
Wykonawca pomiaréw: Uslugi instalacyjne »Complex" tojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71-012 Szczecin

Pomiarowcy: Jarostaw tojek; Piotr Jutrzonka
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szczecin: ul. Wojska Polskiego 248
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Warunki przeprowadzenia badan stanu instalacji odgromowej

Pomiary rezystancji uziemienia przeprowadzono Zgodnie z zaleceniami normy PN-HD 60364-6:2008,
zatgcznik C, przyrzadami zgodnymi, co do metody opisanej w przywotanej normie, w $wietle wymagan
stawianych przez PN-IEC60364-5-54:1999.

Ciggtosé przewodow odgromowych w naziemnej czesci zachowana.

Wykaz przyrzagdow znajduje sie na koricu protokoty. Po Przeprowadzonych ogledzinach instalacji
uziemiajgcej nalezy Oznaczyc stopien skorodowania uziomy

1) W okresie od czerwca do wrzesnia wigcznie, a z wyjatkiem trzydniowych okreséw po diugotrwatych
opadach.

2) Poza okresem jw. z wyjgtkiem trzydniowych okreséw po dtugotrwatych opadach lub stopieniu sie $niegu
3) W okresie trzech dni PO diugotrwatych opadach lub stopieniu sie $niegu

R, x k=R, <R,
gdzie;

R, zmierzona wartogé rezystancji uziemienia [Q]
B, . rzeczywista wartogé rezystancji uziemienia [Q]
By _ wymagana warto$é rezystancji uziemienia [Q]

Ky warto$¢ wspotezynnika korekcyjnego

Wartosé wspoiczynnika korekcji w zaleznosci od rodzaju uziomu oraz gruntu:

Warto§¢ wspofczynnika ky
Rodzaj Parametry Rezystywnogé Stan gruntu w czasie
uziomu uziomu gruntu [O] wykonywania pomiarow
suchy | wilgotny’ | mok
Pojedynczy
uziom L =30m dowolha 14 22 30
poziomy
p <200 18 18 24
S < 900mm?
Uziom 8] =200 1,4 22 3,D
kratowy p< 200 11 13 14
S > 900mm?
p =200 1.2 16 20
Uziom L=2 5+5m dowalna 12 16 20
mennwy L>5m dowolha 1.1 12 1.3J

1) W okresie od czerwca do wrzesnia wigcznie, g z wyjatkiem trzydniowych okresow po diugotrwatych opadach,
2) Poza okresem j.w. z wyjatkiem trzydniowych okresow po diugotrwatych opadach lub stopieniu sig éniegu
3) W okresie trzech dni po dlugotrwalych opadach lub stopieniu sig $niegu

Najwigksze dopuszczalne wartosci rezystancji uziemienia wynosza: *

a) dla uziomoéw poziomych, pionowych i mieszanych oraz stop fundamentowych:
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RAP - 0205 - 2018 Data pomiaréw:2018-06-26
Wykonawca pomiaréw: Ustugi instalacyjne ,,Complex" tojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71-012 Szczecin
Pomiarowcy: Jarostaw tojek: Piotr Jutrzonka

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szczecin; ul. Wojska Polskiego 248
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* grunt podmokty, bagienny, préchniczy, torfisty, gliniasty - 10Q
* wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 20Q
* grunt kamienisty i skalisty - 400
b) dla uzioméw otokowych i taw fundamentowych:
* grunt podmokly, bagienny, préchniczy, torfisty, gliniasty - 150

* Wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 30Q

* grunt kamienisty i skalisty - 500Q
Warto$é wypadkowa wszystkich uziemien obiektu nie moze by€ wigksza niz;

a) dla uziomow poziomych, pionowych i mieszanych oraz stép fundamentowych:
* grunt kamienisty i skalisty - 100

* pozostafe rodzaje gruntu - 70
b) dla uziomow otokowych i faw fundamentowych:

* grunt kamienisty i skalisty - 150

* pozostate rodzaje gruntu - 10Q

" Opracowane przez Centrainy Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen Elektrycznych ,Elektromontaz”
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RAP - 0205 - 2018 Data pomiaréw:2018-06-26 §

Wykonawca pomiaréw: Ustugi instalacyjne ,,Complex" tojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71-012 Szczecin
Pomiarowcy: Jarostaw tojek; Piotr Jutrzonka
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szczecin: ul. Wojska Polskiego 248
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Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
Ustawa z dnia 07.07.1994 . Prawo budowlane - Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623,

2. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz. U. 2 2011 r. Nr 135, poz. 789.

3. Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 0gdinych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z
1997 r. poz. 844,

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 zmianie ustawy - Kodeks pracy.

6. Rozporzadzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r, w Sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne; -
DzU.nr62z 1996 . poz. 287,

7. Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w Sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - Dz.U. nr 141 z 2005 1. poz. 1189,

8.  Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w Sprawie przyrzadow pomiarowych podlegajgcych prawnej kontroli
metrologicznej oraz Przyrzadéw pomiarowych, ktére sg legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z
pozn.zm.).

8. Rozporzadzenia M| z dnia 07.04.2004 r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

10. PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 6. Sprawdzenie,

11. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

12, PN-IEC 60050-95:2001 - Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

13. PN-IEC 60050-826:2007P - Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

14. PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym -Wspélne aspekty instalacji i urzadzen.

15. PN-IEC 60038:1999 - Napigcia znormalizowane IEC.

16. PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe | bezpieczeristwa Przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie |
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczeri 2yt przewodéw oraz ogéine zasady systemu
alfanumarycznego.

17. PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi.

18. PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony Zapewniane przez obudowy (Kod IP),

18. PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$é 2: Symbole elementéw, symbole rozrézniajgce i
inne symbole ogoélnego przeznaczenia,

20. PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie | identyfikacja.
Zasady kodowania wskaznikéw i elementow manipulacyjnych.

21. PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czegé 1: Przeglad i zastosowanie.

22. PN-IEC 742:1997 - Transformatory separacyjne transformatory bezpieczerstwa - Wymagania.

23. PN-IEC 755+A1+A2:1 996 - Wymagania ogélne dotyczace urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

24, PN-E-04700:1998/Az1 12000 - Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pPomontazowych badan odbiorczych,

25. PN-EN 60745-1:2006 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczefistwo uzytkowania, Czesé 1: Wymagania
ogoine.

26. PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, Bezpieczeristwo uzytkowania. Badania kontrolne w czasie
eksploatagji.

28. PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cze$é 1: Zasady ogblne.

29. Rozpprzqd'zeme‘ Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r, w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw piynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnig 14 grudnia 2005 r.),
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RAP - 0205 - 2018
Wykonawea pomiargw: Ustugi instalacyjne

Pomiarowey: Jarosfaw tojek; Piotr Jutrzonka
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»Complex" tojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szczecin: ul, Wojska Polskiego 248

Data pomiaréw:2018-06-26 P
-012 Szczecin |

Strona: 1/4

Certyfikat kalibracyi

dwidnica, 2015-07-03

Y N Typ miernika: MPI-530 Kumer cartyfikatu: 2035/AB2307/1
{J- na!@ Rimer seryiny: AH2397 Data sprawdzania: 2015—06;22
dprawdzil; Blandyna Ssnaidez
Zatwierdzii; Dariusx chowski
Tenperatura: 23°C + 2°¢ ;
Wilgotnod¢: \ 50% 1 104 ' SONBLS.A, (o) “
58-100 Swidnies, ul. Walulakiago 11
18], {74) 8583800, fax(74) 8583800
‘NIP B84-00-32 448 REG 890290867  Kierownix Dziaiu Kalibracji
A ratiofe 't Yanimise  odosytana vastied
1. Wyglad zewnetrzny, wydwietlacs, ' Sprawdzens
podswietlenie, klawiatura,
Wytrzymalosé izolacdi
2. Pomiar napiecia baterii, pobdr : Sprawdzens
Pradu, wytrzymalodé na napiecie na
obiekoie :
3. Pomiar naplgcia ‘wstepnego 20,0 v 19,6 v 20,0 v 20,4 v
i : 290,0 v 286,95 v 290,0 v 293,1 v
490 ¥ 484 v 480 v 496 ¥
y 4. Pomiar pradu cegami C-3 2,4 mA 2,1 ma 2,4 ma 2,7 ma
! ' 24,0 ma 23,1 ma 24,0 ma 24,9 ma
0,240 A 0,231 » 0,240 & 0,249 A
2,40 A 2,31 a 2,40 A 2,49 A
8,00 A 7,93 & 8,04 a 8,27 &
80,0 A 17,3 4 80,4 A 82,7 2
BOO A Ti3 A 812 a 827 A
5. Pomiar pradu cegami F-1 2,00 A ~148,01 A 1,96 A 152,01 a
500 A 349 A 459 a 651 A
2,80 ka 2,64 ka 2,80 kA 2,96 kA
6. Pomiarx rezystywnodci, napiecis 0,68 om 0,38 om 0,78 fm . 0,98 tm
Pomiarowe 25 v, Czgstotliwods 50 Hz 3,80 cm 3,37 am 3,93 fm 425 i
6,93 fm 6,42 om T, 08 tm Ti43 tm
63,00 am 61,46 om 64,07 am 64,54 om
628,5 Om 613,7 tm 637,86 om 541,33 Om
11,94 kb 11,60 kom 12,15 kbm 12,28 kGm
7. Pomiar rezystywnosci, napiecie 0,68 om 0,39 tm 0,65 om 0,88 Om
pomiarowe 25 V, czestotl woséd 60 Hz 3,80 om 3,37 am 3" 82 fm 4,23 om
6,93 tm 6,42 fm 7,18 Gm Ti43 im
63,00 am 61,46 (m 64,11 tm 64,54 (m
§28,5 om 18,7 om €40, 6 o 641,3 om
11,54 kim 11,60 kom 12,15 kGm 12,28 kom
8. pPomiar rezystancii uzdemiania 136 ma 108 mo 15.2 e 163 mo
g.:toda: dwucegows, czestotliwcsé 50 1,13 a 1,05 a 1,14 a 1,21 0
10,05 9,53 a 9,97 @, 10,568 @
90,1 1 80,9 0 88,5 & 99,3
9. Pomiar rezystancii uziemienia 136 m 108 ma 153 mq 163 mn
?:toda dwucegewa, czestotliwode 60 1,13 0 1'05.‘_} 1,14 4 1,21 0
10,05 @ 8,53 0 9,93 & 10,58 @
SONEL S.A. Tel.: {(+48) 74 85 B3 800 e-mall: sonel@sonel.pl
ul, *okglskigga 11 Fax.: (+48) 74 85 83 508 www . sonel.pl
58~-100 idriica

Swiadectwo wzrocowania:
- Sonel - MPI-530 (SN: AH2397)
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RAP - 0205 - 2018

Wykonawca pomiaréw: Ustugi instalacyjne ,,Complex" tojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71
Pomiarowey: Jarosiaw Lojek; Piotr Jutrzonka
Miejsce przeprowadzenia Pomiaréw: Szczecin: ul, Wojska Polskiego 248

Data pomiaréw:2018-06-26 |
-012 Szczecin

Swiadectwo kwalifika cyjne nr:
673/E1/1685/201 7,673/D1/1689/2017

dla: Jarostaw tojek
SonelPES vi.0.0.46 - Zarejestrowany dla Usiugi instalacyin
25/23 71-012 8

" e ,.Complex” Lojek Jarostaw; Bronowicka
z6zecin; 502084049: jlojek@wp.pl
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RAP - 0205 - 2018

Wykonawca pomiarow: Ustugi instalacyjne »Complex" Lojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71
Pomiarowey: Jarostaw tojek; Piotr Jutrzonka

Data pomiaréw:2018-06-26 &
-012 Szczecin :

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szczecin; ul, Wojska Polskiego 248
[Zatgczniki 1

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
673/D1/735/2015 673/E1/734/2015
dla: Piotr Jutrzonka
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RAP - 0205 - 2018

Wykonawca pomiaréw: Ustugi instalacyjne »Complex" Lojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71
Pomiarowey: Jarostaw Lojek; Piotr Jutrzonka
pomiaréw: Szczecin: ul, Wojska Polskiego 248

Data pomiaréw:2018-06-26 I
-012 Szczecin

Osoby wykonjace poiary:

71-012 673/E1/1685/20
< Szczecin 17, : :
Jarostaw Lojek ul. Bronowicka |673/D1/1689/20| Pomiarowiec
25/23 17
673/D1/735/201
. 5 N
Piotr Jutrzonka 673/E1/734/201 | Pomiarowiec
5

AH2397
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RAP - 0205 - 2018 Data pomiaréw:2018-06-26
Wykonawea pomiaréw: Ustugi instalacyjne »Complex" Lojek Jarostaw;Bronowicka 25/23 71-012 Szczecin
Pomiarowcy: Jarostaw tojek; Piotr Jutrzonka
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szczecin: ul, Wojska Polskie
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1. (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie

* Punktéw pomiarowych:37

* Pozytywnych wynikow:37

* Przebadano obiektéw/pomieszczen: 16
* Przebadano obiektéw/pomieszczen:5

2. (TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodéw

* Obwodéw 1-fazowych:24
* Obwodow 3-fazowych:2
* Pozytywnych wynikow:26
* Przebadano obiektéw/pomieszczen:6
3. Badanie stanu instalacji odgromowej i uzioméw

* Punktow pomiarowych:4

* Pozytywnych wynikéw:4
Podsumowanie;

* Punktéw pomiarowych:41

* Obwodow 1-fazowych: 24

* Obwodow 3-fazowych:2

* Pozytywnych wynikéw:67

* Negatywnych wynikéw:0

* Nieustalonych wynikéw:0

* llo§¢ uwag:0

* Przebadano obiektéw/pomieszczen:27
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