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PRZEDMIAR

Abrahama lokal ze sprzedarza militariow 2 kw 2019 - ver ostateczna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - GALERIA
1

d.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2 - okratowanie nad drzwiami wejściowymi

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2

m2

0,90*3,23 m2 2,91
RAZEM 2,91

3
d.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi PCV jednoskrzydłowe m2

0,90*2,10 m2 1,89
RAZEM 1,89

4
d.1

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - drzwi wejściowe szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNR 4-01
0920-24
analogia

Założenie na nowym miejscu zamków atestowanych z wkładkami - drzwi wej-
ściowe

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

6
d.1

KNR 4-01
0920-20
analogia

Założenie na nowym miejscu szyldów - drzwi wejściowe szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7
d.1

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny PCV z przegrodą terminczą szklone m2

0,90*1,13 m2 1,02
RAZEM 1,02

8
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1

KNR 2-31
0801-01
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej m2

1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00

12
d.1

KNNR 4
2016-01

Obsadzenie istniejącej kratki ściekowej w podłożu betonowym szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,98*0,92 m2 2,74
RAZEM 2,74

14
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru okratowań o powierzchni do 2 m2 - okratowanie grzejników szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

15
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych m

0,30+9,80+0,30 m 10,40
RAZEM 10,40

16
d.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie parapetów o szerokości 0,20-0,25 z konglomeratu szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

17
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1
KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrz-
nych z cegieł - magazyn, przedsionek

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

19
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

0,80*2,0*2 m2 3,20
RAZEM 3,20

20
d.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(0,80+2,0*2)*2*2 m 19,20
RAZEM 19,20

21
d.1

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

0,80*2 m 1,60
RAZEM 1,60

22
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

23
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

24
d.1

KNR 4-01
0426-01
analogia

Rozebranie podestu okiennego pomiędzy słupami m2

0,40*3,0+(0,40+3,0+0,40)*0,40 m2 2,72
RAZEM 2,72

25
d.1

KNR-W 2-02
2003-07

wykonanie zabudowy rur z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - zabudowa
nieczynnych drzwi wejściowych

m2

0,90*3,23 m2 2,91
RAZEM 2,91

26
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie kompleksowe posadzki z betonu dekoracyjnego - szlifowanie pod-
łoża, likwidacja spękań lub dylatacji, uzupełnienie ubytków / naprawa, wylew-
ka cementowa samopoziomująca,  warstwa zbrojona / sczepna, trzy warstwy
mikrocemnentu szlifowanego w wybranym kolorze i strukturze, gruntowanie,
lakierowanie

m2

5,93*9,43-2*0,45*0,88+2*(0,62-0,45)*1,10-2*0,43*0,43 m2 55,13
RAZEM 55,13

27
d.1

KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przypodłogowe MDF m

(5,93+9,43+0,62-0,45)*2+0,43*4*2-0,90-0,80*2 m 32,00
RAZEM 32,00

28
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby i tynku w pomieszczeniach m2

poz.30 m2 139,48
RAZEM 139,48

29
d.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

55,13 m2 55,13
RAZEM 55,13

30
d.1

KNR BC-02
0124-03

Gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.32+poz.33+poz.34+poz.35 m2 139,48
RAZEM 139,48

31
d.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

9,43*3,23 m2 30,46
RAZEM 30,46

32
d.1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 90x60 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.31 m2 30,46
RAZEM 30,46

33
d.1

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 21,5x6,3 cm ścian m2

(5,93+0,45+0,62-0,30)*2*3,23+(0,30+9,80+0,30)*0,30+0,43*4*2*3,23-0,90*
2,10-0,80*2,0*2

m2 52,42

RAZEM 52,42
34

d.1
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2

55,13 m2 55,13
RAZEM 55,13
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35

d.1
KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - ościeża po wymianie
stolarki drzwi wejściowych

m2

0,20*3,23*2+0,90*0,20 m2 1,47
RAZEM 1,47

36
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0,60*26*2 m2 31,20
RAZEM 31,20

37
d.1

KNNR-W 3
1014-04

Mycie po robotach malarskich okien m2

3,25*2,92*3+0,30*2,92*2 m2 30,22
RAZEM 30,22

38
d.1 analiza indy-

widualna

Wywiezienie gruzu i odpadów po remoncie kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 ROBOTY BUDOWLANE - ŁAZIENKA
39

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - łazienka szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.2

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrz-
nych z cegieł - łazienka

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.2

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierz-
chni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2

0,60*2,0 m2 1,20
RAZEM 1,20

42
d.2

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

43
d.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(0,60+2,0*2)*2*1 m 9,20
RAZEM 9,20

44
d.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - szklenie
kuchnia - łazienka

m2

1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00

45
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - szklenie łazienka

m2

poz.44 m2 1,00
RAZEM 1,00

46
d.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

1,0*2 m2 2,00
RAZEM 2,00

47
d.2

KNR-W 2-02
2003-07

wykonanie zabudowy rur z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - zabudowa
rur kanalizacyjnych oraz licznika wody

m2

1,0*0,30*2+0,30*0,30+1,48*0,30+1,48*0,20*2+0,20*0,30*2+0,20*20 m2 5,85
RAZEM 5,85

48
d.2

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 -
rewizja zabudowy rur kanalizacyjnych oraz licznika wody

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

49
d.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

50
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.2

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

0,60 m 0,60
RAZEM 0,60
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52

d.2
KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

1,48*1,26 m2 1,86
RAZEM 1,86

53
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie poziome m2

poz.52 m2 1,86
RAZEM 1,86

54
d.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie
podłoża

m2

poz.52 m2 1,86
RAZEM 1,86

55
d.2

KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą m2

poz.52 m2 1,86
RAZEM 1,86

56
d.2

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2

(1,48+1,26)*2*1,50-0,60*1,50 m2 7,32
RAZEM 7,32

57
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby i tynku w pomieszczeniach m2

poz.60 m2 18,36
RAZEM 18,36

58
d.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.52 m2 1,86
RAZEM 1,86

59
d.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

(1,48+1,26)*2*(3,23-2,0) m2 6,74
RAZEM 6,74

60
d.2

KNR BC-02
0124-03

Gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.52+(1,48+1,26)*2*3,23-0,60*2,0 m2 18,36
RAZEM 18,36

61
d.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(1,48+1,26)*2*2,0-0,60*2,0 m2 9,76
RAZEM 9,76

62
d.2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.61 m2 9,76
RAZEM 9,76

63
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2

poz.52 m2 1,86
RAZEM 1,86

64
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(1,48+1,26)*2*(3,23-2,0) m2 6,74
RAZEM 6,74

65
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

1,0 m 1,00
RAZEM 1,00

3 ROBOTY BUDOWLANE - PRZEDSIOSNEK
66

d.3
KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

0,94*1,39 m2 1,31
RAZEM 1,31

67
d.3

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

0,54*1,39 m2 0,75
RAZEM 0,75

68
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie poziome m2

poz.66+poz.67 m2 2,06
RAZEM 2,06

69
d.3

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie
podłoża

m2

poz.68 m2 2,06
RAZEM 2,06

5
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70

d.3
KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej
metodą zwykłą

m2

poz.68 m2 2,06
RAZEM 2,06

71
d.3

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 8 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

(1,48+1,39)*2-0,80-0,70-0,60 m 3,64
RAZEM 3,64

72
d.3

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 8 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

poz.71 m 3,64
RAZEM 3,64

73
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby i tynku w pomieszczeniach m2

poz.68+poz.78 m2 16,40
RAZEM 16,40

74
d.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.68 m2 2,06
RAZEM 2,06

75
d.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.78 m2 14,34
RAZEM 14,34

76
d.3

KNR BC-02
0124-03

Gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.68+poz.78 m2 16,40
RAZEM 16,40

77
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2

poz.68 m2 2,06
RAZEM 2,06

78
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(1,48+1,39)*2*3,23-0,80*2,0-0,70*2,0-0,60*2,0 m2 14,34
RAZEM 14,34

79
d.3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

(3,24+0,40)*2 m 7,28
RAZEM 7,28

4 ROBOTY BUDOWLANE - ZAPLECZE
80

d.4
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - zaplecze szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.4

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrz-
nych z cegieł - zaplecze

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

82
d.4

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierz-
chni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wy-
kończone - zaplecze

m2

0,70*2,0 m2 1,40
RAZEM 1,40

83
d.4

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

84
d.4

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(0,70+2,0*2)*2*1 m 9,40
RAZEM 9,40

85
d.4

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

0,70 m 0,70
RAZEM 0,70

86
d.4

KNR 4-03
1145-04
analogia

Demontaż drewnianej szafy z regałem szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

87
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby i tynku w pomieszczeniach m2

poz.90+poz.91 m2 30,22
RAZEM 30,22
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88

d.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.87 m2 30,22
RAZEM 30,22

89
d.4

KNR BC-02
0124-03

Gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.87 m2 30,22
RAZEM 30,22

90
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2

2,12*2,74 m2 5,81
RAZEM 5,81

91
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(2,12+2,74)*2*3,23-0,70*2,0-1,96*2,85 m2 24,41
RAZEM 24,41

92
d.4

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.52 m2 - parapet nad grzejnikiem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

93
d.4

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2 - parapet przy luksferach

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

94
d.4

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0,60*7 m2 4,20
RAZEM 4,20

95
d.4

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni z luksferami ze szpachlowa-
niem jednokrotnie nierówności

m2

1,96*2,85 m2 5,59
RAZEM 5,59

96
d.4

KNR 0-25
0402-01

Czyszczenie ręczne posadzki m2

5,81 m2 5,81
RAZEM 5,81

5 ROBOTY BUDOWLANE - Zaplecze magazynowe
97

d.5
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

31,64 m2 31,64
RAZEM 31,64

98
d.5

KNR BC-02
0124-03

Gruntowanie powierzchni tynków m2

31,64+199,80 m2 231,44
pom.male  
pom.duze  
wiatrołap  

RAZEM 231,44
99

d.5
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2

kl.schodowa 3,71*2,78-1,41*1,21 m2 8,61
pom.male 1,41*1,21 m2 1,71
pom.duze 5,35*3,47 m2 18,56
wiatrołap 1,20*2,30 m2 2,76

RAZEM 31,64
100
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

kl.schodowa 3,71*3,30+0,50*2,24*1,05+2,78*4,31-2,0*2,80+(2,0+2,80*2)*0,35+0,50*1,41*
0,45+2,20*4,68+0,50*1,07*1,83+1,33*3,43-1,0*0,50+0,50*(1,38+2,24+0,87)*
(2,52-0,87)+1,45*0,83+0,28*1,17-0,60*2,0

m2 42,15

pom.male (1,21+1,41)*2*3,23-0,60*2,0-1,0*0,50 m2 15,23
pom.duze (5,35*3,47)*2*3,30-1,53*1,70+(1,53+1,70*2)*0,25 m2 121,16
wiatrołap (1,10+2,30)*2*3,35-1,07*3,14+(1,07+3,14*2)*0,25 m2 21,26

RAZEM 199,80
6 ROBOTY SANITARNE

101
d.6

KNR 4-02
0121-01

Wymiana baterii umywalkowej stojącej wraz z wężami przyłączeniowymi szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

102
d.6

KNR 4-02
0219-02

Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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103
d.6

KNR 4-02
0223-03

Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

104
d.6

KNR 4-02
0109-07

Wymiana podejścia dopływowego pod urządzenia sanitarne o połączeniu
elastycznym metalowym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

105
d.6

KNR 4-02
0118-01

Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - zawory odcinające wodne
przy urządzeniach sanitarnych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

106
d.6

KNR 4-02
0141-02

Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm3 na
wspornikach nowych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

107
d.6

KNNR 8
0407-04

Wymiana zaworu termostatycznego o śr.10-15 mm wraz z głowicą szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

108
d.6

KNR-W 4-02
0147-01
analogia

Usunięcie wody z instalacji c.o. i ponowne napełnienie z próbą szczelności i
uruchomieniem ponownym instalacji wraz z odpowietrzeniem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7 Instalacja gniazd wtykowych i oświetleniowa
109
d.7

KNR-W 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

110
d.7

KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

111
d.7

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A
- 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

112
d.7

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A
- 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

113
d.7

KNR 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

114
d.7

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

115
d.7

KNR-W 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

613 m 613,00
RAZEM 613,00

116
d.7

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym - przewód
YDYp-450/750V 3x1,5mm2

m

20+31+24,82+36+33,11+13+33,85+100 m 291,78
RAZEM 291,78

117
d.7

KNR 5-08
0210-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym - prze-
wód YDYp-450/750V 3 x2,5mm2

m

24+34+35+26+17+40+100 m 276,00
RAZEM 276,00

118
d.7

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym -przewody
kabelkowe LgY  4

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

119
d.7

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym - przewód YDYp-750V 4x1,5mm2

m

10+5,82+3+8 m 26,82
RAZEM 26,82
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120
d.7

KNR-W 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

12 otw. 12,00
RAZEM 12,00

121
d.7

KNR-W 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

15 otw. 15,00
RAZEM 15,00

122
d.7

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

34 szt. 34,00
RAZEM 34,00

123
d.7

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

23 szt. 23,00
RAZEM 23,00

124
d.7

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

125
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-
biegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

126
d.7

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecz-
nikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

127
d.7

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecz-
nikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem -wyłącznik schodowy

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

128
d.7

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

34 szt. 34,00
RAZEM 34,00

129
d.7

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów
3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

130
d.7

KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm ( opas-
ka uziemniająca 18-60 mm )

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

131
d.7

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

613,15*0,025*0,025 m3 0,38
RAZEM 0,38

132
d.7

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

613 m 613,00
RAZEM 613,00

133
d.7

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00

134
d.7

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żaro-
wych zwykłych przykręcanych, końcowych- plafon

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

135
d.7

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żaro-
wych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

136
d.7

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych- oprawa
rastrowanatynkowa 60x60 z  świetlówkami LED (pomieszczenie sklepowe)

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

137
d.7

KNR 5-08
0511-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - przelotowych -oprawa
świetlówkowa  z  świetlówkami LED (witryna sklepowa)

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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138
d.7

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych- świetló-
ki z źródłami światła LED (pomieszczenie magazynowe z kl. schodową)

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

139
d.7

KNR-W 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocu-
jących

aparat

1 aparat 1,00
RAZEM 1,00

140
d.7

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Rozdzielnica
licznikowa natynkowa 1L 1FAZ. 12MOD drzwi z szybką i zamkiem, RLN-
1L1F+12M

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

141
d.7

KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

142
d.7

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg. ( wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-20A )

szt

11 szt 11,00
RAZEM 11,00

143
d.7

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. ( 25A/30 mA )

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

144
d.7

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy rozłacznik bezpiecznikowy 1P 63A DO2 R301, zab przedlicznikowe

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

145
d.7

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy - rozłącznik izolacyjny małogabarytowy

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

146
d.7

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
147
d.7

KNR-W 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

4 pomiar
.

4,00

RAZEM 4,00
148
d.7

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

4 prób. 4,00
RAZEM 4,00

149
d.7

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

4 prób. 4,00
RAZEM 4,00

150
d.7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

4 pomiar
.

4,00

RAZEM 4,00
151
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
152
d.7

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

35 pomiar
.

35,00

RAZEM 35,00
8 Instalacja alarmowa

153
d.8

KNR AL-01
0102-03

Montaż modułowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych - centrala alar-
mowa włamań i napadowa

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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154
d.8

KNR AL-01
0114-04

Montaż obudowy o wielkości do 9 HE - obudowa AW0250 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

155
d.8

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

156
d.8

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

157
d.8

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - manipulator szyfrowy  klawiatura szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

158
d.8

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

159
d.8

KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem
awaryjnym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

160
d.8

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego- sygna-
lizator wewnętrzny

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

161
d.8

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

162
d.8

KNR AL-01
0204-01

Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

163
d.8

KNR AL-01
0602-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 ele-
mentów liniowych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

164
d.8

KNR AL-01
0601-03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,00
RAZEM 1,00

165
d.8

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

166
d.8

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

15 otw. 15,00
RAZEM 15,00

167
d.8

KNR-W 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

93,50 m 93,50
RAZEM 93,50

168
d.8

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym - przewód YTDY 8 x 0,5

m

88 m 88,00
RAZEM 88,00

169
d.8

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym - przewód UTP

m

5,5 m 5,50
RAZEM 5,50

170
d.8

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

93,50*0,025*0,025 m3 0,06
RAZEM 0,06

171
d.8

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

93,50 m 93,50
RAZEM 93,50

9 Teletechnika 
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172
d.9

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym - kabel światłowodowy W 12J

m

28 m 28,00
RAZEM 28,00

173
d.9

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym - przewód UTP

m

28 m 28,00
RAZEM 28,00

174
d.9

KNR-W 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

56 m 56,00
RAZEM 56,00

175
d.9

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

8 otw. 8,00
RAZEM 8,00

176
d.9

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

56*0,025*0,025 m3 0,04
RAZEM 0,04

177
d.9

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

56 m 56,00
RAZEM 56,00

178
d.9

KNNR 5
0202-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach-przewód UTP

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

179
d.9

KNNR 5
0202-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach- kabel światłowodowy W 12J

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

10 Instalacja CCTV -telewizja przemysłowa 
180

d.10
KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym - przewód YTDY 8 x 0,5

m

85 m 85,00
RAZEM 85,00

181
d.10

KNR-W 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

85 m 85,00
RAZEM 85,00

182
d.10

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

85*0,025*0,025 m3 0,05
RAZEM 0,05

183
d.10

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

85 m 85,00
RAZEM 85,00

184
d.10

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

8 otw. 8,00
RAZEM 8,00

185
d.10

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna -
kamera CCTV kolor,  wewnetrzne dzień noc( podswietlenie IR) w obudowie
półkolistej

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

186
d.10

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna -
kamera CCTV kolor zewnętrzna dzień noc( podswietlenie IR) w obudowie

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

187
d.10

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

188
d.10

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

189
d.10

KNR AL-01
0112-05 ana-
logia

zasilacz awaryjny UPS 240V / 390 W / 700 VA  montaż zasilacza do 12 V
DC/65 W

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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190

d.10
KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

4 linia 4,00
RAZEM 4,00

13
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