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Podchorazych 10 A - remont antresoli i schodow podzielony

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont antresoli
1

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - antresola m2

posadzka 1,52*(0,74*5,62+0,37+4,40+1,30+0,38+2,69+0,20+1,03+1,71+0,37+5,65+0,36+5,65+
0,80+1,26+4,48+0,37+5,65+0,37+5,66+0,37+2,73+2,90+0,33+1,41+4,28+1,71+0,24+
1,21+3,55)+1,76*1,85+1,03*0,25+1,26*0,25+1,41*0,25+1,21*0,25+1,78*1,98

m2 107,703

cokół ((0,74*5,62+0,37+4,40+1,30+0,38+2,69+0,20+1,03+1,71+0,37+5,65+0,36+5,65+0,80+
1,26+4,48+0,37+5,65+0,37+5,66+0,37+2,73+2,90+0,33+1,41+4,28+1,71+0,24+1,21+
3,55)-(1,03+1,26+1,41+1,21))*0,15

m2 9,102

RAZEM 116,805

2
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach m2

poz.1 m2 116,805

RAZEM 116,805

3
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie poziome m2

poz.1 m2 116,805

RAZEM 116,805

4
d.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte i wykończone cienkowarstwową powłoką
z żywicy

m2

poz.1 m2 116,805

RAZEM 116,805

5
d.1

KNR 2-02
1106-03

Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2

poz.1 m2 116,805

RAZEM 116,805

6
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną kątowników konstrukcji zadaszenia i balustrad m

70*2+1,50*70+70*2+70*1,15 m 465,500

RAZEM 465,500

7
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną kątowników konstrukcji zadaszenia i balustrad m

70*2+1,50*70+70*2+70*1,15 m 465,500

RAZEM 465,500

8
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1,15*(1,55+0,74+5,62+0,37+4,40+1,30)+1,52*3,0*3 m2 29,757

RAZEM 29,757

9
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i balustrady zewnętrzne m2

65*1,20*2+70*1,70 m2 275,000

RAZEM 275,000

10
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności - ściany i balustrady zewnętrzne

m2

poz.9 m2 275,000

RAZEM 275,000

11
d.1

KNR BC-02
0124-03

Gruntowanie powierzchni tynków zewn. m2

poz.9 m2 275,000

RAZEM 275,000

12
d.1

KNR 4-01
1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - ściany i balustrady zewnętrzne m2

poz.9 m2 275,000

RAZEM 275,000

13
d.1

KNR 4-01
0108-13 ana-
logia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów rozbiórkowych na odległość do 1
km

m3

1,50 m3 1,500

RAZEM 1,500

14
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów rozbiórkowych - za każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 19

m3

1,50 m3 1,500

RAZEM 1,500

2 Remont schodów

15
d.2

KNR 4-01
0807-03

Naprawa stopni obłożonych masą lastryko szt

45 szt 45,000

RAZEM 45,000

16
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1,15*(1,85+3,52+1,81+3,88+1,81+3,84+1,78*2+3,52+1,80+3,87+1,80+3,52) m2 39,997

RAZEM 39,997

17
d.2

KNR 4-01
0701-11

Usunięcie luźnych tynków na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - spodnie części podestów schodowych

m2

3,90*1,80*2+1,76*1,82*2 m2 20,446

RAZEM 20,446
2

Norma PRO Wersja 4.65a Nr seryjny: 29843 Użytkownik: WAM



Podchorazych 10 A - remont antresoli i schodow podzielony

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.2

KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwiro-
wych, bloczków

m2

poz.17 m2 20,446

RAZEM 20,446

19
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby - stopnie i ściany konstrukcji schodów m2

stopnie (1,75*0,32+1,75*0,10*2)*45 m2 40,950
ściany 3,50*4,0*4+0,40*4,0*4 m2 62,400

RAZEM 103,350

20
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

poz.19 m2 103,350

RAZEM 103,350

21
d.2

KNR BC-02
0124-03

Gruntowanie powierzchni tynków zewn. m2

poz.17+poz.20 m2 123,796

RAZEM 123,796

22
d.2

KNR 4-01
1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji m2

poz.21 m2 123,796

RAZEM 123,796

23
d.2

KNR 4-01
0108-13 ana-
logia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów rozbiórkowych na odległość do 1
km

m3

0,50 m3 0,500

RAZEM 0,500

24
d.2

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów rozbiórkowych - za każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 19

m3

0,50 m3 0,500

RAZEM 0,500

3
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