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Przedmiar

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 . |Roboty ogélnobudowlane
1IKNR-W4- '|Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1/011216-01 : P
hol wejscio- |5,71*4,36 m?2 24,896
hol gtéwny  |5,92*11,75 m?2 69,560
wel 1,27%0,90+1,24%0,79 m2 2,123
wc2 0,88%1,20+0,84%1,20 m?2 2,064
we3 0,79*1,21 ) m?2 0,956
przedsionek |0,54*1,0+1,74*0,81+1,55%0,23 m?2 2,306
kuchnia 1,85*3,01 é m2 5,569
. : RAZEM 107,474
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1]0348-02
1,40*2,0*0,20 m3 0,560
RAZEM 0,560
3|KNR 4-01 Odbicie faktury kamienia dekoracyjnego z powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2
d.1]0701-06
2,93*(2,0+0,50)+(2,82*2,50—0,60*2,0*2) m2 11,975
RAZEM 11,975
4|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1|0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw
poz.3 m2 11,975
RAZEM 11,975
5|KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych Iub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |s=t.
d.1]0354-09 - hol wejsciowy
1 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
6|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z plyt k-g - hol wejsciowy m?2
d.1|0427-06
analogia
(3,09+1,32)*3,0 m?2 13,230
RAZEM 13,230
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |szt.
d.1{0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach - hol wejsciowy i gtéwny
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8|KNR 4-01 Rozbiérka konstrukeiji bufetu - hol gtéwny m3
d.1]1011-01
analogia
(1,70*2+3,0)*0,50*1,30 m3 4,160
RAZEM 4,160
9|KNR 4-01 Rozebranie podwieszane] konstrukgji k-g - hol gtéwny nad bufetem (wsp.robociz- [m
d.1/0429-08 ny R=2 z uwagi na naktad robét)
analogia
1,70*2+3,0*0,30 m 4,300
RAZEM 4,300
10|KNR-W 4-01 [Demontaz luster z powierzchni $ciany - przy bufecie m2
d.1/0821-08
analogia
2,0*1,50 m?2 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m?2
d.1{1202-09
poz.1+poz.17 m2 318,223
RAZEM 318,223
12|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m?2
d.1({1208-02
hol wejscio- |1,0%2,20 m?2 2,200
wy
hol gtéwny  |poz.10 m2 3,000
przedsionek (0,54+1,0+1,74+0,81+0,23)*2*2,05-(0,80*2,0+O,54*2,0*2) m?2 13,952
kuchnia (1,85+3,01)*2*2,05-0,80*2,0*2 m?2 16,726
RAZEM 35,878
13|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podfozu z tynku |m2
d.1/202 2013-01 |w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.12+poz.10 m2 38,878
- RAZEM 38,878
14|NNRNKB Gruntowanie podfozy - powierzchnie sufitow - Jjednokrotnie m2
d.1|202 1134-01
poz.1 m2 107,474
RAZEM 107,474
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15|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie Scian - jednokrotnie m?2
d.1(202 1134-02
poz.17 m?2 210,749
RAZEM 210,749
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1[1204-01 téw - kolor biaty
poz.1 m2 107,474
RAZEM 107,474
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |m2
d.1(1204-02 - kolor biaty
hol wejscio- |(5,71+4,36)*2*3,50-(4,04*2,30+1,50*2,22+0,50*3,14*0,65"2+1,31*3,0+0,60*2,0 |m?2 50,875
wy 2)
hol gtéwny  [(5,92+11,75)*2*3,50-(5,92*2,30+2,82*2,30+5,76*2,30+5,71*2,30+1,50*2,22+ m2 71,614
0,50*3,14*0,65"2+0,80*2,0)
we (1,27+0,90+1,24+0,79)*2*(3,50-2,0) m?2 12,600
wc2 (0,88+1,20+0,84+1,20)*2*(3,50-2,0) m2 12,360
we3 (0,79+1,21)*2*(3,50-2,0) m?2 6,000
przedsionek |(0,54+1,0+1,74+0,81+0,23)*2*3,50-(0,80*2,0+0,54*2,0*2) m?2 26,480
kuchnia (1,85+3,01)*2*3,50-0,80*2,0*2 m?2 30,820
RAZEM 210,749
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kanatéw wentylacyjnych metalowych o prze- |m
d.1(1212-37 kroju prostokatnym ponad 200 do 300 mm
hol gtléwny  |6,0*5+2,50*2 m 35,000
RAZEM 35,000
19|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien PCV m2
d.1{1215-05
hol wejscio- [4,04*2,30 m2 9,292
wy
hol gtéwny  15,92*2,30+2,82*2,30+5,76*2,30+5,71*2,30 m?2 46,483
RAZEM 55,775
20|KNR-W 4-01 [Mycie po robotach malarskich drzwi PCV m?2
d.1{1215-02
1,31*3,0 m2 3,930
RAZEM 3,930
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz szafek samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1|0108-09 odlegto$é do 1 km
poz.2+po0z.3*0,05+(poz.6+poz.7)*0,10+2,0+poz.8 m3 9,142
RAZEM 9,142
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz szafek samochodamsamochodami sa- |m3
d.1/0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19 i
poz.21 m3 9,142
RAZEM 9,142
23|Kalkulacja in- |Utylizacja m3
d.1|dywidualna
poz.21 m3 9,142
RAZEM 9,142
2 Roboty sanitarne
24|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej - przy bufecie szt.
d.2{0132-01
1 szt. 1,000
; RAZEM 1,000
25|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2{0114-01
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 4-02 Demontaz umywalki - przy bufecie kpl.
d.2|0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2|0230-07
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
3 Roboty elektryczne :
28|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - hol giéwny przy szt.
d.3{1129-01 bufecie s : eI il
i 1 ot qi000 s o
RAZEM 1,000
29|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki|aparat
d.3/0401-08 rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4-otworach mocujgcych
1 ; aparat 1,000
RAZEM 1,000
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30|KNR 5-08 Montaz istniejgcych skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z |szt.
d.3|0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - materiat z
demontazu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych kpl.
d.3(1133-07
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
32|KNR-W 4-03 |Demontaz wiatraka wentylacyjnego sufitowego - hol gtéwny kpl.
d.3|1133-05
analogia .
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 4-03 Demontaz i montaz gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uzie- |szt.
d.3|0306-02 wsp. |miajgcym, tacznikéw, dzwonkéw i domofondéw - materiat z demontazu
dem. 0,5
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
34|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- nej - obwéd 1-fazowy (pomiar pier- |po-miar
d.3(1303-01 wszy)
1,000 po-miar 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- nej - obwdd 1-fazowy (kazdy na-  |po-miar
d.3|1303-02 stepny pomiar)
6,000 po-miar 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- lania - pomiar impedancji petli po-miar
d.3(0902-01 zwarciowej - pierwszy
1,000 po-miar 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- lania - pomiar impedanciji petli po-miar
d.3/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
22 po-miar 22,000
RAZEM 22,000
38|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- nej - obwéd 3-fazowy (pomiar pier- |po-miar
d.3(1303-03 wszy)
1,000 po-miar 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasi- lania (pierwsza préba) préb.
d.3[1305-01
1,000 préb. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- lania (nastepna préba) préb.
d.3(1305-02 i
1,000 préb. 1,000
RAZEM 1,000
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