PRZEDMIAR

. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
1|[KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz |m?
0807-01 wypelnieniem spoin piaskiem
90,5%5,00 m2 452 500
RAZEM 452,500
2|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
0103-04 trukeyjne nawierzchni w gruncie kat, [-I1V
90,5*5,00 m? 452 500
RAZEM 452,500
3IKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturainego jednowarstwowa z domieszkami  |m2
0115-01 ulepszajacymi z kruszywa lamanego 18 % - grubosé warstwy po za-
geszczeniu max 15 cm z cementem 3%
4525 m2 452,500
RAZEM 452,500
4|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- |m2
23102-01  nej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubogci 5 cm
90,5*5,00 m2 452,500
RAZEM 452,500
5|analogia Montaz stupkéw drogowych skladanych szt
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Narma PRG Wersja 4.65a Nr seryjny: 23843




