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PRZELACZNIK PROGRAMOWY
Nastepujace pie¢ funkcji moze by¢ wybranych za pomocg przetacznika programowego.

ES

J
diorma L |

lambae |
S . e R W O T
ES200, ES200F, ES200 Easy PLUS ES200 2D

Q / = OFF. Naped jest wytaczony. Jezeli naped jest wyposazony w rygiel

elektro-mechaniczny, drzwi sg zaryglowane.

* 4
@-)/ T = AUTOMAT. Jezeli osoba lub obiekt wejdzie w zasieg pola radaru, drzwi

otworza sie na peina szeroko$c¢ otwarcia i zamkna po uptywie ustawionego czasu
podtrzymania otwarcia. Czas otwarcia jest ustawiany za pomoca klawiatury panelu
sterowania

S .
C-) / T = TYLKO WYJSCIE. Radar zewnetrzny zostaje wytaczony, sterowanie

drzwi umozliwia tylko wyjscie z obiektu (np.: wyjscie pod koniec pracy obiektu handlowego).
Jezeli osoba lub obiekt wkrocza w zasieg pola dziatania radaru wewnetrznego, drzwi otworzg
sie i zamkna po ustawionym czasie podtrzymania otwarcia.

* i
Q') / ' = OTWARCIE CZESCIOWE. Jezeli osoba lub obiekt wejdzie w zasieg

pola dziatania radarow, drzwi otworzg sie na ustawiona, czesciowa szerokos¢ otwarcia.

Q / = STALE OTWARCIE. Drzwi otwierajg sie i pozostajg w pozycji otwartej



INFORMACJE DODATKOWE DLA PRZELACZNIKA DO ES200 2D

Zmiana trybu pracy

1.

Odblokowac przetacznik programow wprowadzajgc kod PIN.

Ustawienie fabryczne=1-1-1-1

Wytacznie cztery ostatnie wartosci s brane pod uwage. W przypadku wprowadzenie
nieprawidtowego kodu PIN, nalezy po prostu kontynuowa¢ wprowadzajac poprawng
sekwencje kodu.

. Przetacznik programéw jest odblokowany, gdy miga dioda LED odpowiadajgca biezacemu

trybowi pracy.

. Mozna zmienic tryb pracy przyciskajgc odpowiedni klawisz.
. Zapala sie dioda LED nowego trybu pracy.
.Po uptywie jednej minuty od odblokowania, przetgcznik programow zostanie

automatycznie zablokowany.

Zmiana kodu PIN

1.
2.

8.
4.
5. Po wprowadzeniu czterech cyfr (wszystkie diody LED zgasty) nowy kod zostanie

6.

Odblokowac przetacznik programow.

Przez ok. 3 sekundy przyciskac jednoczesnie klawisz 1 oraz klawisz 2. Zapalg si¢ diody
LED klawiszy od 1 do 4.

Wprowadzi¢ nowy kod czterocyfrowy. Kod zawsze skiada si¢ z czterech cyfr, ktore sg
ograniczone do wartoéci od 1 do 5. Wartosci mozna wprowadza¢ w dowolnej kolejnosci i
mozna ich uzywac dwa lub wiecej razy.

Wprowadzenie kazdej wartosci powoduje zgasniecie jednej diody LED.

uaktywniony.
Wyswietli sie biezacy tryb pracy.

Co zrobi¢ w przypadku zgubienia kodu

1
2.
3.
4,

Wytgczy¢ zrodio zasilania, jesli to konieczne wyjac baterie.
Nacisng i przytrzymac klawisz 1 oraz 3.
Wigczy¢ zrodto zasilania, jesli to konieczne wiozyc baterig.
Zwolni¢ klawisze.

a. Teraz obowigzuja ustawienie fabryczne 1 -1 -1 -1.

b. Tryb OFF (WYLACZENIA) jest aktywny

Awaria zasilania

Po awarii zasilania przelacznik programéw jest ustawiony na ostatni aktywny tryb pracy. W
przypadku aktywnej blokady oraz zainstalowanego styku zamka z funkcja sprzezenia
zwrotnego  (locking-feedback-contact) po ponownym wiaczeniu zasilania, przetgcznik
programow znajduje sie w trybie OFF (WYLACZENIA).




USTAWIENIA | FUNKCJE OPCJONALNE

1. Ustawienie funkcji OTWARCIE CZESCIOWE
Czesciowe otwarcie drzwi jest ustawiane indywidualnie.
Programowanie szerokosci otwarcia przy ustawieniu przetacznika w pozycji OTWARCIE
CZESCIOWE.
Ustaw przetgcznik programowy w pozycji STALE OTWARCIE. Drzwi otwierajg sie z matg
predkoscig. Po osiggnieciu wymaganej szerokosci otwarcia czesciowego przestaw
przetacznik programowy w pozycie OTWARCIE CZESCIOWE. Drzwi zatrzymuja sie i
sterowanie zapamietuje ustawienie nowej szerokosci otwarcia czesciowego. Po uptywie
ustawionego czasu otwarcia, drzwi zamykajg sie.

2. Wylacznik awaryjny EMERGENCY STOP (Opcja)
Weisnij przycisk EMERGENCY STOP. Obieg zasilania silnika zostaje przerwany. Skrzydta
drzwiowe mozna przesuwac recznie. Uzywanie wytacznika do codziennej obstugi drzwi i w
sytuacjach nie awaryjnych jest zabronione.

3. Aktywator BANK-NOC (jednorazowe otwarcie w pozycji OFF)
Opcja: klawiatura szyfratora lub czytnik kart magnetycznych. _
a. Przetgcznik programowy ustawiony w pozycji AUTOMAT, TYLKO WYJSCIE lub

OTWARCIE CZESCIOWE.

i. Jezeli sygnat jest podany z klawiatury szyfratora lub czytnika kart magnetycznych,
drzwi otworza sie a nastepnie zamkng po uptywie ustawionego czasu podtrzymania
otwarcia.

b. Przetacznik programowy ustawiony w pozycji OFF.

i. Po aktywacji z klawiatury szyfratora lub czytnika kart magnetycznych drzwi otworza

sie, a nastepnie zamkng po ustawionym czasie podtrzymania otwarcia

4. Uruchomienie po zaniku zasilania elektrycznego
Po zaniku napiecia, sterowanie przeprowadza test wtasnego dziatania (w czasie okoto 25
sekund) dla zachowania funkcji bezpieczenstwa. Po 25 sekundach drzwi zamkna sie z
mata predkoscig i podejma prace w funkcji ustawionej przed zanikiem napigcia.



5. Funkcje bezpieczenstwa

5.1. Sprawdzenia funkcji bezpieczenstwa drzwi
Sterowanie drzwi przesuwnych regulamie sprawdza wewnetrzne funkcje
bezpieczenstwa. Bariery lub kurtyny podczerwieni automatycznie sprawdzajg
przestrzen miedzy skrzydtami przed kazdym zamknigciem. Jezeli test wykaze biad,
drzwi otworza sie i pozostang w tej pozycji. Wtedy drzwi musi sprawdzi¢ serwisant
dormakaba i ponownie je uruchomic.

5.2. Zamkniecie/otwarcie sprawdzenie blokowania skrzydet drzwiowych

5.2.1. Zablokowanie podczas cyklu zamykania:
Jezeli skrzydito drzwiowe zostanie zablokowane podczas cyklu zamykania, cykl
ten zostaje przerwany i drzwi otwieraja sie na petng szerokos¢. Nastgpnie drzwi
zamykaja sie z mata predkoscig. Czynnos¢ ta powtarzana jest pie¢ razy a
nastepnie drzwi zatrzymujg sie w miejscu zablokowania. Po usunigciu blokady i
.Zresetowaniu” btedu drzwi podejmujg normalng prace.

5.2.2. Zablokowanie podczas cyklu otwarcia:
Jezeli skrzydio drzwiowe zostaje zablokowane podczas cyklu otwierania, cykl
ten zostaje przerwany i drzwi zamykaja sie. Nastepnie drzwi otwierajg sig¢ z
mata predkoscia. Jesli blokada wystepuje nadal, drzwi zamykajg si¢ ponownie.
Czynno$c¢ ta powtarzana jest pie¢ razy a nastepnie drzwi zatrzymujg sie w
miejscu zablokowania. Po usunieciu blokady i ,zresetowaniu” biedu drzwi
podejmujga normaing prace.

5.3. Bariery, kurtyny podczerwieni
Przestrzen miedzy skrzydtami drzwiowymi jest monitorowana przez bariery lub
kurtyny podczerwieni. Jezeli osoba lub obiekt znajdzie sig w polu detekcji bariery
podczas cyklu zamykania, cykl ten zostaje przerwany i drzwi zaczynajg sie otwierac.
Po dezaktywacji bariery, drzwi zaczng si¢ zamykac po uptywie ustawionego czasu
podtrzymania otwarcia.

5.4. Awaryjne otwarcie w przypadku zaniku zasilania
Przetacznik programowy ustaw w pozycji ,OFF", odrygluj drzwi i otwdrz je rgcznie.
Cykl awaryjnego otwarcia przeprowadzany jest automatycznie w nastepujgcych
pozycjach przelacznika programowego: AUTOMAT, TYLKO WYJSCIE lub
OTWARCIE CZESCIOWE, jezeli akumulator jest zainstalowany (opcja).

5.5.Zamykanie drzwi w przypadku zaniku zasilania

5.5.1. Bez akumulatora
Ustaw przetgcznik programowy do pozycji ,OFF" Zamknij drzwi recznie i
zarygluj recznie od wewnetrznej strony.

5.5.2. Z akumulatorem
Ustaw przetgcznik programowy w pozycji ,OFF" lub sterowanie aby wyswietlato
komunikat - ,[EMERGENCY CLOSING". Po zaniku napigcia drzwi zamykajg si¢
i rygluja z wykorzystaniem akumulatora.




6. Rozpoznawanie i usuwanie bledow
Jezeli drzwi nie otwieraja sie lub pracujg nieprawidtowo, wykonaj sprawdzenia jak nizej:
- Czy jest zasilanie elektryczne? — wigcz, sprawdz bezpiecznik w ptycie sterujacej,
- Czy nie jest aktywny wytacznik awaryjny? — odblokuj,
- Czy przetacznik programowy jest we witasciwej pozycji?
- Czy bariery $wietlne nie sa przystoniete i czy sg czyste?
- Czy drzwi nie sa zablokowane jakims przedmiotem? — powinny przesuwac sig ptynnie
bez zaciec.

Jezeli powyzsze sprawdzenia wypadly pozytywnie, sprawdz rzeczywisto$c z ponizszq
tabela wykrywania i usuwania bledow.

Btad Mozliwa przyczyna |  Sposdb naprawy
Drzwi poruszajg sie 1. Kamyk lub inna przeszkoda | 1. Wylaczy¢ naped, usunad
niekontrolowanymi pod skrzydtem drzwiowym. | przeszkode.
skokami, szarpia. 2. Uszkodzony kabel | 2. Wezwij serwis
dekodera lub dekoder. | dormakaba.
Drzwi pozostajg otwarte w | 1. Uszkodzona bariera 1. Sprawdz? czystosc i
kazdej pozycii wytacznika | swietlna. funkcjonowanie bariery
programowego swietlne;.
2. Wiaczony lub uszkodzony | 2. Sprawdz czy wytacznik
wytacznik awaryjny. awaryjny nie jest wcidniety,
odblokuj.
3. Wezwij serwis
- - dormakaba.
Drzwi pozostajg otwarte w | Jeden lub dwa radary emitulg | Sprawdz czy na radarze pali
pozycjach: AUTOMAT, staty sygnat aktywacji. sie stale czerwona dioda i
TYLKO WYJSCIE lub jezeli tak, wezwij serwis
OTWARCIE CZESCIOWE dormakaba.
Drzwi nie zamykaja sie na | 1. Mechaniczne uszkodzenie 1. Wylgcz naped i sprawdz
rygiel elektromechaniczny | rygla. czy skrzydta drzwiowe
zamykajg sie bez
blokowania.
2. Btad programowania 2. Wezwac serwis
napedu. | dormakaba, ktdry dokona
| ponownego programowania
| napedu,

Jezeli zostaly sprawdzone wszystkie punkty, a drzwi nie pracuja nadal, nalezy wezwac
serwisanta z dormakaba Polska.

7. Serwis i konserwacja
Przeglady konserwacyjne powinny by¢ wykonywane, co okoto 40.000 cykli pracy, w
zaleznosci od intensywnosci eksploatacji, jednak nie rzadziej niz dwa razy w roku.
Serwisy i konserwacje wykonuje wytacznie specjalista serwisant z dormakaba Polska.



8. Utrzymywanie w czystosci
Podczas czyszczenia, przelacznik programowy musi byé ustawiony w pozycji OFF lub
STALE OTWARCIE
Calo$¢ drzwi (aluminium, szklo, pokrywy) moga by¢ czyszczone dostgpnymi na rynku
$rodkami czystosci.
Bariery $wietine moga by¢ czyszczone wylgcznie suchg szmatka. Podioga w obrebie
pracy skrzydet drzwiowych musi by¢ wolna od przedmiotow mogacych doprowadzi¢ do
zablokowania drzwi.

UWAGA: wylaczenie napiecia zasilajacego na diuzej niz 24 godziny powoduje
roztadowanie pakietu akumulatoréw, co z kolei powoduje zablokowanie ukiadu
sterowania napedu. Przy przerwach w zasilaniu powyZej 24 godzin nalezy si¢
bezzwtocznie skontaktowac z serwisem dormakaba.

Kontakt:
serwis.polska@dormakaba.com
22736 59 00
www.dormakaba.pl
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dormakaba ES 200 EASY

Napedy do drzwi
przesuwnych

ES 200 - profesjonalny, uniwersalny,
modutowy, ze zwiekszong mocg

Nowaoczesny, innowacyjny naped ES 200 do drzwi
przesuwnych to wspanicte rozwigzanie do wszystkich
wejsé autocmatycznych craz wymaganh serwisowych,
Naped ES 200 wyposazony w modut napedowy ,Power”,
produkcji dormakaba, speiria wszystkie wymagania
stawiane drzwiom avtomatycznym w petnym zakresie
ich wiglkoscl, masy oraz spetnianych funkcji.

System modutowy

System modufowy wprowadza idealne podstawy do
realizacji nowych ider w indywidualnych -ozwigzaniach
projektowych oraz konstrukoyjnych przejéc z automatycz-
nymi drzwiam przesuwnymi. ldentyczne kamponenty
mechaniczne zastosowano we wszystkich trzech wersjach
napeddw (ES 200 easy, ES 200 standard | ES 2C0-2D),
Wprowadzono nowe rozwigzania systemu sterowania.
Teraz nie trzeba wymienad kemponentéw, kiedy zachodzi
potrzeba dakenania zmian w systemie napedu w celu
spetnienia wymagan klienta, reclizujemy to bez proble-
mow. Szczegdlnie imponujgcy jest zespot napzdowy
LFPower" fabrycznie montowany i przetestowany

Zwiekszona moc

Zespdt napedowy "Power” z silnikiem duzej macy,

o dynamicznej charakterystyce pracy, zapewnia bez-
pieczng i niezawodng prace napedu. Z tatwoscig poradz
sobie z drzwiami o masie skrzydet nawet do 2-760 kg

Zastosowanie

Naped ES 200 zapewnia samoczynne rozsunigcie

w przypadku zaniku napiecia i pozwala na rgczne przesu-
wanie w przypadku zaniku napigcia. Otwiera drzwi

w przypadku awarii uktadu zasilania i zewnetrznych
sygnatdw sterowania.

ES 200 easy - uniwersalny, tatwy
i modutowy

Nadszedt czas ponownego przemyslenia napgdu drzwi
przesuwnych. Nowy, atrakcyjnie zaprojektowany ES 200

easy umozliwia prostg automatyzacie drzwi przesuw

nych we wszystkich mozliwych zastosowaniach

Nowaoczesny system napedowy do skrzydet drzwiowych
2x100 kg, medutawa kenstruscja, skladajgea sie z kilku (
podzespotdw sprawdzonych i wyprdbowanych w rdznych f
zastosowaniach w tysigcach napeddw na catym swiecie,

do wysokasci cbudowy 1001150 mm. Modut napedawy
MiniDriveUnit, w petni ztozony i fabrycznie przetestowa-

ny, sprawia imponujgce wrazenie. Najlepsze rozwigzanie

dla wszystkich cenigcych tatwodd montazu, mate koszty
sktadowania i prostq obstuge

Najwyzsza jakosé w optymalnej cenie

Cferujemy wysokie] jakcdci naped ES 200 easy w atrakcyj-
nej cenie, z gwaranc)q niezawodnosci firmy dormakaba
Podstawowa wersja napedu ES 200 do drzwi przesuw-
nych jest odpowiednia dla wielu réznych rezwigzan i za-
pewnia mozliwoéd wspdtpracy z kazdym systemem profili
drzwiowych. Naped oferuje wiele mozliwosci regulacji, ma
doskonate charakterystyki pracy i jest prosty w abstudze

dormakaba dostarcza przetgeznik funkcj, czujniki
aktywuijgce jak rdwniez - jako optymalne wyposazenie -
specjalne profile drzwiowe, dopasowane do napedu (

Zastosowanie

Naped ES 200 zapewnia samoczynne rozsuniecie

w przypadku zaniku napiecia i pozwala na reczne prze-
suwnie w przyoadku zaniku napieca, Otwiera drzwi

w przypadku awarii uktadu zasilania.

ES 200 2-D profesjonalny
i bezpieczny

Nowy automat ES 200 -2 D z zintegrowanym silnikiem
niezawodnie otwierajgcym drzwi w przypadku awarii jest
automatem nowej generacii spetniojqgeym najwyzsze
normy bezpieczeristwa. Modut Dual Drive bazuje na kom-
ponentach autamatdw serii ES 200 1 jest fabrycznie
przetestowany [UzZ na etapie produkeji. Wyklucza to jakg-
kolwiek awaryjnosé na etapie uruchamiania. Nowoczesny
system napedowy przeznaczony jest do skrzydet drzwic-
wych 2x130 kg, modutowa konstrukcja wspétgra z catg
garng akcesoridw serii ES 200



Napgdy do drzwi przesuwnych

Zastosowanie

Naped ES 200-2D zapewnia samoczynne rozsunigcie
w przypadku zaniku napigcia, i pozwala na reczne prze-
suwnie w przypadku zaniku napieca. Otwiera drzwi

w przypadku awarii uktadu zasilania, zewnegtrznych

sygnatéw sterowania craz awarii gtéwnych podzespotdw.

ES 75 - Latwy i ekonomiczny

Nowy ES 75 umozliwia prostg autormatyzacjg drzwi
przesuwnych we wszystkich mozliwych zastasowaniach,
Jest to innowacyjny naped do drzwic masie do 2 x 75 kg
z jege modutowq budowq z przetestowanqg na catym
dwiecie, z niezawodnq elektronikg | nowq mechanikq
sktadajqcq sie tylko z kilku elementdw. Moze by¢ stoso-
wany przy wysokosciach zaréwno 100 jak 1150 mm.
Ztozony fabrycznie miniaturowy moduf napgdowy
réwniez jest impaonujgcy; zostat fabrycznie przetestowa-
ny ze wszystkimi niezoednymi komponentami elektrycz-
nymi i elektronicznymi.

Optymalnym rozwigzaniem dla wszystkich klientow,
ktdrzy ceniq sobie prostote, niskie koszty sktadowania

i tatwosé kenserwacji oraz wysokg iakosc i optymalng
cene jest oferta dormakaba niskobudzetowych drzwi
przesuwnych gwarantujgca wyprébowang i wiarygodng
jakosé w nowym ES 75. Drzwi przesuwne ES 75 nadajgce
sie do szerokiego zakresu réznych zastosowari, mozna
tgczyt ze wszystkimi, ogdinie dostepny mi prafilami
drzwiowymi. Drzwi oferujg wiele mazliwadécr regulacji,
majg doskonalg charakterystyke pracy | sq proste
wutrzymaniu

EST75

Parametry drzw
1 skrzydlowe - Szerokosé przejscia LW 700 - 2000 mm
drzwi przesuwne - Masa skrzydta 1 =85 kg

drzwiowego, maks.

ES 2001ES 75

Samouczqcy sie sterownik mikroprocesorowy gwarantuje
niezawodne dziatanie, zapewnia dynamiczne i ptynne
ruchy oraz spetnia najwyzsze wymogi bezpieczenstwa
zgodnie z eurcpe|skimi i niemieckimi normami.
Ustawianie wszystkich parametrdw jest szybkie i proste
dzieki zintegrowanemu wyswietlaczowi z przyciskami.
Wspomagana przez menu obstuga jest niesamowicie
prosta. Nie potrzebne sq dodatkowe przyrzgdu do
programowania. Firma dormakaba dostarcza réwniez,
jako optymalne uzupetnienie, przetqgczniki programowe

i aktywatory jak réwniez profile drzwiowe specjalnie
dopasowane do napgdu

Funkeje i zalety

Modutowy system

+ Dladrzwido 2 x 75 kg

Bezproblemowe dostosowanie do wymagan

indywidualnych,

Ma'a ilos¢ komponentdw,

Zmontowany i przetestowany fabrycznie miniaturowy

modut napedu,

. katwy montaz uktadéw napgdowych,

Wielofunkcyjre sterowanie, rozruch bez przyrzqdéw

do programowania,

Prosty montaz 1 uruchomienie,

- Mogq by¢ tgczore ze wszystkimi ogdinie dostgpnymi
profilami drzwiowymi,

. Niezawodne funkcjonowanie wazna Aprobata
Techniczna,

+ kagodne przesuwanie,

« Petny program na przetqczrikach programowych,

« Pewna inwestycja dzieki zgodnodc z normami
eurapejskimi.

Urzqdzenie sterujqce ES75

Sterowanie mikroprocesoram

2 skrzydiowe - Szerokodl przejécia LW BOU - 3000 mm

- Wytgczony
- Automatyka
- Stale otwarcie

Frzelacznik programowy

Wylgeznik awaryny wylqezony

Uktad samouczgcey sig

Dwukierunkowa automatyka

Podlgczenie totokomarek (maks. 2 pary)

Ustawianie parametréw podstowowych przy
pamacy zintegrowanego wydwietlacza o
przyciskdw

Wyjscie 24 V dla urzqdzen zewngtrznych

Odczyt bteddw & kodami z pamigcl L]

drzwi przesuwne - Masa skrzydia 2x75kg
drzwiowego, maks..

Dane techniczne

Wysokose - 1001150 mm-

Glebekodd 180 mm

Sita maksymalna otwierania | zamykania e

150N

Szybkoid atwisrania (zakres requlac)) 10-50cm/s

Szybkoié zamykania (zakres reguloc)) 10 - 40 cm/s

Czas w pozycj ctwarte) 05-30s

Zasllanie 230V, 50/60 Hz

Pobdr mocy 180w

Stopier zabezpieczania IP 20

Testowany zgodnie z dyrektywa UE [ ]

dla urzadzen niskopradowych

Wy pradukowann zgodnis 7 (S0 9001:2000 [ ]

® standard O opcja




dormakaba ES 200 EASY

ES 200 - profesjonalny, naped do drzwi przesuwnych

Przyktady drzwi z nupedem ES 200, wysokosc obudowy 100 mm

z mocowaniem

punktowym
DORMA Manet

z profili flex
do szyb zespolonych

z profili
ramowych

z mocowaniem iffl zprofili flex
punktowym Nl doszyb
DORMA Manet H ‘| zespolonych I profili

ramowych

z cieptych

410,14 mm’ - wazysthe slandardowe urzadzenia shtywugce
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koncaw skrrydel” . ] karcaw skezyde * ’_c”-
~ £ £ P £
S 2 g " 3
[ “’E"u E % "E £ =] 'E 2
| = = § i § Na cewnalrz - %
| | s =23 28| ‘e 33
* & = & z kiuczern x g
o E oK ceytnikkat ™
= = 3
f g g £
[ | 16 A
I
, | ' \ |
[ 4 - B ]
Wyracznik Przetqczrik g
I LR B | £ | Zaslarie awaryjny funkeji m;r::y
] - L] 1230V “Stop*
= e - 50160 Hz

* Ochrona migjsc nebazpecznych na koncach skrzydet drawiowych zgodnie z normg PN-EN 16005 (stosowane gdy odleglost korica srizydia od shupa iub
£aiany wynosi mnejniz 200 mm)



Napgdy do drz

wi przesuwnych

ES 200iE5 75

Parametry drzwi ES 200 Podstawowy modut sterowania (BM) ES 200
B B5200 saiy Konstrukeja modulowa | ®
Przesuwne drzwi jednoskrzydiowe 700-3000 Przelgeznik programowy
szerokosc przejscia LW [mm] S wylgczone ®
maksymalna masa skrzydia [kal 200 1120 automatyka ®
_ - N stale otwarcie ®
Przesuwne drzwi dwuskrzydlowe B0OC-3000 obwoardle cretlowe °®
szerokosc¢ przejécia LW [mrm] o 4'—;" = wyjécie ®
mf]i-'symnlncrfrnﬁnr-:{ "iL'ri"ff"W S _[LQ] - '_1:" 2-100 otwarcie nocne @
Dane techniczne Podiqczenie rygla elektromechanicznego [ ]
o ) z ke ke 2
Wysokodé obudowy [mm] 100 lub 150 EZS:?ICLE”'E‘ fotokomdrek (maks. 2 °
Glebokost napedu [mm] 180 Regulacjo parametréw za pomocqg ®
i przycis<éw | wyswietlacza
Maksymalna sita otwierania 1 zamykanic [N] 150
Awaryjne otwieranie lub zamykanie ®
Szybkos¢ otwierania (zakres regulacji) [em/s] 10-75 10-50 (z pakietern bateri)
Szybkeos¢ zamykania (zakres regulacji) [cm/s]  10-50 10-40 Wyjscie 24 V dla urzgdzen zewngtrznych ®
QOdczyt zakodowanych
Z0as W poz) s - £-30 .
Czas w pozycji otwartej [s] 0-180 05-3 i zopamietanych bledaw ®
Zaosilanie 230 V 50/60 Hz Ustawianie parometréw z palmtopem ®
Pabér mocy w] 250 180 Zigcze DCW | [ ]
Stopien zabezpieczenia IP 20 Modut Funkcyjny (FM) - opcja
Testowany zgodnie z dyrektywa UE ® ® %Em_'lfff';jtwmiem ‘uptgiczn:.-lin - s
dla urzqdzen niskoprgdowych Okredlanie pozycl drzwi (trojpunktowe) ®
Wyprodukowanao zgednie 2 1ISO 9001:2000 1<) ® Zabezpieczenie krawedzi zamykania, P
gléwnych i tylnych
Urzqdzenie sterujgce
? i E— = Awaryjne zamykanie ®
Sterowanie mikroprocesorem ® Styki dzwanka ®
Przetgcznik programowy - wylqczone ® Sterowanie sluzg ®
- automatyka ® Systern synchromzac) ®
tate otwarcie [ ] — = - —
- atwarcie czesciowe ® ® standard
wyjscie ®
- otwarcie nocne ®
Wytgcznik awaryjny ®
Uklad samouczgey sie ®
Dwukierunkowa autcmotyka [ ]
Podtgczenie rygla elektromechanicznego ®
Podigezenie fotokomdrek (maks 2 pary) L]
Regulocja parametréw za pomocg prayciskow ®
| wyswietlacza
Awaryjne otwieranie lub zamykanie ®
(z pakietem bateni)
Wyjscie 24 V dla urzqdzen zewnetrznych ®

Wyposaizenie dodatkowe

Rygiel elektromechaniczny (bistabiliny)

Reczne odblokowanie ryglo elektromechanicznego

Fotokomdrki

Pakiet bateri (awaryjne otwieranie lub zamykanie)

Modut zasilania awaryjnego

Modut do podigczania systemu steroewania budynkow

EIB
EIB lub LON (BMS)

@ standard

O opgja

kegulacje oraz uruchomienie mogq byé

realizowane tatwo | szybko za pomocg

wyswietlocza zintegrowanego z przyciskami
na panelu steruigeym lub podrecznego

palmtocpa z programerm serwisowym
DORMA ASF.




dormakaba

ES 200 EASY

Profile wysokosc: 1001150 mm
do montazu v
na scani= gwarantuja realizac)g

rnetrznego lub
wszystyich mozliwych rozwigzan
Fodstawowy systam mechaniczny

z mata liczbg komponentdw jest tak
sam dla obu wysokoici.

-

Belka LM

Pedstawowy profil jezdny

3 Obudowa wysokosci

100 lub 150 mm

Profil do mocowania na cianie
Blokada serwisowao

obudowy

N

(LAl

Profile do montazu wewnetrznego, 100 mm

Profile do montazu wewnetrznego, 150 mm

Profile do montazu na scianie, 100 mm

Profile do montazu na écianie, 150 mm




MiniDriveUnit

Napedy do drzwi przesuwnych

ES 200 1ES 75

Komponenty

Meodut napedowy

1. Transformator

2. Silnix

3. Dekoder

4. Madut sterowania gtéwny (BM)

Balka i profil jezdny
Paokiet baterii (opcja)
Widzkijezdne

~ O

8. Rolka napinajgca

G Uchwyt serwisowy cbudowy
10. Ogranicznik korficowy

1. Zawiesia skrzydet z requlacjg
12 Pas napgdowy

13. Pas napedowy




darmakaba ES 200 EASY

Modut napedowy MiniDriveUnit - easy

Modut napedowy ,,Power"”

MiniDriveUnit

Sercem napedu ES 200 jest modut napedowy . Power”,
fabrycznie zmontowany i przetestowany, ze wszystkimi
wymaganymi elektrycznymi oraz elektronicznymi

kompanentami. Takie rozwigzanie utatwia kompletowa-

nie, montaz i obstuge serwisowq napedu.

m

Komponenty
1. Transfarmator/zasilacz
2. Silnik

Dekoder

No e w

Madut sterowania gtédwny (BM)
Madut funkcyjny (FM)

Madut funkcyjny (FST)

Silnik otwarcia awaryjnego



Wyposazenie systemowe

Napedy do drzwi przesuwnych

ES 2001 ES /%

Radary

Przetqczniki funkcji do wyboru
programu pracy automatycz-
nych drzwi

« majq do 5 rdznych funkg)

vytgczone, automatyka,

&cie, otwarcie czesciowe,
otwarcie state
- przeigcznik elektromczny ..
zaprojektowany dla Przetqgcznik
najwyzszych wymaagar elektroniczny

estetycznych,
. rdzne warianty wykonczena
stal polerowana, I+l It
szczotkowana lub mat
jedwabisty

+ blokowanie kluczem lub

= & . L HH
za pomocg kodu .
elektroniczneg et | ==

« do montazu wewnetr zneg
lub zewnetrzneg Przetqcznik funkcji

kluczykowy

Fotokomoérki

o e e S

- Z wykorzystaniem aktywne)
podczerwieni

- Wymagane zabezpieczenie
w obszarze zamykania,
zalecana instalacja
na wysckoéci 20001000 mm
od poziomu podiog

Whlgcznik awaryjny

Przyciski i wytgeczniki:

elektryczne, pneumatyczne

lub zdalnie sterowane
do otwarcia lub zamknigcia
automatycznych drzw

- 2 kluczem lub reczny,
przetgczany lub dotykowy,

« doréznych sytuac)
instalacyjnych: montowane
podtynkowo, natynkowo lub

w obudowie

System wyposazenia autematy-

ki produkcji dormakaba jest
uzupetniony przez dodatkowe
urzgdzenia zapewniajgce rdzne

poziomy bezpieczenstwa

Radarcbariera

e]




darmakaba

Przetgczniki

E5 200 EASY

Opis Specyfikacja System instalacji Nr zamowienia
; Przetqcznik Biaty, aluminiowy, pedtynkowy, 80 x B0 mm Gira S-Color 19135403150

wigez/wytqcz
Przetqcznik MAGIC SWITCH", reagujacy na ruchy przetgcznik
radarowy roadarowy typu zblizenioweagn, podtynkowy

80 x BU mim )50/6831332
Przyciski
Przycisk standardowy Opis Specyfikacja System instalacji Nr zaméwienia (
Przetgcznik pdnostykowvy, rambka jednoczesciowa
s hiaty, wersja padtynkowa System 19144701170
Opis Specyfikacja System instalacji Nr zaméwienia

Key switches

K

4
":j

10

1 ctvkowy 1 pahwhkiadka

Przelacznik kluczykaow

KT3-1
typu suro. Kluczyk jmowany tylko w pozyc)
neutralneg), aluminivm, meral, 75 « 75 « 40 mm
KT3-1UP sversja podtynkowa
KT3-1AP warsjia natynkowa

KT8 Lirary Auf Zu" (cznocza "stwarty/zamknigty™),
przetacznik kluczykowy 2 stykowy z péhwkitadkg

any tylko w pozyg)
¥ 75 x 40 mm

typu euro. kluczyk wyjmov
neutralne, aluminium, metal, 75

KTBUP wersja podtynkowa

KTBAP wersja natynkowa

KT 3-2 Przelqcznik kiuezykowy 2 stvkowy z p&twidadkg
typu euro-duzy. Kluczyk wyjmowany tylke
w pozycji neutralnej, wymienna pokrywa, litery
[Ein/Aus® (otwarty/zamkniety), aluminium,
warsja podtynkawa: 125 « 100 mm, wersja
natynkowa: 70 x 90 mm

05U>4531332

NS0 5_"_“,]1]:,‘\

05054731332
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Nopedy do drzwi przesuwnych ES 2001ES 75

Drzwi teleskopowe w systemie FLEX Drzwi teleskopowe standardowe
a5l
292
m g
-
': m——

| 1 l_j'.,.;l,

| . | |

| M 1
Funkcje programéw standardowych: Funkcje programow Systemy ryglowania:
-Zamknigte opcjonalnie: « Elektromagnetyczny
«Automatyczne . Kontrola dostepu (bistabilny)
-Stale otwarte « Funkcje sluzy « Reczny wewnetrzny
«Otwarcie zimowe « Ryalowanie « Zamk podtogowe
Wyijscie « Zamk: hakowe

Automat teleskopowy ES 200T z drzwiami przesuwnymi w systemie ,Flex profile”.

13
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ormakaba ES 200 EASY

ZAMOWIENIE NA NAPEDY DO DRZWI PRZESUWNYCH nr

Zamawiajgey: ...

NIP: ...

Osoba kontaktowa i nr telefonu: ... . ..

Nazwa inwestycji/budowy: ... ... ... ...

BAras AOSUOWYE ..o issises s iisms s siaians assiisns sendanba
Nr oferty dormakaba - prosze zataczyé oferte ..

Oczekiwany termin dostawy/montazus ...

ORI, 150005 ssveasssesmpasins

TAOIRET cusiommommivsiiss

dormakaba

Naped 2

Naped 3

Naped &4 } Naped 5

Naped (ES 75/ES 200 EASY/ES 200)

i dirwso neapeds ik

o prsejaci (o

fhg peokrewy Corng (oomrmalneg d b Az i P 2| SOK X

Autorna! pdno [ dwosks svddbowy | 2]

Veeshy pacdiw sk ey oy kst onesd [basy garase] Gastesae el stioty inagsz o

Aktywator strona zewngtrzna/wewnetrzna - proszg wstawi¢ znak [X] wiasciwy

tadon stonsdon dowy |

Lalor (stebnrm aneda, sunowa RAI )

symbol przy

wybranym elemencie

radar ksronkow

radarobanera |

radiolirea 7 2 pillotarm

preyask fokciowy mody (natynkowy IMN ol podtyplowy [MO |

proyask dokciowy Sred (natynkowy [NS] ub podtynlowy [PS]

e

Programowanie | zabezpieczenie - prosze wstawié¢ znak [X] przy wybranym elem

Przetgeznik kluczykowy - standard ‘

encie

Wytae zrik awaryjny not ane

e 2rile 2eswngty 2oy KT 3

Fotobornorba zabespreczapaca pres)som

[ER1E LS

Elementy montazowe, skrzydta

Protil rnontazowy - do wyrownama powssrzchn - nadprose betonowe
wiaski rvawl itp.)

Skrzydia obee - podac grubosé skrzyha araz nazws systemu
Prowadzenie dolne tylko systemowe DORMA

lash Skrzydia Dorma Flex (srerokos wys &¢ Swintha atweort)

l'rw-.‘.-I‘S,'HI;‘-i il (1 ;;) do I{H mant L‘\” -\;71: iy -l i N N
1 listwa raciskowa szilo 10rmn lub zawiesia Maret

barmia phatnosa/pr zedbata (zaliczkals |

Uzgodniona cena netto za 1sztuke

Gwarancja standardowa na terenie Polski 12 mies. z mozliwoseiq przediuzenia po podpisaniu umowy serwisowej

Okres gwaranci standard (12 mies ) [ub podac inny 0lose miesigcy) 12 mies.

Koszt wydtuzonej gwarancji netto dla 1 automatu

Zaméwienie nalezy odestad na adres email: magdalena.zuzelska@dormakaba.com lub fax (22) 736 59 01

[Data zamowienia
4

Podpis i pues

zatka firmy






dormakaba z
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l » ll Instytut Techniki Budowlane;

Zlonek Europe R 182 Un Ie 1 ne|] w Bud wr |

Seria APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr1
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-7371/2012

Na podstawe rozporzadzenia Mimistra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz U Nr 249 poz 2497) na wniosek firmy

DORMA Polska Sp. z o.0.
ul. Warszawska 72, 05-520 Konstancin Jeziorna

do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7371/2012
stwierdzajgce) przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa

Napedy DORMA
ES 200, ES 400i ES 75
do drzwi przesuwnych

wprowadza sie zmiany wyszczegaolnione na stronach 2 = 9 Aneksu

ATNIEN, DYREKTOR
\ zZup
Zastepca Dyrektora
ds Wspoipracy z Gospodarka

& * P ozzne

Ml Marek Kapron

Warszawa, 23 maja 2013 r

Aneks nr 1 do Aprobaty Techniczne) ITB AT-15-7371/2012 zawiera 9 stron




Aneks nr 1 do AT-15-7371/2012

1. Tytut Aprobaty Techniczne; AT-15 7371/2012 zmieria sie na

Napedy DORMA
ES 200, ES 200 E, ES 200 F, ES 200 Easy, ES 200 Easy E,
ES 400, ES 200 T, ES 200 T E, ES 200 T Easy, ES 200 T Easy E,
ES 200-2D, ES 200 T-2D E, ES 200 T-2D i ES 75
do drzwi przesuwnych

Z W 1 Aprobaty zapis o tresci

.Przedmiotem Aprobaty Techniczne; ITB sa napedy DORMA ES 200, ES 200 E
ES 200 Easy ES 200 EasyE ES400 ES200T ES200TE ES200TEasy ES 200 T Easy E
ES 200-2D ES 200 T-2D E, ES 200 T-2D | ES 75 do drzwi przesuwnych produkowane przez
firme DORMA GmbH & Co KG DURMA Platz 1. 58256 Ennepetal Niemcy. ktorg
upowaznionym przedstawicielem w Polsce jest fima DORMA Polska Sp z oo

ul Warszawska 72 05-520 Konstancin Jezioma
Zdslepuje sig Zdpisem

Frzedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sa napedy DORMA ES 200 ES 200 E
ES 200 F, ES 200 Easy. ES 200 Easy E. ES 400 ES 200 T ES 200 T E. ES 200 T Easy
ES 200 T Easy E, ES 200-2D, ES 200 T-2D E, ES 200 T-2D i ES 75 do drzwi przesuwnych
produkowane przez firme DORMA GmbH & Co KG, DORMA Plaltz 1 58256 Ennepetal

Niemcy, ktore) upowaznionym przedstawicielem w Polsce jest firma DORMA Poiska Sp z
0.0, ul. Warszawska /2 05-520 Konstancin Jeziorna

3 W p 1 Aprobaty zapis o tresci

W napedach DORMA ES 200 wystepujg odmiany oznaczone wyroznikami
+ Easy — odmiana ekonomiczna, w ktore| zastosowano szyne |ezdng bez ttumienia oraz
ograniczono mozliwosc podtaczen | opcji rozszerzajacych
e 2D - odmiana z podwojnym silnikiem elektrycznym (dwa uzwojenia na jednej osl)
e T —odmiana do drzwi teleskopowych.
e T 2D — odmiana do drzwi teleskopowych z podwojnym silnikiem elektrycznym (dwa
uzwojenia na jedne) o0s1)
¢ E - napedy sa wyposazone w.
- aktywizujgcy czujnik ruchu po stronie ewakuacyjnej,
- modut sterujacy lub karty rozszerzen z dedykowanym we|sciem zapewniajgcym
priorytet otwarcia drzwi w przypadku zasygnalizowania pozaru,
baterie akumulatorow z kontrolerem tadowania *



|
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zastepuje sie zapisem

Wyrozniki przy napgdach DORMA ES 200 oznaczajg
+ Easy — odmiana ekonomiczna. w ktorej zastosowano szyng jezdng bez ttumienia oraz
ograniczono mozlwosc podtaczen | opc|l rozszerzajacych
+ 2D - odmiana z podwojnym silnikiem elektrycznym (dwa uzwojenia na jedne| osi)
« T - odmiana do drzwi teleskopowych
« T 2D - odmiana do drzwi teleskopowych 2z podwojnym silnikiem elektrycznym (dwa
uzwojenia na jedne) 0si),
« E - odmiana przeznaczona do stosowania na drogach ewakuacyjnych. wyposazona w
aktywizujgcy czujnik ruchu po stronie ewakuacyjne),
modut sterujacy lub karty rozszerzen z dedykowanym wejsciem, zapewniaigcym
priorytet otwarcia drzwi w przypadku zasygnalizowania pozaru,
batere akumulatorow z kontrolerem fadowania
o F - odmiana przeznaczona do drzwi przeciwpozarowych

4 W p 1 Aprobaty zapis o tresci

Napedy DORMA ES 200 sktadaja s z modulow podstawowego BM
| rozszerzajacego FM oraz zasilacza | akumulatora Przyktadowy naped ES 200 zainstalowany
do drzwi czteroskrzydtowych z naswietlem bocznym przedstawiono narys 1°

zastepuje sie zapisem

‘Napedy DORMA ES 200 E, ES 200 F oraz ES 200-2D | ES 200=2D E skfadajg si¢ z
modulow podstawowego BM i rozszerzajacego FM (z funkcja awaryjnego otwarcia drzwi
stosowanych na drogach ewakuacyjnych lub zamkniecia drzwi przeciwpozarowych, w
przypadku zaniku napiecia zasilajgcego lub po otrzymaniu sygnatu alarmowego) oraz
zasilacza z kontrolerem stanu natadowania akumulatora. W przypadku braku instalac)i
sygnalizac) pozarowe| w budynku naped DORMA ES 200 F pownien by¢ dodatkowo
wyposazony w czujke dymu przytaczona do napedu | powodujaca zamknigcie drzwi w
przypadku pozaru w ich poblizu Przykladowy naped ES 200. zainstalowany do drzwi

czteroskrzydtowych z naswietlem bocznym przedstawiono na rys. 1.°
5. Wp 2 Aprobaty zapis o tresci

Napedy DORMA ES 200-2D E, ES 200 E, ES 200 Easy E, ES 200 TE, ES 200 T-2D E
| ES 200 T-Easy E sa réwniez przeznaczone do drzwi stosowanych na drogach

ewakuacyjnych
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zastepuie sie zapisem

Napedy DORMA ES 200-2DE ES 200 E ES 200 Fasy E ES200 TE ES 200 T-2D E
i ES 200 T-Easy E sa rowniez przeznaczone do drzwi stosowanych na drogach
ewakuacyjnych a napedy ES 200 F do drzwi przeciwpozarowych przesuwnych liniowo o
klasie El. 15 lub Fl. 30 odpornosci ogninwe) wg PN-EN 13501-2+A1 2010

6. Wp 3 Aprobaty zapis o tresc

3.4.1. Czas dzialania. Czas otwierania | zamykania skrzydta drzwiowegn (skrzyded) nd
potozenia poczatkowego do 80 % szerckosci przejscia nie powinien przekroczyc

4 sekund
zastepuje sie zapisem

.3.4.1. Czas dzialania. Drzw z napedem stosowane na drogach ewakuacyjnych z
szerokoscia przeswitu otworu do 20 m powinny otwierac sie co najmnie; na 80 %
szerokosci przejscia w ciagu 4 sekund Drzwi 0 wieksze| szerokoscl powinny otwierac sie w

czasie proporcjonalnym ’

~l

W p 3 Aprobaty wprowadza sie p 3.4.4. Przydatnos¢ do stosowania w drzwiach

przeciwpozarowych o tresci

»3.4.4. Przydatnosc do stosowania w drzwiach przeciwpozarowych. Przydatnosc
napgdow do stosowania w drzwiach przeciwpozarowych o klasie El. 15 lub El. 30
odpornosci ogniowe] wg PN-EN 13501-2+A1:2010 powinna byc potwierdzona w badaniach
odpornosci ogniowe] wg PN-EN 1634-1 2009

Wiasciwosc okreslona w procedurze aprobacyjne) nie objeta wstepnym badaniem typu

ani badaniami gotowych wyrobow

8 W p. 5.1 Aprobaty zapis o tresci

.Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dma 11 sierpnia 2004 r
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz U Nr 198/2004 poz 2041) oceny zgodnnsci
napedéw DORMA ES 200, ES 400 i ES 75 do drzw przesuwnych z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-7371/2012 dokonuje producent (lub jego upowazniony przedstawiciel) majacy

siedzibg na terenie Rzeczypospalite) Polskie), stosujgc
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» system 3 — w przypadku napedéw do drzwi nie stosowanych na drogach ewakuacyjnych,
« system 1 —w przypadku napedow do drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych
W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci. Producent moze wystawic krajowa deklaracjg
zgodnosci z Aprabatg Techniczna ITB AT-15-7371/2012 na podstawie
a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zakiladowe) kontroli produkcji
W przypadku systemu |1 oceny zgodnosci, producent moze wystawiC krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-7371/2012 na podstawie
a) zadania Producenta
zaktadowe| kontroli produkcji
uzupelniajacych badan gotowych wyrobow (probek) pobranych w zakladzie
produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem
badan, obejmujacym badania przedstawionewp 54 3
b) zadania akredytowane| jednostk;
wstepnego badania typu
wstepne, Inspekc|i zaktadu produkcyjnego | zaktadowe)] kontroli produkc)l,

ciagtego nadzoru. oceny | akceptacji zakladowej kontroli produkc;i.”
zastepuje si¢ zapisem

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz U. Nr 198/2004. poz. 2041) oceny zgodnosci
napedow DORMA ES 200. ES 200 E. ES 200 F, ES 200 Easy, ES 200 Easy E, ES 400 ES
200T ES200 71 E ES 200 T Easy, ES 200 T Easy E. ES 200-2D. ES 200 1-2D E, ES 200
T-2D, ES 200 T-2D F 1 ES 75 do drzw: przesuwnych z Aprobata Techniczna ITB AT-15-
7371/2012 dokonuje producent (lub jego upowazniony przedstawiciel) majacy siedzibe na
terenie Rzeczypospolite) Poiskie), stosujgc
e system 3 — w przypadku napedow do drzwi nie stosowanych na drogach ewakuacyjnych
lub jako przeciwpozarowe,
e system 1 — w przypadku napeddéw do drzwi przeciwpozarowych lub stosowanych na
drogach ewakuacyjnych
W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7371/2012 na podstawie
a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zakladowe) kontroli produkci
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W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci. producent moze wystawic xrajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-7371/2012, jezell akredytowana jednostka
certyfikujgca wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie

a) zadania Producenta
zakladowe| kontroll produkcy,
uzupetniajgeych  badan gotowych wyrobow (probek) pobranych w  zakiadzie
produkcyjnym. prowadzonych przez Producenta zgodnie z ustalonym planem
badan. obejmujacym badania przedstawionewp 54 3

D) zadania akredytowane| jednostk
wstgpnego badania typu
wstepne| inspekc)i zakladu produkcynego | zaktadowe| kontroli produkc)!

ciagiego nadzoru oceny | akceptac)i zaktadowe) kontroli produkcyi

9 Wp 53 Aprobaty zapis o tresc

Zaktadowa kontrola produkc)i obejmuje

1 specyfikacje | sprawdzanie elementow skiadowych | materiatow

r

kontrole 1 badania w procesie wytwarzama oraz badania gotowych wyrobow
(p. 54 w przypadku napgdow do drzw nie stosowanych na drogach ewakuacyjnych lub
p 542 w przypadku napedow do drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych)
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad |
procedur okreslonych w dokumentac)i zaktadowe| kontroli produkc)i dostosowanych do
technologii produkc) i zmierzajgcych do uzyskama wyrobow o wymaganych

wtasciwosciach ”

zastepuje sig zapisem o tresci

.Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje.

1. specyfikacje | sprawdzanie elementow sktadowych 1 matenatow

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badama gotowych wyrobow (p 54
w przypadku napgdow do drzwi bez deklarowanej odpornosci ogniowe] oraz nie
stosowanych na drogach ewakuacyjnych lub p. 54 2 w przypadku napedow do drzwi
przeciwpozarowych lub stosowanych na drogach ewakuacyjnych) prowadzone przez
Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad | procedur
okreslonych w dokumentac) zaktadowe] kontroli produkeji, dostosowanych do technologii
produkcji i zmierzajgeych do uzyskania wyrobow o wymaganych wiasciwosciach ”
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—

10. W dalsze| tresci Aprobaty zapis DORMA ES 200. ES 400 1 ES 75 zmienia sig na. DORMA ES
200. ES 200 E, ES 200 F, ES 200 Easy, ES 200 Easy E. ES 400, ES 200 T. ES 200 TE ES
200 T Easy FS 200 T Easy E ES200-2D ES 200 T-2DE ES200T-2D ES 200 T-2D E 1 ES
75

11. W p .Normy | dokumenty zwigzane' dodaje sig

PN-EN 1634-1 2002 Badania odpornosci ogmniowe) zestawow drzwiowych | zaluzjowych —
Czesc 1 Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

PN-EN 13501- Klasyfikacja ogniowa wyrohow budowlanych | elementow budynkow

2+A1:2010 Czesc 2 Klasyfikacja na podstawie badan odpornosct ogniowe). 7

wylgczeniem instalacyi wentylacyney

12. W p .Raporty. sprawozdania z badan oceny. klasyfikacje dodaje sig p. 10

10 Raport badania Nr RO-09/B-094 Badama odpornosci ogniowel rozsuwanych drzwi
dwuskrzydiowych FI30 SAPA SYSTEM SFB 2074° wykonanych wg dokumentac)
techniczne; nr JUR-AND 03/2009, Centrum Techniki Okretowe] S.A | Zaktad Badawczo-
Rozwojowy, OsSrodek Matenaloznawstwa, Korozji 1 Ochrony Srodowiska, Al
Rzeczypospolite] 8, 80-369 Gdansk
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13 Tablice 112 w Aprabacie zastepuje sie panizszymi Tablicami

Wymiary | masa drzwi oraz napedow DORMA do drzwi przesuwnych

Tablica 1
Poz. Nazwa Parametr
1 ] Maksymalna szerckosc olwarca
ES 75 jednoskrzvdlowe 07-30m
ES 75 awuskrzvdiowe 08-30m
ES200 ES200E ES 200 F ES 200 Easy ES 200 Easy T 1 ES 400 jednoskrzydlowe 0.7 -30m
ES 200 ES200E ES200F ES 200 Easy ES 200 Easy E 1 ES 400 dwuskrzydlowe 08=-30m
ES200T ES2007T E ES 200 | Easy. ES 200 7 Easy E dwuskrzydlowe 08-24m
ES 2001 ESZ200 1 E ES 200 | kasy S 200 | kasy & czteroskrzydiowe 14-40Unm
ES 200 2D, £S5 200 2D E jednoskrzydiowe 0G-18m
. ES200-2D ES 200-20 E dwuskrzydiowe ' 0%-30m
Wysokosc w swietle oscieza
2 zalccana 2100 - 2500 mm
. max - 3000 mm
3 Calkowita maksymalna masa skrzydel drizsmowych |
L5200 Lasy LS 200 Lasy L jednoskrzydiowe 1 x 100 kg
ES 200 Easy. ES 200 Easy E dwuskrzydiowe 2 xB5kg
ES 75 jeanoskrzydiowe 1x85kg
ES 75 dwuskrzvdliowe 2x75¢g
ES 200 ES 200 E ES 200 F i ES 400 jednoskrzydiowe 1 x 200 kg
ES 200 ES 200 £ ES 200 F awuskrzydiowe 2 x 160 kg
ES 400 dwushrzydiowe 2x125 kg
ES200T ES 200 T E dwuskrzydiowe 2x 75 kg
ES 200 T. ES 200 T E czieroskrzydinwe 4x 75 ky
ES 200 T Easy ES 200 T Easy E dwuskrzydiowe 2 x 50 kg
ES 200 T Easy. ES 200 T Easy E czteroskrzydlowe 4x 43 kg
ES 200-2D, ES 200-20 E jednoskrzydiows 1 x 150 kg
: ES 200-20 ES 20U-2D E dwuskrzydiowe Zx 130 kg
4 Wymiary (tgczenie z pokrywa cbudowy) napedow
glebokosc ES 200, £S5 200 E. £5 200 F ES 200 kasy ES 200 Easy E. ES 200-2D. ES 180 rmm
2002-DE,ES 75
glebokosc ES200 T.ES 200 TE ES 200 T Easy ES 200 T Easy E 2815 mm
gtebokasc ES 400 65 mm

~ o E o | S 20
\Evgszoggsggg 1?5?758 200 E, ES 200 F ES 200 Easy ES 2000 Easy E. ES 200.20 100 mm lub 150 mm

C wysokosc ES 200 T ES200TE ES 200 T Easy ES 200 T Easy E 100 mm lub 150 mm |
wysokosc ES 400 _ . 132 b
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Parametry techniczno-uzytkowe napedow DORMA do drzwi przesuwnych

Tablica 2
- Poz. Parametr . Wielkosc
N e | — —
( Napuqrne siec zamln}qcc, 230V 50 Hz
—t - S— s - - : 1 _— —
2 Napiecie pradu statego 24V
9 | Moc nominalna ES 200 Easy ES 200 Easy E, ES 200 T Easy 180 W
| ES200T Easy E. ES 400. . E5200-20. ES 200-2D E. ES 75 - L___ 1
4 Moc nominaina ES 200 ES 200E ES 200 F 250 W
| & Moc nominaina ES 200 T ES 200 T E 250 W
L e e—— B - -
6 Silrik pradu slaieuo GR 63 x 55 BOVS A ch: ~10 W
—— - - - —— b - — e
7 | Siinik pradu stalego GR 63 x 25 40V, 165A. do 100W, 15.1 |
I e — R S —
8 Siinik pradu slalngo M48/80/J + SNS 11 40V.15A 100W, 151 |
—_—— ————— - - - b - ———— e — —
9 Zabezpieczene zwarciowe obwodu 230 V bezpiecznik 10 A 2 A
10  Zabezpieczenme zwarciowe obwodu 24 V bezpiecznik 2 A
| I [—— E— —— - - o — S —
| 1 | Zabezpieczenie zwarciowe zespolu sterujacego bezpecznik zwloany 25A |
12 | Szybkosc otwierania ES 200 ES 200 E. ES 200 F ES 40C ES 200-201ES 200-2D E 01~075m/s
13 | Szybkosc otwierania ES 200 Easy ES 200 Easy EIEST75 _ 01+05mis
| —— g_ — i
14 Szybkosc zamykania ES 200 ES 200 E ES 200 F. ES 400, ES 200 Easy 0.1+0.5mis
_____ B S— I
15 Szybxost zamykanla ES TS 0.1+040m/s
16 Szybkoéc’. zamykania powolnego 0,03 + 0.09 m/s
ST T : o | R SR
17  Czas utrzymywania peinego ofwarcia D5+-180s \
[ T P?%\Eiurr;;r;y;ﬁma palnegn ntwarcia ES 200 F;Qy " FS 200 ?;i:y Fl o 5; 305; i 1

"® | E52002D,ES 20020 EI1ES 75

KONIEC













