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wigczy¢ _
do istn.
instalacji c.w.
i cyrkulacji i

(PP-R) _ T

GZNQ AS ‘0N M2

0SNd X¢ 09
OYNd Mz

z.w. DN40 v z istniejacej
f instalacji zimnej wody
(stal ocynk DN50)

H kott.= 2.50m fosd—

024 POM. KOTLOW
14,31m2

DEX-12/N
[m]

Y

@ WYWIEW- kanaty wywiewne o

B =
X
N
DN25

d

I ML
KT

Wp1

ZB

NAWIEW - KANAL Z><<_m<<2* TYPUZ

o wym. 250mm x 250mm z blachy
ocynkowanej, wprowadzony do kottowni

SR

(

DNS50

DN50

wigczy€ do istn.
instalaciji c.o.
DN50

SL-32

VAN

I

wym. 14x14cm z kratka, 10cm
ponizej sufitu

Zimna Woda DN40
Cyrkulacja DN25
Ciepta Woda DN40

K1, K2 Kociot gazowy kondensacyjny stojgcy Hoval Ultragas o mocy 50kW z
automatykg pogodowa i modutem Wi-fi

ZB Zasobnik c.w.u Hoval ESSR o poj. 500litréw

NG8ON Naczynie przeponowe Reflex NG80 6bar

Uwagi:

1. NAWIEW - W przegrodzie zewnetrznej nalezy wykonaé kanat nawiewny typu Z o wy
ocynkowanej, wprowadzony do kottowni na wys. 30cm od poziomu posadzki.

Na zewnatrz wyprowadzony min. 0,6m od poziomu terenu. Kanat zakonczony kratka z
WYWIEW - grawitacyjny, istn. kanat wentylacyjny

2. W kottowni nalezy zamontowac¢ Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazu G
- sygnalizator SL-32 (na zew. budynku), - detektor DEX-12N, - modut sterujacy MD
- zawor MAG-3 DN50 - w skrzynce gazowej

3. Zamontowaé¢ wpust Wp1 (o wym. 100x100mm) i wigczy¢ do kanalizacji sanitarnej.
4. Przewody spalinowe ze stali kwasoodpornej @80, wprowadzi¢ do istn. kanatéw wer
schematu i opinii kominiarskiej. System spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach i zamontc
przeciwdeszczowe.

5. Nalezy wykona¢ betonowy fundament pod kotty o wym. 1,2x1,2m i wys. 10cm.

6. Posadzke w pom. kottéw wyréwnaé, wykona¢ spadki w kierunku kratki $ciekowej i
7. Zlikwidowac¢ istniejace urzadzenia, fundamenty itp. znajdujace sie w pom. kottow.
8. Sciany i sufit pom. kottdw oczysci¢, naprawi¢ ubytki tynku i pomalowaé farbg lateks:
9. Zimng Wode doprowadzi¢ do pom. kottéw z istn. instalacji Z.W. Zasili¢ Zasobnik C.\
instalacji c.0. oraz zawor czerpalny - mycie kottow.

10. Instalacje C.O. wlaczy¢ do istniejgcej instalacji c.o. w pom. kottow

11. Instalacje C.W. i Cyrkulacji wigczy¢ do istn. instalacji w korytarzu.

12. Przewody Technologii Kottéw wykonane z rur stal czarna bez szwu o pot. spawany
13. Instalacja C.O. wykonana z rur stal weglowa ocynk zew. systemu Geberit Mapress
zaciskanych.

14. Przewody Instalacji Wody Zimnej z rur stal ocynk o pot. gwintowanych.

15. Instalacja Wody Cieptej i Cyrkulacji z rur PP-3 PN20, o pot.zgrzewanych.

16. Instalacja Gazu wykonana z rur stal czarna bez szwu o pot. spawanych lub rur mie
17. Rury prowadzone pod stropem i po $cianach w obejmach systemowych na konstrt
Walraven (szyny, szpilki, konsole, profile).

18. Przejscia przez przegrody pom. kottéw wykonac¢ jako przejscia ppoz. szczelne np.
19. Przejécia przez przegrody wykonywaé w tulejach ochronnych.

20. Drzwi do Kottowni wykona¢ jako stalowe, ognioodporne z atestem Ei30, otwierane
Wyposazone w zamek kulkowy np. Hormann.

21. Doprowadzi¢ energig elektryczng do kottow.

22. Gtéwny wytgcznik zasilania kottéw zamontowaé na zewnatrz przy wejsciu.

23. Wykona¢ 4 gniazda wtykowe 230V.

24. Odprowadzi¢ wode z systemu odwodnien kottowych (kondensat) i armatury do kal
25. W Kottowni zamontowa¢ umywalke/zlew nierdzewny o szer. 50cm z baterig jednol
mieszaczem.
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Naczynie przeponow
Zawér elektromagne
Zawér kofnierzowy
Modut sterujgcy Ga
Sygnalizator optycz
Detektor gazu Gaze
Zawér odc. gazowy
Filtr gazu DN25 Git
Zawdr bezp. SYR191
Odpowietrznik autor
Przepustnica DN32
Klapa hydrauliczna
Neutralizator konde
Zawtr odcinajgcy g
Zawdr odcinajqcy k
Filtrodmulnik elektr
Szybkozigcze Refle
Zawdr odcinajgcy D
Zawdr 3—drogowy +
Pompa obiegowa («
Zawdr zwrotny DN5
Termomanometr z
Manometr z tarczg
Termometr z tarcz
Zawdr odcinajqcy D
Pompa obiegowa (1
Zawdr zwrotny DN4
Naczynie przeponow
Zawbdr bezp. SYR211
Zawér zwrotny DN2
Zawdr odcinajqcy D
Pompa cyrkulacyjno
Zawdr odcinajqcy D
Zestaw przytqczenic
zmigkczajgcym o p
Wodomierz skrzydet
Filtr do wody DN40
Zawdr czerpalny DN
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