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WYKONANIE WIATY SMIETNIKOWEJ DLA BUDYNKU PRZY UL. PODCHORAZCH 10A

Informacje ogdline:

Planowane wykonanie wiaty $mietnikowej dla 6 konteneréw ( 4 kontenery 1100l i 2
kontenery 120I) . Zabudowanej i zadaszonej. Mocowanie kotwami do podtoza. Wymiary wiaty
Smietnikowej: 3,1m x 4m.

Konstrukcja wiaty

a.

b.
c.
d.

konstrukcja wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo w standardzie na
jeden koloréw: grafitowy (RAL 7016) lub jasnoszary (RAL 7035)

$ciany wykonane z paneli z blachy ocynkowanej o gr. 0,7 w powyzszych kolorach
dach pokryty blachg trapezowa powlekang

drzwi jednoskrzydtowe wypetnione siatka zgrzewang zamykane na zamek

W miejscu planowanej wiaty jest obecnie teren zielony.

a.

d.
e.

f.

Planowane wyrdwnanie terenu — teren jest pofozony na skarpie. Pofozenie wiaty
nalezy dostosowac do poziomu parkingu.
Planowane wykonanie utwardzenia z kostki betonowej wraz z obrzezami wtopionymi.
(korytowanie, geowtdknina, podbudowa z kamienia tamanego, kostka betonowa na
podsypce cementowej) wraz z zabezpieczeniem skarpy w postaci ustawionych
pionowo kraweznikéw, lub rozwigzanie podobne.

- kostka betonowa 6cm

- podsypka cementowa 5cm

- podbudowa z kamienia famanego —20cm

- geowtdknina.
Likwidacja kraweznikdw celem wykonania wiaty (na odcinku ok 7m), wykonanie
nowych wraz z obnizeniem na wejsciu do wiaty.
Rosnace drzewko wysokosci ok 1m do przesadzenia poza obrys planowanej wiaty.
Gtaz narzutowy do przeniesienia poza obrys planowanej wiaty.
Przed wejsciem do wiaty montaz 4 stupkéw drogowych U12c.

Dojazd do wiaty poprzez istniejgcy wjazd.

Realizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zagospodarowanie cato$ci w obrebie dziatki 1099 bedacej wiasnoscia Agencji Mienia
Wojskowego Oddziat Regionalny w Gdyni.

Odlegtosci od granicy dziatki oraz najblizszych okien budynku zachowane zgodnie z
zatgcznikiem graficznym



