Remont placu zabaw ul. Jana Pawla I 21 w Lasku

Zalgcznik nr Zf do IWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwaga: Mapa poglgdowa bez zachowania skali

1. INFORMACJE OGOLNE

Teren objety postepowaniem znajduje sic przy ul. Jana Pawla I121 w
Lasku.
_ Wiadciciel dziatki — Agencja Mienia Wojskowego , Oddziat
Regionalny w Bydgoszczy, 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdanska 163A.
_ Zamawiajgcy planuje wymiang niesprawnych urzadzen na
istniejagcym placu zabaw.

2. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzenia zabawowe
- grunt rodzimy trawiasty.

3. DOSTAWA I MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW

Urzadzenia powinny by¢ ciekawe i estetyczne, trwate i bezpieczne. Wszystkie
zainstalowane urzadzenia zabawowe powinny spetniaé wymogi Polskich Norm
PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009 oraz posiada¢ aktualne certyfikaty
bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujace. Ponad to
musza by¢ objete minimum 3 letnim okresem gwarancji. Dopuszcza sig
urzadzenia réznych producentow przy zachowaniu okreslonych w projekcie
minimalnych wymiaréw, materialow i funkcji zabawki oraz minimalnego sktadu
urzadzen. Zabawki powinny ~ wygladem przypominac przedstawione

wizualizacje zamieszczone w ponizsze] czeSci.

Zaprojektowano urzadzenia zabawowe stalowe, ocynkowane i malowane
proszkowo o przekroju minimalnym 70 x 70 mm — nie dopuszcza sie urzadzen
drewnianych. Wszystkie elementy dekoracyjne, boczki i barierki nalezy
wykona¢ z tworzywa barwionego w masie, odpornego na warunki
atmosferyczne, dzialania grzybow i plesni, nie podlegajacego korozji
atmosferycznej, ktore podlega recyklingowi 1 chroni $rodowisko naturalne o
grubosci minimalnej grubosci 25 mm, dzigki czemu sa, wandaloodporne — nie
dopuszcza si¢ rozwigzan z okraglakéw, potokraglakow i sklejki, ktore butwiejg.
Zjezdzalnie nalezy wykona¢ w catosci ze stali nierdzewnej — boczki, burty,

zjazd, co gwarantuje najwyzszg jakos¢. Podesty zestawu wykonane z tworzywa
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barwionego w masie , dzieki czemu nie wymagaja konserwacji, malowania i
impregnacji — nie dopuszcza si¢ podestow drewnianych.

Na istniejacym terenie nalezy zdemontowa¢ istniejgce obrzeza betonowe, oraz
nienadajace si¢ do uzytku urzadzenia( bujak, piaskownica). Zdemontowane
elementy wykonawca musi zutylizowa¢ we wlasnym zakresie.

1. Zestaw zabawowy.

Wymiary urzadzenia: 6,00 x 3,00 m

Strefa bezpieczenstwa urzadzenia: 9,00 x 6,50 m

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 1,00 m

Minimalny sklad zestawu:

_ wieza z daszkiem dwuspadowym, wys. podestu 1,00 m — 1 szt.

_ wieza z daszkiem dwuspadowym, wys. podestu 0,90 m — 1 szt.

- zjezdzalnia prosta na podest min. 1,00 m wykonana w catosci ze stali
nierdzewnej,

- zjezdzalnia prosta na podest min. 0,90 m wykonana w catosci ze stali
nierdzewnej,

- pomost linowy,

- tuba,

- skatka wspinaczkowa,

- wejscie koci grzbiet,

- rura strazacka.
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Opis techniczny urzgdzenia:

konstrukcja zestawu wykonana w calosci ze stali ocynkowana i
malowana proszkowo o przekroju minimalnym 70 x 70 mm — nie
dopuszcza sie urzadzen drewnianych.

zjezdzalnia prosta na wysokos¢ podestu min. 1,00 m wykonana w
catosci ze stali nierdzewnej — tj. boczki, burty, §lizg — co gwarantuje
najwyzszg jakos¢ oraz odpornos¢ na korozje

zjezdzalnia prosta na wysokos$¢ podestu min. 0,90 m wykonana w
catosci ze stali nierdzewnej — tj. boczki, burty, $lizg — co gwarantuje
najwyzszg jakos¢ oraz odpornos¢ na korozje

daszki wykonane z tworzywa barwionego w masie, odpornego na
warunki atmosferyczne, dziatania grzybow i plesni, nie podlegajacego
korozji atmosferycznej, ktéore podlega recyklingowi 1 chroni
srodowisko naturalne o grubosci minimalnej grubosci 10 mm dzieki
czemu sa wandaloodporne

podesty wykonane z tworzywa barwionego w masie dzieki czemu nie
wymagaja konserwacji, malowania i impregnacji.

ostony boczne i pozostate zabezpieczenia wykonane z tworzywa
barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne, dziatania
grzybow i plesni, nie podlegajacego korozji atmosferycznej, ktore
podlega recyklingowi i chroni s$rodowisko naturalne o grubosci

minimalnej grubosci 25 mm dzigki czemu sg wandaloodporne.

2. Piaskownica z polistyrenu spienionego.

Wymiary urzadzenia: 2,50 x 2,50 m

Strefa bezpieczenstwa urzadzenia: 4,50 x 4,50 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,30 m
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Minimélny sklad urzadzenia:

-belka pionowa z tworzywa — 12 szt.

-siedzisko — 4 szt.

Opis piaskownicy:

e konstrukcja urzadzenia wykonana z materiatdéw barwionych w masie w
catym przekroju o przekroju minimalnym 80 x 100 mm — ekologicznego
materiatu barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne,

ktory podlega recyklingowi i chroni srodowisko naturalne,

e siedziska wykonane z ekologicznego materiatu barwionego w masie o
grubosci min. 10 mm — materiat odporny na warunki atmosferyczne,
dziatanie grzybow i plesni, nie podlegajacy korozji atmosferyczne;j,

podlegajacy recyklingowi i nie obciazajacy srodowiska naturalnego
— 4 szt.

e minimalna grubo$¢ piaskownicy to 8 cm dzieki czemu jest

wandaloodporna.
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3. Bujak na sprezynie Konik.

Wymiary urzadzenia: 0,70x 0,35 m
Strefa bezpieczenstwa urzadzenia: 3,50 x 3,50 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,50 m

=

Opis techniczny urzadzenia:

e clementy dekoracyjne bujaka i siedzisko z ptyty barwionej w masie
(np. HDPE, polistyren spieniony) gr. min. 12mm,

e uchwyty z tworzywa sztucznego,

e bujak zamontowany (potaczenie srubowe) do stalowej sprezyny
malowanej proszkowo ktéra potgczona jest ze stalowa konstrukcja
spawang lub skrecana (kotwa) stanowiaca zbrojenie do posadowienia w
gruncie i zalania betonem klasy C12/15 lub zamontowang bezposrednio
do betonowego prefabrykatu, pozostate elementy metalowe malowane

proszkowo.

4. Lawka zeliwna z oparciem z listwami z tworzywa sztucznego — szt. 4

Wymiary tawki: 1,50 x 0,55 x 0,70 m

Minimalny sktad fawki:
-noga zeliwna z oparciem — 2 szt.

-listwy z tworzywa sztucznego barwionego w masie — 5 szt.
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Opis techniczny lawki:

podpory tawki wykonane z wysokogatunkowego ciezkiego zeliwa,
siedziska tawki wykonane z profili Ecowood — tworzywa
barwionego w catej masie o przekroju min. 120 x 37 x 1500 mm,
listwy nie wymagaja jakiejkolwiek impregnacji, konserwacji, sg
odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych,

siedzisko tawki tgczy sie z podporami za pomoca srub zamkowych
zabezpieczonych antykorozyjnie, odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

listwy tawek w kolorze zielonym.

5. Kosz na Smieci okragly — szt. 2

Wysokos¢ kosza: 1,00 m

Pojemnos¢ kosza: 30L

Wysokos¢ pojemnika: 0,51 m
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Opis techniczny:
o konstrukcja kosza stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i

malowana proszkowo w kolorze.

Regulamin

Wymiary: 0,60 x 0,20 i wysokosci 1,80 m,
Konstrukcja wykonana z materialu barwionego w masie w calym przekroju o
przekroju minimalnym 40 x 100 mm z polistyrenu spienionego.

Trawniki

Miejsca przeznaczone pod trawniki nalezy, wyréwna¢ a nastepnie rozsia¢ nasiona

traw.
Urzadzenia zabawowe

Urzadzenia zabawowe montowane na podiozu bezpiecznym z piasku

UWAGA.

W celu potwierdzenia, ze oferowane urzadzenia odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zalaczy :

Karty techniczne urzadzen zabawowych, ogrodzenia oraz elementéw mate]
architektury przedstawiajace rysunki lub zdjecia oferowanych urzadzen, w
ktorych powinny znajdowaé si¢ wymiary stref bezpieczenstwa, wymiary
urzadzen, kolorystyka, rodzaj zastosowanych materiatdow wraz z aktualnymi
certyfikatami wydanymi przez akredytowane jednostki certyfikujace zgodnie z
normg PN-EN 1176:2009 (dotyczy urzadzen) oraz deklaracjami zgodnosci
(mata architektura).
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LEGENDA :

1| P — PIASKOWNICA
B — BUJAK NA SPREZYNIE

Z — ZESTAW ZABAWOWY

L. - ELAWKA

K — KOSZ NA SMIECI

T — TABLICA INFORMACYJNA




