SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Naprawa i wymiana drzwi wejSciowych do klatek schodowych z ksztaltownikow
aluminiowych trzykomorowych w Lasku przy:
ul. Jana Pawla II 21, ul. Wréblewskiego 4 ul. Kosynierow 2 ”

Wsp6lny Stownik Zamowien (CPV):

Gltowny przedmiot:

454 53000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne
Przedmioty dodatkowe:

454 10000 - 4 Tynkowanie

452 52522 - 6 Roboty murarskie

454 21110 - 8 Instalowanie ram oklennych i drzwiowych
454 21131 - 1 Instalowanie drzwi

454 42100 - 8 Roboty malarskie

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

.Przedmiotem specyfikacji sg roboty zwigzane z naprawg i wymiang drzwi do klatek
schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana Pawla II 21, przy ul. Wréblewskiego
4 przy ul. Kosynierow 2 w Lasku.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. -
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiat do sporzadzenia wyceny
robdt objetych niniejszg specyfikacja. Do opracowania wyceny-kosztorysu nalezy
zapozna¢ si¢ z przedmiarem robét jak i ewentualnie przeprowadzi¢ wizje lokalng
obiekt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przedmiotem robot objetych niniejszym opracowaniem sg roboty budowlane w
zakresie okreslonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a takze prawem polskim i europejskim,
polskimi i europejskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg
techniczna.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng:

W robotach og6lnobudowlanych:

e zabezpieczenie na czas remontu elementéw mogacych ulec zabrudzeniu lub
zniszczeniu;
e czesciowe skucie tynkdw;
demontaz drzwi;
montaz drzwi;
e wykonanie i uzupelnienie tynku na $cianach i osciezach;
e wykonanie gladzi gipsowej na $cianach i sufitach;



przygotowanie i malowanie $cian i sufitow;

dopasowanie drzwi, zalozenie lub wymiana oku¢, klamek , zamkow;
rozbiorka i murowanie $cian:

wywoOz materiatdéw rozbidrkowych;

uporzadkowanie i posprzatanie

Nazwa zamawiajgcego

Agencja Mienia Wojskowego O Reg w Bydgoszczy
ul. Gdanska 163a

CZESC OPISOWA

Wymiana drzwi do klatek schodowych

Wykonawca - dostarczy i zamontuje drzwi wejs’ciowe -z ksztattownikow aluminiowych
trzykomorowych spetniajace nastgpujace wymagania dla budynku przy ul. Kosynieréw 2 w Lasku,
przy ul. Wroblewsklego 4 w Lasku.

Wymagania w stosunku do stolarki drzwiowej

Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe z przegroda termiczng: rama skrzydta i oScieznicy
wykonana jest z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng o gtebokosci
60 [mm]. Skrzydto wypetnione szybg zespolong jednokomorowa, panelem z blach stalowych
ocynkowanych, ocieplone izolacjg 30 [mm]. Rama skrzydla i oscieznica oraz panel malowane
~proszkowo. Drzwi wyposazone w uszczelki przylgowe na calym obwodzie skrzydta i oscieznicy.
Wypetnienie zamontowane za pomocg uszczelek i Iistew przyszybowych.. ’

wymiar 1300x2005[ mm, / wymiar nalezy konlecznle sprawdzi¢ na obiekcie/

kolory aktualnie istniejacy,

profil z przegroda termiczng,

Okucia - z zamkiem , uchwytem od strony zewnetrznej , klamka od strony wewnetrznej
klatki schodowej oraz samozamykacz i elektrozaczep.

Zasady montazu

Prawidtowy montaz drzwi jest jednym z najwazniejszych czynnikow wplywajacych na dlugotrwate,
bezproblemowe oraz przyjemne uzytkowanie. Eliminuje dyskomfort przysztego uzytkownika
zwigzany z nieprawidlowym funkcjonowaniem drzwi. Montaz przeprowadzony niezgodnie z
prawidfami sztuki budowlanej moze prowadzi¢ do wypaczenia elementéw konstrukcyjnych ram lub
skrzydet drzwiowych, blokowania si¢ elementéw okué¢ obwiedniowych, badz tez w skrajnym
przypadku do zniszczenia drzwi.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zaopatrzy¢ si¢ w blachy montazowe, kotki szybki montaz
lub pusta przestrzen, w zaleznosci od konstrukcji muru, wkrety ramowe oraz pianke montazowa.
Potrzebne materialy pomocnicze do montazu drzwi.

Producent zaleca osadzenie oscieznic w osciezu przy pomocy kotew montazowych (blach) i
wkretéw



Wzrokowa kontrola poloZenia trzpieni zawiasow jest niezbedna. Po zdjeciu skrzydet i zamocowaniu
kotew montazowych, o$cieznice bez skrzydel wstawia sie w otwér w murze i unieruchamia za
pomocg drewnianych klindw.

Nastepng czynnoscia jest unieruchomienie oscieznicy za pomocg drewnianych klinéw. Klinowania
dokonujemy w obszarze narozy o$cieznicy. Po ustawieniu oscieznicy w otworze nalezy sprawdzic:

- pion i poziom o$cieznicy,

- zmierzy¢ dlugos¢ przekatnych o$cieznicy,

- usytuowanie oscieznicy w stosunku do lica $ciany.

Nalezy pamigta¢, ze maksymalne odchylki mogg wynosié:

- od pionu i poziomu max. 1 mm na dtugosci 1 m, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci,

- w przypadku przekatnych max. 3 mm,

- przy usytuowaniu w stosunku do lica §ciany max. 5 mm.

Jezeli wszystkie powyzsze warunki sg spetnione mocujemy oscieznice w otworze. Nalezy zwrécié
uwage na mocne i wlasciwe przykrecenie kotew do muru. ' ‘
Nastepnie nalezy zatozy¢ skrzydto i sprawdzi¢ poprawno$é jego dziatania. Moze zaj$¢ potrzeba jego
regulacji. '

Wypelnianie .

Kolejna czynnoscia jest wypehienie luzu bocznego piang montazowa p. poz.. Nalezy stosowaé sie
Scidle do zalecen producenta pianki. Zaleca si¢ stosowanie niskorozpreznych pian montazowych
p.poz. oraz odpowiednie ich dobranie w zaleznosci od pory roku . Odpowiednie wypetnienie luzu
migdzy oscieznica a oéciezem zapewnia szczelno$é na przenikanie powietrza, izolacyjnos¢ cieplng i
akustyczng na poziomie zblizonym do okien, a izolacyjny materiat wypelniajacy jest zabezpieczony
przed zawilgoceniem woda lub parg wodng. Po wykonaniu montazu przez ok. 12 godzin zabrania
si¢ jakiejkolwiek ingerencji przy drzwiach. Gdy pianka montazowa stezeje , nalezy usung¢ kliny i
wypetni¢ luki pianka. Zamontowaé zawiasy dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesié skrzydto
drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamek z wktadka patentowa. _
W' razie potrzeby dokona¢ regulacji po czym za$lepi¢ otwory plastikowymi korkami w
odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usunaé w razie potrzeby wkiadke z
tworzywa w- zaczepie zamka i zamontowaé kieszen zamka. Po zamontowaniu drzwi nalezy
wykona¢ obrobki murarskie i tynkarskie osciezy w sposéb zapewniajacy cigglosé i jednolitosé
faktury powierzchni $ciany.

Wymiana drzwi ul. Kosynieréw 2 w Lasku

Oznaczenie/liczba Wymiar Akcesoria i wyposarzenie Uwagi
zewnetrzny

Klatka nr 1,3

2 sztuki 1300x2005 e trzy zawiasy wymiar nalezy
e zamek z wkiadkg koniecznie
patentowag sprawdzi¢ na
e klamka/pochwyt obiekcie
e elektrozaczep
e samozamykacz
e szyba bezpieczna




Wymiana drzwi ul. Wréblewskiego 4 w Fasku,

Oznaczenie/liczba m Akcesoria i wyposarzenie m

trzy zawiasy
zamek z wkladka

2 sztuki 1300x2005

wymiar nalezy

patentowg koniecznie
° klamka/pochwyt sprawdzi¢ na
° elektrozaczep obiekcie
® samozamykacz
® szyba bezpieczna




~ SZKIC DRZWI
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le)konawca [_:rzed ]{grgystgpieniem do produkeji drzwi wejsciowych jest
zobowigzany do dokonania pomiaru z natury.

Naprawa i regulacja istniejacych drzwi w klatkach schodowych ul. Jana Pawta II 21
w Lasku

Oznaczenie/liczba Wymiar Akcesoria i wyposarzenie Uwagi
zewnetrzny

Klatka nr 1,2,3,4,5

e naprawa oscieznic i
5 sztuk _ : regulacja skrzydet
: : drzwiowych
e wymiana elektrozaczepu
wymiana samozamykacza

Naprawa i regulacja istniéjqcych drzwi w klatkach schodowych ul. Wréblewskiego4
w Lasku

‘Oznaczenie/liczba Wymiar Akcesoria i wyposarzenie Uwagi
zewnetrzny '

Klatka nr 1,

1 sztuka : e naprawa oscieznic
regulacja skrzydet
drzwiowych

* wymiana elektrozaczepu
wymiana samozamykacza

Naprawa i regulacja istniejacych drzwi w klatkach schodowych ul. Kosynierow 2 w Lasku

Oznaczenie/liczba Wymiar Akcesoria i wyposarzenie Uwagi
zewnetrzny
Klatka nr 1
| sztuka ® naprawa oscieznic

regulacja skrzydet
drzwiowych

e wymiana elektrozaczepu
wymiana samozamykacza




Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ aby Wykonawca dokonat na wiasny koszt wizji
lokalnej przedmiotu zamoéwienia, w ktérym bedzie realizowane zaméwienie.

Wykonawca zapewni sprzet, urzadzenia, robocizne i materiaty potrzebne do
wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Tlo$¢ przeznaczonej nawierzchni zostata okreslona w przedmiarze robot
SPRZET I NARZEDZIA

Sprze¢t i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé:

- - szezotki o sztywnym wihosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki

- drabiny i rusztowania. ‘

- mieszarki do zapraw.

- - fopaty
- taczki
- poziomnice

TRANSPORT

Transport i skladowanie materialéw _

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan.. :

Do transportu materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

ODBIOR STOLARKI DRZWIOWEJ

Przy odbiorze konicowym montazu drzwi wejsciowych nalezy przeprowadzié nastepujace badania:
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie zamontowanej z przedmiarem oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru. Sprawdzenie atestow
dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

Sprawdzenie stanu technicznego zamontowanych drzwi (w szczeg6lnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.)

Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

Sprawdzenie osadzonych drzwi w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidfowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrét, prawidfowe uszczelnienie miedzy



osciezg i oscieznicg)

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane przez producentéw wbudowywanych
wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymogami umowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

ODBIOR ROBOT

Odbiér cze;scmwy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem kofcowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosm kierownika
budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cz¢s’ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje. :

, Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoly odbioréw czesciowych, _ _

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoscei.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, protokotéw oraz dokonanej oceny wizualne;.

- protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robdt po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie



zauwazone wady w wykonanych robotach

odbioru pogwarancyjnego. :
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét okreslonych w
umowie.

Inne dokumenty i instrukeje v

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. :

Instrukcje producentéw odnognie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Aprobata ITB. ‘

Wojciech Kawie ki
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