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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR-W 4-
01 0812-
05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - powierzchnia bal-
konu, czoło balkonu, cokoły

m2

(132,21+99,78*0,10+97,19*0,10)*1,15 m2 174,69
RAZEM 174,69

2 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

132,21*1,15 m2 152,04
RAZEM 152,04

3 KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod
posadzki zatarte na ostro

m2

poz.2 m2 152,04
RAZEM 152,04

4 KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10mm
Krotność = 3

m2

poz.2 m2 152,04
RAZEM 152,04

5 KNR AT-
27 0503-
02

Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń
wilgotnych i mokrych, tarasów, balkonów na masę polimerową

m

61,75*1,15 m 71,01
RAZEM 71,01

6 KNR AT-
27 0402-
03

Izolacja podpłytkowa pozioma, z żywicy uszczelniającej (powłoki) gru-
bości 1,5mm wykonywana ręcznie analogia - (hydroizolacja) mikroza-
prawa uszczelniająca - szlam

m2

poz.2 m2 152,04
RAZEM 152,04

7 KNR AT-
27 0402-
04

Izolacja podpłytkowa pozioma, z żywicy uszczelniającej (powłoki) gru-
bości 1,5mm wykonywana ręcznie - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 0,5mm - analogia -druga warstwa hydroizolacji

m2

poz.2 m2 152,04
RAZEM 152,04

8 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

87,20*0,30*1,15 m2 30,08
RAZEM 30,08

9 KNR-W 2-
02 0514-
02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25cm

m2

poz.8 m2 30,08
RAZEM 30,08

10 NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.1 m2 174,69
RAZEM 174,69

11 KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podloza pod posadzki z plytek ukladanych na klej m2

poz.2 m2 152,04
RAZEM 152,04

12 KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane
na klej metodą zwykłą  - płytki antypoślizgowe R9

m2

poz.2 m2 152,04
RAZEM 152,04

13 KNR 2-02
1120-04
analogia

Uzupełnienie zaprawą klejową czoła powierzchni płyt balkonwych m

99,78*1,15 m 114,75
RAZEM 114,75

14 KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

97,19*1,15 m 111,77
RAZEM 111,77

15 KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecina-
niem płytek metodą zwykłą

m

poz.14 m 111,77
RAZEM 111,77
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16 KNR BC-
02 0312-
03

Wypełnienie spoin masą silikonową o wym. 10x10 mm - stolarka, co-
koły

m

(103,96+72,85)*1,15 m 203,33
RAZEM 203,33

17 KNR-W 4-
01 0812-
03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek
terakotowych 30x30 cm na kleju

m2

11,85*1,15 m2 13,63
RAZEM 13,63

18 KNR 19-
01 0826-
04
analogia

Wymiana spoinowania płytek posadzkowych z usunięciem starych
spoin

m2

21,95*1,15 m2 25,24
RAZEM 25,24

19 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien m

10,70*1,15 m 12,30
RAZEM 12,30

20 KNR-W 2-
02 0525-
01

Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. do 125 mm m

poz.19 m 12,30
RAZEM 12,30

21 KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną opierzeń balkonowych balkon

32+24 balkon 56,00
RAZEM 56,00

22 KNR-W 4-
01 1209-
08 z.sz.2.
2. 9912-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ścianek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - 10-20 m ponad podłogą

m2

(0,50*5,0+2,50+4,0*0,40*2)*2+6,0*2,10*4 m2 66,80
RAZEM 66,80

23 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-
mi na odleglosc do 1km wraz z jego utylizacją

m3

poz.1*0,01+poz.2*0,05 m3 9,35
RAZEM 9,35

24 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-
mi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotność = 15

m3

poz.23 m3 9,35
RAZEM 9,35

25 KNR-W 2-
02 1609-
02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m m2

(2,90+4,70+7,30+8,10+7,20+4,70+2,90+(3,70*2+1,0)*3)*12 m2 756,00
(2,90+4,0+4,0+2,90)*12+(5,0*2+1,0)*2*15 m2 495,60

RAZEM 1251,60
26 KNR 2-02

r.16 z.sz.
5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25)
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