Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Remont dachu ul. Romera 14, Szczecin
1 Remont dachu
1]KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,07 |m?2
d.1[1651a-02 mowys.do 15 m
192 m2 192,00
RAZEM 192,00
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1(0545-06
13 m 13,00
RAZEM 13,00
3|KNR 19-01  [Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza warst- |m2
d.1]0530-03 wa
370,68 m?2 370,68
RAZEM 370,68
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-04
48 m 48,00
RAZEM 48,00
5|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrabek muréw ogniowych, okapéw, kohierzy, gzymséw itp. z bla- |m2
d.1|0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
35, m2 35,04
RAZEM 35,04
6|KNR-W 4-01 [Przemurowanie ciagle przy uzyciu zaprawy cementowej peknieé grubosci 1 1/2  |m
d.1|0307-03 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ogniomur od strony
analogia wejscia)
18,62 m 18,62
RAZEM 18,62
7|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza cementowego - klamrowanie m
d.1)0601-03
225 m 2,25
RAZEM 2,25
8]KNR 19-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna warst- |m2
d.1]0530-04 wa
’ 370,68 m2 370,68
RAZEM 370,68
9|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukeji dachu z betonu monolitycznego m3
d.1|0203-09
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigekowe z piyt styropianowych ( styropian gr. 10cm ) [m2
d.1|0608-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
68,14 m2 68,14
RAZEM 68,14
11(KNR-W 2-02 [Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1)0504-02
445,98 m?2 445,98
RAZEM 445,98
12|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytanowo cynkowej [m2
d.1|0507-02 0,6 mm
45,58 m?2 45,58
RAZEM 45,58
13|KNR 2-02 Rynny dachowe pdélokragle o $r. 15 cm z blachy tytanowo cynkowej 0,6 mm m
d.1|0509-04
48 m 48,00
RAZEM 48,00
14|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 12 cm z blachy tytanowo cynkowej 0,6 mm m
d.1{0511-03
: 16 m 16,00
RAZEM 16,00
15|KNR 4-04 Demontaz przewoddw kominowych z rur kominkowych m
d.1|0703-06
analogia
3,6 m 3,60
RAZEM 3,60
16|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominawych m?2
d.1/0212-04
2,53 m?2 2,53
RAZEM 2,53
17|KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1{0310-01
4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49
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18|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, pusta- |m?
d.1|0725-01 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )(tynkowanie ko-
mindw)
23,02 m2 23,02
RAZEM 23,02
19|KNR 19-01  |Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementéw m3
d.1|0203-18
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
20(KNR 19-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw  |m2
d.1{1305-04 gtadkich - malowanie $cian kominéw
16,82 m2 16,82
RAZEM 16,82
21|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych - szt
d.1(0137-01 z.o. [montaz w betonie lub zelbecie (kratki na kominach)
3.8. 9907
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do|m3
d.1/0108-09 1 km
11,88 m3 11,88
RAZEM 11,88
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.1{0108-10 stepny
Krotno$é = 9
11,88 m3 11.88
RAZEM 11,88
24 Utylizacja papy m3
d.1|kalk. wlasna
3,63 m3 3,63
RAZEM 3,63
25|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|16 z.sz.5.15 [(poz.:1,3,14)
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