
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych 
1 Prace demontażowe 
1.1  
1
d.1.1

KNR 4-01
0419-03
analogia

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2
d.1.1

KNNR 8
0222-09
analogia

Demontaż nasad kominowych (rury ze stali kwasoodpornej) o śr.
do 150 mm (turbowent)

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3
d.1.1

KNR 4-01
0212-04
analogia

Rozbiórka betonowych czap kominowych m2

0,79*2,01*2 m2 3,18
RAZEM 3,18

4
d.1.1

KNR 4-02
0314-07 z.o.
2.8. 9901-12
z.o. 2.8.
9901-08 
kalk. własna

Demontaż 6 przewodów spalinowych koncentycznych z blachy sta-
lowej kwasodpornej o przekroju okrągłym o owbodzie do 500,00
mm (śr. 150 mm), umiejscowionych w przewodach systemowych
ceramicznych.

m

6,0*4,5 m 27,00
RAZEM 27,00

5
d.1.1

KNNR 8
0313-04
analogia

Demontaż 6  rury spalinowej (czopucha) kotła gazowego 18 kW, o
śr. 130 mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

6
d.1.1

KNR 4-02
0312-01 z.o.
2.5. 
analogia

Odłączenie i ponowne podłączenie kotła gazowego 2 funkcyjnego
z zamkniętą komorą spalania w lokalu.

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

7
d.1.1

KNR-W 4-02
0229-08
analogia

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 110 mm na ścianach
kominów.

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

1.2 Prace konserwacyjne
8
d.1.2

KNR-W 4-01
0310-06
analogia

Czyszczenie kominów ceramicznych, spalinowych z sadzy m

11,0*6,0 m 66,00
RAZEM 66,00

9
d.1.2 kalk. własna

Frezowanie połączeń pustaków ceramicznych w celu udrożnienia
kominów - dot. 6 przewodów

m

11,0*6,0 m 66,00
RAZEM 66,00

10
d.1.2

KNR AT-99
0503-01 z.sz.
3.12. 9902-01

Uszczelnienie przez szlamowanie przewodów wentylacyjnych i
spalinowych o śr. 100 - 120 mm

m

11,0*6,0 m 66,00
RAZEM 66,00

11
d.1.2

KNR AT-99
0502-03

Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale wentylacyjnym o ob-
wodzie 90-120 cm

m

11,0*3,0 m 33,00
RAZEM 33,00
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12
d.1.2

KNR 4-01
0322-02
analogia

Wymiana wyczystek zamykanych na kluczyk kanałów kominowych
w ścianach z cegieł

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

13
d.1.2

KNR 4-02
0313-01
analogia

Regulacja kotłów gazowych 2 - funkcyjnych z zamkniętą komorą
spalania.

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

1.3 Prace montażowe 
14
d.1.3

KNR 2-17
0113-01
analogia

Montaż wkładów kominowych spalinowych system koncentryczny
(rura w rurze)  ze stali kwasoodpornej, przekrój kołowy o śr. fi 100/
60 mm - udział kształtek do 35 % (6 kominów o łącznej dł. 27,0 m)

m2

(6,38*0,05)*6,0*4,5 m2 8,61
RAZEM 8,61

15
d.1.3

KNR 2-17
0144-01
analogia

Montaż nasad kominowych typu ,,turbowent" na przewodach komi-
nowych wentylacyjncyh  o śr. do 120 mm

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

16
d.1.3

KNR 4-01
0912-05
kalk. własna

Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych o przepływie powie-
trza 30 m3/h kolor biały, w stolarce okiennej PCV.

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

17
d.1.3

KNR 2-17
0137-01

Montaż kratek wentylacyjnych o wym. 14x18 cm - do przewodów
murowanych

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

2 PRACE BUDOWLANE
18
d.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto-
nu żwirowego o grubości do 30 cm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

19
d.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.
1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

20
d.2

KNR 4-01
0303-02
analogia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

otwór okienny 1,15*1,1 m2 1,26
RAZEM 1,26

21
d.2

KNR-W 2-02
0129-02 z.o.
2.11.  9901-
01 
analogia

Okładanie ścian i słupów cegłami grubości 1/2 cegły m2

1,29 m2 1,29
RAZEM 1,29

22
d.2

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzch-
nie poziome
Krotność = 2

m2

4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

23
d.2

KNR-W 2-02
1510-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - farba lateksowa wodoodporna, chroniąca przed grzy-
bem i pleśnią

m2

4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
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24
d.2

KNR-W 2-02
0217-04

Żelbetowe płyty dachowe grubości 6 cm na żebrach - ręczne ukła-
danie betonu

m2

0,79*2,01*2 m2 3,18
RAZEM 3,18

25
d.2

KNR-W 2-02
0128-07 z.o.
2.11.  9901-
01 

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

6*1 m 6,00
RAZEM 6,00

26
d.2

Kalkulacja
własna

Koszt kontenera na gruz m3

gruz ceglany poz.3 m3 3,18
drzwi 2*1,6*0,05 m3 0,16
okna 0*1,06*1,1*0,05 m3 0,00
skute tynki 62,63*0,015 m3 0,94
posadzki 3,17 m3 3,17

RAZEM 7,45
27
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

t

poz.26*0,6 t 4,47
RAZEM 4,47

28
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 14

t

poz.27 t 4,47
RAZEM 4,47

29
d.2

KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Utylizacja gruzu - opłata za korzystanie ze środowiska i za składo-
wanie odpadów na wysypisku

t

poz.28 t 4,47
RAZEM 4,47
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