ul. Drawienska 44, CHOSZCZNO

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 29843

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Prace ogélnobudowlane w internacie ul. Drawieriska 44, Choszczno
1|KNR-W 4-01 Wykucie w murze i stropie istniejacych przejsé instlacyjnych. Oczyszczenie po- |szt. —r\
d.1|0353-13 wierzchni, przygotowani powierzchni pod nowe przepusty instlacyjne w klasie El.
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM | 12000
2|Kalk. wlasna |Wykonanie przepustow instlacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach | kpl.
d.1 stropach wydzielonej kottowni gazowej na poziomie piwnicy o minimalnej klasie
odpornosci ogniowej El 60 ( zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r.).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|Kalk. wlasna |Wykonanie projektu instalacji p.poz., przegréd El na klatce schodowej i systemu [Kkpl.
d.1 oddymiania spelniajego wymogi Decyzji Nr 1/D/2019 z dnia 09.01.2019r. dla bu-
dynku internatu ul. Drawieriska 44, Choszczno. Uzgodniony z rzeczoznawcs do
spraw zabezpieczen p.poz oraz Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Prze-
ciwpozarowej w Szczecinie,
1 kpl. 1,000
RAZEM [ 1,000
4|Kalk. wtasna |Wykonanie przedmiaru | kosztorysu inwestorskiego do projektu sporzgdzonego |kpl.
d.1 na podstawie Decyzji Nr 1/D/2019 (instlacja p.poz, oddymianie, przegrody El na
klatkach schodowych).
1 - kpl. 1,000
RAZEM 1,00¢
5|Kalk. wlasna [Wykonanie projektu rozruchu instalagji oddymiania, instlacji sygnalizacji p.poz  (kpl.
d.1 wraz z uaktualnieniem "Instrukcji bezpieczerstwa pozarowego".
1 kpl. ] 1.000
'_ RAZEM 1,000
6|Kalk. wlasna |Wykonanie instrukcji obslugi - eksploatacji instalacji i urzadzen zwigzanych z ins-|kpl.
d.1 talcjami p.poz. w budynku internatu wojskowego.
1 kpl. 1,000
- RAZEM 1,000
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do|m?3
d.1|0109-09 1 km w tym Utylizacja gruzu betonowego, pretéw stalowy, tasmy ostrzegawczej.
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2 Naprawa drogi na dziafce nr 141/13 (granice internatu ul. Drawienska 44, Chozczno)
8/KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gry- |m2
d.2{1109-01 sow - rakowizny (naprawa rakowisk na drodze dojazdowej przy internacie). taty
asfaltowe.
126 m?2 126,000
RAZEM 126,000
3 Wygrodzenie terenu przy budynku nr 4 (JW. 12 Zmech)
9|KNR-W 2-25 |Rozebranie oznakowania i wygrodzenia terenu wykonanego ze stupkow stalo-  |m
d.3/0310-02 wych oraz tasmy oszczegawczej, demontaz tabliczek ostrzegawczych.
360 m 360,000
RAZEM 360,000
10|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z desek drewnianych (pomalowane w zétto-czarne pasy ostrzegaw- |m
d.3/0310-01 cze) na stupkach drewnianych (wys. 1,10 m) przytweirdzonych do podtoza.
analogia
360 m 360,000
RAZEM 360,000
11|Kal. wlasna | Tablice ostrzegawcze (napis: PRZEJSCIE PRZEZ OGRODZENIE GROZ] KA- szt
d.3 LECTWEM LUB SMIERCIA).
6 szt 6.000
RAZEM 6,000|




