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Roboty malarskie korytarzy, klatki schodowej, pomieszczeń gospodarczych i wymiana posadzki z tarakoty w internacie Lotnik.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Remont posadzki przed wejściem głownym

1 KNR-W 4-01
0812/05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

m2 12,83

2 KNR 0-29
0640/03 +
KNR 0 29
0635-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych (np. MB 2K)  - pierwsza warstwa Przygotowanie 
powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie  ręcznie

m2 12,83

3 KNR 0-29
0640/03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia (np. MB 2K)  - 
druga warstwa

m2 12,83

4 KNR AT-27
0503/02

Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów 
na masę polimerową

m 3,26

5 KNR 2-02
1118/01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża

m2 10,51

6 KNR 0-12
1118/04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 
m2.- płytki antypoślizgowe R12

m2 10,51

7 KNR 0-12
1119/02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 
m2.

m 12,40

8 KNNR 7
0507/04

Drobne elementy aluminiowe - kątownik mosiężny

m 2,50

9 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km wraz z jego 
utylizacją

m3 0,36

10 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

 (Krotność= 18)

m3 0,36

2.  Remont posadzki w wiatrołapie

11 KNR-W 4-01
0812/05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

m2 5,17

12 KNR 0-29
0640/03 +
KNR 0 29
0635-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych (np. MB 2K)  - pierwsza warstwa Przygotowanie 
powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie  ręcznie

m2 5,17

13 KNR 0-29
0640/03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia (np. MB 2K)  - 
druga warstwa

m2 5,17

14 KNR AT-27
0503/02

Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów 
na masę polimerową

m 5,60

15 KNR 2-02
1118/01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża

m2 4,33

16 KNR 0-12
1118/04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 
m2.- płytki antypoślizgowe R9

m2 4,33

17 KNR 0-12
1119/02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 
m2.

m 5,60

3.  Malowanie korytarzy

18 KNNR-W 3
1013/01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2 303,83

19 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

m2 1.273,96

20 KNR BC-02
0124/03

Gruntowanie powierzchni tynków

m2 1.273,96

21 KNR 4-01
1204/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 303,83
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22 KNR-W 4-01
1204/02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 970,13

23 KNR-W 4-01
1209/14

Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanych pasów o szerokości do 20cm przy brudnikach 
drzwiowych - analogia - malowanie ościeżnic drzwiowych

m 382,200

4.  Malowanie klatki schodowej

24 KNNR-W 3
1013/01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2 68,21

25 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

m2 249,25

26 KNR BC-02
0124/03

Gruntowanie powierzchni tynków

m2 249,25

27 KNR 4-01
1204/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 68,21

28 KNR-W 4-01
1204/02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 181,04

29 KNR 4-01
1212/28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm - balustrad i rur 
wodociagowych

m 62,05

30 KNR-W 4-01
1209/14

Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanych pasów o szerokości do 20cm przy brudnikach 
drzwiowych - analogia - malowanie ościeżnic drzwiowych

m 24,500

31 KNR-W 4-01
0415/08

Wymiana progów drzwiowych

szt 3,000

5  Malowanie pomieszczeń gospodarczych, kuchni i łazienek

32 KNNR-W 3
1013/01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2 134,29

33 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

m2 362,58

34 KNR BC-02
0124/03

Gruntowanie powierzchni tynków

m2 362,58

35 KNR 4-01
1204/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 134,51

36 KNR-W 4-01
1204/02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 228,29

37 KNR-W 4-01
1206/04

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 85,92

38 KNR-W 4-01
0701/02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z 
zaprawy cementowo-wapiennej

m2 14,89

39 KNR-W 4-01
0716/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i 
pianobetonów na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2

m2 14,89

40 KNR 4-01
1212/28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm

m 20,00

6.  Malowanie wymiennikowni

41 KNNR-W 3
1013/01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2 14,77

42 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

m2 55,77

43 KNR BC-02
0124/03

Gruntowanie powierzchni tynków

m2 55,77
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44 KNR 4-01
1204/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 14,77

45 KNR-W 4-01
1204/02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 16,40

46 KNR-W 4-01
1206/04

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 24,60

47 Kalkulacja
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie zewnętrznej na mntaż wywiewny typu pół H z rur PCW d=150 mm

kpl 1,00

7.  Wykonanie ścianki z płyt g-k

48 KNR 0-14
2010/03

Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym

m2 3,27

49 KNR 4-01
0318/02

Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

szt 1,00

50 KNR 2-02
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2 - drzwi nalezy wyposażyc w 25 szt kluczy zapasowych do wkładki patentowej

m2 1,80

51 KNR 4-01
0920/20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami

szt. 1,00

52 KNR 2-02
1505/05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z 
gruntowaniem

m2 6,54


