Zatgcznik nr 3 do IWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
do wniosku OB-DIR.264.7.2022

Przedmiotem zamodwienia jest:

»Wygrodzenie czesci terenu oraz zabezpieczenie dorazne od zewnatrz obiektéw budowlanych
przed dostepem o0séb postronnych wraz z robotami towarzyszacymi na nieruchomosci przy
ul. Jagielly w Grudziadzu”.

1. Kod CPV:

45340000-2 — instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego;
45112000-5 — roboty w zakresie usuwania gleby;

34928200-0 — ogrodzenia;

45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu;

45262600-7 — rozne specjalne roboty budowlane.

2. Zakres prac do wykonania:

a) Wykonanie nowego ogrodzenia na shlupkach drewnianych, wymiana uszkodzonej
czesciowo siatki ogrodzeniowej wraz z robotami towarzyszacymi:

o Wytyczenie trasy przebiegu ogrodzenia wraz z mechanicznym wykonaniem koryta na
szeroko$ci okoto 50cm wzdhuz projektowanego nowego ogrodzenia w gruncie kat. I-1V
glebokosci 30 cm ( profilowanie terenu pod ogrodzenie);

e Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakow i1 podszycia;

o Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korzenie, kora
i wrzos) z wywiezieniem;

e  Wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu przed montazem ogrodzenia - kat. gruntu I-111

e Dostawa, przygotowanie i roztozenie stupow ogrodzeniowych z okraglakow drewnianych
przeznaczonych do wbudowania;

e Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza stupkow ogrodzeniowych z okraglakéw drewnianych
metodg opryskiwania z przerwami (na wysokos$¢ 1,60 od dotu stupka);

o  Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 (kat. gruntu I-1l) - pod stupki ogrodzeniowe
na glebokos¢ 60-80cm;

e Dostawa i montaz ogrodzenia z siatki wysoko$ci 2 m na stupkach z okraglakéw drewnianych
(0ér. 12-20cm) obsadzonych w gruncie na gltgbokosci 60-80cm w rozstawie co 3,00m (siatka
ogrodzeniowa typ: le$na wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o w wysokosci 2,0m,
(wymiar 1 ilo$¢ oczek na dole 5*15-10szt + drut naciggowy gr.3,0mm ( stalowy
ocynkowany))’;

o Wyréwnanie/plantowanie i uporzadkowanie terenu po montazu ogrodzenia - kat. gruntu
I-11;

e Wymiana uszkodzonej siatki ogrodzeniowej na nowa siatke wraz z uzupethieniem brakow w
istniejacym ogrodzeniu z Siatki -typ siatki: lesna wykonana z drutu stalowego ocynkowanego
o wysokosci 2,0m, (wymiar i ilo§¢ oczek na dole 5*15-10szt) + drut naciggowy gr.3,0mm
(' stalowy ocynkowany), siatka le§na montowana na istniejacych stupkach prefabrykowanych
zelbetowych;

e Roboty porzadkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja pozostatosci i odpadéw po robotach
zwigzanych z wykonaniem nowego ogrodzenia na odlegtos$¢ 10 km;

b) Zabezpieczenie i oznakowanie od zewnatrz (parter i piwnica) otworéw okiennych



i drzwiowych ( bez krat, zdewastowana i zdegradowana istniejaca stolarka) przed

dostepem o0s6b postronnych wraz z oznakowaniem ostrzegawczym w obiektach
budowlanych nr 46,50,43,51,48,53, 49, 47:

Oczyszczenie/usuniecie zalegajacej ziemi/gruzu (czgsciowo zasysane istniejace wneki)
1 umozliwienie dostepu do okien piwnicznych w celu ich zabezpieczenia ptyta OSB
(dotyczy obiektoéw budowlanych nr 46, 50);

Reczne  $cinanie i karczowanie $redniej gestosci  krzakow i podszycia
- (oczyszczenie wnek z wyrastajacych krzewow 1 umozliwienie dostgpu do okien
piwnicznych) w celu prawidlowego zabezpieczenia otworow okiennych piwnicznych
(dotyczy obiektow budowlanych nr 46, 50);

Rusztowania ramowe  warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m
- przestawienie kolumny ( niezbedne do bezpiecznej realizacji robot zabezpieczajacych
obiekty budowlane);

Zabezpieczenie otworow drzwiowych i okiennych ptyta OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 46 jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem (otwory
zewnetrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejsciowe+ okna piwniczne+ naswietla nad
drzwiami wej$ciowymi);

Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
plyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne i drzwiowe do pozycji j. w. obiekt budowlany
nr 46;

Zabezpieczenie otworow drzwiowych i okiennych ptyta OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*%2500mm - Obiekt budowlany nr 50 jednokondygnacyjny podpiwniczony (otwory
zewnetrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejSciowe+ drzwiowe piwniczne+ okna
piwniczne+ naswietla nad drzwiami wejsciowymi);

Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie

ptyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne i drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany
nr 50;

Zabezpieczenie otwordw drzwiowych i okiennych ptyta OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 43 jednokondygnacyjny mepodplwnlczony (otwory
zewnetrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejsciowe drewniane i stalowe);

Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
ptyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne i drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany
nr43;

Zabezpieczenie otworow drzwiowych i okiennych ptyta OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*%2500mm - Obiekt budowlany nr 51 dwukondygnacyjny niepodpiwniczony (otwory
zewnetrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejsciowe);

Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
plyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne i drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany
nr51;

Zabezpieczenie otworow drzwiowych i okiennych ptyta OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 51 jednokondygnacyjny - garazowy(otwory
zewnetrzne: drzwiowe wejsciowe);

Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
ptyt OSB zabezpieczajacych otwory drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany nr 48;

Zabezpieczenie otworow drzwiowych i okiennych ptyta OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*%2500mm - Obiekt budowlany nr 49 jednokondygnacyjny - garazowy(otwory
zewngtrzne: drzwiowe wejsciowe);

Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
ptyt OSB zabezpieczajgcych otwory drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany nr 49;

Zabezpieczenie otworow drzwiowych i okiennych ptyta OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 47 jednokondygnacyjny - garazowy(otwory
zewnegtrzne: okienne 1 drzwiowe wejsciowe);

Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
ptyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne i drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany
nr47;



Demontaz cze$ci drabin stalowych zewnetrznych ( wejsciowych na dach
w budynkach nr 46, 50, 43) - skrocenie istniejgcych drabin zewnetrznych o koto 2.0m od
dotu lub catkowity demontaz;

Drobne naprawy polegajace na wzmocnieniu istniejgcego mocowania drzwi wejsciowych
metalowych ( 2 kpl)- o dodatkowe uchwyty/elementy blokujace np. z ptaskownika
stalowego 1 zabezpieczajace ( + zamknigcie np ktodki antywlamaniowe) - dotyczy
budynku trafostacji nr 53;

Dostawa i montaz tabliczek/znakéw informacyjnych/ostrzegawczych z PCV ( np o tresci
" Uwaga nieupowaznionym wstep wzbroniony o wym. np 20*30cm) - 1kpl na jeden obiekt
budowlany - montazu nalezy dokona¢ w sposob trwaty mocujac tabliczki do elewacji
obiektéw budowlanych nr 46,50,43,51,48,53, 49, 47;

Roboty porzadkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja pozostatosci i odpadéw po robotach
zabezpieczajacych na odlegtos¢ 10 km.

3. Wymagania dotyczace realizacji Zamowienia:

Wykonawca jest zobowiagzany do wykonania ustugi zgodnie z wiedza i sztuka budowlang
oraz obowigzujacymi przepisami ( Ustawa Prawo Budowlane), a takze z polskimi normami;
Wykonawca jest obowigzany wbudowa¢ materialy posiadajace stosowne dopuszczenia
certyfikaty i atesty;

Wykonawca jest odpowiedzialny , za jako$¢ wykonania ushugi, za zgodnos¢ ze specyfikacja
techniczng oraz dodatkowymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym podczas wykonywanej
ustugi;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania porzadku na terenie realizowanej ustugi oraz
jego wilasciwego oznakowania, zabezpieczenia i w razie potrzeby wydzielenia stref
bezpieczenstwa tzn. teren ten nalezy oznaczy¢ taSma o ostrzegawczych barwach;

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia sgsiednich drzew (dot. cze$ci nadziemnej i podziemnej) oraz
elementow architektury znajdujacych si¢ w obrgbie dziatan Wykonawcy;

Wykonawca bedzie usuwac¢ na koszt wlasny wszelkie zanieczyszczenia uszkodzenia
powstate na skutek wykonanych prac oraz jego pojazdoéw i urzadzen;

Po zakonczeniu wszystkich prac Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania
1 przywrocenia terenu do pierwotnego jego stanu wraz z wywozem i utylizacjg wszystkich
odpadéw budowlanych.

4. Ogolne zasady realizacji przedmiotu zamowienia i obowigzki Wykonawcy:

Zamowienie bedzie realizowane na terenie nieruchomosci nalezacej do Skarbu Panstwa
Oddziatu Regionalnego AMW w Grudziadzu zlokalizowanej przy ul. Jagietty ( dziatka nr
1/11, obreb 0004);

Wykonawca powiadomi AMW Oddzial Regionalny w Bydgoszczy w formie pisemnej
o planowanym terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem zamoéwienia tj.
zwigzanych z wygrodzeniem czgsci terenu oraz zabezpieczeniem doraznym od
zewnatrz obiektow budowlanych przed dostgpem o0sob postronnych wraz z robotami
towarzyszacymi na trzy dni przed przystapieniem do jego wykonywania;

W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu szczegdlowy
harmonogram realizacji Zamoéwienia wraz z wykazem osob i sprzetu uczestniczacych
w tym Zamoéwieniu,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
oraz szkody w mieniu 0sob trzecich, powstale w zwigzku z realizacjg tych prac;
Wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, angazujac
osoby posiadajgce stosowne przygotowanie oraz kwalifikacje do wykonywania tego typu
prac, przy uzyciu wilasnych narzgdzi, materialdéw 1 transportu spetniajagcych wymogi
bezpieczenstwa i dopuszczonych do stosowania na podstawie obowigzujgcych przepisow
prawa posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, atesty, i Swiadectwa; Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany niezwtocznie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie wymagan niniejszego sprzetu;



e Przestrzeganie przepisow BHP, przepisow pozarowych oraz wlasciwa organizacja pracy
i prowadzenie prac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo i nie stwarzajacych zagrozenia
dla 0so6b trzecich;

e Okres wymaganej przez Zamawiajacego gwarancji wynosi 24 miesigce od podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru;

e  Wykonaweca ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza winien:

-w ciggu 3 dni od powiadomienia, dostarczy¢ do Zamawiajgcego: kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg szczegdtowa,

- zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie,

e Wykonawca przed odbiorem robot zobowiazany jest przedstawi¢ 1 przekazaé
Zamawiajacemu skompletowang branzowo dokumentacje powykonawcza tj. oswiadczenie
kierownika budowy o zakonczeniu prac, atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty
budowlane.

e UWAGA

o Zakres robot przewiduje rowniez wykonanie wszystkich niezbednych prac
i czynnosci budowlano - remontowych, ktorych wykonanie jest niezbedne do
realizacji zamdwienia. Zataczone przedmiary petnig jedynie rol¢ pomocnicza.

o Cena oferty jest ceng ryczattows stanowigcg wynik kalkulacji wtasnej Wykonawcy.

o Za ujecie wszystkich robot i ich oszacowanie w ramach zlozonej oferty
odpowiedzialno$¢ ponosi tylko Wykonawca.

o W cenie materiatdow nalezy uwzgledni¢ koszty zakupow materiatow.

5. Zakres kontrola jakosci prac polega na sprawdzeniu:

e Kontrola jakosci prac bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru;

e Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét (m.in. ,,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano —
montazowych) oraz dokumentacji technicznej (przedmiar robo6t);

e Podczas wykonywania prac obowigzuja sprawdzenia, badania, odbiory majace na celu
zapewnienie wysokiej jakosci robot tj. sprawdzenie zgodnos$ci z specyfikacjg techniczng
zamontowanego ogrodzenia, oraz prawidlowego wykonania potaczen montazowych
w elementach drewnianych stanowiacych zabezpieczenie obiektow budowlanych przed
dostepem o0s6b postronnych, sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen
materiatow, ktore zostang wbudowane, kontrola jako$ci materiatow wyjsciowych polega na
sprawdzeniu za§wiadczen o jakosci i §wiadectw wystawionych przez producentdéw lub huty;

e Ewentualnych uszkodzen mechanicznych, powstatych, w trakcie realizacji zamowienia, na
znajdujacych si¢ w poblizu drzewach i1 krzewach przeznaczonych do zachowania oraz
innych elementach stanowigcych architekture obiektoéw wojskowych;

e Doprowadzenia do porzadku miejsc prowadzonych prac zwigzanych z montazem
ogrodzenia wraz z nawiezieniem, uzupeklieniem i zaggszczeniem ubytkow w  ziemi po
obsadzeniu w gruncie stupkow ogrodzeniowych oraz po pracach zwigzanych z doraznym
zabezpieczeniem od zewnatrz obiektéw budowlanych.

6. Termin wykonania zamowienia:

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi: do 3 dni roboczych od dnia protokolarnego
przekazania terenu robot do wykonania przedmiotu umowy,

2. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamowienia w terminie maksymalnie do
60 dni od dnia zawarcia umowy,

3. Termin wykonania zaméwienia stanowi jedno z Kryterium oceny ofert.



7. Warunki udzialu w postepowaniu:
Zamawiajacy nie okresla warunkoéw udziatu w postepowaniu.
8. Kryteria oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:

e cena brutto oferty (parametr C) - 60%;
e termin realizacji zamoéwienia ( parametr T) —40 %
do 35dni - 40 punktéw ( od zawarcia umowy )
od 36 do 43 dni - 30 punktéw ( od zawarcia umowy )
od 44 do 51 dni - 20 punktéw ( od zawarcia umowy )
0od 52 do 59 dni - 10 punktéw ( od zawarcia umowy )

60 dni - 0 punktéw ( od zawarcia umowy )
Waga Liczba STy
Kryterium [%6] punktéw
najnizsza cena ofertowa brutto za wykonanie zaméwienia sposrod wszystkich
Cena brutto ofert nieodrzuconych
oferty 60% 60 C= X 60pkt
© cena ofertowa brutto za wykonanie zamdéwienia oferty oceniane;j
niepodlegajaca odrzuceniu
Termin e termin realizacji do 35 dni — 40 pkt
realizacji A0% . term!n real!zaCJ_! od 36 do 43 dn! — 30 pkt
Zaméwienia 0 40 . term!n real!zaCJ_! od 44 do 51 dn! — 20 pkt
0 . term!n real!zaCJ_! od 52 do 59 dn! — 10 pkt
e termin realizacji 60 dni — O pkt
RAZEM (S) 100% 100

przy czym:
Kryterium ,,cena brutto oferty”:

Punkty w tym kryterium liczone beda wedtug powyzszego wzoru.
Wykonawca w powyzszym kryterium moze otrzymac maksymalnie 60 pkt.

Kryterium ,,termin realizacji zamowienia”:

Maksymalny termin realizacji zaméwienia wynosi 60 dni. Wykonawca jest obowigzany okresli¢
termin realizacji zamowienia, zgodnie z zapisami w tabeli powyzej, w pieciu przedziatach czasowych.
Jezeli Wykonawca w zlozonej ofercie nie poda terminu realizacji zamowienia, Zamawiajacy do oceny
oferty przyjmie termin 60 dni i przyzna w tym kryterium 0 pkt. Jezeli Wykonawca zaoferuje termin
realizacji zamowienia dluzszy niz 60 dni, jego oferta zostanie odrzucona w mysl art. 226 ust. 1 pkt 5)
ustawy, ze wzgledu na niezgodno$¢ jej tresci z warunkami zamowienia.

Wykonawca w powyzszym kryterium moze otrzymac maksymalnie 40 pkt.



9. Szczegélowy zakres prac zawiera przedmiar robét:

iganiola Misnla Waoj go Dadziad Reglonalny w By
EE1E Eydgoczoz ul Odancka 183

PRZEDMIAR

KIasyTkacia robot wa Wspaineqo Shownlka Zamdwian
£5112000-5 Roboty w Zakrasie uswwania gieby

£5340000-2  Instaiowanke ogrodzen, potow | SErZEt oChronnego

343782000 Cgrodzenia

451112206 Foboty w Zakresle usiwania gruzu

MATWA INWESTYCJl  © Wygroozenle czescl berenu wiaz z robotami towarzyszacymi (dzialka nr 1711, ooreb 0004}
ADRES INWESTYCJl  ° Grudziadz UL Jagishy

INWESTOR © Afencia Menla Wolskoweqo Oddzia Reglonainy w Syagoszezy

ADRES INWESTORA - ul Gdariska 1633, B5-915 Bydgoszez

BRANZA -

SPORZADZIE KALKULACIE - Rober Strzeleckl [BUDCWLAMA)
DATA DPRACOWANLA - 15032022

PodEEwa Drawna wyoermy:

ROZPORZADZEMIE

MIMISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGI

Zdnia 20 qrudnla 3021 r.

w spramie okreskenia metod | podstaw sporzadzania koszionysu Imvestonskl ego, obilczanla planowanych bosziow prac: projekio
wych oraz planowanych koszitw robdt budowlanych okreslonych w programie funkclonalno-usyvikowym.

Data opracowania
15032022



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres i technologia robdt:

-Wytyczenie trasy przebiegu ogrodzenia wraz z mechanicznym wykonaniem koryta na szerokosci okodo 50cm wzdiuz projektowanego newego
ogrodzenia w gruncie kat. IHY glebokosci 30 cm ( profilowanie terenu pod ogrodzenie)

-Reczne Scinanie i karczowanie gestych kizakow i podszycia;

-Oczyszezenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korzenie, kora | wrzos) z wywiezieniem;

-Dostawa, przygotowanie i rozloZenie stupow ogrodzeniowych z okraglakow drewnianych przeznaczonych do whudowania;

-Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza stupkdw ogrodzeniowych z okraglakdw drewnianych metoda opryskiwania z przerwami (na wysokosc-
1,60 od dotu slupka);

-Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 (kat. gruntu I-11) - pod stupki ogrodzeniowe na glebokosc 60-80cm;

-Dostawa | montaZz ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na siupkach z okraglakdw drewnianych obsadzonych w gruncie na giebokosci 60-80cm;
-Wyrownanie i uporzadkowanie terenu po montazu ogrodzenia - kat. gruntu IHI1;

-Wymiana uszkodzone] siatki ogrodzeniowej na nowa siatke typulesna wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o wysokoSci 2,0m, (wy-
miar i ilo$¢ oczek na dole 515-10szt) siatka leénal na istnigjacych stupkach prefabrykowanych zelbetowych;

-Roboty porzadkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg pozostatosci i odpaddw po robotach zwigzanych z wykonaniem nowego ogrodzenia na
odlegtosé 10 km

MNorma PRO Wersja 4.65a Nr seryjny: 20043



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
Wykonanie nowego ogrodzenia na stupkach drewnianych, wymiana uszkodzonej czeSciowo siatki ogrodzeniaowej wraz z robotami
towarzyszacymi

1|45112000-5 |Roboty ziemne - przygotowanie terenu pod wykonanie nowego ogrodzenia
1|KNRE 2-31 Wytyczenie trasy przebiegu ogrodzenia wraz z mechanicznym wykonaniem koryia m2
d.1)0101-01 na szerokoéci okoto 50cm wzdiuz projektowanego newego ogrodzenia w gruncie
0101-02 kat. I-IV giebokosci 30 em ( profilowanie terenu pod ogrodzenie)
analogia
(32+12+18+55+35+157)*0, 40 m2 123 60
RAZEM 123,60
2|KNR 2-01 Reczne scinanie | karczowanie gestych krzakow i podszycia m2
d.1)0108-04
2+22 m2 44,00
RAZEM 44,00
3|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, m2
d.1]0111-02 kora | wrzos) z wywiezieniem
2+22 m2 44,00
RAZEM 44,00
4[KNR 2-01 Wyrownanie i uporzadkowanie terenu po montazu ogrodzenia - kat. gruntu -l m2
d.1|0506-07
0,3*309 m2 92,70
RAZEM 92,70
2|45340000-2 |Dostawa i montaZz nowego ogrodzenia w technologii:{ stupki ogrodzeniowe z okraglakow okorowanych sosno-
wych czesciowo impregnowanych-walki o dl. 2,60-2,80m, o $rednicy 12-20cm w rozstawie co 3,0m z siatka lesna
0 oczkach typ 5*10-10szt i wys. 2,0m z naciggiem z drutu stalowego ocynkowanego gr. 3mm)
5|KNR 4-04 Dostawa, przygotowanie i rozioZenie stupdw ogrodzeniowych z okraglakow drew- m
d.2(0901-02 nianych przeznaczonych do wbudowania
analogia
{32+12+18+h5+35+157)/3*2 80+2 8*10 m 316,40
RAZEM 316,40
6|KMNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza stupkdw ogrodzeniowych z okraglakdw m2
d.2|0625-00 drewnianych metoda opryskiwania z przerwami (na wysokosé 1,60 od dolu stupka)
0.27*1,60*106 m2 4579
RAZEM 45,79
TIKMNR 2-02 Dostawa | montaZ ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach z okraglakow m
d.2|1804-04 drewnianych obsadzonych w gruncie na giebokosci 60-80cm w tym wykopanie
analogia dotéw pod osadzenie stupkow ogrodzeniowych (siatka ogrodzeniowa typ: lesna
wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o w wysokosci 2,0m, (wymiar i ilos¢
oczek na dole 5*15-10szt)’ +drut naciggowy gr.3,0mm ({ stalowy ocynkowany)'
32+12+18+55+35+157 m 309,00
RAZEM 309,00
3|34928200-0 (Wymiana czesci zdewastowanego ogrodzenia z siatki z drutu stalowego dotyczy czesci terenu podlegajacego
wygrodzeniu
B[KNR 4-01 Wymiana uszkodzone] siatki ogrodzeniowe] na nows siatke + uzupelnienie brakow m2
d.3|1301-10 w siatce ogrodzeniowej - typu-lesna wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o
analogia wysokosci 2,0m, (wymiar i flos¢ oczek na dole 5*15-10szt) + drut naciggowy gr.
3,0mm ( stalowy ocynkowany) siatka lesnai na istniejgcych stupkach prefabryko-
wanych Zelbetowych
2.00%3,00*8+2,0073,00"3 m2 66,00
RAZEM 66,00
4]45111220-6  [Roboty w zakresie usuwania gruzu
9|KNR 4-01 Roboty porzadkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja pozostatosci | odpaddw po ma
d.4|0108-09 robotach zwigzanych z wykonaniem nowego ogrodzenia na odlegiosé 10 km
0108-10
0,90 m? 0,90
RAZEM 0,90
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres 1 technologia robot zabezpieczajacych w obiektach budowlanych nr 46,50,43,51,48,53,49 47:

-Oczyszezeniefusuniecie zalegajace] ziemi/gruzu (czesciowo zasysane isniejace wneki) | umozliwienie dostepu do okien piwnicznych w celu
ich zabezpieczenia plyta OSB (dotyczy obiektow budowlanych nr 46, 50,);

-Reczne Scinanie i karczowanie Sredniej gestosci krzakow i podszycia - (oczyszezenie wnek z wyrastajacych krzewow | umozliwienie dostepu-
do okien piwnicznych) w celuprawidtowego zabezpieczenia otwordw okiennych piwnicznych (dotyczy obiektdw budowlanych nr 46, 50,) ;
-Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - przestawienie kolumny ( niezbedne do bezpieczne] realizacji robot-
zabezpieczajacych obiekty budowlane);

-Zabezpieczenie otwordw drzwiowych | okiennych phyta OSB2 gr. 15mm o wym. 1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 46,50,43,51,48,53 49,47
(otwory zewnetrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejsciowe+okna piwniczne+naswietla nad drzwiami wejsciowymi);

-Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie ptyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne i
drzwiowe do pozycji j.w.Obiektach budowlanych nr 46,50 43 51, 48 53 49 47T,

-Dostawa | montaZ tabliczek/znakow informacyjnych/ostrzegawczych z PCV ( np o tredci " Uwaga nieupowaznionym wstep wzbroniony o
wym. np 20*30cm) - 1kpl na jeden obiekt budowlany - montaZzu nalezy dokonaé w sposdb trwaly mocujac tabliczki do elewac]i obiektdw budo-
wlanych nr 45,50,43 51,48 53, 49, 47,

-Roboty porzadkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg pozostatosci | odpaddw po robotach zabezpieczajacych na odlegiosé 10 km.

MNorma PRO Wersja 4.65a Nr seryjny: 20043



Przedmiar

Lp. [ Podsiawa

[ Opis | wyliczenia

[im ]

Poszcz.

[ Razem

Dorazne zabezpieczenie obiektow budowlanych przed dostepem osob postronnych

1|45262600-7 |Zabezpieczenie i oznakowanie od zewnatrz (parter i piwnica) otwordw okiennych i drzwiowych ( bez krat, zde-
wastowana i zdegradowana istniejaca stolarka) przed dostepem osdb postronnych wraz z oznakowaniem ostrze-
gawczyn w obiektach budowlanych nr 46,50,43,51,48,53, 49, 47
1|KNR 4-01 Oczyszezenie/usuniecie zalegajacej ziemifgruzu (czesciowo zasysane isnigjace m3
d.1]0101-04 wneki) i umozliwienie dostepu do okien piwnicznych w celu ich zabezpieczenia
analogia phyta 0SB (dotyczy obiektdw budowlanych nr 46, 50,)
1,0*0,8*0,8*9 m? 5,76
RAZEM 5,76
2[KNE 2-01 Reczne scinanie | karczowanie srednie] gestosci krzakow i podszycia - (oczysz- m2
d.1|0108-05 czenie wnek z wyrastajacych krzewdw i umozliwienie dostepu do okien piwnicz-
analogia nych) w celu prawidiowego zabezpieczenia otwordow okiennych piwnicznych (do-
tyczy obiektow budowlanych nr46, 50,) .
0.8*11*7 m2 6,16
RAZEM 6,16
3[KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - przesta- kol.
d.1|1611-01 z.sz. |wienie kolumny { niezbedne do bezpiecznej realizacji robot zabezpieczajacych
5.24.9926-01 |obiekty budowlane)
I+4+6+3 kol. 16,00
RAZEM 16,00
4[KNR 4-01 Zabezpieczenie otwordw drzwiowych i okiennych phyta OSB3 gr. 15mm o wym. m2
d.1]0402-09 1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 46 jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem
analogia {otwory zewnetrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejsciowe+okna piwniczne+na-
swietla nad drzwiami wejsciowymi)
1,80*1,60*8+1,0°1,50"4+2,00*3,00*2+1,00*0,80*2 m2 42,64
RAZEM 42 64
B[KMNR 4-01 Przygotowanie oblistwowania ohwodowego z desek iglastych obrzynanych pod m
d.1]0411-07 mocowanie piyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne i dzwiowe do pozycji J.w.
analogia obiekt budowlany nr 46
(1,80%2+1,60"2)*8+(1,00*2+1,60*2)*4+(2 00*2+3 00*2)*2+(1,00*2+0 80*2)*2 m 101,60
RAZEM 101,60
6|KMNR 4-01 Zabezpieczenie otwordw drzwiowych i okiennych piyta OSB3 gr. 15mm o wym. m2
d.1]0402-09 1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 50 jednokondygnacyjny podpiwniczony
analogia (otwory zewnetrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejsciowe+drzwiowe piwniczne+
okna piwniczne+naswietla nad drzwiami wejsciowymi)
1,80*1,60*27+1,00*0,80*11+2,00*3,00*2+1,00*0,80*2+1,00*2,00*1 m2 102,16
RAZEM 102,16
TIKMNR 4-01 Przygotowanie oblistwowania ohwodowego z desek iglastych obrzynanych pod m
d.1]0411-07 mocowanie piyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne i dzwiowe do pozycji J.w.
analogia obiekt budowlany nr 50
(1,80%2+1,60*2)*27+(1,00*2+0,80*2)*11+(2,00*2+3,00* 2)*2+(1,00*2+0,80*2)*2+ m 256,80
(1,00*2+2 20*2)*1
RAZEM 256,80
B[KNR 4-01 Zabezpieczenie otwordw drzwiowych i okiennych phyta OSB3 gr. 15mm o wym. m2
d.1]0402-09 1250°2500mm - Obiekt budowlany nr 43 jednokendygnacyjny niepodpiwniczony
analogia (otwory zewnetrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejsciowe drewniane i stalowe)
1,60*1,60°38+1,40*2.10"4+1.10*2,10*2+2.10%2 501 m2 118 91
RAZEM 118,91
9|KMNR 4-01 Przygotowanie oblistwowania obhwodowego z desek iglastych obrzynanych pod m
d.1]0411-07 mocowanie piyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne i dzwiowe do pozycji J.w.
analogia obiekt budowlany nr 43
(1.60%2+1,60"2)"38+(1,40"2+2 10)*4+(1 10*2+2 10"2)*2+(2, 10°2+2 60*2}"2 m 204,00
RAZEM 294,00
10{KNR. 4-01 Zabezpieczenie otwordw drzwiowych i okiennych piyta OSB3 gr. 15mm o wym. m2
d.1]0402-09 1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 51 dwukondygnacyjny niepodpiwniczony
analogia {otwory zewnetrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejSciowe)
1,80%2,20*14+2 30*1,80*1 m2 59,58
RAZEM 50,58
11|KNR 4-01 Przygotowanie oblistwowania obhwodowego z desek iglastych obrzynanych pod m
d.1)0411-07 mocowanie pyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne i drzwiowe do pozycji J.w.
analogia ohiekt budowlany nr 51
(1,80%2+2 20*2)*14+(2 30*2+1 80*2)*1 m 120,20
RAZEM 120,20
12|KNR 4-01 Zabezpieczenie otwordw drzwiowych i okiennych phyta OSB3 gr. 15mm o wym. m2
d.1]0402-09 1250°2500mm - Obiekt budowlany nr 51 jednokondygnacyjny - garazowy(otwory
analogia zewnetrzne: drzwiowe wejSciowe)
2.30"2 30" m2 5,29
RAZEM 5,20
13{KNR 4-01 Przygotowanie oblistwowania obhwodowego z desek iglastych obrzynanych pod m
d.1]0411-07 mocowanie piyt OSB zabezpieczajacych otwory drzwiowe do pozycji j.w. obiekt
analogia budowlany nr 48
(2,30%2+2 30°2)"1 m 9,20
RAZEM 9,20
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Przedmiar

Lp. Podsiawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 4-01 Zabezpieczenie otworow drzwiowych i okiennych ptyta OSB3 ar. 15mm o wym. m2
d.1]0402-09 1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 49 jednokoendygnacyjny - garazowy(otwory
analogia zewnetrzne: drzwiowe wejsciowe)
2 30%2,30*1 m2 5,29
RAZEM 5,20
15|KNR 4-01 Przygotowanie oblistwowania ohwodowego z desek iglastych obrzynanych pod m
d.1(0411-07 mocowanie plyt OSB zabezpieczajacych otwory drzwiowe do pozycji j.w. obiekt
analogia budowlany nr 49
{2,30%2+2 30"2)"1 m 9,20
RAZEM 9,20
16[KNR 4-01 Zabezpieczenie otworow drzwiowych i okiennych phyta OSB3 gr. 15mm o wym. m2
d.1|0402-09 1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 47 jednokondygnacyjny - garaZowy(otwory
analogia zewnetrzne: okienne | drzwiowe wejsciowe)
1,20%1,40*2+2 30*2,30*1 m2 8,65
RAZEM 8,65
17{KNR 4-01 Przygotowanie oblistwowania obhwodowego z desek iglastych obrzynanych pod m
d.1]0411-07 mocowanie piyt OSB zabezpieczajacych otwory okienne | dzwiowe do pozycji J.w.
analogia obiekt budowlany nr 47
(1,2072+1,40°2)*2+(2,30"2+2, 30" 2)"1 m 19,60
RAZEM 19,60
18|KNR 4-01 Demontaz czesci drabin stalowych zewnetrznych | wejsciowych na dach w budyn- szt
d.1]1306-01 kach nr 46, 50, 43) - skrocenie istnigjacych drabin zewnetrznyeh o kolo 2.0m od przec.
analogia dotu lub catkowity demontaz
4*3 szt 12,00
przec.
RAZEM 12,00
19(KNR 4-04 DemontaZ czedci drabin stalowych zewnegtrznych ( wejsciowych na dach w budyn- m
d.1]0804-01 kach nr 46, 50, 43) - skrocenie istnigjacych drabin zewnetrznych okotoo 2.0m od
analogia dotu lub catkowity demontaz - w celu zabezpieczenia przd dostepem na dach oséb
postronnych
2.2*3 m 6,60
RAZEM 5,60
20(KNR 4-01 Drobne naprawy polegajsce na wzmocnieniu istniejacego mocowania drzwi wejs- m2
d.1]1301-06 ciowych metalowych 2 kpl}- o dodatkowe uchwytyfelementy blokujgce np z ptas-
analogia kownika stalowego | zabezpieczajace ( + zamkniecie np kiddki antywtamaniowe)
- dotyczy budynku trafostacyi nr 53
0,10*3,5*3 m? 1,05
RAZEM 1,05
21|KNR AT-18  |Dostawa | montaZ tabliczekfznakow informacyjnych/ostrzegawczych z PCV (npo szt
d.1|0304-01 tresci " Uwaga nieupowaznionym wstep wzbroniony o wym. np 20*30cm) - 1kpl na
analogia jeden obiekt budowlany - montazu naleZy dokonaé w sposob trwaly mocujac tab-
liczki do elewacji obiektdw budowlanych nr 46,50,43,51,48,53, 49, 47.
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
22[KNR 4-01 Roboty porzadkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja pozostatosci | odpadow po m3
d.1|0108-09 robotach zabezpieczajacych na odlegio$é 10 km
0108-10
0,40 m3 0,40
RAZEM 0,40
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10. Zalacznikami do OPZ sa:

1) Mapka sytuacyjna obrazujaca przebieg i trasg¢ Nowego wygrodzenia w terenie;
2) Dokumentacja fotograficzna ( teren, obickty budowlane podlegajace zewngtrznym
doraznym pracom zabezpieczeniowym).
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