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Nazwa Budowa placu zabaw dia dzieci najmiodszych w grupie

obiektu:  |budynkéw mieszkalmych w Gdyni ul. Bosmaiska 41,
Rustraliiska 1,3,9,6,7,8, Argentyiska 1,24

Inwestor/ |Wojskowa Ruencja Mieszkaniowa, ul. T. Chalubifskiego 3A,

adres: 02-004 Warszawa, Oddzial Regionalny w Gdynl,
ul. M.Curie-Sklodowskiej 19, 81-231 Gadynia

Lokalizacja |dzialka nr ewid. 81/9, obreb Gdynia 0002

inwestycii: |arkusz mapy 124, Oksywie, ul. Bosmaiiska 41, Australijska
13,5,6,7.8, Argentyiiska 1,24, Gdynia

Brania: architektoniczna,

Stadium: |projekt budowlany

Zgednie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawe budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr
207, pez. 2016 z 2003 r. z péinie)szymi zmianami) eSwiadczamy, iz ninlejszy prejekt budewlany
z0stal sporzadzeny zgednie z ebewiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Opis techniczny do planu

zagosgodarowania terenu.
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1.1. Przedmiot inwestﬂ:ji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: Budowa placu zabaw dia
dzieci najmtodszych w grupie budynkéw mieszkalnych w Gdyni ul. Bosmanska 41,
Australijska 1,3,5,6,7,8, Argentyniska 1,2,4. W projekcie uwzgledniono sugestie Inwestora.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnych 81/9 znajduje sie w miejscowoéci Gdynia, w
obrebie 0002 stanowig wtasnos$¢ Inwestora. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana
budynkami wielorodzinnymi, obiektami matej architektury, chodnikami oraz elementami
uzbrojenia terenu. Teren dziatki przeznaczony pod placyk zabaw jest nachylony w
kierunku potudniowym.

1.3. Projektowane zmiany w projekcie

zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano zagospodarowanie przedmiotowego terenu placykiem zabaw.
Zaprojektowano placyk zabaw w ksztalcie prostokata o wymiarach skrajnych
7,00x38,98m. Placyk umiejscowiono na granicy péinocnej dziatki oraz odsunieto $rednio o
10,00m od ul. Australijskiej. Placyk polaczono chodnikiem szerokosci 1,5m z istniejgcym

ciggami komunikacyjnymi (chodnikiem).
Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

1.4. Informacje zwigzane z ochrong zabytkow.
Teren dziatki nie znajduje sie na obszarze wpisanym do strefy zabytkow.

1.5. Dane okres$lajagce wplyw eksploatacji gorniczej na
dziatke.

Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploataciji gérniczej.

1.6. Wplyw na $rodowisko i otoczenie.

Obiekty nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wplywaja negatywnie
na $rodowisko przyrodnicze oraz nie naruszajg praw osob trzecich, wynikajgcych z ich
usytuowania oraz projektowanej funkcji.

1.7. Inne konieczne informacjg

Po przeprowadzeniu badan gruntowych stwierdzono kategorig gruntowa | - proste warunki
gruntowe. Przyjeto | kategorie geotechniczng.
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Wody opadowe z przedmiotowego placyku zostang rozprowadzone po powierzchni
dzialek. Z terenéw biologicznie czynnych bezposrednio do gruntu. Z utwardzen poprzez

otwory odwodnieniowe i spadki powierzchni.

1.8. Plan zagospodarowania terenu

1.9. Mapa
rojektant architektura, konstrukcja 4
A o2, Piotr Schulz j asystent projektants
upr. arch.-konstr. GP-KZ-7342/148/93, 4\: -KZ-7342/149/93 mgr inz. A';'@‘TAU
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PLAN ZRGOSPODAROWWANIA TEREN® DZIALKI NR 61/9 SKALA 1:500 .

OBIEKT. Budowa placu zabaw dla dzieci najmiodszych w grupie budynkow
mieszkalnych w Gdyni ul. Bosmaiiska 41, Australijska 1,3,9,6,1,8, Argentyiiska 12,4
INWESTOR. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. T. Chatubiiskiego 3A, 02-004 Warszawa
Oddzial Reglionalny w Gayni, 81-231 Gdynia, ul. M.Curie-Skiodowskiej 19

LOKALIZACIA. dzialka nrewid. 81/9, obreb Guynia 0002, arkusz mapy 124, Oksywie

ul. Bosmarska 41, Australijska 1,3,5,6,1,8, Argeiityiiska 1,24, Gdynia

zestawienie podstawowych powierzchni

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 115,50m?

powierzchnia terenéw biologicznie czynnych: 101,37m?

proj. powierzchnia placu zabaw: 216,87m?

utwardzenia chodnik: 11,57m?
A.D. - granica terenu objgtego

opracowaniem

— nawierzchnia bezpieczna

'.,é‘j?‘lto' — pow. biologicznie ¢zynna

— nawierzchnia bezpieczna

@ — proj. budowa placu zabaw,

y 2UOTED d
Niniejszym o$wiadczam , ze projelgmzj PIOTR & -I.U LZ
budowlany opracowano metodg - '@rzvkowy, ul_ Afacjows 6
elektroniczng na bazie mapy upr GEKZ=—7372/148/93~4140/93
sytuacyjno-wysokosciowej, w spec. architektoniczne) i konstrukcyjne)
ktéra jest zgodna z oryginalem
przyjetym do zasobu Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
i Kartograficznej w Gdyni

utfowa plac zatiaw dia dalect najmiodszych w gruple budynkéw
mieszkalnych w Gaynl ul. Besmanska 41, Australijska 1,3,5,6,1,8,
eniyiiska 1.2

Inwestor: lokalizacja:

Wolskowa Agencla Mieszianlowa, | miatka nr ewid. 81/9,
ul.T. Chalubliiskiege 3R, 02-004 | ghreh Gaiymia 8002
Waszawa 0duzlal Reglonalny w arkusz mapy 124,

Gdynt, 81-231 Gaynia Oksywie, ul. Besmaiiska 41,
ull. M.Curie-Skiodewskie) 19 Rustralliska 135,68,
Argentyiiska 1,24, Gdynia

Nazwa rysunku Rys. nr.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU o Skala
DIZIALKI NR 81/9 1:500
Projektant In Plotr Sehulz Data, podpis:

arch. upr. arch.-Konsir. Gp-iz-j3a2 | 2312201

1148/93 GP-HI-1342/149/03
Asystent Data, ppdpis:
projektanta mer Ink. Avtur Yusmio 23122613
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2. Architektura.
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PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

BRANZY ARCHITEKTURA

DLA INWESTYCJI pn.:

Nazwa Budowa placu zabaw dia dzieci majmlodszych w grupie
obiektu: |budynkéw mieszkalnych w Gdyni ul. Bosmainska 41,
Australijska 1,3,5,6,1,8, Argentyiska 1,2,4

Inwestor/ |Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. T. Chalubinskiego 30,
atres: 02-004 Warszawa, Oddziat Regionalny w Gadyni,
ul. M.Gurie-Skiodowskiej 19, 81-231 Gdynia

Lokalizacja |dzialka nr ewid. 81/9, obreb Gdynia 0002
inwestycji: (arkusz mapy 124, Oksywie, ul. Bosmanska 41, Australijska
1,3,9,6,1.8, Argentyiska 1,2,4, Gdynia

My nizej podpisani oéwiadézamy, iz ww. projekt budowlany jest
wykonany zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami, przepisami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne)j.

inz. PIOTR SGHULZ
Charzykowy, ul. Akficjowa 6
up: GPKZ - 7342/148/53; 14903

w spec. architekioniezfiej 1 Kengstrkeyine

projektant architektura, konstrukcja
inz. Piotr Schulz
upr. arch.-konstr. GP-KZ-7342/148/93, GP-KZ-7342/149/93
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2.1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Projekt przewiduje zagospodarowanie przedmiotowego terenu urzgdzeniami
umozliwiajgcymi éwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angazujace fizycznos¢ dzieci.
Wszystkie zastosowane urzadzenia spetniaja wymogi norm PN-EN 1176:2009 i mogg by¢
wykorzystywane przez najmlodszych, bez obawy o ich bezpieczenstwo. Teren inwestycji
ogrodzono, a zastosowane urzqdzenia postawiono na nawierzchni bezpiecznej,
umozliwiajgce; dostep réwniez i osobom 7 4 nlepein sprawnosci ruchowq
NasToneczumenie plocu, vobow oo wde 528 e ?2 duennie., Aa

Projektowany placyk zabaw to obiekt wykonany z elementow maiej architektury.
Urzadzenia majg stuzyé¢ mieszkancom pobliskiego zespotu budynkéw administrowanych
przez Wojskowa Agencje Mieszkaniowa oddziat regionainy w Gdyni. Zgodnie z art. 29
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane inwestycja dotyczaca budowy placu zabaw
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe poniewaz dotyczy:

- wbudowania elementéw matej architektury,

- ogrodzenia o wysokosci 153cm,

- utwardzenia powierzchni dziatki (chodniki oraz utwardzenie fragmentéw pod

nawierzchnie bezpieczna)

Przedmiotowa budowa nie dotyczy inwestycji celu publicznego; jest to inwestycja
przeznaczona na potrzeby mieszkancom pobliskiego zespolu budynkow. Jednoczesnie na
podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane inwestycja wymaga
zgloszenia wtasciwemu organowi.

2 2. Parametry obiektu

nawierzchnia syntetyczna kolor pomarariczowy PANTONE: 152 C, RAL: 2011 -
Tieforange wys. upadkowa HIC 1,50, P=52,50m?,
nawierzchnia syntetyczna kolor niebieski PANTONE: 540 C, RAL: 5003 — Saphirblau
wys. upadkowa HIC 1,50m P=63,00m?
.+ nawierzchnia trawiasta z rolki P=101,37m?
nawierzchnia syntetyczna ogotem P=115,50m?
powierzchnia placu zabaw ogétem P=216,87m?
- obrzeze nawierzchni bezpiecznej obrzeze trawnikowe 100x20x6 L=84,41m
- ogrodzenie panelowe o wysokoéci 1,5m 82,34m
utwardzenia z polbruku P=11,57m?

2.3: Rozwiqzania konstrukcmo-budowlane

Zaprojektowano zestawy i urzadzenia zabawowe wykonane z drewna klejonego
minimalnie 5-cio warstwowego o przekroju minimalnym 100 x 100 mm, frezowanego
wzdtuznie minimalnie podwdéjnie w celu zmniejszenia poprzecznych naprezen
wewnetrznych — peknie¢ oraz z materiatow barwionych w masie w catym przekroju, o
przekroju minimalnym 90 x 100 mm — polistyrenu spienionego — ekologicznego materiatu
barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne, ktory podlega recyklingowi i
chroni $rodowisko naturalne.



BIURO PROJEKTOWE ARTU T e ]
NIP 561-134-83-15 REGON 340905090 nesi, 11
1el. @ 513 757 811, blurs.anua@wn.ul 23.12.2013

Elementy dekoracyjne i barierki nalezy wykona¢ z polistyrenu spienionego —
ekologicznego materiatu barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne,
dziatania grzybow i pleéni, nie podlegajacego korozji atmosferycznej, ktéry podlega
recyklingowi i chroni $rodowisko naturalne lub HDPE o minimalnej grubosci 20 mm — nie
dopuszcza sie rozwigzan z okraglakow, potokraglakéw i sklejki.

Zjezdzalnie i przejécia tubowe w catosci wykonane ze stali nierdzewnej co
gwarantuje najwyzsza jako$¢ oraz odpornosé na korozje.

Elementy pionowe drewniane zakoriczone od gory plastikowym, a metalowe
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Do aczenia elementéw powinno stosowacé sie éruby
maszynowe ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe winny byé¢ zastoniete zaslepkami
dwuczesciowymi a tam gdzie jest to niemozliwe nakretki wystajgce nalezy zakryé
plastikowymi zaslepkami zgodnie z normg PN-EN 1176-1.

Drewniane elementy konstrukcyjne kotwione w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig z podtoza poprzez zastosowanie marek stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie i malowanych proszkowo kotwionych w stopach fundamentowych.

Elementy stalowe dotyczgce urzadzen zabawowych powinny byé ocynkowane a
elementy przeznaczone do chwytania rgczkami dodatkowo malowane proszkowo w
kolorze. tancuchy do hustawek powinny by¢ kalibrowane 6mm i wykonane ze stali
nierdzewne;.

Nawierzchnie syntetyczne nalezy uzy¢ z plyt z ulepszonego granulatu gumowego
SBR o wymiarach 500x500mm lub 500x1000mm pokrytych warstwg EPDM zapewniajaca
trwatos¢ koloru na diugie lata. Ptyty powinny posiadaé¢ HIC min 1,50 m.

Dostawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty potwierdzajgce jakosé
nawierzchni bezpiecznej:

- atest higieniczny PZH,

- autoryzacja producenta na potozenie nawierzchni bezpiecznej z potwierdzeniem gwaran-
cji udzielonej na te nawierzchnie,

- certyfikat HIC zgodnosci z normg PN EN 1177

Nawierzchnie syntetyczng nalezy ukiadaé na warstwach:
— warstwa betonu C 16/20 gr 8cm, w warstwie betonu nalezy nawierci¢ otwory
odwodnieniowe fi 16mm co 100cm
— podsypka piaskowo-zwirowa gr 15cm,
— grunt rodzimy
Nawierzchnig syntetyczng nalezy utozy¢ na podbudowie wyprofilowanej ze spadkiem
1,0% dla nawierzchni bezpieczne;.
Chodnik nalezy wykona¢ z kostki betonowej POLBRUK gr 6¢cm, utozonej na warstwach:
- podsypka zwirowo-cementowa gr. 5cm
- podsypka piaskowo-zwirowa gr. 10cm
Chodnik nalezy zwieczy¢ obrzezem trawnikowym 20x100x6cm.

Placyk zabaw jest nachylony w kierunku potudniowym. Zaprojektowano niwelacje terenu.
Masy ziemi zyznej nalezy przemiesci¢ z cze$ci péinocnej na potudniowg. Réznice
pozioméw z trenem istniejgcym nalezy zniwelowaé na diugosci 2,00m.

Wykonawca montujgcy urzgdzenia zabawowe drewniane i wykonujgcy nawierzchnie
syntetyczne powinien dostarczy¢ autoryzacje producenta na montaz tychze urzadzen.
Powinien wykazac¢ sie posiadaniem kart technicznych oraz certyfikatow producentow
zgodnych z normg PN EN 1176. )
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2.4. Odwodnienie placu zabaw.

Wody opadowe z przedmiotowego placyku zostang rozprowadzone po powierzchni
dziatki. W utwardzeniach z betonu pod nawierzchniami bezpiecznymi nalezy nawierci¢ w
odlegtosci co 100cm otwory odwodnieniowe @16mm. Utwardzenia nalezy uksztaltowac ze
spadkiem 1%. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostang rozprowadzone po
powierzchni dziatki dzieki otworom odwodnieniowym i spadkom powierzchni. Z terenow
biologicznie czynnych (trawiastych) wo adowe zostang bez osrednio,rozprowadzone
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2.5. Opis techniczny urzgdzen zabawowych

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ ciekawe i estetyczne, trwate i bezpieczne. Wszystkie
zainstalowane sprzety powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176 oraz PN-EN
1177 oraz posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jed-
nostki certyfikujgce. Ponad to powinny by¢ objete minimum 3 letnim okresem gwarancji.
Dopuszcza sie zabawki réznych producentow przy zachowaniu okreslonych w projekcie
minimalnych wymiaréow, materialow i funkcji zabawki oraz minimalnego skfadu ze-
stawu zabawowego i pozostalych urzgdzen. Zabawki powinny wygladem przypominaé
przedstawione wizualizacje zamieszczone w ponizszej czesci.

2.95.1. Zestaw zabawowy wiezowy:

Wymiary urzadzenia: 6,50x3,00
m

Strefa bezpieczenstwa "
urzadzenia: 10,00x6,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku:
1,20 m
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Minimalny sktad zestawu:
—-wieza z daszkiem
dwuspadowym na wys. podestu
1,20 m

-wieza z daszkiem
czterospadowym na wys. podestu
1,20 m

—zjezdzalnia prosta na wys.

podestu 1,20 m — wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej

— pomost tuba fukowa — wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej
—rura strazacka

—-schodki zabudowane

—urzgdzenie koétko i krzyzyk

konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego min. 5-warstwowo o przekroju min.
100 x 100 mm frezowanego wzdluznie (min. podwdjnie) w celu zmniejszenia
poprzecznych naprezen wewnetrznych - pekniec

drewno impregnowane i malowane srodkami dekoracyjnymi

zestaw montowany jest na malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie
stalowych kotwach

zjezdzalnie prosta wykonana w cato$ci ze stali nierdzewnej — tj. boczki, burty, slizg — co
gwarantuje najwyzszg jakoé¢ oraz odpornos¢ na korozje

pomost tuba tukowa wykonany w catosci ze stali nierdzewnej — co gwarantuje
najwyzszg jakosé oraz odpornos¢ na korozje

daszki i obudowa schodkow wykonane z ekologicznego materiatu barwionego w masie
- polistyrenu spienionego o grubosci min. 10 mm — materiat odporny na warunki
atmosferyczne, dziatanie grzybow i plesni, nie podlegajacy korozji atmosferycznej,
podlegajacy recyklingowi i nie obcigzajgcy srodowiska naturalnego

ostony boczne i pozostale zabezpieczenia wykonane z ekologicznego materiatu
barwionego w masie - polistyrenu spienionego o grubosci min. 20 mm — materiat
odporny na warunki atmosferyczne, dziatanie grzyb6w i pleéni, nie podlegajacy korozji
atmosferycznej, podlegajacy recyklingowi i nie obcigzajacy $rodowiska naturalnego
wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo

Do oferty nalezy dolgczy¢:
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- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2008 powyzszego urzgdzenia wydany przez

akredytowane jednostki certyfikujgce typu COBRABID, TUV, INT itp.
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

- atest higieniczny polistyrenu wydany przez PZH

2.5.2. Hustawka wahadtowa podwéjna:

Wymiary urzadzenia: 1,95x3,00m,

Strefa bezpieczenstwa urzgdzenia: 7,50x3,50m,

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,560m

Minimalny skiad urzadzenia:

- cztery stupy nosne
- belka gérna metalowa

- dwa zawiesia — jedno plaskie dla duzych dzieci, drugie kubetkowe dla matych dzieci.

- konstrukcja nosna wykonana z drewna klejonego min. 5-warstwowo o przekroju min.
100 x 100 mm frezowanego wzdluznie (min. podwdjnie) w celu zmniejszenia
poprzecznych naprezen wewnetrznych - pekniec,

- drewno impregnowane i malowane $rodkami dekoracyjnymi,

- urzgdzenie montowane jest na ocynkowanych

zabezpieczonych antykorozyjnie stalowych kotwach
- belka poprzeczna metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo

lub malowanych proszkowo
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Do oferty nalezy dolaczy¢:

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2008 powyzszego urzadzenia wydany przez
akredytowane jednostki certyfikujace typu COBRABID, TUV, INT itp.

- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

- atest higieniczny polistyrenu wydany przez PZH

2.5.3. Hustawka wahadlowa pojedyncza z belkga metalowg z '

zawiesiem bocianie gniazdo
Wymiary urzadzenia: 1,95x2,70 m

Strefa bezpieczerstwa urzadzenia: 7,50x3,50 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,50 m

Minimalny sklad urzgdzenia:
-belki pionowe — 4 szt.

-gorna belka metalowa
-siedzisko tzw. Bocianie gniazdo

- konstrukcja noéna wykonana z drewna klejonego min. 5-warstwowo o przekroju min.
100 x 100 mm frezowanego wzdiuznie (min. podwoéjnie) w celu zmniejszenia
poprzecznych naprezen wewnetrznych - peknigc,

- drewno impregnowane i malowane srodkami dekoracyjnymi,
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- urzgdzenie montowane jest na ocynkowanych lub malowanych proszkowo i
zabezpieczonych antykorozyjnie stalowych kotwach

- belka poprzeczna metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo

- siedzisko bocianie gniazdo.

Do oferty nalezy dolgczyé:

- certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 1176:2008 powyzszego urzadzenia wydany przez
akredytowane jednostki certyfikujgce typu COBRABID, TUV, INT itp.

- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

- atest higieniczny polistyrenu wydany przez PZH

2.5.4. Piaskownica

Wymiary urzadzenia: 2,50x2,50 m,

Strefa bezpieczenstwa urzagdzenia: 5,50x5,50m,
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,30 m

Minimalny skiad urzadzenia:
-boki piaskownicy — 4 szt. o wys. min 0,30 m
-siedziska — 4 szt.

- konstrukcja urzadzenia wykonana z materiatéw barwionych w masie w catym przekroju
o przekroju minimalnym 90 x 100 mm — polistyrenu spienionego — ekologicznego mate-
riatu barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne, ktéry podlega recy-
klingowi i chroni $rodowisko naturalne.

- siedziska wykonane z ekologicznego materialu barwionego w masie - polistyrenu
spienionego o grubosci min. 10 mm — materiat odporny na warunki atmosferyczne,
dziatanie grzybow i plesni, nie podlegajacy korozji atmosferycznej, podlegajacy
recyklingowi i nie obcigzajgcy srodowiska naturalnego

Do oferty nalezy dolgczy¢:
- certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 1176:2008 powyzszego urzadzenia wydany przez
akredytowane jednostki certyfikujgce typu COBRABID, TUV, INT itp.
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- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.
- atest higieniczny polistyrenu wydany przez PZH

2.5.5. Bujak na sprezynie konik
Wymiary urzgdzenia: 1,00x0,30x1,20 m,

Strefa bezpieczenstwa urzgdzenia: @ 3,50 m,
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m

Minimalny skiad urzadzenia:
-sprezyna

-korpus z HDPE

-tgczniki metalowe — 4 szt.

- elementy dekoracyjne bujaka i siedzisko z plyty barwionej w masie (np. HDPE,
polistyren spieniony) gr. min. 12 mm,

- uchwyty z tworzywa sztucznego,

- bujak zamontowany do stalowej sprezyny malowanej proszkowo, kitéra potaczona jest
ze stalowg konstrukcjg stanowigcg zbrojenie do posadowienia w gruncie i zalania
betonem klasy C12/15 lub zamontowana bezposrednio do betonowego prefabrykatu,

- pozostate elementy metalowe malowane proszkowo.

Do oferty nalezy dolaczyc:

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2008 powyzszego urzadzenia wydany przez
akredytowane jednostki certyfikujgce typu COBRABID, TUV, INT itp.

- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

- atest higieniczny polistyrenu wydany przez PZH

2.5.6. Bujak na sprezynie krowka
Wymiary urzgdzenia: 1,00x0,30x1,20 m,
Strefa bezpieczenstwa urzadzenia: @ 3,50 m,
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Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60 m

Minimalny sklad urzadzenia:
-sprezyna

-korpus z HDPE

-taczniki metalowe — 4 szt.

elementy dekoracyjne bujaka i siedzisko z plyty barwionej w masie (np. HDPE,
polistyren spieniony) gr. min. 12 mm,

uchwyty z tworzywa sztucznego,

bujak zamontowany do stalowej sprezyny malowanej proszkowo, kiéra potgczona jest
ze stalowg konstrukcjg stanowigca zbrojenie do posadowienia w gruncie i zalania
betonem klasy C12/15 lub zamontowang bezposérednio do betonowego prefabrykatu,
pozostate elementy metalowe malowane proszkowo.

Do oferty nalezy dotaczyé:

- certyfikat zgodnoséci z normg PN-EN 1176:2008 powyzszego urzgdzenia wydany przez
akredytowane jednostki certyfikujgce typu COBRABID, TUV, INT itp.

- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

- atest higieniczny polistyrenu wydany przez PZH

2.5.7. tawka zeliwna z listwami z tworzywa sztucznego

Wymiary tawki: 1,80x0,50x0,80 m
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Minimalny sklad urzadzenia:
-nogi zeliwne — 2 szt.
-listwy z tworzywa barwionego w masie — 5 szt.

Nogi tawki wykonane z wysokogatunkowego zeliwa. Siedziska i oparcie wykonane w
catosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie w catym przekroju — nie dopuszcza
sie siedzisk z listwami drewnianymi.

Listwy o przekroju minimalnym 100x37x1800mm w kolorze brgzowym — materiat
niewymagajacy konserwacji, malowania i impregnaciji.

tawke nalezy zamontowa¢ na betonowych prefabrykatach.

2.5.8. Kosz na $mieci okragty
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Konstrukcja kosza na $mieci wykonana ze stali.
Pojemnos¢ kosza — 30 1i 60l

Kosz montowany za pomocg stalowej podstawy.

Kosz wyposazony w pojemniki do segregacji odpadow.

2.5.9. Regulamin
Wymiary urzgdzenia: 0,60x0,20 m
Wysokosé: 1,80 m

- konstrukcja urzgdzenia wykonana z
materiatow barwionych w masie w catym
przekroju o przekroju minimalnym 90 x 100
mm — polistyrenu spienionego —
ekologicznego materiatu barwionego w
masie, odpornego na warunki atmosferyczne,
ktory podlega recyklingowi i chroni
$rodowisko naturalne.

2.5.10. Zielen

LU O L
1P lasay

Projektuje sie wykonanie trawnikdw z trawy z rolki oraz rozsiewu nasion i nasadzenia
krzewow w formie tuja szmaragd. Wokét placyku zabaw teren istniejacy nalezy
zniwelowaé ziemig 2yzng z projektowanym na odcinku 2.00m. Na terenie tym nalezy
rozsia¢ nasiona traw. Na terenie placyku zabaw zaprojektowano wykonanie trawnika w

formie trawy z rolki. Trawnik wykonany z trawy z rolki
nalezy intensywnie podlewaé przez okres dwéch
tygodni po wykonaniu.
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2.5.11. Ogrodzenie panelowe z furtka

el 260

Zastosowane materialy:

Konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze niebieskim — wysoko$é
ogrodzenia min 1,50 m. Jako wej$cie na plac przewidziano furtke jednoskrzydiowg o
szerokosci min 110cm. Projektuje sie wykonanie podmuréwki betonowej do ogrodzenia o
wysokosci min. 25cm.

2.6. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowy plac zabaw zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwo$ciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i
technologiczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie
odbiegajg od standardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za
granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystapienie sytuacji nadzwyczajnego
zagrozenia srodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne dotyczace
wentylaciji i technologii ograniczajg ewentualny niekorzystny wplyw na srodowisko do
granic dziatki. Projektowana lokalizacja obiektow jest wariantem najbardziej korzystnym
dla srodowiska.

2.6.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwo$é prac budowlanych
sprowadzi si¢ gtéwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—
montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robét nie jest oceniany przez normy i
specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z
przepisow ochrony srodowiska. Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i
transportowego o duzej mocy akustycznej w porze nocnej.

Zrodlem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia
powietrza bedzie ruch pojazdéw dowozacych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty
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budowlano — montazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatow
budowlanych, w/w zrédta powinny mie¢ niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza.
Powstajgce ilosci pylu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim
oddziatywaniem do ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter
zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan
fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robét ziemnych na wody podziemne i
powierzchniowe powinien ograniczy¢ sie do niewielkich sptywow zanieczyszczen
niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Moga to by¢
réznego rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy
betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie eliminowac poprzez odpowiedni nadzér nad
pracg tego urzadzenia a ewentualne oddziatywanie bedzie powierzchowne. Wody
podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza zasiegiem mozliwosci
zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie bedg
prowadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby
dokonywania wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.
Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg byé szkodliwe lub ucigzliwe dla
pracownikoéw wykonujgcych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢
ograniczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepisow
BHP i odpowiednig organizacje robot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio
wykorzystane lub wywozone na sktadowisko odpadow.

2.6.2. Faza normalnej eksploataciji.

Wplyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwosc inwestycji nie wystapi poza
dziatkami bedgcymi we wiadaniu inwestora.

Whplyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitoréw nie bedzie powodowaé przekroczer
obowigzujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren
rozpatrywanej inwestycji

Wplyw na klimat akustyczny

Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasow i wibracji, nie powoduje tez szczegolnego podwyzszenia
poziomu hatasu. Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz
technologicznych poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu
obiektow.

Woplyw na wody powierzchniowe i podziemne _

Projektowany plac zabaw nie bedzie wplywat negatywnie na wody podziemne i
powierzchniowe.

Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe

Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje
szczegodlnego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie
wprowadza rowniez szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi i gleby. Charakter uzytkowania placu zabaw nie wplywa negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
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Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu poza
ogrodzeniem dziatki. Lokalizacja i normalna eksploatacja placu zabaw nie bedzie miata
wplywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie
wplynie tez negatywnie na zmiane krajobrazu.

2.7. Czqéé rysunkowa

2.7.1.Rzut poziomy placu zabaw rys nr A1
2.7.2.Szczegoly fundamentowania rys nr A2
2.7.3.Szczego6l ogrodzenia rys nr A3
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ZESTAW ZABAWOWY WIEZOWY

1.
2. HUSTAWKA WACHADLOWA (SIEDZISKO PLASKIE |
KUBELKOWE)

3.  HUSTAWKA WACHADLOWA BOCIANIE GNIAZDO
4. BUJAK NA SPREZYNIE KROWKA
5.
6.

BUJAK NA SPREZYNIE KONIK
PIASKOWNICA 2,5x2,5m
7. LAWKA

8. KOSZ NA SMIECI
9. REGULAMIN

10. FURTKA SZEROKOSCIMIN. 1,1m
11. OGRODZENIE O WYSOKOSCI 1,50m

LEGENDA:

—nawierzchnia syntetyczna kolor pomarariczowy PANTONE:
162 C, RAL: 2011 - Tieforange plyty HIC 1,5m P=52,50m?

-nawierzchnia syntetyczna kolor niebieski PANTONE: 540 C,
RAL: 5003 — Saphirblau piyty HIC 1,50m P=63,00m?

—nawierzchnia trawiasta z rolki P=101,37m?

- chodnik POLBRUK wys, 6cm P=11,57m?

— nawierzchnia syntetyczna ogétem P=115,5m?

- powierzchnia placu zabaw ogdétem P=216,87m?

- obrzeze nawierzchni bezpiecznej obrzeze trawnikowe
100x20x8 L=84,41m

- e e=» e=n ey = - Sirefy bezpieczenstwa

a - nasadzenia krzewow
“ Jl_o;b tuja szmaragd 0,6m wysokoséci

—(O—0O—Q——— ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,5m, 82,34m

d»v obieldu
lidewa p lﬂ“ﬂ

aliaw dia daiecl najiodszych w gruple budynkéw
misszkalnyeh w Goynl ul. Besmanska 41, Australilska 1,3,5,6,1,8,

Inwestor:

ul. T. Chalubliskiego 37, 02-804
Waszawa Oddzial Reglonalny w
Giiyni, 81-231 Geynla

iil. M.Curle-Skiodewskie) 19

lokalizacja:

dziatka nr ewld, 81/9,

ohreb Gdynla 0002
arkusz mapy 124,

Oksywie, ul. Besmariska 41,

Rustralljska 13,5,6,7,

Argentyiiska 1,24, Gdynia

Nazwa rysunku

RIUT POZIOMY PLACU ZABAW

Rys. nr.

i

Skala

1:100

Projektant
arch.

Ink. Plotr Schule

apr. arch.-konsir. 6P-I1-7342
/148/93 GP-NI-7342/149/93 -

23.12.2013

Data, podpis:

[\.

Asystent
projektanta

mgr [nk. Avinr Tusmio

Dara, podpis:

!8}&813

(4



ogrodzenie zakoriczone bez wystajgcych elementéw
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panel ogrodzeniowy
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ogrodzenie panelowe 3D h=153cm
z podmurdwka h=25cm
w kolorze niebieskim

ilowa piacu 2abaw dia dziect najmiodszych w gruple budynkéw
mioszikalnych w Giyml ul. Besmanska 41, Australljska 1,3,5,6,1,8,

' 1
Inwestor: lokalizacja:
IWojskowa Agencja Mieszkanlowa, | dziaika nr ewid. 81/9,
ul. T. Chalubifskiego 38, 02-004 | ohreh Gdynla 0002
Waszawa 0didzial Reglonalay w arkusz mapy 124,
Gdyni, 81-231 Gdynia Oksywio, ul. Basmariska 41,
ul. M.Gurle-Skiodewskie] 19 RAustralljska 135,618,
Argentyiska 1,24, Giynia
Nazwa rysunku Rys. nr.
SICZEGGLY OGRODZENIA g~ St
1:20
Projektant Ink. Ploir Schulz Data, podpis:
arch. upr. arch.-onsir. GP-4z-7342 | 23122013
1188/93 GP-WI-1342/149/03 |
Asystent Data, podpis:
projektanta mgr ink Artur Tusmlo 23.12.1% O




FUNDAMENT DLA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

2x ptaskownik 80x5,0mm

potgczone 4x pretem @12mm

ziemia uprawna zyzna
Grunt rodzimy stabilizowany
N 40,00
0
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nawierzchnia syntetyczna - 4-8cm
beton C 16/20 z dylatacjami gr 8cm
z nawierconymi otworami odwodnigniowymi

podsypka piaskowa gr 15cm

Grunt rodzimy stabilizowany

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE, BEZPIECZNA PLACU

ohrzeze trawnikowe 20x100x6cm
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polbruk - 6cm
podsypka piaskowo-cementowa
gr 5cm

podsypka piaskowa gr 10cm |

8 3.2

obrzeze trawnikowe 20x100x6cm

o

40,00
Grunt rodzimy stabilizowany | | e
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FUNDAMENT DLA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

nawierzchnia syntetyczna - 4-8cm

beton C 16/20 z dylatacjami gr 8cm
z nawierconymi otworami odwodnieniowynji

podsypka piaskowa gr 15cm

Grunt rodzimy stabilizowany

stopa fundamentowa

grunt zasypowy

/0,00

15

39

R

fundament (podsypka piaskowo-cementowa 1:4)

fundament (podsypka piaskowo-cementowa 1:4)

LA

i

A

Vi

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
nawierzchnia trawiasta

ziemia zyzna (trawa z rolki) gr 5cm

grunt rodzimy stabilizowany

|
|
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i /_~|
|
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N U T | SN WSS | N \\““‘:‘"‘.'\.'\,\'\\\\"- N :
v RIS S N NI N \\\\\:\\\ kotwa stalowa
NN AN NERNNNNNANAANNNNSMANNN NANNY NNINS b * NN ONNANNNSNNNNANN W N, O8O O 2xp{ask0wnik
80x5,0mm

w rozstawie 10cm

polgczone 4x
pretem g12mm

25

tilowa placu zabaw difa driecl najniodszych w gruple hudynkéw

mieszkalnych w Gdyni ul. Besmaniska 41, Australijska 1,3,5,6,1.8,

Argen ai
Inwestor: lokalizacja:
Wejskowa Agencla Mieszkanlowa, | gziatka ny ewid. 81/9,
ul. T. Chaiubliskiogo 3A,02-004 | ohreh Geiynia 0002
Waszawa Oddzial Reglonalnyw | arkusz mapy 124,
Gelyni, 81-231 Gdynia Oksywio, ul. Bosmaiiska 41,
ul. M.Curle-Skisdowskiej 19 Ausiralijska 1,3,5,6,1.8,
Argentyfiska 1,2.4, Gdynia
Nazwa rysunku Rys. or.
SICTEGOLY FUNDAMENTOWANIA I n2 Skala
NAWIERZEHNI 1:10
Projektant Int. Plstr Schulz Data, podpis:
arch. upr. arch.-konsir. GP-42-7342 | 23122013
/198/93 GP-HI-1382/149/03 |
Asystent Data, podpis: -
projektanta mgr int.Artar Tusmle 208y (/
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3. Dokumenty formalno prawne.




BIURO PROJEKTOWE ARTU Egoe Lok
HIP 561-134-83-15 REGON 340905090 e St 2 8
tel, @ 513 757 817, biuro.artu@wp.pl 23.12.2013

3.1. Opinia geologiczna.

Na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz.463)

budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe 1 lub 2
kondygnacyjne budynki).

Przyjeto posadowienie na na gt.0,9 m ponizej poziomu terenu.

Grunt noény stanowi piasek w stanie $redniozageszczonym. Przyjeto dopuszczalne
naprezenie 0.150MPa.

Po dokonaniu odkrywki gruntu na gtebokosci 1.50 m ponizej poziomu terenu w miejscu
budowy, nie stwierdzono wéd gruntownych.

4

projektant architektura, konstrukcja
inz. Piotr Schulz
upr. arch.-konstr. GP-KZ-7342/148/93, GP-KZ-7342/149/93
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3.2. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

nazwa Budowa placu zabaw dla dzieci najmtodszych w grupie budynkow
obiektu: mieszkalnych w Gdyni ul. Bosmanska 41, Australijska 1,3,5,6,7,8,
Argentyriska 1,2,4

inwestor/ Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. T. Chatubinskiego 3A, 02-004
adres: Warszawa, Oddziat Regionalny w Gdyni,
ul. M.Curie-Sktodowskiej 19, 81-231 Gdynia

lokalizacja dziatka nr ewid. 81/9, obreb Gdynia 0002
inwestyciji: arkusz mapy 124, Oksywie, ul. Bosmanska 41, Australijska 1,3,5,6,7,8,
Argentynska 1,2,4, Gdynia

branza: budowlana

1.1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji
robét wraz z projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni byé
zapoznani z tym projektem.

1.2. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

1.3. Przy wykonywaniu rob6t na tych budowach wystepuje miedzy innymi ryzyko od
nastepujgcych zagrozen: od upadku przedmiotéw z wysokosci, od potrgcenia
pojazdem, uderzenia lub pochwycenia ruchoma czescig maszyny, porazenie
pradem elektrycznym, od zracych substanciji chemicznych, upadek cziowieka
z wysokosci, poslizgnigcie sie na ptaszczyznie( szczego6lnie w okresie zimowym),
przysypanie cztowieka ziemig w wykopie, uszkodzenie organizmu od recznego
dzwigania zbyt duzych ciezaréw, od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw
technicznych, od uderzenia przedmiotem, od drgar mechanicznych.

1.4. Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegoinych
pracach nastgpujacy sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku
przedmiotu lub cztowieka z wysokoéci, buty z noskami stalowymi, okulary
ochronne, ochronniki stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet
dielektryczny, szelki bezpieczeristwa z linkami asekuracyjnymi, rekawice
ochronne itp.’

1.5. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie
bhp:

- wstepne ogolne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe

1.6. Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania
lekarskie wysokosciowe.

1.7. Podczas pracy poszczeg6lnych maszyn na budowie powinny byé umieszczone
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NIP 561-134-83-15 REGON 340905090 N, Sir,
tel. 0 513 757 817, hlure.artu@wp.pl 23.12.2013

na widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 |,
tarczowki, tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

1.8. Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia, wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego.
Operator oddalajgcy sie od maszyny powinien jg wytaczy¢ i zabezpieczyé przed
dostepem o0so6b niepowotanych.

1.9. Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym
przegladom przez montazystdw, operatorow, konserwatoréw lub przez Urzad
Dozoru Technicznego.

1.10. Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykonaé zgodnie z
projektem organizacji roboét.

1.11. Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania
urzadzen i instalacji elektrycznych.

1.12. Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy
ochronne na odlegtos¢ 6 m od Zrodita zagrozenia, wyznaczane barierkami i
oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie
» Wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczyé pracownika, ktory bedzie
ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.

1.13. Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi przez
zastosowanie obudéw lub wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

1.14. Przy pracach na wysokoéciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg
zabezpieczeni szelkami, nalezy montowac barierki ochronne.

1.15. Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze:
zabraniajgce wstepu na budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe
niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokosciach itp.

1.16. Roboty budowlane nalezy przerwaé przy stabym o$wietleniu, na wysoko$ci
przy ztych warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi,
intensywnych opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

1.17. Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢
sprawny sprzet gasniczy.

1.18. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych.

0,

projektant architektura, konstrukcja
inz. Piotr Schulz
upr. arch.-konstr. GP-KZ-7342/148/93, GP-KZ-7342/149/93
Akacjowa 6
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENTIE

Pan(i) Piotr Schulz
89-606 Charzykowy ul.Akacjowa 6

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 humerze ewidencyjnym POM/BO/4312/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdaﬁsk 2012_11"29 I l i‘i\.;!‘ﬁ_--\:".\t‘_; It W

za zgodnoéé kopii z oryginatam:
2013 “12- 23 asystent roj@wta
'""""""Eé't'a"")":"dﬁb'-" /\] .
mgr inz. Artur Tusznio
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w oaalresie nivej podanym

Pan Piotr pukasz SCHULY jest upowasniony do:

t /egporeagdoanin projeltdw w budownictwie jednoredzinnym, w“agrodawyn
aram inmyeh budynkéw o kubaturze do 1060 w™;

a/lierowania, nadzorvowania i Monirolowania technicznego budowy
I robédt wylacznie prey budowie budynkéw i budowli o powsnad chnie
zuanych rozmwiazaniach lonstrulicyjnych ebjeiych w/w specjalnosdaia
techniczno-budowlana eraz w tym samym makresie do Iicrowania
i kontrolowania wytwarzania lkonstrukeyjnyeh elementdw budowlanyah
oraz do konitrolewania stanu technicznego obieltiéw budowlanych,

0d niniejszej decyzji slusy stironie prawe wniesienia cawolania de
‘Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa 2za moim poSredonic

twem w terminie 4 dni od dnia dorecrenia decyzji,

Otrzymeia:
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BUJAK NA POJEDYNCZEJ SPREZYNIE

Dane techniczne:

e Diugosé max: 1,00 m

e Szerokos$¢ max: 0,30 m

e Wysokos¢ swobodnego upadku max: 0,60 m

e Strefa bezpieczenstwa: @ 3,50m
Opis techniczny:

o elementy dekoracyjne bujaka i siedzisko z plyty barwionej w masie (np. HDPE, polistyren
spieniony) gr. min. 12 mm,

e uchwyty z tworzywa sztucznego,

e bujak zamontowany (potaczenia srubowe) do stalowej sprezyny malowanej proszkowo,
ktéra polaczona jest ze stalowg konstrukcjg spawang lub skrecang (kotwa) stanowiacg
zbrojenie do posadowienia w gruncie i zalania betonem klasy C12/15 lub zamontowang
bezposrednio do betonowego prefabrykatu,

e pozostate elementy metalowe malowane proszkowo.

s urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009

Firma FENSTER zastrzega soble wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W zwigzku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz mozliwos¢ zmian
poprawiajacych ich jakos¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel. 52-372-60-31, fax 52 375 55 78, ; $¢ Ko temm:
biuro@fenster.byégosz.cz.pl www.fcnst’er.bydgoszcz.pl 5013 & gzilzsys e pp(;q :1;:!3
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BUJAK NA POJEDYNCZEJ SPREZYNIE
1.2.01 KROWKA

Dane techniczne:

e Dhugosé max: 1,00 m
e Szeroko$¢ max: 0,30 m
e Wysokos¢ swobodnego upadku max: 0,60 m
o Strefa bezpieczenstwa: @3,50 m

Opis techniczny:

o elementy dekoracyjne bujaka i siedzisko z plyty barwionej w masie (np. HDPE, polistyren
spieniony) gr. min. 12 mm,

o uchwyty z tworzywa sztucznego,

e bujak zamontowany (potaczenia srubowe) do stalowej sprezyny malowanej proszkowo,
ktoéra potaczona jest ze stalowg konstrukcja spawang lub skrecang (kotwa) stanowiaca
zbrojenie do posadowienia w gruncie i zalania betonem klasy C12/15 lub zamontowang
bezposrednio do betonowego prefabrykatu,

e pozostate elementy metalowe malowane proszkowo.

o urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176-1:2009

Firma FENSTER zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W zwigzku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz mozliwos¢ zmian
poprawiajacych ich jako$¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel. 52-372-60-31, fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszez.pl www.fenster.bydgoszez.pl
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r‘ﬂ'ﬁﬁ'ﬁ KARTA TECHNICZNA
[ | _I (drewno warstwowe)

i rodziny!
padoéé dla cate] rodziny

Hustawka wahadiowa podwaéjna

Dane techniczne:

e wymiary (dtug. x szer.) [m]: 1,95 x 3,00
o strefa bezpieczenstwa [m]: 7,50 x 3,50
o wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 1,50
e nawierzchnie amortyzujace: gumowa, piasek, zwir, kora lub wiéry
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Opis techniczny:

e konstrukcja nosna wykonana z drewna klejonego min. 5-warstwowo o przekroju min. 100 x
100 mm frezowanego wzdluznie (min. podwdjnie) w celu zmniejszenia poprzecznych
naprezefh wewnetrznych - peknigg,
drewno impregnowane i malowane sradkami dekoracyjnymi,

e urzadzenie montowane jest na ocynkowanych lub malowanych proszkowo i zabezpieczonych
antykorozyjnie stalowych kotwach
belka poprzeczna metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo
siedzisko plaskie i kubetkowe 1szt,
urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009

7.50

N
=

3.50
N

Hustawka wahadlowa bocianie gniazdo nr kat. 2.2.04

Firma FENSTER zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz mozliwos¢ zmian
poprawiajacych ich jakos¢ | parametry techniczne.

Firma FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel, 52-372-60-31, fax 52 375 55778/ 170%¢ kopii z oryginatey;
biuroi@fenster.bydgoszez.pl www.fenster.bydgoszcz.pl 2013 -12- zﬂgyste prfﬁg‘l nta
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padodé dla cate]

Dane techniczne:

KARTA TECHNICZNA

(drewno warstwowe)

Husétawka wahadiowa bocianie gniazdo

nr kat. 2.2.04

e wymiary (dlug. x szer,) [m]: 1,95x 2,70

o strefa bezpieczenstwa [m]: 7,50 x 3,50

e wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 1,50

e nawierzchnie amortyzujgce: gumowa, piasek, zwir, kora lub widry

zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

N |
|
Opis techniczny:

e konstrukcja nosna wykonana z drewna klejonego min. 5-warstwowo o przekroju min. 100 x
100 mm frezowanego wzdiuznie (min. podwdjnie) w celu zmniejszenia poprzecznych
naprezen wewnetrznych - pekniec,
drewno impregnowane i malowane Srodkami dekoracyjnymi,

e urzadzenie montowane jest na ocynkowanych lub malowanych proszkowo i zabezpieczonych
antykorozyjnie stalowych kotwach
belka poprzeczna metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo
siedzisko bocianie gniazdo 1szt.
urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009

3.50
-
N %

Husétawka wahadtowa bocianie gniazdo nr kat, 2.2.04

Firma FENSTER zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych,
W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacii urzadzen oraz mozliwos¢ zmian
poprawiajacych ich jakos¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel, 52-372-60-31, fax 52 37, 4
biuro@fenster.bydgoszez.pl www.fenster.bydgoszez.pl ZEDﬁZ’?@d”@Q"P" il

rﬁa'a

WEE@E %@EE%%

IO AR

T T e
(AL,
Y

PCA

= i h
| e

uiré;;
aSyS/fgﬁl'pmje anta
"""'cié'r'ei}3«5&_}5}&"""“"""
mgr inz. Artur Tusznio

1+



—n

FENSTER KARTA TECHNICZNA
| '—-3‘ (Polistyren)
y rodziny!

padoéé dla cate,

Piaskownica Czworokatna

Dane techniczne:

e wymiary (dtug. x szer.) [m]: 2,50 x 2,50

e strefa bezpieczenstwa [m]: 5,50 x 5,50

e wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,30

e nawierzchnie amortyzujgce: gumowa, piasek, zwir, gleba/darn, kora

lub widry zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

Opis techniczny:

e konstrukcja wykonana z materiatdw barwionych w masie w calym przekroju o przekroju
minimalnym 90 x 100 mm - polistyrenu spienionego — ekologicznego materiatu barwionego w
masie, odpornego na warunki atmosferyczne, ktéry podlega recyklingowi i chroni $rodowisko
naturalne.

o siedziska wykonane z ekologicznego materiatu barwionego w masie — polistyrenu
spienionego o grubosci min. 10 mm — materiat odporny na warunki atmosferyczne, dziatanie
grzybow i plesni, nie podlegajacy korozji atmosferycznej, podlegajacy recyklingowi i nie
obcigzajgcy $rodowiska naturalnego

e urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009

Q 6.00

a

==

6.00

Piaskownica czworokagtna nr kat 4.1

Firma FENSTER zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W zwigzku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz mozliwos¢ zmian
poprawiajgcych ich jakos¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel. 52-372-60-31, fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszez.pl www.fenster.bydgoszcz.pl
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lﬁjﬁl KARTA TECHNICZNA
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Radoét dla cate] podziny!

Kosz na émieci okragty
nr kat. 11.2.01

Dane techniczne:
o Wysokos¢ catkowita — 100cm
Pojemnos¢ — 30L.
Wysokos¢ pojemnika — 51cm
urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176-1:2009

L 0.40,

Kosz na $mieci okrggty
nr kat. 11.2.01

Firma FENSTER zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

W zwigzku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikaci urzadzeri oraz mozliwoé¢ zmian poprawiajacych ich jakost i
parametry techniczne.

Firma FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel. 52-372-60-31, fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszez.pl www.fenster bydgoszez.pl
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rlm'?ﬁ'n KARTA TECHNICZNA
I l—ﬁ (drewno kiejone warstwowo)

4t dla catej rodziny! Fas
RadosC Zestaw zabawowy dwuwiezowy

Skiad zestawu:
e wieza z daszkiem dwuspadowym na wysokos$¢ podestu 1,20 m
e wieza z daszkiem czterospadowym na wysokos¢ podestu 1,20 m
e zjezdzalnia prosta na wysoko$¢ podestu 1,20 m — wszystkie jej elementy wykonane ze stali
nierdzewnej
e pomost tuba tukowa — wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej
e rura strazacka
e schodki zabudowane

Dane techniczne:

e wymiary zestawu (dug. x szer.) [m]: 6,50 x 3,00

e strefa bezpieczenstwa [m]: 10,00 x 6,00

o  wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 1,20

e nawierzchnie amortyzujgce: gumowa, piasek, zwir, kora lub widry

zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

Firma FENSTER zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. 0
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikaci urzadze oraz mozliwos¢ zmian
poprawiajgcych ich jakoS¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel, 52-372-60-31, fax 52 375 %@%gé Mileo 5
biuro@fenster.bydgoszez.pl www.fenster.bydgoszez.pl 2013 "i7a e gin ; ; ;
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PCA rﬂﬁ?mﬁ?‘hrfur Tusznio
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FENSTER KARTA TECHNICZNA
|| l—ﬁ (drewno klejone warstwowo)
padoéé dla cate] rodziny!

Zestaw zabawowy dwuwiezowy

Opis techniczny:

Firma

konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego min. 4-warstwowo o przekroju min. 100
x 100 mm frezowanego wzdtuznie (min. podwdjnie) w celu zmniejszenia poprzecznych
naprezen wewnetrznych - peknigé

drewno impregnowane i malowane $rodkami dekoracyjnymi

zestaw montowany jest na malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie
stalowych kotwach

zjezdzalnia wykonana w catosci ze stali nierdzewnej - tj. boczki, burty, $lizg — co gwarantuje
najwyzsza jakos¢ oraz odpornosc na korozje

pomost tuba lukowa wykonany w calosci ze stali nierdzewnej

daszki wykonane z ekologicznego materiatu barwionego w masie - polistyrenu spienionego o
grubosci min. 10 mm - materiat odporny na warunki atmosferyczne, dziatanie grzybow i
plesni, nie podlegajacy korozji atmosferycznej, podlegajacy recyklingowi i nie obcigzajacy
srodowiska naturalnego

ostony boczne i pozostale zabezpieczenia wykonane z ekologicznego materiatu barwionego
w masie - polistyrenu spienionego o grubosci min. 20 mm ~ materiat odporny na warunki
atmosferyczne, dzialanie grzybdéw i plesni, nie podlegajacy korozji atmosferycznej,
podlegajacy recyklingowi i nie obcigzajacy Srodowiska naturalnego

schodki linowe wykonane z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym

wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo

urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009

FENSTER zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim | prawach pokrewnych.

W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikaci urzadzeri oraz mozliwos¢ zmian

HTITE

poprawiajacych ich jakos¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel. 52-372-60-31, fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszez.pl www.fenster.bydgoszcz.pl
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E STE KARTA TECHNICZNA
J (ekologiczny materiat barwiony w masie)

Radoéé dla catej rodziny!

Regulamin na dwdch nogach

Dane techniczne:
e wymiary urzadzenia (dtug. x szer. x wys.) [m]: 0,60 x 0,20 x 1,80

Opis techniczny:

e konstrukcja wykonana w caloéci z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym przekroju) -
polistyren spieniony pochodzacy w 100% z recyklingu, o przekroju 90 x 100 [mm] - materiat nie wymagajacy
konserwacji
tablica regulaminu o wymiarach 600x800
daszek wykonany z ptyty HDPE

urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéci z normg PN-EN 1176-1:2009

Firma FENSTER zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikaci urzadzert oraz mozliwosé zmian poprawiajgcych ich jakosc i
parametry techniczne.

Firma FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel. 52-372-60-31, fax 52 375 55 79,

biuro@tenster. bydgoszcz pl www.fenster.bydgoszez.pl A IQOdnoéé kopil z oryﬂmalam
2013 122 3 asyste OJek lanta
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projektowania, produkeji, montazu i serwisu oraz kontroli placéw zabaw,
sprzetu rekreacyjno-sportowego, ogrodow i skwerdw rekreacyjnych
oraz urzgdzen malej architektury miejskiej



'm-ﬁgln KARTA TECHNICZNA
o

padoéé dla cate] rodziny!

tawka zeliwna z listwami Ecowood

Dane techniczne:
e wymiary (dlug. x szer. x wys.) [m]: 1,80 x 0,50 x 0,80

Opis techniczny:
konstrukcja tawki wykonana z wysokogatunkowego cigzkiego zeliwa,
oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa barwionego w masie — o wymiarach 37x100x1800 mm
o siedzisko i oparcie wykonane w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym przekroju)
- polistyren spieniony pochodzacy w 100% z recyklingu,
o listwy o przekroju 37 x 100 x 1800 mm w kolorze zielonym badz brazowym - materiat nie wymagajacy.

konserwaciji, malowania i impregnacji
e urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009

Firma FENSTER zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim |
prawach pokrewnych.

W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzer oraz mozliwo$¢ zmian poprawiajacych ich jako$¢ i
parametry techniczne.

A é§ kopii z oryginatayf:
2013 systent projekta a

Firma FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel. 52-372-60-31, fax 52 375,35 {%,
biuro@fenster.bydgoszez.pl www.fenster.bydgoszez.pl 2 '2
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oraz urzgdzen malej architektury miejskiej




r FIRMA FENSTER s.c.
85-825 BYDGOSZCZ, UL. WOISKA POLSKIEGO 65

F NSTI “ TEL. 52 372 60 31, FAX 52 375 55 79
J www.fenster.bydgoszez.pl
Radoéé dla cotej rodziny! e-mail: biuro@fenster.bydgoszcz.pl dzial handlowy(@ fenster.bydgoszcz.pl
REGON: NR IDENTYFIKACYINY PODATNIKA: KONTO:
340 77 5226 NIP: 953-261-34-69 Bank Spétdzielczy w Bydgoszezy
UE:PL 9532613469 ) nr 38 8142 0007 0044 8424 2000 0001

ATEST

1. Producent wyrobu;
FIRMA FENSTER s.c.
Ul. WOJSKA POLSKIEGO 65
85-825 BYDGOSZCZ

2. Nazwa wyrobu:

Zestaw zabawowy troj-wiczowy

3. Przeznaczenie i zakres zastosowania:

Urzgdzenie zabawowe do montazu na terenach rekreacyjno sportowych

4. Dokument odniesienia;
PN-EN 1176 -1+ 7:2009

5. Deklaruje z pelna odpowiedzialnodcig, iz wyrdb jest zgodny z dokumentem odnicsienia
wskazanym w pkt. 4

Podpis osoby upowazniongj

Bydgoszcz dn. 25.02.2014

Jukod¢ naszych ushug potwicrdza organizacja pracy zgodnie z
w.\ Systemem Zarzadzania Jakosci 1SO 9001:2008 w zukresie:
o panes | Projektowania, produkeji, montazu i serwisu oraz kontroli placéw znbaw,
S spragtu rek reacyjuo-sportowego, ogrodow i skwerdw rekreacyjnych oraz
urzydzed male architektury miejskiej
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r FIRMA FENSTER s.c.
I |. 85-825 BYDGOSZCZ, UL. WOISKA POLSKIEGO 65

FENSTER TEL. 52 372 60 31, FAX 52 375 5579
1 J www.fenster.bydgoszez.pl
Radoéé dla cole} rodziny! e-mail: biuro@fenster.bydgoszez.pl dzial.handlowy@ fenster.bydgoszez.pl
REGON: NR IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA: KONTO:
340 77 5226 NIP: 953-261-34-69 Bank Spoldzielczy w Bydgoszczy
N UE:PL 9532613469 nr 38 8142 0007 0044 8424 2000 0001

ATEST

1. Producent wyrobu;
FIRMA FENSTER s.c¢.
UL WOJSKA POLSKIEGO 65
85-825 BYDGOSZCZ

2. Nazwa wyrobu:

Hustawka wahadlowa pojedyncza z belky metalowg z zawiesilem bocianic gniazdo

3. Przeznaczenie 1 zakres zastosowania:

Urzgdzenic zabawowe do montazu na terenach rekreacyjno sportowych

4, Dokument odniesienia:
PN—-EN 1176 ~1+7:2009

5. Deklaruje z pelng odpowiedzialnodcig, iz wyrob jest zgodny z dokumentem odniesienia
wskazanym w pkt. 4

Podpis osoby upowaznionej

Bydgoszcz dn. 25.02.2014

Jakosé naszych uslug potwicrdza organizacja pracy zgodnic z
)\ e e W Systemem Zarzadzania Jakoscia 1SO 9001:2008 w zakresie:
: wuUliduiu % ey 3 projektowania, produkeji. montazu i serwisu oraz kontroli placow zabaw,

|BBC]
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%@ urzgdzen male] architektury miejskicj
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r FIRMA FENSTER s.c.
——H 85-825 BYDGOSZCZ, UL. WOISKA POLSKIEGO 65

F NSTER TEL. 52372 60 31, FAX 52 375 5579
J www.fenster.bydgoszcz.pl
Radoéé dla cate) rodziny! e-mail: biuro@fenster.bydgoszcz.pl dzial.handlowy@fenster.bydgoszcz.pl
REGON: NR IDENTYFIKACYINY PODATNIKA: KONTO:
340 77 52é 6 NIP: 953-261-34-69 Bank Spéldzielczy w Bydgoszczy
UE:PL 9532613469 i nr 38 8142 0007 0044 8424 2000 0001

ATEST

1. Producent wyrobu:
FIRMA FENSTER s.c.
Ul. WOJSKA POLSKIEGO 65
85-825 BYDGOSZCZ

2. Nazwa wyrobu:

Hustawka wahadlowa podwdjna dla starszych i malych dzieci

3. Przeznaczenie i zakres zastosowania;

Urzadzenie zabawowe do montazu na terenach rekreacyjno sportowych

4. Dokument odniesienia:
PN-EN 1176 -1 +7:2009

5. Deklaruje z petng odpowiedzialno$cia, iz wyrdb jest zgodny z dokumentem odniesienia
wskazanym w pkt. 4

Podpis osoby upowazniongj

Bydgoszcz dn. 25.02.2014

Jakos¢ naszych uslug potwicrdza organizacja pracy zgodnie 2
)\ = pce Systemem Zarzydzania Jakodciy 1SO 9001:2008 w zakresic:
LULIdliie
BBC
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urzgdzeh mulej architektury miejskicj

projektowania, produkefi, montazu i serwisu oraz kontroli placow zabaw,
sprzgtu rekreacyjno-sportowego, ogrodow i skwerdw rekrencyjnych ornz



r FIRMA FENSTER s.c.

— i 85-825 BYDGOSZCZ. UL. WOISKA POLSKIEGO 65
F STE TEL. 523726031, FAX 523755579
J www.fenster.bydgoszez.pl
Radoéé dla cate rodziny! c-mail: biuro@fenster.bydgoszez.pl dzial.handlowy@fenster.bydgoszcz.pl
REGON: NR IDENTYFIKACYINY PODATNIKA: KONTO:
340 77 5,,,') 6 NIP: 953-261-34-69 Bank Spotdziclezy w Bydgoszezy
= i UE:PL 9532613469 g nr 38 8142 0007 0044 8424 2000 0001

ATEST

1. Producent wyrobu:
FIRMA FENSTER s.c.
UL WOJSKA POLSKIEGO 65
85-825 BYDGOSZCZ

2. Nazwa wyrobu:

Bujak na sprezynie - Krowka

3. Przeznaczenie i zakres zastosowania:

Urzgdzenie zabawowe do montazu na terenach rekreacyjno sportowych

4. Dokument odniesienia:
PN-EN1176 -1+ 7:2009

5. Deklaruje 7 peing odpowiedzialnoseig, iz wyrdb jest zgodny 7 dokumentem odniesienia
wskazanym w pkt. 4

Podpis osoby upowaznione;j

Bydgoszez dn. 25.02.2014

260 31

Jakodé naszych uslug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
w Systemem Zarzigdzania Jakodeig 150 9001:2008 w zakresie:
éx mewes ) Projektowania, produkeji, montazu i serwisu oraz kantroli placéw zabaw,
e, sprzetu rekreacyjno-sportowego, ogrodow i skwerdw rekreacyjnych oraz
k*:.-/ urzidzen malej architektury micjskiej
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|BBC| -
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r FIRMA FENSTER s.c.

FE?'.IEIH 85-825 BYDGOSZCZ, UL. WOIJSKA POLSKIEGO 65
B TEL. 523726031, FAX 523755579
J www.fenster.bydgoszez.pl
Radoéé dla cate rodziny! e-mail: biuro@fenster.bydgoszcz.pl dzial.handlowy@fenster.bydgoszcz.pl
REGON: NR IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA: KONTO:
340 77 5226 NIP: 953-261-34-69 Bank Spotdzielczy w Bydgoszczy
UE:PL 9532613469 nr 38 8142 0007 0044 8424 2000 0001

ATEST

1. Producent wyrobu:
FIRMA FENSTER s.c.
Ul. WOJSKA POLSKIEGO 65
85-825 BYDGOSZCZ

2. Nazwa wyrobu:

Bujak na sprezynie - Konik

3. Przeznaczenie i zakres zastosowania;

Urzgdzenie zabawowe do montazu na terenach rekreacyjno sportowych

4, Dokument odniesicnia;
PN-EN 1176 =1 +7:2009

5. Deklarujg z peing odpowiedzialnoéeia, iz wyrdb jest zgodny 7 dokumentem odniesienia
wskazanym w pkt. 4

Podpis osoby upowaznionej

Bydgoszez dn. 25.02.2014 B 24 b WA o Wik

Jakos¢ naszych uslug potwierdza organizacja pracy zgodnie 2
\ Systemem Zarzqdzania Jakoscig 150 9001:2008 w zakresic:
far e | projektowanin, produkeji, montazu i serwisu oraz kontroli plactw zabaw,
 ctras sprzetu rekreacyjno-sportowego, ugrodow i skwerdw rekveacyjnyeh oraz
‘ﬁ»j’ urzgdzen malej architektury miejskicj

)\
UL aiy

|BBC]
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r FIRMA FENSTER s.c.
85-825 BYDGOSZCZ, UL, WOJSKA POLSKIEGO 65

F NS'I'E TEL. 52 37260 31, FAX 52 375 55 79
I www.fenster.bydgoszez.pl
Radoé¢ dla catel rodziny! c-mail: biuro@fenster.bydgoszcz.pl dzial.handlowy@lenster.bydgoszcz.pl
REGON: NR IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA: KONTO:
340 77 57é 6 NIP; 953-261-34-69 Bank Spéldziclczy w Bydgoszezy
- m UE:PL 9532613469 ~nr 38 8142 0007 0044 8424 2000 0001

ATEST

1. Producent wyrobu:
FIRMA FENSTER s.c.

Ul. WOJSKA POLSKIEGO 65
85-825 BYDGOSZCZ

2. Nazwa wyrobu:

Piaskownica

3. Przeznaczenie i zakres zastosowania:

Urzadzenic zabawowe do montazu na terenach rekreacyjno sportowych

4, Dokument odniesicnia:
PN-EN1176 -1+ 7:2009

5. Deklaruj¢ z pelng odpowiedzialnoscig, iz wyrdb jest zgodny z dokumentem odnicsicnia
wskazanym w pkt. 4

Podpis osoby upowaznionej

D

Bydgoszcz dn. 25.02.2014

Jakos¢ nuszych vslug potwicrdza organizacja pracy zgodnic #
Systemem Zarzyqdzania Jakodeig 150 9001:2008 w zakresic:
projektowania, produkeji, montazu i serwisu oraz kontroli placow zabaw,
sprzg¢tu rekreacyjno-sportowego, ograoddw i skwerdw rekreacyjnyeh oraz

urzadzen malej architcktury miciskiej
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FIRMA FENSTER s.c.
85-825 BYDGOSZCZ, UL. WOISKA POLSKIEGO 65

Ir——1 [ |
liNST'jH TEL. 52 372 60 31, FAX 52 375 55 79

www.fenster.bydgoszez.pl

nadoét dla cale] radziny! e-mail: biuro@fenster.bydgoszcz.pl dzial. handlowy@fenster.bydgoszcz.pl
" )
REGON- NR IDENTYFIKACYINY PODATNIKA: KONTO: o
340 77 5,,& 6 NIP: 953-261-34-69 Bank Spéldziclezy w Bydgoszczy
) - UE:PL 9532613469 nr 38 8142 0007 0044 8424 2000 0001

ATEST

1. Producent wyrobu:
FIRMA FENSTER s.c,
Ul. WOJSKA POLSKIEGO 65
85-825 BYDGOSZCZ

2. Nazwa wyrobu:

Lawka Zeliwna z listwami z tworzywa sztucznego barwionymi w masie

3. Przeznaczenie i zakres zastosowania;

Element malej architektury do wypoczynku statycznego czlowicka w pozycji
siedzycej do montazu na terenach rekreacyjno sportowych

4. Dokument odniesienia:
PN ~EN 1176 -1 + 7:2009

5. Dcklaruje z petng odpowiedzialnoscia, iz wyrob jest zgodny z dokumentem odniesienia
wskazanym w pkt. 4

Podpis osoby upowaznionej

WELASCICIEL

Bydgoszcz dn, 25.02.2014 i

Jakos¢ naszych uslug potwicrdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001:2008 w zukresie:
projektowania, produkeji, montazu i serwisu oraz kontroli placéw zubaw,
sprzgtu rekreacyjno-sportowego, ogroddw i skwerdw rekreacyjnych ornz

urzgdzen malej architektury miejskiei
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r FIRMA FENSTER s.c.
85-825 BYDGOSZCZ, UL. WOISKA POLSKIEGO 65

FE HI_]] “ TEL. 52 372 60 31, FAX 52 375 55 79
J www.fenster.bydgoszez.pl
Radoét dla cate rodziny! c-mail: biuro@fenster.bydgoszcz.pl dzial.handlowy@fenster.bydgoszez.pl
REGON: NR IDENTYFIKACYINY PODATNIKA: KONTO:
340 77 5226 NIP: 953-261-34-69 Bank Spotdzielczy w Bydgoszezy
UE:PL 9532613469 _ nr 38 8142 0007 0044 8424 2000 0001

ATEST

1. Producent wyrobu:
FIRMA FENSTER s.c.
UL WOJSKA POLSKIEGO 65
85-825 BYDGOSZCZ

2. Nazwa wyrobu:

Kosz na émieci okragly

3. Przeznaczenic i zakres zastosowania;

Element malej architektury do wypoczynku statycznego czlowieka w pozycji
siedzgcej do montazu na terenach rekreacyjno sportowych

4, Dokument odnicsienia:
PN —-EN 1176 — 1 = 7:2009

5. Deklaruje z peing odpowiedzialnoscig, iz wyrdb jest zgodny z dokumentem odniesienia
- wskazanym w pkt. 4

Podpis osoby upowaznione;j

Bydgoszcz dn. 25.02.2014

Jukod¢ naszych ustug potwicrdza organizacja pracy zgodnic 7
Systemem Zarzadzania Jakoscig 1S0O 9001:2008 w zakresic:
projektowania, produkeji, montazu i serwisu oraz kontroli placéw zabaw,
sprzg¢tu rekreacyjno-sportowego, ogroddw i skwerdw rekreacyjuyeh oraz

wrzgdzen malej architektury micjskicj
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r FIRMA FENSTER s.c.
I 1 | 85-825 BYDGOSZCZ, Ul.. WOJSKA POLSKIEGO 65

F.E“irlfn TEL.523726031, FAX 523755579
J www.fenster.bydgoszcz.pl
Radoéé dla cate) rodziny! c-mail: biuro@fenster.bydgoszez.pl dzial.handlowy@fenster.bydgoszcz.pl
REGON: NR IDENTYFIKACYINY PODATNIKA: KONTO: o
340 77 5226 NIP: 953-261-34-69 Bank Spoldzielczy w Bydgoszczy
UE:PL 9532613469 - nr 38 8142 0007 0044 8424 2000 0001

ATEST

1. Producent wyrobu:
FIRMA FENSTER s.c.
UL WOJSKA POLSKIEGO 65
85-825 BYDGOSZ.CZ,

2. Nazwa wyrobu:

Regulamin

3. Przeznaczenie 1 zakres zastosowania:

Urzgdzenie zabawowe do montazu na terenach rekreacyjno sportowych

4. Dokument odniesicnia;
PN-EN1176 -1+ 7:2009

5. Deklaruje¢ z pelng odpowiedzialnoécia, iz wyrob jest zgodny z dokumentem odniesienia
wskazanym w pkt. 4

Podpis osoby upowaznionej

Bydgoszez dn. 25.02.2014

Jakos¢ naszych ustug polwierdza organizacja pracy zgoadnic z
) \ " pee T é " Systemem Zarzadzania Jakosciq 150 9001:2008 w zakresic:
LUUlddid I, projektowania, produkeji, montazu i serwisu oraz kontroli placow zabaw,
IBB CI sprzetu rekreacyjno-sportowego, ogrodéw i skwerdw rekreacyjnyeh oraz,
urzadzen malej architektury mieiskici
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