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1. Część ogólna  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera wymagania, 

które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót.  



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z robotami remontowo – budowlanymi mającymi na celu zabezpieczenie i 

ochronę ścian fundamentowych przed wilgocią i wodą opadową poprzez budowę opaski 

drenażowej oraz izolację ścian od strony zewnętrznej.  

 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Budowa opaski drenażowej oraz hydroizolacji ścian fundamentowych 

budynku internatu przy ulicy Zegrzyńskiej 17 w Legionowie” 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem robót budowlanych o następującym zakresie: 

 

1. Opaski drenażowej 

2. Hydroizolacji ścian fundamentowych 

 

Wykonanie zadania umownego polega na wykonaniu w szczególności niżej wymienionych 

robót budowlanych: 

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasy kanałów 

drenażowych melioracyjnych w terenie równinnym – 40,0 m 

Wyszczególnienie robót: 

1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 

2. Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów. 

3. Zabezpieczenie osi trasy. 

4. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót. 

5. Wyrób kołków pomiarowych w okresie budowy. 

2. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z 

wypełnieniem spoin piaskiem - rozbiórka nawierzchni z ekokraty – 48,0 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Ręczne wyłamanie płyt betonowych sześciokątnych lub kwadratowych z nawierzchni. 

2. Przesortowanie i ułożenie na poboczu uzyskanego z rozbiórki materiału. 

3. Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5 m głębokość 2,2 m - 

roboty wykonywać etapami – 96,80 m3 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu. 

2. Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi. 

3. Wykonanie pomostu. 

4. Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami lub za pomocą windy ręcznej  



5. Wyrównanie dna i ścian wykopu. 

6. Sprawdzenie wymiarów wykopu. 

7. Oczyszczenie pasów szerokości 0.6 m wzdłuż krawędzi wykopu. 

4. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m 

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz 

z rozbiórką (szerokość do 1m) – 93,28 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 

potrzebnych wymiarów. 

2. Wyrównanie ścian wykopu. 

3. Obudowa ścian balami wraz z rozparciem stemplami. 

4. Przykrycie wykopu balami. 

5. Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 

6. Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

5. Podłoża pod kanały i obiekty z  materiałów sypkich grub. 15 cm – 6,0 m3 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wyrównanie dna wykopu. 

2. Dowiezienie materiału, przerzut do wykopu. 

3. Rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety. 

6. Obsypki kanałów drenażowych z materiałów sypkich grub. śr. 20 cm – 8.0 m3 

 

7. Elastyczne podwieszenie przewodów w miejscach kolizji z uzbrojeniem 

podziemnym 

Wyszczególnienie robót: 

1. Odmierzenie linki, ucięcie i wykonanie wieszaków stałych. 

2. Odmierzenie linki elastycznego podwieszenia i ucięcie. 

3. Oznaczenie na lince nośnej miejsc montażu uchwytów. 

4. Montaż uchwytów oraz wykonanie właściwego naciągu linki uelastyczniającej. 

5. Montaż wieszaków na lince uelastyczniającej i przewodach jezdnych. 

 

8. Obsypki kanałów drenażowych, obiekty z materiałów sypkich. Grunt miejscowy 

z odkładu – 8,0 m3  

Wyszczególnienie robót: 

1. Profilowanie gruntu wg szablonu. 

2. Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem. 

3. Stabilizacja gruntu. 

4. Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach. 

9. Układanie rurociągów drenarskich śr. 10 cm ułożonych na głęb. 2,0 - 2,1 m grunt 

kat. II-III. Rurociągi fi100 mm – 40,0 m 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wykonanie odkrywek penetracyjnych i wyznaczenie tras istniejących rurociągów.  



2. Odkopanie rurociągu, wydobycie rurek z wykopu. 

3. Oczyszczenie wydobytych rurek z namułu i korzeni. 

4. Oczyszczenie i wyrównanie dna rowka według wymaganego spadku. 

5. Ułożenie na dnie rowka oczyszczonych oraz uzupełniających rurek i przykrycie rurociągu 

warstwą ziemi urodzajnej. 

7. Wykonanie nowych połączeń sączków ze zbieraczami i zabezpieczenie ich 

10. Klapy zwrotne końcowe (skośne). Średnica 100 mm – 2 szt. 

Wyszczególnienie robót: 

1. Dostarczenie zasuwy z zamontowaniem. 

11. Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 - 425 mm z osadnikiem 30 cm – 3 

szt. 

Wyszczególnienie robót: 

1. Dostarczenie kompletu materiałów do wykopu. 

2. Wykonanie podsypki z pospółki. 

3. Ustawienie kinety. 

4. Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej. 

5. Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonowego. 

6. Założenie pokrywy lub wpustu. 

12. Skucie zmurszałych tynków pod izolacje pionową - przyjęto 30% powierzchni – 

26,40 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Skucie tynków 

2. Usunięcie i oczyszczenie spoin 

3. Oczyszczenie powierzchni ściany 

13. Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian fundamentowych- dwukrotne - 88,0 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Usunięcie starej hydroizolacji z papy 

2. Oczyszczenie i zmycie podłoża. 

14. Impregnacja biobójcza natryskowa - wykonać dwukrotnie - 88,0 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Naniesienie preparatu biobójczego. 

15. Wyrównanie podłoży - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni - 88,0 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie powierzchni 

2. Przygotowanie zaprawy 

3. Wyrównanie podłoża 

16. Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające – 88 m2 



Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża. 

2. Naniesienie preparatu gruntującego  

17. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas 

uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu – 88 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża. 

2. Przygotowanie masy bitumicznej. 

3. Nałożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej 

18. Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS gr. 10 cm pionowe – 88,0 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża. 

2. Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją asfaltową, 

ogrzanie lepiku i ułożenie izolacji poziomej na wierzchu konstrukcji na lepiku, na zaprawie 

lub na sucho 

3. Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku lub na zaczynie 

gipsowym. 

4. Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych na ścianach 

5. Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką metalową. 

19. Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej – 88,0 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża 

2. Wykonanie izolacji z folii kubełkowej na klej z mocowaniem gwoździami 

20. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 

szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV  - 69,39 m3 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wyładowanie ziemi ze środków transportowych. 

2. Rozrzucenie warstwami grubości do 30 cm. 

3. Formowanie oraz obrabianie skarp i korony nasypu. 

4. Utrzymanie dróg dojazdowych na nasyp. 

21. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 

Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98  - 88,0 m3 

 

22. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. III-IV- pod płyty eko – 48,0 m2 

 

 

23. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 

cm - 48,0 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa. 



2. Ręczne odrzucenie nadziarna. 

3. Zagęszczenie warstwy dolnej. 

4. Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa. 

5. Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżeniem wodą. 

6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym. 

24. Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 

12 cm- ulożenie krat Eko - materiały 90% z odzysku – 48 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wyrównanie podłoża z oczyszczeniem i zagęszczeniem ręcznym. 

2. Rozścielenie i zagęszczenie podsypki piaskowej z polewaniem wodą. 

3. Ułożenie płyt na wyprofilowanej podsypce. 

4. Przygotowanie zaprawy i wypełnienie spoin zaprawą cementową. 

5. Oczyszczenie nawierzchni z odrzuceniem zanieczyszczeń na pobocze. 

6. Sprawdzenie spadków poprzecznych i profilu podłużnego. 

7. Pielęgnacja nawierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą. 

25. Wywiezienie materiałów z rozbiórek i po robotach budowlanych – 8,57 m3 

 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

W skład wynagrodzenia umownego wchodzą wszystkie prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe, m. in.: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wywóz odpadów, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi, 

- pomiary i badania laboratoryjne (w razie potrzeby), 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

- czynności mające na celu utrzymanie dostępu do nieruchomości, 

- wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego budynków i budowli, znajdujących się w 

sąsiedztwie prowadzonej inwestycji (wykonanie przez wykonawcę zdjęć elewacji przed 

rozpoczęciem robót w celu porównania po zakończeniu robót czy elewacji nie została 

uszkodzona w czasie robót budowlanych), 

- czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- prace zabezpieczające chodniki i jezdnie w pobliżu prowadzonych robót, 

- zakup i dostarczenie materiałów na teren robót.      

 

  



1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót 

budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej 

Polskiej, od właściwych władz na swój koszt. 

Należy zabezpieczyć i oznakować teren w strefie wykonywania robót oraz prowadzić roboty w 

taki sposób, aby nie stwarzać niekoniecznych utrudnień i przerw w korzystaniu z dróg i 

chodników. Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej 

miejsca wykonywania robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych, w tym 

granicznych i punktów osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na terenie robót  

podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Należy 

podjąć wszelkie środki mające na celu ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją oraz 

niniejszą specyfikacją. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich, gdyż roboty 

będą prowadzone na jednej działce zarządzanej przez AMW, z której korzystają mieszkańcy 

internatu garnizonowego.. Roboty będą prowadzone w zakresie koniecznym do wykonania 

przedmiotowego zamówienia. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren 

działek sąsiednich w celu ułatwienia remontu. Uzyskanie pozwolenia na wejście korzystanie z 

działek sąsiednich leży po stronie firmy realizującej zamówienie. Należy zachować szczególną 

ostrożność w trakcie prowadzenia robót demontażowych. W tym celu Wykonawca ma 

obowiązek odpowiednio zabezpieczyć teren w trakcie prowadzenia prac stwarzających 

zagrożenie dla ludzi. 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni 

ziemi i podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i 

podziemnych.  

Jeżeli plac budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy spowodowane jego działalnością. 

Zaleca się przed rozpoczęciem robót budowlanych, aby Wykonawca wykonał 

inwentaryzację stanu technicznego budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie 

prowadzonej inwestycji, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej 

dokumentacji mogą być zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.  

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych                     

w trakcie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca podejmie działania w celu ich 

zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu 

technicznego obiektów.  

Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy. Koszt utrzymania 

dostępu do nieruchomości nie podlega odrębnej zapłacie i należy wliczyć go do ceny ofertowej.  

 

1.4.3. Ochrona środowiska 

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko 

naturalne. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek ich usunięcia i utylizacji. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót stosowne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place 

składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy wydzielić strefę 



bezpieczeństwa. Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć 

przed wpadaniem i uwięzieniem w nich płazów. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie robót oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wszystkie roboty Wykonawca będzie prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa 

Budowlanego obowiązującymi na dzień prowadzenia robót. Załoga wykonawcy powinna przed 

rozpoczęciem prac być przeszkolona w zakresie BHP i technologii prowadzonych prac, a także 

posiadać aktualne badania lekarskie. W skład załogi wykonawcy powinni wchodzić specjaliści 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Ogólne zasady BHP: 

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne , 

kamizelki odblaskowe itp.; 

- miejsce prowadzonych robót oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych; 

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem. 

 



1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem i na koszt 

Wykonawcy robót. 

 

1.4.7. Organizacja ruchu 

Wykonawca zapewni nieruchomościom przylegającym do placu budowy dostęp do drogi  

przez cały okres trwania robót budowlanych (o ile wcześniej nieruchomości te posiadały taki 

dostęp). Należy zabezpieczyć i oznakować teren w strefie wykonywania robót oraz prowadzić 

roboty w taki sposób, aby nie stwarzać niekoniecznych utrudnień i przerw w korzystaniu z dróg 

i chodników. 

  

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli 

drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru dokona naprawy 

takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z 

wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami. 

 

1.5. Nazwa i kod CPV 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są zawarte w:  

45232452 - 5  Roboty odwadniające 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Poniżej wyjaśnione są definicje pojęć i określeń wymagające zdefiniowania w celu 

jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót.  

Cena Oferty – wartość, w której zawiera się wykonanie Przedmiotu Zamówienia przy 

uwzględnieniu wszystkich wymagań postawionych w Opisie przedmiotu Zamówienia. 

Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa 

(od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowa lub 

kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez 

producentów w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z 

pokrywa lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance 

ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody. 



Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów – mieszanka drobnoziarnistego 

kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upłynnionym 

szybko odparowującym rozpuszczalnikiem. Służy do powierzchniowego uszczelniania 

porowatych warstw ścieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 

20 i 30 kg) pojemnikach. 

Kontrakt – Akt Umowy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogólne i Szczególne), Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót ,Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jeśli 

są), jakie wyliczono w Akcie Umowy. 

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 

równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.  

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 

oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.  

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 

kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

Podbudowa – część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże 

obciążeń spowodowanych ruchem, może składać się z warstwy zasadniczej i pomocniczej.  

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych.  

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana 

bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. Stanowi ją płyta 

betonowa, która w zależności od kategorii ruchu może być: niedyblowana, dyblowana i 

kotwiona lub zbrojona. 

 
 

2. Właściwości wyrobów budowlanych 

2.1.Wymagania ogólne  

Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dnia 15 czerwca 

2021 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  



Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy. Inspektor nadzoru może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, o ile spełniają wymagania dla innych robót.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

inspektor nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektor nadzoru. 

Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy 

(chyba, że w kontrakcie postanowiono inaczej) i powinny zostać usunięte z terenu budowy w 

sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót.  

Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem ww. 

materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie oferty. 

 

3. Sprzęt i maszyny 

3.1.Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji dot. 

tegoż postępowania, STWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 



warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, STWIORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez 

inspektora nadzoru, ale wyłącznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrócenia 

do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od 

dopuszczalnego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy. 

Materiały sypkie (np. piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  materiałami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Ciężkie materiały budowlane mogą być przewożone na paletach transportem samochodowym 

(lub kolejowym). W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed przemieszczeniem się                    

i uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót budowlanych 

5.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

przetargową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji lub 

przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 



Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i specyfikację robót sporządzonych przez niego, 

niezależnie od uzyskanego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy i w STWiORB, a także                  

w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia               

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

uzgodnionym z inspektorem nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. W przypadku 

niewykonania w terminie poleceń inspektora nadzoru skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien utrzymywać plac budowy w stanie bez 

niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak 

również wywieźć wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 

 

 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                  

i badań materiałów oraz robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone przez inspektora nadzoru 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do 



akceptacji. 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

- wygląd zewnętrzny wykonanego remontu, w zakresie: jednorodności wyglądu, kształtu, 

wymiarów, prawidłowości układu elementów, desenia i odcieni, które powinny być jednakowe 

z otaczającą powierzchnią, 

- prawidłowość wypełnienia spoin oraz brak spękań, wykruszeń, deformacji w nawierzchni; 

- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej powierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

 

7. Przedmiar i obmiar robót 

Kontrakt ryczałtowy – jednostkami obmiaru są wykonane i odebrane protokołem odbioru 

końcowego jednostki obmiarowe określone w tym STWiORB. 

Ilości wymienione w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za 

rzeczywiście poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikającymi z umowy.  

Jednostka obmiaru robót jest: m (metr bieżący), m2 (metr kwadratowy), m3 (metr sześcienny) 

Cena wykonania remontu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- ew. przygotowanie i remont podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie robót rozbiórkowych, 

- wykonanie podsypki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji przetargowej, niniejszej 

specyfikacji technicznej oraz innych ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Cena wykonania remontu nie obejmuje ew. występujących robót towarzyszących (jak: 

obramowanie, krawężnik, obrzeże), które powinny być ujęte w innych pozycjach 

kosztorysowych, a których zakres jest określony przez odpowiednie specyfikacje techniczne. 

 



8. Odbiór robót budowlanych 

8.1.Wymagania ogólne  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i 

kompletności wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia o tym 

fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru  w konfrontacji z 

dokumentacją umowy, STWiORB oraz innymi ustaleniami inspektora nadzoru.  Wykonawca 

jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. 

Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości  co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  Koszt przygotowania dokumentacji 

odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych odcinków lub części 

robót, w stanie nadającym się do użytkowania.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich jakości i kompletności.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją umowy i 

STWiORB.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja będzie uprawniona do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego terminu 

odbioru ostatecznego.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu mogą podlegać: 

- roboty rozbiórkowe, 

- naprawa podbudowy i podłoża gruntowego, 

- wykonanie podsypki pod nowy chodnik. 

 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach ceny ofertowej, opracuje wszelką dokumentację 

niezbędną do realizacji robót budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje 

administracyjne dla wszystkich robót tymczasowych oraz dla robót stałych oraz uzyska 

akceptację inspektora nadzoru i innych odnośnych władz.  

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną.  

 

10.  Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

1. Umowa  

2. Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy 

3. Przedmiary 

4. Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów  

5. Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe 

6. Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów przez ich producentów  

7. Przepisy prawne dot. BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

Przeciwpożarowej 

8. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST): 

a) D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 



b) D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

c) D-02.00.00 Roboty ziemne 

d) D-05.03.04b Wymiana wypełnienia szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

f) D-08.01.01a Przestawianie krawężników 

h) D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzeży chodnikowych  

i) PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. 

cementu powszechnego użytku 

k) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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