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W zaleznosci od opcji ustawione] w kosztorysie zostanie pobrany jeden z ponizszych tytutow.

Roboty beda wykonywane na budynku internatu garnizonowego bedacego budynkiem zamieszkania zbiorowego, lezacego przy ulicy
Zegrzynskiej 17 w Legionowie (05-119). Kubatura budynku wynosi 19 784 m3, powierzchnia uzytkowa 3 716 m3. Budynek w tradycyj-
nej technologii wykonania pokryty papa.

Realizacja przedmiotu zamowienia polega na wykonaniu:

1. Opaski drenazowe]

2. Hydroizolacji §cian fundamentowych
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
lzolacja przeciwwodna s$cian
1 Kosztorys
14 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw meliora-  [km
d.1./0113-08 cyjnych w terenie réwninnym
1|analogia
0,040 km 0,04
RAZEM 0,04
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o gruboséci 15 cm z wy- [m?
d.1./0811-02 pelnieniem spoin piaskiem - rozbidrka nawierzchni z ekokraty
1
40%1.2 m= 48,00
RAZEM 48,00
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m; glebokosé do 2,2|m?
d.1./0310-0401 |m; roboty wykonywac etapami
1
40*22*1.1 m? 96,80
RAZEM 96,80
4|KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych écian wykopow liniowych o gltebokoséci do 3.0 m [m?
d.1./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1lI-IV wraz z roz-
1 biérka (szerokos¢ do 1m). Woda gruntowa wystepuje na glebokosci ponizej
3,0m
(40,0+1,2+1,2)*2 2 m? 93,28
RAZEM 93,28
5|KNR 5-24 Elastyczne podwieszenie przewodéw w miejscach kolizji z uzbrojeniem po- podw.
d.1./0415-01 dziemnym
1
4 podw. 4,00
RAZEM 4,00
1.2 Odwodnienie, zabezpieczenia $cian
6|KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1.|0511-02
2
40*1,0*0,15 m? 6,00
RAZEM 6,00
7|KNR-W 2-18 |Obsypki kanaléw drenazowych z materialéw sypkich gr. 20 cm m?
d.1./0511-03
2|analogia
40*1,0*0,2 m? 8,00
RAZEM 8,00
8|KNR-W 2-18 | Obsypki kanatow drenazowych, obiekty z materiatow sypkich. Grunt miejsco- |m?
d.1.|/0511-04 wy z odkladu
2|analogia
40,0*0,20*1,0 m? 8,00
RAZEM 8,00
9|KNNR-W 10 |Uktadanie rurociagéw drenarskich $r. 10,0 cm utozonych na gt. 2,0-2,1 m. Ru-|m
d.1.]2502-01 rociagi fi 100 mm,
2|analogia
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
10| KNR-W 2-18 |Klapy zwrotne koncowe (skoéne). Srednica 100 mm. szt.
d.1.|0520-01
2|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm z osadni- szt.
d.1.|0517-02 kiem 30 cm
2|analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
12|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkow pod izolacje pionowa - przyjeto 30% powierzchni |m?
d.1./0101-01
2
40,0*22*0,30 m< 26,40
RAZEM 26,40
13|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza $cian fundamentowych- dwukrotne m?
d.1.|0106-02 Krotnoé¢ = 2
2
40,0*2.2 mZ 88,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
RAZEM 88,00
14|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza natryskowa - wykonac dwukrotnie m-=
d.1./0103-02 Krotnos¢ = 2
a2
40,022 m= 88,00
RAZEM 88,00
15|KNR AT-27 |Wyréwnanie podlozy - wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni m2 m=
d.1.|0104-01/02
2
40*2,2 m< 88,00
RAZEM 88,00
16/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace |m?
d.1.|0301-01
2
88 m? 88,00
RAZEM 88,00
17|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?
d.1./0303-01 jacych (KMB) nakiadanych na wyréwnanym podiozu
2
88 m- 88,00
RAZEM 88,00
18|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych XPS gr. 10cm pio- |m2
d.1./0608-08 nowe
2
88 m2 88,00
RAZEM 88,00
19|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowe;] m?
d.1.|0207-01
2
88,0 mZ 88,00
RAZEM 88,00
20|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glebokosci do 3.0m i [m?
d.1.|/0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5m.
2
poz.3-(poz.6+poz. 7+poz.12*3,14*0,05*0,05+40*2,2*0,15) m? 69,39
RAZEM 69,39
21|KNR 201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m?
d.1.|0236-02z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2|sz. 2.5.2.
9907
40,0*1,0*2,2 m? 88,00
RAZEM 88,00
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V- pod plyty eko
2
40,0*1,2 m? 48,00
RAZEM 48,00
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.1./0114-05 niu15cm
2
40,012 m2 48,00
RAZEM 48,00
24|KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o gru-  |m2
d.1.|0509-03 bosci 12 em- ulozenie krat Eko - materiaty 90% z odzysku
2|analogia
40,0M,2 m2 48,00
RAZEM 48,00
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m?
d.1./0108-09 15 km
2/0108-10
poz.12*0,03+poz.24*0,12*0,1+p0z.23*0,15 m? 8,57
RAZEM 8,57

Norma PRO Wersja 4 78 Nr seryjny 29843




