OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Oddzialu przy
ul. Gdanskiej 163 a w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe”

1. Lokalizacja obiektu.

Bydgoszcz, ul. Gdanska 163 a, dziatka nr ewidencyjny 4/10, obreb 122
2. Podstawowe informacje o obiekcie.

Budynek czterokondygnacyjny, w czesci pieciokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony.
Obiekt wykonany w systemie wielkoptytowym tzw. ,,System Szczecinski’.

Po przeprowadzonej w 2005 roku adaptacji budynek pelni funkcje obiektu
administracyjno-biurowego.

Instalacje w budynku: elektryczna, c.o. i c.w.u. , kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wentylacji i klimatyzacji.

3. Okreslenie przedmiotu i zakresu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletu opracowan, umozliwiajacych
przeprowadzenie na terenie nieruchomosci wskazanej w p. 1 inwestycji w zakresie
opisanym w niniejszym OPZ, ktorej gtdéwnym celem jest zmiana ukladu pomieszczen
parteru pietra oraz rozbudowa wejscia do budynku administracyjno - biurowego -
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, W tym:

- wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
wymaganych dla zgodnej z prawem realizacji zamierzenia budowlanego,

- wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich,

- uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych niezbednych dla
realizacji zakresu objgtego przedmiotem zamowienia wraz z wykonaniem
koniecznych do tego celu opracowan,

Ponadto, Zamawiajacy dysponuje nastepujacymi materiatami, ktore moga zostac¢ do celdow
informacyjnych udostgpnione Wykonawcy zamdwienia:

- Projekt budowlano-wykonawczy branzy architektura (2004 rok);
- Projekt budowlany branzy elektrycznej (2004 rok);
- Projekt instalacji klimatyzacyjnej VRF (2012 rok).

Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko sprawdzi przydatnos¢ tych informacji dla
wykonania zamowienia. W przypadku gdy, w opinii Wykonawcy, w materiatach
Zamawiajacego brak jest jakichkolwiek dokumentdw, informacji lub innych opracowan do
wykonania umowy w sposob zgodny z opisem, Wykonawca ma obowigzek to skorygowac
1 wyceng tych prac uja¢ w swojej ofercie. O powyzszym decyduje sam oferent trudnigcy si¢
zawodowo gospodarcza dziatalnoscia z zakresu projektowania na podstawie wizji lokalnej,
stanu rzeczy 1 wskazanych obiektow oraz celo6w niniejszego zamowienia publicznego 1 jego
przysztego przeznaczenia.

Dla celow realizacji przedmiotu zamdwienia jest mozliwe zapoznanie Si¢
z dokumentacja wskazana powyzej oraz wykonanie ogledzin (wizji lokalnej) budynku
1 zwigzanych z budynkiem urzadzen budowlanych, w tym rdéwniez wykonanie
ewentualnych odkrywek, koniecznych dla pelnej inwentaryzacji stanu istniejacego.
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3.1 Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

1) Wykonanie projektu budowlanego — 4 egz. oraz jego uzgodnienie z Zamawiajagcym w
zakresie zgodnos$ci z OPZ przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe;

2) Wykonanie koniecznych opracowan, sporzgdzenie wnioskow i uzyskanie wszystkich
niezbednych warunkéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

3) Skuteczne zgloszenie wlasciwemu organowi zamiaru wykonania robot budowlanych
lub uzyskanie pozwolenia na budowg;

4) Wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz uszczegotawiajgcych zakres
objety projektem budowlanym — 4 eqgz.;

5) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2
€0z.;
6) Wykonanie przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich — 2 egz.

UWAGA: przedmiary i kosztorysy opracowaé w ukladzie okreslajgcym naktady
na poszczegolne pomieszczenia.

7) Wykonanie ZKZ - zestawienia kosztow zadania — 1 egz. (wg wzoru dostarczonego
przez Zamawiajacego);

8) Dostarczenie opracowan wymienionych w p. 5,6,7, 8 w wersji elektronicznej (format
PDF), opracowania kosztorysowe dodatkowo w wersji edytowalnej.

9) Wykonanie dokumentacji i opracowan nie wymienionych wyzej, a niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia;

10) Wykonanie, po zrealizowaniu inwestycji, swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkow) — 2 egz.,

11) Wykonanie, po zrealizowaniu inwestycji, inwentaryzacji powykonawczej wszystkich
kondygnacji budynku, z obliczeniem powierzchni uzytkowej poszczegodlnych
pomieszczen — 4 egz. + wersja elektroniczna (format PDF)

12) Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacja projektu.

3.2 Zakres prac objetych dokumentacija, ogdlne wytyczne do prac projektowych

UWAGA : wszystkie oznaczenia pomieszczen wg zalgezonego schematycznego rzutu
kondygnacji parteru z zaznaczonymi poglgdowo wytycznymi —
zatgeznik nr 1 do OPZ.

1) Przebudowa parteru budynku zwigzana z wilasciwym dostosowaniem budynku
siedziby Oddziatu do aktualnych wymogoéw ochrony danych osobowych, w tym
zapewnienie pomieszczenia dla obstugi klienta zewnetrznego,

2) Wydzielenie przegrodami szklanymi (drzwi zaznaczone na schemacie pogladowo
na wysokos$ci pomieszczen nr 113 1 113)) wydzielonej strefy dostgpu dla klienta
zewngtrznego.

3) Likwidacja istniejgcego wiatrotapu i stolarki drzwiowej wiatrotapu, powigkszenie
w ten sposob powierzchni korytarza.



4) Likwidacja istniejacej stolarki zewnetrznej drzwi wejéciowych z lokalizacjg w tym

miejscu drzwi wejsciowych wewnetrznych do budynku.
- stolarka PCV,
- skrzydta drzwiowe przesuwne, otwierane automatycznie.

5) Rozbudowa wejscia do budynku w zarysach istniejgcego tarasu wejsciowego (lub
inne rozwigzania uwzgledniajace lokalizacje okien w kondygnacji piwnicznej);

- przebudowa schodow wejsciowych (oktadziny, balustrada dostosowana do
rozbudowy bryty budynku, o$wietlenie),

- likwidacja istniejagcego dzwigu (platforma), nalezy przewidzie¢ montaz
podnosnika (platformy) przy schodowego — montaz urzadzenia zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi dostgpnosci budynkow
uzytecznos$ci publicznych dla os6b niepetnosprawnych,

- wejscie do budynku — stolarka PCV (ALU), skrzydta drzwiowe przesuwne,
otwierane automatycznie, (ewentualnie inne rozwigzania).

6) Dla nowo instalowanych drzwi na korytarzach nalezy przewidzie¢ rozwigzania
w zakresie kontroli dostepu (elektrozamki na ,karty”), zaprojektowac rozwigzania
umozliwiajace integralno$¢ z systemem istniejacym (jedna karta do wszystkich
drzwi rozgraniczajacych strefe ogoélnodostepna od kontrolowane;j).

7) Zagospodarowanie terenu przyleglego do wejscia do budynku, w tym wyznaczenie
miejsca parkingowego dla o0s6b niepetnosprawnych (w zwigzku ze zmiang
lokalizacji urzadzenia dla obstugi oséb niepelnosprawnych).

8) Wymiana posadzki korytarza parteru — ptytki ceramiczne z cokolikami.

9) Prace tynkarsko-malarskie $cian korytarza parteru.

10) Obudowa /zamaskowanie/ istniejacych instalacji wewnetrznych prowadzonych
w korytkach w obrgbie holu glownego ograniczonego przegrodami szklanymi
korytarzy bocznych.

11) Potaczenie pokoi 105 i 106 poprzez likwidacje istniejacej pomigdzy nimi $ciany,
zamurowanie istniejgcego wejscia do pokoju nr 105, komunikacja nowo powstatego
pomieszczenia poprzez istniejace drzwi do pomieszczenia nr 106.

12) Pomieszczenie nr 100 (pomieszczenie ochrony) - przebudowa $ciany przylegtej do
korytarza w zakresie zmiany lokalizacji i wielkosci okna (typ — okno ,,weneckie”,
dwudzielne, z mozliwos$cig otwarcia jednego elementu).

13) Pomieszczenie nr 113 — likwidacja $ciany przylegtej do korytarza z zabudowa statg
(lada recepcji), likwidacja istniejacego otworu drzwiowego, wybicie nowego
otworu drzwiowego w lokalizacji korytarza ,,wewnetrznego”.

14) Pomieszczenia 112 i 113 — potaczenie pomieszczen otworem drzwiowym.

15) Pomieszczenia nr 109, 110 oraz korytarz przylegly - przebudowa w taki sposob,
aby wydzieli¢ dodatkowe pomieszczenie z otworem okiennym.

16) W przebudowanych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wymiang posadzki
uwzgledniajgc istniejgce warunki (podtoze), sugerowany rodzaj posadzki — panele
winylowe.

17) We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach (korytarz, pokoje biurowe)
nalezy przewidzie¢ prace w zakresie malowania $cian i sufitow po uprzednim
wykonaniu miejscowych napraw podtoza ( gladzie gipsowe ).

18) Stolarka drzwiowa (wejScia z korytarzy) istniejgca w pomieszczeniach
przebudowywanych — nalezy przewidzie¢ malowanie, stolarka do zamontowania —
powinna by¢ zbiezna z istniejaca.

19) Nalezy przewidzie¢ wymiane opraw o$wietleniowych parteru w czesci wspolnej —
korytarze (energooszczgdne oprawy o§wietleniowe, uwzgledni¢ oprawy awaryjne),
zaprojektowac oswietlenie

20) Nalezy przewidzie¢ wymian¢ opraw oswietleniowych w przebudowywanych
pomieszczeniach parteru.



21) Nalezy zaprojektowal rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznej tak, aby
umozliwié¢ sterowanie pracg o$wietleniem w sposdb zapewniajacy komfort pracy
oraz oszczedno$c¢ energii elektryczne;.

22) Nalezy zaprojektowaé rozwigzania w zakresie adaptacji wszelkich istniejacych
instalacji (elektryczna, teletechniczno-informatyczna, klimatyzacji, wentylacji)
w budynku do nowego uktadu pomieszczen uzyskanego po przebudowie.

23) Nalezy przewidzie¢ wymiang akcesoriow elektrycznych w przebudowywanych
pomieszczeniach parteru oraz w czg¢sciach wspolnych (korytarze.

24)Po wykonaniu prac budowlanych (w 2022 roku) wykonanie $wiadectwa
charakterystyki energetycznej oraz aktualnej inwentaryzacji pomieszczen w
zakresie catego budynku.

4. \Wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

4.1 Wymagania og6lne

1)

2)

3)

4)

Przedmiot zaméwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcym prawem
budowlanym oraz pozostalymi wiasciwymi rozporzadzeniami i przepisami, a w
szczegblnosci:

(1) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609),

(2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

(3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389).

Wykonawca zapewni wykonanie projektoéw przez projektantow posiadajacych
odpowiednie doswiadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane i bedacych cztonkami
wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

Dokumentacja projektowa musi stanowi¢ catos¢ z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Wykonawca zamdwienia obowigzany jest opisywac przyjete wyroby budowlane
(materiaty, systemy, urzadzenia) wylacznie za pomocg istotnych charakterystycznych
parametrow technicznych 1 jakoSciowych oraz wihasciwych norm. Zamawiajacy nie
dopuszcza wskazywania w dokumentacji konkretnego producenta lub typu, modelu,
oznaczenia wskazujacego na konkretnego producenta. W przypadku gdyby podanie
parametréw przyjetego wyrobu wskazywalo na konkretnego producenta, Wykonawca
obowigzany jest okresli¢ wymagany zakres dopuszczalny parametrow.

5) Wymagana jest szczegblowos$¢ na poziomie umozliwiajacym ich jednoznaczna

6)

interpretacje na etapie wykonywania robdt budowlanych. Opracowania muszg
zawierac uscislenie z Zamawiajacym ostatecznych propozycji rozwigzan wyposazenia
technicznego oraz instalacyjnego z podaniem parametréw technicznych i jakosciowych
zastosowanych urzadzen i materialow

Zamawiajgcy dokona weryfikacji dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji w
zakresie zgodnos$ci z wymaganiami obowigzujacych przepisow, z Opisem Przedmiotu



Zamowienia oraz pod katem przydatnosci dla celu, jakiemu ma stluzy¢. Wykonawca na
wezwanie Zamawiajagcego ma obowigzek niezwlocznie usunagé wynikte w toku
weryfikacji usterki dokumentacji i przedstawi¢ ponownie do uzgodnienia.

7) Wykonawca, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszeniem zamiaru
wykonania robot ma obowigzek uzyska¢ od zamawiajgcego uzgodnienie projektu
budowlanego.

8) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania w dokumentacji
projektowej rozwigzan technicznych zamiennych w stosunku do przedstawionych w
niniejszym OPZ, o ile realizowa¢ bg¢dg te same funkcje, pod warunkiem ich akceptacji
przez Zamawiajacego oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbgdnych
uzgodnien z osobami trzecimi. Zmiany takie nie bedg stanowi¢ podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

9) W toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest informowaé
Zamawiajacego o podjetych czynnosciach przesytajac, w formie elektronicznej, skany
pism wystosowanych w imieniu Zamawiajacego do jednostek zewngtrznych i
uzyskanych odpowiedzi.

10) Obowigzkiem Wykonawcy bedzie biezace konsultowanie i uzgadnianie z osobami
wyznaczonymi przez Zamawiajgcego zastosowanych w dokumentacji rozwigzan
technicznych, w szczego6lnosci poprzez przesylanie, nie rzadziej niz w odstepach
dwutygodniowych poczta elektroniczng wykonanych rysunkow i opiséw. Pliki powinny
by¢ przekazywane w formacie PDF.

4.2 Projekt budowalny

Projekt budowlany (po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego pod katem zgodnosci z OPZ
i wymaganiami Zamawiajacego) bedzie podstawa do uzyskania uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych, wymaganych dla zgodnej z prawem realizacji zamierzenia
budowlanego. Zawarto$¢ projektu musi by¢ dostosowana do wymaganej procedury
(zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych zgodnie z art. 30 ustawy — Prawo
budowalne lub uzyskanie pozwolenia na budowe), z uwzglednieniem wymogow przepiséw
powotanych w ust. 4.1 p. 1). Tre$¢ projektow nie powinna wykracza¢ poza wymagania
przepisdw, w szczegolnosci:

- w projekcie budowlanym nie nalezy umieszczaé szczegdlowej -charakterystyki
zastosowanych urzadzen i wyrobow budowlanych (ograniczy¢ si¢ do podania
kluczowych parametrow najwazniejszych wyrobow, majacych wplyw na speinienie
wymagan podstawowych zgodnie z prawem budowlanym oraz informacji wymaganych
w celu dokonania niezb¢dnych uzgodnien),

Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginatow

pozwolen, decyzji 1 uzgodnien wchodzacych w sklad projektu budowlanego, wraz z

zatgcznikami graficznymi.

4.3 Projekty wykonawcze.

Projekty wykonawcze muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisoéw zgodnie z ust. 4.1 p.
1), by¢ uzgodnione migdzy branzami oraz opracowane w zakresie niezbednym do
przygotowania oferty przetargowej 1 prowadzenia budowy, o szczegdlowosci
dostosowane] do charakteru 1 specyfiki obiektu, umozliwiajacej ich jednoznaczng
interpretacj¢ na etapie wykonywania robot budowlanych. Rozwigzania zawarte w
projektach wykonawczych muszg by¢ przedstawione na rysunkach i schematach o
szczegdtowosci 1 skali umozliwiajagcych ich przejrzystos¢ i1 czytelno$¢ oraz peina
jednoznacznos¢, a w szczegdlnosci:



1) opis techniczny musi wyczerpujaco okre$laé zakres wszystkich etapow prac:
rozbiorkowych i1 demontazowych (z odniesieniem do stanu istniejgcego), robot
towarzyszacych i tymczasowych oraz wtasciwych prac montazowych,

2) nalezy przedstawi¢ zalozenia wyjsciowe oraz obliczenia stanowigce podstawy doboru
zastosowanych wyrobow i urzadzen,

3) dla kazdego opracowania i branzy nalezy sporzadzi¢ na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji rysunki wykonane w skali nie mniejszej niz 1:50,

4) charakterystyka kazdego z wyrobow budowlanych (materiatdéw, systemow, urzadzen)
powinna zawiera¢ najbardziej istotne parametry techniczne i jakosciowe, ktorych
spetnienie jest konieczne dla osiagnig¢cia przewidywanej funkcjonalnosci i trwatosci
wyrobu oraz jego wiasciwej pracy w catym okresie eksploatacji obiektu,

4.4 \Wymagania dla projektow:

- opisy techniczny dla poszczegolnych branz,

- rzuty kondygnacji, przekroje - wykona¢ w skali 1:50,

- Konieczno$¢ zalgczenia do opracowan projektowych niezbednych obliczen
1 rysunkow konstrukeyjnych.

- rozwigzania techniczne dotyczace projektowanych elementoéw, urzadzen,

- parametry techniczne niezbedne dla wbudowywanych materiatow,

4.5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych powinny odpowiadac
wymaganiom przepisow zgodnie z ust. 4.1 i musza zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) szczegdtowsy charakterystyke kazdego z wyrobow budowlanych (materiatdow, systemow,
urzadzen) opisanych za pomoca istotnych parametrow technicznych i jakosciowych,
ktorych spelnienie jest konieczne dla osiggnigcia przewidywanej funkcjonalnosci i
trwalo$ci wyrobu oraz jego wlasciwej pracy w calym okresie eksploatacji obiektu; nie
dopuszcza si¢ wskazywania w dokumentacji konkretnego producenta lub typu, modelu,
oznaczenia wskazujacego na konkretnego producenta; w przypadku gdyby podanie
parametroOw przyjetego wyrobu wskazywato na konkretnego producenta, Wykonawca
obowigzany jest okresli¢ wymagany zakres dopuszczalny parametrow,

2) szczegblowy opis wymagan technicznych 1 organizacyjnych dla wykonania
poszczegblnych robdt podstawowych,

3) okreslenie dopuszczalnych tolerancji wykonania poszczegolnych robot,

4) okreslenie wytycznych dla dokonywania technicznych odbiorow robét podstawowych, w
tym wyszczegodlnienie i okreslenie sposobu wykonania koniecznych prob 1 badan,

5) wyszczegolnienie $Srodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapewniajacych
bezpieczenstwo prowadzenia prac.

W STWIOR nie nalezy zamieszczaé zapisow, dotyczacych kwestii regulowanych w umowie
z Wykonawcg robot, w szczegolnosci:

a) kompetencji i zakresu czynnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
b) sposobu wykonania wyceny przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce,

) zasad wynagradzania Wykonawcy, sposobu rozliczania robot, w tym ewentualnych robot
nie objetych zaméwieniem,

d) wytycznych organizacyjnych dotyczacych przekazania placu budowy,



e) procedur odbiorowych,

f) dokumentacji budowy oraz zawartosci dokumentacji odbioroweyj,
g) rozliczenia mediow pobranych na potrzeby budowy,

h) badan materiatow budowlanych.

4.6 Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie.

Zamawiajacy oczekuje dostarczenia przedmiaréw i kosztorysow wykonanych zgodnie z
przepisami prawa, wymienionymi w ust. 4.1 p. 1). Nalezy uwzgledni¢ nastepujace
wytyczne:

1) w przypadku korzystania z katalogow dost¢pnych na rynku (KNR, KNNR itp.) pozycje

katalogowe dostosowac do rzeczywistych warunkow realizacji robot (w przypadku zmian
w pozycji katalogowej oznaczy¢ jako analogia lub kalkulacja wiasna),

2) w odrebnych pozycjach uwzgledni¢ koszty odbioru odpadoéw z terenu budowy oraz
koszty ewentualnej wymiany gruntu (rozbudowa wejscia do budynku),

3) kosztorys inwestorski wykona¢ metodg uproszczong, kalkulacje szczegotowe umiesci¢ w
zataczniku,

4) ceny materiatdow przyja¢ na poziomie rzeczywistych cen rynkowych,

5) stawki robocizny oraz narzuty przyjaé¢ $rednie w oparciu o aktualne wydawnictwa
dostepne na rynku.

6) przedmiary kazdej branzy w_odniesieniu_do pomieszczen wykonaé¢ z czytelnym
podaniem elementow skladowych identyfikujacym prace w obrebie danego
pomieszczenia.

Zalaczniki do OPZ:

1. Zalacznik nr 1 - rzut parteru / schematyczne zaznaczenie zakresu prac



