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1. Lokalizacja obiektu.

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz, ul. Szubinska 32:

e dziatka nr ewidencyjny 6/20, obrgb 275 - budynek nr 9 oraz teren przylegty do
budynku;

e dziatka nr ewidencyjny 6/20, obrgb 275 - budynek nr 5 oraz teren przyleglty do
budynku;

e dziatka nr ewidencyjny 6/16, obrgb 275

e dziatka nr ewidencyjny 6/18, obrgb 275 — droga

2. Podstawowe informacje o obiekcie.

e Budyneknr9

— budynek magazynowy;
— budynek murowany sktadajacy si¢ z dwoch przylegtych bryt o réznej wysokosci;
— konstrukcja dachu — zelbetowa;
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— rok budowy 1952;

— powierzchnia uzytkowa 677 m?;

— powierzchnia zabudowy 830 m?;

— kubatura: 6 090 m?;

— jednokondygnacyjny, murowany, dach pokryty papa;

— brak podigczonych mediow socjalno-bytowych (woda, kanalizacja), przytacze
pradu, przytacze ciepta;

— ostatnie prace remontowe wielobranzowe wykonane w roku 2000;

e Budyneknr5

— budynek garazowy ,

— budynek murowany,

— rok budowy 1952, dobudowa w roku 1997,

— powierzchnia uzytkowa 127 m2;

— powierzchnia zabudowy 145,97 m?;

— jednokondygnacyjny, murowany, dach pokryty papa;

— brak podtaczonych mediéw socjalno-bytowych (woda, kanalizacja), przytacze
pradu, przylacze ciepta;

3. Okreslenie przedmiotu i zakresu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletu opracowan, umozliwiajacych
przeprowadzenie na terenie nieruchomos$ci wskazanej w p. 1 inwestycji w zakresie
opisanym w niniejszym OPZ, ktorej gtownym celem jest:

e termomodernizacja w zakresie docieplenia przegrod oraz wymiany stolarki
zewnetrznej budynku nr 9;

e przebudowa komunikacji pomieszczen budynku nr 9 ;

e przebudowa ramp transportowych przy budynku nr 9;

e zmiana funkcji cze$ci pomieszczen (urzadzenie punktu sprzedazy) budynku nr 9
z wykonaniem prac towarzyszacych o charakterze remontowym,;

e wykonanie prac o charakterze remontowym budynku nr 5;

e dostosowanie istniejacych instalacji w budynkach nr 9 i 5 oraz wykonanie nowych,
zgodnie z zakresem remontu;

e wykonanie przylaczy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych budynkéw nr
9,5;

e wykonanie o$§wietlenia zewnetrznego przy budynkach nr 9 5;

e zagospodarowanie terenu zewnetrznego, przyleglego do budynku nr 9;

e utwardzenie terenu przyleglego do budynku nr 5 (garaz) z zapewnieniem
dogodnego wjazdu do budynku;

e zagospodarowanie terenu po rozebranym torowisku (wzdluz budynku nr 9);

e zaprojektowanie ogrodzenia nieruchomosci w zakresie wskazanym na zalgczniku
graficznym (w tym bramy wjazdowe, furtki);

e rozbiorka / wusuni¢cie obiektow zbednych (schron, wiezyczka, zbiornik
bezodplywowy)

zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, W tym:



— wykonanie kompleksowej ekspertyzy techniczno - ekonomicznej dla potrzeb
termomodernizacji (audytu energetycznego) dla budynku nr 9;

— ocena stanu technicznego budynku pod katem przeprowadzenia prac adaptacyjnych,

— wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
wymaganych dla zgodnej z prawem realizacji zamierzenia budowlanego (o ile sg
niezbedne dla oczekiwanego zakresu prac),

- wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t, przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich,

- uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych niezbednych dla
realizacji zakresu objgtego przedmiotem zamowienia wraz z wykonaniem
koniecznych do tego celu opracowan,

Zamawiajacy dysponuje nastgpujacymi materiatami, ktore moga zostaé do celow
informacyjnych udostepnione Wykonawcy zaméwienia:

- mapy do celow opiniotworczych (2021 rok);

- ksiazki obiektow budowlanych;

- informacji MWiK w Bydgoszczy w zakresie mozliwos$ci zaopatrzenia w wode
i odprowadzenia $ciekow dla obiektow zlokalizowanych na terenie dziatki
nr 6/20;

- oS$wiadczenie Enea Operator o wydaniu zapewnienia dostaw energii
elektrycznej dla obiektu magazynowego;

Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko sprawdzi przydatnos¢ tych informacji dla
wykonania zaméwienia. W przypadku gdy, w opinii Wykonawcy, w materiatach
Zamawiajacego brak jest jakichkolwiek dokumentdw, informacji lub innych opracowan do
wykonania umowy w sposob zgodny z opisem, Wykonawca ma obowiazek to skorygowac
I wyceng tych prac uja¢ w swojej ofercie. O powyzszym decyduje sam oferent trudnigcy si¢
zawodowo gospodarcza dziatalnos$cig z zakresu projektowania na podstawie wizji lokalnej,
stanu rzeczy i wskazanych obiektow oraz celow niniejszego zamowienia publicznego i jego
przysztego przeznaczenia.

Dla celéow realizacji przedmiotu zamowienia jest mozliwe zapoznanie si¢
z dokumentacja wskazana powyzej oraz wykonanie ogledzin (wizji lokalnej) terenu
nieruchomosci, w tym roéwniez wykonanie ewentualnych odkrywek, koniecznych dla petne;j
inwentaryzacji stanu istniejacego.

3.1 Okreslenie przedmiotu zamdwienia:

1) Ustalenie zakresu koniecznych decyzji administracyjnych, wymaganych dla zgodnej
z prawem realizacji zamierzenia budowlanego.

2) O ile wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe uzyskanie warunkow zabudowy.

3) Wykonanie kompleksowej ekspertyzy techniczno - ekonomicznej dla potrzeb
termomodernizacji (audyt energetyczny) budynku nr 9.

Ekspertyza techniczno — ekonomiczna, ma na celu sformutowanie zatozen i wytycznych
do projektu termomodernizacji budynku nr 9. Ekspertyza ma za zadanie wskazanie
rozwigzan technicznych, ktorych wdrozenie zapewni obnizenie zapotrzebowania
budynku na energi¢ oraz doprowadzi do optymalizacji kosztéw zuzycia ciepta
w budynku. Ekspertyze¢ nalezy wykona¢ na podstawie Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze



algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia
18 marca 2009 r. z pézniejszymi zmianami), z uwzglednieniem dostosowania zakresu
opracowania do specyfiki obiektu i prowadzonej w nim dziatalnosci.

Wykonawca wykona i zlozy w siedzibie Zamawiajgcego ekspertyze w wersji
papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie
CD. Wykonawca zapewni wykonanie ekspertyzy przez osoby posiadajacych wtasciwe
wyksztalcenie 1 doswiadczenie zawodowe

Opracowany audyt energetyczny powinien okreslac:

- Istniejacg charakterystyke energetyczng budynku;

- Wskazanie rodzaju i sposobu wprowadzenia zmian w budynku oraz mozliwych
rozwigzan technicznych koniecznych do zmniejszenia kosztow eksploatacji;

- Okreslenie kosztow wprowadzonych zmian;

- Wskazanie uzasadnionych ekonomicznie wariantoéw termomodernizacji budynku,

- Wyliczenie efektywnosci zastosowanych rozwigzan;
- Wybér, w porozumieniu z Zamawiajagcym optymalnego  wariantu
termomodernizacji, stanowigcego podstawe do dalszych prac projektowych.

4) Przygotowanie niezbednych dokumentow i zgloszenie do wlasciwego organu zamiaru
dokonania zmiany funkcji cze$ci pomieszczen budynku nr 9 (organizacja punktu
sprzedazy mienia powojskowego);

5) Dostosowanie nieruchomosci do wymogow ochrony ppoz. (w tym hydranty
zewngtrzne) z opracowaniem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;.

6) Wykonanie projektu budowlanego — 4 egz. oraz jego uzgodnienie z Zamawiajagcym w
zakresie zgodnosci z OPZ przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg (0 ile
uzyskanie pozwolenia na budowe wynika z przepisow);

7) Wykonanie koniecznych opracowan, sporzadzenie wnioskow i uzyskanie wszystkich
niezbednych warunkow, uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile uzyskanie pozwolenia na budowe
wynika z przepisow) oraz do realizacji projektu.

8) Wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz uszczegédtawiajacych zakres
objety projektem budowlanym — 4 eqz.;

9) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych — 2
€0Z.;

10)  Wykonanie przedmiaréw robdt i kosztorysow inwestorskich — 2 egz.

11) Wykonanie ZKZ — zestawienie kosztow zadania — 1 egz. (wg wzoru dostarczonego
przez Zamawiajacego)

12) Dostarczenie opracowan wymienionych w p. 5,6,7, 8 w wersji elektronicznej (format
PDF), opracowania kosztorysowe dodatkowo w wersji edytowalnej.

13) Wykonanie dokumentacji i opracowan nie wymienionych wyzej, a niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia;

14) Skuteczne zgloszenie wlasciwemu organowi zamiaru wykonania rob6t budowlanych
lub uzyskanie pozwolenia na budowg;




3.2 Zakres prac objetych przedmiotem zamoOwienia, ogdlne wytyczne do prac projektowych

3.2.1 Budynek magazynowy nr 9

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Oznaczenia pomieszczen wg zatqgcznika graficznego nr 2

Wykonanie prac dociepleniowych zgodnie z warunkami opracowanego audytu
energetycznego.
Remont (wymiana) pokrycia dachowego z dociepleniem zgodnie z warunkami
opracowanego audytu energetycznego.
Wymiana orynnowania i obrobek blacharskich
Wykonanie prac przygotowawczych do prac dociepleniowych, w tym miedzy
innymi skucie luznych tynkdéw, naprawy miejscowe murdw, usuni¢cie nieczynnych
elementow instalacji.
Wymiana stolarki okiennej, z zachowaniem dotychczasowych otworéw okiennych:
- oknaPCV,
- parapety PCV, na szeroko$¢ osciezy,
- parametry stolarki zgodne z warunkami opracowanego audytu
energetycznego,
- okna rozwieralno — uchylne,
- nawiewniki okienne (ilo§¢ 1 parametry dostosowane do wymagan
normowych),
- otwory okienne zabezpieczone kratami mocowanymi do osciezy (lub inne
rozwigzania)
Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrzne;j;
- drzwi do pomieszczenia wezla co (pomieszczenie oznaczone na zatgczniku
graficznym nr 1) zgodne z wymaganiami technicznymi,
- drzwi do korytarzy oznaczonymi numerami 13, 14, wejsciowe, pelne,
- drzwi do korytarza nr 13, z przeszkleniem,
- parametry stolarki zgodne z warunkami opracowanego audytu
energetycznego.
Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej wewngtrznej;
- drzwi do pomieszczen WC, nr 4 i 9 — pelne z tulejami wentylacyjnymi,
- pozostate drzwi pelne.
Likwidacja wrét magazynowych elewacji potnocnej — otwory drzwiowe
zamurowane od wewnatrz.
Likwidacja wr6t magazynowych ( oznaczonych na zalaczniku graficznym
numerami: 2, 3, 5) elewacji potudniowej z zamurowaniem otworow.

10) Wrota nr 1, 4, 6 — wymieni¢ na nowe, przesuwne, z dodatkowymi drzwiami

pojedynczymi w prawym skrzydle, wymiary otwordéw bez zmian.

11) W celu usprawnienia komunikacji w magazynie przebicie otworéw w $cianach:

a) pomiedzy pomieszczeniami nr 2 a 13,

b) pomigdzy pomieszczeniaminr 8 a 11,

C) pomiedzy pomieszczeniaminr 11 a 12

d) pomigdzy pomieszczeniaminr 11 a 14,

e) szeroko$¢ otworéw wskazanych w punktach a) — ¢) musi by¢ dostosowana
do szerokosci wozka widtowego,

f) montaz drzwi pomiedzy pomieszczeniaminr 2 i 13 (a))

g) otwor wskazany w punkcie d) dostosowany do istniejacych warunkow,

h) montaz drzwi pomigdzy pomieszczeniami nr 11 i 14 (d)).

12) Usunigcie $ciany pomigdzy pomieszczeniami nr 5 a 6.



13) Urzadzenic lady sprzedazowej pomiedzy pomieszczeniami nr 6 i 13, w miejscu
wskazanym na zalaczniku graficznym.

14) Powigkszenie pomieszczenia nr 3 o cz¢$¢ pomieszczenia nr 4 — dostosowanie
pomieszczenia WC.

15) Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen nr 13, 6, 5, 4 wraz z wc w pomieszczeniu
nr 3 = urzadzenie punktu sprzedazy.

16)

17) Naprawa istniejacych posadzek betonowych pomieszczennr 1,2, 7, 8, 11, 12.

18) Prace malarskie pomieszczen jw. (tylko odSwiezenie).

19) Pomieszczenia WC nr 3 (powigkszone) oraz nr 9 - kompletny remont pomieszczen
z wymiang glazury posadzek i Sciennej oraz wymiang urzadzen sanitarnych. W
kazdym z tych pomieszczen miska ustgpowa oraz umywalka.

20) Pomieszczenia nr 4, 5, 6, 13 — wymiana istniejacej posadzki na ceramike
podtogowa, likwidacja istniejacej boazerii §ciennej, obrobka scian w zakresie prac
tynkarskich i malarskich.

21) Pomieszczenia nr 10, 14 — wymiana istniejacej posadzki na ceramike podtogowa,
obrdbka $Scian w zakresie prac tynkarskich 1 malarskich.

22) Rampy (oznaczone I i I na zataczniku graficznym) zlokalizowane przy budynku:

- naprawa konstrukciji,

- naprawa schodéw od strony wschodniej,

- usuniecie luznych tynkow,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej ,

- wykonanie warstwy wyrdwnawczej powierzchni ramp,

- wykonanie podjazdu ( zamiast istniejacych schodéw) od strony zachodniej
(dotyczy obydwu ramp),

- wykonanie betonowego chodnika od strony szczytu zachodniego magazynu,
laczacego dwie rampy.

- catkowita likwidacja rampy przy wrotach oznaczonych nr 5,

- naprawa/przebudowa podjazdu znajdujacego si¢ przy wrotach nr 1 (zdjecie
nr 8), wyprofilowanie krawedzi, oznaczenie obnizenia terenu,

- montaz bariery zabezpieczajacej w rejonie schodéw metalowych do
planowanego pomieszczenia sklepu.

23) Dostosowanie instalacji wentylacyjnej do potrzeb.

24) Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku (nowe przytacze), wraz z
uzyskaniem warunkow technicznych od gestora oraz umowy o przylaczenie obiektu
do sieci.

25) Instalacja elektryczna — w tym wymiana lamp o$wietleniowych oraz zwigkszenie
ilosci gniazdek elektrycznych, uporzadkowanie instalacji, wymiana zuzytych
elementow, zaprojektowanie nowych obwodoéw wg obowigzujacych przepisow,
inwentaryzacja stanu istniejgcego.

26) Wykonanie nowego oswietlenia zewngtrznego ramp 11 II.

27) Likwidacja nieczynnych elementow instalacji elektryczne;j.

28) Wykonanie nowego przylacza wody i kanalizacji wraz z uzyskaniem warunkéw
technicznych od gestorow sieci miejskich.

29) Wykonanie inwentaryzacji instalacji grzewczej, uzupelnienie (wymiana)
termostatow w grzejnikach, wymiana niesprawnych elementow instalacji.

30) Podtaczenie sanitariatow do instalacji wod.-kan. z wykonaniem nowych instalacji
wewnetrznych.

31) Odprowadzenie wod deszczowych.

32) Dostosowanie obiektu do wymogow przepisow p-poz., w tym hydranty zewng¢trzne.



3.2.2 Budynek nr 5

1) Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku (nowe przylacze), wraz

2)

z uzyskaniem warunkow technicznych od gestora oraz umowy o przylaczenie
obiektu do sieci.

Instalacja elektryczna — w tym wymiana lamp oswietleniowych oraz zwigkszenie
ilosci gniazdek elektrycznych, uporzadkowanie instalacji, wymiana zuzytych
elementéw, zaprojektowanie nowych obwodow wg obowigzujacych przepisow,
inwentaryzacja stanu istniejgcego.

3.2.3 Teren zewnetrzny

1)
2)
3)

4)

5)

Pas po torowisku wzdtuz budynku nr 9 - do wyréwnania i po uzupetnieniu ziemig
urodzajng urzadzeniu trawnika.

Pas terenu bezposrednio przy wjezdzie do bud. 5 do utwardzenia (zdjegcie nr 4)
Likwidacja elementéw zbednych — wiata, schron, ziemianka, zbiornik
bezodplywowy, podjazd na rampg przy budynku nr 9, istniejace elementy szlabanu
przy budynku nr 9.

Uporzadkowanie terenow zielonych, w tym:

— wskazanie drzew do wycinki kolidujacych z planowanym przebiegiem
ogrodzenia oraz kolidujacych z istniejaca droga (zdjecie nr 5),

— wskazanie drzew do wycinki rosnacych w pasie przylegtym do ogrodzenia
betonowego (zdjecie nr 6),

— wskazanie krzewow do wycinki,

— przygotowanie kompletnego wniosku wraz z zatacznikiem graficznym o
wydanie zgody na wycinke drzew i krzewow zgodnie z planowanymi
pracami na terenie nieruchomosci .

Wyréwnanie (przetozenie lub wymiana) nawierzchni placu manewrowego przy
budynku nr 9 (zdjecie nr 7).

3.2.4 Ogrodzenie

1) Zaprojektowanie nowej bramy wjazdowej na teren nieruchomosci (zdjecie nr 9) — szeroko$¢
bramy dostosowana do transportéw samochodami ci¢zarowymi, furtka wejSciowa z
doj$ciem do budynku nr 9.

2) Ogrodzenie nieruchomo$ci — po granicy dziatki drogowej (orientacyjny przebieg wg
zalgcznika graficznego nr ).

3) Projekt ogrodzenia powinien by¢ uzgodniony z WOG (11 Wojskowy Oddzial Gospodarczy)

—  Szczegbdly wykonania ogrodzenia zgodnie z Instrukcja Ochrony Obiektow Woiskowych:

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane z paneli ogrodzeniowych 1 zamocowane bezposrednio
do podtoza statego lub w odleglosci nie wigkszej niz 40 mm od podtoza za pomoca kotw w
odstepie minimum 0,5 m, celem uniemozliwienia przedostania si¢ matych zwierzat na teren.
Podtoze state powinno by¢ murowane, betonowe lub wykonane z gotowych elementow
prefabrykowanych zaglebionych do gruntu minimum 50 mm. Wysoko$¢ od poziomu
podtoza musi wynosi¢ minimum 2 m, wlicza si¢ w to rowniez wysokos¢ murka (betonu).
Panele oraz inne elementy mocuje si¢ do betonowych lub stalowych stupkow



ogrodzeniowych o profilu zamkni¢tym o dtugosci nie mniejszej niz zasadnicza wysokos¢
ogrodzenia wraz z ich dtugo$cig umieszczong w wykopie, zabetonowang na gteboko$¢ nie
mniejsza niz glgbokos¢ przemarzania gruntu. Shupki stosuje si¢ o grubosci $cianki 3 mm
(bez ostony) 1 o polu przekroju poprzecznego minimum 24 cm2, w przypadku stupkow
betonowych wymagane sa stupy o polu przekroju poprzecznym minimum 144 cm2, mozna
je rozstawia¢ od 2,5 do 3,5 m. W przypadku zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10-ty stupek
nalezy zastosowa¢ podporke, zapewniajacg stabilnos¢. W zaleznosci od uksztattowania
terenu dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegtosci, zgodnie z potrzeba. Panele powinny by¢
wykonane z pretow stalowych lub ptaskownikéw zgrzewanych badz zespawanych w
kratownice o oczku nie wigkszym niz 50 mm w podstawie i 200 mm w wysoko$ci. Wymiary
ptaskownika nie powinny by¢ mniejsze niz 13 mm x 5 mm. Srednica pretéow stalowych nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 mm lub Smm, w przypadku zastosowania paneli
wzmocnionych, poprzez co najmniej trzy wygiecia (przettoczenia). Przy pretach o grubosci
powyzej 20 mm rozmieszczonych w odstepie co SO mm nie tworzy si¢ kratownicy lecz taczy
si¢ je lub spawa na wysokos$ci ok. 1 m od podstawy panelu. Segmenty panelowe powinny
by¢ laczone ze stupkami ogrodzenia poprzez spawanie lub elementami mocujagcymi w
sposob uniemozliwiajacy ich demontaz. Dodatkowo wszystkie metalowe elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.

ogrodzenie powinno by¢ tak usytuowane aby umozliwi¢ na wjezdzie z ul. Szubinskiej
postawienie dwoch bram wjazdowych do czesci AMW oraz czesci uzytkowanej przez
wojsko;

szeroko$¢ $wiatla bram oraz promien skretu powinien umozliwia¢ wjazd dla
samochodéw dostawczych;

w ogrodzeniu 3 bramy, lokalizacja wskazana na mapie stanowigcej zatacznik nr 2;

4. \Wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

4.1 Wymagania og0lne

1)

2)

3)

4)

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym oraz pozostalymi wilasciwymi rozporzadzeniami i przepisami, a w
szczegblnosci:

(1) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609),

(2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

(3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389).

Wykonawca zapewni wykonanie projektow przez projektantdéw posiadajacych
odpowiednie doswiadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane i bedacych cztonkami
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

Dokumentacja projektowa musi stanowi¢ cato$¢ z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

Wykonawca zamdwienia obowigzany jest opisywac przyjete wyroby budowlane
(materiaty, systemy, urzadzenia) wylacznie za pomocg istotnych charakterystycznych




parametrow technicznych i jakosciowych oraz wilasciwych norm. Zamawiajacy nie
dopuszcza wskazywania w dokumentacji konkretnego producenta lub typu, modelu,
oznaczenia wskazujgcego na konkretnego producenta. W przypadku gdyby podanie
parametréw przyjetego wyrobu wskazywato na konkretnego producenta, Wykonawca
obowigzany jest okresli¢c wymagany zakres dopuszczalny parametrow.

5) Wymagana jest szczegblowos¢ na poziomie umozliwiajgcym ich jednoznaczna
interpretacje na etapie wykonywania robdt budowlanych. Opracowania muszg
zawiera¢ uscislenie z Zamawiajacym ostatecznych propozycji rozwigzan wyposazenia
technicznego oraz instalacyjnego z podaniem parametrow technicznych i jakosciowych
zastosowanych urzadzen i materialow

6) Zamawiajagcy dokona weryfikacji dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji w
zakresie zgodnos$ci z wymaganiami obowigzujacych przepisow, z Opisem Przedmiotu
Zamowienia oraz pod katem przydatnosci dla celu, jakiemu ma stuzy¢. Wykonawca na
wezwanie Zamawiajgcego ma obowigzek niezwlocznie usungé wynikte w toku
weryfikacji usterki dokumentacji i przedstawi¢ ponownie do uzgodnienia.

7) Wykonawca, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem zamiaru
wykonania robdt ma obowigzek uzyska¢ od zamawiajacego uzgodnienie projektu
budowlanego.

8) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania w dokumentacji
projektowej rozwigzan technicznych zamiennych w stosunku do przedstawionych w
niniejszym OPZ, o ile realizowa¢ beda te same funkcje, pod warunkiem ich akceptacji
przez Zamawiajacego oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbgdnych
uzgodnieh z osobami trzecimi. Zmiany takie nie beda stanowi¢ podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

9) W toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest informowaé
Zamawiajacego o podjetych czynnosciach przesytajac, w formie elektronicznej, skany
pism wystosowanych w imieniu Zamawiajacego do jednostek zewnetrznych i
uzyskanych odpowiedzi.

10) Obowigzkiem Wykonawcy bedzie biezace konsultowanie i uzgadnianie z osobami
wyznaczonymi przez Zamawiajgcego zastosowanych w dokumentacji rozwigzan
technicznych, w szczeg6élnos$ci poprzez przesylanie, nie rzadziej niz w odstgpach
dwutygodniowych poczta elektroniczng wykonanych rysunkow i opiséw. Pliki powinny
by¢ przekazywane w formacie PDF.

4.2 Projekt budowlany

Projekt budowlany (po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego pod katem zgodnosci z OPZ

1 wymaganiami Zamawiajacego) begdzie podstawa do uzyskania uzgodnien oraz decyzji

administracyjnych, wymaganych dla zgodnej z prawem realizacji zamierzenia

budowlanego. Zawarto$¢ projektu musi by¢ dostosowana do wymaganej procedury

(zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych zgodnie z art. 30 ustawy — Prawo

budowalne lub uzyskanie pozwolenia na budowg), z uwzglednieniem wymogow przepiséw

powotanych w ust. 4.1 p. 1). Tre$¢ projektéw nie powinna wykracza¢ poza wymagania
przepiséw, w szczego6lnosci:

- w projekcie budowlanym nie nalezy umieszczaé szczegdlowej -charakterystyki
zastosowanych urzadzen i1 wyrobow budowlanych (ograniczy¢ si¢ do podania
kluczowych parametrow najwazniejszych wyrobow, majacych wplyw na spelnienie
wymagan podstawowych zgodnie z prawem budowlanym oraz informacji wymaganych
w celu dokonania niezb¢dnych uzgodnien),

Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet oryginatow

pozwolen, decyzji i uzgodnien wchodzacych w skiad projektu budowlanego, wraz z

zatgcznikami graficznymi.




4.3 Projekty wykonawcze.

Projekty wykonawcze musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow zgodnie z ust. 4.1 p.

1), by¢ uzgodnione mig¢dzy branzami oraz opracowane w zakresie niezbednym do

przygotowania oferty przetargowej 1 prowadzenia budowy, o szczegdlowosci

dostosowanej do charakteru i1 specyfiki obiektu, umozliwiajacej ich jednoznaczng

interpretacj¢ na etapie wykonywania robot budowlanych. Rozwigzania zawarte w

projektach wykonawczych muszg by¢ przedstawione na rysunkach i schematach o

szczegdtowosci 1 skali umozliwiajgcych ich przejrzystos¢ i1 czytelno$¢ oraz peing

jednoznacznos¢, a w szczegdlnosci:

1) opis techniczny musi wyczerpujaco okre§laé zakres wszystkich etapow prac:
rozbiorkowych i demontazowych (z odniesieniem do stanu istniejgcego), robot
towarzyszacych i tymczasowych oraz wiasciwych prac montazowych,

2) nalezy przedstawi¢ zalozenia wyjSciowe oraz obliczenia stanowigce podstawy doboru
zastosowanych wyrobow i urzadzen,

3) dla kazdego opracowania i branzy nalezy sporzadzi¢ na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji rysunki wykonane w skali nie mniejszej niz 1:50,

4) charakterystyka kazdego z wyrobow budowlanych (materiatdéw, systemoéw, urzadzen)
powinna zawiera¢ najbardziej istotne parametry techniczne i jakosciowe, ktorych
spelnienie jest konieczne dla osiggnig¢cia przewidywanej funkcjonalnosci i trwatosci
wyrobu oraz jego wlasciwej pracy w catym okresie eksploatacji obiektu,

4.4 \Wymagania dla projektow:

- opisy techniczny dla poszczegolnych branz,

- rzuty kondygnacji, przekroje - wykona¢ w skali 1:50,

- Konieczno$¢ zalgczenia do opracowan projektowych niezbednych obliczen
1 rysunkow konstrukcyjnych.

- rozwigzania techniczne dotyczace projektowanych elementow, urzadzen,

- parametry techniczne niezb¢dne dla wbudowywanych materiatow,

4.5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych powinny odpowiadaé

wymaganiom przepisoOw zgodnie z ust. 4.1 i musza zawiera¢ w szczegolnosci:

1) szczegdtowsy charakterystyke kazdego z wyrobéw budowlanych (materiatow, systemow,
urzadzen) opisanych za pomoca istotnych parametrow technicznych i jakosciowych,
ktorych spelienie jest konieczne dla osiggnigcia przewidywanej funkcjonalnosci i
trwalo$ci wyrobu oraz jego wlasciwej pracy w calym okresie eksploatacji obiektu; nie
dopuszcza si¢ wskazywania w dokumentacji konkretnego producenta lub typu, modelu,
oznaczenia wskazujacego na konkretnego producenta; w przypadku gdyby podanie
parametrow przyjetego wyrobu wskazywalo na konkretnego producenta, Wykonawca
obowigzany jest okresli¢ wymagany zakres dopuszczalny parametrow,

2) szczegblowy opis wymagan technicznych 1 organizacyjnych dla wykonania
poszczegblnych robdt podstawowych,

3) okreslenie dopuszczalnych tolerancji wykonania poszczegolnych robot,

4) okreslenie wytycznych dla dokonywania technicznych odbiorow robot podstawowych, w
tym wyszczegdlnienie 1 okreslenie sposobu wykonania koniecznych prob 1 badan,

5) wyszczegolnienie $Srodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapewniajacych
bezpieczenstwo prowadzenia prac.

W STWIOR nie nalezy zamieszczaé zapisow, dotyczacych kwestii regulowanych w umowie

z Wykonawcg robot, w szczegolnosci:

a) kompetencji i zakresu czynnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) sposobu wykonania wyceny przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce,




c) zasad wynagradzania Wykonawcy, sposobu rozliczania robot, w tym ewentualnych robot
nie objetych zamdéwieniem,

d) wytycznych organizacyjnych dotyczacych przekazania placu budowy,

e) procedur odbiorowych,

f) dokumentacji budowy oraz zawartosci dokumentacji odbiorowej,

g) rozliczenia mediow pobranych na potrzeby budowy,

h) badan materiatéw budowlanych.

4.6 Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie.

Zamawiajacy oczekuje dostarczenia przedmiaréw i kosztorysow wykonanych zgodnie z

przepisami prawa, wymienionymi w ust. 4.1 p. 1). Nalezy uwzgledni¢ nastepujace

wytyczne:

1) w przypadku korzystania z katalogow dostepnych na rynku (KNR, KNNR itp.) pozycje
katalogowe dostosowac do rzeczywistych warunkow realizacji robot (w przypadku zmian
w pozycji katalogowej oznaczy¢ jako analogia lub kalkulacja wiasna),

2) w odrebnych pozycjach uwzgledni¢ koszty odbioru odpadoéw z terenu budowy oraz
koszty ewentualnej wymiany gruntu (rozbudowa wejscia do budynku),

3) kosztorys inwestorski wykona¢ metodg uproszczong, kalkulacje szczegotowe umiesci¢ w
zalaczniku,

4) ceny materiatdow przyjaé na poziomie rzeczywistych cen rynkowych,

5) stawki robocizny oraz narzuty przyjaé¢ $rednie w oparciu o aktualne wydawnictwa
dostepne na rynku.

6) przedmiary kazdej branzy w_odniesieniu_do pomieszczen wykonaé¢ z czytelnym
podaniem elementéw skladowych identyfikujacym prace w obrebie danego
pomieszczenia.

5. Dokumentacja zdjeciowa




ZDJECIE NR 1 - WIDOK BUDYNKU NR 9 OD STRONY POLUDNIOWE]

ZDJECIE NR 2 - WIDOK BUDYNKU NR 9



ZDJECIE NR 3 - WDK BUDYNKU NR 9

ZDJECIE NR 4 - WIDOK BUDYNKU NR 9 OD STRONY POLNOCNEJ ORAZ BUDYNKU NR 5
WRAZ Z PRZYLEGLYM GARAZEM



ZDJECIE NR 6 - WIDOK ZIELENI PRZY OGRODZENIU BETONOWYM



ZDJECIE NR 7 - WIDOK OGRODZENIA TYMCZASOWEGO ORAZ PODJAZDU DO
BUDYNKU NR 9

ZDJECIE NR 8 - WIDOK ISTNIEJACEGO ZAGLEBIONEGO PODJAZDU PRZY BUDYNKU NR 9



ZDJECIE NR 9 - BRAMA GLOWNA — WYJAZD DO UL. SZUBINSKIEJ

6. Zalaczniki

1) Zalacznik nr 1 — schemat zagospodarowania terenu
2) Zalacznik nr 2 — rzut budynku nr 9



