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AMW TBS 'KWATERA" Sp. z 0.0. WARSZAWA UL. STAROSCINSKA 1

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI  :  Remontwiat $mietnikowych
ADRES INWESTYCJI  :  task ul. Jana Pawia Il 21, Lask ul. Wroblewskiego 4, Lask ul. Kosynierdw 2
INWESTOR : AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO O/REG BYDGOSZCZ
ADRES INWESTORA : BYDGOSZCZ UL. GDANSKA 163
WYKONAWCA ROBOT : AMW O/REG BYDGOSZCZ

BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE :  Janusz Grzegorek
sporzadzit : : 26.08.2019

Podstawa prawna wyceny:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

STAWKA ROBOCIZNY: $rednie wg Sekocenbudu I kwartat 2019 r.

1. roboty budowlane : 18,72 zi/r-g
2. roboty sanitarne : 18,48 zi/r-g
3. roboty elektryczne 18,75 zi/r-g

CENY MATERIALOW: $rednie wg Sekocenbud Il kwartat 2019 r.
CENY SPRZETU: $rednie wg Sekocenbud Il kwartat 2019 r.

Data opracowania
26.08.2019




remont wiat Smietnikowych w tasku ul. Jana Pawta Il 21, ul. Wréblewskiego 4 , ul. Kosynieréw 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Lask ul. Jana Pawta Il 21
1|KNR 4-04  |Rozebranie $cianek azurowych z cegly o gru- bosci 1/2 cegly m?2
d.1/0105-06
analogia
19,84 <7*1,35*2,10> m?2 19,84
RAZEM 19,84
2|/KNR-W 2- |Scianki dziatowe azurowe grubosci 1/2 cegty.Cegta klinkierowa petna m?2
d.1|02 0126-06
analogia
19,84 <7*1,35*2,10> m?2 19,84
RAZEM 19,84
3|KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km - wywoz i |m3
d.1]01 0109-09 |utylizacja gruzu, ,klamek wraz z rozetami itp.
analiza indy-
widualna
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
4|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy [m3
d.1]01 0109-10 |nastepny 1 km
analiza indy-|Krotnos¢ = 11
widualna
poz.3 m3 2,50
RAZEM 2,50
5|KNR AT-08 |Usuwanie graffiti Srodkami 3M Antigraffiti z podioza z cegtly, betonu m2
d.1/0111-01
<stup>0,25*1,8 m?2 0,45
<attyka>0,50*2,2 m2 1,10
RAZEM 1,55
6| TZKNBK Czyszczenie Scierne lub chemiczne filaréw, pi- lastréw, gzymsoéw i attyk m2
d.11VIII 05-149
Attyki
3*3,45%0,45+0,65 m?2 5,31
Filary
8*2,1%(4*0,25) m?2 16,80
RAZEM 22,11
7|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
d.1|1204-01 sufitow
powierzchnie poziome wewnatrz altany
2,95*2,95 m?2 8,70
RAZEM 8,70
8/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
d.1|1204-02 Scian
Wieniec
2,95%4*0,25 m2 2,95
Dodatek na wieniec sko$ny
2,95%2%0,25/2 m?2 0,74
RAZEM 3,69
9|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng furtki m2
d.1[1212-05
2,1*1,5 m?2 3,15
RAZEM 3,15
10|KNNR 5 Konstrukeje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowan - Od- |szt.
d.1|1101-07 bojnica wykonana z rury stalowej ocynkowanej 060,3 zabezpieczajgca
kalk. wiasna |Sciang azurowg (minimalna wysoko$¢ odboju 30cm)
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
2 task ul. Wréblewskiego 4
11|KNR 4-04  [Rozebranie $cianek azurowych z cegly o gru- bosci 1/2 cegly m2
d.2|0105-06
analogia
19,84 <7*1,35*2,10> m?2 19,84
RAZEM 19,84
12]KNR-W 2-  |Scianki dziatowe azurowe grubosci 1/2 cegly.Cegta klinkierowa petna m2
d.2|02 0126-06
19,84 <7*1,35*2,10> m?2 19,84
RAZEM 19,84
13|KNR-W 4- |Uzupelnienie ptytek gresowe antyposlizgowych uktadanych na kleju o po- |mz2
d.2{01 0821-04 |wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
<przy wejsciu do altany> 1,0*0,2 m2 0,20
RAZEM 0,20

Norma PRO Wersja 4.65a Nr seryjny: 29843



remont wiat Smietnikowych w tasku ul. Jana Pawta Il 21, ul. Wréblewskiego 4 , ul. Kosynieréw 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14]KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km - wywoz i |m3
d.2|01 0109-09 |utylizacja gruzu, ,klamek wraz z rozetami itp.
analiza indy-
widualna
25 m3 2,50
RAZEM 2,50
15|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
d.2|01 0109-10 |nastepny 1 km
analiza indy-|Krotnos¢ = 11
widualna
poz.14 m3 2,50
RAZEM 2,50
16| TZKNBK Czyszczenie scierne lub chemiczne filaréw, pi- lastrow, gzymsoéw i attyk m?2
d.2|VIIl 05-149
Attyki
3*3,45*0,45+0,65 m?2 5,31
Filary
8*2,1*(4*0,25) m?2 16,80
RAZEM 22,11
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|1204-01 sufitow
powierzchnie poziome wewngtrz altany
2,95*2,95 m?2 8,70
RAZEM 8,70
18|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.2|1204-02 $cian
Wieniec
2,95%4*0,25 m?2 2,95
Dodatek na wieniec skosny
2,95%2%0,25/2 m?2 0,74
RAZEM 3,69
19|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng furtki m?2
d.2|1212-05
2.4*1.5 m?2 3.15
RAZEM 3,15
20|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowan - Od- |szt.
d.2{1101-07 bojnica wykonana z rury stalowej ocynkowanej 060,3 zabezpieczajgca
kalk. wiasna |Sciang azurowa (minimalna wysokoéé odboju 30cm)
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3 task ul. Kosynieréw 2
21/KNR 4-04  |Rozebranie $cianek azurowych z cegly o gru- bosci 1/2 cegly m?2
d.3|0105-06
analogia
19,84 <7*1,35*2,10> m?2 19,84
RAZEM 19,84
22|KNR-W 2-  |Scianki dziatowe azurowe grubosci 1/2 cegty.Cegta klinkierowa petna m2
d.3|02 0126-06
analogia
19,84 <7*1,35*2,10> m?2 19,84
RAZEM 19,84
23|KNR-W 4-  |Uzupelnienie ptytek gresowe antyposlizgowych uktadanych na kleju o po- |m2
d.3/010821-04 |wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
<przy wejsciu do altany> 1,0*0,2 m2 0,20
RAZEM 0,20
24/KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km - wywéz i |m3
d.3{010109-09 |utylizacja gruzu, ,klamek wraz z rozetami itp.
analiza indy-
widualna
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
25|KNR-W 4-  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
d.3{01 0109-10 |nastepny 1 km
analiza indy- |Krotno$é = 11
widualna
poz.24 m3 2,50
RAZEM 2,50
26| TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne filaréw, pi- lastréw, gzymsow i attyk m?2
d.3|VIIl 05-149
Attyki
3*3,45%0,45+0,65 m?2 5,31
Filary
8*2,1%(4*0,25) m?2 16,80
RAZEM 22,11

Norma PRO Wersja 4.65a Nr seryjny: 29843



remont wiat $mietnikowych w tasku ul. Jana Pawta Il 21, ul. Wréblewskiego 4 , ul. Kosynieréw 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
d.3|1204-01 sufitow
powierzchnie poziome wewnatrz altany
2,95%2,95 m2 8,70
RAZEM 8,70
28|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
d.3[1204-02 $cian
Wieniec
2,95%4*0,25 m?2 2,95
Dodatek na wieniec skosny
2,95*2*0,25/2 m?2 0,74
RAZEM 3,69
29|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng furtki m?2
d.3|1212-05
2,4"1,5 m?2 3,15
RAZEM 3,15
30[KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowan - Od- |szt.
d.3/1101-07 bojnica wykonana z rury stalowej ocynkowanej 060,3 zabezpieczajgca
kalk. wiasna |sciang azurowg (minimalna wysokos¢ odboju 30cm)
74 szt. 7,00
RAZEM 7,00

Norma PRC Wersja 4.65a Nr seryjny: 29843



